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SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -

ROZBIORKI

A
1
B
1.0

Czes$¢ Opisowa
Opis techniczny
Czes$¢ Rysunkowa
Zakres rozbiorek

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
BUDOWA KLADKI | KANALU OTWARTEGO

Czes$¢ Opisowa

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Kserokopie uprawnien zespotu projektowego oraz kserokopie zaswiadczen
Z izby inzynieréw budownictwa

Pisma, opinie, uzgodnienia i notatki

Opis techniczny

Wyciag z obliczen

Czes¢ Rysunkowa

Orientacja

Plan Sytuacyjny — skala 1:100

Kfadka pieszo — rowerowa. Rysunki ogolne — skala 1:20/ 1:50
Kanat otwarty. Rysunki ogélne — skala 1:20
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ROZBIORKI

CZESC OPISOWA
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1.

OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

1. CEL I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji
przedsiewzigcia pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest czesciag
projektu pn.: ,Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”.

Celem niniejszego opracowania jest rozbidrka istniejgcego muru na wigczeniu nowo projektowanego
kanatu do istniejgcego Kanatu Krélewskiego.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu dzielnicy Dolnego Wrzeszcza poprzez
budowe Il etapu kolektora deszczowego tzw. Kanatu ulgi, na odcinku ok 450m od skrzyzowania ul.
Waijdeloty z ul. Warynskiego do wylotu do otwartego koryta potoku Krélewskiego w parku ,Nad Strzyzg’
w Gdansku Wrzeszczu. Kanat ulgi ma za zadanie odbiera¢ wody opadowe z wpustoéw ulicznych oraz potaci
dachowych, a przy przekroczeniu poziomu pietrzenia w zbiorniku retencyjnym ,Kilinskiego” odcigzac koryto
potoku Strzyza na odcinku od ul. Kilinskiego do jego ujscia do potoku Krélewskiego.

W ramach w/w inwestycji przeprowadzona zostanie przebudowa jezdni, chodnikéw, miejsc
parkingowych w ulicy Danusi, z zachowaniem istniejgcej zieleni oraz budowa kfadki pieszo — rowerowe;j
wraz z umochieniem brzegéw kanatu otwartego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] Warunki techniczne wydane przez Gdanskie Wody sp. z 0.0.:- pismo znak: TU./WT-
3248/4726/2018/ES z dnia 15.10.2018r.

[2] Opracowanie hydrologiczne zaopiniowane pozytywnie przez Gdanskie Wody
[3] Opracowanie kanatu zamknietego zgodnie z op. branzy sanitarnej,

[4] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

[5] Ustalenia z Inwestorem oraz z Gdanskimi Wodami sp. z 0.0.

[6] Wizja lokalna w terenie

[7] Ustawa Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2017, poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami);

[8] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2017, poz. 519 z p6zn. zmianami);

[9] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. 2017, poz. 1566 z dn. 23 sierpnia 2017 r. z
pdzniejszymi zmianami);

[10] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz 124);

[12] norma PN-89/S-10050: "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania”,

[13] norma PN-91/S-10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie",

[14] norma PN-91/S-10052: "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie",

[15] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 1994 nr 89 poz.
414).

3. STANISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Parku Strzyza, nowo projektowana ktadka i kanat otwarty
bedg nowymi obiektami. Wigczenie nowej konstrukcji do Potoku Krolewskiego przewiduje rozbidrke
ceglanej sciany w niezbednym koniecznym zakresie.

4. STAN PROJEKTOWANY

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu w Parku nad Strzyzg koncowy odcinek projektowanego kanatu
ulgi (ok. 48,3 m przed wigczeniem do Potoku Krélewskiego) zaprojektowano jako koryto otwarte.

Projekt Architektoniczno — Budowlany — branza konstrukcyjna 6743



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

Projektowana szeroko$¢ dna na catej dtugosci koryta otwartego wynosi 2,50m. Na catej dtugosci
nowego koryta projektuje sie umocnienie dna w postaci monolitycznej ptyty betonowej o grubosci min. 0,20
m. Ptyta posiadac bedzie obustronne spadki poprzeczne rowne 3% skierowane do wewnatrz kanatu.

Sciany boczne zostaty zaprojektowane z obetonowanych grodzic stalowych o minimalnym wskazniku
na zginanie rownym 1200 cm®m ze stali S235 lub innych o odpowiadajgcych parametrach
wytrzymatosciowych. Giéwng konstrukcje stanowi scianka szczelna z grodzic stalowych o dtugosci 7 m
Wykonczenie grodzic stalowych stanowi¢ bedzie ptaszcz oraz oczep zelbetowy.

Lico muru wykona¢ z oktadziny klinkierowej grubosci 6,5 cm.

5. PRACE ROZBIORKOWE

5.1. UWAGI OGOLNE

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze polegajgce na
przygotowaniu placu budowy, a takze usunieciu warstwy ziemi urodzajnej w niezbednym koniecznym
zakresie oraz zabezpieczenie przeptywu wody w Potoku Krélewskim.

5.2. ZAKRES ROZBIOREK

Chcac wigczy¢ sie do Potoku Krélewskiego, przewiduje sie rozbidrke sciany bocznej obecnego kanatu
w niezbednym koniecznie zakresie. Nalezy zlicowa¢ od strony plyngcej wody powierzchnie ceglane
istniejgcego oraz nowego zabezpieczenia kanatu. Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z czescig rysunkowa.

W przypadku uszkodzenia istniejgcego muru nalezy dokona¢ naprawy konstrukcyjnej muru ceglanego
wraz uzupetnieniem ubytkéw.

Zatozono zgodnie z dok. archiwalng sgsiadujgcych kladek przy ul .Kubacza , iz istniejgca obudowa
Potoku Krélewskiego zostata wykonana w catosci jako mury ceglane. Na etapie Wykonawstwa Robét
nalezy przeprowadzi¢ szczegotowg inwentaryzacje oraz potwierdzi¢ zatozenia projektowe wraz
Z przekazaniem wynikéw Projektantowi, Inspektorowi oraz Zamawiajgcemu.

Jako zabezpieczenie technologiczne podczas prowadzenia robét przy niskim stanie wod przewiduije sie
wykonanie obudowy z workéw z piaskiem w istniejgcym kanale i zabezpieczenie go zestawami igtofiltrow.
Zapewni to mozliwo$¢ bezpiecznego i szybkiego demontazu istniejgcej obudowy.

Zaktadana technologia stanowi jedynie propozycje Projektanta. Dobér ostatecznej technologii
tymczasowej gwarantujgcej utrzymanie ciggtosci przeptywu wody nalezy do Wykonawcy. Wykonawca
wlasnym kosztem oraz staraniem zobowigzany jest do opracowania projektu technologicznego
zabezpieczenia tymczasowego oraz uzgodnienia go z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz
Zamawiajgcym.

5.3. MATERIALY Z ROZBIORKI

Materiaty rozbiérkowe nalezy skladowaé¢ w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz prowadzi¢
odpowiednig segregacje, a nastepnie zutylizowaé¢. Odpady nienadajace sie do powtdrnego wykorzystania
nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

Odpady sktadowac w taki sposéb, aby nie byty zrédtem zanieczyszczenia srodowiska —
w szczegolnosci wod kanatu.

Elementy z rozbiorki oraz elementy nadajace sie do ponownego wbudowania sg wiasnoscig
Zamawiajgcego. Nalezy je odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5.4, MATERIALY Z ROZBIORKI
Wykonawca robét rozbidrkowych zapewni sprzety pozwalajgcy na bezpieczne prowadzenie robot
rozbiorkowych.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia przestrzeni
w poblizu prowadzonej inwestycji, w szczegdlnosci koryta potoku.

Podczas prac rozbiérkowych mogg wystgpi¢ emisje pytu, hatasu i wibracje powodowane przez
maszyny rozbiérkowe i pojazdy wykorzystywane podczas robét. W/w zanieczyszczenia sg
oddziatywaniami chwilowymi i przemijajgcymi, w zwigzku z tym przestang wystepowac po zakonczeniu
prac rozbiérkowych.

Projekt Architektoniczno — Budowlany — branza konstrukcyjna 7743



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

Podczas robét zwréci¢ szczegdlna uwage na bezpieczenstwo oséb postronnych i mienia
Zlokalizowanego na przylegtym terenie.

Na czas prowadzenia robo6t budowlanych nalezy przewidzieé¢ zastosowanie szczelnych ekranéw
majgcych na celu zapewnienie ochrony srodowiska oraz rzeki pod obiektem. Zabezpieczeniu przed
zanieczyszczeniem podlegajg réwniez tereny przylegte do terenu budowy.

6. UWAGI KONCOWE

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby unikngé zanieczyszczenia cieku wodnego..

o  Wszelkie roboty w obrebie cieku nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
zarzadce cieku, po wczesniejszym uzgodnieniu technologii wykonywania robét z RZGW w Gdansku.

e W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw wody.

o W trakcie robét nalezy wykonac¢ ekran zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem srodowiska.

o  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

o  Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM w Warszawie.

e Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczag
wraz z inwentaryzacjg wzniesionego obiektu.

e  Zmiany rozwigzan konstrukcyjnych przyjetych w niniejszej dokumentacji mozliwe sg jedynie po
wczesniejszej akceptacji i uzgodnieniu z autorami projektu. Wszelkie ewentualne problemy techniczne oraz
zmiany dokumentacji dokonywane bedg w trakcie prowadzenia prac,

e Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow,

e  Przed przystgpieniem do robét zmiennych nalezy wykonac probne przekopy celem identyfikac;i
przebiegu niezidentyfikowanych sieci uzbrojenia terenu oraz w celu potwierdzenia poziomi posadowienia
istniejgcych siec, Wszystkie zidentyfikowane sieci traktowaé jako czynne. Wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP,

e  Teren rob6t powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych i w nocy oswietlony,

e  Po zakonczeniu prac Wykonawca robot zobowigzany jest uporzagdkowaé oczysci¢ teren w obrebie
budowy.
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B
CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

11

Zakres rozbiorek

Projekt Architektoniczno - Budowlany — branza mostowa 9243



Zakres rozbiorek

skala 1:50

JAKRES ROZBIOREK

ISTNIEJACEGO MURU OPOROWEGO
SKALA 1:50

\/‘sfniejqcy mur

UWAGI:

1. Wymiary konstrukcji podano w mm.

2. Przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca powinien zinwentaryzowac instniejgcy mur oporowy i
dostosowac technologie wykonania.

3. Rozbidrke nalezy przewidzie¢ w niezbdnym koniecznym zakresie.

4. W przypadku uszkodzenia isniejgcego muru nalezy dokonac naprawy konstrukcji muru ceglanego.
3. Wszelkie ewentualne modyfikacje uzgoanic z Projektantem w ramach Nadzoru Autorskiego.

BIURO PROJEKTOW Highway Sp_ Z 0.0.

y/ i E
y / il 2 [Te] 41" 2o hVAR 20-175 Gaisi ul Jabioriowa 20
g y tel./fax. 58 710 05 93

biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Inwestor:
Vo iy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
—— ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Temat:
Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il
Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Zakres rozbidrek
.. . ; e Podpis:
Proiektant: dr inz. Marcin Dudek Specjalnos¢: Mostowa P
{ : Nr uprawnien: POM/0283/POOM/09
Podpis:
mgr inz. Karol Zaniewski
; . . . . Podpis:
Opracowali: | mgr inz. Dariusz Marciszewski
) . . Specialnosé: Most Podpis:
Sprawdzajacy:| mMgr inz. Lukasz Lachowicz Ne upraali?fhhgs(():M/oc;SQZ‘/NPaBMm7
Data: Branza: Skala: Rysunek:
19 pazdziernik 2019 Konstrukcyjna 1:50 ]
10z 44
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWA KLADKI | KANALU OTWARTEGO

CZESC OPISOWA
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1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO
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Gdansk, ,pazdziernik 2019 r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane niniejszym
oSwiadczam, ze projekt:

»,Kanat Ulgi dla potoku Strzyza — etap 11”
na dziatkach nr:
gm. Miasto Gdarnsk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, obreb 0042, dziatki nr: 479/3, 478/1, 578/1, 542/4,
614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 577/1, 577/3, 575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582,
565, 564, 556, 580, 579, 610

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, obreb 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 1054/5,
1055/8, 1063

dla zamawiajgcego:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarnisk

w zakresie: branza konstrukcyjna

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
ZESPOL
PROJEKTOWY:
Projektant drinz. Marcin Dudek

specjalizacja: mostowa b/o
nr uprawnien: POM/0283/POOM/09

Sprawdzajacy magrinz. tukasz Lachowicz

specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana b/o
nr uprawnien: POM/0398/PBM/17

Projekt Architektoniczno — Budowlany — branza konstrukcyjna 13243



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

2.

Kserokopie uprawnien

zespofu projektowego

oraz kserokopie zaswiadczen

Z izby inzynierow budownictwa

Projekt Architektoniczno - Budowlany — branza mostowa 14243



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

POMORSKA OKR EGOW_A

12BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafnsk, nl. Swigtojadska 43/44

BT e Sor-as 06 Gdarisk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 285/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodawych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan MARCIN KRZYSZTOF DUDEK
doktor inZynier
urodzony dnia 26.12.1978 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjony: POM/0283/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowcj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty

Jej doreczenia.
Sidad orzekajgcy Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Okrggowe;j 1sji Kwalifikacyjne;

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej

szel NiedostatRiewicz

CZLONEK

Okregowej Jeotfisji Kwalifikacyjnej
- Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Krzysztof Dudek

80-180 Gdansk, ul. K.Porgbskiego 35/15
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Pan Marcin Krzysztof Dudek upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 57 8, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatta mostéw i przepustow.

II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZINIERGW BUDOWNIGTWA
80-840 Gdansk, u). Swictojatinka 43/44
¥} Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-.-98
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7QZ-4LZ-ECM *

Pan Marcin Krzysztof Dudek o numerze ewidencyjnym POM/BM/0086/10

adres zamieszkania ul. Mitosza 17, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 381/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Adrian Lachowicz
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 19.12.1988 r. w Braniewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0398/PBM/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Projekt Architektoniczno — Budowlany — branza konstrukcyjna
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Pan Lukasz Adrian Lachowicz upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.

1332 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, Sciany oporowe, tunele liniowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.
- do obliczania $wiatta mostow i przepustow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania

wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego

w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Adrian Lachowicz

80-283 Gdansk ul.Mysliwska 33i/174
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Sklad orzekajacy Okregowej

ZASTEPCA PRZ ODNICZACEGO
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej
—

dr inz. Mlarek Wespblowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji| Kwaljfikacyjnej

mgr inz.
CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

iffz. Ziemowit Suligowski

prof. di/hab.

omisji Kwalifikacyjnej:

Projekt Architektoniczno —

Budowlany — branza konstrukcyjna
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-T4Q-IMU-4MF *

Pan tukasz Adrian Lachowicz o numerze ewidencyjnym POM/BM/0230/18

adres zamieszkania ul. Mysliwska 33 i/174, 80-283 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gdanski

Zarzad Drog Gdansk, dnia 03.12.2019 .

i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6330-284(4)-2019-KG-6664

Uzeadnia si Projekt budowlany pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap II" w
g ¢ zakresie branzy konstrukcyjnej - kanat ulgi

W liniach dziatek nr 1049, 1045, 1054/5, 1055/8 i 1063 obreb 043

rozgraniczajacych: | stanowigcych teren parku Nad Strzyza

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

INWESEON ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. Na rysunku 1.2. poprawi¢ niezgodno$¢ przekroju podtuznego z poprzecznym - brak pomostu
kompozytowego.

Nalezy zlikwidowa¢ przektadki z papy na dZwigarach - ograniczaja wentylacje.

Nalezy zlikwidowa¢ dylatacje, ktéra nie ma uzasadnienie przy azurowym pomoscie.

Okresli¢ tozyska state i ruchome.

Dopusci¢ metalizacje ogniowa dla konstrukcji nosnej.

Projekt wykonawczy ktadki nalezy uzgodnic z tut. Zarzadem.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 03.12.2021 r.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut. Zarzadu,
zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

NV AWDN

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z obowigzujacymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Otrzymujg:

1. Pan Piotr Urbanski

HIGHWAY sp. z 0.0.

ul. Jabtoniowa 20, 80-175 Gdarisk
2. ZDa/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 06.02.2020 r.

HIGHWAY Sp.z o.0.

ul. Jabtoniowa 20
80-178 Gdarnisk

UZGODNIENIE NR 130/2020

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia dokumentacje projektowg , Kanat ulgi dla
Potoku Strzyza -etap |l zawierajgcy :

1. Projekt architektoniczno- budowlany — branza sanitarna
2. Branza konstrukcyjna -Kanat Ulgi

Integralng czescig niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ( plany
sytuacyjne ) ostemplowane pieczatka Gdarnskich Wéd z numerem uzgodnienia ,ilocig
rysunkéw i datg

Do Dziatu Uzgodnien Technicznych nalezy dostarczy¢ operat wodno-prawny
( 1 egz. wersiji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej ) wraz z prawomocng decyzjg oraz
wersje elektroniczng projektu budowlanego .

Projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu Gdanskich Wéd .

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez 2 lata do dnia 05.02. 2022 roku

Do wiadomosci: 1.Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
2TS wim
3. ala

Gdariskie Wody sp. z 0.0, | ul. Profesora Witolda Andruszklewlcza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdanisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapltat zaktadowy 40.021.660,80 2t | sekretarlat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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Highway Sp. z 0.0.

80-175 Gdansk, ul. Jabloniowa 20
tel./fax. 58 710 05 93
biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
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OZNACZENIA:
Projektowany Kanat ulgi dla potoku Strzyza

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana studnia DN1000 z wtazem azurowym

.| Istniejgca kanalizacja deszczowa do likwidacji

Projektowana studnia na kanale ulgi

Projektowany wpust uliczny

Projektowana sie¢ wodociggowa z przytgczami

Istniejgca sie¢ wodociggowa do likwidacji

Projektowany hydrant przeciwpozarowy podziemny

Nieczynna sie¢ gazowa do usuniecia z gruntu
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BIURO PROJEKTOW

Highway Sp. z 0.0.
80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20
tel./fax. 58 710 05 93

biuro@hwy .com.pl www.hwy .com.pl

Y/ i Highway

Kanat ulgi dla potokuy Strzyza - etap 11

Trwestor; R
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Temat:

Adres inwestycji:
obreh 0042, dzlalkl nr: 478/1, 578/1, 54214, 61413, 613/3, 61211, 61212, 577
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obreb 0043, dzlatki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1066/8, 1063 7713, 575, 867, 568, 598/4, 599, 566, 561, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610, 614/5
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA [: 500
Oblekt: Gdansk - ul. Danus!

Idendyfikator 1 nazwa Jednoatki owldenoyJneJ: 22610i_f, MGdarsk

Idemyftkator 1 nozwa obrebu ewidency Jneges [226]01_10042] 042

Nr sekoJl: 822125/044; 622125/52.2, 622128063.3; 622126J1J); 6221260143
Identyf Ikator pracy geodezy]ne): WG-i11.56401.344/.20i8, WO-1{166404778.2019

Uktad wapdirzednyoh prostokqtrych plaskichh 2000 strefa 6

Beadezy fry ukiad odnleslenla: Kronsztadt 86 bls
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OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

1. CEL I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji
przedsiewzigcia pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest czesciag
projektu pn.: ,Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu dzielnicy Dolnego Wrzeszcza poprzez
budowe Il etapu kolektora deszczowego tzw. Kanatu ulgi, na odcinku ok 450m od skrzyzowania ul.
Waijdeloty z ul. Waryhskiego do wylotu do otwartego koryta potoku Krélewskiego w parku ,Nad Strzyzg”
w Gdansku Wrzeszczu. Kanat ulgi ma za zadanie odbiera¢ wody opadowe z wpustéw ulicznych oraz potaci
dachowych, a przy przekroczeniu poziomu pietrzenia w zbiorniku retencyjnym ,Kilinskiego” odcigzac koryto
potoku Strzyza na odcinku od ul. Kilinskiego do jego ujscia do potoku Krélewskiego.

W ramach w/w inwestycji przeprowadzona zostanie przebudowa jezdni, chodnikéw, miejsc
parkingowych w ulicy Danusi, z zachowaniem istniejgcej zieleni oraz budowa kfadki pieszo — rowerowe;j
wraz z umochieniem brzegéw kanatu otwartego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] Warunki techniczne wydane przez Gdanskie Wody sp. z 0.0..- pismo znak: TU./WT-
3248/4726/2018/ES z dnia 15.10.2018r.

[2] Opracowanie hydrologiczne zaopiniowane pozytywnie przez Gdanskie Wody
[3] Opracowanie kanatu zamknietego zgodnie z op. branzy sanitarne;j,

[4] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

[5] Ustalenia z Inwestorem oraz z Gdanskimi Wodami sp. z 0.0.

[6] Wizja lokalna w terenie

[7] Ustawa Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2017, poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami);

[8] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2017, poz. 519 z p6zn. zmianami);

[9] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. 2017, poz. 1566 z dn. 23 sierpnia 2017 r. z
pdzniejszymi zmianami);

[10] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz 124);

[12] norma PN-89/S-10050: "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania”,

[13] norma PN-91/S-10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie",

[14] norma PN-91/S-10052: "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”,

[15] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 1994 nr 89 poz.
414).

2.1 OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy na granicy 3 mezoregiondw: Zutaw
Wislanych, Pobrzeza Gdanskiego i Pojezierza Kaszubskiego. Wykonanymi otworami stwierdzono od
powierzchni wystepowanie warstwy nasypu. Ponizej zalegajg osady rzeczne reprezentowane przez piaski
drobne przewarstwione piaskami gliniastymi oraz gruntami organicznymi w postaci torfu i kredy jeziornej.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe roznigce sie
geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.

Warstwa geotechniczna la e to torfy

Warstwa geotechniczna Ib e to namuty i gytia
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Warstwa geotechniczna lla e to piaski drobne i srednie w stanie luznym, charakterystyczng wartos¢
stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID™=0,28.

Warstwa geotechniczna Ilb  to piaski drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym,
charakterystyczng wartosé stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID™=0,50.

Warstwa geotechniczna lic to piaski drobne i $rednie w stanie zageszczonym, charakterystyczng
warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID™W=0,70.

Uwzgledniajgc rodzaj inwestycji — przebudowa drogi oraz warunki geotechniczne proponuje sie
zakwalifikowanie inwestycji do Il kategorii geotechniczne.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg zréznicowane warunki
geotechniczne.
Grunty warstw geotechnicznych la, Ib i lla zaliczono do gruntéw stabonos$nych.

Grunty warstw geotechnicznych llb i llc zaliczono do gruntéw nosnych.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono zwierciadta wod gruntowych na gtebokosciach 3,4 — 3,6m
ppt. Poziom ten odnosi sie do okresu z przeprowadzonych badan i moze sie waha¢ z zaleznosci od por
roku i wielkosci opaddéw atmosferycznych o +/- 1,0 m. Giteboko$s¢ przemarzania gruntéw dla rejonu
przeprowadzonych badan zgodnie z doswiadczeniami krajowymi wynosi h; =1,0 m.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem geotechnicznym.

3. KLADKA PIESZO-ROWEROWA

W celu bezpiecznego przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego zaprojektowano kfadke nad
kanatem otwartym. Konstrukcje nosng stanowi ruszt stalowych ztozony z ksztattownikow walcowanych -
dzwigaréw gtéwnych oraz poprzecznic potgczonych ze sobg ortogonalnie.

Podstawowe parametry techniczne:

e Konstrukcja: stalowa z pomostem z desek kompozytowych

o Swiatto pionowe: min. 0,5 m,
e Szerokos¢ uzytkowa w swietle balustrad: 3,5m,

o Rozpietos¢ teoretyczna: 4,17 m,

o Kat skrzyzowania z przeszkoda: 90°

Podstawowe materiaty:

e beton klasy C12/15 jako beton podktadowy,

e beton klasy C30/37 W8 F150 dla podpér, fundamentéw oraz scian bocznych
e stal zbrojeniowa gatunku BSt500, klasa ciggliwos$¢ C

e stal konstrukcyjna grodzic stalowych S240GP,

e stal konstrukcyjna ustroj nosny S235 J2,

3.1 PRZEKROJE RUCHOWE

Na obiekcie przewidziano wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,5 m, ruch
zabezpieczono obustronnie balustradami.

3.2 KONSTRUKCJA PRZESLA

Konstrukcje no$ng obiektu stanowi ruszt stalowych ztozony z dzwigaréw gtéwnych oraz poprzecznic
potaczonych ze sobg ortogonalnie. Elementy rusztu zostaty zaprojektowane z nastepujgcych profili:

o dzwigary zewnetrzne UPE 220
o dzwigary wewnetrzne IPE 220
o poprzecznice IPE 220

Szczegodtowe wymiary konstrukcji zgodnie z czescig rysunkowa.

Do dzwigarow gtéwnych, w razie koniecznosci, nalezy przyspawac blachy do zakotwienia tozysk.
Gabaryty tych blach nalezy dobra¢ na podstawie projektu technologicznego tozysk.
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Dtugos¢ obiektu dostosowano do wymiaréw wymaganego koryta cieku wodnego oraz obliczen
hydraulicznych.

Pomost z desek kompozytowych oparto na pasach dzwigarow gtéwnych.. Na obiekcie wykonane
zostang balustrady kute (stylizowane) o wysokosci 1,2m.

3.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powinno by¢é wykonane poprzez metalizacje
natryskowg o grubosci powtoki min. 180 ym z doszczelnieniem 3-ma warstwami farb epoksydowo —
poliuretanowych o grubosci powtoki min. 140 um. tgczna grubos¢ powtoki: min 320 um. System farb
malarskich musi byé przeznaczony dla kategorii korozyjnosci srodowiska: C4 (duza). Dopuszcza sie
réwniez zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgcji stalowej poprzez cynkowanie ogniowe o gr. powtok min.
80 pym oraz z doszczelnieniem min. 2-ma warstwami farb epoksydowo — poliuretanowych o grubo$ci
powifoki min. 180 pm. tgczna grubosé powtoki: min 260 uym.

3.4 PoDPORY

Przewiduje sie wykonanie przyczotkow zelbetowych. Przyczdétki Zelbetowe zostang wykonane
w obudowie ze stalowych grodzic o dlugosci 8 m oraz o minimalnym wskazniku na zginanie réwnym 1200
cm®/m ze stali S240GP lub innych o odpowiadajgcych parametrach wytrzymatosciowych. Pod przyczétkami
z uwagi na istniejgce grunty nienosne nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Przewiduje sie réwniez wykonanie
warstwy betonu podktadowego na dnie wykopu. Grunt zasypowy za przyczétkiem zageszczaé warstwami
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1d=1,00. Gérne powierzchnie fundamentéw ksztattowac ze
spadkiem 5% w kierunku zewnetrznych krawedzi.

W trakcie budowy konstrukcji Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia monitoringu fundamentéw.
Dla prawidtowej pracy konstrukcji w trakcie budowy nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych
fundamentoéw wiekszych niz 1 cm. Kolejnos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z etapowaniem robét. W czasie
prowadzenia robét fundamentowych moze zaistnie¢ koniecznosé wykonania lokalnego obnizenia poziomu
woéd gruntowych. Na etapie prowadzenia robét Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest do
wykonania dla kazdej z podp6r badah geotechnicznych w celu potwierdzenia ich zgodnosci z badaniami
zawartymi w projekcie, oraz przekazania wynikow Projektantowi.

3.5 IZOLACJE

Zaprojektowano nastepujgce izolacje:

e izolacja elementow zelbetowych stykajgcych sie z gruntem: dwukrotne zabezpieczenie
preparatem bitumicznym,

e powierzchnie betonowe narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych lub majace kontakt
z powietrzem atmosferycznym (przyczétki) — pokrycie bezbarwnym preparatem do
powierzchniowej ochrony betonu,

e na powierzchni gzymséw oraz na gornej powierzchni scianek zwirowych przyczotkow
przewidziano wykonanie nawierzchnio-izolacji o grubosci min. 5 mm. Powtoka bedzie petnita
jednoczesnie funkcje izolacji i antyposlizgowej warstwy $cieralnej.

3.6 Ltozyska

Przesto ktadki zostanie oparte na przyczétkach za posrednictwem fozysk elastomerowych. tozyska
nalezy zamontowac¢ pod kazdym z dzwigaréw. Wszystkie fozyska nalezy wykonaé jako kotwione na sity
odrywajgce. Schemat tozyskowania zgodnie z czescig rysunkowg. Rzedne gory ciosow podtozyskowych
oraz ich wielko$¢ w planie nalezy dostosowac do gabarytow przyjetych tozysk.

3.7 NAWIERZCHNIA NA KLADCE

Pomost ktadki zaprojektowano z elementéw wykonanych z kompozytu drewnopodobnego o grubosci
60 mm — mieszanki polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Materiat charakteryzuje sie duzag gestoscig i
elastycznoscig. Inne wiadciwosci:

Projekt Architektoniczno — Budowlany — branza konstrukcyjna 31743



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

e materiat nie rysuje sie i nie odpryskuje,

e nie wymaga konserwacji i nie butwieje,

e wysoka odpornos¢ na czynniki atmosferyczne oraz mréz,

e wysoka odpornos¢ na dziatanie wody stonej i stodkiej, substancji oleistych, ttuszczéw,
kwasow, tugéw, soli oraz szkodnikéw,

e nieszkodliwy chemicznie, nadajgcy sie do powtdérnego wykorzystania.

W skfad elementéw pomostu wchodzg m.in.:

o deski podtuzne (uktadane na potkach gornych dzwigarow gtdwnych),
o Kkotwy stalowe, wkrety, sruby mocujgce, podkfadki i nakretki — zgodne z dokumentacjg
rysunkowg oraz zaleceniami producenta.

Deski pomostu nalezy uktada¢ zachowujgc miedzy nimi szczeliny, ktére nie bedg pogarszaé komfortu
uzytkowania ktadki, jednocze$nie umozliwiajgc swobodny splyw woéd opadowych. Krawedzie desek
powinny by¢ lite lub wykonczone systemowymi zaslepkami. Nalezy stosowal deski o dtugosci
dostosowanej do szerokosci ktadki. Deski pomostowe nalezy montowac¢ do dzwigarow gtéwnych ktadki
prostopadle do jej osi podtuznej.

Sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta desek kompozytowych. Sposéb mocowania desek
do konstrukcji musi by¢ dobrany tak, aby unikngé wystajgcych elementéw tgcznikéw

3.8 BALUSTRADA

Balustrady zaprojektowano na obiekcie oraz wzdtuz kanatu otwartego w obrebie obiektu inzynierskiego
w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszo-rowerowego. Balustrada na obiekcie bedzie stylizowana
— kuta o wysokosci 1,20 m. Wzdtuz kanatu bedzie balustrada wykonana z rur okragtych bez szwu
o wysokosci 1,10 m.

Wykonanie balustrady — zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Mocowanie segmentéw balustrady do
konstrukcji przesta — przy pomocy $rub, a na dojéciach do obiektu — poprzez marki i kotwy. Sruby nalezy
zabezpieczy¢ przed luzowaniem za pomocg przeciwnakretek. Sruby oraz kotwy zabezpieczyé kapturkami
ochronnymi HDPE. Niekute elementy balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z pkt. 3.3.

3.9 KOLORYSTYKA

Kolorystyka obiektu, w tym elementéw wyposazenia zostanie okreslona na etapie wykonawstwa po
uzgodnieniach z Zamawiajgcym.

3.10 DYLATACJE

Dylatacje petne (Sciany boczne, gzymsy) o szerokosci 10 mm powinny przebiegac przez catg grubosé
elementow. Gorne strefy dylatacji petnych gzymsoéw wypetni¢ (réwno z powierzchnig nawierzchni
chemoutwardzalnej) jednosktadnikowym, elastycznym materiatem klejgco-uszczelniajgcym, wykonanym
na bazie elastomeru poliuretanowego odpornego na UV i $srodki zimowego utrzymania.

Szczeliny dylatacyjne $cian bocznych wypetnic¢ styrodurem lub ptytg korkowa o gr. 2 cm i przykryé
tasma dylatacyjng rozprezna.

Dylatacje pozorne scian bocznych oraz gzymsoéw to naciecia o szer. 6+8 mm i glebokosci 20 mm.
Strefy nacie¢ dylatacji pozornych (Scian bocznych) wypetni¢ masg trwaleplastyczng, a gzymsow wypetni¢
elastyczng zywicg wtasciwg dla przyjetej nawierzchni chemoutwardzalnej. Dylatacje pozorne zaleca sie
wykonywacé w miejscu, gdzie ptaszcz zelbetowy ma grubos¢ "15 cm.

3.11 UMOCNIENIE SKARP

Skarpy nasypdw oraz stozki w obrebie przyczétkéw nalezy uksztattowaé w pochyleniu 1:1.5.
Umocnienia stozkéw nalezy zrealizowalé 2z wykorzystaniem przestrzennej maty polimerowej,
z humusowaniem i z obsianiem trawg. Od strony ulicy Kubacza skarpy nalezy zabezpieczy¢ prefabrykatami
betonowymi. Spdéd skarp zabezpieczy¢ za pomocg obrzezy betonowych ukfadanych na tawie z betonu
niekonstrukcyjnego.
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3.12 ZASYPKA

Whbudowywanie zasypki powinno odbywac sie z zachowaniem rezimow technologicznych, scisle wedtug
zapiséw niniejszej dokumentacji. Zasypke nalezy wykonywac z kruszywa mrozoodpornego o frakcji 0-32
mm i nieréwnomiernym uziarnieniu. Zasypke zageszczaé do wartosci Is=1,00 wg badania Proctora. Zwykle
wykorzystywane sg mieszanki zwirowe, zwirowo-kliicowe o klasie niejednorodnosci 5.

3.13 URZADZENIA OBCE

Zakfada sie wykonanie rury ochronnej HDPE o $rednicy 110 mm na kable energetyczne oswietlenia
chodnikéw. Rury ochronne osadzi¢ na etapie betonowania fundamentéw.

4. ZNAKIWYSOKOSCIOWE
W celu umozliwienia prowadzenia pomiaréw kontrolnych obiektu mostowego przewidziano montaz:

e czterech znakdw wysokosciowych — po dwoch na kazdym przyczotku.
e dwdch znakow wysoko$ciowych — $ciana wylotu kanatu zamknietego.
e osiem znakéw wysokosciowych — po cztery na $ciane boczna.

Repery powinny by¢ wykonane z aluminium lub stali kutej. Wykonawca przedstawi lokalizacje oraz
sposob osadzenia znakdéw wysokosciowych do akceptacji przez Zamawiajgcego i Projektanta.

5. KANAL OTWARTY | WYLOT

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu w Parku nad Strzyzg koncowy odcinek kanatu ulgi (ok. 48,3 m
przed wigczeniem do Potoku Krolewskiego) zaprojektowano jako koryto otwarte.

Projektowana szerokos¢ dna na catej ditugosci koryta otwartego wynosi 2,50m. Na catej dtugosci
nowego koryta projektuje sie umocnienie dna w postaci monolitycznej ptyty betonowej o grubosci min. 0,20
m. Ptyta posiadac bedzie obustronne spadki poprzeczne rowne 3% skierowane do wewnatrz kanatu.

5.1.  ScCIANY OPOROWE KANALU

Sciany boczne zostaly zaprojektowane z obetonowanych grodzic stalowych o minimalnym wskazniku
na zginanie rownym 1200 cm®m ze stali S240GP lub innych o odpowiadajgcych parametrach
wytrzymatosciowych. Giéwng konstrukcje stanowi scianka szczelna z grodzic stalowych o diugosci 7 m.
Wykonczenie grodzic stalowych stanowi¢ bedzie zelbetowy gzyms oraz ptaszcz, ktéry zaprojektowany jako
monolitycznie potgczony z ptyta denng. Przerwe robocza nalezy wykonaé w sposdb zapewniajgcy szczelne
potgczenie wykorzystujgc tasmy rozprezne.

Lico muru wykona¢ z okfadziny klinkierowej grubosci 6,5 cm.

5.2. UMOCNIENIA WYLOTU

Jako umocnienie wylotu kanatu zamknietego projektuje sie Sciane czotowa, zelbetowg. Dno przy
wylocie umocnione bedzie monolityczng ptytg zelbetowg o grubosci min. 0,20m. Przy Scianie czotowej
wylotu zostanie wykonstruowana niecka wypadowa, ktéra bedzie petnita funkcje osadnika. Wylot zostanie
zabezpieczony réwniez kratg stalowg. Zabezpieczenia antykorozyjne zgodnie z pkt 3.3

5.3. POWIAZANIE Z ISTNIEJACA KONSTRUKCJA KANALU

Chcac wigczy¢ sie do Potoku Krélewskiego, przewiduje sie rozbiérke sciany bocznej obecnego kanatu
w niezbednym koniecznie zakresie. Nalezy zlicowa¢ od strony ptyngcej wody powierzchnie ceglane
istniejgcego oraz nowego zabezpieczenia kanatu. Szczegdétowe rozwigzania zgodnie z czescig rysunkowa.

W przypadku uszkodzenia istniejgcego muru nalezy dokona¢ naprawy konstrukcyjnej muru ceglanego
wraz uzupetnieniem ubytkow.

Zatozono zgodnie z dok. archiwalng sgsiadujgcych kfadek przy ul .Kubacza , iz istniejgca obudowa
Potoku Krélewskiego zostata wykonana w catosci jako mury ceglane. Na etapie Wykonawstwa Robét
nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowg inwentaryzacje oraz potwierdzi¢ zatozenia projektowe wraz z
przekazaniem wynikéw Projektantowi, Inspektorowi oraz Zamawiajgcemu.
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Jako zabezpieczenie technologiczne podczas prowadzenia robét przy niskim stanie wéd przewiduje sie
wykonanie obudowy z workéw z piaskiem w istniejagcym kanale i zabezpieczenie go zestawami igtofiltrow.
Zapewni to mozliwo$¢ bezpiecznego i szybkiego demontazu istniejgcej obudowy.

Zaktadana technologia stanowi jedynie propozycje Projektanta. Dobdr ostatecznej technologii
tymczasowej gwarantujgcej utrzymanie ciggtosci przeptywu wody nalezy do Wykonawcy. Wykonawca
wilasnym kosztem oraz staraniem zobowigzany jest do opracowania projektu technologicznego
zabezpieczenia tymczasowego oraz uzgodnienia go z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz
Zamawiajgcym.

5.4. RozpPORY

Na etapie prowadzenia robét budowlanych nalezy wykona¢ zabezpieczenie technologiczne w postaci
ukfadu kleszczy i rozpér. Tymczasowe podpory mozna zdjg¢ dopiero po wykonaniu ptyty dennej kanatu.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedstawienia Projektantowi do akceptacji projektu
tymczasowego zabezpieczenia wykopu.

5.5. DOSTEP OBSLUGOWY

Celem umozliwienia wykonania prac obstugowych, zostanie zamontowana bramka umozliwiajgca
przedostanie sie za balustrade w obrebie wylotu kanatu. Zejscie na poziom dna kanatu mozliwe bedzie
przy pomocy stopni wtazowych.

6. UWAGI KONCOWE

e  Prace budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby unikng¢ zanieczyszczenia cieku wodnego..

o Wszelkie roboty w obrebie cieku nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
zarzadce cieku, po wczesniejszym uzgodnieniu technologii wykonywania robét z RZGW w Gdansku.

e W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw wody.

e W trakcie robét nalezy wykonaé ekran zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem srodowiska.

e  Wszystkie roboty, a zwlaszcza montazowe i rusztowaniowe oraz z zastosowaniem materiatow
niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

o  Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM w Warszawie.

e Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczag
wraz z inwentaryzacjg wzniesionego obiektu.

e  Zmiany rozwigzan konstrukcyjnych przyjetych w niniejszej dokumentacji mozliwe sg jedynie po
wczesniejszej akceptacji i uzgodnieniu z autorami projektu. Wszelkie ewentualne problemy techniczne oraz
zmiany dokumentacji dokonywane bedg w trakcie prowadzenia prac,

e Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikdéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw,

e  Przed przystgpieniem do robot zmiennych nalezy wykona¢ prébne przekopy celem identyfikacii
przebiegu niezidentyfikowanych sieci uzbrojenia terenu oraz w celu potwierdzenia poziomi posadowienia
istniejgcych siec, Wszystkie zidentyfikowane sieci traktowac¢ jako czynne. Wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP,

e  Teren robot powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0sdb postronnych i w nocy oswietlony,

o  Po zakonczeniu prac Wykonawca robot zobowigzany jest uporzgdkowac oczyscic¢ teren w obrebie
budowy.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca opracuje i uzgodni z Projektantem:

Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopow.
Projekt technologiczny wykonania grodzic stalowych
Projekt technologiczny zabezpieczenia tymczasowego,
Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej.

Projekt technologii montazu ustroju niosgcego.
Rysunki technologiczne fozysk.

o0 swWN R
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D.

WYCIAG Z OBLICZEN
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WYCIAG Z OBLICZEN

Nazwa zadania: Kanat Ulgi dla potoku Strzyza — etap |l
Inwestor: Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
reprezentowany przez:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk

Podstawa opracowania:

[1] norma PN-85/S-10030: "Obiekty mostowe. Obcigzenia"

[2] norma PN-21/S-10052: "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie"

[3] norma PN-89/S-10050: "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania
i badania"

[4] norma PN-91/S-10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie"

[5] norma PN-83/B-02482 — ,,Fundamenty budowlane. Nosnos¢ palii
fundamentdéw palowych”

[6] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.)

[7] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

[8] Biliszczuk J., Barcik W., Machelski C., Onysyk J., Sadowski K., Pustelnik M.,
Projektowanie stalowych ktadek dla pieszych, Dolnoslgskie Wydawnictwo
Edukacyjne, Wroctaw 2004

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zatozen przyjetych do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczgcych obcigzen, oraz podstawowych wynikéw
tych obliczen zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 pkt 4 rozporzgdzenia [7].

Komplet szczegdtowych obliczenh znajduje sie w archiwum pracowni
projektowe.

2. ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

2.1. Model obliczeniowy

Analize statyczng konstrukcji wykonano w oparciu o metode elementéw
skonczonych w Srodowisku oprogramowania Sofistik. Konstrukcje obliczono jako
swobodnie podparty ruszt belkowy ztozony z dzwigardw gtdwnych, poprzecznic. W
obliczeniach zatozono, ze pomost ktadki nie wspotpracuje z konstrukcjg stalowa.
Mase konstrukcji pomostu uwzgledniono w obliczeniach czestosci drgan wtasnych
ktadki.
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2.2. Obcigzenia
2.2.1. Oddziatywania

Model obcigzano wykorzystujgc nastepujgce obcigzenia zgodne z [1]:
e ciezar wtasny konstrukciji stalowej zadany automatycznie w programie;
e ciezar elementéw wyposazenia (balustrady);
e obcigzenie uzytkowe ttumem pieszych o wartosci 4 kN/m2;
e oObcigzenie parciem wiatru;
e obcigzenie wyjgtkowe chodnikow.

Rys. 1. Model obliczeniowy

Rys. 2. Wizualizacja modelu obliczeniowego

2.2.2. Kombinacje oraz wspdtczynniki obliczeniowe

W stanie granicznym nos$nosci  stosowano nastepujgce  wspotczynniki
obliczeniowe (w nawiasach podano wspdtczynnik dla przypadku, gdy dane
oddziatywanie dziata odcigzajgco):
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e kombinacja podstawowa

o ciezar wtasny konstrukciji 1,20 (0,90)
o ciezar wyposazenia 1,50 (0,90)
o oObcigzenie uzytkowe 1,30 (0,00)
o oObcigzenie parciem wiatru 1,30 (0,00)

e kombinacja podstawowa

o ciezar wtasny konstrukciji 1,20 (0,90)
o ciezar wyposazenia 1,50 (0,90)
o oObcigzenie uzytkowe 1,10 (0,00)
o obcigzenie parciem wiatru 1,10 (0,00)
o obcigzenie wyjgtkowe 1,15 (0,00)

2.3. Anadliza statyczna i wytrzymatosciowa

Analiza  wytrzymatoSciowa  dotyczyta  sprawdzenia  warunkéw  standw

granicznych wg przyjetego pakietu norm i aktualnej wiedzy techniczne;.

3. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

3.1. Czestosci drgan wiasnych

Ponizej zestawiono frzy najmniejsze wartosci czestosci drgan wtasnych konstrukciji

ktadki:
e =10,70 Hz postac skretna
o f=11,21Hz posta¢ gietna (pionowa)
o f3=1585Hz postac gietna (poziomal)

Wszystkie powyzsze wartosci spetniajg zalecenia zgodnie z [8], 1.:

e f25,0Hzdladrgan pionowych
e f22,5Hzdladrgan poziomych

3.2. Ugiecia konstrukcii

Warunek ugiec¢ sprawdzono zgodnie z [2]:
Uzmax = 7,98 MM < Udop = 4390 / 300 = 14,63 mm (warunek spetniony)

.92
01
.72

~ fou) [0} ©

o |

Rys. 3. Wykres maksymalnych ugiec konstrukcji od charakterystycznych obciqzen
uzytkowych [mm]

[
=3.62

3.3. Wytezenie konstrukcii

Warunek wytezenia konstrukcji stalowej sprawdzono zgodnie z [2]:
OHMH.max = 86.3 MPa < R = 195 MPa (warunek spetniony)

>
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Rys. 4. Wykres ekstremalnych naprezen zastepczych wg hipotezy HMH dla najmniej
korzystnej kombinacji obliczeniowej [MPa]
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3.4. Reakcje podporowe

Ponizej w tabeli zestawiono minimalne parametry tozysk.

Schemat tozyskowania zgodnie z rysunkiem dokumentacji projektowe;.

Nr typ Robl,max Robl,min Hobi.x Hobly

[-] [-] [kN] [kN] [kN] [kN]
£1-1 wielokierunkowo przesuwne 50 -5.00 X X
£1-2 wielokierunkowo przesuwne 50 -5.00 X X
£1-3 state 50 -5.00 X 10.00
-4 wielokierunkowo przesuwne 50 -5.00 X X
£1-5 wielokierunkowo przesuwne 50 -5.00 X X
£1-6 wielokierunkowo przesuwne 50 -5.00 X X
£2-1 wielokierunkowo przesuwne 50 -5.00 X X
12-2 wielokierunkowo przesuwne 50 -5.00 X X
£2-3 jednokierunkowo przesuwne 50 -5.00 X 10.00
12-4 wielokierunkowo przesuwne 50 -5.00 X X
£2-5 wielokierunkowo przesuwne 50 -5.00 X X
£2-6 wielokierunkowo przesuwne 50 -5.00 X X

Roblmax - Wymagana nosnos¢ pionowa tozyska (wart. obliczeniowal)

Roblmin - 0drywanie na tozyskach (wart. obliczeniowa)

Hoblx - wymagana no$nos$¢ pozioma tozyska w kierunku podtuznym do osi obiektu (wart. obliczeniowa)
Hobly - wymagana no$nos¢ pozioma tozyska w kierunku poprzecznym do osi obiektu (wart. obliczeniowa)

3.5. Posadowienie

W ponizszej tabeli zestawiono uogdlnione, obliczeniowe sity zebrane do srodka

ciezkosci przyczotkdw w poziomie posadowienia.

L.p. Kombinacja Mx P; Px
[ [ [kNm] [kN] [kN]
1 SGN 1 60.00 350.00 20.00
2 SGN 2 -60.00 340.00 20.00
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B
CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1.0 Orientacja

1.1 Plan Sytuacyjny — skala 1:100

1.2 Ktadka pieszo — rowerowa. Rysunki ogélne — skala 1:20/ 1:50
1.3 Kanat otwarty. Rysunki ogélne — skala 1:20
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ry il g Plan sytuacyjny
_ /
Zakrzewienie e Podpis:
@ / Projektant: drinz. Marcin Dudek | Speciainost: Mostowa | O
PARAMETRY TECHNICINE KEADKI PARAMETRY TECHNICINE KANALU  uprawnien:
@ Miejsce nasadzenia o o Podpis:
SZEROKOSC UZYTKOWA 350 m SZEROKOSC KANALU 250 m mgr inz. Karol Zaniewski
Drzewo ROZPIETOSC TEORETYCINA 4,17m DEUGOSC KANALU 483m . Podpis:
SWIATEO PIONOWE 0,50m KAT SKRZYZOWANIA Z KLADKA 90° Opracowali: | mgr inz. Dariusz Marciszewski
KAT SKRZYZOWANIA Z RZESIKODA  90° .
. ;. . _ .| marinz. tuk Lachowi Specjalno$é: Mostowa odpis:
Proj. stup oswietleniowy Sprawdzajaoy:| MY INz. LUKASZ LACNOWICZ 1 o wnien: POM/0398/PBM/17
T T T T T 7T UWAG/ . TP . .
‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ Kostka brukowa i — Data: o - Branza: Skala: Rysunek:
A e 2. Rzedne w mn.p.m. 19 pazdziernik 2019 Konstrukcyjna 1:100 1.1 42 5 42
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Kanat otwarty. Rysunki ogolne
skala 1:20

GABARYTY GRODZIC
STALOWYCH

skala 1:20

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECINY
MURU OPOROWEGO w . w

‘ grodZzice stalowe
skala 1:20 it Wen=1200Cm3/mb
o

nawierzchnio-izolacja cienka
na bazie zywic gr. 5mm

1z. wierzchotka muru

Uktadana na zimno

~ PARAMEITRY TECHNICINE KANALU
% koszulka Zzelbetowa
gr. min. 150 mm SZEROKOSC KANALU 250 m
—Jaza 2525 DLUGOSC KANALU 483m
UWAGI: KAT SKRZYZOWANIA 7 KLADKA 90°

1. Wymiary w mm.
2. Rzedne wmn.p.m.
3. Stal konstrukcyjna $235J)

i

(I .

I Wi il /

i W= |

i i emin= 1200 cm3/mb H e : .

K A y/i BIURO PROJEKTOW Highway Sp. z o.0.

| A ll H I h wda 80-175 Gdansk, ul. Jabloniowa 20

T vosulka elbetowa g y tel./fax. 58 710 05 93

Ih VIR UV TV i

B / or. min. 150 mm biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

iy 4 Inwestor:

N o oktadzina z cegty _'f Dyrekcja ROZbL!dowy Miasta Gdanska
H i |i N / klinkierowej gr. 65 mm ul. Zaglowa 11
ol e 80-560 Gdansk
o | prea
I i e . robocza betowa pivia denna Temat: . .
(N = Bl Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap I
o Siadi

adaium:
H W PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
H i ” Tytut rysunku: .
(. | | Kanat otwarty. Rysunki ogdlne
Il [l
Il (I N
(| 03 i Specjalnos¢: Mostowa Podpis:
. _ ) Dudek peci
H i i Projektant: drinz. Marcin Dude Nr uprawnien: POM/0283/POOM/09
o . Podis:
(" mgr inz. Karol Zaniewski
Il [l
i } |} ) Podpis:
T Opracowali: | mgr inz. Dariusz Marciszewski
Il Il
I | |\
! N . . ; Podpis:
I ! N 5 Specjalnosé: Mostowa
Sprawdzajacy:| Mg inz. tukasz Lachowicz | ol e oomosesipemi7
Data: Branza: Skala: Rysunek:
19 pazdziernik 2019 Konstrukcyjna 20 EN
z




