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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany ,,Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap II” zostat wykonany
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien/branza: Podpis:
Branza sanitarna: Branza sanitarna:

Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski Nr upr.: Bt/194/01
Branza sanitarna: Branza sanitarna:

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Anna Mrzygtdd Nr upr.: POM/0227/PWOS/13

Gdansk, 31.10.2019r.
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B. ZALACZNIKI

Zat. 1.Decyzja o nadaniu uprawnien dla Projektanta branzy sanitarnej

Zat. 2 Zaswiadczenie o przynalezno$ci Projektanta branzy sanitarnej do POIIB
Zat. 3.Decyzja o nadaniu uprawnienh dla Sprawdzajgcego branzy sanitarne;j

Zat. 4 Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajgcego branzy sanitarnej do POIIB
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Zat. 1. Decyzja o nadaniu uprawnien dla Projektanta branzy sanitarne;j

chiéwisza §

AB.IV.7131/62/01 Biatystok, 2001.12.07
DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dnia 04.09.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisjy

nadaje
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzydzenia i instalacje sanitarne
ur, 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B/194/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI I URZA(DZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mer inz. Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktvki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanyveh w
ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnicnia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystugujé odwotanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminig’-14 dni-od“daty otrzymama decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaskiggo. - AN
Otrzymuja; 1>
I. Pan Mariusz Piotr Burakowski "'\“7, Riree. /5 7y
ul. Pogodna 11G/6 g rwsie o/ J
15-354 Biatystok
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.

. ala
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Zat. 2. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta branzy sanitarnej do POIIB

POLSIKA
|2 B A
INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MDZ-74G-1XG *

Pan Mariusz Burakowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0155/01

adres zamieszkania ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koscielna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-31 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zat. 3.Decyzja o nadaniu uprawnienh dla Sprawdzajgcego branzy sanitarnej

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INIYLIEROW BUDOWNICTWA
80 B40 Gdansk, ul Swngtugiuf_l;gu 43144
-324-89- .
" Fex sssorasse - Gdatisk, 27 grudnia 2013 1.

syg. akt 243/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r; poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 wst. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ANNA MARTA MRZYGLOD
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 28.04.1983 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0227/PWO0OS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Anna Marta Mrzygléd w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt li 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm ./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresic
specjalnosei niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kicrowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje -cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

2 8) goiej Komisji Kyyalifikacyjnej
5 g

rinz. Leszek Niedosfatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji lifikacyjnej
. -/ T
mgr inz, lgnierv Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pani Anna Marta Mrzygléd

81-661 Gdynia, ul. Il M.P.5. 12/31
2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zat. 4 Zaswiadczenie o przynalezno$ci Sprawdzajgcego branzy sanitarnej do POIIB

POLSKA
| Z B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

POM-MYT-USH-XJD *

Pani Anna Marta Mrzygtéd o numerze ewidencyjnym POM/IS/0074/14
adres zamieszkania ul. Sikorskiego 166/44, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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C. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. MATERIALY WYJ$CIOWE

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych

e warunki techniczne GIWK Sp. z 0.0. z dnia 03.10.2017r.

e ustalenia z Inwestorem oraz GIWK Sp. z 0.0.

e Uzgodnienie projektu budowlanego nr UD-299/2019 z dnia 03.06.2019

e Uzgodnienie PZT nr UL-311/2020 z dnia 02.03.2020r.

o Wizja lokalna w terenie

e Ustawa Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2018, poz. 1202)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2018, poz. 799);

e Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. 2018, poz. 2268);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz 124);

¢ Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budowy i eksploataciji sieci sanitarnych.

e Koncepcja wykonana przez Gdanskg Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0
,Przebudowa sieci wodociggowej DN100 ZEL w ul. Danusi”

e Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme GeoTim we wrze$niu 2018

Katalog norm i literatura branzowa

1.2. CEL | ZAKRES DOKUMENTACJI

Celem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej w ul. Danusi w ramach budowy I
etapu kanatu ulgi dla potoku Strzyza.

Cata Inwestycja ma za zadanie zapewnienie bezpieczenstwa dostaw wody i wyeliminowanie ryzyka
awarii. Wymiana przewoddw wodociggowych jest konieczna ze wzgledu na ich stan i wiek, a takze na
optymalizacje inwestycji miejskich w Gdansku. Planowana jest przebudowa uktadu drogowego ulicy
Danusi, dlatego najpierw nalezy przeprowadzi¢ wymiane uzbrojenia podziemnego.

Dokumentacja obejmuje:
— Wymiane wodociggu zeliwnego DN100 od skrzyzowania z ul. Warynskiego do skrzyzowania z ul.
Wyspianskiego

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim w miescie Gdansk w
dzielnicy Wrzeszcz. Wymiana sieci wodociggowej z przytgczami zlokalizowana jest w ciggu ul. Danusi na
odcinku od skrzyzowania z ul. Warynskiego do skrzyzowania z ul. Wyspianskiego. Szczegétowg lokalizacje
inwestycji przedstawia plan orientacyjny (Rys. 1.1).

1.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza
sie, ze projektowana sie¢ wodociggowa ma obszar oddziatywania zamykajgcy w zakresie dziatek objetych
projektem.

1.5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Sie¢ wodociggowa w czasie normalnej eksploatacji nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego srodowiska.

11



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

1.6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wodociagi wystepujgce w obrebie opracowania dla ul. Danusi:
—  @100mm zeliwo - w ul. Danusi, rok budowy 1888, przewidziana do przebudowy,
—  @110mm PE - w ul. Danusi, rok budowy 1995,
- @100mm zeliwo - w ul. Zawiszy Czarnego, rok budowy 1925,
- @150mm zeliwo - w ul. Wyspianskiego, rok budowy 1974,
—  @300mm zeliwo - w ul. Wyspianskiego, rok budowy 1924,
—  @400mm zeliwo - w ul. Wyspianskiego, rok budowy 1960,
—  @600mm Zzeliwo - w ul. Wyspianskiego, rok budowy 1983,
—  @150mm Zeliwo - w ul. Warynskiego, rok budowy 1958,
—  @150mm zeliwo - w ul. Waryniskiego, rok budowy 2014,
—  @100mm zeliwo - w ul. Waryniskiego, rok budowy 2014,

Na tym terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg takie sieci jak:
— kanalizacja sanitarna
— kanalizacja deszczowa
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ gazowa
— siec€ cieplna
— siec elektryczna
— siec teletechniczna
— slupy oswietleniowe

1.7. WARUNKI GRUNTOWE

Badany teren potozony jest w Gdansku, ul. Danusi. Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona od 5,5
do11,5mn.p.m.

1.7.1. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy na granicy 3 mezoregionéw: Zutaw
Wislanych, Pobrzeza Gdanskiego i Pojezierza Kaszubskiego. Wykonanymi otworami stwierdzono od
powierzchni wystepowanie warstwy nasypu. Ponizej zalegajg osady rzeczne reprezentowane przez piaski
drobne porozcinane warstwami piaskéw gliniastych oraz gruntéw organicznych w postaci torfu i kredy
jeziornej. W dokumentowanym podtozy stwierdzono zwierciadta wod gruntowych na gtebokosciach 3,4 -
4,3m ppt.

1.7.2. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe réznigce sie geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc
do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, sondowan DPL, zaleznosci korelacyjnych metoda B i C zgodnie z normg PN-81/B-03020
.Posadowienie bezposrednie budowli”

Warstwa geotechniczna la — torfy
Warstwa geotechniczna |Ib — kreda jeziorna

Warstwa geotechniczna Il — zastoiskowe gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL.(M = 0,35.
Warstwa geotechniczna Il — piaski drobne i pylaste w stanie $redniozageszczonym,

charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Io(= 0,40.
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1.7.3. WNIOSKI | ZALECENIA GEOTECHNICZNE

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw mozna wyciggnaé nastepujgce
whnioski:
1. Uwzgledniajac rodzaj inwestycji oraz warunki geotechniczne zakwalifikowano inwestycje do
Il kategorii geotechnicznej
2. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg zréznicowane
warunki geotechniczne:
Grunty warstwy geotechnicznej Il i lll zaliczono do gruntéw nosnych.
Grunty warstw geotechnicznych la i Ib zaliczono do gruntéw stabonosnych
Warunki wodne dla konstrukgji drogi i sieci wodociggowej na obszarze badan sg dobre
4. W dokumentowanym podtozu stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosciach 3,4
—4,3m ppt.
5. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan zgodnie z
doswiadczeniami krajowymi wynosi hz = 1,0m.
6. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym
7. Prace ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-02205.

w

2. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. SIEC WODOCIAGOWA

W zwigzku z planowang przebudowg uktadu drogowego ulicy Danusi oraz ze wzgledu na wiek
i przebieg przedmiotowych przewodéw wodociggowych konieczna jest wymiana przewodéw
wodociggowych.

Przebudowa wodociggéw obejmie ich wymiane od skrzyzowania z ul. Warynskiego do skrzyzowania
z ul. Wyspianskiego wraz z wymiang armatury w weztach i hydrantow.

Dokumentacja obejmuje:
— Wymiane wodociggu zeliwnego DN100 od skrzyzowania z ul. Warynskiego do skrzyzowania z ul.
Wyspianskiego
— Przetgczenie sieci wodociggowej DN100 z ul. Zawiszy Czarnego do projektowanego wodociggu
— Przepiecie istniejgcych przytgczy (ul. Danusi 4D, 6)

Sie¢ wodociggowag nalezy wykona¢ z Zeliwa sferoidalnego do wody pitnej wykonanych zgodnie z
PN-EN 545:2010 o min. gr. Scianki 4,5mm dla srednicy DN100, zabezpieczonej z zewngtrz powtokg ze
stopow cynkowo-aluminiowych w ilosci min 400g/m2? powioki, spetniajgcych normy EN 545:2010.
Zabezpieczenie powtokami na catej powierzchni rury, a kielichy wewnatrz cynkowane. Rura od wewnatrz
pokryta wyktadzing z cementu naktadanego metoda odsrodkowg. Potgczenia rur rurociggu na uszczelki z
EPDM w systemie standardowym.

Istniejgca sie¢ wodociggowg nalezy zostawi¢ w gruncie, aby na czas budowy nowego nie odcinaé
dostawy wody do budynkéw. Projektowang sie¢ nalezy utozy¢ jak najblizej istniejgcej sieci z zachowaniem
zasady obsypywania piaskiem o grubosci otulenia min 20cm w celu utatwienia przepiecie istniejgcych
przytaczy.

Nad rurociggiem ok. 20 cm nad grzbietem rury nalezy utozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg z zamocowaniem jej do skrzynek
zasuw.

Ze wzgledu na liczne uzbrojenie podziemnej nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage na mozliwe
kolizje. Przetgczenie z istniejgcego pracujgcego odcinka sieci na nowy nastgpi po jego odbiorze i pod
nadzorem i na warunkach gestora sieci.
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2.2. UZBROJENIE SIECI

Na sieci przewiduje sie wymiane zasuw i hydrantu przeciwpozarowego. Przewiduje sie wymiane
1szt hydrantu podziemnego DN80 na hydrant nadziemny DN80 z podwodjnym zamknieciem. Doktadng
lokalizacje hydrantu nalezy ustali¢ z branzg drogowg oraz kazdorazowo z Kierownikiem Budowy. Hydrant
montowany za pomocg trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem,
w weztach, na zalamaniach, pod armaturg i przy tréjnikach wykonac¢ bloki oporowe i podporowe z betonu
C-16/20. Bloki te nalezy réwniez umiesci¢ w miejscu montazu hydrantu (pod trojnik oraz kolano ze stopka).
Miedzy blokami a rurami wykonac dylatacje z folii polietylenowej. Stopa bloku oraz tylna $ciana musza by¢
oparte na rodzimym nienaruszonym gruncie.

Zasuwy przy weztach na sieci nalezy wykona¢ jako zeliwne, Kkotnierzowe 2z miekkim
doszczelnieniem klina, skrzynka uliczna i teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona, na cie$ninie nie mniej
niz PN10

Zasuwy na przytgczach DN40-DN63 wykona¢ jako zasuwy zeliwne gwintowane z migekkim
doszczelnieniem klina, skrzynkg uliczna i teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona.

Na sieci armature nalezy tgczy¢ kotnierzowo z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewnej. Armatura
wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1074.

W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowaé wg
obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”). Zasuwy oznakowa¢ tabliczkami w kolorze niebieskim, a hydranty
oznakowac tabliczkami w kolorze czerwonym, malowanymi, przymocowanymi do statych elementéw np.
ogrodzenia lub stupkéw stalowych ocynkowanych.

Roboty ziemne w miejscach zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywacé recznie.

Do czasu wykonania préby szczelnosci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po wykonaniu
odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng wediug PN-B-10725, a nastepnie dokonac
ptukania przewodoéw.

2.3. LIKWIDACJI ISTNIEJACYCH PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Po przepieciu wszystkich przytgczy istniejgcg sie¢ nalezy zamuli¢ pianobetonem PB1000.
Natomiast obudowy do zasuw oraz hydranty nalezy zdemontowac¢. Materiat i armature z rozbiérki nalezy
wywiez¢ do utylizaciji.

Przy unieczynnieniu istniejgcego wodociggu i przepinaniu przytagczy nalezy przewidzie¢ ciagta
dostawe wody do posesji. W tym celu prace nalezy wykonywaé odcinkami umozliwiajgcymi przepinanie
poszczegoblnych posesji z zastosowaniem ksztattek i zasuw tymczasowych lub przewidzie¢ ewentualne
zasilanie rurociggiem awaryjnym. Brak dostawy wody musi by¢ zrekompensowany dostawg wody w
beczkowozach oraz pojemnikach plastykowych.

2.4. WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. z 2019r. poz. 266,
730 wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest: oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, bgdz
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymogami podstawowymi albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej lub oznakowanie z zastrzezeniem ust. 4,
znakiem budowlanym.

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, muszg by¢
dopuszczone do obrotu na podstawie dokumentu z wiasciwym terminem waznosci. Wszystkie elementy
sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatéw powinno by¢ uzgodnione z
Eksploatatorem sieci.
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2.5. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie robét ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalen
normy PN-B- 06050 Roboty ziemne oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP.

Rozbidrke istniejacej konstrukcji jezdni nalezy wykonac bezposrednio przez przystgpieniem do
wykonania wodociggu. Szeroko$¢ pomiedzy sciang wykopu a zewnetrzng sciang rury a kazdej strony
powinna wynosi¢ co najmniej 45 cm. Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie, a w zblizeniu lub
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia recznie. Wykopy wykonywaé bezposrednio przed
uktadem przewodow.

Przewidziano wykopy wagskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na catej szeroko$ci.
Przyjeto 100% wymiane gruntu. Dowdz piasku na podsypke i obsypke oraz gruntu do wykopu przyjeto
z odlegtosci 15,0 km.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod rury powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto
réwnomierne podparcie na catej dlugosci rury. Jako podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o
najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$é warstwy podsypki min. 15 cm pod rury, kat podbicia rury
piaskiem 90°.

Po przeprowadzeniu proby cisnienia wypetni¢ wykop w obszarze potgczen recznie do poziomu wyzszego
niz goérna powierzchnia rury i udepta¢ zasypke. Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku
i zwiru.
Wskaznik zageszczenia:

— pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

— poza drogami 85% ZMP.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm. Wysoko$¢ obsypki ponad wierzch
rury powinna wynosic:

— co najmniej 15cm dla rur o $rednicy d-< 400mm

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢
materiatu pochodzgcego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchéw skalnych
nie wiekszych niz 60mm.

Wskaznik zageszczenia zasypki:
— pod drogami min. Do 100 ZMP
— w pozostatych przypadkach 97% ZMP.
Zageszczenie gruntu nalezy wykonac szczegolnie starannie, ze wzgledu na nawierzchnie ulicy

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

Roboty zwigzane z odtworzeniem zieleni, rozbiérka i odtworzeniem chodnikéw i zjazdow
uwzglednione sg w projekcie drogowym.

2.6. PROBA SZCZELNOS$CI, DEZYNFEKCJA ORAZ PLUKANIE SIECI

Po zakonczeniu prac montazowych przewod nalezy przeptukaé wodg, aby wewnatrz nie
znajdowaly sie zadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewodow.

Sie¢ wodociggowag oraz przytgcza nalezy poddac prébie szczelnosci na cidnienie o 50% wyzsze
od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekow,
nalezy je usung¢ i ponownie wykonaé probe od poczatku. W czasie proby nalezy obserwowac przewody i
ztgcza.

Dezynfekcje wodociggu wykonaé¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci i ptukaniu
zanieczyszczen podchlorynem sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie przeptukac, a
nastepnie pobraé proby wody z sieci wodociggowej do analizy pod wzgledem bakteriologicznym w Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej lub akredytowanym laboratorium posiadajgcym pozwolenie Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdanska na wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2018, poz. 1152)
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Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wodocigg moze by¢ wigczony do eksploatacji. Wynik
badan dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania oraz dostarczyé do Saur Neptun Gdansk. Po
dostarczeniu pozytywnego wyniku do SNG moze nastgpi¢ uczynnienie nowo utozonych przewodow.

2.7. ZABEZPIECZENIE MIEJSC KOLIZJI

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegodinej
ostroznosci. Istnieje mozliwosé wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN/E-6605125.
Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t musi dokonac odkrywki istniejgcych sieci i sprawdzi¢ lokalizacje
i rzedne uzbrojenia. Rzedne w projekcie zostaty przyjete, jesli to bylo mozliwe z interpolacji danych na
mapie. Jesli nie byto takiej mozliwosci zostaty przyjete rzedne zgodnie z obowigzujgcymi normami. W
przypadku rozbieznosci rzednych problem nalezy rozwigzaé na szczeblu nadzoru inwestorskiego w
uzgodnieniu z gestorem sieci i przy protokolarnym odbiorze przez gestora.

Przebudowa sieci kanalizacja deszczowej, ktérej gestorem sg Gdanskie Wody, lezy po stronie
DRMG i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Nie przewiduje sie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i gazowe;j.

2.8. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie z projektem, wszystkimi uzgodnieniami oraz projektem
drogowym.

2. Przed przystgpieniem do robdt powiadomi¢ wszystkich gestorow uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.

3. Przed wykonaniem potgczen projektowanego odcinka wodociggu do istniejgcego rurociggu, badz
w przypadku jakichkolwiek réznic stanu rzeczywistego od sytuacji na mapie, nalezy dobraé
odpowiednie potgczenia rur.

4. W trakcie budowy prace ziemne nalezy wykonywac recznie z uwagi na kolizje z innymi sieciami
oraz mozliwoscig wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

5. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na napotkane istniejgce
uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

6. Na trasie przebiegu wodociggu mogg zdarzy¢ sie niezinwentaryzowane urzgdzenia oraz sieci,
ktdre nalezy traktowac jako czynne i nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.

7. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami BHP,
uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

8. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem branzy drogowe;j.

9. W projekcie okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatow i urzadzen. Wykazani w
projekcie producenci materiatéw podani sg przyktadowo. Typ lub producenta nalezy ustali¢ z
eksploatatorem.

10. Wszystkie prace na urzgdzeniach wodno-kanalizacyjnych mogg by¢ prowadzone tylko pod
nadzorem przedstawiciela eksploatatora.

11. Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej dokumentac;ji
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

12. Jezeli w przypadku przebudowy istniejgcych sieci bedzie konieczno$¢ likwidacji infrastruktury
bedacej wtasnoscig GIWK, Wykonawca dostarczy GIWK dane do sporzadzenia likwidacji w/w
infrastruktury. W przypadku usuniecia z terenu budowy zlikwidowanych odcinkéw sieci i uzbrojenia
przekaze potwierdzenie przyjecia zewnetrznego (PZ) ztomu w ciggu 3 dnia jej dostarczenia do
miejsca ztomowania.

13. Wobec braku na mapie doktadnych rzednych czesci uzbrojenia podziemnego dla w/w uzbrojenia
przyjeto normatywne gtebokosci uktadania rurociggéw. Rzedne projektowane mogg sie rézni¢ od
rzednych rzeczywistych.
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3. ZAKRES WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Lp. |[Element |  Wymiar/ typ | llosé
WODOCIAG
1. Rura wodociggowa DN100 z zeliwa sferoidalnego do wody DN100 197,5m
pitnej wg PN-EN 545, z powtokg cynkowo-aluminiowg w iloSci
min 400g/m?
2. Betonowe bloki oporowe - 5 kpl
3. Betonowe bloki podporowe - 6 kpl
4. Ztacze rurowo-kotnierzowe RK do rur zeliwnych DN100 11 kpl
5. Ztgcze rurowo-kotnierzowe RK do rur zeliwnych DN80 1 kpl
6. Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100 1 kpl
7. Trojnik redukeyjny zeliwny kotnierzowy DN100/80 3 kpl
8. Tuleja przejsciowa PEHD kotnierzowa DN80/90 1 kpl
9. Opaska do rur zeliwnych z nawiertkg DN100/50 1 kpl
10. |Zasuwa klinowa zeliwna kotnierzowa DN80 3 kpl
11. |Kolano zeliwne 90° kotnierzowe DN100 1 kpl
12.  |kuk zeliwny kielichowy 60° DN100 1 kpl
13. |Krdciec zeliwny dwukotnierzowy DN80 2 kpl
14. |Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80 1 kpl
15. |Hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80 1 kpl
16. |Zasuwa klinowa zeliwna kotnierzowa DN100 1 kpl
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D. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Prace przygotowawcze,

Prace rozbiérkowe,

Roboty ziemne,

Przebudowa sieci wodociggowe;j,
Roboty wykonczeniowe.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie moze
stwarzaé istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego
uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow prébnych w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowac¢ jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w
przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robdt to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach:

o Przysypania ziemia:
- Roboty ziemne.
o Przygniecenie, uderzenie:

- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiérkowe,

- Prace drogowe,

- Budowa wodociggu

. Poparzenie i porazenie pragdem:
- Prace z elektronarzedziami.
. Potrgcenie:

- Sprzet zmechanizowany,
- Droga o duzym natezeniu ruchu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego odpowiednich kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisoéw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w
tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia
przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio
przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wtasciwie instruowa¢ pracownikéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony. Szkolenia
odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoleh w dziedzinie bhp wynika z
obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng szczegdtowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla
pracownikéw charakter obligatoryjny.
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RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne — okresowe

Nalezy dobra¢ wiasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

NoOohkwh=~

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdiny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

2.2

2.3.

24,

instruktaz ogdélny

obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
e wszystkich nowo zatrudnionych pracownikow, a takze
e studentéw i ucznidw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

zakres:
e instruktaz ogdiny powinien zapoznac pracownikow z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z przepisami i
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej
pomaocy.

prowadzi:
e pracodawca lub
e wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub
e pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego

instruktaz stanowiskowy

obejmuje:
e pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,
e pracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku
zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,
e uczniéw i studentéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

zakres:
e instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

prowadzi:
e wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
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3. szkolenie podstawowe
3.1. obejmuje:
e pracodawcoéw,
e 0soby kierujgce pracownikami,
e pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
e pracownikow inzynieryjno-technicznych
e pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy
3.3. prowadzi:

° pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

e egzamin sprawdzajgcy

e zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogolng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach pracy,
na ktoérych wystepujg szczegodlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich
stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem
pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
21, aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp nabytych

w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami techniczno-
organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajgcy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy jest
rébwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢ pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych, kierowcy wézka jezdniowego
z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, ze niektére z wymienionych uprawnien
muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgadzen
oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

3. Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzgdzen, ktére spetniajg kilka funkgciji
np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch elementéw
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na wigczenie
ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegaja
naruszeniu normalnych warunkow pracy maszyn i innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na
uaktywnienie innych czynnikéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej

skfadajgcej sie z oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane zezwalajgce

na prowadzenie okreslonych roboét i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w

tym zakresie pracownikéw.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji,
najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

10. Drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Noo
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1.0
2.1
3.1
4.1

E. RYSUNKI

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil sieci wodociggowej

Schematy weztdéw wodociggowych

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:100/1:500

skala 1:-
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

W1
0.00 m n.p.m.

=9.54

Proj. potaczenie z przewodem Zeliwo sferoidalne DN100, Rz.o.

=9.57

Skrzyzowanie z proj. Kanat ulgi @200, Rz.d.

=10.01

Skrzyzowanie z proj. CO istn. @160, Rz.0.

=7.61

Skrzyzowanie z proj. KS istn. @200, Rz.d.

=9.12

=9.31

Skrzyzowanie z proj. Kanat ulgi @200, Rz.d.

9.00
8.98

=7.86

Skrzyzowanie z proj. KS istn. @200, Rz.d.

8.81

Skrzyzowanie z proj. Kanat ulgi @300, Rz.d.=9.04

=8.72

=8.94

Skrzyzowanie z proj. Kanat ulgi @200, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. KS istn. @200, Rz.d.

=7.24

=8.84
=8.23
=6.50
717
8.23
=7.92
=7.82
7.92
=7.55
=7.61

Proj. potaczenie z przewodem W16 Zeliwo sferoidalne DN100, Rz.0.=8.19

Skrzyzowanie z proj. Kanat ulgi GRP @300, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. KS istn. @200, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. Kanat ulgi GRP @300mm, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. Kanat ulgi @200, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. Kanat ulgi @200, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. Kanat ulgi @200, Rz.d.

RZEDNA TERENU PROJ.

10.89 | proj. przetgczenie istn. przytacza DN80 Zeliwo

11.04 | proj. kolano Zeliwne 90°

10.61 | Proj. potgczenie z przewodem PW1 PE @40mm, Rz.o.

10.49 | Proj. potgczenie z przewodem PW2 PE @50mm, Rz.o.
10.46 | Proj. potgczenie z przewodem PW3 PE @63mm, Rz.o.

10.31 | Proj. potgczenie z przewodem PW4 PE @63mm, Rz.o.

10.23 | Proj. potgczenie z przewodem PW5 PE @90mm, Rz.o.

10.22 | proj. hydrant przeciwpozarowy podziemny

8.92 | Proj. potgczenie z przewodem PW10 PE @40mm, Rz.0.=7.45

9.81 | Proj. potgczenie z przewodem PW6 PE @63mm, Rz.o.
9.79 | proj. przetgczenie istn. sieci wodociggowej DN100

9.49 | Proj. potgczenie z przewodem PW7 PE @63mm, Rz.o.
9.38 | Proj. potgczenie z przewodem PW8 PE @40mm, Rz.o.
9.06 | Proj. potgczenie z przewodem PW9 PE @40mm, Rz.o.

9.91 | proj. przetgczenie istn. przytgcza DN40 PE

8.80 | proj. wigczenie do istn. sieci wodociagowej poprzez istn. tuk 60°
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Legenda:

przewdd wodociggowy

teren projektowany

I

_ _ ——  ferenistniejgcy

UWAGI:

Przed rozpoczeciem robot zapoznaé sie z projektem oraz wszystkimi uzgodnieniami.

Przed przystapieniem do robét powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Przed wykonaniem potaczen projektowanego odcinka do istniejacego rurociggu, badz w przypadku jakichkolwiek roznic stanu
rzeczywistego od sytuacji na mapie, nalezy dobra¢ odpowiednie potaczenia rur.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcic¢ na napotkane istniejace uzbrojenie, ktére nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie w zalezno$ci od rodzaju uzbrojenia.

Na trasie projektowanego rurociggu moga zdarzy¢ sie niezinwenatryzowane urzadzenia oraz sieci, ktére nalezy traktowac¢ jako
czynne i nanies¢ na dokumentacje powykonawczg.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami BHP, uzgodnieniami, warunkami
technicznymi oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

W projekcie okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatdw i urzadzen. Typ lub producenta nalezy ustali¢ z
eksploatorem.

Wszystkie prace na urzadzeniach wodno-kanalizacyjnych moga by¢ prowadzone tylko pod nadzorem przedstawiciela
eksploatora.

Wobec braku na mapie doktadnych rzednych czesci uzbrojenia podziemnego dla w/w uzbrojenia przyjeto normatywne
gtebokosci uktadania rurociggdw. Rzedne projektowane moga sie rézni¢ od rzednych rzeczywistych.
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SCHEMAT WEZLA

NUMER WEZLA

SCHEMAT WEZtA

NUMER WEZLA

1 3
w }_{ Proj. wod.
12/_I:| 7eliwo DN100
B3N

Istn. wod.
zeliwo DN100

W1

Proj. wod. -~
Zeliwo DN100 -

Potaczenie z istn.

siecig wod.
Zeliwo DN100

W15

Proj. wod. B_"_ Fﬁ’rw wod.
Zeliwo DN100 M Zeliwo DN100

14
/

R

Przepiecie istn.
przyt. wod.

Zeliwo DN80

W2

Proj. wod. -~ Potaczenie z istn.
Zeliwo DN100 - “siecig wod.
Zeliwo DN100

W16

Proj. przyt. wod.
PE @90mm
7

Proj. wod. Proj. wod.
Zeliwo DN10j>-{% Zgliwo DN100

W7

1

Proj. wod. B’l |_( Proj. wod.
Zeliwo DN100 j | Zeliwo DN100
%\ :

M/g/

HP1

Proj. wod. _/ Proj. wod.
Zeliwo DN100 Zeliwo DN100

przepigcie istn. przyt.
wod. PE @40mm

W8

W3 - W7, W9, W11-W14 - wg odrebnego opracowania

Proj. wod. \D_{ }_{ Proj. wod.
Zeliwo DN100 Zeliwo DN100

Przetaczenie |stn.
sieci wod.

Zeliwo DN100

W10

L.p. Element Wymiar llos¢e
1 Bloki (oporowe) 5
2 Bloki (podporowe) 6
3 Ztacze rurowo-kotnierzowe RK do rur zeliwnych DN100 11
4 Ztacze rurowo-kotnierzowe RK do rur zeliwnych DN80 1
5 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100 1
6 Trojnik redukeyjny Zeliwny kotnierzowy DN100/80 3
7 Tuleja przejsciowa PEHD100 SDR17 kotnierzowa DN80/@90 1
8 Opaska do rur zeliwnych z nawiertkg DN100/@50 1
11 Zasuwa klinowa zeliwna kotnierzowa DN80 3
12 Kolano Zeliwne 90° kotnierzowe DN100 1
13 tuk Zeliwny kielichowy 60° DN100 1
14 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN80 2
15 Kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe DN80 1
16 Hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80 1
17 Zasuwa klinowa zeliwna kotnierzowa DN100 1
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