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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr
243, poz. 1409 tekst jednolity)

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze wykonane opracowanie projektowe pn.

PROJEKT BUDOWLANY
wykonane w ramach dokumentacji projektowej objetej UMOWA NR 317/2018-1/PN/124/18, zawartg w
dniu 27.06.2018r. na opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania pn.:
”Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap II”
wykonana jest z nalezytg starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Gdansk, 30 pazdziernik 2019

stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien(w spec.): podpis:
Branza drogowa:

Projektant: mgr inz. tukasz Antoniewicz nr upr.: POM/0299/POOD/09

Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Urbanski nr upr.. POM/0173/POOD/06
Branza sanitarna:

Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski nr upr.: B£/194/01

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Mrzygtod nr upr.: POM/0227/PWQOS/13
Branza elektryczna:

Projektant: mgr inz. Piotr Augusciak nr upr.: POM/0210/POOQE/09

Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Malinowski nr upr.. POM/0208/POOE/10
Branza teletechniczna:

Projektant: Inz. Mirostaw Baczul nr upr.: POM/0005/POOT/09

Sprawdzajacy mgr inz. Roman Pik nr upr.: POM/0098/POOT/05
Branza konstrukcyjna:

Projektant: dr inz. Marcin Dudek nr upr.: POM/0283/POOM/09

Sprawdzajacy mgr inz. tukasz Lachowicz nr upr.. POM/0398/PBM/17
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B. UPRAWNIENIA I IZBY

POMORSKA OKREGOWA

iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafisk, ul. Swigtojatiska 43/44

@ T o 2o s Gdarsk, dnia 21 grudnia 2006 1.
ax o - -

syg. akt 242/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR URBANSKI
magister inzynier
urodzony dnia 08.05.1977 r w Leborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0173/POOD/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzyniergw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

NICZACY
Okregowej

isji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowef K 'jinaliﬁkac(jnej
Leszél gied
Y/

ostatkiewicz

C

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Urbanski

80-180 Gdansk. ul. Jeleniogorska 18/14
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Piotr Urbaniski upowagniony jest do:

I MNa podstawie art. 12 ust.] pkt 17 2, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowe], bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
e} sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Ma podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budewlanego zwiszanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktdw inzynierskich opricz przepustéwr,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz preepust,

IIl. Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnedci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnodci,
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POLSKA
Bl 72 8 A

b

[
—— INZVNIEROW
’;ﬁ%ﬂﬂ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nUmTE wenyfilEogjmym:

POM-1YX-U3J-BXM *

Pan Piotr Urbariski o numerze ewidencyjmym POM/BD/0155/07

adres zamieszkania ul. Jeleniogdrska 18/14, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnodel cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-05-01 do 2020-04-30.

fatwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifilkowanego certyflkatu w dniu 2019-05-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskle] Okregowej lzby Intynlerdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust I ustawy 2 dnia 18 wroednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicene| opatrrone bezplecznym podpkem eleltronicznygm wenyfiliowanym przy pomocy wadinego kwalfibowanego certyfiatu o
risnorwadne pod weghgdem skuthdw prawnych dokumsentom apatrzonym podplsami wiasnorgoenymi.

* Weryfikac)y poprawnatcl damych w nimisjzym radwiadczeniu motna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego @adwiadczenia ra

stronie Folskie Izhy Intyniendw Budownictwa wess_pilb.orgpl lub kontaktuj3c sig 2 biurem wiatoee) Okrggowej Izhy Infynierdw
=0T LI e
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POMORSKA OKREGOWA

iZBA INZYNIEROW BUDOWNIGTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44

3 Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 303/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 112
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, zc:

Pan LUKASZ PRZEMYSLAW ANTONIEWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 10.09.1980 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0299/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kyalifikacyjnej
M(’q

szek NiedostatKiewicz
CZLONEK
Okreggowej nisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Przemystaw Antoniewicz
81-574 Gdynia, ul. Kroéniat 23 b/1
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

10
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Pa

L

1L

IIL.

n bukasz Przemyslaw Antoniewicz upowazniony jest do:

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazancgo
z obicktem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosei drogowe] uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.

POMO‘FESKA OKREGOWA
(ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swietojafiska 43/44
3) Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-98

11
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==

® POLSKA

%IZBA

= INZYNIEROW

A/

=

BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie
o numere weryfikaognym:

POM-1ZN-URI-HKG *

Pan tukasz Antoniewicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0064,/10

adres zamieszkania ul. Czestawa Niemena 4/11, 81-603 Gdynia

jest cztonkiern Pomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownichwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczmm (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastacl
clektroniczne| opatrzons: bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomooy wainego bwalifioowanego certyfilans 53
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prasmych dolnsmentom opatroonym podpisami wiasnongeonymi. )

* Wenyfikacjg poprasmodcl danych w niniejsrym raswiadczeniu maozna sprawdzic 1a pomodcy numery weryfikacygnego zadwiadczenda na
stronie Polskie) Izby Ingynierde Budownictwa www.pliborg_pl lub kontaktgge sig 2 blurem wiadchee) Okrggowej Lzby Intynierdw
Budownictwa.

12
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Mickiewisaa &

AB.IV.7131/62/01 Biatystok, 2001.12.07

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) W
zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dnia 04.09.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacyvch
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke¢ zawodowa, oraz na podstawic
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzadzenia i instalacje sanitarne
ur. 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/194/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mer inz. Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystugyje odwotanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminig’-14 dni od“daty otrzymania decvzji za
posrednictwem Wojewody Podlaskiego. < 7~ =
Otrzymuja; 'y ” A
I. Pan Mariusz Piotr Burakowski
ul. Pogodna 11G/6
15-354 Biatystok
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. a/a

:[,k Ok AA \‘\%'l

s l

(8]
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® POLSKA

§IZBA
=

;@?{f INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MDZ-74G-1XG *

Pan Mariusz Burakowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0155/01

adres zamieszkania ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koscielna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-31 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORDHKA ORAREGDWA
IZBA INEVAIERDW BUDOWNIGT WA
B0 40 Giadsk, ul Swiglojs rl.l_li.u 4344
i Tel SB-224-BE-77

Fax 88-301-44-08 Gidanisk, 27 prudnia 2013 r.

svg. akt 243/POMOKKS3

DECYZJTA

MNa podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowyeh architektdw, indynierdw budownictwa oraz urbanistow Jtj. Dz Uz 2013 r. poz. 932/,
art, 12 ust. 3, art.13 ust.l pkt 1§ 2, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ftj. Dz U, z 2003 r., poz, 140%, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozgporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /De UL 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, 2e #m./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania ). Dz, = 2003 r, poz. 267/, po ustaleniu, 2e zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlodeniv egzaminu na uprawnienia
budowlane = wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, #e;

Pani ANNA MARTA MRZYGLOD
magister indynier indynierii srodowiska
urodzong dnia 28.04.1983 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POM/O227/FWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Anna Marta Mrzygléd w ramach posiadanej specjalnosci upowakniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei  instalacyjmej w zakresie sieci, instalacji 1 wrzadzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b} kierowania budowa lub innymi robotami budewlanymi,

¢} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢} sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektéw budowlanych,

II Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnicnia ninigjsze uprawniajg do:

1) do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dezialki lub terenu, z =zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanegpo i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektern budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Poucrenie
Od ninigjszej decyzii shzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inmymierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikecyjnej Pomorskiej Okrggowej Lzhy
Inzynierdw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okppzowe] Komigi Kaalifikscyjne

r inZ. Leszek Nieu:t.r_ng-f:tlil!wicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepowej Komisji lifikacyingj
mgr i gniew Drewnowski
CZLDNEK
Oksgpowe] Komdsii Kwalifikacyjnei
(s -~ §
dr ini M’éﬂl{ ‘Wosolowski
Crrzymujy: Vi .
1.Panl Anna Marta Mreyphid L
§1-66] Gdynia, wl, 1T M.P.5, 12/31
1 Okregowa Rada lzby
1.Gléwrny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-V52-1A9-RMC *

Pani Anna Marta Mrzygtdd o numerze ewidencyjnym POM/IS/0074/14

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 166/44, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréow
Budownictwa.
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POMORSKA OKRCEOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdadsk, ul. Swigtojafiskn 43/44 :

2540 04 (0—55; . Swigtojataka 434 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r,
Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 21 1/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmJ/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR AUGUSCIAK
magister inZynier
urodzony dnia 08.11,1980 r. w Ketrzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0210/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Kompsji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okrggowej Ki jnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostagkiewicz

CZLONEK

Okregowej 5ji Kwalifikacyjnej
iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Auguéciak

80-170 Gdansk, ul. Kamieskicgo 9/62
2.0krggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Pan Piotr Auguiciak upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdafisk, ul. Swigtojafiska 43744
) Tel (0-58) 324-80-77

Fax (0-58) 301-44-08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-825-PWX-AUB *

Pan Piotr Augusciak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/10

adres zamieszkania ul. Kamieriskiego 9/62, 80-170 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numaerne werytkaoyjnym:

POM-ULS-1FZ-NLI *

Pan Marcin Adam Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0DEE/11

adres zamieszkania ul. Wolnosci 49/2, 81-327 Gdynia

jest cztonkiern Pomorskiej Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zadwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie) Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczgm (Dz. UL 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elekiraniczne| opatrrons: bezpleczym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemooy wainego bwalifkowanege ceryfikats 53
rownowazne pod wzglgdem skuthdw praswych dplnsmentom opatrzonym podpisaml wiasnongczonymi.)

* Weryfikacjg poprawmodcl damych w ninigjsrym raswiadczeniu mazng sprawdric za pomocy numeru weryfilkacygnege zadwiadczenia na
stronle Polskiej Izhy Ingynierdow Budownictwa www.pliboorgpl lub kontakigac sig 2 blurem wiadcwe| Okrggowej lzby Indyniendw
Budownictwa.
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POMCRSKA OKREGOWA
[TBA DLLYNIEROW BUDOWNICTWA

20-B40 Gdadak, ul. Swig.mj:.nal.m 43/44 + . .
Tl L. 3, BE4BETF ) Gdansk, dnia 28 maja 2009 .,

Far {3-58) 30l-dd-08
Sye. akt 4 POMOQRE0S
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z doia 15 grodnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, indynierdw budownictwa oraz urbanistdw /Dz U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.J, w owigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zimilanie niektdrych inmych
ustaw Dz WL z 2005 r. Nr 163 poz 1364/, art, 12 ust, 3, art, 13 wst, 1 phkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustaay
z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /t.j. Dz U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmJ, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 wst.1, § 22 wst. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastrukitury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Mz, U, 2 2005 r. N 96 poz. 817/ oraz art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
DLl 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, de:

Pan MIROSEAW BACZUL
inkynier
wrodzony dnia 30.11.1958 r. w Reszlu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: PONMOOOSPOOT 09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogei telekomunikacy jnej

UZASADNIENIE

W zwiazku = uwzglednieniem w calodel zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadamych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzn shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzymicrdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomorskiej Okrggowe] lzby Indynierdw Budownictwa w
terminie [4 dni od daty jej dongezenia.
Sklad oreckajgey Okregowej Kotpsji Kwalifikacyjoej:

PREEWO ICZACY
Oherggowej K i Kwalifikncyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICEACY
Okrggowe] Komisji Kwalifikncyjne
Fobiighad™]

k Niedostatkiewicz

CZLONEK
Orggowej Kperisji Kwalifikacy jnej

icmowit Suligowski
Dirzymajy:

1-Pan Miroslow Baczul

80-D41 Gdofisk, ul. Platynawa 26 n 8%

2 Okrggowa Rada lzhy

31.Ghwny Inspekior Madzorna Budowlanego
4.af
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Pan Miroslaw Baczul upowainiony jest do:

I. Napodstawie § 3 ust. 11 § 22 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury z dnia 18 maj 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie Dz, UL z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnicnia niniejsme uprawniajg do:
projekiowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlamym w zakresie
telekomunikacji  preewodowe] wrmz z infrestruktues  telekomunikacyving  oraz
telekomunikacyi radiowe] wraz = infrastruktury towarzyszacs,
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B POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
& furr e ey Oy

POM-MIG-5F1-V01 *

Pan Mirostaw Andrzej Baczul o numerze ewidencyjnym POM/BT/0353/07

adres zamieszkania ul Platynowa 26 A 8/9, 20-041 Gdarsk

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniepsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaiwiadezenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Prrewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

(Lpeainin ar. 5 ust I ustawy & dnia :I.t-'uhltlﬂd.r npﬁdphtmﬂ'ﬂimmmm 130 . 1450) dane w posLac

Mlﬂmqmum i Tk pin PEEY wo kwalilie e cartyfibaiu ig
TR —— b ek dvic ] el Sy
* weryiiaciy i danyeh w ninisg ! maina daid ra wargfikacy [ENPE

sbrgnin Polibiej Ilhrhh-nhn'dw hda-nkm--w.pd M.;.;H lub kartakiujge Sig & biurem wladciwaj ﬂh‘qﬁ-- I.tbrhh-rnri-
Bundpwrictwa.
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FPOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW l‘l-ﬂl‘l\::!’;iﬁ"ll\\z
80-840 Gdansk, ul. Swig'ojanska 45/
) Tel. (0-58) 324-80-77

Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

Fax (C-58) 301-44-98

syg. akt 211/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(t].
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5,
poz.42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt | oraz art. 14 ust. | pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2003 r. Nr 207,2016), oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan ROMAN PIK
magister inzynier
urodzony dnia 01.04.1947 r w Gdaiisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0098/POOT/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

i Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ae@(ﬂoslatkiewicz \
CZLONEK

OkrggowsrKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujj: o
1.Pan Roman Pik

80-312 Gdanisk, ul. Wita Stwosza 23 a/1

2.0krggowa Rada Lzby

3.Gléwny lnspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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FOMORSKA OKREGOWA
izBA INFTNIEROW BUDOWNICTWA
E0-340 Gdatiak, =l gﬂqggw AT/
- Eg;gg 201-44-08 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 2R5POMIOKEDD
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust] pkt 2 usiawy z dnia |5 prudmia 2000 r. o samorzadech zawodowych
architektow, mzyniendw budownictws oraz wrhanistéw Dz, 2 2001 £ Nr 5 poz. 42, ze zm., art. 12 ust, 3, are13
wst.] pht 1, arl. 14 wst. 1 pki 2b usiawy z dniz 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane fekst jednality
D, Uz 2006 r, Wr 156, poz. 1118 ze zmJ/, §6 pke 1§ 2, § 10 ust. 1 pkt 1, § 15, 5 19 ost. 1 plet 1§ 2 oraz ust. 2
rezperzqdeznia Minitra Transportu | Budownictwa = deia 28 kedetnda 2006 r. w sprawie samodzielaych funkeii
techniczmych w budownictwie /D 1. = 2006 r. Br 83 pox 578, 2e o/ ome art. |04 Kodeksu postgpowania
administracyjmego /A, Dol 2 2000 r, Nr98, poz107] oz

Okregowa Komisja Kwalifikacvjna
stwierdza, Fe:

Pan MARCIN KRZYSZTOF DUDEK
doktar irckynier
wrodzony dmia 26.12.1978 r. w Gdarslu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: PONAOZESFOOMOD

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci mostowe]

UZASADNIENIE
W owigdn @ uwzglednicniem wo calosci #adania strony, ma podstawie art. 107 § 4 K.pa odsigpuje sg od
wzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnbet budowlanych wskazano ma edwrocie decyzji.

Poucrenie
Od niriejszej decyzji shuzy edwolanie do Krajowej Komisji Ewalifikacyjne] Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa
w Warszawie, zn podrednictwem Pomorskiej Ologgowej Leby Ingymisrdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty

Jj dorgezenta,
Skdad vrzekajgey Okrpge misji Kwalifikaeyjnej:
PREZEW NICZACY
CHoreporwej jl Kowal[fikazyine]
Ryszrard Kolasa
CZLONEK
] i Kwalifikacyjre]
a—""’f Ziemowit Suligowski
Oerzy iz
1.Pan Marein Ereyszof Dadek
B0-180 Gdansk, ul K.Porghskiepo 3415
2.0krgpowa Rada lzby
3.Ghwny Inspeiior Madrory Budowlanego
s
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Pan Marcin Krzysztof Dudek upowsiniony jest do:

L NWa podstawie art 12 uwstl pkt 1, art 13 ust. 4 ustawy  Prawo  budowlare,
w specjalnodel mostowe], bez ograniczen do:

a} projekiowsnia, sprawdzania projeldw architektoniczno-budowlanyeh
i sprawowania nadzom autorskiego,
b} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Na podstawic § 19 ust. 1 pht I § 2 oraz ust. 2 powolanego na wetepie rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodrielnych
funkeji technicanyeh w budownictwie /D, U, z 2006 r. Nr £3 poz. 578, ze zZm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do;

- projektowania obiektu budowlanego, takiepo jak:

1) dropowy obickt infynierski, w rozumieniv przepisdw drogach publiczmych:

2} kolejowy obickt inrymierski: most, wiadukt, preepust, konstrukcja oporowa oz
madziemne § podziemne przejicie dla pieszych, w rozumisniv przepisdw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnofci mostowe] do projektowania bez ograniczen
uprawniajy réwniez do obliczania $wiatla mostéw i przepustow.

II. Ma podstawie § 15 w'w rozporzadeeniz, ninigjsze uprawnienia do  projektowania
W specjalnosci mostowe] uprawniajy do sporzadzania projekty zagospodarowania defalki lub
terenu, w zakresie tej specjalnodci,

Gdaiisk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA QKRESOWA
ILBA INITNIEROW BUDOWNICTWA
80640 Gdadak, vl. Swigojateke 4344

W Tel [(-58) 224-RE-F7
Fon (0-5B) 201-44.08
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® POLSKA

§| Z B A

= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numearze weryfikacyjnym:

POM-MQ4-ZIG-4LK *

Pan Marcin Krzysztof Dudek o numerze ewidencyjnym POM/BM/0086/10

adres zamieszkania ul. Mitosza 17, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujze sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA

h:IZBA

= INZYNIEROW
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=

BUDOWNICTWA

7aswiadczenie

o numerze weryfiksognym:

POM-BLI-NTZ-356 *

Pan Marcin Krzysztof Dudek o numerze ewidencyjnym POM/BM/0086/10

adres zamieszkania ul. Mitosza 17, B0-126 Gdansk

jest cztonkiemn Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskisj Okregowe] Lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnig 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznyem (Dz. U, 20041 Nr 130 poz 1430) dene w postaci
elektroniczne] opetrzone bezpieczngm podpisem slektronicznym weryfikowanym przy pomooy wainego kwalificowesnege certyfikatu sg
rownoweine pod wzglsdem skutkow prawnych dolumestom opatrzanym podpisami wWiasnoneczymi.)

* wergfikacjg poprawnosci damych w niniejszym zeswisdczeniu moina SprAWCZIC Z8 pOMOCR NUMEry weryTIkaCyjnegD Zaiwisdczenia na
stronie Polskiej Izby Inymiercw Budownichwe www.piib.org-pl lub komtaktujac sie z biurem winichwe] Okregowe) kzby Indynieraw
Budownictwa.
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8 3248077, fax €8 301 44.98 Gidasisk, dnia 29 prudnia 2017 r.
svan. akt. 381/ POMAOKKS T

DECYZJIA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dmia 15 grodnm 2000 r, o samorzgdach zawodowych
architekidw orax indynierow budownictwa (L J. De UL 2 2006 . poz. 1725 ze 2m.} i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust, 4o pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo bodowlane (L §. Te, UL
z 2017 . poz 1332 ze zm.) oraz § 100 § 13 ust. 1 § wst. 2 rozporzadrenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju = diia 11 wreednia 2014 e w spravie samodsielnveh funkep technicenych w budownictwie
(L. Dz U, 2 2004 v por, 1278) i art, 104 ustawy z dnia 14 czeraca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnega (). Dr ULz 2017 r, poz. 1257 22 zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki
w zakresic preygotowania zawodowego oraz po zlodenin egraminu na uprawnienia budowline
z wynikiem pozrytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Lzby Indynierdiw Bodownictwa
.\l“'im]:.u, e

Pan Lukasz Adrian Lachowice
magister indynier budownictwa
wrodzony dmia 19,12 1988 r. w Braniewie

otrEymje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAOISTPREM17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei indyniery jnej] mostowej

UZASADNIENIE

W rwigzku 7 uwzglednienicm w calodei fydania strony, nn podstawic art. 107 § 4 K p.a. odsigpuje si¢
od uzasadaienia decyzji. Zakres nadanmych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Adrian Lachowice upewainiony jest:

L. Na podstaeie art. 12 ust, | pke 1 §art, 13 ust, 4 ustewy Prawo budowlane (¢ j, Dz Uz 2007 r, poz.
1332 ze am.), w specjalnodei innymieryjnej mostowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projekidw architekioniceno-budowlanych
i sprawowania nadzorn autorskiego,
b} sprawowanea kontroli technicene) utreymania obiekiow budowlanych,

II. Na podstawie § 10§ § 13 ust. 1§ wst. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastrokiury | Rozwoju 2 daia
Il wrzednia 2004 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicanych w  budownicowie
(Dz. U,z 2014 r. poz. 1278} uprawnienia ninigjsze uprawniajy do

- sporgpdeama projekin cagospodarewanin desatki lub terenn, w zakresie specjalnosc
mimiejsrych uprownien,

- projektowania obiekiu budowlanego swigzanego z obiekiem bodowlanym, takim jak:

1y drogowy obickt iniymierski w rozumieniu preepisiw o drogach publicenych;

2) kolejowy obiekt inkynierviny: most, wislukt, preepust, Sciany oporowe, tunele liniowe,
naclziemne 1 podsiemne preegiein dla pieszych, w rozumieniv preepisiw w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadaé budowle kolgjowe i ich usytuowanie,

- do obliczania swiatka mostiw | pracpustiw.

Pawczenie
Od decyzji nimiegjszej shizy odwolanie do Krajowe] Komigjii Kwalifikacyjng] Polskiel lzby  Ingynierdw
Radownictwa w Warszawis, za possednicrwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyijnej Pomaorskiej Okregowej 1zhy
Imzymieréw Budownicows w Gdahsku, w terminie 14 did od dnia jej dongczenia.
Fpodnic z tredcig am. 127a nstawy Kodeks pestgpowania administracyjmege (D, 17, 2 200 7. poz. 1257
¥ 1. W irakcie biega lermimu do wiiesienia odwodania strana mode zrzec sie prowa do wiiesienia odwolania
wabec organu administracji publicane], kbary wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia arganawi administracii publicensj odwiadezenia o mreeczeniu slg prawa do wailesienia
odwalania preez ostainin ze stron posigpowania, decyrja siaje shy astateczna | prawomoecna,
W preypadku ziofenia preer strong ofwindezenin o frreczeniu sbe prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w i 2) stronie nie preyshguje prawo do odwolanks sig ani skargi do sadu sdministracyjnego.

1
CZLONEK
Clkrgpuwe Komisji Kwalifikacyingi

Liemawit Suligowski

[Hreymujy:

|.FPan Rukise Adrian Lachowice

B0-2E3 Gdansk ul Myiwsia 330174

2 Oikregowa Rada Izhy

A.Cilivwny Inspekior Madsomu Budow lanegn
da'n
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Zaswiadczenie
@ mumeE wenyfiknoyjmym:

POM-TAO-IMU-4MF *

Pan tukasz Adrian Lachowicz 0 numerze ewidencyjnym POM/BM/0230/18

adres zamieszkania ul. Mysliwska 33 i/174, B0-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzivy Indyniercw Budownictwa.

[Zgoonie art. 3 wst 2 ustewy z dnis 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w posted

elektronicznej oprtrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwelificowanego certyfisatu =y
rownowaine pod wegledem skuthdw prawnych dokumemtom opatrzonymm podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci demych wonimiejszym maSwisdiczeni modne sprawdzic 8 pomocs numery weryfikacyjnegn maswindczenis re

stronie Polskie) Izby Indynierow Sudownictwe www_piit.org-pl lub kontektujsc sig 2 biurem whescwej] Okregowe] Izby Infynierow
Budownictwa.
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C. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, zgodnie z umowag
nr 317/2018-1/PN/124/18 zawartg w dniu 27.06.2018 r.

1.2 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji
przedsiewziecia pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest czescig
projektu pn.: ,Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu dzielnicy Dolnego Wrzeszcza
poprzez budowe Il etapu kolektora deszczowego tzw. Kanatu ulgi, na odcinku ok 450m od
skrzyzowania ul. Wajdeloty z ul. Warynskiego do wylotu do otwartego koryta potoku Krélewskiego w
parku ,Nad Strzyzg” w Gdansku Wrzeszczu. Kanat ulgi ma za zadanie odbiera¢ wody opadowe z
wpustoéw ulicznych oraz potaci dachowych, a przy przekroczeniu poziomu pigtrzenia w zbiorniku
retencyjnym ,Kilinskiego” odcigza¢ koryto potoku Strzyza na odcinku od ul. Kilinskiego do jego ujscia
do potoku Krélewskiego.

W ramach w/w inwestycji przeprowadzona zostanie przebudowa jezdni, chodnikéw, miejsc
parkingowych w ulicy Danusi, z zachowaniem istniejgcej zieleni.

Zakres prac zwigzanych z realizacja przedsiewziecia obejmuje:

e budowe nowego odcinka kolektora deszczowego tzw.: ,kanatu ulgi” dla potoku Strzyza na
odcinku ok. 450,0 m,

e budowa koryta otwartego kanatu ulgi oraz ktadki nad korytem

e budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami na catej dtugosci ul. Danusi,

e przebudowe istniejgcych chodnikéw i nawierzchni jezdni w ul. Danusi zgodnie z
przeprowadzong Rewitalizacjg Dolnego Wrzeszcza i zaleceniami konserwatorskimi
obejmujaca przebudowe oswietlenia, odtworzenie nawierzchni w rejonie prowadzonych
prac, zagospodarowanie zieleni oraz ustawienie elementéw matej architektury,

o przebudowe kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajgcym
z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogow poszczegdinych
administratoréw sieci,

¢ odtworzenie fragmentow nawierzchni ulic: Wajdeloty, Warynskiego oraz Wyspianskiego,

e wzmocnienie konstrukcji nawierzchni chodnika prowadzacego do Parku ,Nad Strzyzg”,

e budowa dojazdu do osadnika wirowego

1.3 Inwestor

Zleceniodawcg dokumentacji projektowej jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska znajdujgcy
sie przy ul. Zaglowa 11 w Gdansku.

1.4 Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Highway Sp. z 0.0. z siedzibg w
Gdansk przy ul. Jabtoniowej 20.

1.5 Lokalizacja obiektu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim w miescie Gdansk w
dzielnicy Wrzeszcz. Poczatek analizowanego odcinka kanatu zlokalizowany jest na skrzyzowaniu
ul. Wajdeloty z ul. Warynskiego, wylot do otwartego koryta potoku Krélewskiego w Parku ,Nad
Strzyzg”. Szczegdtowq lokalizacje inwestycji przedstawia plan orientacyjny (Rys. 1.0).
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1.6 Materialy wyjsciowe do opracowania

2,

(1]
(2]
(3]
[4]
[5]
(6]

[7]

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.),

rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 Nr 462
ze zm.),

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430),

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

[8] rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczego6towych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),

[9] rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeragciji i

ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru
numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582),

[10]rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informac;ji

dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

[11]wizje lokalne przeprowadzone jesienig 2018 r.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Opis stanu istniejacego

Teren objety analizowanym przedsiewzieciem potozony jest w najstarszej czesci Dolnego

Wrzeszcza. Gtéwna czes¢ inwestycji zlokalizowana jest w Parku ,Nad Strzyzg” gdzie tgczg sie potoki
Krélewski i Strzyza. Park zlokalizowany jest pomiedzy ul. Wyspianskiego (prowadzgcg na Zaspe oraz
Przymorze) a al. J. Hallera (prowadzgca w kierunku Brzezna). W parku znajdujg sie alejki, altanka,
trzy place zabaw dla dzieci z r6znych grup wiekowych i cenny okaz wierzby biatej, chroniony prawnie.
Park zajmuje powierzchnie okoto 2 ha.
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Zdjecie nr 1

Zdjecie nr 2
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Zdjecie nr 4
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Zdjecie nr 4

Zdjecie nr 5

| W
e
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Ulica Danusi ma poczgtek na skrzyzowaniu z ul. Wajdeloty i ul. Warynskiego, koniec na
skrzyzowaniu z ul. Wyspianskiego. Istniejgca ul. Danusi to droga lokalna. Charakteryzuje sie
przekrojem ulicznym jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu o szerokosci 3,0m. Ulica wyposazona
jest w chodniki oraz urzadzenie bezpieczehAstwa ruchu drogowego. Ze wzgledu na brak jasno
okreslonych miejsc postojowych, pojazdy w stanie istniejgcym parkujg na chodnikach oraz pomiedzy
drzewami, nie pozostawiajgc przepisowej szerokosci chodnika dla pieszych.

Zdjecie nr 6

Zdjecie nr 7
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Zdjecie nr 8 7

Zdjecie nr

39



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

2.2 Infrastruktura techniczna

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej, materiatdw uzyskanych od zamawiajgcego oraz

w oparciu o podktady geodezyjne, na obszarze planowanego przedsiewziecia stwierdzono
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen infrastruktury techniczne;j:

e sieci wodociggowe,

e sieci kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe),

e sieci gazowe,

e sieci elektroenergetyczne NN,

e sieci oSwietleniowe

e sieci telekomunikacyjne.

Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z planowanym przedsiewzieciem zostang odpowiednio
przebudowane i zabezpieczone, tak aby unikng¢ awarii.

2.3 Charakterystyka istniejacej zieleni

Wedlug przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni w zakresie objetym niniejszym opracowaniem
wystepuja drzewa w istniejgcym pasie drogowym oraz w bezposrednim sasiedztwie. Na
projektowanych drogach wystepujgce drzewa majg charakter liniowy.

Inwentaryzacje zieleni ujeto w odrebnym opracowaniu projektu architektoniczno — budowlanego.

2.4 Powigzania komunikacyjne z istniejgca siecig drég publicznych

Realizowana inwestycja tgczy sie i przecina z réznymi drogami publicznymi. Zestawienie
skrzyzowan ujeto w przedstawionej tabeli.
e Ul Danusi (nr drogi gminnej — 142128G)

Lp. | Kilometraz | Kategoria | Klasa drogi Nazwa ulicy (nr drogi) Strona
drogi
1 0+000,00 gminna L ul. Warynskiego (142995G) L,P
2 0+133,94 gminna - ul. Zawiszy Czarnego (143085G) P
4 0+193,87 powiatowa z ul. Wyspianskiego (2102G) L,P

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu dzielnicy Dolnego Wrzeszcza
poprzez budowe Il etapu kolektora deszczowego tzw. Kanatu ulgi, na odcinku ok. 450m od
skrzyzowania ul. Wajdeloty z ul. Warynskiego do wylotu do otwartego koryta potoku Krélewskiego w
parku ,Nad Strzyzg” w Gdansku Wrzeszczu. Kanat ulgi ma za zadanie odbiera¢ wody opadowe z
wpustow ulicznych oraz potaci dachowych, a przy przekroczeniu poziomu pietrzenia w zbiorniku
retencyjnym ,Kilinskiego” odcigza¢ koryto potoku Strzyza na odcinku od ul. Kilinskiego do jego
potgczenia z potokiem Krolewskim.

3.141

W ramach budowy Il etapu kanatu ulgi dla potoku Strzyza przewiduje sie zastosowanie
kolektora deszczowego na odcinku ok. 450,0m od potgczenia z istniejgcym odcinkiem kanatu ulgi
wybudowanym w | etapie do wylotu w Parku nad Strzyzg (ok. 45,0m przed potgczeniem z potokiem
Krolewskim).

Kolektor deszczowy

Kanaty deszczowe zaprojektowano z rur niekarbowanych GRP o $rednicy DN1200mm.
Szczegotowy opis znajduje sie w opracowaniu branzy sanitarnej i konstrukcyjne;.
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3.1.2 Studzienki wpustowe i wpusty uliczne

Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéow
betonowych DN500 i skrzynki wpustowej zeliwnej wg PN-H-74080/04. Przy budowie studzienek
nalezy zastosowaé pierscienie odcigzajgce. Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o
gtebokosci 1,0m.

Zaprojektowano wpusty uliczne. Studzienki nalezy wykona¢é na podiozu uprzednio
wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo—piaskowej grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni
znajdujg sie na profilach oraz na planie sytuacyjnym.

3.1.3 Budowa koryta otwartego i obiektu mostowego nad korytem

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu w Parku nad Strzyzg koncowy odcinek kanatu ulgi (ok.
45,0m przed wigczeniem do Potoku Krélewskiego) zaprojektowano jako koryto otwarte.

Projektowana szerokos$¢ dna na catej dtugosci koryta otwartego wynosi 2,5m. Na catej dtugosci
nowego koryta projektuje sie umocnienie dna w postaci ptyt betonowych o grubosci min. 0,20m.

Mur oporowy zostat zaprojektowany z obetonowanych grodzic stalowych typu GU62 ze stali
S235 lub innych o odpowiadajgcych parametrach wytrzymatosciowych. Gtéwng konstrukcje stanowi
$cianka szczelna z grodzic wciskanych o dtugosci 6m pogrgzonych min. 1,2m ponizej najnizej noénej
warstwy gruntu. Wykonczenie grodzic stalowych stanowi¢ bedzie ptaszcz oraz oczep zelbetowy z
betonu klasy C25/30.

Lico muru wykonaé z okfadziny klinkierowej grubosci 6,5mm.

Stykajgce sie z gruntem powierzchnie betonowe muru nalezy zabezpieczy¢ powlokowa
izolacjg bitumiczna, a od strony skarpy izolacjg powtokowg oraz folig kubetkowg zgodnie z czescig
rysunkowa.

Jako umocnienie wylotu kanatu zamknietego projektuje sie $ciane czotowa, zelbetowg. Dno
przy wylocie umocnione bedzie ptytami betonowymi o grubosci 0,20m. Kanat uksztattowano w taki
sposéb, aby wody wyptywajgce nie miaty mozliwosci przelewania sie¢ w odwrotnym kierunku. Wylot
zostanie zabezpieczony réwniez kratg stalowa.

W celu bezpiecznego przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego zaprojektowano kfadke nad
kanatem otwartym. Konstrukcje kftadki przyjeto jako stalowag, o trzech dzwigarach gtéwnych z
dwuteownikéw walcowanych HEB 300. Na powierzchni nalezy wykonstruowac 5% spadki nawierzchni
poprzez wygiecie dwuteownikow w ftuki. Przesto kfadki oparte na 6 tozyskach elastomerowych,
kotwionych. Balustrada h=1,20m stylizowana, kuta. Nawierzchnie kitadki stanowi¢ bedg piyty
kompozytowe.

Podstawowe parametry techniczne:

o Konstrukcja: stalowa z pomostem z desek kompozytowych
e Swiatlo pionowe: 0,5m,

o Szerokos¢ uzytkowa w Swietle balustrad:  3,5m,

e Rozpietos¢ teoretyczna: 4,1m,

o Kat skrzyzowania z przeszkoda: 90°

Podstawowe materiaty:
e beton klasy C12/15 jako beton podktadowy,
e beton klasy C35/45 W8 F150 dla podp6r i fundamentow,
o stal zbrojeniowa klasy A-IlIN gatunku BSt500,
o stal konstrukcyjna grodzic stalowych szczelnych S355,
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3.2 Park nad Strzyza

Na terenie parku w ramach budowy kanatu deszczowego zaprojektowano dojazd do
projektowanego osadnika wirowego zlokalizowanego po stronie zachodniej parku. Przewidziano takze
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na istniejgcym chodniku na odcinku od zjazdu z ulicy
Wyspianskiego do dojazdu do osadnika. Z uwagi na budowe kanatu otwartego na terenie parku
zaprojektowano przebudowe fragmentéw istniejgcych chodnikéw, budowe ktadki nad kanatem oraz
zmiane lokalizacji niektorych elementéw placu zabaw i skate parku.

3.3 Przebudowa ul. Danusi

3.3.1 Parametry techniczne

W ramach inwestycji odbedzie sie catkowita przebudowa ul. Danusi w zakresie istniejgcych sieci,
chodnikéw i nawierzchni z zachowaniem istniejgcej zieleni (starodrzewu). Dodatkowo przewidziano
odtworzenie nawierzchni istniejgcej na ul. Warynskiego i Wyspianskiego w zakresie niezbednym do jej
uzupetnienia w zwigzku z koniecznoscig utozenia kolektora deszczowego. Ponadto po podtgczeniu
projektowanego kolektora deszczowego do studni zlokalizowanej w ul. Wajdeloty jej nawierzchnia
zostanie odbudowana z materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

Zaklada sie nastepujgce parametry techniczne projektowanej drogi:

Ul. Danusi:
e klasal;
kategoria: drogi gminne;
e jednojezdniowe, dwupasowe 2x3,0m;
e obustronne opaski i chodniki;
e pas techniczny o szer. 2,0 m;
e kategoria ruchu — KR1;
o predkos¢ projektowa — 40 km/h

3.3.2 Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Profile podiuzne przebudowywanych ulic sg opisujagce istniejgcy teren. Powodem tego jest fakt
zachowania istniejgcego przebiegu drég oraz zabudowa miejska, decydujgca o dowigzaniach do
budynkéw i terendw istniejgcych.

3.3.3 Konstrukcje nawierzchni

Badania geotechniczne podioza gruntowego wykazaly obecno$¢ w podiozu nasypow
niekontrolowanych. Ze wzgledu na budowe kanatu deszczowego pod drogowg nawierzchnig ul.
Danusi, zaktada sie usuniecie warstwy nasypow niekontrolowanych spod projektowanej jezdni oraz jej
uzupetnienie projektowang warstwg zasypki. Zatozono réwniez usuniecie nasypow niekontrolowanych
w zakresie niezbednym dla posadowienia kolektora deszczowego w ul. Waryniskiego i Wyspianskiego.
W zwigzku z powyzszym grupe nosnosci podtoza pod projektowang jezdnig ul. Danusi oraz pod
odtworzeniem nawierzchni dla ul. Waryhskiego i Wyspianskiego sklasyfikowano jako G1.

Natomiast pozostate elementy ul. Danusi: chodniki, opaski, pas techniczny posadowione bedag
na gruntach zaliczonych do grupy nosnosci podtoza G4.

Glebokos¢ przemarzania dla terendw inwestycyjnych to hz=1,0m. Na postawie wytycznych
zmieszczonych w katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych (GDDKIA
2014) warunek mrozoochronnosci dla przyjetych kategorii ruchu i nosnosci gruntéw, przedstawia sie
nastepujgco:

Jezdnia ul. Danusi oraz odtworzenie nawierzchni ul. Warynskiego i Wyspianskiego: dla grupy
nosnosci podtoza G1 nie sprawdza sie warunku
Miejsca postojowe/ zjazdy: KR1/G4 — 60 cm
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Konstrukcje nawierzchni:

KN1.1 — Nawierzchnia jezdni ul. Danusi, skrzyzowanie z ul. Warynskiego (KR1/G1):

kostka kamienna, cieta, ptomieniowanej - 9x11 cm (koloru szarego) — gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3 — gr. 25 cm

KN1.2 — Nawierzchnia wyniesionej tarczy skrzyzowania ul. Danusi (KR1/G1):

kostka kamienna, cieta, ptomieniowanej - 9x11 cm (koloru szarego) — gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3 — gr. 25 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3 — gr. 10 cm

KN1.3 — Odnowa istniejacej nawierzchni ul. Wyspianskiego (KR4/G1):

warstwa $cieralna z SMA 11S — gr. 4 cm

warstwa wigzgca z AC16W —gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z AC 16P — gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgo/3 — gr. 20 cm

KN2 - Nawierzchnia pasa technicznego i zjazdéw (KR1/G4):

kostka kamienna, cieta, ptomieniowanej - 15x17 cm (koloru szarego) — gr. 15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3 — gr. 25 cm

podbudowa pomochicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs4 — gr. 15 cm

KN3.1 — Nawierzchnia chodnikéw (G4):

kostka kamienna, cieta, ptomieniowanej - 9x11 cm (koloru szarego) — gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgo3 — gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C152 —gr. 15 cm

KN3.2 — Nawierzchnia opasek/paséw kompensacji/odptywow z rur spustowych (G4):

kostka kamienna, cieta, ptomieniowanej - 9x11 cm (koloru ciemnoszarego) — gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoo3 — gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C+52 —gr. 15 cm

KN3.3 — Nawierzchnia wzmocnionego chodnika pod zjazdami (G4):

kostka kamienna, cieta, ptomieniowanej - 9x11 cm (koloru ciemnoszarego) — gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooss — gr. 25 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs4 — gr. 20 cm

KN3.4 — Wzmocniona konstrukcja nawierzchni chodnika prowadzacego do Parku Strzyza (G4):

kostka betonowa z odzysku —gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 — gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz — gr. 25 cm
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podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,52 —gr. 15 cm

KN3.5 — Konstrukcja nawierzchni chodnika w Parku Strzyza (G4):

kostka betonowa 9x12 cm (kolor czerwony) — gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooi3 — gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,52 —gr. 15 cm

KN3.6 — Konstrukcja $ciezki rowerowej (G1):

warstwa Scieralna AC 5S (kolor czerwony) — gr. 4 cm
warstwa wigzgca AC 5S — gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo/3 — gr. 25 cm

KN3.7 — Konstrukcja nawierzchni chodnika wzdtuz ul. Wyspianskiego (G4):

ptytki betonowe ptukane 20x20 cm, szare w ukfadzie karo z infutami — gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooi3 — gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,52 —gr. 15 cm

KN3.8 — Nawierzchnia odtworzenia chodnika przy zjezdzie do Parku Strzyza (G1):

ptyta betonowa, chodnikowa 50x50 cm —gr. 7 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgo/z — gr. 15 cm

KN3.9 — Konstrukcja nawierzchni wzmocnionego chodnika na szerokosci zjazdu do Parku
Strzyza (G1):

ptyta betonowa, chodnikowa 50x50 cm — gr. 7 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooss — gr. 25 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C152 —gr. 15 cm

KN4 - Droga dojazdowa do obstugi osadnika (G4):

kostka farmerska — gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoi3 — gr. 25 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C152 —gr. 15 cm

KNS5 — Konstrukcja odtworzenia nawierzchni skate parku (G4):

warstwa $cieralna AC 5S (kolor czerwony) — gr. 4 cm
warstwa wigzgca AC 5S — gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos — gr. 25 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,52 — gr. 20 cm
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3.3.4 Rozwiazania techniczne
3.3.4.1 Ul. Danusi
3.3.411 Jezdnia

Jezdnie ul. Danusi zaprojektowano jako jednojezdniowa, dwupasowg o szerokosci pasa 3,0m i
przekroju daszkowym =z obustronnym spadkiem 2%. Zaprojektowana nawierzchnia bazuje na
wykonanej rewitalizacji ul. Wajdeloty. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z kostki kamiennej, cietej,
ptomieniowanej 9x11 cm koloru szarego.

3.3.41.2 Pas techniczny

Wzdtuz ul. Danusi wydzielono miejsce na pas techniczny. Po stronie potnocnej ulicy znajduje sie
on na wysokosci budynkéw Danusi 1, 2A oraz 4. Od strony potudniowej znajduje sie on na wysokosci
budynkéw Danusi 7 oraz Zawiszy Czarnego 2. Pas techniczny zaprojektowano o szerokosci 2,0 m o
nawierzchni z kostki kamiennej, cietej, ptomieniowanej 15x17 cm koloru szarego.

Od strony poétnocnej ulicy na wysokosci budynku Danusi 4 (siedziba Urzedu Statystycznego) pas
techniczny zmienia swojg szerokos¢ do 3,6 m.

3.3.4.1.3 Chodniki i opaski

W opracowaniu zaprojektowano wzdiuz drogi obustronng opaske z kostki kamiennej, cietej,
ptomieniowanej 9x11 cm o szerokosci od 0,5 do 2,0 m w kolorze ciemnoszarym oraz chodniki, takze z
kostki kamiennej, cietej, plomieniowanej 9x11 cm, lecz koloru szarego o szerokosci wynikowe;j,
dostosowanej do warunkéw terenowych (istniejgcej zabudowy, historycznych ogrodzen oraz
drzewostanu).

Chodniki oraz opaski projektuje sie ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Przy
przejsciach dla pieszych w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni zaprojektowano ptytki integracyjne
30x30cm koloru zéttego.

3.3.414 Zjazdy indywidualne

Na dtugosci drogi znajdujg sie 5 zjazdéw o szerokosci 3,0-4,0 m o nawierzchni z kostki kamiennej,
cietej, ptomieniowanej 15x17 cm koloru szarego.

3.3.41.5 Krawezniki i obrzeza

Projektuje sie wzdtuz jezdni wykonanie kraweznika kamiennego o wymiarach 20x30cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem ze Swiattem 12cm.

W miejscach przejs¢ dla pieszych, sugerowanych przejs¢ dla pieszych, na dtugosci pasa
technicznego oraz w miejscach zjazdoéw projektuje sie wykonanie kraweznika kamiennego 20x30cm
tak, aby jego swiatto wynosito 2 cm.

Zaprojektowano rozdzielenie zjazdodw od chodnikow kraweznikiem kamiennym wtopionym
20x30cm na fawie betonowej C12/15 z oporem. Wyniesione skrzyzowanie w postaci wyspy na
skrzyzowaniu ul. Danusi — ul. Wajdeloty - ul. Waryiskiego takze odgrodzono od jezdni kraweznikiem
kamiennym wtopionym.

Pas techniczny odgrodzony jest od chodnika kraweznikiem kamiennym 20x30 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem ze $wiattem 6 cm.

Miejsca zieleni zostaty odgrodzone od chodnika badz opaski obrzezem kamiennym 8x30 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

Sciezka rowerowa wzdluz ul. Wyspianskiego zostata odgrodzona od chodnika obrzezem
kamiennym 8x30 cm.
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3.3.41.6 Wyniesione skrzyzowanie, przejscie dla pieszych i przejazd
rowerowy

Tarcze skrzyzowania ulic réwnorzednych Danusi i Zawiszy Czarnego zostato zaprojektowane jako
wyniesione o 10 cm. Najazd na skrzyzowanie nalezy wykona¢ na dtugosci 1,0m, o pochyleniu 10%.
Zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych i przejazd rowerowy na skrzyzowaniu ul. Danusi —
ul. Wyspianskiego na podstawie materiatow Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w
Gdansku. Zaprojektowano takze wyspe wyniesiong na skrzyzowaniu ul. Danusi — ul. Wajdeloty — ul.
Warynskiego

3.3.4.1.7 Obiekty matej architektury

W ramach projektu zastosowano nastepujgce elementy matej architektury:

o stojaki rowerowe zlokalizowane po stronie potudniowej przy skrzyzowaniu z ul.
Wyspianskiego, oraz na wysokosci budynkéw Danusi 4, 4A

e stupki uniemozliwiajgce parkowanie na chodniku, zlokalizowane po stronie potudniowej na
wysokoséci budynku Danusi 4D, po stronie pétnocnej ulicy na wysokosci budynku Danusi
4A, oraz po obu stronach jezdni przy skrzyzowaniu z ul. Wyspianskiego,

e fawki — na dlugosci ulicy znajdujg sie 4 tawki z oparciami oraz 2 w parku przy pomoscie,

¢ Smietniki — na dtugo$ci ulicy rozmieszczona 5 Smietnikéw oraz 1 w parku przy pomoscie,

e donice z nasadzeniami — przewidziano 7 donic z nasadzeniami na dtugosci ulicy,

e niskie wygrodzenie - oddzielajgce istniejacy drzewostan od chodnikéw, jezdni, pasa
technicznego,

Doktadng lokalizacje rozmieszczenia elementéw matej architektury przedstawiajg rysunki 2.1 i 2.2
Plan Sytuacyjny.

3.3.4.1.8 Balustrady

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego oraz rowerowego przy nasypach przy ktadce w Parku
Strzyza zaprojektowano barierki U-11a o wysokosci 1,1 m.

3.3.4.2 Ul. Warynskiego i Wyspianskiego

W projekcie przewidziano odtworzenie istniejacych nawierzchni jezdni (z nowych materiatow)
w zakresie niezbednym do posadowienia projektowanego kolektora deszczowego. Nie zakfada sie
obramowania ww. uzupetnien jezdni.

3.3.4.3 Ul. Wajdeloty

W projekcie przewidziano odtworzenie istniejgcych nawierzchni jezdni (z wykorzystaniem
materiatdw z rozbidrki) w zakresie niezbednym do podigczenia projektowanego kolektora
deszczowego do istniejgcej studni. Nie zaktada sie obramowania ww. uzupetnien jezdni.

3.3.4.4 Teren Parku ,,Nad Strzyzg”

Projekt zaktada rozbiérke istniejgcego chodnika w celu posadowienia kolektora deszczowego
oraz jego odbudowe (z odzyskanych materiatéw) przy jednoczesnym wzmocnieniu konstrukcji, w celu
umozliwienia dojazdu sprzetu stuzgcemu oczyszczeniu projektowanej studni deszczowej
Zlokalizowanej w parku. Chodnik powinien mie¢ szeroko$¢ jak w stanie istniejgcym 3,2 m oraz
obustronne obramowanie w postaci obrzezy betonowych 8x30 na fawie betonowej C12/15 z oporem
ze Swiattem 0 cm. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowej z odzysku. W projekcie
zatozono dojazd do projektowanej studni deszczowej zlokalizowanej w parku o szerokosci 3,0 m i
nawierzchni z kostki farmerskiej. Dojazd nalezy wykona¢ w obustronnym obramowaniu z opornikéw
betonowych 15x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem ze $wiattem 0 cm.
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Projekt zaktada takze rozbiérke oraz odbudowe fragmentu placu zabaw oraz skate parku.
Przewidziano nowg lokalizacje niektorych elementdw, ktére kolidowaty z przebiegiem projektowanego
Kanatu Ulgi.

Z uwagi na budowe kanatu otwartego na terenie parku zaprojektowano przebudowe fragmentéw
istniejgcych chodnikéw oraz budowe kfadki nad kanatem. Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej
9x12 cm koloru czerwonego, dostosowang do istniejgcego kolorystyki chodnikéw w parku.

3.3.5 Odwodnienie

Odwodnienie drog zapewniajg spadki poprzeczne i podituzne do projektowanych wpustéw
ulicznych, a nastepnie do nowoprojektowanego kanatu ulgi. Transport wody opadowej z rur
spustowych z budynkéw odbywac sie bedzie za pomocg $ciekow wykonanych z kostki kamiennej,
cietej, ptomieniowanej 9x11 cm koloru ciemnoszarego. Szeroko$¢ odptywow wynosi 35¢cm, roéznica
wysokosci wzgledem powierzchni chodnika wynosi 2cm. Krawezniki w miejscach wystepowania
wylotu ze Scieku nalezy wyobli¢. Szczegdt wykonania odptywéw pokazano na rys. nr 7.0 — Szczeg6t
odptywu z rur spustowych.

3.3.6 Oswietlenie

3.3.6.1 Stan istniejacy

W rejonie przebudowy ulicy Danusi oraz budowy kanatu, wykonane jest o$wietlenie na stupach
stylizowanych z oprawami LED 50W oraz linie energetyczne nN-0,4 kV.
Wiascicielem o$wietlenia jest GZDiZ.

3.3.6.2 Stan projektowany

3.3.6.21 Opis stanu projektowanego

Zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych oswietleniowych oraz
przestawienie dwoéch istniejgcych stupow.

Dodatkowo ze wzgledu na rownomiernos¢ natezenia oswietlenia nalezy dostawi¢ jeden nowy
stup oswietleniowy stylizowany o wysokosci 5m z oprawg stylizowang LED 50W.

Projektowany stup posadowi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym.

Oprawe zabezpieczy¢ w stupie wktadkg 4A. W stupach od zabezpieczenia do oprawy utozyc
przewdd Cu 3x1,5mm2. Fundamenty prefabrykowane pod stupy zabezpieczy¢ abizolem

tagczenie proj. odcinkéw kabli z istniejgcymi kablami wykonaé przy zastosowaniu muf kablowych
1 kV.

Projektowane kable energetyczne nN ukfada¢ i oznakowaé zgodnie z N-SEP-E-004. Ze
wzgledu na uzbrojenie podziemne urzgdzen roboty kablowe wykonywaé sprzetem recznym.

3.3.6.2.2 Uktadanie kabli

Kable w ziemi utozyé zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci 0,7 m (kable nN) na 10 cm
podsypce z piasku i takg samg warstwg piasku przykry¢ przed zasypaniem ziemig. Na catej dlugosci
kable ostonic¢ folig koloru niebieskiego (kable nN) z tworzywa sztucznego o szerokosci 20 cm.

Przejscia kabli pod drogami i wjazdami wykona¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE 110 (kable nN). Gtebokos¢ utozenia rur pod drogami minimum 1,0 m od powierzchni
drogi.

Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach HDPE zachowujgc
normatywne odlegtosci. Wiloty rur zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do wnetrza wody i ich
zamulenia. Na kablach energetycznych w odstepach co 10 cm stosowac¢ opaski kablowe z tworzywa z
trwale wygrawerowanymi danymi: wiasciciel, typ i przekrdj kabla, rok budowy. Przy mufach kablowych,
rurach, stupach i ztgczach kablowych przewidzie¢ zapasy kabla.
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3.3.6.2.3 Ochrona od porazen

W urzadzeniach elektrycznych do 1kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej przewiduje sie
ochrone przed dotykiem posrednim: w kablach oswietleniowych w ukfadzie sieciowym TN-C, dla
opraw oswietleniowych TN-S zgodnie z PN-HD 60364-4-41. W uktadzie TN-S oddzielnie zyta
ochronna ,,PE” i neutralna ,N”.

Wzdtuz linii o$wietleniowej nalezy utozy¢ tasme stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4mm.

Zacisk ,PEN” w stupach oswietleniowych nalezy uziemi¢ tasma Fe/Zn 25x4mm.

Ochrone stupéw od zacisku ,PEN” wykona¢ przewodem LgY 16 mm2.

3.3.7 Kolizje elektryczne

3.3.7.1 Stan istniejacy

W rejonie przebudowy ulicy Danusi oraz budowy kanatu, zlokalizowane sg linie energetyczne
nN-0,4 kV.

3.3.7.2 Stan projektowany

3.3.7.21 Opis stanu projektowanego

Zachodzi koniecznos$¢ zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych nN-0,4 kV. W
miejscach kolizji przewidziano nowe odcinki kabli energetycznych nN-0,4 kV.

Laczenie proj. odcinkéw kabli z istniejgcymi kablami wykonaé przy zastosowaniu muf kablowych
1 kV.

Projektowane kable energetyczne nN uktada¢ i oznakowaé zgodnie z N-SEP-E-004. Ze
wzgledu na uzbrojenie podziemne urzadzeh roboty kablowe wykonywaé sprzetem recznym.

3.3.7.2.2 Ukladanie kabli

Kable w ziemi utozyé zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci 0,7 m (kable nN) na 10 cm
podsypce z piasku i takg samg warstwg piasku przykry¢ przed zasypaniem ziemig. Na catej dlugo$ci
kable ostonic¢ folig koloru niebieskiego (kable nN) z tworzywa sztucznego o szerokosci 20 cm.

Przejécia kabli pod drogami i wjazdami wykona¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE 110 (kable nN). Giebokos$¢ utozenia rur pod drogami minimum 1,0 m od powierzchni
drogi.

Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach HDPE zachowujgc
normatywne odlegtosci. Wiloty rur zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do wnetrza wody i ich
zamulenia. Na kablach energetycznych w odstepach co 10 cm stosowac¢ opaski kablowe z tworzywa z
trwale wygrawerowanymi danymi: wiasciciel, typ i przekrdj kabla, rok budowy. Przy mufach kablowych,
rurach, stupach i ztgczach kablowych przewidzie¢ zapasy kabla.

3.3.7.2.3 Ochrona od porazen

W urzadzeniach elektrycznych do 1kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy
utrzymacé istniejgcg ochrone przed dotykiem posrednim w kablach zasilajgcych nn w uktadzie
sieciowym TN-C.

Wzdtuz przebudowywanych linii kablowych nn-0,4 kV nalezy utozyé taSme stalowg ocynkowang
FelZn 25x4mm.

3.3.8 Sie¢ wodociagowa

W zwigzku z planowang przebudowg uktadu drogowego ulicy Danusi oraz ze wzgledu na wiek
i przebieg przedmiotowych przewodéw wodociggowych konieczna jest wymiana przewodow
wodociggowych.

Przebudowa wodociggéw obejmie ich wymiane od skrzyzowania z ul. Warynskiego do
skrzyzowania
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z ul. Wyspianskiego wraz z wymiang armatury w weztach, hydrantéw, wymianie i przepieciu przytgczy
wodociggowych.

Dokumentacja obejmuje:

— Wymiana wodociagu zeliwnego DN100 od skrzyzowania z ul. Warynskiego do skrzyzowania z
ul. Wyspianskiego

— Przetgczenie sieci wodociggowej DN100 z ul. Zawiszy Czarnego do projektowanego
wodociggu

— Przepiecie istniejgcych przytaczy (ul. Danusi 4D, 6)

— Woymiana przytagczy wraz z zestawem wodomierzowym (ul. Danusi 1, 2A, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 7,
ul. Zawiszy Czarnego 2, ul. Wyspianskiego 24)

— Likwidacje nieeksploatowanych przytgczy

3.3.9 Sie¢ gazowa

W stanie istniejacym na trasie projektowanego kanatu ulgi w ul. Danusi w ziemi pozostawione
zostaty nieczynne sieci gazowe nalezgce do PSG Sp. z 0.0. Na etapie budowy kanatu ulgi nalezy
usungC z ziemi i zutylizowaé ww. sieci gazowe. Prace wykonywaé¢ pod nadzorem przedstawiciela
PSG. Zmiany geodezyjne nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Zgodnie z uzgodnieniem GPEC sp. z o0.0. nr P/KP/019089/2018/002 z dnia 24.01.2019r. na
przejsciu poprzecznym przez ul. Danusi i projektowany kanat ulgi sie¢ cieplng podwojng 2xDN150
nalezy zabezpieczy¢ dwoma rurami ostonowymi stalowymi o srednicy DN323,9x8,0 o dtugosci 8,0m.

3.3.10 Siec¢ cieptownicza

Prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci cieptowniczej wykonywa¢ pod nadzorem i w
obecnos$ci przedstawiciela GPEC. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ recznie. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu nalezy
uzupetni¢ piaskiem.

3.3.11 Siec¢ teletechniczna

Przedmiotem projektu jest rozbudowa kanalizacji kablowej kolidujgcej z modernizowanym
uktadem drogowym na skrzyzowaniu ul. Danusi z ul. Zawiszy Czarnego.

Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowe kanalizacji kablowej ORANGE Polska S.A.

Ze wzgledu na korekte uktadu drogowego na skrzyzowaniu ul. Danusi z ul. Zawiszy Czarnego w
Gdansku projektuje sie przebudowe istniejgcej studni kablowej poza obrys jezdni.

Nowg studnie projektuje sie jako studnie SKR-1, a pokrywa z wypetnieniem/zabrukiem z
elementéw nawierzchni chodnika. Na odcinkach przylegtych do projektowanej studni projektuje sie
nowy odcinek kanalizacji kablowej 3 rury RHDPE @110. W miejscu istniejgcej studni kablowej
przeznaczonej do likwidacji przedtuzy¢ istniejgcg kanalizacje do nowej studni wykorzystujgc rury
dzielone @125.

Na projektowanym odcinku modernizowanej drogi wzdtuz ul. Danusi istniejgce studnie kablowe
bedg wymagaty regulacji. W jednym przypadku przy miejscu postojowym projektuje sie wymiane
pokrywy na pokrywe typu ciezkiego.

3.3.12 Rozwigzanie kolizji z istniejgcymi urzadzeniami obcymi

Planowana inwestycja z uwagi na przebudowe jezdni i infrastruktury przylegtej do jezdni
konieczna jest regulacja istniejgcych studni, zasuw, zaworéw, wiazéw, krat wpustowych do
projektowanych rzednych.
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3.3.13 Rozbiorki

Rozbidrka konstrukcji nawierzchni, chodnikéw oraz infrastruktury towarzyszgcej powinna by¢
wykonana do odpowiedniej rzednej podfoza gruntowego, a materiaty wywiezione na sktadowisko
Inwestora lub w miejsce przez Niego wskazane.

3.3.14 Zielen

Projekt zaktada zachowanie istniejgcego drzewostanu na ul. Danusi. W miejscach gdzie
szerokos¢ chodnika jest mniejsza niz 2,5 m nalezy wykonac kraty ochronne indywidualne dla kazdego
drzewa. Szczegoétowy opis i wyglad krat ochronnych zostat przedstawiony z odrebnym opracowaniu
Projekt Zieleni.

W miejscach, gdzie istniejgce drzewa nie kolidujg z ruchem pieszych oraz samochodow
zastosowano obszary zieleni, ogrodzone obrzezem kamiennym 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem. Naokoto drzewa zastosowano niskie wygrodzenie w celu ochrony drzewa. Szczegot takiego
wygrodzenia pokazano na rysunku 5.0 - Niskie wygrodzenie.

Projekt przewiduje takze nasadzenia 6 drzew w miejscu budowy kfadki nad Kanatem Ulgi w
Parku Strzyza. Nasadzenia przewidziano jako lipa drobnolistna odmiana ,Rancho”. Nowe nasadzenia
nalezy zabezpieczy¢ kratami ochronnymi, szczegdtowo przedstawionymi w oddzielnym opracowaniu
Projekt Zieleni.

3.4 Interesy oso6b trzecich

Przewidywana inwestycja nie zmieni w sposob niekorzystny interesu oséb trzecich w
rozumieniu Prawa Budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi publiczne;j.

3.5 Inne uwagi

e Prowadzenie robét budowlanych musi powodowac¢ jak najmniejsze utrudnienia dla
mieszkancow przylegtych posesji. Konieczne jest wiec wtasciwe oznakowanie terenu
budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszego.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania nawierzchni i innych elementéw drogi powinny
posiadac aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty.

e Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno—
budowlanymi , warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnymi
przepisami BHP.

e Projekt wykonano w ukfadzie wspétrzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym:
Kronsztad 86.

o Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowaé jako czynne
i niezwtocznie powiadomié¢ o tym fakcie wiasciciela.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Lukasz Antoniewicz
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Zalgcznik nr. 1 — Elementy matej architektury

Stranalz 1

Lol v A

SLUPEK PP-5L-04-RALO005

FORMA | MATERIALY
»  Wysokodd po zamontowanio: 91 om.

»  Srednica: 18 cm,
»  Malowany proszkvwa na koler czarny RAL 9005, w wykanczeniu mat struktura,

MONTAZ
= Montowany poprzez fundamentowanie,

— DMehczenie daivoe

~ rura slalown
B70

— Mashowaniza 2o lkueng

Tundanmenl bisgandiwy

Grladskd Farzqad Drig i Blelend | of. Parsyramde 36 | B354 Gdanhsk
el 5B 340 2041 | Raka 5B 52 4 607 | info@poiz.giapd | wew gac e gl
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Stronalzr 2
. Zoud pr L
LAWKA PF{A%—RA.LBWS-M

FORMA | MATERIALY

*  Formy lawki powinna by taka sama jak weir przedstawiony na zdjeciu.

= HKonstrukcja Zeliwna malowana na kelor czarny RAL 9005, w wykodczeniu mat struktura.

= Dhugost catkoowita fawki: 196 crm,

= Catkowita wysokost konstrukcl 2elivwne] dawki: 80 cm.

»  Calkowita wysokodd oparcia bawki: 76 cm.

= Szerokodd profilu keliwnego konstruke)l kawki: 3,5 cm.

» Glebokost siedziska: 40 om.

«  Wysokodt sledziska: w najnitsrym miefscu - 41 cm, w najwyszym migiscu - 44 cm,

= Srerckoid podickietnika: w najszerszym migjsou - 7 cm, w najweiszym miejscu - 55 om.

* Siedrisko z 4 desek oraz oparcie 2 2 desek o wymiarach: szerokost desek - 8,5-9 cm,
Bruboic desek - 3,54 cmy, krawedzie desek wyoblone,

= Odlegedd migdzy deskami siedziska oraz odiegiodd migdzy deskami oparcia; 2 em,

+  Deski powinny byd wykonane z drewna egrotycznego lub rodzimege lisciastego twardego
luby b. twardege (wi klasylikacji Janki klasa ¥ [ub ) w kolorze naturalnym
clemnobrazowym, zabezpieczonego poprzez olejowanie,

#  Deski montowane od tyu (oparcie) i od spadu (siedzisko).

MONTAZ
v Cegsd ieliwna tawkl powinna byd proystosowana do trwabego potaczenia 2 podiodem
utwardzomym popreez fundamentowanie bad# udycie kotwy chemniczne] (kostka brukowa,
pvty betonowe, asfalt na podbudowie betanowe)) oraz przystosowana do montaky
w podioiu miekkim poprzer fundamentowanie.

Gkl Earzael Dy § Tebeni | i, Parmyrarsdw 36 | KD-254 Goates
16 53 541 BIA7 | Faes 59 53 4 509 | infodprizgria pd | weew gackz gria sl
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Strona 2z 2

»  Elementy {np. Snuby) shuzace do monkadu lawki 2 podtozem powinny byt w clammym
kolorze zblizomym do koloru elermentdw stalowych fawi,
+  Montat nalezy wykonad wedbug zalgomika Schemat sposobu rmontadu fawek®.

UWAGI OGOLNE
+  Ma tylnej powierzchini oparcia lawki naledy umiesod tabliczig 2 napisemn Gdanski Zarzgd

Dvig i Zielenl® oraz informacg o kosrtach sakupu awkl (szczegdiowe informacje
w asobrmyrn 2alacanilul.

Gl ki Farzqd Drég | Tisiend | o, Pamyzanedes 36 | EN-254 Gdafek
ol S5 380 2041 | Foks 5357 44 B0R | mle@grdiprepd | werw gadaglapl
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Strona1z2

KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL3005

FORMA | MATERIALY

Kasze okraghe o konstrukgji stalowe|,
z korpusem w formie walca wraz z I g

akalajgcymi go stalowymi pretami oraz

2 wyjmawanym whiadem.

Whyrniary kosza: wysokosc - 800 mm,
szerokost — 430 mm. Wysokos¢ obreczy:
100 mrm,

Konstrukcja ze stali typu 5235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 9005, w wykoriczeniu
mat struktura,

Lakierowana powierzchnia powinna byd
rdwna, bez pecherzy. Grubost pojedyncze]
powhokl pawinna wynosic 80+100 pm.
Grubaosd blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

Prety stalowe o przekroju okrgghym, ghadkie, l .
o srednicy 10 mm. Przenay pomiedzy I:._u.; v
pretami 17 mm. Malezy zwrdcid uwage, aby koncdwki pretuw nie wystawah.- poza nhrys
gornej cbreczy stalowe] - koficdwki pretdw powinny wchodzic pod obrecz.

Wewngtrzny wkiad o pojemnescl min. 72 | dostosowany do wymiarow kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wkiad, od spodu, naleiy wyposazye w uszczelke
zapobiegalaca uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

Otwierana poknywa smietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosc min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidoczne] z zewngtrz zapadki uniemozliwiajgce] niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinlen zamykad sie sameczynnie pod ciezarem whasnym
pakrywy,

MONTAZ

Kosz: mocowany w fundamendcie betonowym za pomocy pretdw gwintowamych,

W przypadku macowania w podiozu nieutwardzenym nalety zadbad, by konstrukcja
kosza nie stykala sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu

na wysokosd 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania na podiozu utwardzonym, o 2warte| podbudowie dopuszcza
sig stosawanie katew stalowych w otworach glebokoscl min. 25 em wypehionych
poliestrowy zaprawa kotwigca.

Goariski Zarzgd Drag | Zielenl | ul, Fartyzanchw 36 | $0-254 Gdadsk
ted, 56 341 3041 | faks 58 53 44 609 | svfoBgediz.ghapl | wws.grdiz.goapl
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Strona2z 2

MONTAZ

+ Moz mocowany wfundamencie Betanowym 2a pomaocg pretow gwintowanyoh,

o W przypadku moecowania w podiofu nieutwardzonym nalety zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykala sie berpodrednio 2 gruntem, Zaleca sig wynlesienie fundamentu
na wysokodt 2 om ponad poziom gruntu,

« W przypadku mocowania na podiodu utwardzanym, o 2warte] podbudowie dopuszcza sig
stosowanie kotew stalowych w otworach glebokode min, 25 cm wypeinionych
paliestrowg zaprawg kotwiaca,

UWAGI DGOLNE
+  Ma koszu naleky umisdcid tabliczke z napisem Goafski Zarzad Drog | Zielenl” oraz
informacjg o kosztach zakupu kosza fseczegflowe informacie w osobnyrm 2atacenikil.

WIDOK Z PRZODU S WIDOK Z GORY
e rywn sinlowa
popmlniozia - gr. dmm Ee ]
Elbzra gr. 2mm e EWES Sl 1
e ar. &sm ¥ L. e 1 L]
- = = _———— fabczka GIDIZ -
= prE popniczia
E A L A stalowa
[ . 1 Hacha gr. 3mm
H - -\-H"'-.
| ‘--.._,_“_h ~--—— ahinex salowa gr.3mm
- - ghiger salowa do
MW
| seerebln gr Smm
Hd] jl
g [T ——— seceesiiny drwaninne
g | MAl=am poknyea slalosa
| | gr. &mm
| -t |
= ohudowa slalorea kosza
w!l'l'-.
—— chige slalowa do
It m
|l | ] d szereblin grimm
| H
s e e PRZEKRC A-A

Wity wickd
T blacty ocynkmwanm
or. 'mm

olbefcs staloma g
ERIMOCoWANGD
seetabin of gi S

sromebbny direnlans
Fedilmm

obegcz stalowa
r.3mm

Wymiry podane w mm

Gedarishd Zarzqd Drég | Thedend | ul Fartprantion 36 | 50254 Gdansk
bl 58 341 2041 | Tokes 58 52 &4 509 | infolbprmpda pl | wew dic gra ol
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Strona1z1
Gdanski
Zarzad Drog
| Zieten DONICA PP-DO-03-RALS005-m

FORMA | MATERIALY

« Donica ze stall ocynkowanej malowane] proszkowo, stal ocynkowana malowana
proszkowo na kolor czarny RAL 9005, w wykariczeniu mat struktura.

* Wyrniary donicy: 100x100x100 cm {wysokosc),

« Forma donicy powinna by¢ taka sama |ak wzdr przedstawiony na rysunkach,

» Listwy o przekroju prostokatnym 38 5x58mm, wykonane z drewna egzotycznego
lub rodzimego lisciastego twardego lub b, twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub v}
w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie,

MONTAZ
s Czesc stalowa donicy powinna byd przystosowana do trwatego potaczenia z podiotem
utwardzonym (kostka brukowa, plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie iub zastosowanie kotew chemicznych oraz praystosowana
do montaiu w podioiu miekkim (do fundamentu).

UWAGI OGOLNE
* MNabocznej powierzchni donicy nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdarski Zarzad
Drég i Zielenl” (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).
+ Projekt matej architektury nalezy sporzadzic zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publiczne] w zakresie estetyki
| funkcjonalnoscl®,

Gelafskl Zarzgd Dedg i Thebeni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdatisk
tel, 58 341 20 41 { faks 58 52 40609 | infodigediz gde.pl | www. pdiz gds pl
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D. OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wynikami badan geologicznych,
grunty zalegajace w miejscu projektowanych drég nalezy zaliczy¢ do gruntéw nalezacych do grupy
nosnosci G-4.

Uwzgledniajgc rodzaj inwestycji — budowa drog oraz dobre warunki wodno-gruntowe

zakwalifikowano inwestycje do Il kategorii geotechnicznej.

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, zgodnie z umowg
nr 317/2018-1/PN/124/18 zawartg w dniu 27.06.2018 r.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest opinia geotechniczna dla projektu ,Kanat ulgi dla potoku
Strzyza — etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest czescig projektu pn.: ,Rewitalizacja Dolnego

Wrzeszcza”.

1.3. Materiaty wyjsciowe do opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 81, poz. 463);

o Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

1.4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy na granicy 3 mezoregiondw: Zutaw
Wislanych, Pobrzeza Gdanhskiego i Pojezierza Kaszubskiego.

Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni wystepowania warstwy nasypu. Ponizej
zalegajg osady rzeczne reprezentowane przez piaski drobne porozcinane warstwami piaskow
gliniastych oraz gruntéw organicznych w postaci torfu i kredy jeziorne;.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci 3,4 — 4,3 m
ppt.

1.5. Charakterystyka geotechniczna podioza

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe réznigce sie
genezg, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych.
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskopowych, sondowan DPL, zaleznosci korelacyjnych metoda ,B” i ,C” zgodnie z norma
PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Warstwa geotechniczna la

to torfy
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Warstwa geotechniczna lb

to kreda jeziorna

Warstwa geotechniczna ll

to zastoiskowe gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym, charakterystycznag

wartoscia stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL™=0,35,

Warstwa geotechniczna lll

to piaski drobne i pylaste w stanie srednio zageszczonym, charakterystyczng wartoscia
stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID(=0,40.

1.6. Wnioski geotechniczne

o Uwzgledniajgc rodzaj inwestycji — przebudowa drogi oraz warunki geotechniczne
proponuje sie zakwalifikowanie inwestycji do Il kategorii geotechnicznej
e W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepujg
zréznicowane warunki geotechniczne.
Grunty warstwy geotechniczne Il i lll zaliczono do gruntéw nos$nych
Grunty warstwy geotechnicznych la i Ib zaliczono do gruntéw stabonosnych
o Warunki wodne dla konstrukcji drogi na obszarze badan sg dobre
¢ W dokumentowanym podiozu stwierdzono =zwierciadta wdd gruntowych na
gtebokosciach 3,4-4,3m ppt.
o Glebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan zgodnie z
doswiadczeniami krajowymi wynosi hz=1,0 m
o Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym
e Prace ziemne nalezy wykonywac¢ zg z PN-S-02205

Opracowali:
mgr inz. Lukasz Antoniewicz mgr inz. Mariusz Burakowski
mgr inz. Piotr Augu$ciak inz. Mirostaw Baczul

dr inz. Marcin Dudek
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E. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamawiajgcy:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
Dyrekcj 2
Rabudomy 80-560 Gdansk
Miasta Gdanska
Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOW HIGHWAY Biuro Projektow

Il Y/ Ml [V L) 50297 Banino: ul. Ziota 20

tel./fax: (58) 710 05 93

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap |l

Nazwa opracowania:

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu budowlanego:

Gdansk, gmina Miasto Gdansk, powiat m. Gdansk, wojewoédztwo pomorskie

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, obreb 0042, dziatki nr: 478/1, 479/3, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 577/1, 577/3,
575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610,

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, obreb 0043, dziatki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII

Stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien (w spec.): podpis:

Branza drogowa:
Projektant: mgr inz. tukasz Antoniewicz nr upr.: POM/0299/POOD/09

Branza sanitarna:

Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski nr upr.: B£/194/01
. . Branza elektryczna:
Projektant: mgr inz. Piotr Augusciak nr upr.: POM/0210/POOE/09

Branza teletechniczna:

Projektant: inz. Mirostaw Baczul nr upr.: POM/0005/POOT/09

Projektant: Sranza konstukeyina: nr upr.: POM/0283/POOM/09

nr archiwalny: data opracowania: nr tomu: nr egzemplarza:
P-07.2018 30 Pazdziernik 2019 -
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BRANZA DROGOWA

1.

Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujgce zadania:

a) wszystkie branze:

roboty przygotowawcze i porzadkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,

dostawa materiatéw,

wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejgcymi sieciami,
zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym,

zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla mieszkancow,

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

inwentaryzacja powykonawcza,

b) branza drogowa,

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z
transportem,

wyprofilowanie istn. korpusu do projektowanych rzednych,

wykonanie nowego korpusu drogowego,

wykonanie podbudowy,

wykonanie kraweznikow kamiennych na fawach betonowych,
wykonanie warstw nawierzchni na jezdni

wykonanie obrzezy betonowych

wykonanie nawierzchni na chodnikach, wjazdach, opaskach,
wykonanie elementéw statej organizacji ruchu i bezpieczenstwa ruchu.

Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oso6b

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich
przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
drogi istniejgce,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ gazowa,
sie¢ teletechniczna,
sie¢ energetyczna,

istn. oswietlenie uliczne.
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Niniejszy punkt Informacji BIOZ trzeba rozpatrywaé w powigzaniu z wykazem obiektéw jak
podano wyzej. Nalezy mie¢ na uwadze to, ze prace budowlane na wigczeniach i skrzyzowaniach
prowadzone bedg przy czynnym ruchu pojazdow i w sagsiedztwie istniejgcej zabudowy.
Zabezpieczenia budowy muszg w szczegdlnosci uniemozliwiaé wtargniecie na teren budowy oséb
postronnych, a takze zabezpieczenie budowy przed kradziezg i wandalizmem, co moze miec
znaczacy wptyw na organizacje robot i sposéb zagospodarowania placu budowy. Na organizacje
placu budowy bedg miec¢ takze wptyw wymagania wynikajgce z projektu organizacji ruchu na czas
budowy. Koniecznos¢ zachowania i ochrony istniejgcych drzew, wigza¢ sie bedzie z ograniczeniem
stosowania sprzetu mechanicznego w rejonie ich wystepowania.

Przy budowie jezdni prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie
wystepujgcym ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Przewazajgca czes¢ robot budowlano-montazowych zwigzanych z budowg drogi i sieci
kanalizacji deszczowej, wodnej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej objetych projektem,
bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres
otwartego frontu robét bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem os6b
postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie
tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kotowego.

Ponizej podano wykaz robét o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

e roboty rozbiérkowe — rozbidrka nawierzchni istniejgcych drog,

e roboty ziemne — wykopy z zastosowaniem umocnien pionowych,

e wykonywanie wykopdéw pod roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania
ziemia,

e zatadunek, roztadunek, montaz rur — mozliwos¢ przygniecenia,

e prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe,

e zasypanie pracownikdw w wyniku zalewania si¢ $cian wykopu,

e wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),

e uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

e najechanie sprzetem budowlanym,

e porazenie prgdem podczas prac instalacyjnych,

e upadek z wysokosci.

5. Okreslenie rodzaju i =zakresu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie
obowigzujgcych przepisach o0godlnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robo6t wraz ze wszelkimi czynnosciami wstepnymi i
kohAczgcymi dany zakres robot budowlano-montazowych, nalezy stosowac¢ odpowiednie procedury
zawarte we wiasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikéw
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powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisow, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest
sie zapozna¢. Wykonawca robot zobowigzany jest stosowa¢ wymagania odpowiednich
obowigzujgcych przepiséw, niezaleznie od przepisow cytowanych w projektach budowlanych i
uzgodnieniach, a ktérych aktualnos¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe wytyczne
prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac pracownikow z:
e projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi

oraz organizacjg budowy,

e wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

e zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzadku,

e obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

¢ obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

e obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi,

e zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

e zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

e odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg sieci
objetych projektem muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie
odstepstwa od tych przepiséw, jak rowniez nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie
objetych obowigzujgcymi przepisami. W zakresie robdt objetych przedmiotowym projektem
szczegotowe wytyczne dotyczgce zabezpieczen i BHP sg przedmiotem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego rozporzadzenia sg odpowiednie
dla zakresu projektowanych robét. Wykonawca Robét przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany
jest do stosowania miedzy innymi wymienionego rozporzgdzenia korzystajgc z dokumentu
zrédtowego.

Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robét w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia:

7. Roboty ziemne

e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawi¢ tablice
ostrzegawcze,

e zastosowac o$wietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych
i dziennych,

e wykona¢ barierki ochronne wysokosci 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,

e wykonac¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i
rozparcia przy wasko przestrzennym.

8. Transport drogowy i technologiczny
e zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi,

e obowigzuje sygnalizacja przemieszczania,
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e obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,
e nalezy dbac o bezpieczny stan drég i ich oczyszczanie,
e roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na
czas budowy.
9. Skiadowanie materiatéw
e zakazuje sie sktadowania materiatdw na drogach,
e materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,
e odpady technologiczne sktadowaé w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji.
10. Wykonywanie szalunkéw
e zapoznac¢ pracownikéw z projektem technologii i metodg robét (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzgdkowanie terenu),
e stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,
e ustali¢ system sygnalizaciji i tgcznosci operatoréow sprzetu mechanicznego z brygada,
e stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci,
e wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzgdzeh i montazu przed dostepem oséb
postronnych w obszarze rownym rzutowi najdtuzszego elementu +6.0 m z obu stron,
e wstrzymaé roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia
ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek,
e stosowac atestowany sprzet montazowy,
e sprawdzi¢ jako$¢ elementéw przed montazem,
e ustawic tablice ostrzegawcze,
e dokonac¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.
11. Roboty spawalnicze
e ostoni¢ stanowisko pracy przed o$lepieniem innych oséb,
e stosowac sprzet ochrony osobiste;.
12. Roboty izolacyjne, impregnacyjne
e izolacje rur wykonaé srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku,
e obowigzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.
13. Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub
maszyn i urzgdzenh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub

w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
e 2m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

e 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kv,
e wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.
14. Ochrona ppoz.
e wyposazyc¢ plac budowy w sprzet ppoz.,

e wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,
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e obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych,
e oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na
placu budowy.

Uwaga:
W kazdym z opracowywanych projektéw architektoniczno-budowlanych dla poszczegdinych
branz zostaty umieszczone szczegétowe informacje BIOZ dotyczace poszczegdinych opracowan.
Plan BIOZ powinien zawierac¢:
e Wymagane Sciste okreslenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe

projektuje sie wykonywa¢ odcinkami. Ruch prowadzony bedzie wahadtowo po czesci
jezdni. Projekt organizacji powinien obejmowaé zasady stosowania tymczasowej
sygnalizacji swietlnej lub zasady w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem
"recznie". Zatwierdzony przez Policje i zarzadce drogi. Projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym zatgcznikiem planu
BIOZ.

e W projekcie nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w
czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodéw uszkodzonych w czasie
ewentualnych kolizji.

e Zasady sktadowania i przemieszczania materiatow. Jednym z podstawowych
elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz
komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

e Woykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady
nadzoru w trakcie przerw w pracy.

e Okreslenie przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

e Okreslenie zasad zachowania wymogéw bezpieczenstwa w poblizu linii
energetycznych i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcze$niejszym
zgtoszeniu robét uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.

15. Czynnosci organizacyjne

15.1. Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozeh jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywa¢ w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu dokumentacji instruktazowej.
Prawidtowo przygotowana budowa powinna by¢ wyposazona w:

komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych.
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15.2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykaz oséb odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych,
ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Szkolenie:
e przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia

wstepnego, podstawowego i okresowego,

e dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegodlnych stanowiskach pracy i
zapoznanie z jej wynikami pracownikéw,

e zapoznanie zatogi z tre$cig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna byé w kazdej chwili dostepna na
terenie budowy dla organéw kontrolnych.
16. Ustalenia koncowe

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegoblnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

BRANZA SANITARNA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Prace przygotowawcze,

Prace rozbiérkowe,

Roboty ziemne,

Przebudowa sieci wodociggowej,
Roboty wykohczeniowe.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdow oraz pieszych. Ponadto zagrozenie moze
stwarza¢ istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdinych witascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopéw prébnych w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczeh projektowanych przewodéw do istniejgcej
sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np.
przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach:

e Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne.
e Przygniecenie, uderzenie:
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— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbidrkowe,
— Prace drogowe,
— Budowa wodociggu
o Poparzenie i porazenie prgdem:
— Prace z elektronarzedziami.
e Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Droga o duzym natezeniu ruchu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia
w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia
przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wtasciwie instruowaé pracownikéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng szczegotowych zasady szkolenia w dziedzinie
BHP jest Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62
poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne — okresowe

Nalezy dobraé¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdlny)

Nookwh=

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:
1. instruktaz ogdlny
11. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
e wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze
e studentow i ucznidéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,
1.2. zakres:
einstruktaz o0golny powinien zapozna¢ pracownikébw z podstawowymi przepisami

bezpieczehstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy,
a takze z przepisamii  zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz z
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

e pracodawca lub
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1.4.

2.2.

2.3.

2.4.

ewyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub
e pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona
dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego
instruktaz stanowiskowy
obejmuje:
e pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem =z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,
epracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych,
e uczniéw i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
zakres:
einstruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy
na danym stanowisku
prowadzi:
ewyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod
prowadzenia instruktazu.
dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

szkolenie podstawowe
obejmuje:
e pracodawcoéw,
e 0soby kierujgce pracownikami,
e pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
e pracownikow inzynieryjno-technicznych
e pracownikow, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialno$cig z zakresu bhp.
zakres:
powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy
prowadzi:
pracodawcy
jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e egzamin sprawdzajgcy
e zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasadg ogdlng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe
(wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone
przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1.

Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
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2. Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2 jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajgcy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych - przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) - nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegodlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku.

pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy jest
réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczyé pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzgadzen dzwignicowych, kierowcy wdzka
jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, ze niektére z
wymienionych uprawnien muszg by¢é okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi,
konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki
z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang praca powinni by¢ zaopatrzeni

w sprzet ochrony osobistej.

3. Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzgdzen, ktére spetniajg kilka
funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch elementéw
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na wigczenie
ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegajg
naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na
uaktywnienie innych czynnikéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
skfadajgcej sie z oséb posiadajagcych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane zezwalajgce
na prowadzenie okreslonych robdét i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji,
najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane: drogi i ciggi komunikacyjne
oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z Rozporzadzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz U. nr 120 ,w sprawie
informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” poniewaz wymienia sie informacje dotyczgce zagrozenia, ktére mogg wystepowac przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z realizacjg przedstawionego zamierzenia

budowlanego.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegélnych
obiektow:
a. Wocinka w istn. kabel,

Utozenie kabla w nowej lokalizacji,
Zabezpieczenie linii kablowych rurami ostonowymi,

Doboru stupow oswietleniowych,

b

c

d

e. Wskazanie usytuowanie stupdw,

f. Doboru opraw ze zrédtami LED,

g. Dobranie okablowanie oswietlenia ulicznego,

h. Dobranie i usytuowanie szafki o$wietlenia ulicznego,
i. Ochrone przeciwporazeniowa,

j-  Wpykonanie potgczen, pomiardéw i testéw odbiorczych,
k. Wyréwnanie oraz uporzadkowanie terenu

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks,

b) Sie¢ kanalizacji deszczowej kd,
c) Sieé energetyczna,
d) Infrastruktura drogowa.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) Niezinwentaryzowane urzgdzenia na trasie wykopdw z innymi urzgdzeniami podziemnymi

b) Drogi, ulice i ruch kotowy zwigzany z obstugg istniejgcej infrastruktury.

Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych (okreslenie skali rodzaju zagrozen, miejsca i czasu ich wystepowania):
a) Wykonywanie roboty na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych — praca na polecenie

pisemne — WYLACZENIE na czas realizacji rob6t podanych w poleceniu pisemnym,

b) W trakcie wykonywania robét budowlanych — montazowych nalezy zabezpieczy¢ miejsce
pracy przed kolizjg z poruszajgcymi sie pojazdami,

c) Upadek do wykopu podczas robot ziemnych (wykopy pod stupy) — zagrozenie od rozpoczecia
robot do ich zakonczenia

d) Upadek z wysokosci podczas prac montazowe prowadzonych na wysokosci ok. 10m (zakres
prac obejmuje montaz opraw) — zagrozenie podczas prac montazowych.

e) Przygniecenie przez stup lub fundament podczas prac montazowych.

f) Porazenia prgdem podczas podtgczania i prace pomiarowych prowadzonych pod napieciem

0,4kV - zakres pomiaréw obejmuje sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:
a) Kierownik budowy przeprowadzi instruktaz brygadzisty przed rozpoczeciem robét i odnotuje

ten fakt w dzienniku budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U. nr
180/2004 poz. 1860, Dz. U. Nr 116/2005 poz 972),

b) Brygadzista przeprowadzi instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem robét i odnotuje ten
fakt w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu instruktazu podpisujg fakt jego
przeprowadzenia.

c) W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robot
wstrzymuje proces budowy. Kontynuacja robét moze nastgpi¢ dopiero po upewnieniu sie, ze
zagrozenie jakie zaistniato zostato usuniete,

d) Teren robot wygrodzi€ folia biato-czerwona.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwa

Przed przystgpieniem do prac elektroinstalacyjnych nalezy powiadomi¢ o zamiarze wykonywania

prac podmiot, w ktdérego zakresie obstugi znajduje sie przedmiotowa linia elektroenergetyczna,
uzyskaé¢ warunki wykonywania prac. Prace elektroinstalacyjne nalezy wykonywaé z zasadami
okreslonymi w rozporzgdzeniach:
a) Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912),
b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169/2003 poz. 1650),
c) Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401)
Wszystkie wykonywane prace nalezy realizowaé przy udziale nie mniej niz dwoch oséb. Wszyscy
pracownicy wykonujgcy czynnosci przy montazu lub obstudze instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych muszg posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacji zawodowej ,E” i ,D”
upowazniajgce do wykonywania pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych o napieciu znamionowym wyzszym od 1kV (Dz. U. Nr 89/2003 poz. 828).
Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z zarzagdem terenu i obiektéw zasady wykonywania robét
pod warunkiem czasowym i ewentualnego wytgczenia pradu oraz zabezpieczenia miejsca
wykonywania prac dla oséb trzecich.
W przypadku wykorzystania do pracy maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118/2001 poz. 1263).
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownika budowy zobowigzany jest przy opracowaniu

planu BIOZ uwzgledni¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003
poz. 401) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach, instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999
poz. 912).

Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ dozér zgodnie z warunkami Art. 208 i
212 kodeksu Pracy.

Catos¢ prac zwigzanych z realizacjg robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

Normami, Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych oraz typowymi rozwigzaniami katalogowymi.

BRANZA TELETECHNICZNA

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. z 2000r. nr 106,
poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.
U.nr120

poz. 1125 1126 z dnia 17.09.2006), przedstawiono ponizej Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i
ochrony

zdrowia podczas wykonywania robét zwigzanych z budowg kanalizacji kablowej i sieci kablowej
monitoringu

miejskiego wzdiuz ulic Strajku Dokeréw, Wilkéw Morskich i ks. Géreckiego w Nowym Porcie.

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji.

Zakres robot jest objety dokumentacjg pt. ,Przebudowa i rozbudowa drdg i infrastruktury podziemnej
ulic:

Goreckiego, Strajku Dokerow, Wilkow Morskich w ramach zadania Rewitalizacja Nowego Portu z
Twierdzg

Wistoujscie w Gdansku

Zakresem robot objeto:

» Budowe kanalizacji kablowej dwuotworowe;j.

» Utozenie w kanalizacji kabli zasilajgcych i kabli $wiattowodowych.

* Montaz masztu.

* Montaz kamer na masztach.

» Ochrone od porazen w sieci zasilajgce;.

* Rozbudowa szafy LWT.

Po wykonaniu potgczen, a przed uruchomieniem kamer nalezy wykonaé¢ kompleksowe pomiary
elektryczne tj.

izolacji kabli, rezystancji uziemien i skutecznosci ochrony od porazen.

Kolejnos¢ realizacji robét zgodna z przedstawiong kolejnoscig w zakresie robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obszarze wykonywania robét istniejg nastepujgce obiekty:

* Skrzyzowania i ulice Géreckiego, Strajku Dokerdw, Wilkéw Morskich.

* Sie¢ uzbrojenia, wodociggi, kanalizacja Sciekowa kable i sieci energetyczne

i teletechniczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, na ktérym bedzie przebudowa, stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

* teren budowy otwarty ogdinie dostepny z matym ruchem samochodowym i

ruchem pieszym

* rowy kablowe z urobkiem na poboczu,

* praca ludzi i sprzetu w poblizu kablowych linii energetycznej,

* praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych, jak; sie¢ wodociggowa, i kanalizacja deszczowa
i Sciekowa, linie kablowe energetyczne nN 0,4 kV, kable teletechniczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:
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SKALA RODZAJ
ZAGROZENIA ZAGROZENIA MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
Wpadniecie do rowu Na trasie wykopow Od rozpoczecia
NISKA T : .
kablowego kanalizacji kablowej wykopow
- Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni Od rozpoczecia
SREDNIA . :
gtebokiego kablowych wykopow
- Potracenie pojazdem . . . . . Caty okres realizacji
SREDNIA mechanicznym Ciag ulic objetych inwestycjg sadania
) Uderzenie spadaiacym Prace w poblizu Podczas prac na
SREDNIA . padajacy! montowanych urzadzen na podnosniku i montazu
przedmiotem o X .
WYSOKOSCi elementoéw urzadzeh
Zagrozenie zwigzane z Podczas prac na
WYSOKA . - Prace przy montazu kamer podnosniku i montazu
upadkiem z wysoko$ci kamer
Porazenie pradem Praca w poblizu linii nN Montaz kamer,
WYSOKA elektrvezn F:na 0,4kV, praca w sieci nN podtgczenie urzgdzen
yezny 0,4kV do sieci nN 0,4kV

5. Sposoéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania.
Pracownicy wykonujgcy prace powinni posiadac aktualne badania lekarskie uprawniajgce do ich
wykonywania, tj. np. do pracy na wysokosci oraz stosowne przeszkolenia z zakresu BiHP.
Wymagane szkolenia BiHP:

- Instruktaz ogoiny.

- Szkolenie stanowiskowe.

- Szkolenie okresowe.

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajgc zagrozenia
wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikéw o zasadach wykonywania
robo6t w poblizu

czynnych urzgdzen podziemnych i przy urzgdzeniach elektrycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

* Wykonanie zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na
czas robot.

* Zapoznanie pracownikéw na miejscu budowy oraz w sgsiedztwie budowy z zasadami bezpiecznej
pracy oraz

organizacjg ruchu drogowego w czasie robot.

* Teren robot ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego, zawieszong

na wysokosci 0,6 — 0,8 m nad poziomem terenu.

* Zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego i ruchu pojazdéw, przy robotach w poblizu lub na jezdni,
stosujgc

odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji ruchu

i wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow odpowiedzialnych za te zabezpieczenia.

* Nie wykonywac robét po zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci, a przy koniecznosci
wykonywania roboét

w nocy zapewnic¢ nalezyte zabezpieczenie

i o$wietlenie robot.

* Zapozna¢ pracownikow z instrukcjg wykonywania prac w sieci nN i w poblizu sieci
elektroenergetycznych

kablowych i napowietrznych.

* Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywac zesp6t 2 osobowy, w tym jedna osoba

z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw.

* Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

73



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

F. CZESC RYSUNKOWA

Rys. Nr 1.0

Rys. Nr 2.1-2.2

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu

1:2 500

1:500
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2.2
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G. OPINIE | UZGODNIENIA

1. GIWK - warunki techniczne przebudowy wodociggowej — nr W-T/539/2017/MB z dnia
03.10.2017 .

2. TK TELEKOM - Uzgodnienie projektu budowy kanatu ulgi dla potoku Strzyza w zakresie
przebudowy istniejgcych sieci — nr LBPSe-508-0805/18 z dnia 28.09.2018 r.

3. PSG - uzgodnienie — nr 10288/BR/OT1/2018 z dnia 09.10.2018

4. NASK SA - pismo w sprawie braku sieci — nr NASK/N10018948 z dnia 05.10.2018 r.

5. Prezydent Miasta Gdanska — pismo w sprawie braku ochrony konserwatorskiej — nr
BMKZ.4125.1658.2018.EN z dnia 26.10.2018 .

6. Gdanskie Wody - warunki techniczne - nr L.dz. TU./WT-3248/4726/2018/ES z dnia
15.10.2018r.

7. Orange Polska S.A. — warunki techniczne — nr 62735/TTISIOU/P/2018 z dnia 06.12.2018 .

8. GPEC - uzgodnienie — nr 034/2019 z dnia 24.01.2019 r.

9. PWKZ - odmowa wszczecia postepowania w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie
rob6t budowlanych — nr ZN.5152.586.2018.IK z dnia 23.01.2019 r.

10. Energa Operator — warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej — nr R/18/068376/LG z dnia
27.02.2019r.

1. PWKZ - pismo w sprawie umorzenia postepowania w sprawie pozwolenia na prowadzenie
robot budowlanych — nr ZN.5142.514.2019.LK z dnia 20.05.2019 r.

12. GIWK - uzgodnienie — nr UD-299/2019 z dnia 03.06.2019 .

13.  GZDiZ - opinia — nr 6300-49(2)-2019-KG-3738 z dnia 23.07.2019 .

14.  GZDiZ - pismo - nr GZDiZ-ZD-6304-873(2)-2019-KG-5347 z dnia 09.10.2019 .

15. Orange Polska S.A — uzgodnienie — nr 42602/TTISIOU/P/2019 z dnia 02.09.2019 r.

16. Urzad Miejski w Gdansku — opinia petnomocnika ds. oséb niepetnosprawnych — nr
WRS.X.8411.16.2019 E.K. z dnia 11.09.2019 r.

17. PWKZ - pismo w sprawie statusu ochrony konserwatorskiej — nr RD.5135.111.2019.KA z dnia
17.10.2019 .

18. GZDiZ - uzgodnienie branzy drogowej nr 6330-284(2)-2019-KG-6664 z dnia 03.12.2019 r.

19. Prezydent Miasta Gdanska - decyzja nr GZDIZ-ZD-6330-284(8)-2019-KG-6664 z dnia
04.12.2019r.

20. GZDiZ - uzgodnienie branzy sanitarnej — sie¢ wodociggowa nr 6330-284(9)-2019-KG-6664 z
dnia 04.12.2019.

21. GZDiZ - uzgodnienie usunigcia kolizji z siecig ORANGE nr 6330-284(7)-2019-KG-6664 z dnia
04.12.2019r.

22.  GZDiZ - uzgodnienie branzy sanitarnej — Kanat ulgi nr 6330-284(5)-2019-KG-6664 z dnia
03.12.2019r.

23. GZDiZ - uzgodnienie branzy konstrukcyjnej — kanat ulgi nr 6330-284(4)-2019-KG-6664 z dnia
03.12.2019r.

24. GZDiZ - uzgodnienie projektu zieleni nr 6330-284(3)-2019-KG-6664 z dnia 03.12.2019 .

25. GZDiZ - uzgodnienie branzy elektrycznej — usuniecie kolizji elektrycznych nr 6320-1281(4)-
2019-KG-7120 z dnia 13.12.2019.

26. GZDiZ - opinia branzy elektrycznej — o$wietlenia — nr 6320-1281(2)-2019-KG-7120 z dnia
13.12.2019r.

27. Gdanskie Wody — uzgodnienie nr 130/2020 z dnia 06.02.2020 r.
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28. GZDiZ - warunki techniczne nr |E/50/2020/JR w zakresie przebudowy oswietlenia z dnia
03.02.2020 r.

29. GIWK - uzgodnienie nr UL-311/2020 z dnia 02.03.2020 r.

30. GZDiZ - uzgodnienie w zakresie branzy sanitarnej — Kanat ulgi nr 6336-146(3)-2020-KS-
1102,1520 z dnia 29.05.2020 r.

31. GZDiZ - uzgodnienie projektu wykonawczego branzy zieleni nr GZDiZ-PZ-5324-2 (14)-2020-
HC z dnia 21.05.2020 r.

32. GZDiZ - uzgodnienie w zakresie branzy elektrycznej — o$wietlenia nr 6336-258(2)-2020-KS-
3022 z dnia 29.06.2020 .

33. Protokdt z narady koordynacyjnej dodatkowej z dnia 14.10.2020 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu
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1. GIWK - warunki techniczne przebudowy wodociggowej — nr W-T/539/2017/MB z dnia

03.10.2017 r.

Gdanska Infrastrukeura Wodeciggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.

ul. Na Stoku 50, B0-B74 Gdarisk
tel. D58 326 67 00, fax 058 326 67 01

GfWK e-mail giv-k@giwk. pl, veww givwk.pl

TP/400-539/2017/WW/552/MB
Gdarisk, dnia 03.10.2017r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk
80-001 Gdansk
ul. Zaglowa 11

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY
sieci wodociagowej
NR W-T/539/2017/MB

Et nwestor j

\-/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

,iOpIs inwestycji j

Program modernizacji chodnikéw w Gdarisku - edycja 2018 r.
Przebudowa sieci wodoclagowej wraz z przytaczami w ul. Danusi na diugosci ok. 186m w
powigzaniu z remontem istniejacych chodnikéw i nawierzchni bitumicznej jezdni
ul. Danusi (odc, od ul, L, Waryriskiego do ul. St. Wyspiariskiego).

E Stan istniejacy sieci wodociggowej ‘l

i =
- @100 mm zel - ul. Danusi (przewidziana do przebudowy, rok budowy 1888r.)
=@ 110 mm PE - ul. Danusi (rok budowy 1995r.)
=@ 100 mm zel - ul, Zawiszy Czarnego (rok budowy 1925r.)
- @ 150 mm zel - ul. Wysplariskiego (rok budowy 1974r.)
- @ 300 mm zel - ul, Wyspianskiego (rok budowy 1924r,)
= @ 400 mm zel - ul. Wyspiariskiego (rok budowy 1960r.)
- @ 600 mm stal - ul, Wyspiariskiego (rok budowy 1983r.)
- @ 150 mm zel - ul, Waryriskiego (rok budowy 1958r,)
- @ 150 mm zel - ul, Warynskiego (rok budowy 2014r.)
=@ 100 mm zel - ul, Waryniskiego (rok budowy 2014r.)

Obszar ulicy Danusi zasilany jest z ujecia wody Czarny Dwér.

'iTechnlczne uwarunkowania przebudowy sieci wodociagowej j

Przebudowa sieci wodociggowej polega¢ bedzie na budowie nowego wodociggu DN 100

W obrebie przebudowy ukiadu drogowego w ul. Danusi.
Istniejace przylacza w dobrym stanie technicznym nalezy przepiac¢ do przebudowanej

sieci wodociagowej w ul. Danusi.

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339
Spélka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdarisk-Pélnoc w Gdansku KRS 0000216612

Kapitat zakiadowy Spolki: 714.781.500,00 zi.
Strona1z2
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Istniejagce przylacza wodociggowe o ztym bad? Srednim stanie technicznym nalezy
wymieni¢ do granicy odpowiedzialnodci. Granica odpowiedzialnosci oraz stan techniczny
przytaczy wg zalacznika nr 1. W granicach przebudowy ukiadu drogowego nalezy
zmodernizowac wezly wodociggowe w zlym stanie technicznym.

Nowobudowana sie¢  wodociagowa powinna spelnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych.

ti. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i —‘

wykonawstwa

5.1 Wytyczne techniczne:

= Material do budowy rurociagéw:
- sieci wodociagowej - zel, sfer, pod jezdnig lub PN 10
- przylaczy wodociggowych - PE PN 10, min. $rednica @ 40 mm

* Armatura - zasuwy z miekkim doszczelnieniem, dla przytaczy wodociggowych
min. $rednica zasuwy @ 50 mm

* Stosowane materialy musza spetniaé wymagania wytrzymatosciowe | by
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalizacji przewodéw.

* Kazdy stosowany material, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach | urzgdzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody,
powinien uzyskaé zgode wiasciwego parstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.

¢ Na trasle sieci | przylaczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw stalych ani
skfadowisk.

* Nad rurociagiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme Iokarizacyjno-ostrzegawaq koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka z zamocowaniem Jjej do
skrzynek zasuw. Taséme nalezy prowadzi¢ na wysokoéci 20 cm nad grzbietem
rur.

5.2 Warunki odbioru

* Uczynnienie wybudowanego wodociagu nastapi po dostarczeniu do SNG
pozytywnego wyniku z badania prébki wody.
Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium
posiadajace akredytacje dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdariska na wykonywanie badan jakoici
wody przeznaczonej do spozycla przez ludzi (Dz, U. Nr 72/2001 poz, 747 art.
12).
Przed odbiorem koricowym nalezy przekazac dokumentacje powykonawczg sieci
wod.-kan,

I 6. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej
Projekt budowlany opracowany na podstawie niniejszych warunkow nalezy uzgodnic

Z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zataczyc do projektu budowlanego,

L?. Termin waznoéci warunkéw
03.10.2019 r.

2 Z up ZanqduSD"‘

Do wiadomosci:
Saur Neptun Gdarisk S.A.
ul. Watowa 46, 80-858 Gdarisk

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339
Spéika zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Péinoc w Gdanisku KRS 0000216612

Kapital zaktadowy Spolki: 714.781.500,00 zi.
Strona 2 z 2
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2.

zakresie przebudowy istniejgcych sieci — nr LBPSe-508-0805/18 z dnia 28.09.2018 r.

r{“ el +48 22 392 30 00
- fax: +d48 22 362 20 02

T TELEKOM |

TK Telakom spolka z 0.0

ul, Kijowsks 104124, 03743 Warszawa

intalimia: 801 422 000
B NETid s Ekbelghom

Warszawa, 28/09/2018

‘Waldemar Blaszke

Specialista ds. dokumentasji lechniczng
Zespdl ds. Uzgodnéat Branzowych

| Dokwmentacji Tachniczne] Siec
a-mail: w blaszkefiktelekom. pl

tel. + 48 58 7211356

HIGHWAY Sp. z 0. o.
ul. Ztota 20
B0-297 Banino

Nr ref.: LBPSe-508-0805/18

Dotyczy: Uzgodnienie projekiu budowy kanatu ulgi dla potoku Strzyza w za-
kresie przebudowy istniejacych sieci.

Odpowiadajac na wniosek 9-PWY-P-07.2018/PT z dnia 17.09.2018 r. TK Tele-
kom sp. Z 0.0. uzgadnia bez uwag projekt budowy kanatu ulgi dla potoku Strzyza
w zakresie przebudowy istniejacych sieci. '

W zakresie opracowania ww. rejon ul. Danusi, Stanistawa Wyspianskiego, Fran-
ciszka Kubacza, (Park nad Strzyza), brak infrastruktury swiatlowodowej nasze
Spidki.

FPowyZsze uzgodnienie dotyczy wylgcznie branzy telekomunikacyjnej nalezace]
do TK Telekom sp. 2 0.0. Wainosé uzgodnienia wygasa z uplywem dwdch lat od
chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zada-
nia.

b Z powazaniem
.‘-,‘ﬁ:'l-_\erNELr-} UNm

TR L Specjalista m
el L czmnej )

mﬁh:wh‘f sp. 0% demar Blaszke

TK TELEKOM - Uzgodnienie projektu budowy kanatu ulgi dla potoku Strzyza w
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OZNACZENIA:

Nawferzchria 7 kostki kamlanrs), ciste), phomieniowan e
Ba11gm - kolor szary - Jandnia

Nawierzchnia z kastki kamianns). ciste), plomisriowans)”
Bx11em - kolor szary - wynlesiane skreyfowanie
MNawierzshnia 2 kostic kamienney, cebs), plonvesiowans]
Bx1%em - kalor clamery szary - apaska

Nawlerzchnia Z ksl kamisnned cigiel, plomiesiowans),
211 om = kalor szary i grafibowy - presjicia dia pieszych
Neradarzchnia z kosthd karelenng|, cielej, plomieniowaraj
a1 lem - kolor szary - chadnk

Nawigrzchria 7 kosthi kamianne|, ciglej, plomieniowane)
15x0cm - kolor szery - misjEca sarkingowe
Mawemrzchnia z kostkl kamianna), cislej, pomianiowans]
15x@0em - kolor szary - Zazdy

MNawierzshnia z kostkl kamianna), cietsj, plomisnicwanej
Sx1em - kolor cleminy azary « wemacniany chodnik

Granica pasa cragowega

Krarwgirik kamiarny - $w. 12em
Krawginik kamiensy - dw. Gem
Krasabnik kamianny - Sw. 2cm

L 30Se- 50N

Obrzete belonowe
Spadki podising
Kanst uig UZGODNIONO
Shudnia
dnia.. 18 09, 108
’ P e RN
)
TKET ichom !-]li.rlﬂl;a Z 0.0, :
3 5 dodumentasi;
ul. Kijowskai 0124, 03-743 Warszawa B icrne i
NIP: 526-'.;_14:::-?:':3, Regon 017322058
A 000024788
Fald, Blaszke
y BILIRO FROUEKTCN Highway Sp. z 0.0.
71 Highw . s ok Zoa 20
g Gy tel.ffax. 58 710 05 83
biuraE@highwaybp_pl wew_highwaybp.pl
r o N
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
BO-560 Geansk
Temal: ' 2
Kanal ulgi dla potoku Strzyza - etap |l
| Stacium: TR
PROJEKT BUDOWLANY
Trodt rysunkic
Plan sytuacyjny - arkusz 1
| : i Podpes
. ! ) " Epecjalnoéc: Sanllama
Proekiant; | Mgrink Mariusz Kowalski |, “BRoRieREtRbIaTS e g%
e T
Opracawal: | magr inz. Pawel Typiriski i Tenkes
= et b e Spacakobt: Sanilama Prodpis: R
g prowdzscy:  mgrind. Anna Mrzygibd | Lo e POMmaZEEWOSMA
Dala: Branda: Skala: Rysunsk:
wrzasien 2018 Sanitarna 1:500 2.1
I
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OZNACZENIA:
Mewisrzehnis 2 kst kaenenne. cigbej, plomieniowsng|
Bx11em - kolor szary - jezdnia
Mawserzchria z kostki kamizansi, ciglej, plomieniowans] *
w1 1em - kolor sZary « wyniesions skrzyZowanis
Mawierzchnia z koatki kaminnnej, cighej, plamisnicwang|
Gx11em - kolor giesmny szary - opaska
Mawferzohria z koatkl kamienne] ciglej, plamieniowana],
11 em - kelod xary | prafitcay - proegécia dia plaszych
Mawierzshnia 2 koslki kamianne], cigte), plomieniowars]
Sl 1om - kalar szary - chodnik
Naaiarzchnia 2 kaslki kamiannaj, ciglej, plomlenlowarsj
15u2cm - kolor Bzary - miejsca parkingawe
Nawiarzchnia z kost kamianra), ciete), plom aniowansy
15x20cm - knlor szary - Zjazdy
Hawigrzchnia 2 kostd kambanna), cete), plom aniowane]
1 1em - kolor cleminy szary - wemacniany chodnik

B
[EIES]

=
ey
il
B
=
—
—
=
—
o
=

Granica pasa drogowega
Krasvgdnik karienoy = Sw, 1dcm

Krawganik kamianvy - sw,em | & DS @7(5 O@C\g//ﬁ

¥ = W, 2cm
Obezete belorows UZGODNIONO
Spadii padhizne 78 09 0@
1 SRR —
Kanal uigi
_ Specjalista dolumentacji
Prejekicwary wocooig )

TX Telekom spotka £ 0.0, | demar Blaszke

ul. KijowskalW12A, 03-743 Wamszawa
MIP: 526-25-48-T53, Regon 017322058
KRS: 0000024TRE

/7 BN ECIEEET Highway Sp. Z 0.0.
41 Highway Bl

biurc@ highwaybp.pl www.highwaybp.pl

Dyrakcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
B0-560 Gdarnsk

Kanal ulgi dla potoku Sirzyza - etap ||

i Siadum:

PROJEKT BUDOWLANY

- Trast ryBUnL;

e Plan sytuacyjny - arkusz 2

i - _—

) p Specjalicid: Sanitama Poudpiy-
Projskiant: | mgrinz. Mariusz Kawalski | L b prasis

§i3 _ |Podpis:
Opracowat mgr in. Pawel Typinsk

AN

g of—
. j i - Padpia:
Sprawdzajacy:|  mgring. Anna Mrzyghid - Ellﬂhﬁ;lr:‘gnﬁanl;m -
= - Sk Skala: Reyaunak:
wrzesief 2018 Sanitarna 1:500 2.3
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3. PSG - uzgodnienie — nr 10288/BR/OTI1/2018 z dnia 09.10.2018

\)

POLSKA :

SPOEKA GATQOWNICTIVA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. 2 o.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul, Walowa 41/43, B0-858 Gdansk

tel, 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz. pl

UZGODNIENIE NR 10288/BRIOTI/2018
z dnia: 2018-10-09

Zadanie: "Kanal ulgi dia potoku Streyz-etap |I®
Opracowanie; Projekt zagospodarowania terenu

Migjscowosc: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Danusi, Park nad Strzyia

Projektant: Mariusz Kowalski, upr. nr: POM/0242/P 00509

Inwestor:  Dyrekcia Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

\ Tyl
. i : o apEr 0 O
Warunki uzgadnienia zawarto na drugiej stronie. WLk

HIGHY

L Kriscam &4, 03-E37 Wamzeam
m};\u zngﬁqu - m-ﬁ . '.-‘."-m A3, B45R Cdarab
[

PETA, 'IGII'.I i Geal
nml H:Im.nll :4.|| o
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie rabdt nalezy zglosic pisemnie w siedzibie whasciwe| dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pagnie] niz ¥ dni przed plancwanym terminem ich rozpoczecia.

2.W %padku natrafiania na niezinwentaryzowang siec gazows nalezy wstrzymad prace i
nigzwhaczinie powisdomic whadciwa, dla terenu inwestycyi, Gazownie,

3 Wszelkie uszkodzenla sieci gazowe] Inwestor | Wykonawea zobowigzani sg usungs wiasnym
kosztem i staraniem. ImsvestorWykonawca w zwiazku z uszkodzeniam, ponasi ndpmmed;rarnaaé
Z tytuhu szkody wynikowej poniesione] przez Polska Spotke Gazownictwa sp. 2 o.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawea zobowigzany jest niezedoczniea
Bwriadamié Pogotowie Gazowe tel. nr 892,

4. Uzgodnienie jest wakne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania,

5. Wazalkie zmiany w dokurmentac)i projektows], dokonane po wydaniu ninigjszegoe uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projekiu w PEG sp. 2 o.o. Dddzist Zaklad Gazowniczy, Dziatl
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualnosé mapy do celéw projektowych i jej zgodnodé z stanem rzeczywistym terenu
adpowizda projektant,

7. W poblizu istniejgoe| sieci gazows] roboty ziemne wykonywad recznie.

8. Szezegdlowy przeblag tras istniaj h ;;azociqgc’m nalezy ustalic na budowie, na podstawie
preekopdw kontralnych | potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

9. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalexy zachowad wazystkie wymagane odleglosci od
stniejgce)projektowane] sieci gazowej.

10. Gazociggi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 2 dnia 04062013 1 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe | ich usylucwanie
(DzU.z 2013 r,, poz, G40),

11. Maledy odbudowac system aznakowania gazociggu za pomocy tagmy ostrzegajace]

12. Skrzyrowania 2 gazeciggiem, przed zasypaniem, zglesié do odbioru we wiasciwe] Gazowni.

13. Przewierty | przeciski, prey skrzyrowaniach z gazociagami, wykonaé pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni ! Placdwki.

14. W przypadku odkopania sieci gazowej nalazy zaberpiaczyc jg przed uszkodzeniem
mechanicznym ( ostonigcie) oraz przed osunigciem ( podporny).

15. Szczegaly wykonania zabezpieczenia wykonawea powinien ustalid w Gazownl w Gdansku | ul.
Walowa 42/43 tel. 58 325 B3 20.

Pieczafka | podpis: Sckola Evaig :- | -.- | Uzgodniled
oy f-@'#"
Kamil Barnas

Osoba do kontakiu: Anna Golunska (anna.golunskafpsgaz.pl)

Otrzymuja;

1. Projektant
2. ala

mlmmi&knn ol Wrcea 114, 02-537 Wianzews
KRG %’i‘.ﬁ d B u-u:lmu W:‘hlu“mh-‘puﬂm“m KRS
w&f ¥, 8L B, uu:.mnu
iF £k umumm :bd'.lll';ihm-g-im:‘m :lm'-'I
WA L
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COZNACZEMIA:

Mawweszchria T kostki kamienna], cigiej, pomieniowane)
Awtfem - kolor szary - jazdnia g
Mawierzchn@a z kostki kamianng|, ciglej, plomisniowansj
Gy 1em - kolor szary - wyniealone skrzyzowanie
Mawirzchnia 7 kosthi kerlening], cighej, plomieniowarsaj
A1 1em - kolor ciamny szary - opaska

Hawigrzchnia 2kosld karnmanej cigle), plamieniowara),
11 cm - kalor szary i grafitowy - prosjicia dia pieszych
Newiarzchnia ziostd kemienng|, cigie], plomieniowanej
w1 1em - kalor azary - chednix

Mewnarzchnia 7 kostd kemienne|, cighe], plomicnicwing]
15x20em - kolor szary - miejsca parkingows
Mawiarzehnia 2 kost kamennsy, cighe), plomisnicwanej
15u20em - kobor szary - Zjazdy

Naraterzehnia z kosthl kamienne] deba), plomisnicwane]
Bl e - kalar ciemiy szary - wemocniany chodnik

1ij [SiSiNiN| IS

Giasica pasa drogowega

|

Krawednik kamenny - fw. 12cm
Krawgdnik kamsnny - fw. Bem
Hrawgdnik kaminny - fa. 2om

Obezete balonowe
e ﬂfﬂﬁpdlh Gaznwnictws sp. g
2] pediutra I:-:IJllaI.!aklu;I m-uwrudr.rw ?da:;:u-
Kanal ulgi Drla'.!.:fiqdzamu.\huli..cm Slecichnymn
Sxidria UZGoo
Z dia
Prajekiowary wodociag Tredc uzyg

elllELTIT

en a ;t.. H:-. W zwl-—c. ik ol uuP m.ﬁnhqr

| 1Pm: naziwisko ..,  Btarery- S famig g e |
| Po J"::..; ...... Eﬁhlﬂﬂy i Egﬂw
Ahmﬁuh;lﬂsk:
T Highway Sp. z 0.0.

B80-207 Banina, ul. Zhota 20
tel_ffax. 58 710 05 93

biura@highwaybp.pl www.highwaybp.pl

71 nghwdy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

T

Tamat:
Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap |l
Eaadium: : -
PROJEKT BUDOWLANY
Trest rysunku; : T
Plan sytuacyjny - arkusz 1
T = . S Podpis:
. Gpecainast: Sanilarn
Prcjoitant: | mgrinZ. Marivez Kowalski | oo n FOMR24POOSIS I ffz‘
- R Podple: __
Opracawal: | mgr ind, Pawel Typiriski AL
e : Podpis:
Sprawdzajacy:|  mgrin2. Anna Mrzygled |, mmmlmruma | "
SRR rsis
Data: | Brana: |Ft|.'m.|r|ah.

wrzeslen 2018 Sanitama 1500
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MACZENIA;

Nawiarzchnia 2 kosthd kamienngj, cigtsf, plomisniowane]
Bl 1cm - kolor srary - jezdnia

Mawierzchnia z kostkl kamiarngj, cielsj, plomisniowarsi
A1 Tem - kolor szary - wyhiesions skenydowanis
Mawierzchnia z kastkl kamiennej, cigle], plomieniowans]
S1iem - kolor cleminy szary - opasia

Pawigrzehinia 2kas|ki kamlanne) sele, plomisnisaans],
8u11 em - kolor szery | grafilawy - presjécia dla pieszych
Maraiarzchnia z wostd karieane], cigbej, plomisnicwana|
Ba11cm - loakor szary » chodnik

Mawigrzchnis z kostkl kamienine], cigle], plamisnicwana)
15x20cm - knlor azarny - misjeca parkingowe
Maweszchria z keatki kamiannaj, ciglej, plomianiowans)
A5x20em - kalaf 82ary - Hazdy

Mawisrzchnia z kastki kamiannaj, cigie, promiankowane
Sl fem - kolar eiemny szary - wamocniony chodnik

Grarica pasa dragowega
Krarwginik kamiery - dw, 12cm
Frawginik kamianry - $w. Gom
Krawainik kamianny - dw. 26m

[elHIIIDND ABE00R00

Anna Golunsks

. " Paiska ?ﬂdﬂel Gamwmiceu.s 7 8
e _E“E"E“I” Gtomn e
dhizng Crlaf Tz pedzamia Malatkics .*_N
Hanal ugi (% q
40288 (Be [on [ 10
e Searszy Specisllsea !
turia s, Targqdaamia Majatkigm Sigcicwym
Prajekiowary wodoelgg é/‘

=

Y S S N Highway Sp. z .0,
41 Highway RekT i

biura@highwaybp.pl www highwaybp.pl

kar:

Dyrekcja Rozbhudowy Miasta Gdafiska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Temal:

Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap ||

| Stadim:
PROJEKT BUDOWLANY

Plan sytuacyjny - arkusz 2

= P Speciainobe: Saritama Podgls-
Projestant: | Mgr in. Mariusz Kowalski |, uw:f:: ST |

[ RR |~
/ ] Fodpis:
Opracowal: mar inE, Fawel Typihski

Tk
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Diata: Biranka: Skala:
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NASK SA — pismo w sprawie braku sieci — nr NASK/N10018948 z dnia 05.10.2018 .

NASK SA
secure and safe data

Warszawa, dn. 05.10.2018

T o oo

NASKMN1001 BE45 B0-297 Banino

Potyczy: Opracowania kompletne] doku mentacii projektcwe wraz 2 petnieniem nadzory
autorskiego dla realizacii przedsiewzjecia on.: "Kanal ulgi dla potoky Streyda - etap |1,

W nawigzaniu do wystapienia 10-PWY-P-07 2018/PT z dnia 17.09.2018 r. w Twigzhu
e rleceniem Paristwa firmie opracowania kompletne] dokumentacji projekiows| wraz
z pefnieniem nadzoru autorsklego dla realizacji preedsigwziecia pn.; "Kanal ulgi dia potoku
Strzyia — etap 11" informuje, fe NASKS.A. nie posiada na wskazanym odcinku swiojej
infrastruktury teletechniczne;.

£ powazaniem:

ﬁ'ffé /?@m/#’“éfj

B
WL LD -
" i L

o 592
TN PE
IGHY
Zal.:
Pan sytuacyjny — 2 ark.
ZEIRK.Z1.901 15,2018 MMA[SA)

ul. Wywozows 18 lok. 010, 02-796 Warszawa Bank: Raiffeisen Bank Palika 5.4

tel: +48 22 162 00 00, fax; «48 22 182 00 10 Hurmer kanta: 68 1750 000F 0000 0000 3497 1587

kontakt@naskss.pl, www nacksa.pl Kapital raldadowy w wysokoici 41, 100.000 # [coterdziesci |eden miligndw sto tys

NIP: 8512421E15, REGON: 365743505 Hotyeh) wplacony w caloéci
‘ 5.R. dla m.st. Warszawy XNl Wedzial Gosoodarcey KRS, nr KRS DOO0E44477
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OZNACZENIA:

Mawderzehinia T kastki kamiennej, cigle), plomiankowanej
Setdom - kolor szary « jezdnla

Mavierzehnia Z kaslki kamienrei, cglej, plomeniowans
S 1%am - kalor szary - wynlasione skrzyZowanis
Mawlerzchnia z kasiki kamienne]. cigtej. plonveniowsns|
St feen - kalar ciemey szary - opaska

MNawarzchinia z koslkl kamisnnej ciete], plomissiowans],
#x11 em - kolor szary | grafitowy - preajécia dla plaszych
Merwirzehinia 2 kosSd kamienne], cigle), plamieniowang|
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Kanat ulgi dia potoku Strzyza - etap Il
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5. Prezydent Miasta Gdanska — pismo w sprawie braku ochrony konserwatorskiej — nr
BMKZ.4125.1658.2018.EN z dnia 26.10.2018 r.

a4z
Prezydent Miasta Gdariska Gdansk, pazdziernika 2018,
80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12 .
BMKZ.4125.1658.2018.EN

Pani Martyna Mikos
ul. Ztota 20
80-297 Gdansk

Dotyczy: wniosku z dnfa 30,08, 2018 r. (wplynal do urzedu w dn. 05.09.2018 r.) ¢ wydanie zalecen
komserwatorskich dot. zamierzenia inwestycyjnege polegajacego na budowie kolektora deszczowego tzw.
kanalu ulgi dla Potoku Streyia, preebudowie wodociagu 2 preylaczamd, preebudowie chodnikow i nawierzchni w
ciggu ul. Danusi oraz przebudowie kolidujgcego uzbrojenia podziemnego | naziemnego przy ul. Danusi w
Gdansky (dz. nr 47871, 547, S7TAM, 610, 5TT/, 61201, 614/5, 54271 obrgb 042), wraz z dokumentacjs
projektows, - koncepcyjng - pn. . Projekt zagospodarowania tereny - kencepcia - kanal ulgi dla potoku Strzyza -
etap 1" z sierpnia 2018 r. autorstwa mgr in2. Lukasza Antonlewlcza.

W odpowiedzi na wniosek Miejski Konserwator Zabytkow w Gdansku uprzejmie
informuje, Ze teren na ktdrym usytuowana jest projektowana inwestycia: polegajaca na
budowie kolektora deszczowego tzw. kanatu ulgi dla Potoku Strzyza, przebudowie
wodociagu z przylaczami, przebudowie chodnikow i nawierzchni w ciagu ul. Danusi oraz
przebudowie kolidujacego uzbrojenia podziemnsgo i naziemnege przy ul. Danusi ow
Gdansku (dz. nr 478/1, 567, 57B/1, 610, 57771, 613/1, 614/5, 542/2 obreb 042), nie
figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkow. Mie zachodzi wige przestanka do uzgodnienia
wynikajaca z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 19%4 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r.
poz. 1202 ze zmianami).

Ponadto projektowana inwestycja nie jest polofona na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow. W zwigzku z powyiszym, nie zachodzi przestanka do wydawania w
takim przypadku decyzji administracyjnej w tryble z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202 ze zmianami): ,pozwolenia na
prowadzenie robdt budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdow",

W zwigzku z powyzszym po analizie zataczone] do wniosku koncepcii projektowej
Miejeki Konserwator Zabytkow stwierdza, e brak jest podstaw prawnych do uzgodnienia
dokumentacji ,Projekt zagospodarowania terenu - koncepcja - kanal ulgi dla potoku
Strzyza - etap [I" z sierpnia 2018 r. autorstwa mgr inz. Lukasza Antoniewicza.

Jednoczesnie, ze wzgledu na ujecie w gminnej ewidencii zabytkdw budynkow (bez
dziatek) przy ul. Danusi 1, 2a, 4, 4¢, 5 & i 7 oraz ul. 5. Wyspianskiego 24 przed
przystapieniem do prac nalety uzyskac, zgodnie z art, 39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202 ze zmianami), stosowne pozwolenie
konserwatorskie. Dokumentacja dla tych budynkdw zwierad musi sposob przylaczenia do
budynku. Prowadzone roboty mnie moga prowadzié do likwidacii lub  uszkodzen
zachowanych, historycznych ogrodzen.

Adres da kor E’S_l:l\.'ll'idl':"ll.'j o

Wrzad Miejski w Gdansku, ul, Howe Ogrody B/12, B0-B03 Gdansk 150 #001:2015
e-mail: josnna.bober@gdanss. goa. pl: www.gdansk.pl 150 17130:2014
Inanna Bober - inspektor; siedriba: Gdansk, ul. Waly Jagiellonskie 1

gel,: 58 323 71 23, 5B 32F 71 00 - sekretariat str. 121
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Ponadto, pomimo iz obszar, na ktarym projektowana jest inwestycja nie jest objety
zadny forma ochrony konserwatorskiej, ze wzgledu na zabytkowy charakter tego
fragmentu Gdanska Miejski Konserwator Zabytkéw sugeruje, po przeprowadzeniu robdt
instalacyjnych wykonanie nawierzchni i malej architektury w sposéb nawiazujacy do

wystroju ul. Wajdeloty.
Wﬂ L

Otrzymuja:
1. Adresat
1. aa

WPFLYMNELD DNLA:
07 11, 10W

H[GI‘TWA‘!" Sp. z 0.0,

1500 5001 3015
ul. Mawe Ogrody 812, B0-B03 Gdarisk
ted.: 58 323 61 29, Fax: 58 1231 45 29
e-mail: bzp@gdansk. gda.pl, weew.gdansk.pl str, 2
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Zamawisjacy: "{‘_ 'I'jl s Caaish
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
R © HIGHWAY Sp. z 0.0,
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Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il
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z
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6.
15.10.2018 r.

Goanskis Waody

L.dz TUL / WT -3248/4726 /201 ES Cidansk, dnia 15.10.201 8r.

HIGHWAY Sp. z 0.0,
ul. Zlota 20
80-297 Banino

Gdariskie Wody spétka £ 0.0, w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkow technicznych na
realizacjg zadania pn. .. Kanat ulgi dla Ptoku Strzyea — etap 11 informuje ke wszystkie wytyezne do
projektowania zawiera opis preedmiotu zamdéwienia okreslony w zalaczniku nr 8 SIWZ .

Realizujge wariantowy koneepeja preferujemy wpigeie kanatu ulgi do Potoku Krolewskiego lub do
piaskownika Kubacza z kanalem obiegowym |

Budowe kolektora uwzgledniajges niezalezne przekierowanie | preelaczenie ) odphywn z Etapu [ do
projekiowanego kanalu z maksymalng w istiejacych warunkach terenowych przepustowodciy
Inydrauliczng nalezy technicanie skoordynowaé z planowang Rewitalizacja Dolnego Wrzesacza,

Projekt winien uwzglgdnié zlewnic clazgea do projektowanej sieci z praygotowaniem studni-
komar do whczenia odplywu z rozbudowy systemu odwadnijeego = ulic Waryiskiego, Danusi
Wyspiafiskiego z uweglgdnieniem odphywu wid deszezowych z prrylegle] zabudowy,

lednoczednie informujemy .2 dysponujemy takq samq mapq geodezyina kanalizacji deszezowe] i
nie mamy wiedzy o istnieniu niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

Realizujae pminny system odwadniajgey spelniajacy miejskie standardy nalesy:

I. Odprowadzié wody opadowe o parametrach zgodnyeh z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipea 2006r, (D2, Nr 137/2006 poz. 984)

2. Projekt branzowy uzgodnic z Gdanskimi Wodami
Uzbrojenie wykonaé z materialéw zapewniajacych szezelnosé posiadajgeyeh atesty dopuszerenia

4. Ma studniach i wpustach w ulicy bedgeej w zarzadzie GEZDIZ stosowad  zabezpieczenia preed
kradzieds, wpusty i wlazy nastudzienne wykonaé z seliwa szarego wyposatone w logo Gdaiska .
Ma sieci kanalizacji deszezowe]j lokalizowane] w pasie jezdnym nalezy zastosowaé ;

- whazy D400 z #eliwa szarego wentylowane  ghebokodé pokrywy min 50 mm , bez pozyejonowania,
bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm , w pasie jezdnym
stosowad phity odcigzajgee,

= wpusty D400 z zeliwa szarego z kolnierzem % krata uchylna ryglowana(éruba) bez preystosowania
pod kesz, norma PN-EN:2000 klasaD400 rozmiar min 600=400 mm, osadzaé na phytach
odeiazajacych

—  preferujemy zastosowanie wpustdw przykraweinikowych

5. Kaide wijczenie do sieci miejskiej wykonad poprzez istnigigea lub nowa studnie rewizyjng | jedli
studnia wigczeniowa bedzie w zhym stanie technicznym preewidziet jej remont

6. Projekt nalezy uzupelnié o plansz¢ drogows z podpigta warstwy kanalizacji deszczowej

Gdariskia Wody sp. 2 6.0, | ul Profesers Witokda Andrustiiewicza 5 | BO-501 Gdadsk tel. 58 333 34 0D | 540 Rejorowy Gasnsk-PHnoc w
Grafsky | KRS 28587 | MIF 583-001.08-23 | Kapital zakladowy 400021 660,80 2| | sekretaristi@pdanskimwody pl | wwes.gdansh dy.pl

Gdanskie Wody — warunki techniczne — nr L.dz. TU./WT-3248/4726/2018/ES z dnia
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1. W opracowaniu nalezy predstawic obliczeniowa i graficznie zlewnie jaky bedzie obejmowal kanat
ulgi spetniajacy rdwniez funkeje kanalizacji deszczowej

8. Do odbioru branzowych robdt na sieci miejskiej nalefy dostarczyé szkic geoderyjnej
inwentaryzacji powykonawezej z wykazem wspitrzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadnicrej m. Gdanska

9. Warunki g waine przez 2 lata tj. do dnia 14.10.2020 r.

Jako administrator miejskiego systemu odwadniajgeego w zwigzku ze zmianami
klimatu i rejestrowans rosngeq ilodcia opadu rocenego  oraz postepujacym  precciafeniem
hydraulicenym odbiormnikiw zwigkszajacych ryzvko podtopien jestesmy zobowiazania do promowania
i wdrazania retencii krajobrazowej w postaci - niecek szezelnyeh i chlonnyeh (przy odpowiednim
zaprojektowaniu mogliwe takie dla wody odprowadzanej z miejsc postajowych), - zieleni zasilanej
woda opadows z nawierzchni utwardzonych , poprzez  korzystne uksztaliowanie i wyprofilowanie
pasa terenu przy jezdni

W ramach opracowanej dokumentacji naledy skorzystaé z wyltycanych do projektowania oraz
zaznajomic sig z procedury odbiorows miejskiej sieci kanalizacji deszezowe] zamieszezonveh na

stronie internetowej naszej firmy www_gdanskiewody.p

Geanskie Wedy 8p. T 0. | ul Profesora Witalda Andruszkiswicza 5 | B0-601 Gdansk rel, 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdafsk-Péinac w
Goarfisku | KRS 28557 | NIP 583-001-08-23 | Kapital zaklsdowy 4002180 2t | sekretariat@gdanskeswody.pl | www.gdansidowody,pl
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7.
06.12.2018 r.

Orange Polska S.A. — warunki techniczne — nr 62735/TTISIOU/P/2018 z dnia

orange”
Orange Polska S.A. HIGHWAY Sp. z 0.0. Piotr Urbariski
Domena Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Ztota 20
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w 80-298 Banino
Olsztynie

adres do korespondencji: Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

Gdarisk, 06 grudzieri 2018 r.

Numer pisma: 62735/TTISIOU/P/2018
Temat: techniczne warunki - : ,Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z petnieniemn nadzoru autorskiego dla

realizacji przedsiewziecia pn: Kanat ulgi dla potoku Strzyza-etap I

w odpowiedzi na pismo, informujemy o kolizji sieci teletechnicznej Orange z projektowana inwestycjg , z
istniejaca doziemna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") .
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjgey, opracowac projekt i wykonac przelozenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac przebudowe (kanalizacja teletechniczna wraz z kablami w migjscach parkingowych i na wjezdzie), po
uprzednim zgloszeniu do ORANGE. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujgacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);
Zgloszenie rozpoczecia prac na likwidowanym odcinku linii nalezy zglosic na skrzynke funkcyjna
DISU.BNWUUIIGdansk@orange.com

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen | zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadte informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc | oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,

Orange Polska Spolka Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie {02-326) przy AL Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorodw prowadronego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

Wy

Rejestru pod REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w 3837.072.437 Hotych.
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10.

11.

12.

nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Gdarisku; oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiadac¢
do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn w lokalizacji: Gdarisk, Al
Grunwaldzka 110.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Gdansku przy
Al. Grunwaldzkiej 110 pok. 425. (sprawe prowadzi Marcin Skrzypkowski. tel. 510064594). Przekazane dane nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001

gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 8001
gwarantujace wysoka jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarisk,
tel. 58 340 77 00), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca
wiasnos¢é ORANGE, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgace wysoka jakosc prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowsg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okredlonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokodé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ziotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wilascicielski wskazano na  stronie
www. orange.pl/wniosekonadzor.

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 - Gdarisk

Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

tel. 58 555 71 08
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13.

14.

15.

16.

17.

e-mail: tomasz. palucki@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na siecl optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa w Olsztynie

Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Olsztyn

e-mail: EiSl.praceplOLSZ@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic wymag
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowg i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
« komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkoéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

*  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
1 okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjnga wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot iflub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastrukiury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jgj
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigZzeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot

adbioru technicznego,
« Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w  zwigzku
z prowadzong dziatainoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz? wystawienie
nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

E-NO NS
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Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjng] (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Oscby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

iMarcin / Nr smsesiaic s
Ew. 402129

[y

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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8. GPEC - uzgodnienie — nr 034/2019 z dnia 24.01.2019 r.

| ——

— I

Numer dokumentu: P/KP/019089/2018/002

e

Szanowna Pani/Panie,

UZGODNIENIE NR 034/2019 z dnia 24.01.2019 r.

o (GPEC

Gdanisk, 24.01.2019

Highway Sp. z 0.0.
Piotr Urbariski

ul. Ztota 20
80-297 Banino

Uzgadnia sie projekt budowy Kanatu ulgi dla potoku Strzyza — etap I w ul. Danusi w Gdansku,

w zakresie kolizji z istniejaca infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdarisk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpézniej 5 dni roboczych przed poczatkiem prac w celu ustalenia szczegotow

wystepujacych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen
sieci powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istnigjacej sieci cieptowniczej 2xDn150.
2. Istniejgcy siec cieplownicza 2xDn150 nalezy zabezpieczy¢ dwiema rurami ostonowymi, wigkszymi co najmniej

o dwie dymensje.

3. Projektowany kanat ulgi w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi cieplociggami nalezy prowadzi¢ ponizej

poziomu ich posadowienia.

4. Wszystkie prace budowlane zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej sieci cieptowniczej nalezy wykonywac
wylgcznie pod nadzorem i w obecnoéci przedstawiciela GPEC.

5. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieplociagu uzupeinic piaskiem.

6. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowa¢ sprzet

mechaniczny.

7. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagala szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyskaé ponowne uzgodnienie.

8. Uzgodnienia nie nalezy traktowac

jako  weryfikacji

projektu i nie zwalnia ono projektanta,

Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania | wykonawstwo.

Z powazaniem,

Ireneusz Sztykiel
kierownik dzialu zarzadzania infrastrukturg

Sy

GDANSKIE PRIEDSIEBIORSTWO

tel: 58 52 43 580
ENERGETYKI CIEPLNEJ 5P. 0.0. 5

fox: 58 52 48 590
e-mail:

ul. Binla 1, BO-435 Gaansk W gpee ol

;S
< rers

Kamila Pers
specjalista ds. planowania inwestycji i rozwaoju

| Sqd Rejonovy Gdaisk. Pélnoc HIP: 584 0300913
w Gdaishu Wysokoid kopifalu zokladowego:
VIl Wydzial Gospodarcay 206 373 000 20

KRS: B000035784
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9. PWKZ - odmowa wszczecia postepowania w sprawie wydania pozwolenia na
prowadzenie robét budowlanych — nr ZN.5152.586.2018.1K z dnia 23.01.2019 .

WPLYNELD DNLA:

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw
—rl""“T‘h':"’ |J 'l"l O

ZN.5152 585, 2014.1K Guarisk, dnia, % stycznia 2015 r.
POSTANOWIENIE

Diziatajas na podstewie preepisdw nestepujpoych slow prawnych:
1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowanka administrecyinego (L) Dz U, 2 2018, poz. 2096) [KPA[: art. 612 § 1
KPR

Pomarski Wojewodzki Konserwator Zabytkdw
(dale ek zwany. PWKZ)

pa rozpairzenin wniosky HIGHWAY Sp. z oo, 7 siedzibg ul. Zota 20, 80-297 Baning, reprezenfowane] przez Pana Fiotra

Uirbanskians:

1. zdnia 06122098 r. (wplynal dnia 07122018 r}

2w sprewie: wydania przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konssrwalora Zebyliw wydania pozwalania na prowadzense robdt
budewdanyeh dla reslizac)i preedsigwziecia: Kanal ulgi dia poloky Strzyka - etap 1I°,

FOSTANAWIA

odmiwit wsPcZecia poslepowania w sprewie wydania przez Pomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabylkow pozwolania ng
prowadzenie robdt budowlanych dia realizacy preedsigwziacia: Kanal uigi dla poloku Strzyze - etap I,

UZASADNIENIE

Do ‘Wiawtd ziieno Urzedu Ochrony Zebyfow w Goansky wplynal wodniu 07.12.2018 r. waiosek HIGHWAY Sp. z 0.0, z siedzibg;
ul. Ziota 20, B0-257 Banino, reprezentowansj przez Pana Plotra Urbanskiego, w sprawie wydania pozwolsnia na prowadzenie robbl
budowlanych dla realizacji preedsipwzigcia: Kanal ulgi dia potoku Shrzyza — elap |I°, Analiza waiosku wykazala, 2¢ cbszar inwestyc
nie jesl wpisany do rejestry zabytedw, tym samym PWEZ nie ma podslaw do zajgcia stanowiska w bej sprawie. Nie me rawnieg
preepisu, kibry zobowiazywelby PWKZ do uzgodnienia mwestycli na podstawie zZepisow misjscowega plany Zegospadarcwania
przestrzennega.

dedri:gz arl. 61a § 1 KPA, gdy postepowanie nie moda zoslad ws2c2gle, organ administraci publicane) wydgje postanowisnie
o cdmowie wszczecia postepowania.

W ocania organu ochrony zabylkdw wydanie ninigjszego poslanowienia nie zrosi cbowigzke ooeny praez organ adminisiracii
archilekloniczno-budowlane] weryfikacji | ustelenia zgodnokel inwastycii 2 ustaleniami Zawartymi w Zapisach migjscowepa planu
zagospoderowania preestraennego, w by warunkiw ochrony srodowiske kuffurowego.

W swielle powyiszeqo PWKE postanawia jak w sentencji.

POUCZENIA

Ma podslawia arl Gla § 1 KPA na ninigjsze postanowienie przyshiguje sironom zaislenie do Ministra Kullry | Dziedzictwa
Karodowego 2a pesredniciwen hubsjszage organu w barminie T dni od dnia dorgezenia.

Fiealzujn chowiazek informacyiny synisaiasy 2 Rozporayizana {LIE) 201EGTS Padamentu Eunsejshisgo i Redy ¢ dnis 27 kwistia 2016 1. w sprawse coheny 0stb
fizycanych n.qu-cuzpmlmmd.l'.n:,ld1MIwﬁwmmWBMmMﬂﬁmﬂmmwgmMﬂm
inkrmacis na lemal prabyazana Panlana danych osobowych mmiesscznne Eoalel na alone . Presimy o zapaznaria
51 7 ym! infarmacjami.

Pamaorski Wojewodzki
Knnsl*r rapor Labytkiw
-;z.{vl:--."Il

mgr Agrileszka K; o

Oarzymuja: ) o )
1. Pan Piolr Urbariski, HIGHWAY 5p. 2 oo, ul. Btz 20, B0-257 Baning (=2 agz. dokumenlag projekiowe])
2. WUOZ-aalk

WIOLEWODZKI URZAD DCHRONY ZABY THOW W GOARGKL
WYDZIAL D5, ZABYTROW RIERUCHOMYCH
ul. Dyvekexjng 24, B0-252 Ganisk, twl: 58 2018267

woww nchmnazabyorw s pl, e-meil: goanakgizatrylid mal
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10. Energa

Operator — warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej -

R/18/068376/LG z dnia 27.02.2019 .

&

T w4 88 527 9545
F+4BERET 05 1Y

Riegrra HH07 S004-D0036
WP S83H0-11-00

Energa

operator
Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak: R/1BI06B3TEILG Gdarisk dnia 27-02-2019r

ul. Danusi w Gdansku.

Odpowiadajac na ziodony wniosek o okreslenie warunkiw przebudowy, w zalaezeniu przekazujemy
warunki przebudowy sieci elekircenergetyczng). Jednoczednbe informujemy, 28 realizacia usuniecia
kolizji odbywa sig wedhug Scisle ustalonych zasad z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdafsku
oraz wyltacznie na Panstwa koszt

W przypadky akceptac)i zapisow w zalczonych warunkach przebudowy mode Padsbwo wykonaé
dokumentacie projektows przebudowy sieci we wiasnym zakresie po uprzednim pisemnym
powiadomianiu o przystapieniu do prac projektowych wraz 2 podaniem dokfadnych danych jednostia
projekiows] oraz planowanego ferminu opracowaniz. Dokumentacja projeklowa winna zawierad
uzgodnienis za zgodnost z warunkami przebudowy, harmonogram prac na sieci elekfroenargetyczng
oraz pozwolenie/zgloszenis budowy.

Ponadto informulerry, 12 zasady realizacil prac budowlanc-montazowych zwigzanych z przebudowa
sieci zostana okredlone w stosowne] umowie o usuniecie Kolizji do siec elekiroenergetyczng].
Pragniemy podkreshc Ze nie wyraZamy zgody na realizacig prac budowlano-montatowych bez
ZAWAGIE Wi UMmowy.

Jeteli zakres prac zwigzany z usunigciem kolizi mamy przeprowadzic kompleksowo, prosimy
o sfosowng infarmacie. Wiowezas przedstawimy umows o usunigcie kolizli, gdzie zostanie wskazane,
g zarbwno opracowanie projekiu, jak i realizacja prac budowlano - montadowych odbywad sie bedzie
na zlecenie ENERGI = OPERATOR SA Oddzial w Gdansku.

W korespondencii prosimy powotywat sie na numer warunkaw przebudowy lub znak pisma.

Z powazaniem
Sprawe prowadzi: Kiafdun
Wydzial Przylaczen (tel, 58 527-95-24, 58 527-95-23) Wudzist Tl yideron

Zalacznik:

1. Warunki przebudowy sieci nr RI18/068376 Siamm.-,qumwm

WPEYMELD DiNWA:

04 03 1%

HIGH REIAY Sp. z 0.0
EWERGHA-DRFERATOR 24 Sagl Rrjosmy Gmsi-Poino:
ol Maryrarki Folshie] 135, BISET Gdafek Wil \Wygaial Geepodasazy KRS
Oddzial w Geashu WAS 0000033455
ol arprinh) Fobibagi 130 EDHGET Gelaied
aperaky plarmbfenaga ntkgata 38 1050 (0F6 10003000 36 4747
St E-opareic ol Mapds zakladowywpiacny 1356 110 &304

nr

104



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

‘©) Energa

op erator
E‘Mr R/A8/0683TE Lﬂllji‘.‘.ﬂ'l'l'oﬁ‘- Gdarisk Data 27-02-2019
WARUNKI PRZEBUDOWY
[USUNIEGIA KOLIZJI)
SIEC| ELEKTROENERGETYCZMNE) ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Winiajszy dokument olresla niszhadny zakres przebudowy sieci elakirosnargetyczne) dla kolidujacego 2 siecia (urzadzeniami) obiekbu:

1.

32

33

34

4.2

Ciblekt
Nazwa:  kolizja 2 droga jezdng
Adreg (Wr dzialkiy:  Gdansk, ul. Denusi
gm. Gdarisk

Istnigjgee wrzadzenia elekirmenergalyczne podiegaiace prrebudowie:

21 Odcinek kablowy [nN] - Polietylenipalwinit [W-32450-5-358] -

22 Odcinek kablowy [nN] - Polietylenipolwinit [T-1670-W-32450] -

23 Odcinek kabiowy [nN] - Polietylenipolwinit [W-32866-ZK-DANUSIC-1] -

24  Odcnek kablowy [nN] - Polietylenipolwinit [W-32865-2K-DANUSI4] -

25 Odcinek kabiowy [N] - Polistylen/polwind [ZK-DANUS!H-W-32862] - )

28 Odeinek kablowy [nN] - Palietylen/polwinit [ZK-WYSPIARSKIEGO26-ZK-WYSPIAN SKIEGOZ] -
27 Odcinek kablowy [nN] - Polistylen/polwinit [W-32853-W-32862] -

28 Odcinek kablowy [nN] - Politylen/polwinit [W-32859-ZK-DANUSISC] -

Zakres niazhednel praabudowy siec:
Urzadzenia WH i SN

Mie dotyczy.

Stacja Irensformalorowa:

Nie dotyezy

Urzadzenia nn:

Istrigjace linis kablowe nn-0,dkV zastane 2e staci irensformatorowe] T-1670 ° DanusT cbwedy nr 100, 200, 400, 600 naleky
edpowiednic praebudowad (kabdem odpowiedniega fypu | przekrop).

Istnieiaca linie kablowe nn-0,45V zesilane 28 stacy ransformatorows) T-1074 * Zawiszy Czamega” obwody nr 600 1000 nalidy
cdpawiednio przebudowss (kablem sdpowiedniepo typu | przekrop).

Demonaze:

Materialy 2 demontasu zufylizowac.,

Inne ustalenia:

Dofyczy prajeklu budowdanega:

Cipracowat: projakly budowlane - wykonawcze nii kablewych nn-0,4kV {zgodnia z cbowiazugcymi w EMERGA-OPERATOR BA
standardami Sechnicznymi | Wytycznymi do Projaklowania) | uzgodnic je 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon
Dystrybuc]i w Gderisku - Dzial Dokumentac)l Energetycane).,

Szezegtlowa lokalizasie trasy linii kablowych nn-0,4kV uzgodnlt na etapis projskicwaniz w Rejonie Dystrybucy] Gdanshu;

Inne wymagansa:
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1. PWKZ - pismo w sprawie umorzenia postepowania w sprawie pozwolenia na
prowadzenie robdt budowlanych — nr ZN.5142.514.2019.LK z dnia 20.05.2019 r.

4%;
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

2N 5142.514.2019.LK Gdatsk,dnia_ ) maja 2019 .

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych akiow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku,
poz. 2096) [KPA]: art. 105 § 1 KPA

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.
2067) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: w zwiazku z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
(dalej tez zwany: PWKZ)

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk reprezentowanej przez

pelnomocnika Pana Piotra Urbanskiego przedstawiciela firmy HIGHWAY Sp. z 0.0., ul. Ziota 20, 80-297 Banino

(1) zdnia 24.01.2019 . (data wplywu do BMKZ: 31.01.2019 r., data wplywu do WUOZ: 05.03.2019 )

(2) w sprawie: wydania przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych polegajacych na wymianie przytaczy wodociagowych w budynkach przy ul. Danusi 1, 2a, 4, 4¢, 5, 7
oraz ul. Wyspianskiego 24 w Gdansku w ramach realizacji przedsigwzigcia pn.: Kanat ulgi dla potoku Strzyza -
etap II” T

"UMARZA
(e (3 | %)
ze wzgledu na bezprzedmiotowo$é postepowanie W Sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych
polegajgcych na wymianie przylgczy wodo'clag&wych w budynkach przy ul. Danusi 1, 2a, 4, 4c, 5, 7 oraz ul.
Wyspianskiego 24 w Gdansku. &

UZASADNIENIE

1. Przebieg postepowania

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku wplynal w dniu 05.03.2019 r. wniosek Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Piotra
Urbanskiego przedstawiciela firmy HIGHWAY Sp. z 0.0., ul. Ziota 20, 80-297 Banino, w sprawie wydania przez
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na prowadzenie robot budewlanych polegajacych na
wymianie przylaczy wodociagowych w budynkach przy ul. Danusi 1, 2a, 4, 4c, 5, 7 oraz ul. Wyspianskiego 24 w
Gdansku w ramach realizacji przedsiewzigcia pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap 1I".
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne

Whiosek dotyczy budynkow mieszkalno-ustugowych polozonych przy ul. Danusi i ul. Wyspianiskiego w dzielnicy
Dolny Wrzeszcz w Gdansku, Analiza wniosku wykazata, Ze obiekty te nie sg wpisane do rejestru zabytkow, jak tez nie
znajduja sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Budynki figuruja w Gminnej Ewidencii Zabytkow.

W $wietle powyzszych ustalen nie zachodzi okolicznost, w ktorej PWKZ zajmuje stanowisko stosujac przepisy
Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami: art. 36 ust. 1 pkt 1.

W Swietle powyzszego postepowanie w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie ww. robdt stalo sie
bezprzedmiotowe. W oparciu o art, 105 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego orzeczono jak w sentenci.

POUCZENIA

1. 0d decyzji niniejszej przystuguje stranom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 § 11 § 2 KPA).

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 24, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytkimail.pl
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2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje, skladajac o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 KPA) oraz podlega wykonaniu.

Decyzja zwolniona z opfaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej — zalgcznik do

czest | ust. 53 kol. 4 pkt 1 — Lucyna Karwowska-Pietkiewicz, Wydzial ds. Zabytkow Nieruchomych.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik Inwestora: Pan Piotr Urbanski HIGHWAY Sp. z 0.0., ul. Ziota 20, 80-297 Banino + 2 egz. dokumentacji
2. WUOZ w Gdansku- afa

. Pomorskisgo V! jewddzkiego
i Egnsewwut-w' 7 3bytkdw <
7%
mgr Kar : (4%1/103{%
Kierowntk Wydziatu

ds. Zabytkdw Nieruchomych

Realizujgc obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegblowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaty na stronie
hiip:/www.ochronazabytkow.qda.pllrodo/. Prosimy o zapoznanie sig z tymi informacjami.

HIGHWAY sp. 2 o.0.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul, Dyrekeyjna 24, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www.achronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej RODO", informuje, Ze:

4

5)
6)

7)

8)

10

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w
Gdarnisku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw wyznaczony zostat Inspekter Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowaé sie:
- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

- listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdanisk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowar: administracyjnych na podstawie przepisow prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do
ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbgdne do
wypetnienia cbowigzku prawnego cigzacego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktérymi mogg by¢:— podmioty, kiore przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace),- inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;.

Pani/Pana dane oschowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym
réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepiséw prawa.

Posiada Pani/Pan prawo Zadania dostepu do ftreéci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawe do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jestwarunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdafisku | wynika z przepiséw prawa; co do
zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Gdarisku, o ile
z przepisow ustawy nie wynika prawny obowiazek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
danych osobowych (w szczegdinosci w zwigzku z obwiazkami dysponenta zabytku o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 4 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.
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12. GIWK - uzgodnienie — nr UD-299/2019 z dnia 03.06.2019 .

Gdaniska Infrastruktura Wodociggowo-

o LD Kanali Sp. zo. 0.
m GIWK analizacyjna Sp. z 0. o

Zalacznik do uzgodnienia nr UD-299/2019 z dnia 03.06.2019 r.

Uzgodnienie dotyczy: Przebudowa sieci wodociggowej w ramach II etapu
budowy kanatu ulgi dla potoku Strzyza ul. Danusi w Gdansku.

1. Niniejsze uzgodnienie dotyczy wytacznie kwestii technicznych i nie obejmuje
sprawdzenia zgodnosci dokumentacji projektowej z umowa.

2. Dla ww. inwestycji nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub zgloszenie
w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdarnsku,

3. O terminie wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy nalezy pisemnie
powiadomi¢ Eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

4. Realizacje rob6ét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem
GIWK, przy udziale stuzb eksploatacyjnych SNG.

5. Projekt uktadu drogowego nalezy uzgodni¢ z GIWK Sp. z o.0.

Uzgodnienie wazne do dnia 02.06.2021 r.
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13.

GZDiZ - opinia — nr 6300-49(2)-2019-KG-3738 z dnia 23.07.2019 r.

ﬁ ? Gdanski
m Zarzad Drég Gdansk, dnia 23.07.2019 r.
o i Zieleni

OPINIA NR 6300-49(2)-2019-KG-3738

Opiniuje sie «Kanat ulgi dla potoku Strzyza -etap II”
d Ilmac-h . Ludwika Waryniskiego, Danusi, Stanistawa Wyspianskiego w
rozgraniczajacych :
. Gdarisku
ulic
lieEtor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Z ponizszymi uwagami:

1.
2.

10.
1.

12

13,

Skrzyzowanie ul. Warynskiego - ul. Danusi - ul. Wajdeloty nalezy wykona¢ w formie wyniesienia.
Ze wzgledu na fakt, ze ul. Wyspianskiego jest ulica o wyzszej kategorii ruchu, przy skrzyzowaniu z ul.
Wyspianskiego nalezy zakoriczy¢ chodnik z kostki kamiennej na linii elewacji/schodéw budynkéw naroznych.
Chodnik w ciggu ul. Wyspianskiego wraz z dojsciem do przejscia dla pieszych powinien by¢ wykonane w
materiale nawierzchni chodnika przebiegajacego wzdtuz ul. Wyspiariskiego z ptytek betonowych.
W clagu ul. Danusi zaleca sig przewidzie¢ mozliwie najwieksza liczbe miejsc postojowych. Zaprojektowane
miejsca postojowe przy posesji nr 1 nalezy przedtuzy¢ do budynku nr 2A (geometrycznie lub wyrdznic
nawierzchnig).
Miejsca przeznaczone do postoju pojazdéw zaleca sie zaprojektowac w sposob jednolity dla catej ulicy.
Nawierzchnie zjazd6w (poza chodnikiem) oraz najazdy nalezy wykonac w ciemnoszarym jak podano w opisie -
nalezy skorygowac legende na rysunku.
Nalezy zachowa¢ sp6jnos¢ opisu i legendy planu sytuacyjnego w zakresie wymiarow kostki kamiennej w
nawierzchni miejsc postojowych. Zaleca sie wykonac miejsca postojowe z kostki w kolorze ciemnoszarym.
Na zjazdach nale?y zachowat niwelete chodnika. Nalezy uzupetni¢ w projekcie przekroj poprzeczny | podtuzny
przez typowy zjazd.
Niedopuszczalne Jest pozostawianie chodnika wezszego niz 2m. Tym samym nalezy zaprojektowac miejsca
postojowe przy budynku nr 4 jako réwnolegte dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych.
W celu ograniczenia mozliwosci wjazdu na chodniki poza stupkami zaleca sig stosowanie elementéw matej
architektury tj. donice z nasadzeniami, a w rejonie GUS i apteki - stojaki rowerowe.
W przypadku budowy rynsztokéw przecinajacych chodniki, nalezy wykona je tak jak w ulicy Wajdeloty.
Drzewa w ul. Danusi tam gdzie nie koliduje to z ruchem pieszym nalezy zabezpieczy¢ barierg trawnikowg niska
{konstrukcja stalowo-zeliwna ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9005 o wysokosci 35cm). Wzdr
nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Dziatu PP.
W celu ochrony istniejgcego drzewostanu:
a. nalezy zapewni¢ wok&t wszystkich drzew w ul. Danusi powierzchnie przepuszczalng
o minimalnych wymiarach 2x2 m, (wypetnienie nawierzchni z otoczakéw),
b. niedopuszczalne jest zmniejszenie istniejgcych powierzchni przepuszczalnych (w  odniesieniu
zardwno do szerokosdi, jak i dtugosci) wokdl istniejacych drzew,
c. dla drzew, ktére chronione majg by¢ przy wykorzystaniu krat, nalezy zaprojektowac indywidualne
kraty dla kazdego z drzew, na podstawie pomiaréw wykonanych w terenie.
Projekt wykonawczy zawiera¢ musi opis zabezpieczenia drzew na czas prowadzenia inwestycjl.

Gdanski Zarzad Drog | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz gda.pl
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14, Projekt wykonawczy, w zakresie zgodnym z zapisami pkt. 12 i 13 nalezy uzgodnic w Dziale Zieleni GZDiZ.

15. Nalezy wprowadzi¢ zapisy odnosnie odtwarzania nawierzchni trawnikowych w ul. Danusi zgodnie ze sztuka
ogrodnicza, podajac bilans powierzchni (wraz z nieoznaczonym na projekcie terenem w rejonie budynku 4D),

16. Z uwagl na istniejace urzadzenie terenu oraz mozliwos¢ przysztych nasadzeri na terenie Parku nad Strzyig

Jjedyny dopuszczany wariant przebiegu kanatu to wariant 2.

Zjazd na teren parku nalezy zaprojektowac jako chodnik przejezdny, zachowujgc ciggtosc istniejacego

chodnika (przy krawedziach zjazdu nalezy usunac projektowana zieler). Zjazd nalezy wykonaé w niwelecie

i materiale chodnika o wzmocnionej konstrukcji i zwigkszonej grubosci plytek.

18. Na dojezdzie do osadnika nalezy zastosowac¢ betonowe elementy azurowe typu Iberia lub kostka farmerska
itp. Nie dopuszcza sig stosowania plyt typu YOMB.

19. Chodniki dla Parku Strzyza nalezy wykonac w nawierzchni, uktadzie i kolorze istniejgcej nawierzchni.

20. MNalezy wprowadzi¢ zapisy odnoénie odtwarzania nawierzchni trawnikowych w parku zgodnie ze sztuka
ogrodnicza, podajac bilans powierzchni.

21. Projektowang organizacje ruchu drogowego (m.in. oznakowanie P-25 ,pr6g zwalnlajacy”, odtworzenie
oznakowania poziomego w postaci piktogramu strefy tempo 30, stupki blokujace) nalezy przedstawi¢ w
projekcie docelowej organizacji ruchu drogowego, ktéry powinien stanowi¢ osobne opracowanie, podlegajace
odrebnemu uzgodnieniu, po ostatecznym uzgodnieniu projektu budowlanego.

22, W przypadku kolizji nowo projektowanego uktadu drogowego z istniejgcymi stupami oswietleniowymi lub w
przypadku, gdy istniejgce oprawy oswietleniowe nie zapewnia whasciwego poziomu natezenia oswietlenia i
jego réwnomiernoéci (klasa P3 na chodnikach oraz C4 na jezdni) nalety opracowad projekty branzy
elektroenergetycznej usuniecia kolizji istniejacej infrastruktury oswietleniowe] z nowo projektowanym
uktadem drogowym.

17

Integraing czeéé niniejszej opinii stanowi zalacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut. Zarzadu,
zawierajaca numer opinii, date oraz ilo$¢ zatacznikow.
SPECJALISTA

Po poprawie projekt podlega uzgodnieniu. 1
ds. Wzhodnien

mgr inz. Kafolina

Zgodnie z art. 13 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. {Dz, Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni informuje, et
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadar wurzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,
4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedy wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisow prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukejg kancelaryjng
GZDIZ,
6. posiada Pani/Pan prawo do z3dania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich  sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wnieslenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowad sie z
administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrona danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do prowadzenia postgpowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne,

1./ HIGHWAY sp. z 0.0. Biuro Projektow
ul. Jabloniowa 20, 80-175 Gdansk

2. IDala

Do wiadomosci:

3. Dyrekgja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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14.

GZDiZ - pismo — nr GZDiZ-ZD-6304-873(2)-2019-KG-5347 z dnia 09.10.2019 r.

Gdanski Gdansk, dnia 09.10.2019r,

Zarzad Drdg
i Zieleni

GIDiZ-ZD-6304-873(2)-2019-KG-5347

WPLYNELO DNIA: Dyrekcja Rozbu

4 10, 2019

IR LENMUAY o
HEGHWAY ap. 2 0.0,

Dotyczy: zadania pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap Il

W odpowiedzi na Paristwa pismo nr DLH/151/2019/A0, ktére wplyneto do tut. Zarzagdu w
dniu 13.08.2019r., Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przedstawia ponizej swoje stanowisko.,

Tut. Zarzad przed wydaniem opinii nr 6300-49(2)-2019-KG-3738 nie zostat poinformowany o
wyborze przez inwestora (w oparciu o przeprowadzony model hydrologiczny) wariantu nr 1
przebiegu kanatu ulgi potoku Strzyza, wiec wybrano wariant ktéry byt najmniej kolidujgcy z
zagospodarowaniem parku ,Nad Strzyzg". Z uwagi na przedstawione uwarunkowania
hydrologiczne akceptuje sie wybrany do realizacji wariant 1. Realizacja wariantu nr 1 wymaga
sporzagdzenia szczegdtowego projektu odtworzenia zieleni po robotach i projektu odtworzenia
zagospodarowania parku (w tym réwniez nowopowstatego oswietlenia parku).

Z uwagi na brak mozliwosci wykonania dostatecznej ilosci miejsc postojowych na ul. Danusi
akceptuje sie mozliwos¢ przedtuzenia miejsc postojowych przy posesji nr 1 do budynku nr 2A,
jezeli nie ma mozliwosci wykonania zatok postojowych dopuszcza sie zastosowanie tzw. pasa
technicznego o nawierzchni z brukowca z odzysku lub z zasobéw magazynowych GZDiZ.
Podtrzymuje sie stanowisko ws. zaprojektowania przy budynku nr 4 miejsc postojowych
réownoleghych, aby poszerzyé waski chodnik przed budynkiem GUS, gdyz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 z pézn. zm.) chodnik mozna zawezi¢ wytgcznie w miejscu
wystepowania przeszkody, a priorytetem jest poprawa warunkdéw ruchu pieszego.

Akceptuje sie zaproponowane rozwigzanie dot. zastosowania projektowanych indywidualnie dla
kazdego z drzew krat ochronnych o wymiarach nie mniejszych niz istniejgcy teren zielony wokét
drzew, dopuszcza sie wykonanie krat na catej szerokosci chodnika.

Otrzymuja:
1. adresat

.) Highway sp.zo.0.
80-175 Gdansk, ul, Jabtoniowa 20
3. ZDala

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gadiz.gda.pl | www gzdiz.gda pl
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16.  Urzad Miejski w Gdansku — opinia petnomocnika ds. 0séb niepetnosprawnych — nr
WRS.X.8411.16.2019 E.K. z dnia 11.09.2019 .

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL ROZWOI|U SPOLECZNEGO

Gdansk 11.09.2019 .

WRS.X.8411.16.2019 EK.

HIGHWAY Biuro Projektow
80- 297 Banino
Ul. Ziota 20

Dotyczy : projektu budowlanego ,Kanat ulgi dla potoku strzyza - etap II”

Analiza projektu obejmujacego przebudowe jezdni, chodnikéw, miejsc parkingowych w
ulicy Danusi z zachowaniem istniejacej zieleni dokonana pod katem dostepnosci dla
uzytkownikow bedacych osobami z niepetnosprawnoscia nasuwa nastepujace sugestie:
e Konieczno$¢ zachowania zastosowania ptyt ostrzegajacych osoby niewidome przed
zjazdami do posesji w ciggu pieszym
* Zachowanie troski o to, by w ciagach pieszych nie pojawiaty sie przeszkody w
postaci stojakéw rowerowych, koszy, tawek, stupéw oswietleniowych, donic z
nasadzeniami, stupkéw wygrodzeniowych.
e Koniecznosc¢ jasnej informacji, ze chodniki nie sg ciggami pieszo- rowerowymi.

Poza powyzszymi sugestiami , nie mam uwag.

Ewa Kaminska
/o QUM
Petnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oséb Niepetnosprawnych

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk 150 9001:2015
tel.: 58 323 67 27, fax: 58 323 67 57 1SO 37120:2014
e-mail: wrs@gdansk.gda.pl, www.gdansk.pl

115



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

17. PWKZ - pismo w sprawie statusu ochrony konserwatorskiej — nr RD.5135.111.2019.KA
z dnia 17.10.2019 .

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

Gdansk, dnia 17 pazdziernika 2019 1.
RD.5135.111.2019.KA

Biuro Projektéw Highway
UL. Jabloniowa 20
80-175 Gdansk

Dotyczy: wniosku z dnia 13.09.2019 r. (wplyna! w dniv 18.09.2019 r.) w sprawie udzielenia informacji na temat
statusu ochrony konserwatorskiej dla nieruchomosci polozonej w Gdarisku, skfadajacej sie z dziafek o numerach
ewidencyjnych: 1054/5, 1055/8, 1063 obreb 43, w zwiqzku z realizacjq inwestycji pn.: ,Kanat ulgi dla potoku
Strzyza —etap II.”

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w odpowiedzi na przedmiotowy wniosek informuje, ze
wnioskowane dziatki ewidencyjne nie sq wpisane indywidualnie do rejestru zabytkéw, nie sa polozone na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow woj. pomorskiego oraz nie figurujq w wojewddzkiej i gminnej ewidencji
zabytkow. Jednoczesnie informujemy, Zze wnioskowane dziatki znajdujq sie poza zasiggiem oddziatywania
znanych stanowisk archeologicznych.

Ologe

Otrzymuja .
1,) Adresat
5. WUOZ ala- KA

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABY TKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. REJESTRU, DOKUMENTACJI | EWIDENCJI ZABYTKOW
ul. Dyrekeyjna 2-4, B0-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
wiww.ochronazabytkow ade.pl, e-mail: gdansk@zabytki mail pl
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18.

GZDiZ - uzgodnienie branzy drogowej nr 6330-284(2)-2019-KG-6664 z dnia 03.12.2019 r.

Gdanski

Zarzad Drég Gdarnsk, dnia 03.12.2019r.

i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6330-284(2)-2019-KG-6664

Projekt budowlany pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap II" w

Uzgatiniaisig zakresie branzy drogowej
ul. Ludwika Warynskiego, Danusi, Stanistawa Wyspianskiego w
Gdanisku (dziatki nr: 478/1, 578/1, 542/4, 612/1, 577/1, 579, 610,
W liniach 567 obreb 042), dziatek nr 575 i 566 obreb 042 przeznaczonych w

rozgraniczajacych: | MPZP w czesci pod poszerzenie ulicy Danusi, oraz dziatek nr 1049,

1045, 1054/5, 1055/8 i 1063 obreb 043 stanowigcych teren parku
Nad Strzyzg

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatek
drogowych nr: 478/1, 578/1, 542/4, 612/1, 577/1, 579, 610, 567 obreb 042 na realizacje planowanego
zamierzenia (tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy prawo Budowlane, Dz. U. z 2019 roku poz.
1186).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dziatek nr 575 i 566 obreb
042 i nr 1049, 1045, 1054/5, 1055/8 i 1063 obreb 043. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac zgode
wiasciciela/zarzadcy na prowadzenie robét.

Na czas prowadzenia robét nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem
zarzadzajacym ruchem.

Uzgodnienie nie dotyczy oznakowania oraz element6éw uspokojenia ruchu. Projektowang organizacje ruchu
drogowego (m.in. oznakowanie P-25 ,prég zwalniajacy”, odtworzenie oznakowania poziomego w postaci
piktogramu strefy tempo 30, stupki blokujace) nalezy przedstawi¢ w projekcie docelowe] organizacji ruchu
drogowego, ktéry powinien stanowi¢ osobne opracowanie, podlegajgce odrgbnemu uzgodnieniu przez organ
zarzgdzajgcy ruchem.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku kolizji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor
zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami siedi, dokonujac na wiasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie projekty branzy elektroenergetycznej (oswietlenie zewngtrzne oraz
zabezpieczenia - przebudowy sygnalizacji $wietinej) oraz branzy telekomunikacyjnej (kanat teletechniczny)
opracowanych dla tego zadania na podstawie warunkéw technicznych projektowania, wykonania i
przekazania w uzytkowanie tut. Zarzadu (o wydanie ww. warunkéw nalezy wystapi¢ do GZDiZ'u dotgczajac
jako zakres plan z docelowym uktadem komunikacyjnym planowanej inwestycji).

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci drogi
publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt ewentualnych uszkodzen infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

. Zasypke wykopéw wykonaé zgodnie z norma PN-5-02205 i zaggszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi

w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami
mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podioza w miejscu

wykopu.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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11, Maleiy przewidzied impregnacje (zabespieczajgee preed trwabyrn zabrudzeniem) elementdw nawierzchni
batanowych i kamiennych w misjscach gdrie dopuszcaony jest postd] lub parkowanle pojazddw.

12, Maleiy przewidzied spotnowanie styku elementdw kraweinika.

13, Maleiy przewldzied wykonanie trwalych spoin nawierzchri kamiennych: cementowo-plaskowe] (wytrzymabost
zaprawy na Sciskanie po 28 dnisch powinna wynosid nie mnisj ni 30 MPa), epoksydowe] (Ul dywiczng),

14, Malely prrestawit latarnie uliczng dokalizowang na drodku chodnika w rejonie budynku Danusi nr 40 blize)
kg inika ul, Danusi,

15, Dla nawierzchni z plyt chodnikowych przy ul. Wysplafiskiego nalezy zastosowad uklad | rozmiar phytek jak
w istniejgcym chodnibou.

16. Odoworzenie chodnikdw przy geddzie do Parku Mad Streyiq naledy wykonad ¢ phytki betonowej w ukiadzie
i formacie jak istnigjjcy chodnik, o odpowisdnio pwigksaone] grubadei,

17, Zaleca sig wyrdinid nawierzchnig projekiowanego zjazdu do posesji Danusi 4 od trw. pasa technicznego,
popriez skrocenie pasa technlcznego.

18. W oplsle do projektu naleiy zmienié zapls dot. stosowania barier drogowych w parku. W priypadku
konlecznosc rastosowania wygrodzefi zabezpiecrajaoych prrzy nasypach | potoku, nalely zastosowac
balustrady indywiduwalne, jakie ukazanc w opracowaniu branéy konstrukcyine, Dla ochrony Zieleni naledy
zastosowad wedlud Sciekek nitkie wygrodrenia parkowe, analogicenie jak zastosowane w ul, Danusi, Elementy
naleiy malowad na kalor RAL 9005,

19, Chodmiki w parku nalezy wykonad z kostki w kolorze szarym.

20. Miniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 03.12.2021 r.

21. Integralng czedd niniejszego uzgodnienia stanowiy zalgceniki graficzne ostermplowane plecegtky tut. Zarzgdu,
zawierajgce numer uzgodnienia, date araz ilodd zsgcznikow,

Uwagi dodathkowe:

1. Projekt wykonawczy nalely przedstawic do zaopiniowania w Dziale PP, przesylajac go na adres
ppEgzdiz.gda.pl

2. Ustawienie koszy uliczrych w pasle drogowym na etaple wykonawstwa skonsuliowad z Deialem
Dcryszczania GIDE.

3. Zgodnie  prawem budowlanyrm za rozwigzania projekiowe oraz zgodnost opracowania z obowlgzujgoymi
preepisami, w tym techniczno-budawlangmi oraz jego jaked?, odpowsedzialmedd panosi projeltant oraz
osoba sprawdzajaca projekt.

Otraymua:

1. Pan Potr Urbanski
HIGHWAY p. 7 0.0,
ul. Jablanigwa 20, B)-175 Gdahsk

i IDava

Gdanski Zarzqd Drag i Tielenl | ul, Parpyzanide 36 | B0-254 Glansk
ol 56 340 3047 | fads 58 52 44 609 | nfoBgrdz gdapl | wees.grdegda.pl
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19. Prezydent Miasta Gdanska - decyzja nr GZDIZ-ZD-6330-284(8)-2019-KG-6664 z dnia
04.12.2019 .

Gdarsk dnia 04.12.2019r.
GZDiZ-ZD-6330-284(8)-2019-KG-6664

DECYZJ4,

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z pdzn. zm.) kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018r,, poz. 2096 z pbin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.10.2019r,, strony t.j. Dyrekgcji
Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba w Gdarisku (80-560) przy ul. Zaglowej 11, reprezentowanej w
oparciu o udzielone pelnomocnictwo przez Pana Piotra Urbariskiego przedstawiciela biura projektow
Highway sp. z 0.0, 80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20, o wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci
wodociggowej wraz z przylaczami przebudowywanych w zwiazku z przebudowa uktadu drogowego

zezwalam na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Danusi i Zawiszy Czarnego na terenie dziatek nr 610, 578/1, 567, 577/1, 612/1 obreb 042
w Gdarisku, sieci wodociggowej wraz z przytaczami przebudowywanej
w zwigzku z przebudowga uktadu drogowego
tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, wg. szczegélowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Projektowane urzadzenia nalezy umiesci¢ w pasie drogowym w/w ulicy do dnia 04.12.2021r,

2. Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujgcych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzen -
zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolert na zajecie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzenia, wydanych w trybie art. 40 ustawy z dn.
21.03.1985r. o drogach publicznych -tj. Dz. U. 2018r. poz.2068 z pézn. zm., o ktérych mowa w punkcie
4 ¢) niniejszej decyzji.

3. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na
realizacje inwestycji polegajacej na budowie w pasie drogowym przedmiotowych urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (tj. na cele
budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy prawo Budowlane Dz. U. z 2019 roku poz. 1186).

4. Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych,
stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 roku poz. 1186),

b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego infrastruktury technicznej w pasie
drogowym w/w ulic w Gdarisku,

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (art. 40 ustawy z dn. 21.03.1985r.
o drogach publicznych Dz. U, 2018r. poz.2068 z pdzn. zm.) w celu prowadzenia w nim robdt oraz
na umieszczenie urzadzenia, o ktore (po uzyskaniu stosownych pozwoleriy wasciwego organu
architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi przed
planowanym zajeciem w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264) pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem
sankcji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwate Rady Miasta Gdariska w sprawie ustalenia
wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drég publicznych, zostang naliczone optaty:
kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedgcego przedmiotem niniejszego
zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robét.

5. Zachowania zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985r. o
drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018. poz. 2068 z p6Zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02,03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1643).

6. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wlasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wrasny
koszt przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

7. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi
inwestor.

8, SzczegGtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrdcenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci, po wykonanych robotach a w szczegdinosci zasady usuwania
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usterek i wad technicznych powstalych w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego

zarzadca drogi okreéli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét zwigzanych

z lokalizacja siedi.

9. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem
zarzgdzajacym ruchem.

10. Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt ewentualnych uszkodzeri
infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

11. Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby motzliwe byto utozenie nad nig nawierzchni
ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

12. Zasypke wykopow wykonaé zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidlowego wspétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

13. Budowe sieci wodociggowej nalezy skoordynowaé z przebudowa ulicy Danusi i budowg kolektora
deszczowego.

14. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywréceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne z
warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajecia pasa drogowego bez
zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu lub o
powierzchni wiekszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

15. Utrzymanie obiektéw i urzadzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy.

16. Jezeli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym
mowa art. 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

17. Wnioskodawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wynikte z umieszczenia
przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.

18. Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czesci IIl Wykazu przedmiotéw optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz
zwolnien, stanowigcego zatgcznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opfacie skarbowej (tekst jednolity:
Dz.U. 2019r. poz. 1000) niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 16.10.2019r. strona t.j. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku (80-560)
przy ul. Zaglowej 11, reprezentowana w oparciu o udzielone petnomocnictwo przez Pana Piotra Urbariskiego
zwrdcita sie do Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni z wnioskiem, o wydanie zezwolenia na lokalizacje
przebudowywanej w zwigzku z przebudowa uktadu drogowego sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul.
Zawiszy Czarnego i ul. Danusi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a wywodzonego z art. 39 ust 1 zakazu lokalizowania w pasie drogowym
urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nie stosuje sig do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz urzadzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania ptyndw, pary, gazu,
energii elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja, a takze do innych czynnosci zwigzanych z
eksploatacjg tej infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczerstwa na to
pozwalaja.

Jednakze w my$l art. 39 ust. 3 wiasciwy zarzadca drogi moze odméwi¢ wydania zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1a, wytacznie, jezeli ich
umieszczenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczefistwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan
wynikajacych z przepiséw odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarandji lub
rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu | instancji, w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 1a
ustawy, uzasadniajagce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. urzadzenia objgtego
przedmiotem niniejszego zezwolenia. Lokalizacja nie powinna negatywnie wplywac na funkcjonowanie
uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres 2 lat tj. do dnia 04.12.2021 r. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystapieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowych urzadzer niezbedne jest wystapienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot i
ustalajacej za powyisze zajecie stosownej optaty.

Majac na uwadze powyzsze, w niniejszej sprawie postanowiono jak w sentencji, wydajac niniejsza
decyzje zgodnie z wolg strony.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem organu, ktéry niniejsza decyzje wydat poprzez, dziatajgcego z
jego upowaznienia Dyrektora Gdarskiego Zarzadu Drog i Zieleni, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Powyzsze odwotanie nalezy kierowa¢ pod adres:

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80 - 254 Gdarisk

VE

Otrzymuja:

1. petnomocnik: Pan Piotr Urbariski
HIGHWAY sp. z 0.0. Biuro Projektow
ul. Jabtoniowa 20, 80-175 Gdarisk

2. IDala
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20. GZDiZ - uzgodnienie branzy sanitarnej — sie¢ wodociggowa nr 6330-284(9)-2019-KG-6664 z
dnia 04.12.2019r.

ﬁ 3 Gdanski
m Zarzad Drog Gdansk, dnia 04.12.2019.
e oA i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6330-284(9)-2019-KG-6664

Dziatajac w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21. 03.1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2018 r., poz. 2068 z p6Zn. zm.) w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdariska
nr GZDiZ-ZD-6330-284(8)-2019-KG-6664 z dnia 04.12.2019r. zezwalajaca na lokalizacje w pasie
drogowym ul. Zawiszy Czarnego i Danusi przebudowywanej sieci wodociagowej z przylgczami, oraz
w zwigzku z przebudowa przylaczy na dziatkach nr 575 i 566 obreb 042

Uzeadnia si Projekt budowlany pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap II" w
8 ¢ zakresie branzy sanitarnej - sie¢ wodociggowa
W liniach ul. Danusi, Zawiszy Czarnego w Gdarisku (dziatki nr: 610, 578/1, 567,
. h: 577/1, 612/1 obreb 042) i dziatek nr 575 i 566 obreb 042 przeznaczonych
rozgraniczajacych: w MPZP w czesci pod poszerzenie ulicy Danusi
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Inwestor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Na warunkach okreslonych w w/w decyzji.

2. Dotyczacymi prowadzenia robét na dziatkach nr 575 i 566 obreb 042

a) Zasypke wykopdéw wykona¢ zgodnie z norma PN-5-02205 i zaggszczeniem jej, zgodnie z
wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany
gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania
prawidtowego wspétczynnika zageszczenia podioza w miejscu wykopu.

b) Budowe przytaczy nalezy skoordynowac z przebudowg ul. Danusi.

¢) Niniejsze uzgodnienie nie stanowi prawa do dysponowania terenem w/w dziatki. Przed
rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ zgode whasciciela/zarzadcy na prowadzenie robot.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 04.12.2021 r.

4. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatacznikéw.

i

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnos¢ ponosi projektant oraz

osoba sprawdzajaca projekt.
ds. Nzgodnie
44

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Urbariski HIGHWAY sp. z 0.0. Biuro Projektéw
ul. Jabtoniowa 20, 80-175 Gdarisk

2. IDala

Gdatiski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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21. GZDiZ - uzgodnienie usunigcia kolizji z sieciqg ORANGE nr 6330-284(7)-2019-KG-6664 z dnia
04.12.2019r.

S 2 Gdanski |
m Zarzad Drég Gdansk, dnia 04.12.2019 .
“_" i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6330-284(7)-2019-KG-6664 ‘

Dziatajagc w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21. 03.1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2018 r., poz. 2068 z p6Zn. zm.) w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdariska
nr GZDiZ-ZD-6330-284(6)-2019-KG-6664 z dnia 04.12.2019r. zezwalajaca na lokalizacje w pasie
drogowym ul. Zawiszy Czarnego i Danusi przebudowywanej kanalizacji telekomunikacyjnej ‘

Projekt budowlany pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap II" w

UEgacnia Sy zakresie usuniecia kolizji z siecia ORANGE

W liniach

. ul. Danusi, Zawiszy Czarnego w Gdansku (dziatki nr: 578/1, 610 obreb 042)
rozgraniczajacych:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami: ‘

1. Na warunkach okreslonych w w/w decyzji. |

2. Planowane do budowy/ przebudowy studnie kanalizacji teletechnicznej nalezy wyposazyc
w pokrywy z wypetnieniem z elementéw nawierzchni chodnika/ pasa technicznego.

3. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 04.12.2021r. \

4. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane ‘
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz
osoba sprawdzajgca projekt. SPECJALISTA

ds. | A Inien
e
mgrinz. | ¥4 Yaorny

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Urbariski HIGHWAY sp. z 0.0. Biuro Projektow
ul. Jabloniowa 20, 80-175 Gdarisk

2, ZDala

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel, 58 341 20417 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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1

l; \

.Blunopﬂo.lcw H|ghv.vay Sp. z00.
| #H'ghway 80-175 Gds sioniowa 20
y-com w_hwy com pl

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Temat

Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap 1l

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Proghtant in2, Mirostaw Baczul

Oskar Brilowsk

inz. Krzysztof Kulel

Hr
Data Branta
Lipiec 2019 Teletechniczna
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22. GZDiZ - uzgodnienie branzy sanitarnej — Kanat ulgi nr 6330-284(5)-2019-KG-6664 z dnia

03.12.2019r.

Y & Gdanski
m Zarzad Drég Gdansk, dnia 03.12.2019 .
“_" i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6330-284(5)-2019-KG-6664

Projekt budowlany pn.: ,Ka i k rzyza - etap II" w
Uzgadnia sie roje : u w yp. nat ulgi dla potoku Strzy etap

zakresie branzy sanitarnej - Kanat ulgi

ul. Ludwika Warynskiego, Danusi, Stanistawa Wyspianskiego w Gdarisku
W liniach (dziatki nr: 478/1, 578/1, 542/4, 612/1, 577/1, 579, 610, 567 obreb 042),

S h: dziatek nr 575 i 566 obreb 042 przeznaczonych w MPZP w czesci pod

rozgraniczajacych: poszerzenie ulicy Danusi, oraz dziatek nr 1049, 1045, 1054/5, 1055/8 i

1063 obreb 043 stanowigcych teren parku Nad Strzyzg

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
WS <o ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

Projekt uzupetni¢ o typowy szczegét studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni ulicy asfaltowej
(Wyspiariskiego) i kamiennej (Danusi i Wajdeloty), ze szczegbtem odtworzenia nawierzchni jezdni wokot
wiazu,

2. Wiazy projektowanych studni i komér nalezy zlokalizowa¢ w osiach paséw ruchu.

3. W projekcie brak jest rysunku konstrukcyjnego komory K1.

4. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatek
drogowych nr: 478/1, 578/1, 542/4, 612/1, 577/1, 579, 610, 567 obreb 042 na realizacje planowanego
zamierzenia (tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy prawo Budowlane, Dz. U. z 2019 roku poz.
1186).

5. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dziatek nr 575 i 566 obreb
042 i nr 1049, 1045, 1054/5, 1055/8 i 1063 obreb 043. Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskac zgode
wiasciciela/zarzadcy na prowadzenie robét.

6. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem
zarzgdzajacym ruchem.

7. Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

8. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci drogi
publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt ewentualnych uszkodzen infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

9. W przypadku kolizji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor
zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z whadciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

10. Zasypke wykopéw wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi
w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zaggszczeniem warstwami
mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidlowego wspotczynnika zageszczenia podioza w miejscu
wykopu.

11. Realizacje kanatu ulgi skoordynowac z przebudowa ul. Danusi.

12. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 03.12.2021r.

13. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zakgczniki graficzne ostemplowane pieczatkg tut. Zarzadu,
zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$c opracowania z obowigzujacymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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23. GZDiZ - uzgodnienie branzy konstrukcyjnej — kanat ulgi nr 6330-284(4)-2019-KG-6664 z dnia

03.12.2019r.

Gdanski WPLYNELO DNIA
Zarzad Drég Gdansk, dnia 03.12.2019 .

i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6330-284(4)-2019-KG-6664

o= = Projekt budowlany pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap II" w
Uzgadniasly zakresie branzy konstrukcyjnej - kanat ulgi
W liniach dziatek nr 1049, 1045, 1054/5, 1055/8 i 1063 obreb 043
rozgraniczajgcych: | stanowigcych teren parku Nad Strzyzg

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

@NO AW

Na rysunku 1.2. poprawi¢ niezgodnos¢ przekroju podiuinego z poprzecznym - brak pomostu
kompozytowego.

Nalezy zlikwidowac przektadki z papy na diwigarach - ograniczajg wentylacje.

Malezy zlikwidowad dylatacje, ktdra nie ma uzasadnienie przy azurowym pomoscie.

Okresli¢ tozyska state i ruchome.

Dopusci¢ metalizacje ogniowa dla konstrukcji nosnej.

Projekt wykonawczy ktadki nalezy uzgodni€ z tut, Zarzadem.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 03.12.2021 r.

Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatky tut. Zarzadu,
zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikdw.

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie  prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z obowigzujacymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

i

mujg:

Pan Piotr Urbariski

HIGHWAY sp. z 0.0.

ul. Jabtoniowa 20, 80-175 Gdafisk
IDala

Gdariski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

24. GZDiZ - uzgodnienie projektu zieleni nr 6330-284(3)-2019-KG-6664 z dnia 03.12.2019 .
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g 3 Gdanski
m Zarzad Drég Gdansk, dnia 03.12.2019 .
“_" i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6330-284(3)-2019-KG-6664

Projekt budowlany pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap II" w

HZgadninse zakresie projektu zieleni
ul. Ludwika Waryhskiego, Danusi, Stanistawa Wyspianskiego w
Gdansku (dziatki nr: 478/1, 578/1, 542/4, 612/1, 577/1, 579, 610,
W liniach 567 obreb 042), dziatek nr 575 i 566 obreb 042 przeznaczonych w

rozgraniczajacych: | MPZP w czesci pod poszerzenie ulicy Danusi, oraz dziatek nr 1049,

1045, 1054/5, 1055/8 i 1063 obreb 043 stanowigcych teren parku
Nad Strzyzg

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

Do wprowadzenia w projekcie wykonawczym:

a) Nalezy poda¢ projektowana wielkos$¢ nasadzen w donicach oraz ich rozstaw - min, 4 szt. /1 m?,

b) Nalezy poda¢ gruboé¢ warstw materiatéw wypetniajgcych donice.

¢) Pod projektowane nasadzenia drzew i krzewéw w donicach nalezy zastosowac hydrozel w postaci
systemowego rozwigzania mat profi.

d) Dla odcinka kanatu prowadzonego przez Park nad Strzyza projekt wykonawczy zawiera¢ powinien co
najmniej: inwentaryzacje zieleni, gospodarke drzewostanem, opis zabezpieczenia | odtworzenia zieleni.

Projekt wykonawczy zieleni podlega uzgodnieniu Dziatu Zieleni i Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

Dla ochrony zieleni nalezy zastosowa¢ wzdtuz Sciezek parkowych niskie wygrodzenia parkowe, analogicznie

jak zastosowane w ul. Danusi. Elementy nalezy malowac na kolor RAL 9005.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 03.12.2021r,

Integralng czeé¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pleczatka tut. Zarzadu,

zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikow.

Uwagi dodatkowe:

S 0
/

1. Projekt wykonawczy nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w Dziale PP, przesytajac go na adres
pp@gzdiz.gda.pl.

2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z obowiazujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnoé¢ ponosi projektant oraz
osoba sprawdzajaca projekt.

SPECJALISTA
ds. | nien

Pan Piotr Urbanski mar Gormy

HIGHWAY sp. 2 0.0, ~
ul. Jabtoniowa 20, 80-175 Gdarisk

ZD ala

Gdaniski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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25. GZDiZ - uzgodnienie branzy elektrycznej — usuniecie kolizji elektrycznych nr 6320-1281(4)-
2019-KG-7120 z dnia 13.12.2019 .

Gdanski

Zarzad Drég Gdansk, dnia 13.12.2019r.

i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6320-1281(4)-2019-KG-7120

Dziatajac w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21. 03.1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2018 r., poz. 2068 z p6Zn. zm.) w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdariska
nr GZDiZ-ZD-6320-1281(3)-2019-KG-7120 z dnia 13.12.2019r. zezwalajagca na lokalizacje w pasie
drogowym ul. Zawiszy Czarnego, Danusi i Wyspianiskiego przebudowywanych linii kablowych
energetycznych nn - 0,4 kV

Uzeadnia si Projekt budowlany pn.: ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap II" w
8 ¢ zakresie branzy elektrycznej - usuniecie kolizji elektrycznych

W liniach ul. Danusi, Zawiszy Czarnego, Stanistawa Wyspiarskiego w Gdansku

rozgraniczajacych: | (dziatki nr: 610, 578/1, 612/1, 577/1, 542/4 obreb 042)

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Inwestor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Nawarunkach okreslonych w w/w decyzji.

2. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 13.12.2021 r.

3. Integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zatgczniki graficzne ostemplowane
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz
osoba sprawdzajaca projekt.

1
£y

1./ Pan Piotr Urbanski HIGHWAY sp. z 0.0. Biuro Projektéw
ul. Jabtoniowa 20, 80-175 Gdarisk
2. ZDala '

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Kanat ulgi dia potoku Strzyza - etap ||
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26. GZDiZ - opinia branzy elektrycznej — o$wietlenia — nr 6320-1281(2)-2019-KG-7120 z dnia
13.12.2019r.

Gdanski

Zarzad Drig Gdansk, dnia 13.12.2019r.
i Zielani

OPINIA NR 6320-1281(2)-2019-KG-7120

Opiniuje sie LKanat ulgl dla potoku Strzyia -etap II' w zakresie braniy

negatywnie elektrycznej - ofwietlenie
ol “m“,h h Ludwika Warynfskiego, Danusi, Stanistawa Wysplanskiego w
L?::.Eﬂl'lll:ﬂ]i!cfc Gdarisku i terenu parku Nad Strzyza
Dyrekcja Ruar-trudmw Miasta Goarnska
MBS L ul. 2aglowa 11, 80-560 Gdlarisk

Z uwagi na poniisze:

1. Przedstawiony projekt nie spelnia standardowych wymagah GIDIZW | nie zawiera warunkdw
technicznych projektowania, wykonania | przekazania ofwietlenia w ulytkowanie tut, Zarzgdu,
O wydanie ww. warunkdw nalezy wystapic do GZDIZ'u dofgczajge jako zakres plan z docelowym
ukkaderm komunikacyjrym planowanej inwestyc)i,

2. Mie zawiera wsunigcia kolizji ofwietlenia z plancwanym  ukladem  drogowym, obliczed
elektroenergetycznych | fotometrycznych dla calofei zakresu proebudowy ukbadu drogowego
wynikajqce] z projektu branzy drogowe] pn. .Kanal uvlgi dla potoku Strzyia - etap . Brania
drogowa’.

3, HMie wsunigto kolizji chodnika z latarnig ofwietleniows nr B/ w ul, Danusl {wskazane jest
przesuniecie latarni w strone krawedzi jezdni).

Integralna czest ninbejszej opinii stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany pleczatky tut. Zarzadu,
zawierajaca numer opinil, date oraz ilost zalgcznikdw.

Po poprawie | uzupelnieniu projekt podlega uzgodnieniu.

Jednoczednie informujemy, e GIDIZ oczekuje przekazanla de uzgodnienia projektu braniy
telekomunikacyjne] (kanal teletechniczny) opracowanego dla tego zadania na podstawie warunkdw |
technicznych projektowanla, wykonania | przekazania w uiytkowanie tut. Zarzadu. O wydanie
ww. warunkdw naleiy wystapié do GIDIZ'U dolgczajac jake zakres plan z docelowym ukladem
kamunlkacyjnym planowanej inwestyc]i.

Carzymul
_ 1, HSGHWAY 5p 7 0.0, Bluro Projekitw
wl, Jabraniowa 20, BI-175 Gdafsk

i Inaa /@‘ 5
et ff?
3 Dyrelga Rozbudowy Missts Gdarsks

ul Faghewa 11, BO-560 Gaafsk i

Gdarniskl Zarzgd Drdg | Ziebeni | ul. Partyraridw 36 | B0-254 Gdarrsk
el 5A 341 2041 | faks 58 52 44 605 | infoBgrdiz.gda.pl | wewgediz gda.pl
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27. Gdanskie Wody — uzgodnienie nr 130/2020 z dnia 06.02.2020 .

Gdanisk, dnia 06.02.2020 r.

HGHWAY Sp. 2 0. HIGHWAY Sp.z o.0.

ul. Jablonicwa 20
80-178 Gdarisk

UZGODNIENIE NR 130/2020

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia dokumentacie projekiows . Kanat ulgl dia
Potoku Strzyza -etap || zawiersjacy .

1. Projekt architektoniczno- budowlany — branza sanitarna
2. Branza konstrukcyjna -Kanad Ligi

Integralng czesécig niniejszego uzgodnienia stenowig zatgczniki graficzne | plany
sytuacyjne | ostemplowane pieczgtkg Gdanskich Wad z numerem uzgodniania ilodcig
rysunkdw i data

Do Dzishu Uzgodnien Technicznych nalezy dostarczyc operat wodno-prawny
{ 1 egz. wersji papierows] + 1 egz. wersji elekironicznej ) wraz z prawomocng decyzjg oraz
warsj alektroniczng projekiu budowlanego .

Projekt wykonawczy podiega uzgodnieniu Gdanskich Wad .

Uzgodnienie zachowuje waknost przez 2 lata do dnia 05.02, 2022 roku

o,

FR‘EI:-'%& ZADU

Ry sz skl
Do wiadomossl: 1.0Dyrekcia Rozbudowy Miasta Goanska
4TS wim
3.ala

Gdakakle Wedy ip. s, | ul, Profesora Winslds Andnussicas § | BO-G01 Gaafsk el 58 323 34 D0 | 5qd Rejonowy Goafak-Paino
wGdafeled | KRS 23567 | WP SE3-D010823 | Kan tal zaksdows $0U001 G600 2 | sekretariab@goanskiewndy ol | wanw.pdnsidewody.pl
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Plan sytuacyjny

skala 1:100

Highway Sp. z 0.0.
80-178 Gdarisk, ul_Jabloniowa 20
tel./fax. 58 71005 93
biurog@wy.com.pl ww.hwy.com. gl

/ Dyrekeja Razbudowy Miasta Gdafiska
3 ul. Zaglaws 11
v b
;/ Tamat
4 Kanat ulgl dla poloku Strzyza - etap Il
/| s
/’ PROJEKT ARCHITEKTONICEZNG - BUDOWLANY
| Tk ks -
7 ’ Pion sytucyiny
i [Pocpis:
/ prmdar | 2 MaroinDudsk | | Specubedt esoue w2l
mgr inz. Karol Zaniewski ®
¢ | opracowsa | Padpis:
// ik, Kami Kiossowski
/ ‘W mat Int bubacz Lachomice | | St eme P
# == = B R el £
17 grudzien 2019 [r— it .
T |
P — - . = i
{wt.\. P (s §|
N\ MAPA DO CELOW PROJEKTONYCH o eaiiA

SKALA |: 500

Projekiowany Kanal ull dla potoku Strzyza
Oblekt: Gdafisk - ul. Danusl

Progektowana kanalizacja deszczowa
Projektowana siudnia DN 1000 z wiazem a2urowym
Istnisjaca kanakizacja deszczowa do likwidac)|
Projekiowana studnia na kanale ulgi

Prejektowany wpust uliczny

F sied i z
Istnigjaca sief wodociggowa do likwidac)|
F hydrant iwpoz: dzi

Nieczynna sied gazowa do usuniecia z grunty
Krawgznik kamienny - $w. 12cm

Krawginik kaméenny - sw. Bom

Krawednik kamienny - . Zem

Obrzede belonowe

D e el

i
a':"l?h\-«rzaw Sp.zo.0.

/1
75
i Highway e NE
biurog@hwycom.pl wvw by com.pl
Dyrekcla Miasta G
Rﬂ:‘ivdwy Py danska

Kanal ulgl dla potoku Strzyza - etap ||

e e . s v, i v,
o o3

e st b 04,142 (G4 .S BT 1 24, . 50, .. 42, b, 4o, 59,540 6, 14

i .
PROJEKT BUDOWLANY
Flan sytuacyjny - arkusz 1
- Prejettat; Ik Marlusz Kowsleki | Seechioott Sertams
:mm..mmum"Mm ___L';__‘_____:wmm Doum::;gsm
w taben] bl b i e sk oprasoust | mgrInZ, Paed Typidsi |
ol . na Mrzyghdd

146



Kanat ulgi dla potoku Strzyza —

etap Il

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA [: 500
Oblekt: Gdarisk - ul. Danus!
[denTaty | enw [adnasthl mafdane el BBENNL, Widoat

ety astor | e abrpt eksarcy Joages CEBGNN IOOAE) D42
W aniol: B2225.044 2225520, BERIEMH0I: G2L2RNL EZHIRILY

Promsigts
Oudezyry wwiod odnioslerior Krorarast 86 bie
Mopg Jest afhusine pid wapten o]l wysskobl, usbrojarly pedi. e
! owldone ! griatt - o aziet PLOBIOEF,
Infy | mewishs lub oeden pdrichs. By wykonst mopy ars padple
ey reprazenvuloe] ten podmion

mig 1 rerwists, e beledsetvs rodonls uproerie) gy, (o
o el e

2013 f2535F 1

ranpisare, w lyn techisczac-| oz oo
jabae, m:?:wuu o proiant oraz osobe
prwdesea praed

( OZNACZENIA:
Projektowany Kanal ulgi dia potoku Strzyia
Projsktowana kanalizacia deszczowa

Istnigjaca kanalizacja deszozowa do likwidagji
) | Projektowana studnia na kanale wigi
[m Projektowany wpust uliczny

'%.’" slat 100WE Z

Proj hydrant p

Projektowana studnia DN1000 z wlazem B2UrOWYTT

)(A,(—‘ Istnlefca siet wodociagowa do lkwidacji
|
] Nigczynna sie¢ gazowa do usunigcia z gruntu

[ Kraweznlk kamienny - $w. 12cm
=

——  Krawgnik kamienny - $w. Gem
f——]  Krawgini kamierny - 4w, 2em

|—_J Obrzaze betonowe

Highway Sp.zo.0.

BO-175 Gaansk,
tal ffax_58 710 05 83
By con

ul Jabloniewa 20
mpl Wy compl

Il s T B B pox
mmn Rozbudowy Wlasta Gdarska
ul. Zaglowa 11
B0-550 Gdarisk

]

Termat S S
Kanat ulgl dla potoku Slrzrza - ElEp I
e .
zﬁ‘lﬂ' ., ma:&ﬂﬂmﬂ L STHL STTO 676, BT 88N 804, 5, 0w, 1AL B 0, 304, 3, 1P 00 010, .
: kil SR
PROJEKT Ewwvu\m
e = ——
F‘Ian Eywacwny arkunz 2
— : e —

Prtan: } mmmmz <Komssi |, i s Pt
Cpracownt -

mlnL Pmmpcmu
sumnm:‘ f— Anaa Mrzygiid
[ —

Grudzies 2016

—

147



Kanat ulgi dla potoku Strzyza — etap Il

28. GZDiZ - warunki techniczne nr |E/50/2020/JR w zakresie przebudowy oswietlenia z dnia
03.02.2020 r.

g & LELE] .
N v Zarzad Drdg Gdarisk, dnia 3 lutego 2020 roku
ot i Zieleni

Warunki techniczne nr IE/50/2020/IR
projektowania, wykonania | przekazania w uzytkowanie przebudowy o$wietlenia
ul. Danusi na odcinku od ul. Wajdeloty do ul. Wyspiariskiego w Gdarisku oraz
ciagu pieszego na terenie Parku nad Strzyia

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine
1.1. Projekt oéwietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowe), z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy naleiy uzyska¢ zgody wiascicieli dzialek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.
1.3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.
1.4. Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oéwietlenia ul Danusi przewidzie¢ z istniejacej latarni o$wietleniowej nr 7/1
przy ul. Wajdeloty, zasilanej z istniejacej szafki o$wietleniowej SOU 101 ,Aldony”. Moc przyfaczona
szafki oéwietleniowej jest wystarczajgca dla wskazanego zamierzenia inwestycyjnego.
2.2. Zasilanie projektowanego oswietlenia ciggu pieszego na terenie Parku nad Strzyia projektowac
z najblizszych latarni oéwietlenia parku pozostajacych na swoich miejscach, wykorzystujac w miarg
motzliwoéci obecne trasy kablowe.

3. Parametry oSwietleniowe

3.1. Dla ulicy przyja¢ do obliczer klasg oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciagéw rowerowych.
Uwzgledni¢ oéwietlenie wieczorne i nocne

3.2. Zaprojektowaé oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejé¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak aby $rednie natezenie na catej powierzchni przejscia i przejazdu
rowerowego oraz w strefie oczekiwania bylo nie niisze niz 30 Ix (sktadowa pionowa i pozioma)
z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach oéwietlenia drogowego
w godzinach od 23" do 5%,

3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne aéwietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizsza klasg oswietlenia drogi). Przyja¢ wspdtczynnik utrzymania
MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa oéwietleniowa musi byé spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

4, Sie¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowaé kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukfadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2, Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci migdzy stupami i dtugoéci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kaidym sfupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oéwietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanieé¢ linie rozgraniczajace pole bezpieczne] pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oéwietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

—— - — —_ _
¥
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarnsk \V
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz gda.pl i
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4.4,

4.5,
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Poszczegblne obwody obcigzyé oprawami oswietleniowymi w sposdb zapewniajacy réwnomierny pobér
energii poszczegdlnych faz i pokazac¢ na schemacie sieci oswietleniowe;j.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi jezdni.

Projektowane o$wietlenie ul. Danusi potgczyé na podziale z istniejaca najblizsza latarnig oéwietlenia
terenu Parku nad Strzyig, stanowiacym majatek Gminy w utrzymaniu GZDiZ'u. Zastosowac tabliczke
podziatowa, otwartg z zapietymi koricéwkami kablowymi wraz z zawieszonymi mostkami wewnatrz
stupa do wykorzystania przez eksploatatora umiesci¢ w projektowanej latarni.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych kabli pod warunkiem ich pozytywnej weryfikacji przez
wykonawce i udzielenia gwarancji takiej jak na kable nowe.

Nie dopuszcza sie przediuzania kabli za pomoca muf kablowych. Kable skracane nalezy odkopac i
wprowadzié w nowe miejsce wilaczenia natomiast zbyt krétkie wymieni¢ na catych odcinkach.

W miejscach kolizji powstajacej nawierzchni utwardzone] z istniejacymi i projektowanymi kablami
oéwietleniowymi kable zabezpieczyé za pomoca rur ostonowych typy HDPE 110 o minimalnej grubosci
¢cianki 5mm i wystajaca poza rzut nawierzchni min. 0,5m.

4.10. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oéwietlenia ulicy.

5. Szafka o$wietleniowa

5.1.

Zaktualizowaé schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Projektowaé stupy stalowe ocynkowane (érednia grubo$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo lub
aluminiowe anodowane; spawane spawem wazdiuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymato$¢ na |i strefe
wiatrowa. Wszystkie latarnie winny spefnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.
Pomalowa¢ metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng polimerowa.

Przyjaé wysokoé¢ stupéw od 4,5m do 8m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt
stupdw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyja¢ minimalne wymiary wnegki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300em’.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utoienia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnodci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowaé za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokdt stupdw
zabezpieczyé na dtugoici 1,5m plytami typu MEBA (zgodnie z zafacznikiem nr 6). Piyty nalezy zakry¢
2yzna ziemig i zadarnié.

Konstrukcje stupdw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych stupow pod warunkiem ich pozytywnej weryfikacji przez
wykonawce i udzielenia gwarancji takiej jak na stupy nowe.

7. Oprawy i irédta $wiatta.

7.1.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane wg wytycznych Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej, wspétczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K,
o skutecznodci n = 95 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ Q\gfoéé

AN

—

WY
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100000k prey zachowaniu 70% strumienia. Stoplen szczelnodci oprawy minimum PG5, 1l klasa
ochrannoéci,

7.2, Stosowad zasilacz elektronlczny umoiliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowad
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3, Jeieli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodnié z wiasciwym Urzedem
Konserwac)i Zabytkow,

7.4, Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgeych opraw pod warunkiem ich pozytywne] weryfikacji przez
wykonawce i udzielenia gwarancji takie] jak na oprawy nowe,

8. Uzgodnienie projeltu
8.1, Uzgodni¢ ¢ Driatern Energetyczno - Teletechnicznym GEZDiZ projekt budowlany ofwietlenia w wersji
paplerowe] i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: ninigjsze warunki, warunkl przytgczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat ofwietlenia, schemat | widok szafki odwietleniowej, obliczenia elektryczne,
rwymiarowane preekroje poprzeczne usytuowania stupdw | kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiedcif zapls w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkdw techniczrych
nr IE/S0/2020/JR z dnia 03,02.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
9. Sied odwietleniowa

9.1, Przyjgc uktadanie kabli oswisetleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2, Na kablach oiwietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE®, ,GZDNZ" Ltyp | przekrd] kabla®, ,rok budowy™,

9.3, Zastesowad réwnomierne obcigienie faz obwoddw.

04, W prrypadku preebudowy istniejacego odwietlenia na jezdni dopuszczone] do ruchu zapewnic
aswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5, Kable w stupach preelotowych taczyeé za pomocy tabliczek bezpiecznikowo = zacishowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie érub, vwrgledniajge ukladanie iyt na tabliczce stupowej na taw,
JChoinke” z wyduzong #yks PEN lub 2fgez 17K w sposdb umodliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podzialowych stosowad tabliczki ,podzialowe” berpiecinikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurtedowe w pionowym ukladzie srub. Uwzglednic ukladanie #yt na tabliczee stupowej na
tzw. , choinke" z wydluzong #ylg PEN. Mostki zawiesié we wnegce,

10. Szafki cfwietleniowe
10.1. W szafkach, na wewnetrznej stronie drewi, umiescic zalaminowany zaktualizowany schemat sieci
i szafki odwietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (shupy, wysiggniki)

11.1. Prayjad slupy stalowe ocynkowane [$rednia grubosé cynku B0pm) malowane prosskowo lub
aluminiowe anodowane; spawane spawem widluinym niewidocznym. Dopusrcza sie  stupy
kompozytowe whkopywane bezpodrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie.
Wizystkie stupy winny byé o grubodc dclankl minimum 4mm, spefniajgce wytrzymalost na Il strefe
wiatrows, Wszystkie latarnie winny spetniaé wytyczne Dziafu Rozwoju Przestrzeni Publiczne].
Pomalowad metalowe podstawy stupdw do wysokodci 30cm farbg antykorozyjng polimerowg

11.2. Prryjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiardw wneki
stupowe] w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm’.

11.3. Stosowad zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi wpuszczanymi® w pokrywe
wneki slupa.

g
pt

A
Galarsk] Zarzgd Drog | Dialend | w. Fartyzanbde 16 | B0-254 Gdafsk }
ted. 58 347 2041 | faks 5852 44 600 | nfoBgudz.gda.pl | wawgzaiz gdapl ')P
strona 315
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11.4. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
prryietych stupdw z posadowieniem na wysokodci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 4 1 em nad
poziom zielefica. Stosowad podwajne nakretki | kapturkl na éruby. Fundamenty sfupdw w calosci
pomalowad abizolemn.

11.5. Ustawiad stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w keronach drzew nalezy przycigt galgzie w porozumieniu z GZDIZ.

11.7. Wykonat oznaczenia na stupach | numeracie slupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubodei Smm
na dottym the wysokoscl 10cm, na stupach stylowych wykonad iétta numeracig wysokodel 5em zgodnie
z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na slupach malowad na wysokodci 1,8m od strony jezdni.

11.8. Bednarke uziemiajaca podigceyd do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LY 10mm® do acza IZK
lub tabliczki stupowe] . Zaciski srubowe powinny byt destepne 2 wneki stupowej.

11.9. Na tabliczkach podziatowych iyly podiaczad na tow. choinkg z wydluzong dyly PEN. Koncowki kabla
zabezpieczyc koszulkami termokurczliwymi,

11.10. Fundamenty stupdw ofwietleniowych wysypywad bwirem.

11.11. Ma trasie kabli energetycznych, przy sfupach ofwietleniowych oraz szafkach odwietleniowych
zgeszczad grunt zgpodnie z rormyg PN-5-02205 uzyskujgc wspdlczynnik rageszczenia |, 2 0,97, Wykonad
pomiary ageszczenia gruntu i protokéty z pomiarow przedstawic kemisji odbiorowej.

C. W UZYTK [ IETLENIA

12. Dokumentacja puw'rtonawua
Do priekazania w uiytkowanie odwietlenia ulicznego Inwestor preedkiada dekumentacje powykonawczg
uMiesZCROng w segregatorie rawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykenawczg w wersjl papierowe] | elektroniczne] (opis techniczny, schematy, plamy),

12.2. inwentaryzacje geodezyjng,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnojci whudowanych materialow,

12.4. pomiary natetenia odwietlenia dla jezdni, chodnikdw | $cieiek rowerowych, preejét dla pleszych oraz
preejazddw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.5, pomiary skutecznodei ochrony prieciwporateniowej, rezystancil lzolacii kabli odwietleniowych,
rezystancii uziemienia stupow i szafek odwietleniowych, pomiary rdwnomiernodci obclazenia faz
poszczegdinych obwoddw - wypelniong karte szafki (zatgcznik nr 3,

12.6. protokot prrekazania materialéw @ demontaiu sieci Gminnej na magazyn GZDIZ i dowody utylizadji
materialéw nie :datnych do ponownege wykorzystania. Obecnie magazyn znajduje sie wo firmie
Elbudrem Sp. J., Maszynowa 32, B0-298 Gdansk.

Poszczegdine czesci dokumentacji nalely rozdzielié przekfadkami umotliwiajgeymi odnalezienie stosowne|
ceedcl opracowania,

W przypadku ingerencji w sieé odwietleniows ENERGA Ofwietlenie Sp. 7 0.0, nalely zalgczy¢ do dokumentaci
protokdl materiatéw zdanyeh na rzecz ww. firmy.

13. Uwagi ogdlne
s Wybudowane oiwietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdafiska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywad wybudowane oswietlenie, a GZDIZ
zobowigzuje sie ponosié koszty energii.
s W prrypadku etapowania inwestyc)i odwietlenie uliczne moina ralaczyt po przekazaniu protokoldw
z pomiardéw ochrony preeciwporaieniowej oraz dokonania przegladu technicinego przez Diial
Energetyczny GZDIZ Gdathisk.

Gdanski Zarred Drag | Zleleni | Ul Partyzareiw 36 | 80-254 Giansk \f\l.
tol. 55 341 20 41 | Faks 58 52 44 609 | infodgrdiz.goa.pl | weee.gadiz gda.pl

stronadz5
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D. ZAEACZNIKI

Zalgcznik nr 1; Wybrane szczegofowe rorwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
Zatgeznik nr 2: Oznaczenia na stupach odwietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki odwietleniowe],

Zatgeznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej,

Zatgezniki 7 plikami  pomocniczymi do  projektowania  oswietlenia do  pobrania ze  strony
https://Ezdiz gda. plfzalatw-sprawefoswietlenie,a,3114;

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswistleniowei.

Zataconik nr 5: Widok szafki odwietleniowe].

Zatgcanik nr 6: Preykladowy preeknd) popraecany.

Ealgcznik nr 7: Preykfadowy plan sieci oswistleniowej.

Zatgeznik nr B: Wedr zgody whascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokot przekazania w eksploataci.

Rozpoznana w terenie 31.01.2020r Maniesiono na mapg

' i G2 ZARZAD DROG 17
Mens yiczneg W F. yraniw 36, 80-254 .
fﬁg !ﬁ’ 120 4 R )

Gdansk, dnia 03.02.2020r. T S,
fpodpes | pecigtsl
P [iziahy Enengetytens - Talisich g0 GZOE
g
Gelarsk| Zarzqd Drdg | Dalend | . Partyzantéw 36 | B0-254 Gansk _ ]I'UH
tel. 5B 347 2041 | faks 58 5 44 600 | indodgaciz gda.pl | wessgzdiz gda ol
strona S5z 5
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Zatgcrnik nr 1

Wrybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy odwietlenia ulicznego.

Stronalz2 1
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Zatgcznik nrl

Praewad
ochronny

Zabezpleczenie : i
konfcowek

kablowych rura
termokurczliwa

P
Strona 2z 2
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Onaczenia umiescic na wysokoscl 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

- 1 shapa
5&

12.3/4

nr obwodu

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych

E E nr supa
|/
N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odezep na podziale Odeczep
______ -———-
EE ' l| | I
4 I
I I
Podzial sieci Ostatni slup
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zatgeznik nr 3

S0u

12 nazwa

Szafka

Wilkdw Marskick

lokaliz. |za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku ) prey T-1105

Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
Li=|30.37 L2={3235 L3=|21.30
kabel za L|LGY |1
Sterowanie
cz. Zm. |tak CPAnet| nie
kaskada |z T0-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.[nie
Obwody
ilosé obwoddw|s ilogé wolnych| 1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|25 nr obwodu) 1
Mazwa|uwl. Wilkdw Morskich
L1= 0,42 L2= 048 L3= 052
Z zab|35 | nr obwodul 2
MNazwalul Na Zaspe kierunek Brzeino
L1=3.21 L2= 3,52 Li= 311
3 zah|325 | nr obwodul 3
MNazwalul Na Zaspe kierunek ul. Wiadysfawa IV
Li= 152 L2= 127 Li= 136
4 zab| 35 nr obwodu| 4
Mazwa|ul Oliwska kierunek Brzefno
L1= 478 L2= 251 L3= .9
5 zab| 0f nr obwodul 9
N ul. Oliwska strong lewa kierunek ul, Whadystawa IV - na podziale - polgczenie z
T0-245 - kaskada
Li= @ L2=10 Li= g
zab| | nr obwodul
Mazwa|Rezerwa
Li= E= |=,3-
Uwagi
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29. 7GIWK — uzgodnienie nr UL-311/2020 z dnia 02.03.2020 r.

- dbamy - o zasoby — naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze
TO/2020/PW/1075/PP ) Gdanisk, 20.03.2020

1 |

N

oooood || oves20

HIGHWAY Sp. z o.0.
JABLONIOWA 20
80-175 GDANSK

Dot. Przestanie uzgodnienia lokalizacyjnego UL-311/2020 z dnia 02.03.2020r.

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna sp. z 0.0, w zalqczeniu
przesyla 1 egzemplarz uzgodnienia lokalizacyjnego nr UL-311/2020 z dnia 02.03.2020r.

Z powagmie

Zataczniki:
1. Uzgodnienie lokalizacyjne- 1 egz.

Gdariska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdarisk
tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079333
Spéika zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdafsk-Pétnoc w Gdarisku KRS 0000216612 | Kapitat zaktadowy Sp6tkl: 718 370 000,00 PLN

Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powotywanie sig na znak sprawy.
Strona 1z 2
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INFORMACIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GIWK SP. 7 0.0

Gdanska Infrastruktura Wodaciggawo-Kanalizacyjna 5p. z o.o. informuje, na podstawie art. 13
oraz art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/879 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie achrony asdb fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i 'w sprawie swobodnego przephywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

e

1.

Administratoremn  przekazanych przez Panstwa danych osobowych jest Gdarishka
Infrastruktura Wodoclggowo-Kanalizacyjna Sp. 2 o.0. ul. Kartuska 201 Gdansk 80-122,
telefon 58 326 67 00, adres email giwk@giwk.pl.

Parstwa dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. & ust. 1 it T RODO, w celu
rwigzanym z ohstugg korespondencjiiwnioskdw/zapytarh w ramach realizowanych zadar |
obowigzkow Gdariskie] Infrastruktury Wodocdggowo- Kanalizacyinej 5p. 2 0.0,

Parstwa dane osobowe mogg byl przekazywane organom panstwowym, bankom,
operatarom pacztowym, padmiotom dwiadczaoym dla Administratora ustugi prawne,
doradcze, podatkows oraz podmiotom obstugujacym systemy teleinformatyczne,

Dane osobowe przechowywane s3 pree: Administratora dia celdw archiwizacyjnych,
zgodnie z wewnetrznymi ustaleniami, jak rdwnie? do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczen lub obrony pree: ewentualnymi roszczeniami.

Posiadajg Parfstwo prawo dostepu do tredcl swoich danych oscbowych oraz prawo ich
sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia spreeciwu.

W przypadku stwierdzenia, Ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza
przepisy RODO, przystuguje Parfstwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Cchrony Danych Osobowych.

. Podanie danych oscbowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow zwigzanych ze

mozonym wnioskiemy zapytaniems obstuga korespondencji,

. Decyzje dotyczace przetwarzania danych osobowych nie beda podejmowane w sposob

rautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,
Paristwa dane asobowe nle beda przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarcrego.

Stroma 22z 2
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. 0.

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-311/2020 z dnia 02.03.2020 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa kanalu ulgi dla potoku Strzyia przy ul. Wajdeloty, Danusi w
Gdansku.

1.

2.
3.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczyd rzeczywisty trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

Malezy zachowat odleglos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan,

W przekroju plonowym nalezy zachowad odleghoséé min. 0,5 m od czynnych
urzadzern wod.-kan.

. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane

sieci | przylacza kanalizacii deszezowe| nalezy prowadzié w rurze ostonowej.

. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu

robdt nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzgdzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzié pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

. 0 terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomic

eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

. Przed rozpoczeciem robét przy ulozeniu kanalu deszczowego nalezy

wykonaé probne wykopy w celu ustalenia faktycznego przebiegu
magistrali wodociagowej w400 oraz w600 zlokalizowanych w
ul. Stanistawa Wyspiarnskiego. Probny wykop naleizy wykonac przy
udziale SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 01.03.2022 r.

.l. o

inspope t uch
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oy 2 Gdarisk, dnia 003, %l

Uzgodnienie NR .L: 340017,

warmkowaniagg
5t uzgodniedd,
InienfeYest wazne 2
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30. GZDiZ - uzgodnienie w zakresie branzy sanitarnej — Kanat ulgi nr 6336-146(3)-2020-KS-
1102,1520 z dnia 29.05.2020 r.

WELYNELD DNLA

Gdanski

Zarzad Drdg
i Zieleni

FGHWAY 5o o Gafisk dnia 29.05.2000r

UZGODMIENIE NR 6336-146(3)-2020-K5-1102,1520
emienizjgee UZGODMIENIE NR 6320-284(5)-2018-KG-6664  dnia 03.122019r.

uzgadnia sig Projekr budowlary pn.; Kanat ulgi dia potoku Strzyka - etap 117
porytywWhie w zakresie brangy sanitarnej - Kana ulgi

ul. Ludwika Warymiskiego, Danusl, Stanistawa Wyspiafskiege w Goansky {driaba
nr 4TAM, STEA, 5420, 61201, 5771, 579, 610, 567 obrgb 042),
w liniach - driahek nr 575 | 566 obreb 042 proeznaczonych w MPZP w czedcl pod poszerzenie
razgraniczajgcych ulicy Danusl.
- dziakek nr 1049, 1045, 105475, 1055/8 | 1063 obreb 043 stanowigopch teren parkou

Nad Strzyia
LT Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk
I - - pr

1. Zmiarie ulega w cabodcl zatyonlk graficny do uzgodnienia ne 6330-Z84{5)}-2019-KG-6564 2 dnia
03122191,
2 Qommmmmhmnmnmuﬂdﬂmlmmhm
punit nr 14, o tresci; JPrace seegnare £ obudowg Kanals Wl nately wikonywad spoce
Z uzgocmeniem Goariskich Wid sp. 2 oo, nr 130/2020 2 dnia 06022020 1.7,

»  punkt nr 15 o tredei: (Brak sposobu zabazpleczenty kanalizagl TRISTAR arar urngdred
sygrmaliracii dwietingl na czas prowadzonpch robol Naledy opracows | proedstawc oo
récpiiowaa GIDZ - Dalal Enevpelycene-Telptechnicany  projekt srwlrdigcy Sp0sob
sabwspiscrenia urzgzed GZDIZ na czas prowadzenis robdf orez sposdh Fapewniena oggfosc!
pracy wezgdran berpieczedsiwg ruchy aYGEDRERD WIAT T Iasowyg organinacly ruchy ng eraple
wykonsustwa, Me dopusecza sle preevw w o pracy wenpdsed Spstemu Zarzadzania Ruchem
TRISTAR Lizyskad poZylwng opinip na etapie wykonawsing. |

s punke nr 16 o tresch .AWe dopusriza sl mofowdniy kabl ofwiatena ulcenego, @k ek
prredstawiono w projekcle dia skrayoward kanals wigi 2 slecly odwistieniong. W praypadiu
Zmuany r2ednych WySoRTSTIoWYTR kalul krayiuigcych Sig 2 kanatenm, nalely prIewidiec wyrTiang
kabla na calvm odcinky povnigdzy Letaram. Kaddy 1aki praypadel naledy LIgodmid 7 Dxiabem
Energetyczno-Teletechmiczrym GIDNE."

3. Do uwag dodatkowych wiw uzgodnienia zostaje dedary punkt nr 2. o trescc .00 preecmiciowey
inwesiych zosial uzgodniony profekt wkariwezy Brandy 2een - ar pisma: GIEPI-S324-2 1402020
HE z dniz 2L052020 r, w kidnem fostsla wmpodions inwenianpzage Helend | gospodacks
CFZEWOSIANET. "

4. Wazystkle pozostate warunki uzgodnienia ne G330-284(51-2019-KG-6664 7 dnia 03,12.201% r. nie ulegajg
zmianie,

5. Mindgjsze urgodnienie stanowi integralng crest wgodnienda nr 6330-28:4{582019-KG-6664 1 dnia
03.922m9r.

& Niniegjsze uzgodnienie jest wadne w terminie obowigzywanla uzgodnienia nr 6330-2845)-20193-KG-6664
zdnia 0312318 r.

Ic_'f;}m-: vy
i

Gelaftikl Zarzgd Drig | Zaekeni | Ul Partyaanndey 36 | 30254 Gdansk
tel 58 341 141 | faks 58 52 44 609 | info@godie gda.pl | e gediz gdi.p
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Zgodiie £ art, 13 agdinego rozporzadrenis o ochronie denych osobowych 2 dnia 27 kwistnis 2016 . (D2, Urz.
LEL 119 5 (4,05.2018) Golarishi Zarzqa Drdg | Ziedend informue, fe:

L adiiristratacen PaniiPana damych osobemych jest Gaadisk Zarzgd Drdg | Zieteni,

2 wontakt do ingpektors Oohrony ek (OO0 Golarsly Zavege Ordg § Jisten] ol Paryzanidw 36 #0-
254 Gotarisk, e-mait IONBErdiz goa g tel, 58 52 44 509,

L3 Faari/Pana dane 0eobowe r2etearzane beoly wopls realizach ustawowpch Taca urzeoly, oF petrzeh
wyania pestaviowseniz iub decyz administracyine;

4 odbioveamy PantPama daryh osobowyoh beod widgcmie podiiioty worawniong do LZyskania
danych osabowpch e podElawe I TepIsiw Draks,

5 FamifPana dame osobowe prrechowywane bedg w cZasie shresiamym greepisami prawa, Zpodnie
£ insrukGg Kancelangng GINE

[ posiada PantPan prawo oo kpdania od adrinistratons dostepu do danyoh osobowsch, grawo de ich
SPrOSfOWANL  USWMEOS JuD  OraniZeniy  prrelwarsanii, praws O wewesiema  sprrechvy  wober
OrEiWarEA, praws 00 prrenoszenia danyoh, prawe do cofipois sgody (esl 2ostale wanelona na
orzehwarzanie danych osobowyoh w zakresie wighszym, miE dane, ktdnech podante jest obligatorgine w
OPAFCIU & prrepiEy pradt) W CoRRINKTT MOMeNcE W OIS SRornstania § powydssych praw maledy
Skoriaktoned sig x sdministratorem b K00, koraystaige 2 wekerseych wyrel damvch kontaktowvely
preysiuguie FanlPand prawe wevesioma skarng do organy nadzorcrego safrnggoege st ochrang danyoh
orabowpch w Polsce

7 pogame damyeh osabowpch fest ablipatorgne w oparcly 0 preepisy kidee majlg mastosowanie do
FrENACITTG POSTEPOWANG SOTIWNSIrACINERS W priedimiciony ™ Zakresle, & w porostalen rakresie fest
dodrowime,

[ 3 Pedmomaocnik: Pani Martyna Mikos, Highway Sp. 2 0.2., ul. Jabloniowa 20, 80-175 Gdansk
2. GIDIZ ZDKS-ada

Grlanskl Zerzga Drog i Simkeni | ul. Paryantde 16 | A0-2%4 Golansk
Bl 88 0 20 41 | Fake: 58 52 44 605 | infosgd b pa o | weves gndic gela ol
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA I: 500
Oblekt: Gdafsk - ul. Danus!
Idstellkter | napws Jodnomtil meldesey [najs 22011, UGdoisk
Iderdyflhater | nedwa

Sty swidercy[oepen CRII0LIOOAE) O4E.
M sntnle BERIZSNIAA GE2DBIED2 BENIE06I G2PIIL) GEHZNI
Wy

| hdms rrestyef
e

g 083, ek
‘Stwsum:

peojel zarejpi pod nf ewdencyTym
18 P61 015 1PEIESW dnia 0605201
w zakeesl symbol, ik, redcl ceae et

| Tredt rysunis
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31. GZDiZ - uzgodnienie projektu wykonawczego branzy zieleni nr GZDiZ-PZ-5324-2 (14)-2020-HC z
dnia 21.05.2020 r.

Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni

GZDiZ-PZ-5324-2 (14)-2020-HC Gdansk, dnia 21.05.2020 .
NPEYNEEC DN
Highway
ul. Jabtoniowa 20
HIGHWAY $p. 2 0.0, B0 - 175 Gdansk

Dotyczy uzgodnienia projektu wykonawczego branzy zielen dla realizacji
przedsigwziecia pn. ,Kanat ulgi dla potoku Strzyza - etap II”

W zwiazku z Pafstwa pismem z dnia 21.04.2020 w sprawie uzgodnienia projektu
wykonawczego branzy zielen dla realizacji przedsigwziecia pn. ,Kanat ulgi dla potoku
Strzyza - etap 11", Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni uzgadnia pozytywnie przedtozong
dokumentacje z n/w uwagami:

1. Inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem uzgadnia sie bez uwag,.

2, Nie wprowadzono uwag Dzifalu Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazanych do

uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

3. Nalezy zmieni¢ wzor stojaka rowerowego na wzér zgodny z zatacznikiem do niniejszego

pisma.

4. Poprawiony projekt wykonawczy nalety przedtozyé do weryfikacji w tutejszym Zarzadzie
droga elektroniczna na adres : pp@gzdiz.qda.pl

N
Zat. Wzor stojaka rowerowego. ZASTEPCA

|
D REK
5. Proas > _jll'(l\l KTORA

I Publicznej

Michal wariski

Do wiadomosci:

Gdariski Zarzad Drég | Zielen| | ul. Partyzanttw 36 | 80-254 Gdansk
tel, 58341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gadiz gda.pl | wwwgzdiz.gda.pl

e
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Strona 1z 9
Gdansk|
2arzad Drog
i Zielenj STO]AK PP-SR-Q&ML’WS

FORMA | MATERIALY
Stojak rowerowy z rury Stalowej o srednicy 60 mm
*  Stal ocynkowang Mmalowang Proszkowo na kolop
Czarny RAL 9005, w wykoriczeniy mat struktyra,

MoONTAZ
* Stojak montowany Poprzez fundamenmwanle.

Uwag| OGOLNE
*  Projekt Mafej architektury nalezy Sporzadzi¢ zgodnie

= Wymiary podang W mim
Gdatski Zarzad Drég | Zielan) | ut. Fartyzantdw 35 | BO-254 Gdarisk
ml.53412041if&:58524460 Hda,
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32. GZDiZ - uzgodnienie w zakresie branzy elektrycznej — o$wietlenia nr 6336-258(2)-2020-KS-
3022 z dnia 29.06.2020 r.

wﬂ'—;u

S EUAY S £ 0.0, G0afisk, dnia 29.06.20201,

UZGODNMIENIE MR 6336-258(2)-2020-K5-3022

uzgadnia sie Projekt budowlany pn.: Kanat ulpl dla potoku Straykas - etap I
pozytywnie Branza: elekiryczna - ofwietlenie
- ul. Ludwika Waryrskiego (dz. nr 47871, 579 obreb 42)
w liniach - ul. Wajdeloty (dz. nr 47973 cbreb 42)
razgraniczajgcych - ul. Danusi (dz, nr 57871, 6121, 57741 obreb 42)
wlic - ul. Zawiszy Czarnego (de, nr 610 obreb 42)
- ul. Stanistawa Wyspiafiskiego (dz. nr 542/4 obrah 42)
Imwestar Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
rgodnie ¥ poniisrymi uwarunkowaniami;

1. Prace naleiy wykonal w koordynacji z pozostatymi projektami brandowymi w ramach przedmiotowej
imwestycji, jednak nie pdéniej nid do dnia 20.06.2022 r.

2, Nimiejsze uzgodnienie zarzgdcy drogl stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowiacy wiw dzistki na realizacje preedmiotowej inwestycii, 4. na cele budowlane zgodnie 2 art. 3 pkt.
11 ustawy Prawo budowlane - t). Dz, L. 2 2019 r. poz. 1186 2 pdin, zm.),

3. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zpodnoici z obowigzujgoymi przepisami, w tym wymogami
ustawy z dnda 21,03,19385 r, o drogach publiczrych (tekst jednoliny: Dz, U, z 2020 r, poz 470) oraz
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
techniczrych, jakim powinny odpowiadad drogl publiczne | ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz, L.
z 2016 r. poz. 124 z poén. zm.).

4, Przed rozpoczeciem robdr nalezy uzyskad stosowne zezwalenie na prowadzenie robol w pasie drogowym
ulic: Ludwika Waryriskiego, Wajdeloty, Danusi, Zawiszy Czarnego, Stanistawa Wyspianskiego.

5 Ma czas prowadrenia robot migjsce prowadzonych robdt nalesy zabezpieczyd zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegdlowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego | warunkaw ich umieszczania na drogach (), Dz, U. 7 2019 5. poz. 2311).

6. Opracowal projekt tymézasowsj organizacji ruchu i uzgodnid go z organem zarzgdzajgcym ruchem
drogowym w Gdarisku,

7. Wrejonie przejicia dla pieszych, przy skrzyzowaniu z ul. Wyspianskiego, nalery zastosowad slup stozkowy
[w migjsce projektowanego shupa stylizowanego), aby pasowal on stylistycznie do projektowane] cprawy
drogowej. Stupy | oprawy nalery malowad na kolor jak istniejce lampy w ul. Danusi,

oraz: .
= Projekt budowdany pn.: JKanal ulgi dla potoku Stroyza - etap 11

uzrgadnia sig

zytywnie : ) )
e Brania; elekinyczna - odwistlenie
w lindach - w czescl dz. nr 575 obreb 42 - MPZF 0703 karta terenu 025-KD81, przeznaczona
rozgraniczajgcych na poszerzenie ulicy Danusi
driabek - dz. nr 1049, 1045, 1054/5, 1055/8 obreb 43 (teren parku Mad 5treyiq)

Gelanski Zarzqd Drég | Teglerd | ul. Pamyzantaw 36 | B0-254 Gdaiisk
bl SH 341 2040 | faks 58 52 &2 40 | infosgrdizpdap | wewgadiepdapl
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Inwestor Dyrekecja Rezbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie £ poniksaymi dwarinkowaniami:

1.

Uwagi do obu czedci uzgodnienia:

1.
2.

ar

Prace nalety wykonad w koordynacji z pozostalymi projektami branzowymi w ramach przedmiot
imwestycji, jednak nie pdiniej niz do dnia 29.06.2022 r.

Miniejsze uzgodnienie nie stanowl przyznania prawa do dysponowania nieruchomosciy stanowizcy
dziatki nr: 575 obreb 42; 1049, 1045, 105475, 105578 obreb 43, O prawo do dysponowania terenem naledy
wystgpid do wladcicielafzarzgdoy terenu.
Maledy uregulowad sprawy terenowo-prawne zwigzane ¢ wydzieleniem czesci daatkl nr 575 obreb 42 na
poszerzenie pasa drogowego ulicy Danusl - zgodnie z MPZP 0703 karta terenu 025-XDE1.

Ma czas prowadzenia robdt misjsce prowadzonych robdt nalesy zaberpiecryd w oparciu o warunkl
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury 2z dnka 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegdtowych
wiarunkdw technicznych dla znakdw i sygnabiw drogowych oraz urzgdzen berpieczedstwa ruchu
drogowego | warunkdw ich umieszczania na drogach (). Dz, U, z 2019 5, poz. 2311).

Dla nowoprojekiowanej lampy na terenie parku naleZy zastosowad wzdr slupa jak istnigjgce w parku. Stup
i oprawe nalezy malowad na kolar jak istnbejgoe lampy w parku.

Malezy zachowad wizelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

« w celu zapewnienia nalelyte) ochrony drdg publicznych, po kidrych poruszad sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcodw prowadzgoych prace  budowlane,
uzgodnienie z Gdadskim Zarzgdem Drdg | Zielenl sposobu obstugl komunikacyjnej placu
budowy | zawarcie cdrgbnej umowy o ochrong drogi, pray czym inwestor Zobowigzany jest
pisermnie zglosid GZDIZ o najmnie) na jeden miesigc preed rezpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takie wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
Wraz I propozycjd trasy dojazdu pojazddw budowy,

+  usunbecle uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawodw,

»  biezgce | systematyczne oczyszczanie drog, po ktdrych poruszad sie beds pojazdy inwestora lub
jego  wykonawcy lub  podwykcnawodw  prowadzgoych  prace  budowlame, w  tym
w srczepdinodcl okolicy Ziezdu na teren place budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszezen
nawieziomych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego plasku 1 nieczystodclami do zakkadu
utylizacyjnego.

Malety zachowad normatywne odleghosci budowane] infrastruktury od innych urzadzed podziemnych,
W przypadku kolizji ww. inwestycji 2 istniejgoymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami sieci,
inwestor zohowlazany jest do uzgodnienia powyiszego z wlasciwymi gestorami siecl, dokonujgc na
witasmy koszt przetoenia lub zabezpieczenia uzgodnicne) siec,

Realizacje | koszty budowy lub modernizacji urzadzed, nawierzchni w pasie drogowym awigzanych
7 wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istnigjgcym ponosi
inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w naledytym stanie oraz czystodcl
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na whasny koszt i wiasnym staraniem ewentualmych
uszkodzed infrastruktury zlokalizowang) w pasie drogowym tych drag.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnit dojazd i dojicie do obiektdw znajdujacych sig w rejonie
inwestyci.

Kable w obrebie stref korzeniowych wszystkich drzew naledy prowadzi¢ metodg berwykopowg, w celu
ograniczenia uszkodzen ich systemu korzenlowego. Mledopuszczaline jest wykomywanie wykopow
otwartych w tych rejonach. Ma pozostabych odcinkach dopuszcza sie prowadzenie robdt w wykopie
otwartym, pod warunkiem koordynacii robdt z pozostatymi projektami branzowymi w ramach
preedrmictowe] inwestygll,

Goanski Zarzad Dreg i Zialeni | ul, Paryzarcisy 36 | 20.254 Godansk

ral. 5B 341 20 41 | Faks S8 52 «Jd 608 | indoengediz gospl [ wesacgedic golapl
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9, Zasypke wykopdw wykonat zgodnie 2 normg PN-5-02205 | zagesrcreniem jej rgodrie 2 wymaogami
podamymi w o pkt. 2114 normy, Malety prrewidzied koniecznoic wymiany gruntu rodzimego
T zagesiczeniem warstwami mieszanki dowiezione] w celu uzyskania prawidlowego wspdbczynnika
zageszczenia podhoia w miejsou wykepu,

10, Kable oswietleniowe pod chodnikiern ukiadad na glebokodci 0,7 m.

11. Teren prac po zakohczomych robotach proywrbcld do stanu plensotnego z zachowaniem réwnosc
poprzeczne] | podhuine), doprowadzajgc go do whasciwego stanu technicznego, nie gorszego nid stan
preed preystypieniem do wykonywanla rolsar

12, Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczyC w taki sposdb, aby mozliwe bybo wlodenie nad nig
nawierzchni ulepszonej bez koniecznodci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia,

13, Ninlejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 29.06.2022 r.

14. Integralng czesd niniejszego uzgodnienia stanowiy zatgczniki graficzne ostemplowane pleczgtky tut
Zarzqdu, zawlerajgce numer uzgodnienia, date oraz ilost zalgcznikiw.

Uwagi dodatkowe:

1. DHa przedmiotowe] inwestycji 2ostal uzgodniony projekt wykonawczy branzy zieleni - nr pisma: GZDIZ-PZ-
5324-2(14)-2020-HC 2 dnla 21052020 r., w ktorym zostala uzgodniona inwentaryzacja ziebeni
i gospodarka drzewastansem.

1. Dokumentacie powykonawczg oswietenia naledy uzupetnic o docelowy ukiad drogowy, docelowy projekt
organizacji ruchu oraz zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw | kabli (wskazujgcych
zachowanie skrajni, szerokodci min, chodnika, itp.).

Dyjal Lzoody )
S

Zgodrie 2 art. 13 ogdinego rozporsgazenta o ochronie danych csobowych z dnia 27 bwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UEL 1197 04.05.2006) Gariski Zarzqd Drdg | Zietani infarmufe, Za:

f. administratorem PanifPana danych csobowych jest Gaadiskl Zarzgd Drdg | Zielent,

2 kontakt oo inspektara Ochrany Danych (00 Goariski Zarzad Ordg § Zieleny ul Partyzantdw 36 80-
254 Gdarisk, e-mai: iod@gzdiz gda. pl tel. 58 52 44 509,

S PanisPara dane esobowe preemwarzans beda woaly realizagi ustawowych zadad urzedu, ol potrred
wydania postanowienia fub decyzi administracyine;

4 odbiorcdmi PaniPana damych osobowych beds wWgcanie podmioly upranwnione oo wzyskanis
damych asobowych na podstawie preepisdw prawa,

5 PanifPana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym preepisami prawa, podnie
ZIRStrukeig kancelangng GEHE
8. posiada Pani/Pan prawo do 2gdania od administratora dastepu do danych asabowych, prawa do ich

SprostoWand,  usunlecs b ogranicienid  DiZemwarZania, prawo do winesieng  spraechel wobec
preetwarzania, prawo do przenoszemia danych, prawe do coligcly zgody (fesl rostals udzlelona na
preetwarzanie danych osobowych w zakresie wiekszym, niZ dane. ktdrych podanie jest obligatoryine w
aparcly o pr7episy prawal w dowolnyn momencier w cely skorzystanig @ powydsach praw naledy
skantaktowad sig z adminitratovem Jub (00 korzypstajge 2e wskazanyoh wyde) danpoh kontakiowychy
pravEiuguie PaniFany prawe Wiiesiania skang! do organu nadrorcrego zaimufgcego sie oohrong danveh
asabawych w Polsce,

7 podanie danyeh osobowych jest obligatongine w oparciy o preepisy, ktdre majg zastosowarie do
prowadzenia postepowania administracyinego w preedimiotowyim Jakresie, & W O0S0Stalm Zakresle jest
dobrowaine,

IZYMUJA:
Petnomocnik: Pan Piotr Urbanski, Highway 5p. 2 0.0, ul. Jabloniowa 20, 80-175 Gdarisk
2. GIDIZIDKS-ala

Gdarski Farzqd Drag | Ziehen | wl Partyzantdw 36 | 80-254 Gelahsk
tel 52 341 2041 | foks 58 52 44 605 | infodgediz foia pl | wees grdsz gda pl
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33. Protokét z narady koordynacyjnej dodatkowej z dnia 14.10.2020 r. w sprawie usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu

WGV EGI0.606.2020,41

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 14.10,2020 .
ul. Nowe Ogrody 8/12
B0-B03 Gdarisk

Inak sprawy: WG-IV.6630.606.2020.4]

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEIJ

z dnia 14.10.2020 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ma podstawie art, 6a, art. 7d i art. 28h, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy 2 dn. 17 maja 1989 r. Frawo geodezyjme | kartograficzne (tekst
jedn. z 2016 ., poz. 1629), Zarzgdzenia Prerydenta Miasta Gdafiska nr B4/15 ¢ dn. 23 stycznia 2015 r.

Sleé wodociggowa 2 preylaczami,
Siec kanalizacji deszczowe),
Prredmiot narady: | Siet telekomunikacyjna,
| Siec energetyczna kablowa enn,
| siet adwietleniowa
|

ul. Danusi, Zawiszy Czarnega, , Stanistawa Wyspianskiego, Wajdeloty,

Lokallzacja: obr, 0042; ul, Leczkowa cbr, 0043
Whisskad | HIGHWAY SPOLKA Z DGRANICZONA ODPOWIE DZIALMOSCIA
_ HOSKOCAWER: | 1, Jabloniowa 20, 80-175 Gdarisk '
[ IR, DYREKCIA ROZEUDOWY MIASTA GDARSEA
i i ul. Zaglowa 11, B0-560 Gdansk
: ) Aleksandra Oslecka- Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynaci
Przewodniczicy: |

| Sytuowania Projektowanego Uzbrojenta Terenu
Sposdb preprowadzenia narady: | elektromicziy
Data wphywu: | ororao0c

Uwagl/informacje dodatkowe: | BAZA 14-10-2020/4)

PODSUMOWARMNIE NARADY
Projekt przediotony na narady koordynacyng dodatkows zostal vzgodniony pozytywnle przez jef uczestnikdw.
W wyniku narady koordynacyinej dodatkowe| projekt zostab wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej dodatkowe] wraz z uwagami

Nagwa instytuci Stanowlsko
p sy | Imig i nazwisko uczestnika
| Sposab uczesmictwa Lengi |
—d — - " . - = . —_—
1 |Referat Koordynacji Uzgodniono porgtywnie | Aleksandra Dsiecka-
| Sytuowania Projektowanego Czarnomska |
| Uzbrajenia Teranu [
|eh=.-l:n|:-ninz w
1 |Biurs Rotwoju Gladska | Uzgodniano porytywnie Michat Mozlowski
[ |ul wWaly Plastowskie 24 [
| 80-655 Gdarisk [
elektroniczry |
3 EMERGA Dperator 5.4 Urgodniona pazytywnie | Macie] lachimek

Dolosmant wygenerowahal: Aleksandrs Osiecks, ¢, 14-10-2020 11:38:37
peieh dokument jest wystawiony glekironicznie, to nbe wymaga podpisu enblogowsge ani pecerd, ler wymaga podpi slektronicenegs
Upaaa: pesdpis olelironiczny jest niswidoceny - mazna go aweryfikowst tylkd odpowiEdnim programem
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4

10

11

wl. Marynarki Polskle] 130
80557 Gdarisk
elektroncziy
ENERGA Ofwietlenie Sp. 0.0
|ul. Rzemnieginicza 17

21-855 Sopat

| elektraniczny

! Gdarskhe Wady Sp. £ 0.0,

B0-601 Gdansk
elaktraniczny

Gdatskie Prredsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0.
ul, Biata 1b

BO-830 Gdarsk
elekironiczny

Natia 5.4,

ull. Arkoriska &
80-387 Gdarisk
alektroniczny

Pamorska Kol
Metropalitalna 5.4,
ul, Budowlanych 77
BO-298 Gdansk
alektroniczny

Palska Spdbka Garownictwa
5p.r o,

ul. Walowa 4143

80-858 Gdarsk
elektroniczny

Gdanska Infrastruktura
Wodociagows - Kanalizacyjna
Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201

80-122 Gdarnisk

eleltronicziy

Gdadiski Zarzgd Drdg i Zhelen
w Gdadsku

ull Partyzantéw 36

80-254 Garsk

alektraniczry

Orange Polska 5.4,

ul. prof, W. Andrustkiewicza 5 |

WGV B630.606. 2020.41

UZGOONIOND - WG, UZGODNIENIA MR GDYVINDEZE 2019

Ugadniono pozytywnie
Prey ehliteniach | shreyzowaniach ¢ siecig cdwistheniows prace
prawadzic zgodnke @ norma SEP-E-004

Rafal 2ajac

Uzgadniono poaytywnia Magdalena Ploetzing

Matausz Stachnlak

Uzgodniona pozytywnle

Krrysztof Oslecki

Uzgodniono pazytywnie

1. Prape wediui sieci telelkomanikaoy|ne| Metia 5.4, |mniej nit 2m)
naledy prowadzic po wytyczeniu jej preebiegu, ze srcregding
ostroanoécly T wykluczeniem ulycia spregiu machanicanega oraz proy
natzorie preedstawiciela Netia 5.4, (ustuga platna);

| ustksdraniem oraz osiadaniem gruntu;

2. Kolidupgee urzgdzenia telekomunikacyine naledy zabez piscrye
godnie ¢ normami; |
AW preypadku uszhodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyne) |
Netla 5.4, Wykonawica :obowigzany jest niezwhocznie powladomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 {czynny 24h);

4. Kosrty wseelkich robét | napraw uszkodeen sieci telekamunikacying|
Hetia 5.4, powstabe w wyniku prowadeonych prac jak | wynikajce
wadliwego lch wykanania ponosi Inwestar/ Wykonawca;

| 5. Metia 5.4, astrisga sobie moiliwg$t dochodzenia roszczen 2 tytuds
strat w ruchu telelmmunisacyimym powstadych w wyniku uszkadzenia
sinci tnlekomunikacy|ne| Metia 5.4,

6, Zaberplecey! kanalizacje teletechniczng Netia 5.4, pred

7. jee® wowyniku robdt nastapl wyphyoanie kanalizacji kablowej Netia
54, naledy jg zagtebid do min. 0,7 m warstwy pakrycia;

Uzgodniona pozytywnia Alina Andrusiewic:

Mie dotycey terenu PEKM

| Tomasz Bara

Zgadnis @ wgadnieniami PSS sp, 2 0.0, nr 10288/BRSOTIF2018  dnia
09, 10,2018 |

Uzgodniono porytywnie
stosowad she do vwag z wgednied GIWK: UL-311/2020 1 UD-299,/2019

Ewa Eordalska

*

Umgodniono porytywnis

gadrie @ trasa sied jak w uzgndnigniu nr §336-258(2]-2020-85-3022
7 dnia F.06.2020 1.

Hatarzyna Zajjczkowska

Uczestnik nieobecny na naradzke

Doaument wygenerowada): Alsisandra Osiacka, dro 14-10-2000 11:38:37
leiedi dokument jest wystawiony elestronicznee, to ne wymaga podpisu analogowego ani plecegd, lecs wymaga pod pisy @lebirosicimegn
Uwaga: podpés elestroniczny jest niewidoczny = medna go awenydikoaad tylko odpowsadnin prograsmem
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WG-IV6630.606.2020.4]

Siedd Komputeraowej
ul. Narutowicza 11,12 |
B0-133 Gdarisk
elektroniczny

al, Grunwaldzha 110 Preedstawiciel brandy nig uczestnicryl w naradzie dodatkowe). |
| B0-294 Gelarisk 1 {
| 13  Politechnika Gdariska Uzgodniono pozytywnie Eryk Turrynski

Centrum Informatycne |
| Trédjmiejskie) Akademickie] Ber Lweg.

Uzgodnlana pazytywnin Iwena Kublda
zgodnie 1 uzgodnieniem GIWK ne UD-258/201% | UL-311/3020

14 |Saur Meptun Gdarsk 5.4,
ull. Wabhowa 46
80-B58 Gdansk
elektronlczry o ) o
Wydalal frodowiska Urzedu Uczestnik nieobetny na naradzie
Miejskiego w Gdarisku Preedstawiciel branty nie uczestniczyl w naradzie dodatkowe),

=
wn

[ 16 |wydsiat Uebanistykd 1
Architektury Urzgdu
Migjsklego w Gdafisku

- | Uzgadnions poaytywnia Jolanta Mrodewska
elektronicany J | |
1

| HIGHWAY SPOLKA 2
OGRAMICZONA

Whiloskodawca | oDPOWIEDZIALNDSCA

Treté protokedu zostata uzgedniona z osobami, kbére uctestniesyty w naradzie wylgcznie 33 pomocy Srodkdw komunikacji
elektronlcene].

Ma ohszarze uzgednienia znajdujg sie nastepujjce punkty osnowy geodezyjnej: 315.341-1079, 315.341-1084, 315.341-1085,
6.221.25-3411551, 6.221.26-3411555,

Preewndniczacy Narady Koordynacyjne|

PRETYDEMT MIASTA GDANSKA

Z
Alekeamdra .-'.\-é'i-l-l Czarpomsko

A
TR ¥ ST e TTETTITT EIRTETIEHER e
I-|:;er;a"-.m.-.~l-;5n WIBROUENIA TERENU

Padpis priewpdwerqoego norody

Cokument wygenerowahial: Aleksardra Qslecka, dn. 14.10- 2020 11:38:37
leteli dokurnenl jE1 wystawiony elektronicznie, o nie wymags podpisu analogowe go ani pieczec, lecs wymraga podpisy elektronicznego.
\pwaga: pedpls alekironiczny jest niewidocony — matna go awaryfikowad tylko odpowiednim programam
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URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL GEODEZJI
o~ REFERAT KOORDYNAG SYTUOWANIA

e PROJEKTOWANEGO-UZSROJENIA
J&.08 Jmmmmamajfmnrﬁig %giﬁ]% Lola. "U

trote Wm?j narady kmrdynar:ﬂrwj N. D0DA 3]’,.
Gdansl;; dnia.... t-‘?i-p

71 Highway B

biuru@hwy.mm.pl www.hwy.com.pl

rﬂ‘x Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

. ul. Zaglowa 11
i 80-560 Gdarisk
Temat: i
Kanat ulgl dla potoku Strzyza - etap |

Adres inwestycjl - o

obrgh D042, dziakl ne; 4TEM, STAM, 5420, 61473, B33, 8120, 61272, 57T, 67713, BTS, 66T, 568, 5064, 590, 566, 581, 582, 5&5, 564, 556, 570, 580, 610, 5145
chrgh D043, dziaki ne; 1045, 1045, 1084/8, 106508, 1063 )

Stadium :

PROJEKT BUDOWLANY
Tresé rysunku: =

PLANSZA KOORDYNACY JNA

| i
Projektant | : .. _ | Spedalnosé: Drogowa
branzy drogowej: | 9" INZ. Lukasz Antoniewicz |\ © ok oowinzesPo0DI0S

Projektant ; , . | Specjalnogé: Sanitarna
brandy sanitarmej: mgr inz. Mariusz Kowalski Mr uprawnief: POM/O242/POOS/09

Projektant brandy : N Al g : Specjalnosé: Elekiryczna
elekiryczne): mgr ind, Plokr s Nr uprawnief: POM/0210/POOE09
N . 1 | Podpis:
Projektant brant'gr LT Spacjalnot: Teletechniczna
teletechnicznej; | inz. Mirostaw Baczul Nr uprawnien: POM/O00S/POOT/09
| Data: ) Brania: | Shala: Rysunek:
Czerwiec 2020

Wielobranzowy 1:500
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