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1. WSTĘP.

1.1. Dane ogólne

Na zlecenie Highway Sp. z o.o., ul. Złota 20, 80-297 Banino, Przedsiębiorstwo

Usługowe GeoTim Maja Sobocińska, ul. Zamojska 15c/2, 80-180 Gdańsk wykonało

opinię  geotechniczną  wraz  z  dokumentacją  badań  podłoża  dla  projektu

przedsięwzięcia „Kanał ulgi dla potoku Strzyża - etap II”.

Niniejszą  dokumentację  opracowano  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  ustalenia

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz  Eurokodem 7

PN-EN 1997-1/2 „Projektowanie geotechniczne”. 

Na  podstawie  powyższych  aktów  prawnych  projektowane  obiekty  powinno

zaliczyć się do II kategorii geotechnicznej.

1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badań było ustalenie warunków gruntowo-wodnych,

których znajomość jest niezbędna do wykonania projektu.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1.  Daty  przeprowadzonych  prac polowych,  laboratoryjnych  i  wizji  terenu

budowy.

Prace  terenowe  oraz  wizję  terenu  zostały  wykonane  pod  dozorem

geotechnicznym  mgr  inż.  Bartosza  Sobocińskiego.  Zakres  prac  oraz  lokalizację

badań ustalono z Projektantem. W czasie wierceń pobierano próbki gruntu z każdej

warstwy do badań makroskopowych oraz obserwowano poziom wód gruntowych.
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2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych. 

W ramach prac terenowych wykonano:

 4 otwory geotechniczne do głębokości 3,0 – 5,0m ppt

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

 PN-EN  1997  –  2  Eurokod  7.  Projektowanie  geotechniczne.  Część  2:

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,

 PN-EN  ISO  14688-1:2006  Badania  geotechniczne.  Oznaczenia  i

klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis,

 „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik.” L. Wysokiński,

Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski, wyd. ITB

 „Zarys geotechniki” - Z. Wiłun,

 „Laboratoryjne badania gruntów” - E. Myślińska,

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

 mapę dokumentacyjną (zał.1), 

 wyprowadzone parametry geotechniczne (zał.3),

 przekroje geotechniczne (zał.4),

 karty otworów wiertniczych (zał.5),

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.

 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren leży na granicy 3

mezoregionów: Żuław Wiślanych, Pobrzeża Gdańskiego i Pojezierza Kaszubskiego.

Wykonanymi  otworami  stwierdzono od powierzchni   występowanie  warstwy

nasypu.  Poniżej  zalegają  osady  rzeczne  reprezentowane  przez  piaski  drobne

porozcinane warstwami  pisaków gliniastych  oraz  gruntów organicznych  w postaci

torfu i kredy jeziornej.
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W dokumentowanym podłożu  stwierdzono zwierciadła wód gruntowych  na

głębokościach 3,4 – 4,3m ppt. 

4.       CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA.
 

W  podłożu  dokumentowanego  terenu  występują  grunty  rodzime  oraz

nasypowe  różniące  się  genezą,  litologią  oraz  parametrami  geotechnicznymi.  W

związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty

o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości charakterystyczne

parametrów  geotechnicznych  wydzielonych  warstw  ustalono  na  podstawie  badań

makroskopowych,  sondowań  DPL,  zależności  korelacyjnych  metodą  "B"  i  "C"

zgodnie z normą PN-81/B-03020 "Posadowienie bezpośrednie budowli".

Wartości  charakterystyczne  parametrów  geotechnicznych  wydzielonych  warstw

podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3.

Warstwa geotechniczna Ia

 to torfy

Warstwa geotechniczna Ib

 to kreda jeziorna

Warstwa geotechniczna II

 to zastoiskowe gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym, charakterystyczną

wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL(n)=0,35. 

Warstwa geotechniczna III

 to piaski drobne i pylaste w stanie średniozagęszczonym, charakterystyczną

wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID(n)=0,40.

Układ  zalegania  poszczególnych  warstw  przedstawiono  na  kartach  otworów

stanowiących zał. nr 4.
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5.       WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. Uwzględniając  rodzaj  inwestycji  –  przebudowa  drogi  oraz  warunki

geotechniczne  proponuje  się  zakwalifikowanie  inwestycji do  II  kategorii

geotechnicznej. 

5.2. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują

zróżnicowane warunki geotechniczne.

Grunty warstwy geotechnicznej II i III zaliczono do gruntów nośnych.

Grunty warst weotechnicznych Ia i Ib zaliczono do gruntów słabonośnych

5.3. Warunki wodne dla konstrukcji drogi na obszarze badań są dobre.

5.4. W dokumentowanym podłożu  stwierdzono zwierciadła wód gruntowych na

głębokościach 3,4 – 4,3m ppt. 

5.5. Głębokość  przemarzania  gruntów  dla  rejonu  przeprowadzonych  badań

zgodnie z doświadczeniami krajowymi wynosi hz =1,0 m.

5.6. Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem geotechnicznym.

5.7. Prace ziemne należy wykonywać zg z PN-S-02205.

Opracował:                            

mgr inż. Bartosz Sobociński               
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Nr
warstwy
geotechn

icznej

Nazwa gruntu Symbol
gruntu

Stopień
zagęszczenia

Stopień
plastycznośc

i

Kąt tarcia
wewnętrznego

Spójność

Wytrzymałość
na ścinanie w

warunkach bez
drenażu

Edometryczny moduł
ściśliwości

ID
(n)

[-]

IL
(n)

[-]

'
[o]

c'
[kPa]

su

[kPa]

MCPTU
(n)

[MPa]

Ia Torf T

Ib Kreda jeziorna Kr - - - - - -

II Glina G - 0,35 12 11 - 14,0

III Piasek drobny Pd 0,40 - 30 - - 62
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1. WSTĘP. 

 

1.1. Dane ogólne 

 

 Na zlecenie HIGHWAY Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk, 

Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska, ul. Zamojska 15c/2, 80-180 

Gdańsk wykonało opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża dla 

projektu przedsięwzięcia „Kanał ulgi dla potoku Strzyża - etap II”. 

Niniejszą dokumentację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz  Eurokodem 7 

PN-EN 1997-1/2 „Projektowanie geotechniczne”.  

 Na podstawie powyższych aktów prawnych projektowane obiekty powinno 

zaliczyć się do II kategorii geotechnicznej. 

 

1.2. Cel wykonanych prac. 

 

 Celem wykonanych prac i badań było ustalenie warunków gruntowo-wodnych,   

których znajomość jest niezbędna do wykonania projektu. 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC. 

 

2.1. Prace polowe. 

 

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu 

budowy. 

 

Prace terenowe oraz wizję terenu zostały wykonane pod dozorem 

geotechnicznym mgr inż. Bartosza Sobocińskiego. Zakres prac oraz lokalizację 

badań ustalono z Projektantem. W czasie wierceń pobierano próbki gruntu z każdej 

warstwy do badań makroskopowych oraz obserwowano poziom wód gruntowych. 
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2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych.  

 

 W ramach prac terenowych wykonano: 

• 5 otworów geotechniczne do głębokości 10,0m ppt 

• 2 sondowania CPTU 

 

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy. 

• PN-EN 1997 – 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, 

• PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i 

klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis, 

• „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik.” L. Wysokiński, 

Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski, wyd. ITB 

• „Zarys geotechniki” - Z. Wiłun, 

• „Laboratoryjne badania gruntów” - E. Myślińska, 

 

2.2. Prace kameralne. 

 

 W ramach prac kameralnych wykonano: 

• mapę dokumentacyjną (zał.1),  

• wyprowadzone parametry geotechniczne (zał.3), 

• przekroje geotechniczne (zał.4), 

• karty otworów wiertniczych (zał.5), 

• karty sondowań (zał.6) 

 

 

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE. 

  

 Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren leży na granicy 3 

mezoregionów: Żuław Wiślanych, Pobrzeża Gdańskiego i Pojezierza Kaszubskiego. 

 Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni  występowanie warstwy 

nasypu. Poniżej zalegają osady rzeczne reprezentowane przez piaski drobne 
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porozcinane warstwami pisaków gliniastych oraz gruntów organicznych w postaci 

torfu i kredy jeziornej. 

 W dokumentowanym podłożu  stwierdzono zwierciadła wód gruntowych na 

głębokościach 3,4 – 3,6 ppt.  

 

       CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA. 
  

 W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime oraz 

nasypowe różniące się genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W 

związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty 

o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości charakterystyczne 

parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań 

makroskopowych, sondowań DPL, zależności korelacyjnych metodą "B" i "C" 

zgodnie z normą PN-81/B-03020 "Posadowienie bezpośrednie budowli". 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3. 

 

Warstwa geotechniczna Ia 

• to torfy 

 

Warstwa geotechniczna Ib 

◦ to namuły i gytia  

 

 

Warstwa geotechniczna IIa 

• to piaski drobne i średnie w stanie luźnym, charakterystyczną wartość stopnia 

zagęszczenia ustalono w wysokości ID(n)=0,28. 

 

Warstwa geotechniczna IIb 

• to piaski drobne i średnie w stanie średniozagęszczonym, charakterystyczną 

wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID(n)=0,50. 
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Warstwa geotechniczna IIc 

• to piaski drobne i średnie w stanie zagęszczonym, charakterystyczną wartość 

stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID(n)=0,70. 

 

Układ zalegania poszczególnych warstw przedstawiono na kartach otworów 

stanowiących zał. nr 4. 

 

 

5.       WNIOSKI GEOTECHNICZNE 

 

5.1. Uwzględniając rodzaj inwestycji – przebudowa drogi oraz warunki 

geotechniczne proponuje się zakwalifikowanie inwestycji do II kategorii 

geotechnicznej.  

 

5.2. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują 

zróżnicowane warunki geotechniczne. 

 Grunty warstwy geotechnicznej Ia, Ib i IIa zaliczono do gruntów słabonośnych. 

Grunty warstwy geotechnicznej IIb i IIc zaliczono do gruntów nośnych. 

 

5.3. W dokumentowanym podłożu  stwierdzono zwierciadła wód gruntowych na 

głębokościach 3,4 – 3,6 ppt. Poziom ten odnosi się do okresu badań i może się 

wahać w zależności od pory roku i wielkości opadów atmosferycznych o +/-1,0m 

 

5.4.  Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań 

zgodnie z doświadczeniami krajowymi wynosi hz =1,0 m. 

 

5.5. Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem geotechnicznym. 

 

5.6.  Prace ziemne należy wykonywać zg z PN-S-02205. 

 

 

 



Nr O1/ gł. 10,0 m
Nr O2/ gł. 10,0 m

Nr O4/ gł. 10,0 m

Nr O3/ gł. 10,0 m

Nr O5/ gł. 10,0 m





Nr 
warstwy 
geotechn

icznej 

Nazwa gruntu 
Symbol 
gruntu 

Stopień 
zagęszczenia 

Stopień 
plastycznośc

i 

Kąt tarcia 
wewnętrznego 

Spójność 

Wytrzymałość 
na ścinanie w 

warunkach bez 
drenażu 

Edometryczny moduł 
ściśliwości 

 
ID(n) 

[-] 

IL(n) 

[-] 

' 

[o] 

c' 

[kPa] 

su 

[kPa] 

MCPTU
(n) 

[MPa] 

Ia Torf T - - - - 22 0,5 

Ib Namuł, gytia Nm - 0,4 - - 20 1,6 

IIa Piasek drobny, średni Pd, Ps 0,28 - 30   48,0 

IIb Piasek drobny, średni Pd, Ps 0,50 - 32 - - 76,0 

IIc Piasek drobny, średni Pd, Ps 0,70 - 33,5 - - 98,0 
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Park Potok Strzyża

System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 1

Rzędna: 6,10 mnpm

Data wyk.: 2019-10-29

Nr arch.: -
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nN - nasyp niekontrolowany -1,90 -
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Park Potok Strzyża

System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 2

Rzędna: 5,50 mnpm

Data wyk.: 2019-10-29

Nr arch.: -
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Park Potok Strzyża

System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 3

Rzędna: 5,80 mnpm

Data wyk.: 2019-10-29

Nr arch.: -
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Park Potok Strzyża

System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 4

Rzędna: 5,60 mnpm

Data wyk.: 2019-10-29

Nr arch.: -
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Park Potok Strzyża

System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 5

Rzędna: 5,80 mnpm

Data wyk.: 2019-10-29

Nr arch.: -
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