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WSTĘP 

 
1.1 Wprowadzenie 

Przedmiotem opracowania jest „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej pn.: „Kanał ulgi dla potoku Strzyża – 
etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest częścią projektu pn.: „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”. 

1.2 Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano na podstawie: 

•    Uzgodnienie ORANGE POLSKA S.A  nr 42602/TTISIOU/P/2019 z dnia 02-09-2019r. 
•    Warunki Techniczne ORANGE nr 62735/TTISIOU/P/2018 
•    Mapa sytuacyjno-wysokościowa z inwentaryzacją istniejących urządzeń technicznych w skali 1:500 
• Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) 
• Wizja lokalna 
• Ustalenia z Inwestorem 
• Projektu branża drogowa 

 

1.3 Normy i opracowania związane 

• ZN-95/TP.S.A-012/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i 
badania. 

• ZN-95/TP.S.A-023/T- telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania techniczne. 
• ZN-95/TP.S.A-004/T- Zbliżenia i skrzyżowania telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania. 
• ZN-95/TP.S.A-011/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
• Przepisy PBUE wyd. I (1988) wraz z poprawkami. 
• WTWiO Robót Budowlano-Montażowych Tom V „Instalacje elektryczne”. 
• Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach- załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003r.- (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). 

• Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej- W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. Ustaw 43/99 z dnia 14.05.1999r.) 

1.5 Zakres opracowania 

Zakres opracowania branżowego telekomunikacja obejmuje: 

• Budowę kanalizacji  Orange usunięcie kolizji w obrębie  ul. Danusi i Zawiszy Czarnego  w Gdańsku 
• Likwidację istniejącej studni i budowę nowej 

 
2. Projekty związane 
 
Niniejsza dokumentacja stanowi element projektu wykonawczego dotyczącego  „Opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej pn „Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest częścią projektu pn.: 
„Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

 3.1 Orange Polska 
 
Przedmiotem projektu budowlanego jest rozbudowa kanalizacji kablowej kolidującej z modernizowanym układem drogowym 

na skrzyżowaniu ul. Danusi z ul. Zawiszy Czarnego. 

Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę kanalizacji kablowej ORANGE Polska S.A. 



Ze względu na korektę układu drogowego na skrzyżowaniu ul. Danusi z ul. Zawiszy Czarnego w Gdańsku projektuje się 

przebudowę istniejącej studni kablowej poza obrys jezdni . Nowa przebieg kanalizacji i lokalizacja studni przedstawiona 

została na rysunku nr 2. 

Nową studnię projektuje się jako studnie SKR-1, a  pokrywa z wypełnieniem/zabrukiem z elementów nawierzchni chodnika. 

Na odcinkach przyległych do projektowanej studni projektuje się nowy odcinek kanalizacji kablowej 3 rury RHDPE Ø110. W 

miejscu istniejącej studni kablowej przeznaczonej do likwidacji przedłużyć istniejącą kanalizację do nowej studni wykorzystując 

rury dzielone  Ø125. Na projektowanym odcinku modernizowanej drogi wzdłuż ul. Danusi istniejące studnie kablowe będą 

wymagały regulacji. W jednym przypadku przy miejscu postojowym projektuje się wymianę pokrywy na pokrywę typu 

ciężkiego. 

 
Przebudowę kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA przeprowadzić należy zgodnie z rys. 1 oraz wymaganiami norm: : 

• BN-73/8984-05 

• PN-80/C-89205 

• ZN-96 TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe . Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego . Wymagania i badania. 

• ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne . 

• ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna . Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania. 

• ZN 96/TP S.A.–014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania      i 

badania. 

• ZN 96/TP S.A.–017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego 

(RHDPE). Wymagania i badania 

• ZN 96/TP S.A.–018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. 

Wymagania i badani 

• ZN 96/TP S.A.–020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania 

• ZN 96/TP S.A.–021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. 

Wymagania i badania 

• ZN-96 TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96 TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania. 

• ZN-96 TP S.A.-025 Telekomunikacyjna linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze  i  ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

Wymagania i badania. 

• PBN-80/C-89205 Skrzyżowania kanalizacji kablowej z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego wykonać 

należy zgodnie z wymaganiami norm : 

• Instrukcja TK 202/80 

• PN-76/E-05125 

 

 

 



 

Zestawienie kanalizacji kablowej do budowy : 

 

LP Wyszczególnienie 
Długość (m) Zakres (km/otw) 

trasowa trasowy 

2 
Kanalizacja kablowa z rur HDPE 110/7,1 

3-o otworowa przewiert 
13,0 0,039 

3 
Kanalizacja kablowa z rur dzielonych 125 

3x2-o otworowa 
2,0 0,006 

RAZEM 155,0 0,606 

 
Zestawienie studni kablowych do budowy : 

• budowa studni kablowej typu SKR-1  - 1 szt 

Zestawienie studni kablowych do likwidacji : 

• likwidacja studni kablowej typu SKR-1  - 1 szt 

Zestawienie studni kablowych do regulacji : 

• studnie kablowe różnego typu                              - 9 szt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Plan BIOZ 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, z 

późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126 z dnia 

17.09.2006), przedstawiono poniżej Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót 
związanych z usunięciem kolizji sieci Orange ul. Danusi i Zawiszy Czarnego w Gdańsku.  
 

 

4.1 Zakres robót i kolejność realizacji. 
 

 Zakres robót jest objęty dokumentacją pt„ Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej pn.: „Kanał ulgi 
dla potoku Strzyża – etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest częścią projektu pn.: „Rewitalizacja Dolnego 
Wrzeszcza”. 
Zakresem robót objęto:  

• Budowę kanalizacji kablowej przewiert. 
• Budowa studni kablowej 

 Kolejność realizacji robót zgodna z przedstawioną kolejnością w zakresie robót. 

 

4.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

W obszarze wykonywania robót istnieją następujące obiekty: 
∗ Skrzyżowania ul. Danusi z ul. Zawiszy Czarnego,  

∗ Sieć uzbrojenia, wodociągi, kanalizacja ściekowa kable i sieci energetyczne 
 i teletechniczne. 

 
4.3 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
 

Elementami zagospodarowania terenu, na którym będzie przebudowa, stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi są: 
- teren budowy  otwarty ogólnie dostępny z małym ruchem samochodowym i  ruchem pieszym 

- rowy kablowe z urobkiem na poboczu, 

- praca ludzi i sprzętu w pobliżu kablowych linii energetycznej, 

- praca w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych, jak; sieć wodociągowa, i kanalizacja deszczowa i ściekowa, linie 
kablowe energetyczne nN 0,4 kV, kable teletechniczne. 

 
4.4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót: 

 

SKALA  
ZAGROŻENIA 

RODZAJ 
ZAGROŻENIA 

MIEJSCE CZAS WYSTĄPIENIA 

NISKA Wpadnięcie do rowu 
kablowego 

Na trasie wykopów 
kanalizacji kablowej  

Od rozpoczęcia 
wykopów 



ŚREDNIA Wpadnięcie do rowu 
głębokiego 

Przy wykopach do studni 
kablowych  

Od rozpoczęcia 
wykopów 

ŚREDNIA Potrącenie pojazdem 
mechanicznym 

Ciąg ulic objętych inwestycją Cały okres realizacji 
zadania 

 

4.5 Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania. 
 

Pracownicy wykonujący prace powinni posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do ich wykonywania, tj. np. 
do pracy na wysokości oraz stosowne przeszkolenia z zakresu BiHP. 

Wymagane szkolenia BiHP: 
- Instruktaż ogólny. 

- Szkolenie stanowiskowe. 

- Szkolenie okresowe. 

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklając zagrożenia wymienione w punkcie 
4. Należy poinformować i pouczyć pracowników o zasadach wykonywania robót w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych i 
przy urządzeniach elektrycznych. 

 

 
5 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

 
∗ Wykonanie zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na czas robót. 

∗ Zapoznanie pracowników na miejscu budowy oraz w sąsiedztwie budowy z zasadami bezpiecznej pracy oraz organizacją 
ruchu drogowego w czasie robót. 

∗ Teren robót ziemnych należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego, zawieszoną 
na wysokości 0,6 – 0,8 m nad poziomem terenu. 

∗ Zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego i ruchu pojazdów, przy robotach w pobliżu lub na jezdni, stosując odpowiednie 
zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji ruchu 
i wyznaczyć przeszkolonych pracowników odpowiedzialnych za te zabezpieczenia. 

∗ Nie wykonywać robót po zapadnięciu zmroku lub przy złej widoczności, a przy konieczności wykonywania robót w nocy 
zapewnić należyte zabezpieczenie 
i oświetlenie robót. 

∗ Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

∗  

 
OPRACOWAŁ: 
 
 
 
 
Mirosław Baczul 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. ZAŁĄCZNIKI 

 

•  Oświadczeni projektanta i sprawdzającego 
•  Uprawnienia i izba projektanta i sprawdzającego  
•  Uzgodnienie ORANGE POLSKA S.A  nr 42602/TTISIOU/P/2019 z dnia 02-09-2019r. 
•  Warunki Techniczne ORANGE nr 62735/TTISIOU/P/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



 



 





 



 



 





 



III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Rys. 1           Plan zagospodarowania terenu. 
Rys. 2           Plan orientacyjny. 
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