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I. Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni rekreacyjnej ,,Naturalny Plac
Zabaw” oraz rozbudowy ,Bajkowych Sgsiedzkich Ogrodéw” na ogdlnodostepnym terenie Szkoty
Podstawowej nr 61, przy ul. Siennej 26 w Gdansku, dz. Nr 28/5 obreb 250.

Zakres zamdwienia obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych oraz
wykonanie - na podstawie ww. dokumentacji i pozwolen - prac w wyniku ktérych ma zostac zrealizowane
zadanie Naturalny Plac Zabaw” oraz rozbudowa ,,Bajkowych Sasiedzkich Ogrodéw”

W cenie ofertowej realizacji zadania nalezy ujac:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

c) pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,
w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robdét
budowlanych

d) wykonanie prac (roboét budowlanych, prac montazowych itp.) na podstawie dokumentac;ji
projektowo-wykonawczej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i wnioskodawce, prowadzenie
nadzoru i zapewnienie kierownictwa przez osoby uprawnione nad robotami we wszystkich
branzach, zakoriczonych odbiorem inwestycji przez Zamawiajgcego

e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecane jest odbycie przez Wykonawce wizji terenu opracowania oraz jego otoczenia przed ztozeniem
oferty, w celu oceny na witasng odpowiedzialnos¢, kosztéw i ryzyka oraz wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace - zarowno do prowadzenia robdt budowlanych, jak réwniez przygotowania
projektu.

1.2. Zakres przedmiotu zamdwienia

Zakres dokumentacji obejmuje:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) koncepcje zagospodarowania terenu,

c) projekt zagospodarowania terenu (PZT) sporzadzony przez projektanta posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane (projektowe) branzy architektonicznej

d) projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i projekt techniczny (PT),

e) projekt wykonawczy
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Zakres

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

dokumentacja kosztorysowa,

uzyskanie uzgodnien z zamawiajgcym i z Wnioskodawcg oraz decyzji administracyjnych
niezbednych do realizacji zadania

robét budowlanych (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i Wnioskodawce

dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami formalnoprawnymi) bedzie obejmowat:

a)

h)

Prace przygotowawcze i rozbidrkowe:

e zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

e odpowiednie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury, w tym zieleni

e oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

e usuniecie warstw hummusu i przygotowanie podtoza w rejonie nasadzen

Nasadzenia i ksztattowanie altany z wierzby

e przygotowanie podfoza w rejonie nasadzen — nawiezienie ziemi urodzajnej i kompostu
e nasadzenia wierzby

e ksztattowanie formy altany

Nasadzenia i ksztattowanie labiryntu i szatasow z wierzby

e przygotowanie podtoza w rejonie nasadzen — nawiezienie ziemi urodzajnej i kompostu
e nasadzenia wierzby

o ksztattowanie formy szatasow

e wyplot Scianek labiryntu wikling do wysokosci min. 80cm

Nasadzenia krzewow i roélin ozdobnych — rabata ozdobna

e przygotowanie podtoza w rejonie nasadzen — nawiezienie ziemi urodzajnej i kompostu
e sadzenie krzewow i roslin ozdobnych

e wysciotkowanie nasadzen

Zatozenie faki kwietnej bylinowej (wieloletniej)

e przygotowanie podfoza w rejonie nasadzen — nawiezienie ziemi urodzajnej i kompostu
e siew faki

e pielegnacja

Nasadzenia krzewow i roslin ozdobnych w istniejgcych donicach

e nasadzenia roslin ozdobnych (istniejgce donice wypetnione sg ziemig

e wysciotkowanie nasadzen i/lub przykrycie powierzchni warstwg zwiru/ otoczakow
Porzadkowanie terenu po robotach

e odtworzenie nawierzchni trawiastej

e uporzadkowanie terenu

Sporzadzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

e Dostawa, nasadzenie i uksztattowanie altany z wierzby o wymiarach: srednica 4m, wysokos¢
2,8-3m - 1 szt.

e Dostawa, nasadzenia i uksztattowanie labiryntu z wierzby potgczonego z dwoma szatasami z
wierzby —tgcznie ok 32 mb $cianek i 2 szatasy o wymiarach: $rednica ok. 2m, wysokos¢ ok.
2,5m

e Nasadzenia roslin ozdobnych — krzewdéw ozdobnych w formie piennej w istniejgcych
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donicach - 3 szt. szt.
e Nasadzenia roslin ozdobnych w istniejgcych donicach - min. 18szt.
e Nasadzenia ro$lin ozdobnych — rabata ozdobna — pow. ok 50m?:
e Nasadzenia krzewow ozdobnych wraz z przygotowaniem podtoza — min. 14 szt.
e Nasadzenia traw ozdobnych wraz z przygotowaniem podtoza — min. 23 szt.
e Nasadzenia roslin ozdobnych (bylin) wraz z przygotowaniem podtoza — min. 63 szt.
e Wysiew fgki kwietnej wieloletniej na uprzednio przygotowanym podtozu — min. 45 m?

Podane powierzchnie i ilosci nalezy traktowac jako minimalne, dopuszcza sie tolerancje + 10%.
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia
Projekt bedzie realizowany na terenie Szkoty Podstawowej nr 61 w Gdansku przy ul. Siennej 26, dz.

nr 28/5 obreb 250, w rejonie zaznaczonym na rysunku ponizej. Teren szkoty jest terenem ogrodzonym,

ogdélnodostepnym.

Wost®

Lokalizacja altany z wierzby

Lokalizacja labiryntu i szataséw z wierzby
Nasadzenia roslin ozdobnych — rabata ozdobna
taka kwietna wieloletnia

Nasadzenia w donicach (istniejgce)

1.
2.
3.
4.
5.
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Poszczegdlne elementy wchodzgce w zakres zadania bedg zlokalizowane w rdznych czesciach terenu
szkoty — zgodnie z powyzszym planem.

Teren jest ptaski, pokryty nawierzchnig trawiastg lub nawierzchniami utwardzonymi. Elementy bedace
przedmiotem zadania usytuowane na terenach zielonych. Wzdtuz ogrodzenia i w obrebie terenu szkoty
znajduja sie nasadzenia drzew (w bezposrednim sgsiedztwie lokalizacji nr 2 i 3)

Teren inwestycji jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1302,
MPZP Port Pdétnocny Il w Gdansku ustanowionego Uchwatg Rady Miasta Gdariska Nr LI/1529/02
dn. 11.07.2002; karta terenu nr 014-33.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje

z Zamawiajagcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych
oraz ksztattu nasadzen oraz labiryntow (na tym wstepnym etapie nalezy przedstawic¢ szkice przestrzenne
lub kolaz przedstawiajgcy nasadzenia roslin ozdobnych oraz szkic przestrzenny lub wizualizacje 3d
labiryntu z wierzby. Prace projektowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie po akceptacji koncepcji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona rowniez uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wnioskodawcg Budzetu
Obywatelskiego oraz Zarzadca terenu.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci architektonicznej.

Wykonawca zapewni udziat wymaganych projektantéw oraz koordynacje miedzybranzowa.

Projekt nalezy wykonaé na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, rodzaj i ilos¢
odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji, informacje na temat zagrozen wystepujgcych
w trakcie prowadzenia robdét oraz koniecznosci opracowania planu BIOZ.

Na etapie opracowywania projektu Wykonawca dokona réwniez uzgodnien z instytucjami i organami,
z ktérymi koniecznosé dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych.

Wykonawca podczas opracowywania dokumentacji bedzie na biezgco dostarczat dokumenty takie jak:
kopie ztozonych wnioskdw, uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt/ plan organizacji terenu budowy
uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

— organizacje robot budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,
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— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw terenu (szkota)
— zabezpieczenie interesdw oséb trzecich,
— wygrodzenie terenu budowy.

Punkty podfgczenia medidw na czas budowy nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie w uzgodnieniu
z zarzadcg szkoty oraz zgodnie z warunkami gestoréw sieci.

W przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych przy elewacji budynku podczas okresu realizacji
robot Wykonawcy, uzgodni on plan organizacji robét z wykonawcg prac termomodernizacyjnych.

Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywac
zbednych wycinek drzew lub krzewdw, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢
istniejgcych terendw zielonych. Drzewa i zielen niskg na terenie objetym robotami budowlanymi oraz
w jego bezposrednim sgsiedztwie, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Niedopuszczalne jest sktadowanie jakichkolwiek materiatéw w obrebie korzeni drzew.

Nalezy szczegdtowo zaplanowac postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych do
zachowania, w czasie prowadzenia robdt ziemnych. W wyniku prowadzenia robdt i projektowania
uksztattowania terenu nie nalezy dopuszcza¢ do zmian napowietrzania gleby w obrebie systemu
korzeniowego.

W opracowywanej przez Wykonawce inwentaryzacji zieleni i gospodarce zieleni nalezy uwzglednic
sposdb zabezpieczenia istniejgcej zieleni, a takze szczegdtowe wytyczne dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpadéw budowlanych na odpowiednie
wysypisko.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad w trakcie prowadzenia robdt budowlanych
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdét oraz osdb zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy pozostaty teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.3. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykoriczenia oraz zagospodarowania terenu.

Altana z wierzby
Altana Altana o wymiarach: 1szt.
z wierzby Srednica: 4m

Wysokos¢: 2,8 -3m

Najlepsze dla wierzby sg stoneczne stanowiska, nie lubi rosng¢ w poblizu i cieniu
duzych drzew. Rosnie szybko, a jej korzenie potrzebujg miejsca w glebie, takze
warto zachowac¢ okoto 1 metra odlegtosci od muru czy innej rosliny. Wierzba
potrzebuje obfitego podlewania lub wilgotnej gleby. Sadzona wiosng wymaga
podlewania z uwzglednieniem warunkdéw pogodowych, do jesieni. Z kolei
wierzba sadzona jesienig wymaga podlewania na poczatku. W okresie zimowym
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nie podlewaé. W kolejnych latach nawadnianie nie jest konieczne poza
dtugotrwatymi okresami suszy.

Wierzbowe budowle nalezy sadzi¢ w okresie:

e wiosennym: marzec — |. potowa kwietnia, po okresie mrozdéw, gdy

gleba juz nie jest zamarznieta

e jesiennym: koniec pazdziernika — grudzien
Przed posadzeniem budowli nalezy doktadnie odchwasci¢ powierzchnie, na
ktérej zostanie zasadzona. Po wytyczeniu ksztattu budowli, nalezy po obrysie
skopa¢ glebe na szerokos$¢ ok 40cm i gtebokos¢ ok. 30 cm. Jezeli gleba jest
kamienista, kamienie nalezy usuna¢ i w miare potrzeb dosypac zyznej ziemi.
Powstaje w ten sposdb rowek z poruszong ziemia, w ktérg bedziemy wtykac¢ pedy
wierzby. Dla zachowania wilgotnosci gleby mozna doda¢ hydrozelu lub posypaé
korg drzewna.

Pedy umieszczamy co ok. 30 cm. Po posadzeniu, gorne czesci pedow przyginamy
i przeplatamy tak, zeby powstat odpowiedni ksztatt. W newralgicznych
konstrukcyjnie miejscach, pedy mozna zwigzac¢ ze sobga sznurkiem.

Forme altany — altana o $cianach petnych lub azurowych (pedy tworzg stupy i
tacza sie wyzej tukami) nalezy uzgodni¢ z Wnioskodawca.

Labirynt z wierzby

z dwoma szatasami

Labirynt

z wierzby,
Szatasy

z wierzby

Labirynt o tgcznej dtugosci $cianek ok 32mb, w obrebie labiryntu
wkomponowane dwa szatasy o wymiarach:

Srednica: 2m

Wysokos¢: 2,5m

Wytyczne dotyczace wykonania szatasow jak dla Altany z wierzby.

Scianki labiryntu w czesci zielone, w czesci potaczone wyplotem z wierzby.

Forme szatasu — o $cianach petnych lub azurowych (pedy tworzg stupy i taczag
sie wyzej tukami) nalezy uzgodni¢ z Wnioskodawca. Forme i ostateczny ksztatt
labiryntu nalezy zaprojektowac i przedstawic szkice na etapie opracowywania
koncepcji.

Planowana lokalizacja miesci sie na obszarze pomiedzy drzewami - mozliwe
jest wkomponowanie drzew w przestrzen labiryntu oraz przeprowadzenie
labiryntu po dwéch stronach chodnika.

Przyktadowa realizacja pracowni POROST MR Sp. z 0. 0., uzyta wytgcznie jako

odniesienie wizualne — nie wskazujgca bezposrednio Wykonawcy

32mb
2 szatasy
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Nasadzenia roslinnosci — rabata ozdobna

W ramach przedmiotowego zagospodarowania terenu projektuje sie nowe nasadzenia krzewow, traw i bylin.

Hortensja
bukietowa POLAR
BEAR®
Hydrangea
paniculata POLAR
BEAR ®

Hortensja bukietowa 'Polar Bear
Hydrangea paniculata 'Polar Bear'

Duzy, roztozysty krzew, dorastajgcy do 1,5 m wysokosci i podobnej szerokosci.
Liscie duze, jajowate, ciemnozielone, sezonowe. Kwiaty wytgcznie ptonne,
zebrane w duze, stozkowate kwiatostany na szczytach peddéw. Kwiatostany
dorastajg do 40 cm dtugosci, poczatkowo sg limonkowo-zielone, w petni
kwitnienia $Snieznobiate o seledynowych wierzchotkach, a pod koniec lata stajg
sie lekko rozowe. Wszystkie jednoroczne pedy sg zwienczone ciezkimi
wiechami. Kwitnienie rozpoczyna sie w sierpniu i trwa do wrzesnia lub
pazdziernika, po przekwitnieniu kwiaty zasychajg pozostajgc ozdobg krzewu
przez jesien i zime.

Sadzonki nalezy sadzi¢ w rozstawie ok. 150 cm. Najlepiej zapewni¢ krzewom
stanowisko lekko zacienione, radzg sobie tez w petnym stoncu, jednak nalezy
im wtedy zapewnic stale wilgotne podtoze, w przeciwnym razie storice moze
przypalac¢ kwiaty. Odmiana ta dobrze rosnie na glebie préchnicznej, wilgotnej
i przepuszczalnej, o pH 5,5. Aby uzyskac¢ wieksze kwiatostany i bardziej obfite
kwitnienie rosline nalezy silnie przycina¢ wiosng.

Rosliny 3-letnie w pojemniku min. C3

el

9 szt.
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Hortensja Hortensja bukietowa ‘Vanille Fraise’ 5 szt.
bukietowa Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise’
VANILLE FRAISE
RENHY © Duzy, roztozysty krzew, dorastajgcy do 2 m wysokosci przy 1,5 m szerokosci.
Hydrangea Liscie duze, jajowate, ciemnozielone, sezonowe. Ptonne kwiaty zebrane w
paniculata stozkowate kwiatostany o dtugosci do 40 cm, poczatkowo biate, z czasem
VANILLE FRAISE rozowiejace, przed przekwitaniem czerwieniejgce. Odmiana kwitnie bardzo
RENHY © obficie od lipca do pazdziernika. Kwiaty sg dekoracyjne réwniez po
przekwitnieciu, doskonate na suche bukiety. Pozostawione na krzewie zdobig
go rowniez zima.
Sadzonki nalezy sadzi¢ w rozstawie ok. 150 cm. Wymaga zyznej, lekko
kwasnej, wilgotneji przepuszczalnej gleby oraz
czesciowo zacienionego stanowiska.
Aby uzyskaé wieksze kwiatostany i bardziej obfite kwitnienie rosline nalezy
silnie przycinac¢ wiosna.
Rosliny 3-letnie w pojemniku min. C3
Rozplenica Rozplenica japoriska, znana takze jako Pidrkéwka japoriska 16 szt.
japoniska Odmiana HAMELN
HAMELN/ Pennisetum alopecuroides HAMELN
Pennisetum
alopecuroides Rozplenica japoriska Hameln jest odmiang gestokepkowa. Lis¢ waski,
HAMELN ciemnozielony, tukowaty, a jesienig przebarwia sie na pomaranczowo-

bragzowo, ewentualnie na bezowo. Okazaty kwiatostan ktosoksztattny,
poczgtkowo zielonkawobiate, pdzniej rozowawe, a wreszcie szarobrunatne.
Ksztattem podobny jest do kwiatostandw pszenicy, utozony tukowato na
zewnatrz kepy. Odmiana ta zakwita najwczesniej ze wszystkich rozplenic.
Wytwarzanie ktoséw trwa juz od lipca az do jesieni.

Lubi miejsca ciepte, nastonecznione lub lekki potcien. Preferuje gleby
lekkie, umiarkowanie wilgotne, prochniczne, zasobne w wapn i sktadniki
pokarmowe. W okresie wegetacji rosliny nalezy obficie podlewac i zasila¢.
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W okresie wiosennym przycig¢ na krotko stare uschte liscie.
Mtodsze rosliny wymagajq zabezpieczenia przed przemarzaniem.

Sadzonki nalezy sadzi¢ w rozstawie ok. 50 cm.

Mozliwe potgczenie z innym gatunkiem rozplenicy, np. BLACK BEAUTY lub/ i
MOUDRY o ciemnym kolorze kwiatostanéw (ktoséw).

Rosliny w pojemniku min. C2.

X X T}

WL nw
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g ,

Odmiana BLACK BEAUTY

Miskant chinski Miskant chifiski, odmiana Morning Light/ Dronning Ingrid/ Purpurascens 7 szt.
Miscanthus Miscanthus sinensis * Morning Light’/ ‘Dronning Ingrid’/’ Purpurascens’
sinensis

Rosliny w pojemniku min. C3
Wybor roslin z nastepujacych odmian:

Miskant chinski MORNING LIGHT to jedna z nizszych odmian miskanta—
dorastajgcych do ok. 1,5m podczas kwitnienia, o zielonych lisciach, z cienkim
biatym brzegiem, ktore zimg przybierajg jasnobrgzowa barwe. We wrzesniu
pojawiaja sie rozpierzchte, poczatkowo rézowe kwiatostany, przebarwiajgce
sie zima na kolor srebrzysto-biaty. Stanowig ozdobe rosliny do korica wegetacji,
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a takze zimga. Najlepiej rosnie na stanowiskach umiarkowanie wilgotnych i
wilgotnych, przepuszczalnych. Na wiosne nalezy $cig¢ zesztoroczne pedy.

Nalezy zapewni¢ stanowisko stoneczne/ lekko ocienione, ostoniete od
wiatréw. Wymaga gleby prochniczej i wilgotne;j.
Mtodsze rosliny wymagajg zabezpieczenia przed przemarzaniem.
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Miskant chiriski DRONNING INGRID to sredniej wysokosci odmiana miskanta.
W czasie kwitnienia osigga ok. 1,6 metra wysokosci. Najwiekszym walorem
dekoracyjnym tej odmiany sg wczesnie przebarwiajgce sie liscie, mienigce sie
bogatg paletg odcieni purpury. Kolor ten pojawia sie na liSciach juz koncem
lata.

Dodatkowo koricem lata na szczytach purpurowych zdzbet pojawiajg sie
wiechowate  kwiatostany.  Poczatkowo  ciemnordézowe,  nastepnie
przechodzace w odcienie bezu i bieli, po dojrzeniu puszyste. Jesienig jasne
kwiatostany pieknie kontrastujg intensywnie wybarwionymi lis¢mi. Odmiana
tatwa w uprawie, odporna na mréz i tolerancyjna co do odczynu pH podtoza.
Na wiosne nalezy $cig¢ zesztoroczne pedy.

Miskat Dronning Ingrid podczas kwitnienia

)

Miskant chinski PURPURASCENS

Ozdobna odmiana miskanta dorastajgca do ok 1,5 m wysokosci. Szczegdlnie
efektowna pdznym latem i jesienia, kiedy przebarwia sie w odcieniach od
pomaranczowego do ciemno purpurowego. Dodatkowo w sierpniu pojawiajg
sie kwiatostany w postaci biatych, lekkich wiech. Wiosng i latem liscie maja
zielone zabarwienie, a cata karpa sztywny i zwarty pokrdj.

id
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Jezéwka Jezéwka pupurowa 'Magnus' 34 szt.

purpurowa Echinacea purpurea ‘Magnus’

‘Magnus’

Echinacea Klasyczna jezowka o duzych, rézowych kwiatach z pomaranczowo brgzowym
purpurea srodkiem. Dorasta do wysokosci okoto 100 cm. Kwitnie bardzo obficie od
‘Magnus’ czerwca do pazdziernika wytwarzajgc bardzo trwate kwiaty rozmieszczone na

szczytach peddw. Ceniona jest za bardzo dtugie i obfite kwitnienie.

Wymaga dosc¢ zyznej, lekkiej gleby o umiarkowanej wilgotnosci i stonecznego
stanowiska. Jest w petni mrozoodporna i nie ma specjalnych wymagan, warto
usuwac przekwitte kwiaty co powoduje wydtuzenie kwitnienia.

Nalezy sadzi¢ w grupach.

Rosliny w pojemniku min. C2

Rozchodnik Rozchodnik karpacki odmiany o ciemnych lisciach, np. * Matrona’ /'Dark 29 szt.
karpacki Magic'
Sedum telephium | Sedum telephium ‘Matrona’ /'Dark Magic'

Odmiany o ciemnych liSciach dorastajgce do wysokosci — ok. 40-60cm
Wskazana jest przepuszczalna, piaszczysta gleba i nastonecznione stanowisko.
Nalezy sadzi¢ w grupach.

Rosliny w pojemniku min. C2
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Wytyczne Rosliny sadzi¢ do ziemi najlepiej pdZng jesienig badZ wczesng wiosna.
dotyczace
nasadzen Sadzonki roslin ozdobnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami jakoSciowymi
dla materiatu szkotkarskiego Zwigzek Szkétkarzy Polskich tzn. wtasciwie
oznakowane —miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma,
wybor, wysokos¢ pnia, itd.

Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie zdrowotnym (brak uszkodzen
mechanicznych i oznak wystepowania patogendw, dostatecznie nasycone
wodg). Rosliny powinny by¢ odpowiednio uformowane (pedy réwnomiernie
rozmieszczone wokot szyjki korzeniowej z zachowaniem cech pokrojowych
gatunku). Korona peddw powinna by¢ bez uszkodzen i prawidtowo
zabarwiona. Bryta korzeniowa powinna by¢ nieuszkodzona i prawidtowo
rozwinieta.

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna
zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni
chwastéw trwatych. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do
gtebokosci 40 cm. Powierzchnie przeznaczong pod sadzenie krzewow nalezy
przekopad na gtebokos¢ ok. 40 cm recznie lub przy uzyciu glebogryzarek.

Do sadzenia nalezy wybra¢ pochmurny chtodny dziei. Bryta korzeniowa nie
moze by¢ przesuszona. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie
mogty sie swobodnie rozrastac¢. Przyjmuje sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie
wiekszg Srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej rosliny.
D6t nalezy zdrenowac (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda).
Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dét na gtebokos¢ gwarantujgcg utrzymanie
dobrej kondycji rosliny (lecz min . 10cm) . Do zaprawy nalezy uzywac ziemi
organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi
ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawié¢ ziemig odpowiednig dla danego
gatunku rosliny). W przypadku roslin kwasolubnych do mieszanki podtoza
nalezy dodac torfu ogrodniczego.

Ustawic rosline na takiej gtebokosci na jakiej rosta wczesniej w pojemniku.
Nastepnie obsypac zyzng ziemig i ubi¢. Wokét rosliny wykonac zagtebienie

i wypetni¢ je woda.

Powierzchnie pod krzewami i wokot roslin nalezy wyscidtkowac 5 cm
warstwg przekompostowanej kory, zrebek lub mulczu (PH odpowiednie do
wymagan roslin).

Gospodarka zielenia zaktada otworzenie nawierzchni trawiastej w obrebie
prowadzonych robot ziemnych. Przed zatozeniem trawnika nalezy zdjg¢
istniejgcg darn, roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i obsia¢
mieszankg traw.

Pozostatg nawierzchnie trawiastg wskazang nalezy poddad zabiegom
pielegnacyjnym, tj. aeracja, dosiew nasion w miejscach ubytkéw oraz
nawozenie.

taka kwietna wieloletnia (bylinowa)

taka kwietna | Mieszanka gatunkdw kwiatow i zidt wieloletnich z gatunkami jednorocznymi; | 45 m?
wieloletnia min. 60 gatunkow. Sktad gatunkowy z duzg iloscig roslin ozdobnych, kwitngcych.
(bylinowa)

Przed wysiewem nalezy przygotowac teren: nasiona nalezy wysia¢ na ziemie
oczyszczong z dotychczasowej roslinnosci i jej pozostatosci — ktaczy czy korzeni;
wraz z roslinami nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi, oczyszczong ziemie
nalezy przekopa¢ widtami lub szpadlem, a nastepnie nalezy wyréwnac. Jezeli
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gleba po oczyszczeniu jest bardzo piaszczysta nalezy doda¢ warstwe ziemi
ogrodowej lub kompostu,

W zaleznosci od wybranej mieszanki nasiona nalezy wysiewaé wiosng lub
jesienig, lub w okresie wiosenno-letnim. Nasiona przed wysiewem trzeba
wymiesza¢ — wazne jest, aby mieszanka zostata wysiana rownomiernie na catej
powierzchni. Jesli teren jest wiekszy, dzielimy go na mniejsze fragmenty i
proporcjonalnie do ich ilosci mieszanke nasion porcjujemy. Mieszanke nasion
nalezy doda¢ do nosnika, np. wermikulitu czy piasku, w proporcji wypetniacza
zalecanej przez producenta od min. 11 wypetniacza na 100 g mieszanki nasion,
do 10l na 100g nasion.

Nasiona nalezy wysia¢ powierzchniowo — bez przysypywania ich ziemia, bo wiele
gatunkow kietkuje na storicu i bez $wiatta nie zacznie wegetacji. Nasiona na taki
kwietne s3 bardzo wydajne, siejac, nalezy przestrzegac¢ zalecanej przez
producenta normy wysiewu, gdyz zbyt gesto wysiana taka, na ktérej wyrosnie za
duzo roslin, powoduje, ze rosliny w fazie intensywnego wzrostu zaczng miedzy
sobg konkurowac o dostep do $wiatta i wody.

Po wysiewie teren nalezy zwatowac badz udeptaé, by zapewni¢ nasionom dobry
kontakt z podtozem. Na koniec przyszta take podlewamy Dla prawidtowego
rozwoju roslin wazne jest utrzymania umiarkowanej wilgotnosci podtoza w
poczatkowym okresie wzrostu, zwtaszcza na glebach przepuszczalnych.

Nalezy dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje pielegnacji taki.

Nasadzenia ozdobne w istniejgcych donicach.

Migdatek Liscie pojedyncze, tréjklapowe, z brzegu pitkowane, opadajgce na zime, rozwijajg | 3 szt.
tréjklapowy sie dopiero wéwczas, gdy kwiaty traca swa urode. Kwiaty rézowe.

Prunus triloba Migdatek tréjklapowy wymaga zyznej, préchnicznej, starannie pielegnowanej
gleby i stanowiska stonecznego oraz ostonietego od mroznych wiatréw. Kwitnie
pieknie tylko na zdrowych, mtodych, regularnie przycinanych pedach. Tniemy je
w czerwcu, gdy drzewko juz nie ma kwiatow, a jego liscie sg w petni rozwiniete.

Roslina szczepiona na pniu w pojemniku C5
Wiek sadzonki: 2 letnia
Wysokos¢: ok. 120-140cm
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Lawenda Krzewinka o kepkowym pokroju dorastajgca do okoto 0,5 m wysokosci i | 9 szt.

waskolistna szerokosci. Liscie lancetowate, srebrzystozielone. Fioletowe kwiaty, zebrane w
Lavandula ktosowate kwiatostany kwitng obficie przez cate lato, wabig liczne owady. Na
angustifolia stanowiska dobrze nastonecznione, przepuszczalng glebe o pH zblizonym do

zasadowego.

Rozchodnik Rozchodnik karpacki odmiany o ciemnych lisciach, np. * Matrona’ /'Dark Magic'/ | 6 szt.
karpacki ‘Chocolate Drop’

Sedum Sedum telephium ‘Matrona’ /'Dark Magic'/ ‘Chocolate Drop’

telephium

Odmiany o ciemnych liSciach dorastajgce do wysokosci — ok. 40-60cm
Wskazana jest przepuszczalna, piaszczysta gleba i nastonecznione stanowisko.
Nalezy sadzi¢ w grupach.
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Rosliny w pojemniku min. C2

Turzyca Turzyca biczykowata/ wtosista ‘Bronze Form’ 9 szt.
biczykowata / Carex flagellifera Bronze Form

wtosista

‘Bronze Form’ Wieloletnia trawa z rodziny turzycowatych (Cyperaceae). Jej liscie sg cienkie, z

Carex poskrecanymi koricéwkami w ciekawym kawowo-bezowym kolorze, zimotrwate
flagellifera i dos¢ sztywne, zwijajace sie w kteby 40-50 cm dtugosci i 1 m szerokosci. Latem

Bronze Form na pedach pojawiaja sie zielonkawobrgzowe kwiaty zebrane w ktosy. Jesienig

wybarwiajg sie na brgzowy kolor. Turzyca wiosista BRONZE FORM jest
zimozielona, wiec atrakcyjna przez caty rok.
Preferuje stanowiska stoneczne lub lekki potcien.

Rosliny w pojemniku min. C1,5

Wytyczne Istniejgce donice wypetnione sg ziemig, sadzgc rosliny nalezy doda¢ do

dotyczace istniejgcego  podtoza kompostu, a po posadzeniu  wysciotkowac
nasadzen przekompostowanymi zrebkami roslin liSciastych lub przykry¢ zwirem/
otoczakami.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
2.4.1.Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni przygotowanie i organizacje placu budowy oraz warunki umozliwiajace
prawidtowe wykonanie prac budowlano - montazowych i uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym
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wszystkie koszty z tym zwigzane, takie jak m.in.:

przygotowanie planu organizacji terenu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),
przygotowanie planu bioz, potwierdzone w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkdéw
kierownika budowy

przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu robdt z Zamawiajagcym przed
rozpoczeciem robdt, a nastepnie biezgca aktualizacja harmonogramu w trakcie
prowadzenia robdt,

wykonanie wszelkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego terenu budowy,

doprowadzenie, przytaczenie i opomiarowanie medidow do zaplecza i placu budowy,
zabezpieczenie i utrzymanie warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb nieupowaznionych poprzez wykonanie
trwatego ogrodzenia placu budowy,

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

zapewnienie bezpieczne] organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem

zapewnienie bezpiecznego przejscie i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,

wykonanie tablic informacyjne budowy zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz niezbednych tablic ostrzegawcze i znakow drogowe, ktdre bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robdt,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét oraz terendw przylegtych w
stanie uporzadkowanym,

przyjecie technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje zniszczenia lub
uszkodzenia wykonanych obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy,
znakéw geodezyjnych, drég dojazdowych, drég wewnetrznych, chodnikéw, zieleni
wysokiej i niskiej oraz wykonanych robdt; wszelkie uszkodzenia, zniszczenia itp.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt

zapewnienie ochrony roslinnosci — wygrodzenia stref ochrony drzew i krzewow,
zastosowanie innej formy ochrony drzew (ostona pni, podwigzanie gatezi, nadzér
inspektora ds. zieleni, itp.)

wywoéz i utylizacje odpaddéw (w tym: ziemia, gruz, itp.) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu/ utylizacji dostarczy
Zamawiajgcemu,

zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

zapewnienie kierowania budowa przez osoby uprawnione, w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowg, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
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Zdrowia, a takze zapewnienie spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach,

e zapewnienie obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamdwienia obejmujacej
m.in. uzyskanie informacji o osnowie geodezyjnej, wyznaczenie punktéw sytuacyjnych
i wysokosciowych, wykonywanie pomiardéw biezgcych, prowadzenie dokumentac;ji
geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawczg,

e zapewnienie obstugi geologicznej niezbednej przy realizacji zamdwienia,

2.4.2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobdw, materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z wtasciwymi
normami zsynchronizowanymi obowigzujgcymi w UE. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia
muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami i dokumentacjami technicznymi producentow.

Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jak i wymaganiom okreslonym
w uzgodnionej dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg spetniaé wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeristwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatow dostarczy¢ prébki oraz dokumenty
wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni
odpowiednie oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatdéw i wykonanych robdt, a takze sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatow.

Wykonaweca zapewni, aby materiaty sktadowane czasowo do momentu i wykorzystania do robdt, byty
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robét. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow (takze sypkich) na
powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos$é sprzetu powinny
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Niedopuszczalny jest przejazd ciezkiego sprzetu pod koronami drzew (z wyjatkiem drég
komunikacyjnych dopuszczonej do ruchu pojazdow).

2.4.3.Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnial prowadzenie robdot zgodnie z terminem
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdow na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.
m.

2.4.4. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg
techniczng, harmonogramem robdt, prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi, dokumentacjg techniczng producenta oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na witasny koszt

2.4.5.Dokumentacja budowy

Dokumenty przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wglagdu na jego zyczenie

2.4.6.Kontrola jakosci robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i robét w
zakresie i z czestotliwos$cig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg
i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone bedg w ST,
normach i wytycznych.
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Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli poddane bedg w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym
i w specyfikacji technicznej,

- jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia

- sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

2.4.7.0dbiér robét

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

Odbidr dokumentacji

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
e (Odbior koncowy
e Odbiodr ostateczny
Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaty:
e Uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST
e Jakos¢ wykonania i odbioru robot

Odbioru wszelkich robdét dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia Inwestora).
Przy przekazywaniu robdt konieczne jest sporzgdzenie protokotéw odbiorczych dla kazdej fazy prac,
zawierajgcych m.in.:
e date zakonczenia prac,
e imie i nazwisko kierownika robot,
e wyszczegdlnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych roboét,
e spis przekazanych dokumentdéw,
e podpisy inspektora nadzoru, kierownika robdt, przedstawiciela inwestora.
e dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatéw, kart technicznych i
gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestéw itp. powinny by¢é podpisane
i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez inwestora
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt,
- dokumentacje geodezyjng powykonawczg
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, raporty z badan i inne dokumenty
wbudowanych materiatéw
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e protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e dziennik budowy

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym.

2.4.8. Sposéb rozliczenia robot

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana
przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowej zaptaty.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawieraé¢ m.in.:

e koszty wykonania wszystkich opracowan przedprojektowych (takich jak np. badania
geotechniczne z opinig geotechniczna, aktualna mapa do celdw projektowych,
inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego, itd.) , uzyskania opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

e koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno-uzytkowy,

e koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamdwieniem,

e  koszty transportu materiatéw uwzgledniajgce odlegtosc¢

e koszty robdt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

e koszty zabezpieczen terenu budowy

e  koszty zobowigzan wynikajgcych z warunkdw prowadzenia robdt,

e  koszty usuniecia ewentualnych kolizji zwigzanych z realizacjg robot

e  koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpadow

e koszty obstugi geodezyjnej,

e  koszty inwentaryzacji powykonawczej,

e koszty badan i pomiardow w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

e koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko , koszty utylizacji odpadow

e koszty nadzoréw branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami,
opracowaniami specjalistycznymi

e koszty usuniecia szkdd, zniszczen i uszkodzen powstatych w wyniku dziatarn Wykonawcy

e koszty zwigzane z zakresem objetym gwarancja

e podatek VAT.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostang uzgodnione z
Zamawiajgcym.
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Urzadzenia i elementy wyposazenia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowig przyktad
i majg na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza
sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci,
szerokosci, grubosci elementdw, stanowigcych rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem
zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametrow technicznych, jakosciowych oraz
funkcjonalnych itp.

Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w
zakresie powierzchniinawierzchni. Wykonaweca jest zobowigzany wykazac, ze oferowany przez niego
przedmiot zamodwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zastosowane
wyposazenie i nawierzchnie muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
stwierdzajgce zgodnos¢ z aktualng polskg norma, wydane przez niezalezng jednostke certyfikujgca
posiadajgcy akredytacje PCA.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszelkie szczegoty
opracowania. Wykonawca przystagpi do projektowania obiektu tylko i wyfgcznie w oparciu
o zatwierdzong przez Zamawiajgcego i uzgodniong z Wnioskodawcag Budzetu Obywatelskiego
koncepcje.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.
Teren inwestycji obejmuje cze$¢ nieruchomosci gruntowej, na ktérej zlokalizowana jest Szkota

Podstawowa nr 61, dz. nr 28/5 obreb 250, zlokalizowanej w dzielnicy Przerdbka.

Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1302 Nowy Port Il
w Gdansku, Uchwatg Rady Miasta Gdarnska Nr LI/1529/02 dn. 11.07.2002— karta terenu nr 014-33.

Zamierzenie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga: teren szkoty potozony jest w granicach portu gdanskiego — zgodnie z Art. 82, ust. 3 wtasciwym
organem administracji architektoniczno-budowlanej jest wojewoda.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO PORT POLNOCNY Il GDANSKU NR 1302

1. NUMER TERENU 014 2. POWIERZCHNIA 2,10 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

Nr strefy
33 USLUGI

4. FUNKCJE WYLACZONE JAKO NIEPOZADANE

[ obiekty handlowe o powierzchni sprzedazowej powyzej 2000 m?

5. FUNKCJE ISTNIEJACE NIE MIESZCZACE SIE W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
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[ budynek mieszkalny przy ul. Siennej 26
6. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) intensywnos$¢ zabudowy. — nie ustala sie
2) zasady podziatu — nie ustala sie
3) wysokos¢ zabudowy — nie ustala sie
4) proc. pokrycia dziatki zabudowg — nie ustala sie
5) linie zabudowy — nie ustala sie

7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
[ nie ustala sie |

8. PARKINGI
| zgodnie z § 4 |
9. ZASADY OBStUGI INFRASTRUKTURY

1) drogi — ulica Sienna (karta terenu nr 030)

2) woda — z miejskiej sieci wodociggowej

3) elektrycznosé — 1z sieci elektroenergetycznej niskiego lub $redniego napiecia

4) gaz — zsieci gazowej

5) ogrzewanie — z ogoélnomiejskiej sieci cieptowniczej lub z niskoemisyjnych zrédet

lokalnych

6) Scieki — do miejskiej kanalizacji sanitarnej

7) wody opadowe — do wod powierzchniowych po oczyszczeniu

8) utylizacja odpadow statych — po segregacji wywoz na sktadowisko

10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO
[ nie ustala sie |
11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1) ustala sie co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej w tym wprowadzenie szpaleru zieleni wysokiej

wzdtuz wydzielonych drég o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

2) zakaz odprowadzenia nie oczyszczonych wod opadowych do wéd powierzchniowych
12. OBSZARY ZAGROZEN
| zagrozenie powodziowe |
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
[ nie ustala sie |
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
[ nie ustala sie |
15. STAWKA PROCENTOWA
0% |
16. ZACHETY DLA INWESTOROW
[ nie ustala sie |
17. INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowigce
— nie ustala sie
2) Postanowienia wynikajgce z przepiséw szczegdlnych

a) teren potozony w granicach portu gdanskiego ustalonych rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23.X1.98r. w sprawie ustalenia granicy od strony lagdu portu morskiego w
Gdansku (Dz.U. nr 146 poz. 960)

b) obowigzuje zachowanie odlegtosci zabudowy i innych elementéw zagospodarowania terenu od linii
kolejowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 05.05.1999r.w
sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewéw , elementow
ochrony akustycznej, wykonywanie robét ziemnych, budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych
oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. nr 47
p0z.476 z pdzniejszymi zmianami)

3) Zalecenia nie bedgce podstawg wydawania decyzji administracyjnych

— zaleca sie ogrzewanie z ogélnomiejskiej sieci cieptowniczej

Fragment mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Pdtnocny Il w Gdarisku
nr 1302
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2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatka jest wtasnoscig Gminy Miasta Gdanska. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla ww. dziatki.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano zgode zarzadcy terenu - Dyrekcji SP nr 61 w Gdansku.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane musza by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami technicznobudowlanymi, przepisami
odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami. Wybdr wazniejszych przepiséw,
w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzgdzenia PFU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351),
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— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity,
Dz.U. 2022 poz. 503),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity, Dz.U. 2019 poz. 1065
z pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 ),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (
Dz.U. 2021 poz. 2458 ),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120
poz.1126),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r.
poz. 463),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1990)

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1129 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 222)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869 z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U. 2016 r. poz. 672 z pdzniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997,
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— Polskie Normy zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego; Zwigzek Szkodtkarzy Polskich, Warszawa
2018

Uwaga: Brak wyszczegdlnienia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym jakiegokolwiek
z obowigzujacych aktdw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Nalezy odnosi¢ sie do aktéw prawnych i norm aktualnych w czasie opracowywania dokumentacji
projektowej i prowadzenia robdt budowlanych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robdt budowlanych

w szczegodlnosci:
a) kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy udostepnia kopie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej (wektorowej i rastrowej).
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) uzyska aktualng na dzien
opracowywania projektu mape do celdw projektowych, opracowang przez uprawnionego geodete
i zatwierdzong w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Zadanie polega wyfgcznie na nasadzeniach roslinnosci, nie jest wymagane opracowanie badan wraz z
opinig geotechniczng.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
d) inwentaryzacje zieleni

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni. Wykonawca opracuje inwentaryzacje zieleni wraz
z operatem dendrologicznym i gospodarka zieleni.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie zanieczyszczen ani pogorszenie stanu srodowiska.
Wykonawca tworzgc dokumentacje projektowag do zgtoszenia/pozwolenia na budowe powinien
uwzgledni¢ wymagane opracowania jezeli sg one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie ucigzliwosci wynikajgcych z ruchu kotowego.
g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgiji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace
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urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek

Nalezy przenie$¢ donice z roslinnoscia znajdujace sie w strefie nasadzen (nr 3)

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uzyskan warunki techniczne/
niezbedne uzgodnienia, zwigzane z uzyciem medidéw na czas budowy.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsa i jej przeprowadzeniem.

Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze na nalezy konsultowaé z Zamawiajgcym
i uzyskac akceptacje Wnioskodawcy i Zarzadcy terenu.

Wskazane jest, aby wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo
zapoznat sie z terenem inwestycji.

5. Zataczniki
Dokumentacja fotograficzna

Kopia mapy zasadniczej
3. Koncepcja zagospodarowania terenu
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