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WIADCZENIE 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja ni ej podpisany            MAGDALENA DOBIES 
              (imi  i nazwisko projektanta) 

nr uprawnie                     POM/0033/PWOS/14                                                      

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z pó niejszymi 
zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 

Gmina Miasta Gda sk 
ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803, Gda sk 
 ( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotycz cy: 

Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu przy wej ciu do auli budynku 
Szko y Podstawowej na dz. nr 8/252, obr. 0074 ostowice w Gda sku 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki  ewidencyjnej             
wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 
karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 

 

 

…………………………………… 
                                                                                                                             ( czytelny podpis ) 

 

 Niepotrzebne skre li   
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA                    
PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

OBIEKT Odwodnienie terenu przy wej ciu do auli budynku Szko y Podstawowej 

INWESTOR 
Gmina Miasta Gda sk 

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk 

 

OPRACOWANIE 

BRAN A PROJEKTANT PODPIS 
 

Sanitarna 
 

mgr in . Magdalena Dobies  

Cz  opisowa informacji 

1.   Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego  

Zakres robót obejmuje :  

 Roboty przygotowawcze – uprz tni cie terenu, zabezpieczenie przed dost pem osób 
niepowo anych, 

 Demonta  odp ywu liniowego oraz fragmentu kostki brukowej 
 Wykonanie prac ziemnych 
 Wst pna obsypka i zasypka ruroci gów. 
 Monta  odwodnienia liniowego oraz skrzynek rozs czaj cych 
 Wykonanie prac zwi zanych z u eniem nawierzchni ko cowej 
 Roboty porz dkowe. 

2.   Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi  

Zagro enia, które mog  wyst pi  podczas prowadzenia robót przy realizacji 
kanalizacji stwarzaj ce ryzyko dla bezpiecze stwa i zdrowia ludzi to: wykonanie wykopów 
pod kanalizacj  o g boko ci wi kszej ni  1,0. Wykonywanie robót w pobli u linii i kabli 
elektroenergetycznych, telefonicznych i wodoci gowych – zagro enie pora enia pr dem. 
wykonywanie robót w pasach ci gów komunikacyjnych lub w najbli szym ich s siedztwie – 
zagro enie ruchem pojazdów przej cia i przejazdy w pobli u wykopów – zagro enie dla ludzi 
osuni cie si  skarp wykopu. 
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3. Przewidywane zagro enia  

L.p. Rodzaj zagro enia 
Skala 

zagro enia 
Miejsce 

zagro enia 
Czas wyst powania 

zagro enia 

1 Wypadki komunikacyjne cz ste 
drogi 

komunikacyjne 
czas dojazdu, czas pracy, 

czas powrotu 

2 Obra enia na skutek uderze , 
przygniecenia sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

3 Spadaj ce przedmioty sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

4 
Obra enia cia a na skutek 

kontaktu z ostrymi przedmiotami sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

5 Upadki sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

6 Ha as sporadyczny teren robót czas wykonywania pracy 

8 
Osoby niepowo ane w miejscu 

pracy 
sta e teren robót czas wykonywania pracy 

4. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy  

 Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenia 
stanowiskowego pracowników polegaj cego na omówieniu zakresu prac oraz wynikaj cych 
z nich zagro . Wszystkie przeprowadzane instrukta e i szkolenia powinny by  
udokumentowane na pi mie przez prowadz cego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby 
szkolonej. Podczas wykonywania ca ego zamierzenia budowlanego powinny by  
przeprowadzone: 

 instrukta  ogólny przed przyst pieniem do robót budowlanych. 

 instrukta  stanowiskowy przed przyst pieniem do robót stwarzaj cych zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 

Sprawdzi  nale y równie  sprawno  narz dzi i urz dze , które wykorzystywane b  w 
trakcie robót, a tak e sprawno  ich systemów zabezpieczaj cych (np. bezpieczników 
przeciwpora eniowych). 
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5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym 
z wykonywaniem robót 

5.1. rodki organizacyjne 

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP, 
- aktualne badania lekarskie pracowników, 
- instrukcje na poszczególnych stanowiskach robót,  
- roboty budowlane, prowadzone pod ci ym nadzorem osób posiadaj cych 

wymagane uprawnienia budowlane. 

5.2. rodki techniczne 

- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna), 
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki, itp.), 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

6. Zagro enia dodatkowe 

Prace budowlane nale y wykonywa  w sposób niezagra aj cy bezpiecze stwu osób 
postronnych, które mog  znale  si  w bezpo rednim s siedztwie robót. Nale y wyznaczy  
miejsce gromadzenia materia ów budowlanych. 

 
 
 
 
 
 

 
Data opracowania:  maj 2021 

 
Opracowa : 
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OPIS TECHNICZNY                                                        
DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO 

 

 

 

 

 

UWAGI DO PROJEKTU: 

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe oraz zaproponowane 
urz dzenia maj  charakter przyk adowy. Istnieje mo liwo  zastosowania materia ów i urz dze  
innych producentów przy spe nieniu za enia, i  ich parametry techniczne b  nie gorsze od 
materia ów zaproponowanych. 

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji 
lokalnej, aby zapozna  si  ze specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na 
podstawie zdobytych informacji dokona  wyceny zakresu robót. Zakazuje si  pod czania 
wszelkich obcych instalacji takich jak drena e, wody opadowe z parkingów czy dachu budynku. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót, 
 w przypadku konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych 

robót budowlanych, nale y niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz projektanta opracowania. 
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1. Inwestor 

Gmina Miasta Gda sk 
Ul. Nowe Ogrody 8/12 
80-803 Gda sk 

2. Jednostka projektowania  

Biuro projektowe PSBUD Piotr wirzy ski 
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz 
tel. 607-820-777 
e-mail: psbud@interia.pl 

3. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na ulicy Lawendowe Wzgórze,  dzia kach nr 
8/252 obr. 0074 ostowice w Gda sku 

4. Podstawa projektowania 

 Umowa na wykonanie prac projektowych 
 Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pó n. zm.) 

 Wytyczne inwestora 
 Wizje lokalne 
 Inwentaryzacja budowlana 
 Obowi zuj ce normy i przepisy 

5. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

 Odwodnienie terenu przy wej ciu do auli budynku Szko y Podstawowej na ul. 
Lawendowe Wzgórze w Gda sku 

6. Obszar odzia ywania na rodowisko 

Zaproponowano rozwi zania materia owe i techniczne gwarantuj ce szczelno  
ruroci gów. Nie przewiduje si  wprowadzania do rodowiska adnych substancji. Na podstawie 
art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2013 r., poz. 1409 pó n. 
zmianami) stwierdza si , i  obszar oddzia ywania obiektu zawiera si  na dz. nr 8/252 obr. 0074 
ostowice w Gda sku.  
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7. Analiza zagadnienia przedmiotu opracowania 

W zwi zku z zamierzeniem inwestycyjnym polegaj cym na usuni ciu problemu 
z zalewaniem wej cia do auli Szko y Podstawowej zaprojektowano powi kszenie odp ywu 
liniowego  przed  samym  wej ciem  na  ca  jego  szeroko .  Do  chwili  obecnej  odwodnienie  
liniowe jest zamontowane tylko we fragmencie 1,5m szeroko ci przed drzwiami wej ciowymi. 
System kanalizacji deszczowej dla budynku Szko y Podstawowej jest niewydolny ze wzgl du na 
zamontowany regulator odp ywu wód deszczowych z terenu ca ej Szko y Podstawowej. W celu 
unikni cia zalewania obszaru przed wej ciem do auli Szko y Podstawowej zdecydowano 
o od czeniu instalacji odwodnienie tego terenu od instalacji kanalizacji deszczowej 
i z retencjonowaniu opadu do skrzynek rozs czaj cych. Od czenie wykona  za pomoc  
za lepienia przewodu PVC poprzez jego zakorkowanie. Z uwagi na istniej ce zagospodarowanie 
terenu i maj c na uwadze aspekt ekonomiczny skrzynki rozs czaj ce zaprojektowano w terenie 
zielonym, aby na tyle na ile jest to mo liwe by o najmniej prac rozbiórkowych.  

8. Bilans wód deszczowych oraz rozwi zania projektowe 

Obliczanie ilo ci skrzynek wed ug wzoru normy ATV 

 

 

 

 

gdzie: 
L - d ugo  skrzynek rozs czaj cych [m] 
An - zredukowana powierzchnia [m2] 
rd - nat enie deszczu [l/s·ha] 
D - czas trwania deszczu [min] 
b - szeroko  skrzynek rozs czaj cych [m] 
h - wysoko  skrzynek rozs czaj cych [m] 
sr - wspó czynnik akumulacyjny 
kf - wspó czynnik filtracji gruntu 
  
An = (A· ) 
gdzie: 

 - wspó czynnik sp ywu 
A - powierzchnia [m2] 
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 Do obliczenia ilo ci skrzynek rozs czaj cych przyj to dane: 

rd – 170 [l/s x ha] 

D – 15 minut 

b – 0,7 m 

h – 0,085 m 

sr – 0,95 

kf – 10-5 – piaski gliniaste, grunt s abo przepuszczalny 

 

Dla obszaru obj tego opracowaniem, wyodr bniono zlewni , która jest odpowiedzialna za sp yw 
wody w teren drzwi wej ciowych do auli. W analizowanym obszarze zlewni wyodr bniono trzy warstwy 
wierzchnie gruntu, które maj  wp yw na infiltracj  opadu do gleby. 

Tereny zielone – (A) 395m2 x ( ) 0,2 = An 79m2 

Opaska z kamienia – (A) 22m2 x ( ) 0,5 = An 11m2 

Chodniki – (A) 163m2 x ( ) 0,7 = An 114m2 

Zredukowana powierzchnia zlewni przyj ta do oblicze  ilo ci przej cia wód opadowych wynosi 204m2 
 

 

 
 

 

 

 

 

ugo  skrzynek rozs czaj cych przy 
za onej szeroko ci 71cm powinna wynosi  54m. 
Uwzgl dniaj c skrzynki rozs czaj ce o d ugo ci 
równej szeroko ci skrzynek ich ilo  powinna nie by  
mniejsza jak 54/0,71 = 75szt 

 W zwi zku z istniej  zabudow  oraz g sto 
roz on  infrastruktur  podziemn  zaprojektowano 
skrzynki rozs czaj ce montowane w kaskadzie 
poziomej z jednym rz dem. Wysoko  u onego 
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ca ego systemu skrzynek rozs czaj cych b dzie wynosi a 35,5cm 

W celu odwodnienia powierzchni cz ci chodników oraz terenów zielonych zaprojektowano 
odwodnienie liniowe ze skrzynkami odp ywowymi, które stanowi  b  kosze osadcze do 
przechwytywania piasków oraz li ci. W projekcie przewidziano zastosowanie korytek z rusztem 
ocynkowanym szczelinowanym. Zgodnie z norm  PN-EN 1433 wszystkie systemy odwodnie  liniowych 
musz  wykazywa  wysoki stopie  szczelno ci. Wymaganie te dotyczy tak korytek, jak równie  po cze  
pomi dzy nimi. Zaprojektowane korytka odwodnienia liniowego maj  szeroko  w wietle 150 mm oraz 
wysoko  150mm. Korytka wyposa one s  w ruszty ocynkowane. Ruszty odporne s  na promieniowanie 
UV. W przypadku tego typu korytek mo liwe jest atwe wykonanie przy czy kanalizacyjnych dolnych, 
bocznych oraz z czo a korytka. Odwodnienia liniowe usytuowane zostan  w obszarze wej cia do auli 
Szko y Podstawowej zgodnie z cz ci  graficzn  projektu. Z odwodnienia liniowego przewiduje si  
odprowadzenie wód deszczowych do skrzynek rozs czaj cych.  

 

Roboty ziemne i odwodnienie wykopów  

Roboty ziemne nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRI INSTAL (zeszyt nr 9). Przed przyst pieniem do 
robót ziemnych nale y wykona  urz dzenie odwadniaj ce, zabezpieczaj ce wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. W zale no ci od g boko ci wykopu, 
rodzaju gruntu i wysoko ci wymaganej depresji, nale y zastosowa  odpowiednie metody 
odwodnienia wykopów. Urz dzenie odprowadzaj ce nale y kontrolowa  i konserwowa  przez 
ca y czas trwania robót. Zakres robót odwadniaj cych nale y dostosowa  do rzeczywistych 
warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. Przed rozpocz ciem robót nale y 
wykona  przekopy kontrolne w celu dok adnego zlokalizowania istniej cego uzbrojenia. 
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Odkryte uzbrojenie podziemne nale y zabezpieczy  przez podparcie lub podwieszenie do 
kraw dziaków lub wyprasek stalowych u onych w poprzek wykopu. Wykopy pod kanalizacj  
nale y wykona  zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Dla 
gruntów nawodnionych nale y prowadzi  wykopy umocnione. Na czas monta u ruroci gów 
nale y zapewni  odwodnienie wykopu w razie nap ywu wód opadowych lub gruntowych, do 
momentu zako czenia prac ziemnych np. poprzez ig ofiltry.  

Zakres robót odwadniaj cych nale y dostosowa  do rzeczywistych warunków gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robót.  

Trasowanie kana ów wykona  w oparciu o zwymiarowanie geodezyjne. Wykopy nale y 
wykona  o  szeroko ci  dna  dobranej  w  zale no ci  od  rednicy  rury  i  zag bienia.  Stosowa  
wykopy szalowane wypraskami stalowymi z rozparciem s upkami drewnianymi. Przy uk adaniu 
ruroci gów nale y zachowa  wytyczne monta u producenta. Przed monta em ka  rur  
dok adnie sprawdzi  tak, aby unikn  monta u rur uszkodzonych. Nale y stosowa  odpowiedni  
podsypk  i zasyp:  

Podsypka  

Nale y stosowa  podsypk  z piasku. Grubo  warstwy podsypki min. 10cm, szeroko  
podsypki ok. 0,8 m. Warstwy podsypki nale y przed u eniem ruroci gów odpowiednio 
zag ci .  

Zasypka  

Ruroci g  po  u eniu  nale y  obsypa  warstwami  piasku  do  poziomu  ok.  10  cm  ponad  
górn ciank  rury z jednoczesnym zag szczeniem warstw. Pozosta  cz  wykopu nale y 
zasypa  ziemi  rodzim  (je li spe nia wymagania PN-B-03020) lub odpowiednim gruntem 
dostarczonym z zewn trz, z ubiciem warstwami co 40 cm do uzyskania odpowiedniego stanu 
zag szczenia. Nale y przewidzie  cz ciow  wymian  gruntu do celów zasypu. 

Prowadzenie przewodu kanalizacji deszczowej  

Przewód nale y u  w wykopie na g boko ci zgodnej z rz dnymi okre lonymi na 
profilu. Nale y zwróci  uwag  na odpowiednie spadki geometryczne. Przed u eniem 
przewodów wykona  nale y podsypk  z piachu o grubo ci 10 cm. Materia  podsypki nie mo e 
zawiera  kamieni i frakcji o ostrych kraw dziach mog cych uszkodzi  przy cze. Przewody 
prowadzi  ze spadkiem w kierunku odp ywu. Po u eniu przewodu wykona  zasypk  z piasku 
na wysoko  15 cm ponad u ony przewód, po czym zasypa  wykop gruntem rodzimym 
i przywróci  teren do stanu pierwotnego. Zaleca si  dog szczenie wykopu p yt  wibracyjn  lub 
ubijakiem skokowym. 
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Do wykonania zewn trznej kanalizacji nale y stosowa  wy cznie przewody lite. Nie dopuszcza 
si  stosowania rur warstwowych z wype nieniem spienionego PVC, lub granulatu wtórnego PCV. 
Materia y powinny by  zgodne z norm  PN-EN 1401. 

 
Prace budowlane zwi zane z przebudow  nawierzchni przy wej ciu do budynku (pom. auli) 

Projektuje si  wykonanie przebudowy 
nawierzchni przy wej ciu do budynku 
(wej cie zag bione poni ej poziomu 
przyleg ego terenu), polegaj cej na 
cz ciowej rozbiórce danej nawierzchni 
(kostka betonowa oraz oporniki betonowe 
do ponownego wykorzystania), a nast pnie 
wykonaniu robót odtworzeniowych 
z cz ciow  reprofilacj  ukszta towania 
wysoko ciowego. 

Dodatkowo projektuje si  wykonanie 
rozbiórki fragmentu chodnika z kostki 
betonowej, biegn cego przy boisku 
sportowym w celu umo liwienia budowy instalacji odwadniaj cej (rozs czaj cej). Po zako czeniu robót 
zwi zanych z instalacj  systemu rozs czaj cego, projektuje si  odtworzenie owej nawierzchni chodnika z 
wykorzystaniem kostki betonowej oraz oporników betonowych z wcze niejszej rozbiórki. Istniej ce 
balustrady, po wcze niejszym demonta u nale y ponownie zamontowa  w analogiczny sposób jak 
obecnie. 

UWAGA: Sposób odtworzenia nawierzchni przy budynku, schodów trenowych oraz chodnika przy boisku 
musi odpowiada  obecnej technologii wykonania danych elementów. 

Szczegó y wykonania robót zwi zanych z przebudow  nawierzchni przedstawiono w cz ci budowlanej 

Prace zwi zane z rozbiórk  betonowej rynny odwadniaj cej teren 

Projektuje si  rozbiórk  istniej cej rynny odwadniaj cej wraz z odtworzeniem nawierzchni trawiastej 
w danym miejscu (po wcze niejszym wyrównaniu poziomu gruntu oraz nawiezieniu ziemi urodzajnej). 

9. Informacja o przegl dach 

Kontrol  sprawno ci poszczególnych elementów nale y przeprowadza  raz w miesi cu. 
Specjalnie upowa niona osoba obowi zana jest do dokonywania przegl dów rocznych. Po 
ka dej kontroli nale y niezw ocznie usun  stwierdzone nieprawid owo ci lub uniemo liwi  
korzystanie z urz dze  do czasu usuni cia usterki. 
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10. Uwagi ko cowe 

 Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 Ca  prac wykona  zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 9 

COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 
 Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po 

akceptacji   przez  Projektanta. 
 Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty 

techniczne. 
 Ca  robót wykona  zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru 

robót budowlano-monta owych cz.II - Instalacje Sanitarne i Przemys owe. Przewody 
po u eniu podlegaj  obowi zkowi inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

11. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian 

Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo u ytkowania,  
wymagaj  uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mo liwo  stosowania rozwi za  
alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia konieczno ci lub celowo ci wprowadzenia danej 
zamiany. Wszelkie zmiany nale y uprzednio uzgadnia  z inwestorem oraz projektantem 
opracowania w celu uzyskania akceptacji przyj tych rozwi za  zamiennych. 

          Opracowa  : 
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