PSBUD Piotr Swirzyriski Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie terenu przy wejsciu do auli budynku Szkoty Podstawowej
ADRES INWESTYCJI : Dziatka nr 8/252, obr. 0074 tostowice, jednostka ewid. 226101_1, M. Gdansk
INWESTOR : Gmina Miasta Gdarnisk

ADRES INWESTORA :  ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

WYKONAWCA ROBOT :  PSBUD Piotr Swirzynski
ADRES WYKONAWCY : Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz
BRANZA . Budowlana + elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Swirzynski
Joanna Sikora (aktualizacja)
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13.04.2023

K()Sli'l,'(’)_liS‘AN'l'

= ’L{/M

Joanna Sikora

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lawendowe Wzgorze - Odwodnienie-130423 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 4797 Uzytkownik: DRMG

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
Odwodnienie obszaru wejscia do buydnku auli Szkoty Podstawowej
1 System retencji wody
1{KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- |km
d.1/01 0113-03 renie rowninnym
analogia
0,022 km 0,022
RAZEM 0,022
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3
d.1|0217-04 m3 na odktad w gruncie kat.!ll - wykop waskoprzestrzenny nieumocnio-
ny pod rurociag kanalizacyjny i skrzynki rozsaczajace
11*1,4"1,8 m3 27,720
RAZEM 27,720
3|KNR-W 2- Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|01 0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nymkat. 11I-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
- wyréwnanie wykopu z miejscem na podsypke
11%1,40,2 m3 3,080
RAZEM 3,080
4|KNR-W 2- Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1/01 0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
analogia nymkat. lll-1V; gtebokosé do 1.5 m
- wykopy pod podsypke 20cm, rurociggi oraz odwodnienie liniowe.
(8,7*0,8*1,2)+(4,4*0,80,7)+(1*0,8*0,7)+(7,5*0,3"0,5) m3 12,501
RAZEM 12,501
5|KNR-W 2- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gigbokosci do |m3
d.1|01 0312-02 1.5 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
(8,7*0,8*1,1)+(4,4*0,8*0,6)+(1*0,8*0,6)+(7,5*0,3"0,3)+(11*1,41,5) m3 34,023
RAZEM 34,023
6|KNR-W 2- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1|01 0312-01 1.5 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il - wymiana gruntu pod skrzynki roz-
sgczajace
11*1,4*0,5 m3 7,700
RAZEM 7,700
7|KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (wymiana gruntu) m3
d.1|0201-04
analogia
11*1,4*0,5 m3 7,700
RAZEM 7,700
8|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-li m3
d.1|01 0228-03
(8,7*0,8*1,1)+(4,40,80,6)+(1*0,8*0,6)+(7,5%0,3"0,3)+(11*1.,4"1 ,5) m3 34,023
RAZEM 34,023
Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza biato-czerwong szer. m
d.1|kalk. wtas- 80mm
na
44 m 44,000
RAZEM 44,000
10|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.1|0203-03 zewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
analogia
8,7+4,4+1,0 m 14,100
RAZEM 14,100
11|KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjneo $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopo- |szt
d.1}18 0517-02 wa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.1|0108-06 grunt.kat. Il
11*1,4*0,5 m3 7,700
RAZEM 7,700
13|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1|0108-08
11*1,4*0,5 m3 7,700
RAZEM 7,700
14 Odwodnienie liniowe ze skrzynka odptywowa i koszem osadczym 7,5m |kpl
d.1|kalk. wtas- (8,5m + 1,2m + 2,8m)
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Skrzynki rozsaczajace szt
d.1|kalk. wtas-
na
75 szt 75,000
RAZEM 75,000
16|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.1/0804-01
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8,7+4,4+1,0 m 14,100
RAZEM 14,100
17|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej w ziemi taSma z tworzywa m
d.1(0219-01 sztucznego
analogia
8,7+4,4+1,0 m 14,100
RAZEM 14,100
2 Przebudowa nawierzchni oraz schodéw terenowych
18|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz schodéw terenowych - |m2
d.2|0807-01 UWAGA: Kostka do ponownego wykorzystania
24,70 m?2 24,700
RAZEM 24,700
19|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0813-03 towo-piaskowej
8,80 m 8,800
RAZEM 8,800
20|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.2|0802-01 cm
24,70 m?2 24,700
RAZEM 24,700
21|KNR 4-04 Rozebranie betonowego koryta odwadniajacego m3
d.2|{0301-02
31,50*0,40%0,10 m3 1,260
RAZEM 1,260
22|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - podbudo-|m?
d.2|0801-01 wa rozbieranego koryta odwadniajgcego
31,50%0,50 m?2 15,750
RAZEM 15,750
23 Oplata za wywoz i sktadowanie ziemi i gruzu - wywdz na legalne wysy- |m3
d.2|analiza in- pisko
dywidualna
24,70*0,10+1,260+15,75*0,10 m3 5,305
RAZEM 5,305
24|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podloza pod warstwy konstrukcyjne | m?2
d.2/0103-01 nawierzchni w gr.kat.|-1l
24,70 m?2 24,700
RAZEM 24,700
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.2|0114-01 geszcz. 20 cm
24,70 m2 24,700
RAZEM 24,700
26/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|/0511-02 mentowo-piaskowej - UWAGA: kostka pochodzaca z wczesniejszej
rozbidrki - odtworzenie chodnikéw
20,70 m2 20,700
RAZEM 20,700
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej - UWAGA: kostka pochodzaca z wezeséniejszej
rozbiorki - odtworzenie schodéw terenowych
4,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-|m
d.2|0407-02 in piaskiem UWAGA: obrzeza pochodzace z wczes$niejszej rozbiorki
2,74*5+4,90+3,56+2,80+1,60+1,20 m 27,760
RAZEM 27,760
29 Demontaz oraz ponowny montaz balustrad przy schodach szt
d.2|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30 Dostawa i rozécietanie ziemi urodzajnej w miejscu po likwidacji koryta |m2
d.2|analiza in- odwadniajacego
dywidualna
31,50*0,50 m2 15,750
RAZEM 15,750
31|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez na- |m2
d.2|0401-01 wozenia - odtworzenie trawnika po usunieciu koryta odwadniajacego
poz.30 m2 15,750
RAZEM 15,750
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