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Gdynia, 10.2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (wraz z p6zniejszymi

zmianami)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki zlokalizowanej w Gdansku, obreb 044 Dolny
Wrzeszcz, Plac biskupa O'Rourke, dziatka nr 800/2 wykonany jest zgodnie z wymaganiami

Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura:
mgr inz. arch. |zabela Niezorawska

Mr. %a/mow%
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Maria Niezorawska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr PO/KK/092/05,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0833.

Cztonek czynny od: 29-09-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0833-C771-D3C1-C49C-E35A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Podstawa opracowania:

1. Zlecenie i wytyczne Zleceniodawcy

2. Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania inwestycyjnego , Atrakcyjny Wrzeszcz’ —
nowa jakos¢ przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym — Plac biskupa O’Rourke-
urzadzenie fitness: rower , wioslarz — w ramach realizacji zadan BO 2021

3. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

4. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

5. Podstawa prawna :

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi. zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( z
pbézniejszymi. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi
zmianami)

o Zarzadzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska w sprawie szczegétowych
standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku —
Poradnik projektowania uniwersalnego z dnia 9 listopada 2021 roku.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1, PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie inwestycyjne pt , Atrakcyjny
Wrzeszcz” — nowa jako$¢ przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym, w zakresie
dotyczgcym Placu biskupa O’Rourke i lokalizacji tam urzgdzenia fithess: rower , wioslarz — w

ramach zadan BO 2021

1.2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Opracowanie obejmuje fragment Placu biskupa O’Rourke, zlokalizowanego w
Gdansku, obreb 044 Wrzeszcz Dolny, dziatka nr 800/2. W/w dziatka zajmuje kwartat pomiedzy
ulicami A. Mickiewicza, J. Kochanowskiego i S. Klonowicza. W pétnocnej czesci poses;ji
zlokalizowane jest przedszkole wraz z przynalezgcym do niego placem zabaw. Potudniowa
cze$¢ dziatki zagospodarowana jest w formie ogélnodostepnego parku z zielenig urzgdzong,
oswietleniem, placem zabaw podzielonym na dwie strefy — dla starszych i mtodszych dzieci,
matg architektura parkowg. Zakres niniejszego opracowania obejmuje potudniowo — zachodni
fragment dziatki 800/2, wyznaczony przez alejki parkowe i skrzyzowanie ulic Mickiewicza oraz
Klonowicza. Przez teren parku przebiega sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca o$wietlenie
parkowe oraz, w czesci objetej niniejszym opracowaniem — sie¢ gazowa i sie¢ kanalizacji
deszczowej bedacej fragmentem systemu dwoch ogrodéw deszczowych zlokalizowanych w
potudniowej czesci poses;ji.

1.3 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Niniejszy projekt przewiduje montaz urzadzenia fithess skladajgcego sie z
nastepujgcych elementéw : wioslarz + pylon + rower na terenie trawnika, w poblizu alejki
parkowej z nawierzchnig gliniasto —zwirowg typu parkowego w potudniowo —zachodnim
fragmencie parku, naprzeciwko nieogrodzonego placu zabaw skfadajgcego sie z urzgdzen
sprawnosciowych.

Lokalizacja projektowanego urzadzenia o wymiarach 3,73 / 0,94 / 1,71 wskazano na
projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ projektowanego
urzgdzenia o strefie bezpieczenstwa 6,73/ 3,94 od istniejgcej w bezposrednim sgsiedztwie
tawki parkowej ( odlegtos¢ minimalna od skraju tawki do osi pylonu — 3,75 m). W strefie
bezpiecznej urzadzenia niedopuszczalna jest lokalizacja innego urzgdzenia, ani jakiejkolwiek

5



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BISKUFA O'ROURKE- URZADZENIE Sit OWNI ZEWNETRZNEJ,
GDANSK. OBREB 044 WRZESZCZ DOLNY . DZIALKA NR 800/2

przeszkody.

. ¢ 7 i i } A g O e
Widok miejsca lokalizacji projektowanego urzgdzenia od strony zachodniej
PROJEKTOWANE URZADZENIE FITNESS

Projektowane urzgdzenie fitness : wioslarz + pylon + rower

Przewiduje sie montaz urzadzenia fitness o wymiarach 3,73 x 0,94 m i wysokosci 1,71m
skfadajgcego sie z trzech elementéw: urzadzenia wioslarz, pylonu wraz z instrukcja
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uzytkowania urzadzenia i korzystania ze sprzetu oraz urzadzenia rower. Urzadzenie
przeznaczone dla uzytkownikéw o wzroscie powyzej 1,4 m i maksymalinej wadze 120 kg.
Posiada dwa stanowiska do éwiczeh — wioslarz oraz rower usytuowane po obu stronach
pylona.

Strefa bezpieczna urzgdzenia o wymiarach 6,73 x 3,94 m. Niedopuszczalne jest by w strefie
bezpiecznej urzadzenia znajdowato sie inne urzadzenie lub jakakolwiek inna przeszkoda.
Wysokos¢ swobodnego upadku ( HIC) dla tego urzagdzenia : 0,78 m.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma PN —EN 16630: 2015 — 06
(‘Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan”) wydane przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji lub
inne rébwnowazne dokumenty wystawione przez inny réwnowazny podmiot.

Kolorystyka urzadzen — zielony + szary.

Projektowane urzgdzenie powinno mie¢ gtéwna konstrukcje nosng z okragtych rur stalowych o
Srednicy co najmniej ® 75 mm i grubosci $cianek 3,6 mm, zabezpieczenie antykorozyjne
wykonane przez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Potgczenia srubowe ze stali
nierdzewnej, nakretki kotpakowe ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem. Siedziska
wykonane z tworzywa HDPE o grubosci co najmniej 15 mm, odpornego na warunki
atmosferyczne, promieniowanie UV i Scieranie. Urzadzenia powinny posiada¢ instrukcje
wykonywanych ¢éwiczen na stalowej tabliczce montowanej do konstrukcji urzadzenia ( pylon).
Instrukcja powinna by¢ wykonana metoda sitodruku w formie graficznej i pisemnej. Dodatkowo
umiescic na tabliczce kod QR - z instrukcjg dla oséb stabowidzgcych.

Fundamentowanie urzadzenia -wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta
urzadzenia. Fundament prefabrykowany lub wylewany klasy min. C20/25 30 cm ponizej
poziomu gruntu. Fundamenty pokryte systemowg izolacjg przeciwwilgociowg bez spoinowg
lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i wielkos¢ fundamentéw wg technicznych instrukcji
montazu urzgdzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw
klimatycznych i gruntowo-wodnych.

Nawierzchnia bezpieczna dla urzadzenia fitness o wysokosci upadku (HIC) — 0,78m — wg
normy PN —EN 16630:2015 -06. Zgodnie z przytoczong normg nawierzchnie bezpieczng moze
stanowi¢ darh ( maksymalna wysoko$é upadku <1,5 m).

Zdjgé warstwe humusu przed montazem urzgdzenia. Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy
powierzchnie wyréwnac¢, uzupetni¢ o warstwe ziemi urodzajnej — 5 cm, obsia¢ trawg —
mieszanka nasion sportowa odporna na deptanie.

Wymagania dotyczgce zaktadania trawnikéw:

- teren pod trawniki musi by¢ czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i wszelkich
zanieczyszczen,

- przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktérej uprzednio zostata rozscielona
warstwa ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jezeli mingt diuzszy czas od jej roztozenia,
nalezy recznie ptytko przekopac, rozrzuci¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe do trawnikow w
ilosci 5 kg/100 m2 (najlepiej o przedtuzonym dziataniu), wymieszac¢ z glebg i zagrabi¢, ziemia
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zyzna zastosowana przy realizacji trawnikéw zakupiona i dostarczona na plac budowy winna
pochodzi¢ z zebranych warstw gleby prochnicznej, pozostajgcej uprzednio pod uprawg rolng
lub ogrodniczg ziemig albo by¢ wytworzona z komponentdéw organicznych i nieorganicznych
oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta
winna byé oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin tj. gatezi i
grubszych korzeni oraz roztogéw perzu.

- przed siewem podtoze nalezy watowa¢ watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu,

- termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecien), najp6zniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewac w ilosci 3 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszczanie z ziemig grabiami lub watowanie
watem kolczatkowym,

- po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika powinna by¢ watowana lekkim watem w
celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu
gtadkiego.

1.4 PODSTAWOWE DANE LICZBOWE:

Powierzchnia czesci dziatki 800/2 objetej inwestycjg : ok. 650 m2

Wymiar strefy bezpiecznej urzadzenia: 3,94 x6,73 m
Wymiar urzadzenia: 3,73x0,94x1,71m
Wysoko$é swobodnego upadku : 0,78 m

Poziom terenu : bez zmian w stosunku do poziomu terenu istniejgcego

1.5 INFORMACJE | DANE

A) O RODZAJU OGRANICZEN | ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPDAROWANIU

WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY

Dla omawianej posesji brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka
objeta inwestycjg stanowi czesc¢ terenu zielonego zagospodarowanego w formie parku.

B) DANE INFORMUJACE CzY DZIALKA LUB TEREN SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani nie jest objeta ochrong konserwatorska.:

C) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

Dziatka nie lezy w obszarze terenu gérniczego.

D) INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nie przewiduje sie, ze obiekt bedzie stanowi¢ zagrozenie dla Srodowiska, ani dla
higieny i zdrowia uzytkownikdw.

1.6 ) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
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ZAOPATRZENIU W WODE,

Projekt zagospodarowania terenu objety niniejszym  opracowaniem nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

1.7 OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru odziatywania obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi. zm.),
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( z
pdzniejszymi. zm.),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi
zmianami)

Cze$¢ dziatki nr 800/2 w Gdansku, obreb 044 objeta inwestycjg sgsiaduje z:

- od wschodu —dziatka drogowa nr 741 — ulica Jana Kochanowskiego

- od potudnia — dziatka drogowa nr 918/2 — ulica Adama Mickiewicza

- od zachodu — dziatka drogowa nr 801/2 - ulica Sebastiana Klonowicza

- od potnocy — dziatka drogowa nr 798 oraz dziatka nr 799 - zajeta przez budynek
przedszkola.

Lokalizacja miejsc rekreacyjnych odpowiada wymaganiom stawianym przez
odpowiednie przepisy ( art.19 i art. 40 Warunki Techniczne)
- odlegtos¢ od linii rozgraniczajgcej ulicy — wieksza niz 10,0 m
- odlegto$¢ do miejsca gromadzenia odpadéw — wieksza niz 10 m
- odlegtoS¢ od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —
wigksza niz 10 m
- odlegtos¢ do parkingu — wiecej niz 10 m

1.8 WSKAZOWKI DOTYCZACE PRZEGLADOW, KONSERWACJI

Wyposazenie sitowni nalezy na biezgco kontrolowac¢ pod kgtem potencjalnych
zagrozen. Umozliwia to ujawnienie zagrozen wynikajgcych z warunkéw pogodowych,
aktow wandalizmu czy zasmiecenia. SzczegOtowe kontrole sprawdzajgce
funkcjonowanie i stabilno$¢ sprzetu nalezy dokonywac raz na 1- 3 msc. lub tak czesto
jak zaleca producent. Urzgdzenia uszkodzone w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu
uzytkownikéw nalezy zabezpieczy¢ do czasu naprawy lub zdemontowac.

MGR INZ. ARCH. IZABELA NIEZORAWSKA

Upr. Nr PO/KK/092/05 }‘ WA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

A.

E.

OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestycji jest montaz urzadzenia fitness w parku na Placu Biskupa O’'Rourke
w Gdansku Wrzeszczu, obreb 044, na dziatce nr 800/2.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze byé prowadzona
wytgcznie w oparciu o:

o Skompletowang petng dokumentacje projektowa

e PLAN BIOZ nie jest wymagany gdy: prace budowlane bedg trwa¢ mniej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow

Dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym wytgcznie dla oséb do tego
upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia budowy i
zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze byé poza oceng wizualng wytgcznie
w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez jednym z waznych elementéw korncowej oceny
inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie
dokonywania formalno$ci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu projekt organizacji robét przygotowanie placu budowy, uktadow
komunikacyjnych, oraz zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng i wode do celow
sanitarnych i przemystowych.

PRACE ZASADNICZE
Prace zwigzane z realizacjg obiektu objetego projektem obejmuja:
e Wykopy i prace fundamentowe
e Montaz urzgdzen

¢ Formowaniem docelowego ukfadu nawierzchni

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr 800/2 jest niezabudowana, zagospodarowana jest w formie
ogoélnodostepnego parku. W poblizu lokalizacji projektowanego urzgdzenia znajdujg sie:
plac zabaw, alejka parkowa, tawka oraz $mietnik. Ponadto w niedalekiej odlegtosci od
miejsca montazu przebiega sie¢ gazowa i elektroenergetyczna.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

o Strefy sktadowania materiatéw budowlanych
e Giebokie wykopy w miejscu prowadzenia prac budowlanych

e Przebywanie os6b postronnych na placu budowy
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e Drogi, wyjscia, wyjazd z placu budowy
e Kolizje maszyn i awaria urzgdzen technicznych

Plac budowy zlokalizowany na terenie ogélnodostepnym — nalezy miejsce budowy i
sktadowania materiatdbw oraz manewrowania sprzetem budowlanym wydzieli¢ i
odpowiednio oznakowa¢ uniemozliwiajgc przebywanie osobom postronnym.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE 1 RODZAIE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

e Prace przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych — montaz fundamentéw
oraz urzgdzenia

e Awarie sprzetu skutkujgce zranieniem pracownikdw, porazeniem pradu, pozarem itp.

WSKAZANIE =~ SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego
projektem powinno obejmowac:

e Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb wymagany w Prawie
Budowlanym, to znaczy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng

e Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane $ciste okreslenie
miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdéw zwigzanych z budowg oraz miejsc
sktadowania i tras przemieszczania materiatébw budowlanych oraz elementéow
prefabrykowanych lub montowanych w cato$¢ na placu budowy.

Kazdy etap inwestycji prowadzony powinien by¢ w sposéb umozliwiajgcy szybka i
sprawng ewakuacje pracownikdéw w razie pozaru, awarii i innych zagrozen.
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