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OPINIA TECHNICZNA
dotyczaca zachowania sig konstrukcji stropu sali gimnastycznej
z podaniem sposobu napraw
w Zespole Szkot Ogédlnoksztatcacych Nr 4 (I1 LO)
w Gdansku, ul. Pestalozziego 7/9

1.0. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.

1.3,

- 1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

L&,

1.10.

1.11.

Umowa nr 02/02/2008.

Protokot z dnia 10.01.2008 r spisany w Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych Nr 4, w Gdansku, ul. Pestalozziego 7/9,
sporzadzony przez przedstawicieli Dyrekcji Szkoty oraz DRMG,
ustalajacy w punkcie II/4 potrzebg wykonania ekspertyzy stropu sali
gimnastyczne;.

Protokot okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznego i
przydatno$ci do uzytkowania obiektu budowlanego: Zespohi Szkot
Ogolnoksztatcacych Nr 4 w Gdafisku, sporzadzony w marcu 2006 r
przez uprawnionych Antoniego Rakowskiego i Maria Domaradzka.
Dziennik Budowy, kopie stron od 19 do 33, z okresu 11.07 1987 r do
15.08.1988 r z prowadzonych prac remontowych posadzki w sali
gimnastyczne;j.

Opinia konstrukcyjna stropéw i podtogi w auli, sali sportowej II L.O. w
Gdansku — Wrzeszczu, ul. Pestalozziego 7/9, sporzadzona przez Izbe
Rzemieslnicza w Gdansku, Zaktad Inwestycji i Budownictwa z
siedzibg w Sopocie, opracowanie z wrze$nia 1987 r. zlecenie Nr
230/87. Cytowane w dalszej czgéci niniejszego opracowania fragmenty
Opinii konstrukcyjnej pisane sa kursywq, z zachowaniem oryginalnej
pisowni.

Odkrywka stropu poprzez zdjecie gérnych warstw podtogi, dokonane
przez pracownikow firmy p. Edwarda Sandaka.

Wizja budynku szkolnego, w sali gimnastycznej, kilkakrotna, autora
opracowania, poczynienie niezbgdnych obserwacji, odkrywek
konstrukcji, pomiaréw inwentaryzacyjnych, lokalnych badaf
makroskopowych, uwag, jak rowniez dokumentacji

foto.

Ustalenia, wywiad w terenie, dokonywane z przedstawicielem Szkoly,
Kierownikiem Administracyjnym, Panem Mirostawem Cierpiat.
Uzgodnienia robocze i konsultacje dokonywane z przedstawicielem
DRMG, Panig inspektor Grazyna Tyndzik.

Wytyczne techniczne i szczegdty rozwiazafi wykonawczych
przekazywane na roboczo firmie remontowej p. Edwarda Sandaka.
Obowiazujace przepisy, normy i literatura techniczna.

Ustugi w Budownictwie — rok zalozenia 1994
inz. Marian Adamek, Gdarsk, tel. 0/601-846-408



OPINIA TECHNICZNA dotyczqca zachowania sie konstrukcji stropu sali gimnastycznej 2
z podaniem sposobu napraw w Zespole Szkot Ogolnoksztatcqcych Nr 4 (II LO)
w Gdarisku, ul. Pestalozziego 7/9

2.0. Cel 1 zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego stropu sali
gimnastycznej na poziomie I pigtra, w zwiazku z zaleceniem w Protokole z
okresowej kontroli, z marca 2006 r, o potrzebie wyjasnienia sposobu
zabezpieczenia stropu, w zwiazku ze stwierdzeniem w roku 1987 jego
zarysowania.

Opracowanie niniejsze, w nawigzaniu do Opinii z 1987 r, ustala przyczyny
powstania zarysowania stropu, okresla stan zagrozenia oraz podaje sposob
naprawy.

3.0. Opis i ocena techniczna stanu istniejgcego.

3.1. Dane ogdlne.

Budynek szkoty zrealizowano w okresie miedzywojennym ubieglego wieku
jako obiekt dydaktyczny. Realizacja w systemie tradycyjnym, o nosnych
scianach murowanych, na zewnatrz z cegly licowanej oraz o stropach
trwatych, konstrukcji zelbetowe;.

Schody wylewane zelbetowe.

Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych.

Stan techniczny konstrukcji budynku ocenia si¢ jako dobry.

Sciany nosne nie wykazuja spekan czy odchylen, co dowodzi, ze wspotpraca
fundamentéw obiektu z podlozem gruntowym przebiega prawidtowo.

Wykonany w marcu 2006 r okresowy przeglad stanu technicznego wskazywat
na potrzebe wykonama szeregu prac z zakresu robot porzadkowych i

- - Wykonczemowych wskazywa%
réwniez na potrzebe wyjasnienia
sposobu wykonania

zabezpieczenia stropu sali, w
zwiazku z ujawniong w 1987 r rysa
=~ na stropie.

Foto 1. Fragment frontonu budynku szkolnego,
w ktorym mieszczq si¢ dwie sale gimnastyczne,
na parterze i na Ip.

Strop, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, wydziela funkcjonujace
w budynku dwie sale gimnastyczne, usytuowane na parterze i na I pigtrze.

Petni on funkcj¢ konstrukcji nosnej posadzki sali gimnastycznej usytuowane;j
na I pietrze budynku szkolnego.

Ustugi w Budownictwie — rok zatozenia 1994
inz. Marian Adamek, Gdarsk, tel. 0/601-846-408
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3.2. Dane szczegodtowe — strop sali gimnastyczne;.

Strop sali gimnastycznej, nad parterem, wykonany jest konstrukcji zelbetowe;j
monolitycznej, typu ptyta — zebro — podciag. Od géry posiada posadzke
drewniang w postaci parkietu utozonego na deskowaniu petnym, ktére
spoczywa na legarach utozonych krzyzowo, tworzac podtoge sprezysta.

Od spodu strop posiada sufit podwieszony z ptyty piléniowej na ruszcie
drewnianym, ktory skrywa instalacje elektryczne oswietleniowe.

W roku 1987 wykonywany byt remont posadzki na stropie.

Po zdjgciu warstwy wierzchniej, posadzkowej, w konstrukeji ptyty stropowe;j
stwierdzono ryse, rozwarcie na catag wysokos¢ przekroju. Rysa przebiegata na
calej dfugosci sali gimnastycznej, z przerwami w miejscu wystepowania
podciagow. |

Jak wynika z zapiséw archiwalnych, jej rozwarcie dochodzito do 2 cm, za$
namierzone wzajemne przemieszczenie pionowe w wielkosci do 1 cm.
Roboty remontowe zostaty przerwane celem wykonania opracowan
technicznych na temat zaistniatej sytuacji.

We wrzesniu 1987 r wykonano Opinig konstrukcyjna stropu autorstwa

mgr inz. Janusza Krzyzewskiego, upr. bud. nr 1781/Gd/84 z Zaktadu
Inwestycji 1 Budownictwa Izby Rzemie$lniczej w Sopocie,

zlecenie Nr 230/87.

W poz. 4.0. Analiza przyczyn powstania zniszczen w plycie stropowej,
opracowane]j Opinii napisano:

Sity, ktore powstaly pod wplywem sprzyjajacych okolicznosci ... doprowadzily
do zniszczenia uzebrowanej plyty na linii rysy — wytworzyla sie naturalna
dylatacja przywracajqca zasadniczq jednokierunkowosé pracy pyty.

We wnioskach koncowych Opinii, w poz. 6.2. Wytyczne remontu, napisano:
Nalezy utrzymac naturalnq przerwe dylatacyjng, jako wytworzyta sie w
stropie — opisana wyzej rysa w Stropie.

W tejze Opinii, w poz. 6.2. napisano rowniez: Piyta stropowa w strefie
przyleglej do zaistnialej rysy wymaga zabiegow wzmacniajgcych —
przystosowujqcych jq do rzeczywistej sytuacji statycznej / wspornik na
odcinku miedzy Zebrem plyty i rysq /.

Jednoczesnie Opinia zalecata usunigcie warstwy 4 cm piasku utozonej na
stropie 1 warstwy 4 cm wylewki betonowej. W to miejsce zaprojektowano
legary drewniane w ukladzie krzyzowym i poszycie z desek pod klepke, jako
podlogg sprezysta. Zalecenie to mialo na celu zmniejszenie wielkosci
obcigzen statych ptyty stropowe;.

Wykonana w Opinii, w poz. 5.0. Ocena nosnosci stropu — analiza
rachunkowa, w oparciu o zainwentaryzowane zbrojenie w wykonanych
odkrywkach wykazala, ze no$nos¢ stropu, w wartoSciach charakterystycznych

Ustugi w Budownictwie — rok zalozenia 1994
inz. Marian Adamek, Gdansk, tel. 0/601-846-408
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nie przekracza 300 dN/m2. Wielkos¢ ta ustalona zostata po uwzglednieniu
projektowanej redukcji obciazen statych plyty stropowe;j.

W Protokole z okresowej kontroli, w marcu 2006 r. we Wnioskach i
zaleceniach w poz. V/1 wskazano na potrzebe: Pilnego wyjasnienia wymaga
Jjednak ustalenie sposobu wykonania zabezpieczenia konstrukcji stropu

pomiedzy salami gimnastycznymi w zwiqzku ze stwierdzeniem w roku 1987
przedmiotowej rysy.

Obecnie, dla potrzeb opracowania niniejszej Opinii dokonano odkrywki
stropu, od gory, poprzez zdjecie posadzki i jej warstw podtrzymujacych.
Stwierdzono, ze rysa, peknigcie stropu, przebiega jak to opisano w Opinii
z przed 20 laty, jej rozwarcie na calg wysokos¢ przekroju wynosi do 2 cm,
pionowe przemieszczenie do 1 cm.

=5

" T T T Lokalnie zanotowano rozwarcie
- wicksze, spowodowane
<~ odspojeniem sig plyty.
{ Rysa przebiega wzdhuz Sciany,
réwnolegle do zebra stropowego,
za$ na szerokosci podciagow, co
3,50 m, zanika.

Foto 2. Widoczna rysa w stropie po zdjeciu
warstw posadzki drewnianej. Na stropie, ulozone
. krzyzowo drewniane legary podlogi sprezystej

Przez tak powstalg przerwe w stropie dokonuje si¢ infiltracja powietrza
pomiedzy kondygnacjg parteru i pigtra.

Rysa funkcjonuje jako dylatacja w ptycie stropu. Zaznaczy¢ nalezy, ze w
rysie nie stwierdzono obecnosci przerwanych pretow zbrojeniowych, zatem
ich tam nie utozono, co pozwala na wniosek, ze dylatacja w tym miejscu
plyty stropowej byta intencjq realizatoréw stropu.

Konstrukcyjnie ptyta stropu, wysokosci w przekroju h = 8,0 cm, funkcjonuje
jako wspornik o wysiegu 60 cm do lica zebra stropowego bedacego podpora.
Schemat statyczny plyty stropowej to ptyta ciagla, wieloprzestowa, ze
wspornikiem.

Szczegdlowe ogledziny przerwanej plyty stropowej nie wykazaty aby
dokonano tam wzmocnien w postaci wtdrnego podparcia, czy tez innego
zabezpieczenia.

Zatem nie wykonano ,,zabiegow wzmacniajqcych” zalecanych w Opinii
konstrukcyjnej z 1987 r.

Ustugi w Budownictwie — rok zalozenia 1994
inz. Marian Adamek, Gdansk, tel. 0/601-846-408
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4.0. Opis przyjetych rozwiazan.

Uznano za kluczowe w sprawie, ustalenie nosnosci ptyty wspornikowe;j
wyksztatconej w stropie. W tym celu dokonano odkrywki w ptycie, celem
dokonania inwentaryzacji wystepujacego tam zbrojenia.

Stwierdzono pret gladki @6, usytuowany w Srodku wysokosci ptyty. Na
szerokosci odkrywki ponad 20 cm, nastepnego preta nie zlokalizowano.
Uznano zatem, ze zelbetowa plyta stropowa wyksztatcona na wsporniku, nie
moze petni¢ nosnej funkcji stropu, obecne tam prety zbrojeniowe
zakwalifikowano jako przenoszace jedynie ciezar wlasny konstrukeji.

Zdecydowano odstapi¢ od zamiaru wzmocnienia konstrukeji.

Sposobem prostszym, a roéwnie skutecznym, jest przyjecie zasady, ze
konstrukcja zelbetowego wspornika stropu nie zostanie obciazona, zatem w
tym obszarze pracowaé bedzie jedynie pod obciazeniem ciezarem wiasnym.
Nalezy to osiagna¢ poprzez odpowiednie roztozenie legaréw drewnianych
podlogi sprezystej na stropie.

Legar obciazajacy obecnie wspornik nalezy usunaé, za$ doda¢ dwa nowe
legary. Jeden usytuowany na zebrze nosnym stropu, drugi za$ usytuowany
poza rysa, na ptycie stropu biegnacej nad Sciana.

Oba dodane legary podtogowe stanowi¢ beda dolna warstwe rusztu
podpodtogowego.

Takie rozwiazanie spetni wymogi bezpiecznej eksploataciji stropu sali
gimnastycznej, pomimo odstapienia od konieczno$ci wzmocnienia
konstrukc;ji.

Wystepujaca w stropie szczeling, na cata jego wysokos¢, projektuje sie
wypetni¢ piang montazowa dla zapobiezenia swobodnego przeptywu
powietrza pomiedzy dwoma salami gimnastycznymi.

Nalezy odtworzy¢ posadzke drewniang w sali gimnastycznej jaka
funkcjonowata przed dokonaniem odkrywek stropu

5.0. Wnioski i zalecenia.

Niniejsze opracowanie jest jakoby kontynuacjg opracowanej w 1987 r. Opinii
konstrukcyjnej. Wykorzystuje sie czes¢ rysunkéw inwentaryzacyjnych tam
zawartych.

Przyjete obecnie do realizacji rozwigzanie, polegajace na nie obciazaniu
konstrukcja posadzki wspornika plyty stropowej, zapewni bezpieczna
eksploatacje stropu.

Nie wystapi zatem zjawisko zagrozenia zycia czy mienia.

Ustugi w Budownictwie — rok zalozenia 1994
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Podkresli¢ nalezy z cala moca, ze powyzsze stwierdzenie odnosi sie do stropu
w sali, ktora jest uzytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Jak napisano wcze$niej, ustalona w Opinii konstrukcyjnej z 1987 r no$nosé
stropu w wartosciach charakterystycznych wynosi 300 dN/m2 = 3,0 kN/m.
Zgodnie z obowiazujaca norma nr PN-82/B-02003, ,, Obcigzenie budowli,
Obciqzenia zmienne technologiczne, Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe”, Tablica 1, warto$¢ charakterystycznego obciazenia
technologicznego rownomiernie roztozonego w wielkosci 3,0 kN/m2 odnosi
sie¢ do, miedzy innymi:

audytoria, aule, sale zebrari i sale rekreacyjne w szkolach, widownie
teatralne, koncertowe, kinowe.

I tylko w tym zakresie, ustalonym przez obowiazujaca norme, sala
gimnastyczna (rekreacyjna), zlokalizowana na I pietrze w szkole, moze byé
uzytkowana.

Zatem uprawianie sportu o charakterze wyczynowym, na terenie sali
gimnastycznej jest niedopuszczalne; zgodnie z cytowang wyzej norma, dla sal
sportowych obowiazuje obciazenie zmienne stropu w wielkosci 5,0 kN/m2.

Dodac nalezy, ze opracowanie z 1987 r. rdwniez wskazywato na powyzsze,
w poz. 1. Wprowadzenie, napisano:

...pekniecie phyty stropowej nastqpito na skutek nadmiernych obciqzen
dynamicznych spowodowanych udostepnieniem sali do prowadzenia gier
sportowych zespotowych o charakterze wyczynowym.

Nalezy bezwzglednie przerwac dalszq kontynuacje gier zespotowych z uwagi
na mozliwos¢é powstania awarii na granicy katastrofy budowlanej stropu.

Powyzszy cytat ciagle ma moc obowiazujaca.

Autor opracowania:

inZ. budownictwa lgdowego
Maygian Stanisiaw Adamek

[1]1) ! projektowe i wykonawcze
specj. konstrukeyjno-budowlana b.o.
nr GT-I111-630/24/75

Gdansk, marzec 2008 r.
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Legary podiogowe w sgsiedztwie
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Wydz. Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

vl. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK «
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DECYZIJA

No podstowie § .7 ust 3 & 13 ust. 1 rozporzqdzemo Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
$rodowiska z dnia 20- go |uiego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji techniczaych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
Stsnislaw ADANEK

inZzynier budo'nlctwa 1qdowego

Obywatel Marian =~ Stsniglaw = ADAMEE

14 51erpnia 194? roku w Czechowicach - Dziedzicach

urodzony dnia, w e

posiada przygofowanie zowodowe, upowazniajgce do wykonywania somodzielnej funkcii projektanta

konstrukcyjno — budowlanej

i kierownike budowy I robét w specjalnosci

Marian Stanistaw Adamek

Obywatel jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzai konstrukcyjno ~ budowlanych
budynkdéw oraz innych budowl1, z wylgczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych
drog oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych mostéw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, /§ 13 ust. 1 pkt 2/

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz
ionyéh biudowli, z wylgczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowych drég startowych i manlpulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicz-
nych i wodnomelioracyjnych, /8 5 ust., 1, § 13 ust. 1 pkt 2 i § 7.
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1. Obt. Marian Adamek
ul. Obr., Wybrzeza 10 C m 113
80-398 Gdansk
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Adamek Marian
80-362 Gdansk ul.Chtopska 7/46

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0013/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01 do 2008-12-31
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