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FAZA: Projekt Wykonawczy

OBIEKT: Stacja 15/0,4kV nr T-1378 ,,ZSB Kotobrzeska”
Zespot Szkot Kreowania Wizerunku
Prezydenta Lecha Kaczynskiego 35
80-365 Gdansk

BRANZA: Elektryczna

TEMAT: Przebudowa uktadu pomiarowo — rozliczeniowego dla
zwiekszenia mocy przyfgczeniowej

Oswiadczam, Ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wiedzg techniczng,

a takze zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.

mgr inz. Tomasz Soluch

—

Elektrosfera Sp. z o.0. Tel. 34 362 03 83
ul. Odrodzenia 4 609 062 499
42-200 Czestochowa biuro@elektrosfera.com.pl
NIP 573-285-68-78 www.elektrosfera.com.pl




v
WAIRACEG MG A LI 33T

F3NCADYAI31 Vak» TS WO FIM003UA0
AdvVzoiNnaomazyd

"Hukpng yadstjnwfeqo nuesa) gn) jerzp ejuemaepodsobez mpyalold wajuazskyim z
‘Ryouiefads mym sisaiyez m nuvse) qn| pejzp ejuemosepodsobez meiyajosd Ejuezpbzods op
bfeumerdn ozsfaluu  BUPUMEIDD - QIMOUMOPNG M yakuzojuysa) layun) yaAujezpowes
amelds M 1 500g Blew g) Bup z Anpraseyu] RS ejuszpkziodzar g§ ewejspod ey

‘yezojuesbo zeq

Ameysn g s
20 UB WIUAZAZANSRT 7 1DAURMOPNG MOINRGO Bluawkzyn fauzouyoo) jjafuoy Diucmomeida (€
‘oBajysioine ruozpeu euemomelds | okuepopng mopaiaxd eluezpaesds (g

‘BIUBMQIB)S |

B|UBJISEZ Op |wejuazpkzin z zeum auffoyey pajs amofemwel) | amosnqfsjoy ‘amofajoy WA m

‘auzafjebuaueoysia | auzolipjaje ejuazpkun | afoefejsul ‘Pas el wie ‘wAuemopng
wapEiqo z yokuezbimz yoAuejmopng jpjol qn| obauemopng  mpyaiqo ewesoyafad ()
‘op yoAuzaKeBuausoriala | Yakuzokipieje pazpkzin | [forjeysu; ‘|98}s sjsanjez m [aufhoejesu)
psouefoads m (e)Auoiumeldn ss[ yanjos zsewo) (jued awplumopng M yokuzouyos)
1oyuny YoAujeizpolwes simelds M ) gogz Elew gy Blup z Anpingseyu] eqsujly eiuszpkziodzol
| W0 pZ § 2 oMz m oBaueimopng emeld b IS0 £f be | L pid L Isn Z) e spmmspod ey

5BIYEZ

11syid 2snopey uj ;.z

912Q Mojul|qz '3u) 4B

‘o i%

ofauejmopng ruozpay
Japedsu) Aumgin

Aqz) epey emoBanp
juemolog ‘YAwey 5z}-zv
12 exdajdoy

Yanjos zsewwo, (fjued i)
Bhwhzig

o e

AN Aokexszio prpyg

‘@[Uaz33.0p fof 2jup po
1Up ¥1 OJUWLIG) M WIEAMOIEY M BIID'IS [aullomypemy isjway famoBang wanupRIFod B2 ‘SpMBZLEM M
Emp{UMOpNg mMouejukzu] Az [opysjog [suiksexyemy oy famolesy op SBoMpO Agmys ([z40p [ezsfouiu pO 'z

P Aqz famg PYUCIZD BISy U SiEm ZRI0
Bouepopng nuozpay e1appedsu) oBaumpls nysefal o6 OF SIdM JMOUEIS SPRISIUMOPN] M YoAIZUYIS]
fnjuny yohuajzpowes ejuemiuoyim op mejspod - SUBpMORRG oMeld AWEISn mm 2 1SN Z) MR 2 aupobz’)
BiuUIZoNOd

‘IfzA20p [ezsfaiuiu spoMpo BU Auojsanyo 1saf yajumesdn saiyez AmogBazozg

“YaAuzafaBiousaupiel Yokuzahipiele
yazpkzin | |[oemsu] ‘oofs ajsaijez m [oufAarjmsuy josoupeads m uezajuesBo 20q g foad
op yakuepMopng yelumestn ejueysAzn op auzosjuoy - nuwezba yuAm Aumdikzod (e)essin zeso
‘emopomez dyApiesd | aJuadezsyAM :womerd auebewin epejsod yanjog zsewo ), (ued 87 ‘efzpIalMS
‘nunwezbe obauozpemoidizid z zeso obauffoexynemy euemoddisod z Mo1oN010id pimeEIspod Bu
UPBAMOIEY M BMDIUMOPNE MoIajuAzZu] Agz) [amab3iN0 fenskis evfforyyiemy efsjwoy emoBaig

JINIINAVYSYZN

Yyokuzakjabiauoonyaje
1Y2hudAnyala uezpbzin | j[oejeysu) ‘foe)s ojsanjez m [oufdoejeysu) 1osoujefoads m
WozojuelBo zoq ejuemapiefoid op

S0/200d/620LD411S Auffauapime sewnu
INYIMOANA VINTINMYVEIN

MENAORY M 526 BuzDhs O} Bup n
BYUY3I0IDE|@ YounIIp - 4AP(R ‘Fu) 2By
4anjog |mozsewo] ()nuey
afepeu
8110°1$ eufAaexyijemy| efsjwoy emoBayo

(wz uzod z 1,0} 20d ‘gg JN 4 000Z Z ‘1120) obsulfsensiuiwpe eremodaisod neyepoy
oL wE zoapwz A (g zod ‘96 UN 1 Sooz 2z vza) simZuMopng M
PAZouYss  jfoyuny  yAupizpowes  oweids  m 1 S00¢ eew gL eup z
Ampynnseyur ensjuyy ejuszpzziodzos | yd z). § zewo (wz “uzed 2 9107 20d *£0Z N I £00Z 2 '020)
BUSIMOPN] OMRI] “J $E6L Bd]| £ BlUP Z AMesn g xd | sn p) UB TN Lpd ) gsn g pe
*(wz uzod 2 Zp 2od 5 IN 1 J00Z 2 'n'Zq) MgIsiueqin Zelo emuMopng maluAzL) ‘mopRjyAE
yakmopomez pepbziowes ¢ 000Z ewprub g ejup z Awejsn z pid | s P2 He awejspod BN

vrziAo3aa

"1500Z BlupnLb G| ElUp ‘BamolE) SO/BLOLLELLIIONTS

YMLJINMOONE BT
MOXTINATNI
¥ 8 z

YMODINNO




Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DKK-WUV-6ES *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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5. ZAXACZNIKI
Zat. 1 —Warunki przytgczeniowe

Elektrosfera Sp. z 0.0. Tel. 34 362 03 83
ul. Odrodzenia 4 609 062 499
42-200 Czestochowa 2 biuro@elektrosfera.com.pl

NIP 573-285-68-78 www.elektrosfera.com.pl
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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- IRIESD Energa Operator S.A.
- wymagan technicznych wydanych przez Energa Operator S.A.
- wstepnych ogledzin miejsca modernizacji
- obowigzujgcych norm i przepiséw

Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
przy stacji transformatorowej 15/0,4kV nr T-1378 ,ZSB Kotobrzeska” o mocy
przytgczeniowej 70kW, Zespot Szkét Kreowania Wizerunku, ul. Prezydenta Lecha
Kaczynskiego 35, 80-365 w Gdarisku, dla zwiekszenia mocy do 85kW oraz
dostosowania uktadu do aktualnych wymagan wynikajgcych z przepiséw IRIESD.

Przebudowa polega na wymianie przekfadnikow, listwy kontrolno-

pomiarowej, roztacznika bezpiecznikowego gtdwnego zasilania oraz zabudowie
zabezpieczenia zasilania pomocniczego licznika i ghiazda 230V.

1.2. Stanistniejgcy

Stacja T-1378 ,,ZSB Kotobrzeska” zasilana jest z istniejgce;j linii 15kV relacji GPZ

— Przymorze. Szafka pomiarowa Odbiorcy, zabudowana jest obok stacji T-1378 i

zasilona z jej odptywu nr 2.

Uktad pomiarowy znajduje sie po stronie niskiego napiecia:

a) 3 przektadniki prgdowe IZOTA 150/5, 15VA, kl.0,5 - nie spetniajg
obowiagzujgcych wymagan

b) Licznik ZMD nr 54102262 (legalizowany 2019r) — spetnia obowigzujace
wymagania

c) Podstawa bezpiecznikowa zabezpieczen napiec - nie spetnia obowigzujgcych
wymagan

d) Lampki kontrolne napiec - nie spetnia obhowigzujgcych wymagan

e) Grzatka z zabezpieczeniem - nie spetnia obowigzujgcych wymagan

f) Listwa SKA-M3 — nie speinia obowigzujgcych wymagan

Moc umowna — 50/70kW
Moc przytgczeniowa obecnie — 70kW
Moc przytgczeniowa projektowana — 85kW

Taryfa - B21
Elektrosfera Sp. z 0.0. Tel. 34 362 03 83
ul. Odrodzenia 4 609 062 499
42-200 Czestochowa 3

biuro@elektrosfera.com.pl
www.elektrosfera.com.pl

NIP 573-285-68-78
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Miejscem dostarczania i odbioru energii elektrycznej stanowigcym
jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci i eksploatacji urzgdzen, instalacji i
sieci sg: zaciski prgdowe w szafce pomiarowej w kierunku instalacji Odbiorcy.

1.3. Zakres przebudowy

Przebudowa obejmuje:

- wymiana przektadnikéw pradowych

- demontaz istniejacych zabezpieczen napieé pomiarowych, grzatki wraz z
zabezpieczeniem oraz lampek napiec

- dobudowanie gniazda 230V z zabezpieczeniem nadpragdowym

- wymiana listwy kontrolno-pomiarowe;j

1.4. Projektowany uktad pomiarowy

Urzadzenia uktadu pomiarowego muszg by¢ przystosowane do plombowania.

1.4.1. Przektadniki pomiarowe

W miejsce istniejgcych przektadnikéw nalezy zabudowa¢ 3 nowe
przekfadniki pradowe:
ELA 1 W2 400/5 A/A; kl.0,2S; 2,5VA; FS5 z wbudowang szyng przytgczeniowg

Wymiana przektadnikéw jest spowodowana potrzebg zwigkszenia mocy
przyfaczeniowej do 85kW oraz dostosowania uktadu do aktualnych wymagan
wynikajgcych z przepiséw IRIESD.

Poczatki uzwojen wtérnych przektadnikdw nalezy uziemicé.
Podtgczenia wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

1.4.2. Tablica pomiarowa

Istniejgca tablica pomiarowa wykonana zabudowana w istniejgcej szafie
przytgczeniowej wykonana jest z perforowanej metalowej ptyty. Na tablicy
docelowo majg by¢ zamontowane:

a. licznik podstawowy potposredni ZMD z modutem komunikacji
CU-L52 i anteng dookdlng LTE w taryfie B21 zamontowany na
tablicy licznikowe] (dostarcza OSD);

b. listwa kontrolno-pomiarowa LPW 847-297/230-2000

c. gniazdo 230V z zabezpieczeniem B10A

d. zabezpieczenie B6A dla zasilania pomocniczego

Wszystkie przewody w obrebie tablicy pomiarowej poprowadzone s3 za
ptytg montazowgq. Podtgczenia wykonane zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Listwa oraz zabezpieczenie zasilania pomocniczego musi  by¢

przystosowane do zaplombowania.

Elektrosfera Sp. z 0.0. Tel. 34 362 03 83
ul. Odrodzenia 4 609 062 499
42-200 Czestochowa 4 biuro@elektrosfera.com.pl

NIP 573-285-68-78 www.elektrosfera.com.pl
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Uktad transmisji danych i synchronizacji

Odczyt danych pomiarowych z licznikéw ZMD przez Energa Operator
zrealizowany bedzie za posrednictwem modutu GSM/UMTS zabudowanym
w liczniku. Licznik, karte SIM oraz modut dostarcza OSD.

Synchronizacja czasu licznikdéw realizowana bedzie za posrednictwem
zdalnego dostepu do sieci OSD.

Podtgczenia wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Przewody i kable

W obrebie tablicy licznikowe] wszystkie obwody prgdowe wykonac
przewodem DY 2,5mm? 750V, a obwody napieciowe przewodem DY
1,5mm? 750V.

W torze zasilajgcym pomiedzy roztgcznikiem gtdwnym, a
zabezpieczeniami odptywdw zainstalowaé projektowane przektadniki
pradowe.

Pofaczenia wyréwnawcze

Uktad pofgczen wyrédwnawczych i uziemien pozostaje bez zmian.

1.5. Zakres pomiarow powykonawczych

Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych nalezy wykonaé

nastepujgce pomiary powykonawcze:

- pomiar rezystancji uziemienia przektadnikdw i tablicy licznikowej

- pomiar ciggtosci przewoddw obwoddw wtdrnych

- pomiar rezystancji izolacji obwoddw wtérnych

1.6. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami prawa i przy zachowaniu zasad BHP

po uzgodnieniu projektu i terminu realizacji ze stuzbami Energa Operator.

Przekfadniki pomiarowe powinny by¢ dostarczone wraz z odpowiednimi

Swiadectwami wzorcowania wydane przez GUM lub inng akredytowang jednostke,

a liczniki powinny posiadac aktualng legalizacje GUM lub certyfikat MID.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw pod warunkiem spetnienia tych

samych parametréw technicznych i funkcjonalnych.

Elektrosfera Sp. z 0.0.
ul. Odrodzenia 4
42-200 Czestochowa
NIP 573-285-68-78

Tel. 34 362 03 83
609 062 499
biuro@elektrosfera.com.pl

www.elektrosfera.com.pl
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przytgczeniowa (projektowana): Pp=85 kW
Maksymalna odlegtos¢ od licznika do przektadnikéw prgdowych: | =0,5 m

Mnozna: x80
2.1.  Przekfadniki pradowe
W uktadzie pomiarowym zaprojektowano przektadniki prgdowe:
ELA 1 W2 400/5 A/A;kl.0,2S; 2,5VA FS5

Dobér znamionowego pradu pierwotnego dla mocy przytgczeniowej Py = 85 kW
dla przektadni 400/5

Prad pierwotny wynikajgcy z mocy przytgczeniowej:

Ligpy = f2
HaeE _\/§* U *cos®

85000

liop1 = V3+400+0,03 1324

Przektadniki prgdowe klasy 0,2S powinny by¢ tak dobrane pod wzgledem
pradu pierwotnego lin, aby spetniony zostat ponizszy warunek
Warunek 1 0,11y < Liopt = 1,211y

0,1+400 <132 <1,2+400
40 <132 <480

Warunek 1 spetniony dla przektadni 400/5 projektowanych przektadnikow

pragdowych
Elektrosfera Sp. z 0.0. Tel. 34 362 03 83
ul. Odrodzenia 4 609 062 499
42-200 Czestochowa & biuro@elektrosfera.com.pl

NIP 573-285-68-78 www.elektrosfera.com.pl
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Obcigzenie obwodow wtoérnych przektadnikow pradowych:
Warunek2 0,25%Sy <S5, < Sy

Sny—znamionowa moc uzwojenia wtérnego przektadnika
Sz — obliczone obcigzenie strony wtérnej

__2#lp _ 2%0,5

R =
2 Y*S 55%2,5

[ T } = 0,007 - rezystancja przewodu

™ «mm?2
Q+mm?

X, =x*(2*1;) = 0000111 [%Qm] = 0,000110 - reaktancja przewodu

Zy = /sz —i—X][,2 = 0,007Q - impedancja przewodu

I,y =54 - znamionowy prad wtdérny przekfadnika

Symp = 0,125VA - strata mocy w obw. pragdowych licznika ZMD/I,y = 54
Sp - strata mocy na przewodach

Sy - strata na zestykach dla Z,=0,05Q

S, = I2y * Z, = 25+ 0,007 = 0,175VA
Sy =2y * Zy = 25 % 0,05 = 1,25VA
52 = Sp + SZMD + SZ = 1,55 VA

0,25%25<155<2,5
0,63<155<25 dla wtérnego pradu znamionowego 5A

Warunek 2 spetniony dla projektowanych przektadnikéw pradowych

Elektrosfera Sp. z 0.0. Tel. 34 362 03 83
ul. Odrodzenia 4 609 062 499
42-200 Czestochowa ¢ biuro@elektrosfera.com.pl

NIP 573-285-68-78 www.elektrosfera.com.pl
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2.2. Dobhor zabezpieczenia gtéwnego

W uktadzie pomiarowym zabudowac zabezpieczenie przedlicznikowe w
postaci roztgcznika bezpiecznikowego RBK-1 z wktadkami typu NH1 glL/gG 160A.

2.3. Dobor przekroju przewoddw zasilajacych

Istniejgcy przewdd zasilajgcy (YAKY 4x 120mm2) pomiedzy rozdzielnig NN
stacji transformatorowej T-1378 a roztgcznikiem bezpiecznikowym w szafie
pomiarowej spetnia wymogi dopuszczalnej obcigzalnosci pragdowej, dla ktérego
obcigzalnos$é dtugotrwata dla utozenia przewoddéw jednozytowych w przestrzeni
instalacyjnej wynosi lgd = 250A.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa urzadzenia j-m | ilosc

1. | Przekfadnik nN typu ELA 1 W20 400/5 A/A; kl.0,2S; 2,5VA; FS5 St 3
z wbudowang szyng pradowg, ze Swiadectwami wzorcowania

2. Whytgcznik nadprgdowy B10A 1P Szt. 1

3. | Gniazdo 230VAC na szyne TH Szt. 1

4. | Obudowa S2 z klapka, przystosowana do plombowania Szt. 1

5. | Obudowa S4 z klapka, przystosowana do plombowania Szt. 1

6. | Listwa kontrolno-pomiarowa LPW 847-297/230-2000 szt | 1

7. | Wytacznik nadpradowy B6A 1P Szt. 1

8. | Przewdd DY 2,5mm?2 m 6

9. | Przewéd DY 1,5 mm2 m 4
Elektrosfera Sp. z 0.0. Tel. 34 362 03 83
ul. Odrodzenia 4 609 062 499
42-200 Czestochowa 8 biuro@elektrosfera.com.pl

NIP 573-285-68-78 www.elektrosfera.com.pl
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Energa N u Gdansk

operator

@ URZAD MIEJSKI w Gdansku
7 i S
-11- y ata: -11-

2022[\}&* ! \%’ Gmina Miasta Gdanska

i KANCELAR(2 ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
Gdansk, 07-11-2022r.
Znak:

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Gdansku obiektu: szkola, w lokalizacji: Gdarsk, ul. Prezydenta

Lecha Kaczynskiego 35 /- gm. Gdansk.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 21-10-2022, w
zalgczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwiazanych z realizacjg warunkow przylgczenia.

W przypadku akceptacji tresci zalaczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zataczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy

Zwracamy si¢ z prosbg o wpisanie numeru PESEL w umowie o przylgczenie.

W przypadku koniecznoci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
Rejon Dystrybucji w Gdarisku

tel. 801 404 404

(" 7 powazaniem,

Zataczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/22/076642
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz.
T +48 58 527 95 95 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafisk-Péinoc f-""
F +48 5852795 17 Oddzial w Gdafisku Vil Wydzial Gospodarczy KRS $

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk KRS D000033455 §® uas
Regon 190275804-00036 gdansk@energa-operator.pl Bank Pekao SA,, nr konta: 29 1240 8292 11110010 6661 1788 R ol

NIP 583-000-11-90 energa-oporator.pl Kapital zakladowyiwplacony: 1 356 110 400 2
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operator

lNumer P/22/076642 Ldlejscowoéé Gdansk Data 07-11-2022

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:szkola

Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Prezydenta Lecha Kaczynskiego 35/-
gm. Gdansk

Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 85 kW (zwigkszenie mocy o: 15 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ PRZYMORZE [00800]
Linia 15 kV kier.CZARNY DWOR [00800-3]
Stacja SN/nn ZSB KOLOBRZESKA [1378]
Obwéd nn SZAFKA POMIAROWA-ZASADNICZA SZKOLA BUDOWLANA,YAKY4x120,1b=250A [1378-200-1]
Obiekt Obwad [nN] SZAFKA POMIAROWA-ZASADNICZA SZKOLA BUDOWLANA,YAKY4x120,Ib=250A [1378-200-1]

el o

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
30060808262;
Zaciski pradowe w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy

6. Rodzaj przylacza: kablowe

s Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecig:

74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  UrzadzeniaWN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przylaczany dostosuje szafke pomiarowa z ukladem pétposrednim wraz przekladnikami zabezpieczeniem
przedlicznikowym orazdostosuje WLZ do nowych warunkéw przylaczenia .Podmiot Przylaczany opracuje i uzgodni
dokumentacje techniczng instalacji zasilajacej wraz z uzgodnionym projektem ukiadow péiposrednich . Uklad
pomiarowy pétposredni nalezy uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku- Wydzial Dokumentacji
Energetycznej ul. Marynarki Polskiej 130 w Gdansku . Podmiot Przylaczany dostarczy do dziatu przytaczer opracowang
i uzgodniong dokumentacje techniczng ukladéw pomiarowych pétposrednich oraz $wiadectwo legalizacji
przektadnikéw wraz O$wiadczeniem o gotowosci instalacji przylaczanej.
Uwzglednié moc przylaczeniowa Pp-70KW na podstawie PPE 590243831008315754

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy bieme;:
tge Ql: 0.4
tge QIV: 0
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
5 Miejsce zainstalowania:
Szafka pomiarowa przy T-ZSB Kolobrzeska 1378
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
roztacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 160 A, zainstalowane na tablicy
pomiarowej

9.3.  Sposdb pomiaru: pétposredni

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczeg6lnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

© ©

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ PRZYMORZE
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne;
. Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12:1. Datyczy projektu budowlanego:

12.2. botyczy wspdlpracy ruchowe;j:

12.3. botyczy umowy o przylaczenie:

124. inne wymagania:

13. EJiytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
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16.
17.
18.

operator

kompatybilnosci elektromagnetyczne].
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylgczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z.p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk



