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Dot. wydania wytycznych projektowych dla planowanego zadania pn.: ,ANIOtKI PIESZO 1.0”
realizowanego w ramach zadan z zakresu BO 2023.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdarski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne i
zalecenia:
1) zakres: dziatki nr 528/2, 541, 511/2, 543, 579 obreb 067.
2) wytyczne ogdlne:

e Nalezy uwzgledni¢ zasady projektowania uniwersalnego, zgodnie z opracowaniem pn.: ,Poradnik
projektowania uniwersalnego - szczegdtowe standardy dostepnoéci dla ksztaftowania przestrzeni i
budynkéw w miescie Gdansku” - Zarzgdzenie Prezydenta Miasta Gdanska nr 1746/21 zdnia 9.11.2021 r.

e Przy ciggach pieszych o duzym nachyleniu bez zastosowania schodéw nalezy zapewnic inne elementy
utatwiajace poruszanie sie pieszych, np. porecze z pochwytami.

e Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja zieleni, gospodarkg drzewostanem oraz szczegGtowymi
zaleceniami w zakresie ochrony istniejacej zieleni. Najwazniejsze zapisy Inwentaryzacji zieleni oraz
gospodarki drzewostanem nalezy uwzgledni¢/przedstawi¢ w fazie koncepcyjnej projektu.

3) wytyczne do uktadu i nawierzchni:

» Cigg pieszy nalezy wykona¢ z ptytek chodnikowych 30x30 cm ptukanych w kolorze szarym i uktadzie
ciosowym.

e Przy projektowaniu ciggébw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikac barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

s W miejscach potaczen i skrzyzowan $ciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w celu uniknigcia
powstawania przedeptoéw oraz ze wzgledu na charakter naturalny przestrzeni.

4) wytyczne do matej architektury:

s Indywidualne elementy matej architektury w tym porecze oraz tablica informacyjna wymagaja
zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

e W przypadku podjecia decyzji o projektowaniu standardowych/katalogowych elementéw matej
architektury (fawek, $mietnikdw), nalezy uzy¢ wzoréw odpowiednich dla dzielnicy, po ktére nalezy
zwrcic sie do Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl .
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Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w miejscach niezawezajgcych minimalnego Swiatta
przejscia, np. poprzez zastosowanie utwardzonej kieszonki w nawierzchni analogicznej do sasiadujgcego
chodnika. Kosz na smieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od siedzisk.

5) wytyczne do zabezpieczenia skarp:

W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp, nalezy stosowa¢ metody naturaine.

6) wytyczne do odwietlenie:

W przypadku projektowania oswietlenia terenu nalezy stosowac oprawy parkowe. Stupy nalezy malowac
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura lub w przypadku elementéw aluminiowych
anodowac na kolor zblizony. Wysokosc¢ stupéw nalezy dostosowac do kontekstu otoczenia.

7) wytyczne do schodéw:

W przypadku projektowania schodow stopnie nalezy wykonac z prefabrykowanych blokow betonowych
o podwyzszonej estetyce. Bloki powinny posiadac wciecie w podstawie i by¢ uktadane na zaktadke.
Schody nalezy wyposazy¢ w prefabrykowane betonowe podjazdy. Schody poza podjazdem pozostawic
o szerokosci min 1,5 m. Podesty i spoczniki schodéw nalezy wykona¢ w nawierzchni ciggu pieszego.

W przypadku projektowania ramp nalezy je wykonac z materiatu analogicznego do schodéw.
Ewentualne schody i rampy nalezy wyposazy¢ w barierki.

Barierki oraz porecze nalezy dostosowac¢ do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami, zgodnie z
opracowaniem pn.: ,Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegétowe standardy dostepnosci dla
ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku”. Barierki nalezy zaprojektowac jako stalowe
ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,
Wzér barierki nalezy zaopiniowa¢ w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej przesytajac na adres gzdiz-

dansk.gda.pl .

8) wytyczne ogolne do zieleni:

Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejace drzewa i krzewy.

W projekcie zieleni, ktéry powinien stanowic integralna catos¢ z projektami budowlanymi, oprocz zalecen
wynikajacych z inwentaryzacji/ gospodarki drzewostanem, nalezy wskazac typy (gatunki, odmiany)
i kompozycje projektowanych nasadzen (krzewow, roslin okrywowych)

Wprowadzajac nowe nasadzenia zieleni nalezy zadbac o zachowanie réznorodnosci biologicznej, gtownie
poprzez oparcie sie o gatunki rodzime, nie wprowadzanie gatunkéw obcych, inwazyjnych oraz
zminimalizowanie powierzchni niskiego trawnika na rzecz wielogatunkowych powierzchni runa/
mieszanek tgkowych.

9) wytyczne w zakresie drzewostanu:

Wszelkie prace projektowe nalezy poprzedzi¢ opracowaniem inwentaryzacji dendrologicznej zieleni
wraz z gospodarka zielenig istniejgca,
Lokalizacje wszystkich elementéw zagospodarowania terenu nalezy dostosowad do lokalizacji
istniejgcych drzew oraz ich systemdw korzeniowych. Nie dopuszcza sie do wycinki drzew ze wzgledu na
ich kolizje z remontem chodnika. Nowo projektowane elementy nie moga kolidowa¢ z systemem
korzeniowym.
Lokalizacje zinwentaryzowanych okazéw nalezy wykaza¢ réwniez na rysunku koordynacyjnym
zestawiajacym inwentaryzacje zieleni z projektem zagospodarowaniem terenu;
Za strefe ochrony drzew nalezy przyjac obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m. Obszary stref
ochrony drzew nalezy przedstawi¢ graficznie w dokumentacji inwentaryzacji zieleni oraz dodatkowym
rysunku koordynacyjnym zestawiajacym inwentaryzacje zieleni z projektowanym zagospodarowaniem
terenu;
Nalezy zachowa¢ jak najwieksza powierzchnie biologicznie czynna dla istniejacych drzew, np. zastosowac
nawierzchnie przepuszczalne umozliwiajace przenikanie wody ze sptywu powierzchniowego do gruntu
np. nawierzchnie mineralne.
Lokalizacje wszelkich elementéw zagospodarowania w strefie ochrony drzewa dopuszcza sie wytgcznie
po uprzedniej analizie wptywu przyjetego rozwigzania na dane drzewo;
Wszelkie elementy projektowane w obszarze strefy ochrony drzew winny by¢ oparte na rozwigzaniach
nieingerujgcych w system korzeniowy lub minimalizujacych je. Nie dopuszcza sie do stosowania
rozwigzan skutkujacych redukcja korzeni szkieletowych i zniszczeniem drzew. Szczegtdlng uwage nalezy
zwroci¢ na:

— ograniczanie zblizenia nawierzchni do drzew, miejscowe zawezenia ciggow komunikacyjnych;
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~ rodzaj zastosowane] podbudowy i obrzezy projektowanych nawierzchni (przepuszczalnos¢
podbudowy, grubos¢ warstw konstrukcyjnych, sposéb mocowania w gruncie obrzezy i zakres
koniecznego korytowania przy wykohaniu petnej nawierzchni) - zalecane jest punktowe
osadzenie obrzezy lub stabilizowanie betonowych kraweznikéw nawierzchni oraz jak
najmniejsze ich zagtebianie badz stosowanie obrzeza ekobord);

- sposéb osadzenia w gruncie, dobér konstrukgji i trasy przebiegu nawierzchni oraz oston pniw
gruncie - zalecane jest punktowe osadzenie elementéw konstrukcyjnych;

Podczas ww. analizy nalezy wzigé pod uwage umiejscowienie elementéw konstrukcyjnych wzgledem
czeéci nadziemnych (podstawa pnia, pien, korona) i podziemnych (system korzeniowy z szczegélnym
uwzglednieniem korzeni szkieletowych) oraz prace wykonawcze/montazowe z nimi zwigzane (w tym
zblizenie wykopéw wzgledem lica pnia, ich gtebokos¢ oraz sposéb prowadzenia).

Dokumentacje projektowa nalezy uzupemi¢ o projekt zabezpieczenia adaptowanej zieleni oraz opis
zasad prowadzenia prac w jego otoczeniu z uwzglednieniem stref ochrony roslin; nalezy rowniez
zaplanowac i wyznaczy¢ strefe przetrzymywania materiatow budowlanych na czas budowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ opis pielegnacji posadzonego drzewostanu przez okres 3 lat.

10)wytyczne w zakresie nasadzen zieleni niskiej:

Wymagane jest wykonanie projektu wykonawczego zieleni, ktory nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w GZDiZ.
W projekcie w czeéci rysunkowej nalezy uja¢ uktad oraz kompozycje zieleni, uzupetniajgc rysunek o
numery inwentarzowe projektowanej zieleni wraz z podaniem rozstawu oraz ilosci nasadzen danego
gatunku we wskazanym miejscu. Projekt musi posiada¢ bilans zastosowanych materiatow, ich
powierzchnie i ilos¢.
Projektujac zieler nalezy dostosowa¢ dobér nasadzer do charakteru miejsca, warunkow siedliskowych
w miejscu opracowania. Nalezy dobra¢ gatunki odpowiednio do panujacych warunkéw swietlnych.
Projekt musi by¢ czytelny, w odpowiedniej skali i formacie papieru. Poszczegolne gatunki roslin
wyrdznione innym kolorem lub kreskowaniem.,
Gatunki zieleni nalezy poda¢ w formie tabeli wraz z informacja o wielkosci materiatu szkotkarskiego i
zastosowanego pojemnika.
Roélinno$¢ niska powinna zosta¢ tak zaprojektowana, aby umozliwiata pézniejszg pielegnacje oraz
koszenie trawnikow przez profesjonalna firme ogrodniczg z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu.
Miejsce projektowanych nasadzen roslinnych (dot. krzewdw) przed Sciétkowaniem nalezy zabezpieczyc¢
geowtdkning koloru brazowego. Mate nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg szpilek.

Na rabatach zastosowa¢ $cidtkowanie 5 cm warstwa Srednio mielonej przekompostowanej kory;
W miejscach styku nasadzen roélin z trawnikami, zastosowal obrzeza unlemozhmajace przerost
trawnikéw na nasadzenia roslin ozdobnych.
Dokumentacja powinna zawiera¢ opis pielegnacji posadzonych krzewéw, traw i bylin przez okres 3 lat.
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