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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,Prawo  budowlane” (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z pdézn. zm.),
zgodnie z art. 34 wust. 3d tej wustawy oS$wiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Beethovena 21 w Gdansku”
na dzialkach nr 200/2, 5/3, 355/4 obreb 0065 zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej,

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc¢.

Mariusz Lopatynski Marcin Szczgsny
POM/0183/PWBE/19 POM/0191/POOE/14

Gdansk, 16.08.2022r.



2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych
przy ul. Beethovena 21 w Gdansku”.

Zakres opracowania dotyczy budowy o$wietlenia przej$cia dla pieszych spetniajacego
wymagania klasy natezenia o$wietlenia min. 30lx (skladowa pionowa i pozioma) zgodnie
z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- inwentaryzacja zieleni

- obowigzujace normy 1 przepisy (w szczegdlnosci norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie

drog).

3. Zestawienie wlascicieli dzialek

Whykaz wiascicieli nieruchomosci

Lp | Nrdziatki Wiasciciel Kod Miasto Ulica N ‘domu",m Uzw'fowmk, wieczysty Kod Miasto Ulica N _dom ul‘nr
pocztowy L Ime i nazwisko firma poc; Y mieszkania

1 355/4 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdarisk Nowe Ogrody 8/12

2 5/3 Skarb Paristwa - - - - -

3 200/2 Skarb Paristwa 80-803 Gdarisk Nowe Ogrody 8/12 Prezydent Miasta Gdariska




4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacji projektowanej sieci o$wietleniowej znajduje si¢ na terenie, ktory posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dziatka nr 5/3)
- nr 1223, uchwata RMG nr V1/68/2007 z dn. 18.01.2007r.
W wyzej wymienionym planie dopuszcza si¢ budowg oswietlenia zgodnie z zatagczonym
opracowaniem. Na dzialce nr 355/4 i 200/2 nie obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Dziatki objg¢te wnioskiem stanowia wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska (355/4) i Skarbu
Panstwa (5/3 1 200/2).
Projektowana sie¢ oswietleniowa zlokalizowana jest przy ul. Beethovena 21 w Gdansku.
Obecnie przejécie dla pieszych nie jest oswietlone. Zakres opracowania obejmuje budowe
nowego oswietlenia przejscia dla pieszych.
W rejonie prowadzonych prac znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura techniczna podziemna
badZ napowietrzna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej.

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Do oswietlenia przedmiotowego przejscia dla pieszych projektuje si¢ wykorzystanie
stupow stalowych okragtych ocynkownych h=5m z oprawami drogowymi LED 32,1W
zgodne z tabelg zestawienia montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji, badz rownowaznych
technicznie, zapewniajacych spetnienie wymaganych parametrow natezenia oswietlenia.
Nalezy zastosowa¢ oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej, o temperaturze
barwowej 3800-4300°K, skutecznosci swietlnej >105 Im/W i trwatosci 100 000 godzin przy
zachowaniu 70% strumienia. Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 500mA.
Nalezy zastosowac¢ oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na udary nie mniejszej niz
IKO8. Stopien szczelnosci opraw min. IP65 w Il klasie ochronnosci, ze statecznikiem
elektronicznym z zaprogramowana redukcja mocy w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe spetniajace wymagania dla Il strefy wiatrowej,



stalowe ocynkowane (srednia grubos¢ cynku 80 um) lub aluminiowe anodowane, grubosci
scianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, speltniajace wymagania
normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczeastwa biernego. Sruby stupow oswietleniowych
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Aby zwiekszy¢ mocowanie kapturkow nalezy
zastosowac¢ podwojne sruby mocujace stup do fundamentu. W stupie oswietleniowym nalezy
pozostawic¢ dtuzsza zyte PE.

Whneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang srubami imbusowymi
M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowaé tuleje ostonowa gtowki sruby.
Minimalne wymiary wng¢ki 100x300mm. Dopuszcza sie¢ zmiang wymiarow wneki stupowej

w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm2.
Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowac farba antykorozyjna
polimerowa.

Zgodnie z zalacznikiem nr GZDiZ/PP/653/2022/C-W/009/MB z dnia 03.03.2022r.
do warunkéw technicznych nr 1E/47/2022/JR z dnia 16.03.2022r. stupy, wysiegniki i
oprawy oswietleniowe nalezy pomalowaé proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu
mat struktura.

Zasilanie przedmitowego o$wietlenia nalezy wykonaé z istniejacego slupa nr
4.21/1 zlokalizowanego przy parkingu i ciagu pieszym pomi¢dzy budynkami ul.
Beethovena 20 i 22a.

Dodatkowo zaprojektowano polaczenie proj. stupa oswietleniowego nr 4.21.1/1
do istn. stupa o$wietleniowego nr 13/3 EZO Sopot (ul. Beethovena 22) na podzial sieci.

Po wykonanych robotach budowlanych w szafce oswietleniowej SOU-431 nalezy umiesci¢
zaktualizowany schemat sieci.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/47/2022/IR z dnia 16.03.2022r
Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z istniejacej szafki o$wietleniowej poprzez
sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje stupow oswietleniowych nalezy
potwierdzi¢
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewnié
rownomierno$¢ obcigzenia na kazda faze. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez
utozenie na calej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10€.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm?2.

Kabel os$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 nalezy ulozy¢ na glebokosci min. 0,7m

wzgledem  poziomu terenu, W  warstwie piasku 0 grubosci 10cm
6



pod 1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa
ok. 15cm gruntu rodzimego 1 ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokosci 20cm.
Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych odcinkach oraz
na poczatku 1 koncu kazdego przepustu 1 zmiany kierunku trasy kabla.
Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywa¢ ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien 0siggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
W  miejscach  skrzyzowan z  istniejagcg  infrastrukturg nalezy  zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupéw zaglebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym S5cm +1 ponad niwelete terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelet¢ nawierzchni
- w przypadku gdy shup os$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢
indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig
utwardzong)
Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.

Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W  stupach zaprojektowano zlagcza [ZK z wyjatkiem stupow podzialowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podzialowe.

4.3.3 Wplyw eksploatacji gérniczej oraz osuwiskowej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren realizacji inwestycji polozony jest poza granicami ustalonych terenow
1 obszarow gorniczych. Teren realizacji inwestycji potozony jest poza terenami

osuwiskowymi.

4.3.4 Ochrona intereséw oséb trzecich

Lokalizacja linii zostata pozytywnie uzgodniona przez wlascicieli nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza interesOw o0sOb trzecich zaro6wno w trakcie realizacji,
jak 1 w czasie uzytkowania. Teren inwestycji nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢

przed dostgpem 0sob trzecich.



4.3.5 Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia
Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow

budowlanych oraz ich otoczenia nie wystepuje.

4.3.6 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla $rodowiska i nie oddzialywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.3.7 Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych proj. sieci kablowe jako obiekt budowlany zalicza
si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. sieci okresla
si¢ jako proste. We wszystkich fazach budowy 1 eksploatacji nie przewiduje
si¢ wzajemnego oddziatywania proj. sieci z podlozem 1 wodami gruntowymi oraz
obiektami sasiadujacymi, jak i zanieczyszczenia gruntow. Projektowane sieci jako obiekt
budowlany oraz sposéb ich wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekranow
uszczelniajacych, wzmocnien podloza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopdéw 1 nasypow

oraz oczyszczania gruntow.

4.3.8 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego
Brak



Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako S$rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO1-10A (szafka o$wietleniowa) oraz
zainstalowane bezpieczniki DO1-2A w stupach. Wszystkie slupy nalezy uziemic
bednarka stalowa ocynkowanag FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.
W uziemionych slupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka
LgY 16mm2 koloru zoéttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

Uwagi koncowe
- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczego6lnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP
- w razie koniecznos$ci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem koniecznos$¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikow terenu oraz Inwestora
- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystgpieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegdtowej
lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywac¢ recznie
- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne 1 zachowac¢ szczegdlng ostroznosé
- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i1 zamki przesmarowa¢ wazeling techniczng przed skreceniem

9



- wneki stupowe usytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujgcego pasa
jezdni

- zyty kabla na tabliczce stupowej nalezy uklada¢ w tzw. choinke tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byta usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na promienie giecia zyl we wnece stupowe;

- W projektowanej szafce nalezy umiesci¢ schemat sieci oswietleniowe;.

10
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7.1 Sprawdzenie doboru przekroju kabla
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7.2 Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwad L S P odb ZPOdC AUO/O EAU%
od do mm? W W % %

Istn. SOU-431 istn. stup 1/1 17 35 280,0 24442 0,028 0,04

istn. stup 1/1 istn. stup 4.21/1 720 35 |2100,0| 2164,2 1,054 1,09

istn. stup 4.21/1 proj. stup 4.21.1/1 104 35 32,1 64,2 0,005 1,09

proj. stup 4.21.1/1 proj. stup 4.21.2/1 21 35 32,1 32,1 0,000 1,10

YAUy, < AU g4p9
7.3 Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia

Obwéd L S R Robi X Xobl Zow | W' | charake L'n la Z
od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
istn. stacja istn. ZKP 50 120 0,013 0,032 0,004 0,008 | 0,047 | 4685 [o[€] 63 3148 | 0,73
istn. ZKP Istn. SOU-431 5 35 0,004 0,042 0,000 0,009 0,056 | 3907 gG 25 192 1,20
Istn. SOU-431 istn. stup 1/1 17 35 0,015 0,079 0,001 0,012 | 0,090 | 2425 [s[€] 10 75 3,08
istn. stup 1/1 istn. stup 4.21/1 720 35 0,623 1,638 0,216 0,444 1,707 | 129 gG 10 75 3,08
istn. stup 4.21/1 proj. stup 4.21.1/1 104 35 0,090 1,863 0,008 0,460 1,929 | 114 gG 10 75 3,08
proj. stup 4.21.1/1 proj. stup 4.21.2/1 21 35 0,018 1,908 0,002 0,464 1,974 | 111 gG 10 75 3,08

Warunek skutecznosci ochrony I = I, jest spetniony
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Zestawienia montazowe i demontazowe

Zestawienie montazowe - ul. Beethovena 21 w Gdarnsku
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Wypisy z ewidencji gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.5.2201.2022

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0065, 065
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 08-07-2022 14:30:45

Nr jednostki rejestrowej: G251
Osoby: 1

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

1A siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

witasnosc

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 7

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] FeS— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
355/4 0.1475 Bp 0.1475 GD1G/00057117/0

226101_1.0065.355/4

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1475 ha
Stownie: jeden tysigc czterysta siedemdziesigt pig¢ metrow kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:5.4629 (pie¢ hektarow cztery tysigce szeséset dwadziescia dziewie¢ metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakciji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Nr jednostki rejestrowej: G284
Osoby: 1

Udziat

Formawiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

1M SKARB PANSTWA
wiasnosc¢

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3

iatki i j Uzytek i klasa bonitacyjna
Numer dziatki Adres Powierzchnia yt 3]

) Nr KW lub inne dokument,
Identyfikator [ha] Oznaczenie Pow. [ha] ¥

5/3

226101_1 .0065.5/3 1.4024 | dr 1.4024 GD1G/00032334/6

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.4024 ha
Stownie: jeden hektar cztery tysiace dwadziescia cztery metry kwadratowe
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:1.7710 (jeden hektar siedem tysigcy siedemset dziesigé metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Strona 1z 3
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2201.2022

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 121§
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikaciji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomocq oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Nr jednostki rejestrowej: G381

Osoby: 2

Udziat

Foitna wiadaiia Dane osoby fizycznej / instytucji

17 SKARB PANSTWA

wiasnosc

1M
gospodarowanie zasobem
nieruchomosci

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosf: 2

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [hal Oznaczenie Pow. [hal Nr KW lub inne dokumenty
200/2 Gdansk, ul. Ludwika
226101 _1.0065.200/2 Basthovena 0.8298 dr 0.8298 GD1G/00070035/8

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.8298 ha
Stownie: | osiem tysiecy dwiescie dziewiecdziesiagt osiem metréw kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:1.4401 (jeden hektar cztery tysigce czterysta jeden metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12§
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakciji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Nr jednostki rejestrowej: G408

Znak sprawy: WG-11.6621.5.2201.2022

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art, 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. lwona Herda
STARSZY INSPEKTOR
08-07-2022

Sporzadzit(a): lwona Herda
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

Gdansk, dnia 16 marca 2022 roku

Warunki techniczne nr IE/47/2022/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
przejscia dla pieszych przez ul. Beethovena przy posesji 21 w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne
1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201:2016 Oswietlenie drég na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.
1.3.  Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z latarni nr 4.21/1 oswietlenia facznika do
ul. Smoluchowskiego naprzeciw posesji nr 22a przy ul. Beethovena. Zasilanie latarni z SOU 431
,Smoluchowskiego”. Szafa oswietleniowa ma wystarczajacy zapas mocy przyfgczeniowej dla
podtaczenia nowego oswietlenia.

3. Parametry oswietleniowe
3.1. Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak, aby $rednie natezenie na catej powierzchni przejscia i
przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa i
pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak opraw oswietlenia drogowego (ok. 30%
strumienia $wietinego) w godzinach od 23% do 05%.
3.2.  Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy. Przyja¢ wspoétczynnik utrzymania MF=0,8.

4. Sie¢ osSwietleniowa

4.1. Zastosowac kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup. Kable lokalizowa¢ na gtebokosci minimalnej 0,7m.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.

4.4. Poszczegélne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajgcy rownomierny
pobdr energii poszczeg6lnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.5.1.1. Przebieg kabli i usytuowanie stupdw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

45.1.2. Projektowang trase sieci kablowych w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ zachowujac
odlegtos$¢ minimum 2m od lica pni drzew.

4.6. Preferowane lokalizowanie latarni oswietlenia dedykowanego po zewnetrznej stronie jezdni.

4.7. Potaczy¢ kablowo na podziat sieci projektowane oswietlenie z latarnig nr 13/3 przy ul. Beethovena.
Latarnia stanowi majatek Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.. Tabliczka podziatowa w istniejacej latarni z
zawieszonymi we wnece rewizyjnej mostkami.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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5. Szafki oswietleniowe

5.1.

Zaktualizowac¢ schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6:3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Nowo projektowane stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubos$¢ cynku 80um) malowane proszkowo
na kolor lub aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego;
spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione
strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowa.
Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.
Przewidzie¢ wysokos¢ montazu opraw do$wietlenia dedykowanego na poziomie 5-6,5m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupéw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw i opraw z podaniem
rzgdnych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢
zyzng ziemia i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.

Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédta swiatta.

71y

7.2.

7.3.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania
barw Ra 2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n > 105Im/W, prad sterowania
oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewnic¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnodci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oéwietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/47/2022/JR z dnia 16.03.2022r.

Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk \,’}/?

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach os$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na ciggu komunikacyjnym dopuszczonym do ruchu
zapewnic o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych f3aczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytq PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyijecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej
na tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe
10.1. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentdw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng
polimerowa.

11.2. Przyjaé¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow wneki
stupowe]j w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielefica. Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm,
grubosci 5mm na zoéttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykona¢ z6tta numeracje
wysokosci 5¢cm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od
strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego
(uwzgledniajac istniejace oswietlenie).

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza IZK
lub tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zytq PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach os$wietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia Is> 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

11.13. Uwagi odno$nie ochrony zieleni:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajac maty lub torf, czas trwania
robét w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzic lub odeskowac drzewa, ktdre znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie osSwietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacjg powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacjg geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegélnych obwodéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoty przekazania
materiatdbw demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje,
potwierdzone przez ich wiascicieli.

12.2. Poszczegélne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

Poszczegdine czgéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie stosownej

czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
*  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ zobowiazuje sie ponosi¢ koszty energii.
* W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatfgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zataczniki z plikami  pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowe;j.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatqcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatgcznik nr 8: Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 15.03.2022r. Naniesiono na mape

Gdansk, dnia 16.03.2022r. st
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ hﬂ "

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk ‘}‘(7
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatacznik nr1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

L 2liwiajac
przedostar i€ wody do
wnetrza kabla

lgczenia srut

D e

R 5
Opaska-Kablowa z {
wygrawerowanymi
danymi kabla

‘
?
,;
&
!

Kabel
wyprowadzony
w rurze

pomalowacfarbq typ | $ % '7&
np. DAMAX ' . <'aee
‘ kontrolne
na stupie
Usytuowac - ~r
faundament slupa
przy krawedzi

s 2abezpleczony
A - plytami na

Stronalz2
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Zatacznik nr 1

[ przewod - | Wneka
ochronny 8! stupowa bez

faczacy PEN bednarki
Bednarka ze Siapein S ; -

wprowadzona na

Zabezpieczenie
koricowek

f Diuzszy zapas
przewodu PEN Przewod

ochronny chzqcy

Strona2z2

22



ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5Smm

L 12.3/4

—— nrobwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
sf T T !
o' I I
I I
Podziat sieci Ostatni stup

<= ]

| Gdanski
Zarzad Drog

iZizleni

l J2017r.

Opracowat: Bogystaw Nadolny
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L{4047542
L1=[30,37 L2=[32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwal(ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodu|9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi . eﬁ
........................................................................................................... (5....
Data Podpisy: \\/y/
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Gdanski

Zarzad Drag
i Zieleni Gdansk, dnia 03.03.2022 .

GZDizZ/PP/653/2022/C-W/009/MB

ZR (w/m)

Dotyczy: Oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Beethovena 21 w ramach Budzetu

Obywatelskiego 2022.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do

przedmiotowej inwestycji:

a)

b)
a)

b)

0

zakres: ul. Beethovena - przejscie dla pieszych miedzy posesjg nr 21 i barem ,Bufet”
dz. nr 200/2
dzielnica: Oliwa

wytyczne do wygladu stupéw:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane
na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor
zblizony. Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa.
Lokalizacje stupéw i trase kabla projektowac w taki sposéb aby nie kolidowaty
z istniejgcym drzewostanem.

wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:

Nalezy zastosowac oprawy drogowe, malowane na kolor RAL 9007 w wykonczeniu
mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony. Oprawy nalezy
projektowac bez wysiegnikow lub na wysiegnikach prostych, malowanych na kolor ten
sam co oprawy i stupy.

wytyczne dotyczgce wygladu obudowy szafek oswietleniowych:

W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek o$wietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i spos6b maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.

Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie
ewentualnej szafki. Nalezy stosowac ptytki chodnikowe 30x30 cm o powierzchni
ptukanej w kolorze szarym.

KIEROWNIK »
Dziatu Rozwoju Przestrzent Publiczne}

1dénd RemelSka

Otrzymuja:

1. ZRw/m
2. IEw/m
3. al/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatgcznik nr 1 - wytyczne do maskowania szafek:

Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosdi istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzacg
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dtugosci  panelu

100cm/120cm). ' Eymapho sy, s iands
ernatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ul Chmielnn.Gd;;nh o ) Muzeum Przelomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

"Q-;Q'i"-‘

i
% Y

OB

ul Chopina. Sopot ul. Nabrzete Prezydenta, Gdynia

praca konkursowa Gdynia City Transformers,
Aetcsandes Brelawesk | Robert Kowak
OO MTp/Adesagrteha pY Y-t ansfonmess- Wt 2WS0WS 3 many
Ferycrescow it

rodi6: https:/www joniec pliaktuainoscl jonlec-ekspert, 556 hemi

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Obliczenia parametrow oswietleniowych

Przejscia ul. Beethovena, Gdansk _ D I A I_ ux

05.08. 2022

Edytor
Telehon
faks
B-Miaul

Przejécie / Dane planowania

T1050m
) 000
0.00 20,00 m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
MNr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) o (Oprawa) Im] & (Lampy) [Im] P [W]
/ 5369 / 20 LEDs 500maA,
1 2 NW 740 32.1W [ Zebra right, Light Exhauster / 4748 5331 321

474742 (1.000)
W sumie: 9496W sumie: 10662 64.2
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Przejscia ul. Beethovena, Gdansk _ D |A I_ux

05.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Oprawy (lista wspétrzednych)

/5369 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
4748 1Im, 32.1 W, 1 x 1 x 20 LEDs 500mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

o
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y Z
1 7.500 0.300 5.000 10.0 0.0 0.0
2 12.500 8.900 5.000 10.0 0.0 -180.0

28



Przejscia ul. Beethovena, Gdansk _ D | A I_ ux

05.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T1050m
® T9.00
| [ | = [ 1 [
€)) T525
[
l
@ T1.50
) ) . 0.00
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [Ix] Enin [IX] Emax [X] Emin/ Em Emin / Emax
1 Przejcie poziomo pionowa 4x7 74 55 94 0.746 0.587
2 Przejscie pionowo pionowa 2x6 39 27 67 0.690 0.400
3  Przejscie pionowo pionowa 2x7 32 20 50 0.633 0.403
4 Strefa oczekiwania pionowa 4 x1 68 60 77 0.878 0.777
5  Strefa oczekiwania pionowa 4x1 86 75 95 0.872 0.792
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 60 20 95 0.33 0.21

a~
Strona 5
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Przejscia ul. Beethovena, Gdansk

m DIALuUX

05.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T6.50m
73 94 93 79
74 92 93 79
68 82 82 69
56 67 69 60
57 66 65 ﬁ
65 75 75 62
5 89 89 73
" 7000
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 51
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: —
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 2.000 m, 0.010 m)
i '
Siatka: 4 x 7 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
74 55 94 0.746 0.587
F'
Strona 8
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E DIALux

Przejscia ul. Beethovena, Gdansk
05.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Przejscie pionowo / Grafika wartosci (E, prostopadile)

T150m

31 36 32 39 51 67

29 27 27 33 42 51

~0.00

0.00 045 095 145 195 245 295 345 395 445 4095 545 595 650m

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(10.000 m, 2.000 m, 1.500 m)

|
Siatka: 2 x 6 Punkty
Em [x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
39 27 67 0.690 0.400
-
Strona 9
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Przejscia ul. Beethovena, Gdansk _ D | / \Lux

05.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Przejscie pionowo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

¥ T150m

24 26 30 25 28 33 42

il Il

; 70.00
000 055 105 155 205 255 305 355 405 455 505 555 605 650m

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: ]
Zaznaczony punkt:

(10.000 m, 8.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 7 Punkty

Em (1] Emin [Ix] Emax [ix] Er'nin / Em Emin / Emax
32 20 50 0.633 0.403

F .

Strona 10
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Przejscia ul. Beethovena, Gdarnsk _ D | A I_ ux

05.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Strefa oczekiwania / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T1.00m
60 77 69 67
F 7 0.00
0.00 400m

Wartosci Lux, Skala 1: 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;: i
Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 8.500 m, 0.010 m)

Siatka: 4 x 1 Punkty

Em (1] Emin [Ix] Emax [ix] Emir'l ! Ern Emin / Emax
68 60 77 0.878 0.777

-

Strona 11
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Przejscia ul. Beethovena, Gdansk _ D | A L ux

05.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Strefa oczekiwania / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T1.00m
80 95 9 ]
f .~ 000
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 1.000 m, 0.010 m)

.

Siatka: 4 x 1 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Ern Emjn / Emax
86 75 95 0.872 0.792

Fs

Strona 12
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Przejécia ul. Beethovena, Gdansk [ . D I A I_ ux

05082022

Edytor
Tededon
faks
e-Manl

Przejscie po redukcji, poziom 70% / Dane planowania

T1050m
I_‘l Ts90
|
|
|
|
) L ] I L | L
|
|
" ; : 0,00
0.00 7.50 12.50 20,00 m
Wapdlezynnik konsarwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Mr. llost  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] < (Lampy)[Im] P [W]
{ 5369 | 20 LEDs 500ma
1 2 NW 740 32,1W [ Zebra right, Light Exhauster / 3323 3731 225
474742 (Typ 1) {1.000)
“Zrrpiiang divred lechrasrig W osumie: G646 W sumie: 7462 45.0
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Przejscia ul. Beethovena, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.08.2022

Przejscie po redukcji, poziom 70% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
1  Przejscie poziomo pionowa
2  Przejscie pionowo pionowa
3  Przejscie pionowo pionowa
4  Strefa oczekiwania pionowa
5  Strefa oczekiwania pionowa

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 5 42

10.00

Siatka
4x7
2x6
2x7
4x1
4x1

36

EnlxX]  EnlxI E . [X

52 39 66

27 19 47

22 14 35

48 42 54

60 52 66
Min. [Ix] Maks. [Ix]
14 66

wynikow)
T1050m
T9.00
T5.25
T1.50
. 000
20.00 m
Skala 1:143
Emin / Em Emin / Emax
0.746 0.587
0.690 0.400
0.633 0.403
0.878 0.777
0.872 0.792
Emin / Em Emin / Emax
0.33 0.21
F.
Strona 15



Przejscia ul. Beethovena, Gdansk _ D I/ \I_ ux

05.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie po redukcji, poziom 70% / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E,

prostopadie)
T6.50m
51 66 65 56
52 65 65 55
47 58 57 48
39 47 48 42
40 46 46 39
45 53 53 43
53 63 62 51
f 7 0.00
0.00 400m
Wartosci Lux, Skala 1 : 51
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 2.000 m, 0.010 m)
Siatka: 4 x 7 Punkty
Em [1x] Er'nin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
52 39 66 0.746 0.587

e
Strona 18
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Przejscia ul. Beethovena, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.08.2022

Przejscie po redukcji, poziom 70% / Przejscie pionowo / Grafika wartosci (E,

38

prostopadie)
¥ T150m
21 25 23 27 36 47
20 19 19 23 30 36
+ I 4 l Il I Il I I 4 I Il L i o 0'00
0.00 045 095 145 195 245 295 345 395 445 4095 545 595 650m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(10.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Siatka: 2 x 6 Punkty
Ern (1] Emin [Ix] Emax [Ix] Ernin ! Em Ernin / Emax
27 19 47 0.690 0.400
F .
Strona 19



Przejscia ul. Beethovena, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.08.2022

Przejscie po redukcji, poziom 70% / Przejscie pionowo / Grafika wartosci (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(10.000 m, 8.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 7 Punkty

E,, [IX E i [X]

22

14

-8l

39

Enax [IX]
35

E

min / Ern

0.633

prostopadie)
» T150m
14 19 23 26 23 27 35
17 18 21 18 19 23 29
I i L 1 i L L I i L I i i 1 - 0'00
0.00 055 105 155 205 255 305 355 405 455 505 555 6.05 650m

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Ernin / Ernax
0.403

F .
Strona 20



Przejscia ul. Beethovena, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.08.2022

Przejscie po redukcji, poziom 70% / Strefa oczekiwania / Grafika wartosci (E,

prostopadie)
T1.00m
42 54 48 47
" 70,00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie - -
zewnetrznej: —
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 8.500 m, 0.010 m)
Siatka: 4 x 1 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
48 42 54 0.878 0.777

40
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Przejscia ul. Beethovena, Gdansk _ D IA I_ux

05.08 2022

Edyior
Tbison
faks
e-klanl

Przejécie po redukcji, poziom 70% / Strefa oczekiwania / Grafika wartosci (E,
prostopadie)

1.00m
58 &6 668 52
. " 000
0.00 400 m

Wartodei Lux, Skala 1:29

Polozenie powierzchni w scenie
Zewngtrznej;

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 1.000 m, 0.010 m)

! —
Siatka: 4 x 1 Punkty
E.-n [IK] Ern,n [III Erm": [lll Ermrl-'|l Er|1 Ell1ll'l 'll Einu:l
a0 52 66 0872 0.792

Jednocze$nie zaznacza si¢, ze zastosowano obliczenia dla przyktadowej oprawy
zblizonej wzorem do propozycji z warunkoéw technicznych GZDiZ. Zgodnie z Prawem
Zamowien Publicznych nie nalezy narzuca¢ konkretnego typu oprawy o$wietleniowe;.
Nalezy zastosowa¢ oprawe zgoda z wzorem okre§lonym przez GZDIZ. W przypadku checi
zastosowania innego wzoru oprawy niz okreslony w warunkach technicznych GZDIZ nalezy
wcezesniej uzyskac¢ akceptacje co najmniej droga mailowa z dzialu Rozwoju Przestrzeni

Publicznej GZDiZ.
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Decyzja lokalizacji celu publicznego

= N Prezydent Miasta Gdanska WPLYNELO 08, 11. 2022
AT
WUIA-V.6733.73-5.2022.WK.344085 Gdansk, 02.11.2022r.
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50
ust. 1 i 4, art. 53 ust. 4, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589),

- po rozpatrzeniu wniosku inwestora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska, dziatajgce;
w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez petnomocnika: Pana
tukasza Szczesnego, z dnia 22.08.2022r., nr RPW/344085/2022, uzup. 13.09.2022r.,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie oswietlenia na terenie dziatki 355/4, obreb 065, przy
ul. Beethovena w Gdansku.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
obiekt infrastruktury technicznej;

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
e odcinek oswietleniowej sieci kablowej nn;

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

e planowana budowa odcinka sieci, w tym usuniecie ewentualnych kolizji, winna by¢
prowadzona w porozumieniu i na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e przy projektowaniu i budowie odcinkéw sieci nalezy stosowa¢ whasciwe odlegtosci od
innych sieci i urzadzer infrastruktury technicznej oraz uwzgledni¢ obecnos¢
warto$ciowego zadrzewienia; ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania zgody
wiasciwego organu administracji,

e planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania
terenu wystepujgcych na sgsiednich dziatkach.

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

e inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na srodowisko, w zwigzku z czym nie
wymagata przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
$rodowisko i uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

* w trakcie prac budowlanych inwestor zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,

e przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie
elementéw przyrodniczych wytgczenie w takim zakresie, jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

e nalezy w maksymalny sposéb zachowat¢ istniejacy drzewostan. W przypadku kolizji z
istniejgcy zielenig nalezy stosowa¢ obowigzujgce przepisy o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 r,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 64 51, fax 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl

43



¥R Prezydent Miasta Gdariska

o jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjg¢ dziatania
majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, a w szczegdlnosci kompensacje
przyrodnicza.

5. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspétczesne;j:
o nie dotyczy.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

o obiekty infrastruktury technicznej nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac zgodnie
z warunkami gestora sieci i Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni; wszelkie kolizje z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem technicznym nalezy eliminowac na warunkach
gestoréw sieci,

o projekt o$wietlenia podlega uzgodnieniu z Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni,

s w przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego ul. Beethovena nalezy uzyskac
zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego - art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) w celu prowadzenia w
nim robédt, o ktdre inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi przed
planowanym zajeciem w trybie i na warunkach okre$lonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2016 ., poz. 1264 z p6zn.zm.),

o projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasach drogowych drog
publicznych (jesli bedzie wymagany) nalezy uzgodni¢ z organem zarzgdzajacym ruchem
drogowym w Gdansku a w drogach wewnetrznych zarzgdcg lub wiascicielem terenu.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) warunki ochrony przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej- inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac sie od dziatan, ktére by zaktécaty korzystanie z nieruchomosci sgsiednich
ponad przecietng miarg, wynikajgcg ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia
nieruchomosci i stosunkéw miejscowych, w tym od dziatari polegajgcych na pozbawieniu
kogokolwiek dostepu do drogi publicznej zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);

b) warunki ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie:

- planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2021, poz. 1973 ze zm.);

- planowana inwestycja nie jest zZrédtem sztucznych pél eiektroenergetycznych w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021, poz.
1973 ze zm.);.

¢) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

- planowana inwestycja nie moze wptywac na jako$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w
nim poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych
poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska dnia 18 wrzeénia
2012r. w sprawie poziomoéw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031);

- planowana inwestycja nie moze wptyna¢ na jako$¢ wod i musi pozwoli¢ na utrzymywanie
jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.),

- planowana inwestycja nie moze powodowac ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi
okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016r, w. sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U z 2016t. poz. 1395).
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B2StEs

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, a takze
narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych:

e nie dotyczy.

UZASADNIENIE

Petnomocnik inwestora wnioskowat o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie o$wietlenia na terenie dziatki 355/4, obreb 065, przy
ul. Beethovena w Gdansku,

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w obszarze miasta, na ktérym brak
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 50
ust. T ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku
miejscowego planu inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zatem niniejszg decyzjg przygotowano stosownie do trybu okre$lonego w tej
ustawie, a jej projekt zostat sporzgdzony przez osobe posiadajace uprawnienia wymagane w
art. 50 ust. 4 tej ustawy.

W toku postepowania administracyjnego zawiadomiono strony zgodnie z art. 53 ust.

1 poprzez obwieszczenie na tablicy ogtoszen i w BIP, a inwestora i wiasciciela nieruchomoéci,
na ktorej lokalizowana jest inwestycja, zawiadomiono na pi$mie.

Na podstawie art. 53 ust 4 pkt 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt niniejszej decyzji zostat przekazany do uzgodnien. Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni postanowieniem nr GZDiZ.ZD.6302.60.2.2022.K5.5454 z dnia 07.10.2022 r.
(data wptywu 13.10.2022 r.) uzgodnit decyzje w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa
drogowego.

Zgodnie z art. 56 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie
mozna odmowi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. Zatem orzeczono jak w sentengji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do whniesienia odwotania poprzez zlozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, przystuguje prawo do wniesienie zadania o wymierzeniu kary pienieznej
o ktérej mowa w art. 51 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku nie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku. Zadanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu ktéry wydat decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Wptywy z kar pienigznych stanowia dochéd budzetu
panstwa.
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Uzgodnienie PSG Sp. z o.0.

\)

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7286/BR/OTI1/2022
z dnia: 2022-09-07

Zadanie: Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Beethovena 21.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Beethovena dz. nr 200/2, 5/3, 355/4

Projektant: Marcin Szczgsny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 100 Tamow
QOddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdal
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescie w Krakowie, XII gdzral Gospcdarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nhalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomic¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu ninigjszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catosé robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych skfadéw i
magazyndw oraz podejmowac dziata mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wlasciwg Gazownia.

13. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg taémy ostrzegajacej

14. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

15. Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

16. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

17. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

a1 b

[@X{e] o~ (o2}

KIERQWNIK

Sekcja Ewidengji Majatku i Uzgodnier
é{ 2,/

Kamil Barnas

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Aneta Potega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapillal Zakladowy: 10 488 917 050 zi
WWW.psgaz.pl
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Uzgodnienie GZDiZ

Gdansk, dnia 10.11.2022 .

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.170.2.2022.KS.4615

Projekt budowlany pn. ,Budowa oswietlenia przejScia dla pieszych przy
ul. Beethovena 21 w Gdansku”

Uzgadnia si Branza;

& 4 s & 1) elektroenergetyczna (odwietlenie)
pozytywnie - o :
2) Iinwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem

wg szczegétowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach - ul. Ludwika Beethovena (dz. nr 200/2 obreb 065),

rozgraniczajgcych - dz. nr 5/3, 355/4 obreb 065

ulic / dziatek w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig

stanowigcg dz. nr 200/2 obreb 065 na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane

zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem stanowigcym dz. nr

5/3, 355/4 obreb 065. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy wystapi¢ do

Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach

publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz.

1693 z pbdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.

Dz. U.z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycja nalezy:

a) uzyskac stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie rob6t w pasie drogowym ul. Ludwika
Beethovena w Gdansku;

b) powiadomi¢ Dziat Zieleni GZDiZ o planowanym terminie rozpoczecia prac z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem, przy czym protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po
zakoriczeniu prac wymaga pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym

odtworzeniu zieleni oraz przeprowadzeniu prac w jej otoczeniu.

Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét w pasie drogowym nalezy zabezpieczyé
zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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2311). Teren dz. nr 5/3 i 355/4 obreb 065 na czas robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
6. Nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drég

publicznych) i uzgodni¢ go z organem zarzgdzajacym ruchem drogowym w Gdarisku, tj. WGK UM

w Gdansku.

7. Zapewnic¢ ciggtos$¢ ruchu pieszego oraz w miare mozliwosci ruchu kotowego do posesji przylegtych

w trakcie prowadzenia robdt.

8. Inwentaryzacje zieleni z gospodarka drzewostanem uzgadnia sie pozytywnie z ponizszymi
uwagami do uwzglednienia na etapie realizacji inwestycji:

a) Za strefe ochrony drzewa uznaje sie obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m. W obszarze
strefy ochrony drzewa istniejgcych drzew wszelkie planowane prace ziemne (wtym wykopy
prowadzone na potrzeby wykonania komér na koncach odcinkdw realizowanych metoda
bezwykopowag) nalezy wykonywac recznie lub za pomocg urzadzenia typu air-spade.

b) W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzyma¢ sie od redukgji
korzeni o $rednicy przekraczajacej 1,5 cm. W przypadku koniecznosci wykonania redukcji korzeni,
redukowane korzenie nalezy przecig¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia ciecia byta jak
najmniejsza.

¢) Nalezy nie dopuszcza¢ do przesuszenia bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia prac wobrebie
stref ochrony drzew.

d) Istniejgcy drzewostan oraz krzewy wskazane do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie
ogrodzeniem wys. 1,5 m. Samo odeskowanie pni uznaje sie za niewystarczajgce.

e) W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

»  sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych),

»  wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek
budowlanych,

»  parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,

»  zmian poziomu gruntu,

»  lokalizowania tymczasowych obiektdw na potrzeby obstugi terenu budowy.

f) Ze wzgledu na silne zblizenie projektowanych Scian wykopdéw (zwigzanych z realizacjg
inwestycji) do istniejacych drzew nalezy zapewni¢ nadzér inspektora terenéw
zieleni/inspektora nadzoru dendrologicznego/drzew na koszt inwestora.

g) Wszelkie prace w obrebie stref ochrony drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ww. inspektora.

h) Inspektor terenédw zieleni/inspektor nadzoru dendrologicznego winien dokonywa¢ biezgcych
wpiséw do dziennika budowy lub prowadzi¢ odrebng dokumentacje z petnionego nadzoru.

9. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie z ponizszymi uwagami:

a) W projekcie inwentaryzacji zieleni na PZT nalezy uwzgledni¢ w legendzie projektowany stup
z wysiegnikiem, oznaczony kolorem niebieskim.

b) Na stronie tytutowej projektu poprawi¢ oczywistg omytke pisarskg w nazwie ulicy.

c) W przypadku stosowania nalezy wskaza¢ kolor warstwy antykorozyjnej na stupie maksymalnie
zblizony do koloru stupa.

d) Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uzupemni¢ w Dziale Energetyczno-
Teletechnicznym GZDiZ dokumentacje projektowg o karte techniczng wysiegnika tamanego
(nietypowe rozwigzanie).

10. Technologie robét nalezy zachowac zgodnie z projektem, z uwaga: odcinki prowadzone
w_obszarze stref ochrony drzew przewidziane do realizacji metoda bezwykopowg zaleca sie

wykona¢ na gtebokos$ci min. 1,5 m.
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11. Po robotach teren w rejonie inwestycji (w tym zieler) nalezy uporzadkowaé i przywréci¢ do stanu
pierwotnego, niegorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robét,
z uwzglednieniem ponizszych uwag:

a) naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowaé na catej szerokosci i dhugosci robét
w nastepujacej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejagcym z wymiang
elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm,
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu
o0 gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B - 7,5 MPa o gr. 12 cm;

b) uporzadkowa¢ i odtworzy¢ istniejace trawniki oraz zielen uszkodzong w trakcie prac (w tym
powierzchnie krzewéw, w zblizeniu do ktérych prowadzone bedg prace wykonawcze);

C) przy odtwarzaniu trawnika poza strefami ochrony drzew minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi
urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm;

d) spos6b odtworzenia zieleni w obrebie stref ochrony drzew nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
zieleni/inspektorem nadzoru dendrologicznego drzew;

e) odbiér odtwarzanych trawnikéw nastapi po wykonaniu pierwszego koszenia; w momencie odbioru
trawnik winien tworzy¢ jednolitg darn.

12. W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podtoza
w miejscu wykopu; zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej
wedtug wymogdéw podanych w punkcie 2.11.4. normy. Uwaga nie dotyczy odcinka wykopu otwartego
prowadzonego w pasie zieleni w obrebie istniejgcego drzewa oznaczonego nr inw. 7.

13. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzer podziemnych
i naziemnych.

14. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z witasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wiasny koszt i wlasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

15. Realizacjg i koszty budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

16. Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nig nawierzchni
ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

17. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i whasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

18. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac¢ sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b) usunigcie uszkodzeh w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych érodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

¢) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym
w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
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nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do
zaktadu utylizacyjnego.
19. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 10.11.2024 r.
20. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:
1. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie - dokumentacje nalezy przedstawi¢ do

ponownego uzgodnienia w GZDiZ.

2. Ulica Ludwika Beethovena stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdZn. zm.).

3. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci
Z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Ln 2t Uzg ]
0% n—"

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
7 04.05.2016) Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia
lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wyfgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng
GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do Zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej
danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqgcego sie ochronq danych
osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

trzymujg:

Petnomocnik: Pan Marcin Szczesny - MAREL, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarsk
2. GZDiZZDKS-al/a
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Istniejgca SOU-431 "Smoluchowskiego”

Istn. stup nr 1/1 (fragment obwéd 1

A
| | 77711
|| wayam)
VOL-SiM-!8

Istn.| YAKXS 4x§l5mm2

! o dfugoéci [=17m

Istn. stup nr 4.21/1 | Istn. AsXSn 4x35mm?2
) ' o diugosci L=720m

Istn. stup nr 13/3

—podziaf sieci (ESO Sopot)

O

grrpeccan

<— ul. Beethovena ——>

-y

UWAGI:
1. Lampy zasili¢ na przemian z poszczegblnych faz/zyt kabla
2. W stupach zastosowa¢ zfqcza IZK (tabliczki bezpiecznikowe na podziatach sieci)
3. Pomiedzy sfupami razem z kablem utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm
w celu uziemienia kazdego ze stupdw stupdw

Ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wytqczenie zasilania w ukfadzie:

— IN—-C - linia kablowa
— oprawy — dodatkowa izolacja (Il klasa ochronnosci)

LEGENDA GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELEN|

Projektowany sfup okrqgty ocynkowany h=5m
O—o z _wysiqgnikiem prostym Tm, z oprawq drogowgq
LED 32,7W (po redukcji 22,5W), kolor RAL 9007

Projektowany sfup okrqgty ocynkowany h=5m
z wysiqgnikiem prostym kqtowym—tfaman

O_a 2m/0,3m/90’, z oprawq drogowq LED 3{?W
(po redukcji 22,5W), kolor RAL 9007

O—O Istniejqcy stup oswietleniowy

2K U6y

ilos¢ rysunkow podlegai opim,
v | gajacych /
uzgounieniu ... 3lY .

L Uziemienie stupa oS$wietleniowego,
29(34) Odlegtos¢ miedzy stupami (dtugose kabla) = rezystancja uziemienia { 102
Projektowany kabel oswietleniowy z bednarkq
YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm

L Uziemienie stupa oSwietleniowego,
™1 rezystancja uziemienio {100

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102, 80—288 Gdansk

.. | "Budowa oswietlenio przejscio dla pieszych przy ul. Beethovena 21 w Gdafisku”
Inwestycjo: | qoioi ne 200/2, 5/3, 355/4 — obreb 0065

Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdarska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Inwestor:

Stadium: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY Schemat sieci o$wietleniowe]

Imie i nozwisko: Nr uprawniefi: Paodpis: Rysunek nr:
Projektowot: | Marcin Szczesny [spec. inst.] POM /0191 /POOE /14 = Skala: -
Sprawdzit: Mariusz toootwhski [soec. inst.] POM /D183 /PWRF /1Q Data: NR 2029
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Uzgodnienie RKS PUT

WG-1V.6630.1035.2022.JR

Gdansk, dn. 04.11.2022 .
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.1035.2022.JR

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 04.11.2022rr.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa nn-0,4kV

APl EEe)s Sie¢ energetyczna o$wietleniowa

Lokalizacja:

ul. Beethovena, Gdarnsk

Whioskodawca:

Inwestor:
Projektant:

Przewodniczacy:

SZGZESNY MARCIN
ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarnsk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

MARCIN SZCZESNY Inne upr.: budowlane: POM/0191/POOE/14

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacii
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:
Data wptywu:

Uwagi/informacje dodatkowe:

elektroniczny
30.09.2022 .

baza
04.11.2022r. JR

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko
P Spos6b uczestnictwa Uwagi
1 Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne Iwona Pielich
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
2 Biuro Rozwoju Gdanska Stanowisko pozytywne Michat Koztowski

ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Iwona Pielich, dn. 04-11-2022 12:21:20
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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3 ENERGA Operator S.A. Stanowisko pozytywne Maciej Jachimek

UZGODNIONO - BEZ UWAG
ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdansk
elektroniczny

4 ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Jan Mazur

Uzgodniono zgodnie z uzgodnieniem 210/2022
ul. RzemiesInicza 17

81-855 Sopot
elektroniczny

5 Gdanskie Wody Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk
elektroniczny

6 Gdanskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Mateusz Stachniak
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Biata 1b

80-435 Gdansk

elektroniczny

7 Netia S.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki

. 1.Przed przystapieniem do rob6t uzgodnic¢ z Netia S.A. harmonogram

ul. Arkonska' 6 prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar

80-387 Qdansk rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury

elektroniczny Sieciowej, 80-387 Gdanisk, ul. Arkoriska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94,

fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;

2.Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding
ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

3.Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

4.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

5.Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

6.Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

7.Zabezpieczy¢ kanalizacjg teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

8.jezeli w wyniku robdt nastapi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia
S.A. nalezy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

8 Pomorska Kolej Stanowisko pozytywne Marlena Stasieto
Metropolitalna S.A. Nie dotyczy terenu PKM

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk
elektroniczny

9 Stanowisko pozytywne Witold Nowak
Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:
1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic¢ pisemnie w Gazowni w Gdansku,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymag prace i niezwtocznie

Dokument wygenerowat(a): Iwona Pielich, dn. 04-11-2022 12:21:20
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Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo.0.

Oddziat Gazowniczy w
Gdansku

80-858 Gdarnisk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdarnisk
elektroniczny

Gdanska Infrastruktura

Wodociggowo - Kanalizacyjna

Sp.zo.o.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
w Gdansku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdarisk
elektroniczny

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzaciji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica

elektroniczny

Orange Polska S.A.

al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowe;j

80-233 Gdansk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
elektroniczny

WG-1V.6630.1035.2022.JR

powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Gdansku.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

5. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywag recznie.

6. Nalezy zachowac przykrycie gazociaggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy
ostrzegajacej

8. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang
gazociagu.

9. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych.

10. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami,
wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki

Stanowisko pozytywne Ewa Kordalska

Stanowisko pozytywne
zgodnie z decyzja nr GZDIZ.ZD.6336.170.2.2022.K5.4615

Katarzyna Zajaczkowska

Stanowisko pozytywne Arkadiusz Sremski
Bez uwag.
Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 04-11-2022 12:21:20
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Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Saur Neptun Gdansk S.A.

ul. Watowa 46
80-858 Gdansk
elektroniczny

UPC Polska Sp. z 0.0.
ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdansk
elektroniczny

Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdansku

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
elektroniczny

Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
elektroniczny

Whioskodawca

WG-1V.6630.1035.2022.JR

Stanowisko pozytywne Marek Kuberka
Bez uwag

Stanowisko pozytywne Monika Wiecek

Stanowisko pozytywne Alan Krulikowski

Uzgadnia si¢ z nastepujacymi uwagami:
-prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ tylko
recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego, z zachowaniem
szczegoblnej ostroznoéci i pod nadzorem przedstawiciela UPC Polska
-kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami
-w przypadku wystapienia koniecznoéci przebudowy — kazdorazowo
wykonaé i uzgodni¢ P.B. (na podstawie wczesniej otrzymanych WT) z
UPC Polska, Gdansk ul. Jana z Kolna 11,
field.operations.Network@upc.pl
- Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urzadzer UPC powstate na
skutek prowadzonych prac beda usuwane na koszt wykonawcy robét
lub inwestora
-powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robét min. 21 dni przed ich
przystapieniem field.operations.Network@upc.pl

Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Sposob prowadzenia prac w rzutach koron jak i zabezpieczenia drzew,
aw szczegdInoscei systemoéw korzeniowych nalezy uzgodnic z
wiascicielem terenu.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

SZCZESNY MARCIN

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikaciji
elektronicznej.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Zofia
Pielich

Date / Data:
....... 2022:11:04.12:22..............

Podpis przewodniczgcego narady
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z2 2021 r. poz.1990). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
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Uzgodnienie Energa

Dziat Dokumentacji Energetyczne;
Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
ul. Mikofaja Reja 23, 80-870 Gdarisk

Energa

operator

Gdarnisk, 09.11.2022r.
UZGODNIENIE BRANZOE nr GIZIO39/2022

‘ MAREL Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk
‘ Projekt oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Beethovena 21 w Gdansku..
‘ Gdansk, ul. Beethovena 21

‘ 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Jednostka projektowa:
Temat projektu:
Adres inwestyciji:

Zalaczniki:

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetfnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzglednié wymagania norm/y:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Czes¢ 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

4. Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdarisk, ich rozpoczecie.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizeh do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, miotow pneumatycznych itp.

6. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

7. W migjscach skrzyzowan i zblizen do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

8. Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupéw rozkracznych) odleglosci projektowanych tras od fundamentow stupéw linii
napowietrznych SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentéw stupéw linii napowietrznych nn-0,4kV.

9. Roboty budowlane w odlegio$ciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazda strone, musza by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

10. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

11. Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napieciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

12. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sig na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ztoZeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP
Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

13. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepisow budowy i norm.

Inzynier
ds. Dokumentacji Energetycznej
Sylwia Mielewska
T+48585279595  ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc v

F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
QOddziat w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
gdansk@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

VIl Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitat zakladowy/wpfacony 1 356 110 400 zt
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Energa

operator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie petnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisdw prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia pelnomocnictwa.

5) Odbiorcg danych osobowych mogg zostac:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajgce korespondencie,

Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentaciji,

Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzer wykorzystywanych przez ADO,

. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania petnomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa.

7) Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodza przestanki

wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnient mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

R N )
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