PODLOGA NA PLYCIE NA GRUNCIE - gres
PLYTKI GRESOWE NA ZAPR. KLEJACEJ 1,5 CM
WYLEWKA BETONOWA 6.5 CM
2 X FOLIA PE

STYRODUR 10 CM
PLYTA ZELBETOWA 80 CM
CHUDY BETON 10 CM
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SCIANA ZEWN.-BLACHA MIEDZIANA

= 81 BLACHA MIEDZIANA MOCOWANA NA RABEK 0,07 cm
FOLIA PAROPRZERPUSZCZALNA — NP: DELTA|VENT MAX
PLYTA 0SB — WOQDOODPORNA |NRO 2,0 cm
PUSTKA WENTYLACYJUNA 4 cm
WELNA MINERALNA 7 WIATROIZOLACJA 20 cm
STELAZ ALUMINIOWY
SCIANA ZELBETOWA 20/30 cm
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5] PODKONSTRUKCJA ' ALUMINOWA
W SYSTEMIE NP:' EUROFOX

] ZGODNA | Z PROJEKTEM [FASADY

ELEWACJA Z BLACHY| MIEDZIANEY
NA RABEK KME TECU OXID

LISTWA  DREWNIANA DO MOCOWANIA ELEMENTOW

WYKONCZENIOWYCH DO ZWERYFIKOWANIA
W _OPRACOWANIU WARSZTATOWYM.

LACZNIK DO PLYT WARSTWOWYCH

P11 | CHODNIK NA GRUNCIE

UWAGI:

1."0BIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWAZUJACYMI

W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI".

N

. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

[

. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE

ATESTY | CERTYFIKATY STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE.

-~

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCH. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJ.

o

PROJEKTY BRANZOWE STANOWIA ODREBE OPRACOWANIA

o

ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJA

UZGODNIEN  Z PROJEKTANTAMI

~

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI

BRANZOWYMI. W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI, PRZED ROZPOCZECIEM ROBGT

SKORYGOWAC Z PROJEKTANTEM.

o]

NA SZPILACH  DRZWI UMIESZCZONO WYMIARY OTWOROW W SWIETLE PRZEJSCIA.

©

. NA SZPILACH OKIEN UMIESZCZONO WYMIARY OTWORGW W SWIETLE MURU.

10. DRZWI OTWIERAJACE SIE NA DROGI EWAKUACYINE NIE MOGA ZAWEZAC SZEROKOSCI

PRZEJSCIA, W WYPADKU BRAKU MIEJSCA MOGA NP. WYKLADAC SIE NA SCIANE.

11. PRZY PROWADZENIU PRZEWODOW INSTALACJI PRZEZ SCIANY | STROPY STANOWIACE

ODDZIELENIE POZAROWE (SCIANY WEWNETRZNE, KLATEK SCHOD.) STOSOWAC PRZEPUSTY.

PRZEPUSTY NALEZY USZCZELNIC SYSTEMOWO O ODPORNOSCI OGNIOWES  ROWNEJ

ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD. PRZEJSCIA OZNAKOWAC TABLICZKAMI.

PRZESWITY POMIEDZY PRZEPUSTAMI INSTALACYINYMI WE WSPGLNYCH OTWORACH

ROWNIEZ USZCZELNIC SYSTEMOWO O ODPORNOSCI OGNIOWES ROWNEJ ODPORNOSCI

OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

12. NA RZUCIE | PRZEKROJACH PODANO OZNACZENIA PRZEGROD.

13. WSZYSTKIE DODATKOWE OTWOROWANIA W SCIANACH ZELBETOWYCH | STROPACH

KONSULTOWAC Z BRANZA KONSTRUKCYJNA

14, NA SCIANACH Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGQ INSTALACJE POWINNY BYC PROWADZONE W RURACH

UKLADANYCH PRZED WYLANIEM BETONU.

15. WYMIARY SZYBU WINDOWEGO, PODKONSTRUKCUI STALOWEJ ORAZ OTWOROW DRZWIOWYCH

KORYGOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PO WYBORZE PRODUCENTA DZWIGU

16. DLA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH, NP. FASADA JANSEN KONIECZNE JEST PRZYGOTOWANIE RYSUNKOW

WARSZTATOWYCH, DLA KTORYCH PRZED REALIZACJA NALEZY UZYSKAC AKCEPTACVE PROJEKTANTA

17. DLA UKLADU BLACH NA ELEWACJACH, UKLADU SZALUNKOW BETONU ARCHITEKTONICZNEGO KONIECZNE

JEST PRZYGOTOWANIE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH, DLA KTORYCH PRZED REALIZACJA NALEZY

UZYSKAC AKCEPTACJE, PROJEKTANTA

18. WSZYSTKIE SCIANY, PODLOGI | SUFITY POWINNY BYC WYKONCZONE ZGODNIE ZE SZPILAMI, OPISEM

TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTEM ARANZACJI WNETRZ | MAKIETY. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI
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S5 |SCIANA ZEWN. PONIZEJ GRUNTU

FOLIA. KUBELKOWA

WARSTWA ROZDZIELAJACA

STYRODUR 15 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PLYTA ZELBETOWA

NONN NN NN NNNNNN N

gﬂ/ KOSTKA BRUKDWA 6/CM UZGADNIAC 7 _PROJEKTANTAMI.
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 3 CM
mi= i PODBUDOWA 7 KRUSZYA LANAN UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOW$
STABILIZOWANEGO MECHANI 15 CM — - -
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