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1.

Opis techniczny do PROJEKTU WYKONAWCZEGO OBIEKTU KUNSZTU WODNEGO W RAMACH
PROJEKTU BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU URBANISTYCZNEGO FORUM GDANSK,

GDANSK, UL. TARG SIENNY | TARG RAKOWY, DZIALKI NR: 229/9, 229/10, 258/1, 258/2, 259 (po

podziale 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6), 226/1, 226/2, 226/3, 229/8.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest BUDYNEK KUNSZTU WODNEGO W RAMACH PROJEKTU BUDOWA
WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU URBANISTYCZNEGO FORUM GDANSK, GDANSK, UL. TARG
SIENNY | TARG RAKOWY DZIAtKI NR: 229/9, 229/10, 258/1, 258/2, 259 (po podziale 259/2,
259/3, 259/4, 259/5, 259/6), 226/1, 226/2, 226/3, 229/8.

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy architektury BUDYNKU KUNSZTU
WODNEGO W RAMACH PROJEKTU BUDOWA  WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU
URBANISTYCZNEGO FORUM GDANSK, GDANSK, UL. TARG SIENNY | TARG RAKOWY DZIAtKI NR:
229/9, 229/10, 258/1, 258/2, 259 (po podziale 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6), 226/1, 226/2,
226/3, 229/8 wraz z instalacjami wewnetrznymi, technologig kunsztu wodnego i technologia
kuchni.

1.3.Podstawa opracowania

1.3.1. Zwycieska koncepcja konkursowa projektu Studia Architektonicznego KWADRAT z
Gdyni w miedzynarodowym konkursie na Budynek Centrum Dziedzictwa
Historycznego Miasta Gdanska.

1.3.2. Umowa zawarta pomiedzy SKANSKA Sp. z o0.0. a Studiem Architektonicznym
KWADRAT Sp. z 0.0. S.K. na prace projektowe.

1.3.3.  Wypis i wyrys z z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SRODMIESCIA — REJON TARGU SIENNEGO, PODWALA GRODZKIEGO | NOWYCH
OGRODOW W MIESCIE GDANSKU, NR EW. PLANU 1117, KARTA TERENU NR 006.

1.3.4. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500

1.3.5. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA okreslajgca warunki geologiczno-
inzynierskie dla inwestycji ,Przebudowa Targu Siennego i Targu Rakowego w
Gdansku wykonana przez INGEO Sp. z 0.0., 81-456 Gdynia, autorzy opracowania: ul.
Kopernika 78, mgr inz. Pawet Molski, upr. geol Nr VII-1374, Dr inz. Marcin Blockus,
mgr inz. Marta Turakiewicz, mgr inz. Wojciech Cieslak, upr. geol Nr VII-1356

1.3.6. Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntow.

1.3.7.  Warunki techniczne, przytgczeniowe i usuniecia kolizji wydane przez gestoréw sieci:
gazowej, wodno — kanalizacyjnej, deszczowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
cieptowniczej oraz uzgodnienia z ZDIZ i ZUDP.

1.3.8. Opinia Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr
ZN.5183.178.2014.KS z dnia 03.06.2014.

1.3.9. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr W$-1.6220.1.97D.2012.AN.212215 z
dnia 17.03.2013 dla Inwestycji pn. WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS URBANISTYCZNY
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1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.
1.3.15.

1.3.16.

WRAZ Z PRZEBUDOWA | BUDOWA DROG ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W
REJONIE TARGU SIENNEGO | TARGU RAKOWEGO W GDANSKU.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe
inwestycji pn. ,,Wielofunkcyjny Kompleks handlowo-Ustugowy Forum Radunia wraz z
budowg i przebudowa elementéw uktadu drogowego, sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, zagospodarowaniem terenu z uwzglednieniem elementéw matej
architektury na terenach publicznych, likwidacji kolizji niezbednych do wykonania
w/w obiektéw budowlanych w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdansku”
wydana przez Prezydenta Miasta Gdanska dn. 16.05.2014 sygn. WUAIOZ-I-
6740.2549-6.2013/2014.4-SA.345087;

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ,Przebudowa uktadu
drogowego w sgsiedztwie Targu Rakowego i Targu Siennego w Gdansku wraz z
towarzyszacg infrastrukturg” wydana przez Prezydenta Miasta Gdanska dn.
16.04.2014 sygn.WUAIQOZ.1.6740.2666-6.2013/2014.4-KN.358627;

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ,Przebudowa uktadu
drogowego w sasiedztwie Targu Rakowego i Targu Siennego w Gdansku wraz z
towarzyszacg infrastrukturg” wydana przez Wojewode Pomorskiego dn. 28.04.2014
sygn.WI-11.7820.16.3.2013.MM.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r z pdzniejszymi zmianami oraz wszelkie
inne obowigzujgce rozporzadzenia, normy i przepisy.

Réwnolegle opracowywane projekty budowlane poszczegdlnych branz;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ),

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr WUAIOZ-I-6740.1589-3.2014.4-SA.213290 z dnia
21.10.2014.

1.4.Przeznaczenie.
Obiekt przeznaczony jest dla realizacji wszelkich funkcji zwigzanych z funkcjonowaniem
budynku Kunsztu Wodnego. Zapewnia realizacje nastepujacych funkcji umozliwiajacych
promocje Gdanska:
- ekspozycyjnej
- konferencyjnej
- administracyjnej
- dydaktycznej
- magazynowej
- obstugi zwiedzajgcych
- gastronomicznej
- technicznej

1.5.Program uzytkowy i rozwigzania funkcjonalne.

Budynek Kunsztu Wodnego wraz 1z sasiadujgcym od strony potudniowej
Wielofunkcyjnym Kompleksem Handlowo-Ustugowym bedg tworzy¢ Wielofunkcyjny
Kompleks Urbanistyczny FORUM GDANSK. Potudniowa cze$¢ budynku wzdtuz linii zabudowy
wyznaczonej przez MPZP tworzy¢é bedzie zamkniecie przedtuzenia osi krélewskiej.
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Potudniowa elewacja domyka réwniez plac na poziomie -1, na ktéry wychodzi sie z przejscia
podziemnego pod ul. Waty Jagielloriskie.

Budynek Kunsztu Wodnego stanowi¢ bedzie obiekt o zréznicowanej funkcji. Budynek
ponad poziomem terenu posiada dwie gtdwne bryty zlokalizowane po dwdéch stronach
Kanatu Raduni, spiete nad kanatem kubaturami przewieszen z salg wystawienniczg i
tacznikiem. Od strony pdtnocnej z budynku wystawiony jest tzw. kunszt wodny, bedacy
nawigzaniem do pierwotnej funkcji terenu i wspodtczesng interpretacjg historycznego
zatozenia.

Wejscie gtéwne do budynku nastepuje z poziomu placu o rzednej 9,73 m n.p.m. Budynek
jest tak zaprojektowany, aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz Kanatu Raduni — gtéwny ciag
komunikacyjny przebiega wzdtuz kanatu i jest przeszklony, co pozwala na ekspozycje i wglad
do kanatu z budynku.

Budynek posiada jednakowg wysokosé¢ 21.00 m n.p.m. prawie na catym swoim
obwodezie. Liczba kondygnacji ksztattuje sie réznie w réznych czesciach budynku i wynosi od 1
do 4 kondygnacji, w czesci budynku zlokalizowana jest antresola. Budynek w czesci
wschodniej i potudniowej, po wschodniej stronie Kanatu Raduni, posiada kondygnacje -1,
ktéra od strony kanatu jest catkowicie pod poziomem terenu, natomiast od strony
wschodniej domyka plac na poziomie -1. Kondygnacja -1 stanowi odrebng instalacyjnie i
funkcjonalnie czesé budynku.

W pédtnocnej czesci kondygnacji -1 zlokalizowane zostaty pomieszczenia techniczne do
obstugi budynku Kunsztu Wodnego, gdzie znalazly sie pomieszczenia do obstugi kunsztu
wodnego, rozdzielnia elektryczna sN i nN, wezet cieplny, serwerownia i pom. wodomierzy. Do
pomieszczen piwnicy prowadzi klatka schodowa komunikujgca wszystkie kondygnacje tej
strefy budynku. Na parterze nad pomieszczeniami technicznymi kondygnacji -1 usytuowane
zostaty pomieszczenia stacji TRAFO. W zachodniej czesci, w podcieniu parteru budynku
zlokalizowano ztacza kablowe oraz smietnik i wejscia do pom. magazynowych oraz zaplecza
kuchennego.

1.6.Dane techniczne

1.6.1. Zestawienie powierzchni dla catego budynku

Kondygnacja -1,0,1, 2 | Kondygnacja -1 Razem
zakres Kunszt Wodny | Zakres Centrum
Powierzchnia 6 198,58 m? 1 185,70 m? 7 376,71 m?
catkowita
Powierzchnia 3 153,82 m? 1 094,27 m? 4 248,09 m?
uzytkowa
Powierzchnia - - 2 582,85 m?
zabudowy
Kubatura 22 832,68 m3 7 417,76 m? 30 250,44 m3

1.6.2. Powierzchnia uzytkowa z podziatem na kondygnacje:
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Kondygnacja -1 110,27 m?
Kondygnacja 0 1483,61 m?
Kondygnacja 1 1197,52 m?
Kondygnacja 2 362,42 m?
Razem 3 153,82 m?
1.6.3. Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja -1
NR NAZWA POSADZKA SCIANY SUFIT POW WYS.
-1/01 | KL. SCHOD. Ptytki Tynk cem.-wap./beton Beton 12,29
gresowe architektoniczny architektoniczny
-1/02 | PRZYt. WODY | Ptytki Tynk cem.-wap. Strop betonowy | 12,38 4,78-
gresowe 3,12
-1/03 | ROZDZIELNIC | Ptytki Tynk cem.-wap. Strop betonowy | 18,52 4,78
A SN gresowe
-1/04 | ROZDZIELNIC | Ptytki Tynk cem.-wap. Strop betonowy | 11,58 4,78
AnN gresowe
-1/05 | WEZEt Ptytki Tynk cem.-wap. W Strop betonowy | 19,58 4,78
CIEPLNY gresowe okolicach umywalki ptytki
gresowe do wys. 2m
-1/06 | WC Ptytki Ptytki gresowe do Strop betonowy |3,15 4,78
gresowe wysokosci 2m, powyzej
tynk cem.-wap.
-1/07 | POM. Ptytki Tynk cem.-wap. Strop betonowy | 14,88 4,78
UPS/SERW. gresowe
antyelektrost
atyczne
-1/08 | MASZYNOW | Phytki Tynk cem.-wap. Strop betonowy | 6,63 4,78
NIA gresowe
-1/09 | POM. Ptytki Ptytki gresowe do Strop betonowy | 1,58 4,78
DOZOW. gresowe wysokosci 2m, powyzej
tynk cem.-wap.
-1/10 | KOMUNIKAC) | Ptytki Tynk cem.-wap. Strop betonowy |9,68 4,78
A gresowe
RAZEM POW. 110,27
Kondygnacja 0
NR NAZWA POSADZKA SCIANY SUFIT POW WYS.
0/01 FOYER SALI Ptytki Beton architektoniczny Beton 160,10 |4,285/
KONCERT. gresowe architektoniczny 3,515
0/02 SALA Ptyty Beton architektoniczny Sufit 106,03 | 7,675/
WYSTAWIEN | kamienne podwieszony 7,00
NICZA kasetonowy o
wymiarach
60x120
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0/03 |SALA Ptytki Beton architektoniczny Sufit 98,47 4,285/
RESTAURACII | gresowe podwieszony 3,515
kasetonowy o
wymiarach
60x120
0/04 | KUCHNIA Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 16,00 4,285/
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 3,30
wap. malowany farba kasetonowy o
akrylowa wymiarach
60x60
0/05 POM. GOSP. | Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 0,65 4,285/
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 3,30
wap. malowany farbag kasetonowy o
akrylowa wymiarach
60x60
0/06 | SZATNIA Ptytki Tynk cem.-wap. Sufit 7,41 4,285/
gresowe malowany farbg podwieszony 3,30
akrylowa, w rejonie kasetonowy o
umywalki ptytki gresowe | wymiarach
do wys 2m 60x60
0/07 | tAZIENKA Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 3,79 4,285/
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 3,30
wap. malowany farbag kasetonowy o
akrylowa wymiarach
60x60
0/08 | OBROBKA Plytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 2,28 4,285/
WARZYW gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 3,30
wap. malowany farba kasetonowy o
akrylowa wymiarach
60x60
0/09 KORYTARZ Ptytki Tynk cem.-wap. Sufit 8,9 4,285/
gresowe malowany farbg akrylowa | podwieszony 3,30
kasetonowy o
wymiarach
60x60
0/10 ZMYWALNIA | Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 5,08 4,285/
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 3,30
wap. malowany farbg kasetonowy o
akrylowa wymiarach
60x60
0/11 MAGAZYN Posadzka Tynk cem.-wap. Strop betonowy |43,02 4,355
betonowa malowany farbg akrylowa
0/12 MAGAZYN Posadzka Tynk cem.-wap. Strop betonowy |[43,91 4,355
betonowa malowany farbg akrylowa
0/13 | SMIETNIK Posadzka Tynk cem.-wap. Strop betonowy | 11,29 2,76/2
betonowa malowany farbg akrylowg | + izolacja z wetny ,595
mineralnej
twardej + tynk
cienkowarstwow
y
0/14 PRZEDSIONEK | Ptytki Beton architektoniczny. Beton 4,6 2,76
gresowe architektoniczny
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SKANSKA

Skanska S.A.
Oddziat Budownictwa
Ogolnego Pétnoc

ul. Budowlanych 1

80-298 Gdansk, Polska

0/15 KLATKA Ptytki Beton architektoniczny Beton 21,8 koryta
SCHODOWA | gresowe architektoniczny/ r-
sufit 2,50
podwieszony
kasetonowy o
wym. 60x120
0/16 POM. Ptytki Beton architektoniczny Sufit 9,43 2,76/
OCHRONY gresowe podwieszony 2,50
kasetonowy o
wym. 60x120
0/17 KORYTARZ Ptytki Beton architektoniczny Sufit 21,34 2,76/
gresowe podwieszony 2,30
kasetonowy o
wymiarach
60x120
0/18 |WC Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 5,06 2,76/
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 2,50
wap. malowany farba kasetonowy o
akrylowa/ptyty g-k wym. 60x120
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
0/19 POM. PORZ. | Ptytki Tynk cem.-wap. Sufit 7,91 2,76/
gresowe malowany farbg podwieszony 2,50
akrylowa, w rejonie kasetonowy o
umywalki ptytki gresowe |wym. 60x120
do wys 2m/ptyty g-k
wykonczone gtadzig
gipsowg i malowane farbg
akrylowa.
0/20 | SZATNIA Ptytki Tynk cem.-wap. Sufit 7,2 2,76/
DAMSKA gresowe malowany farbg podwieszony 2,50
akrylowg, /ptyty g-k kasetonowy o
wykoniczone gtadzig wym. 60x120
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
0/21 | TOALETA Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 7,16 2,76/
DAMSKA gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 2,50
wap. malowany farbg kasetonowy o
akrylowa/ptyty g-k wym. 60x120
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
0/22 | TOALETA Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 6,4 2,76/
MESKA gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 2,50
wap. malowany farbg kasetonowy o
akrylowa/ptyty g-k wym. 60x120
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
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SKANSKA

Skanska S.A.
Oddziat Budownictwa
Ogolnego Pétnoc

ul. Budowlanych 1

80-298 Gdansk, Polska

0/23 |SZATNIA Ptytki Tynk cem.-wap. Sufit 6,58 2,76/
MESKA gresowe malowany farbg podwieszony 2,50
akrylowa, /ptyty g-k kasetonowy o
wykoniczone gtadzig wym. 60x120
gipsowg i malowane farbg
akrylowa.
0/24 POKOJ Ptytki Beton architektoniczny, w | Sufit 9,03 2,76/
SNIADAN gresowe rejonie umywalki ptytki podwieszony 2,30
gresowe do wys 2m, nad | rastrowy/beton
blatem pas plytek architektoniczny
gresowych w wys.
1,2m/ptyty g-k
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
0/25 PRZEDSIONEK | Ptytki Beton Sufit 8,25 2,76/
gresowe architektoniczny/ptyty g-k | podwieszony 2,50
wykoniczone gtadzig kasetonowy o
gipsowa i malowane farbg | wym. 60x60
akrylowa.
0/26 | OBSLUGA Ptytki Beton Sufit 6,2 2,76/
TOALET gresowe architektoniczny/ptyty g-k | podwieszony 2,50
wykonczone gtadzig kasetonowy o
gipsowa i malowane farbg | wym. 60x60
akrylowa.
0/27 | TOALETA Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 43,52 2,76/
DAMSKA gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 2,50
wap. malowany farba kasetonowy o
akrylowa/ptyty g-k wym. 60x60
wykonczone gtadzig
gipsowg i malowane farbg
akrylowa.
0/28 |WC Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 4,56 2,76/
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 2,50
wap. malowany farba kasetonowy o
akrylowa/ptyty g-k wym. 60x60
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farba
akrylowa.
0/29 POM. PORZ. | Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 2,49 2,76/
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 2,50
wap. malowany farbg kasetonowy o
akrylowa/ptyty g-k wym. 60x60
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbag
akrylowa.
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SKANSKA

Skanska S.A.
Oddziat Budownictwa
Ogolnego Pétnoc

ul. Budowlanych 1

80-298 Gdansk, Polska

0/30 | TOALETA Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 43,87 2,76/
MESKA gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 2,5
wap. malowany farbg kasetonowy o
akrylowa/ptyty g-k wym. 60x60
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
0/31 | tACZNIK- Ptyty nie dotyczy nie dotyczy 17,11 2,48
KtADKA betonowe
0/32 KL.SCHOD. Ptytki Tynk cem.-wap. Beton 16,22
gresowe malowany farbg architektoniczny
akrylows,
0/33 ROZDZIELNIC | Posadzka Tynk cem.-wap. Strop betonowy | 8,5 2,83/
ASN antyelektrost | malowany farbg +izolacja z PIRu 2,73
atyczna akrylows,
0/34 | KOM. Posadzka Tynk cem.-wap. Strop betonowy | 4,25 2,83/
TRANSFORM. |antyelektrost | malowany farba +izolacja z PIRu 2,73
atyczna akrylowa,
0/35 ZASCENIE Parkiet Beton Beton 61,7 9,80
przemystowy | architektoniczny/ptyty architektoniczny
+rozktadana | akustyczne g-k malowany na
scena wykonczone gtadzig kolor czarny
modutowa gipsowg i malowane farbg
akrylowa w kolorze
czarnym
0/36 POM. Ptytki ptyty g-k wykonczone Beton 5,5 4,355
POMOCNICZE | gresowe gtadzig gipsowa i architektoniczny
malowane farba
akrylowa.
0/37 | SALA KONC.- | Parkiet Beton Strop betonowy |211,16 |9,80/
TEATR. przemystowy | architektoniczny/Panele | malowany w 7,62
akustyczne kolorze czarnym
drewnopodobne + sufit
podwieszany z
paneli
akustycznych
oraz siatki
cietociggnionej
0/38 KORYTARZ Ptytki Beton architektoniczny Sufit 44,66 4,355/
gresowe podwieszony 3,515
wyspowy
0/39 SZATNIA Ptytki Beton architektoniczny Sufit 17,08 4,355/
gresowe podwieszony 3,515
wyspowy
0/40 DEPOZYT Ptytki Tynk cem.-wap. Tynk cem.-wap. |5,5 2,93-
gresowe malowany farba malowany farbg 1,355
akrylowa, akrylowa,
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Ogolnego Pétnoc

ul. Budowlanych 1

80-298 Gdansk, Polska

0/41 | wWCcC Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 6,02 4,355/
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 3,00
wap. malowany farba kasetonowy o
akrylowa/ptyty g-k wym. 60x60
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
0/42 | TOALETA Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 23,38 4,355/
MESKA gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 3,00
wap. malowany farba kasetonowy o
akrylowa/ptyty g-k wym. 60x60
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
0/43 | TOALETA Ptytki Ptytki gresowe do wys. Sufit 20,05 4,355/
DAMSKA gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 3,00
wap. malowany farba kasetonowy o
akrylowa/ptyty g-k wym. 60x60
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
0/44 POM. Ptytki Ptytki gresowe do wys. Tynk cem.-wap. |4,68 4,355/
PORZADKOW | gresowe 2m, powyzej tynk cem.- malowany farbg 3,00
E wap. malowany farba akrylows,
akrylowa//ptyty g-k
wykonczone gtadzig
gipsowg i malowane farbg
akrylowa.
0/45 | KLATKA Ptytki Tynk cem.-wap. Beton 8,69
SCHODOWA | gresowe malowany farba architektoniczny
akrylows,
0/46 | SKLEP Ptytki Beton architektoniczny Sufit 78,43 4,355/
gresowe podwieszony 3,515
wyspowy
0/47 | ZAPLECZE Ptytki Beton architektoniczny Sufit 16,25 4,355/
SKLEPU gresowe podwieszony 3,515
kasetonowy o
wym. 60x120
0/48 INF.TURYSTY | Ptytki Beton architektoniczny Sufit 149,7 4,355/
CZNA gresowe podwieszony 3,515
wyspowy, na
zapleczu sufit
podwieszony
kasetonowy
0/49 RECEPCIA Ptytki Beton architektoniczny Sufit 46,17 4,285/
gresowe podwieszony 3,515
wyspowy, na
zapleczu sufit
podwieszony
kasetonowy
0/50 WIATROLAP | Phytki Beton Sufit szklany 10,05 4,285
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SKANSKA

Skanska S.A.
Oddziat Budownictwa
Ogolnego Pétnoc

ul. Budowlanych 1

80-298 Gdansk, Polska

gresowe architektoniczny/szkto
0/51 KLATKA Ptytki Beton architektoniczny Beton 6,19
SCHODOWA | gresowe architektoniczny
RAZEM POW. 1483,61
Kondygnacja 1
NR NAZWA POSADZKA SCIANY SUFIT POW WYS.
1/01 FOYER Ptytki Beton architektoniczny Beton 228,7 5,325
gresowe architektoniczny
1/02 SALA III Wyktadzina Beton architektoniczny Sufit 89,5 4,545/
MULTIM. dywanowa podwieszony 5,675
kasetonowy o
wym. 60x120
1/03 SALA I Wyktadzina Beton architektoniczny Sufit 88,37 4,545/
MULTIM. dywanowa podwieszony 5,675
kasetonowy o
wym. 60x120
1/04 SALA | Wyktadzina Beton architektoniczny Sufit 55,36 4,545/
MULTIM. dywanowa podwieszony 5,675
kasetonowy o
wym. 60x120
1/05 REZ. NA Wyktadzina Beton architektoniczny Sufit 11,84 4,545/
MAG. MEBLI | dywanowa podwieszony 5,675
kasetonowy o
wym. 60x120
1/06.0 | KSIEGOWOSC | Wyktadzina | Beton architektoniczny Sufit 21,34 3,46/
7 dywanowa /Ptyty g-k wykonczone podwieszony 3,00
gtadzig gipsowq i kasetonowy o
malowane farbag wym. 60x120
akrylowa.
1/08 KLATKA Phytki Beton architektoniczny Beton 26,83 koryta
SCHODOWA | gresowe architektoniczny/ rz -
Sufit 3,00
podwieszony
kasetonowy o
wym. 60x120
1/09 POM. PORZ. | Ptytki Ptytki ceramiczne do Beton 1,23 3,46/
gresowe wysokosci 2m, powyzej architektoniczny/ 3,00
tynk cem.-wap. g-k Sufit
wykonczone gtadzig podwieszony
gipsowa i malowane farbg | kasetonowy o
akrylowa. wym. 60x60
1/10 KORYTARZ Ptytki Beton architektoniczny Sufit 20,46 3,46/
gresowe podwieszony 3,00
kasetonowy o
wym. 60x120
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Oddziat Budownictwa

Ogolnego Pétnoc
ul. Budowlanych 1
80-298 Gdansk, Polska

1/11 | TOALETY Ptytki Ptytki ceramiczne do wys. | Sufit 7,82 3,46/
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 3,00
wap. malowany farba kasetonowy o
akrylowa/ptyty g-k wym. 60x60
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
1/12 | SEKRETARIAT | Wyktadzina Beton Sufit 25,35 3,46/
dywanowa architektoniczny/ptyty g-k | podwieszony 3,00
wykonczone gtadzig kasetonowy o
gipsowa i malowane farbg | wym. 60x120
akrylowa.
1/13 BIURO Wyktadzina Beton Sufit 17,61 3,46/
dywanowa architektoniczny/ptyty g-k | podwieszony 3,00
wykonczone gtadzig kasetonowy o
gipsowa i malowane farbg | wym. 60x120
akrylowa.
1/14 BIURO Wyktadzina Beton Sufit 16,98 3,46/
dywanowa architektoniczny/ptyty g-k | podwieszony 3,00
wykonczone gtadzig kasetonowy o
gipsowa i malowane farbg | wym. 60x120
akrylowa.
1/15 OPEN SPACE | Wyktadzina Beton architektoniczny Sufit 117,73 3,46/
dywanowa podwieszony 3,00
kasetonowy o
wym. 60x120
1/16 KLATKA Ptytki Beton architektoniczny Beton 16,22
SCHODOWA | gresowe architektoniczny
1/17 | GARDEROBA | Ptytki Beton Beton 9,01 2,65
gresowe architektoniczny/ptyty g-k | architektoniczny
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
1/18 | TOALETA Phytki Ptytki ceramiczne do wys. | Beton 4,22 2,65
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- architektoniczny
wap. malowany farba
akrylowa/ptyty g-k
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
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Oddziat Budownictwa
Ogolnego Pétnoc

ul. Budowlanych 1

80-298 Gdansk, Polska

1/19 | WC Ptytki Ptytki ceramiczne do wys. | Sufit 5,67 2,53/
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 2,20
wap. malowany farba rastrowy
akrylowa
1/20 | TOALETY Ptytki Ptytki ceramiczne do wys. | Sufit 11,63 2,53/
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 2,20
wap. malowany farba rastrowy
akrylowa/ptyty g-k
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
1/21 TOALETY Ptytki Ptytki ceramiczne do wys. | Sufit 14,45 2,53/
gresowe 2m, powyzej tynk cem.- podwieszony 2,20
wap. malowany farbag rastrowy
akrylowa/ptyty g-k
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
1/22 KLATKA Ptytki Beton architektoniczny Beton 12,13
SCHODOWA | gresowe architektoniczny
1/23 MAKIECIARNI | Ptytki Beton architektoniczny Sufit 35,05 4,925/
A gresowe podwieszony 2,50
kasetonowy o
wym. 60x120
1/23a | PROJEKTORNI | Ptytki Beton architektoniczny Sufit 16,68 4,925/
A gresowe podwieszony 2,50
kasetonowy o
wym. 60x120
1/24 KLATKA Ptytki Beton architektoniczny Beton 16,03
SCHODOWA | gresowe architektoniczny/
ptyty g-k
wykonczone
gtadzig gipsowgq i
malowane farbg
akrylowa.
1/25 | SALA Ptytki Beton architektoniczny Beton 288,77 |5,82/5
POKAZOWA | gresowe architektoniczny/ ,325
belki stropowe
wykonczone
blachg miedziang
perforowang
1/26 | TRAP Posadzka Beton 38,54 5,275
betonowa architektoniczny
RAZEM POW. 1197,52
Kondygnacja 2
NR NAZWA POSADZKA SCIANY SUFIT POW\U | WYS.
+002E
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Skanska S.A.
Oddziat Budownictwa
Ogolnego Pétnoc

ul. Budowlanych 1

80-298 Gdansk, Polska

2/01 KOMUNIKACI | Ptytki Beton architektoniczny Beton 46,49 3,02/2
A gresowe architektoniczny/ ,525
belki stropowe
wykonczone
blachg miedziang
perforowang
2/02 KOMUNIKAC) | Ptytki Beton architektoniczny/ | Beton 8,86 2,475/
A gresowe gtadz gipsowa i malowana | architektoniczny 2,97
farbg akrylowa.
2/03a | POM. Posadzka Beton architektoniczny/ | Beton 9,31 2,97
TECHNCZNE | betonowa gtadz gipsowa i malowana | architektoniczny
farbg akrylowa.
2/03b | TYRYSTORO Posadzka Beton architektoniczny/ | Beton 7,8 2,475
WNIA betonowa gtadz gipsowa i malowana | architektoniczny
farba akrylowa.
2/04 POM. Posadzka Beton architektoniczny/ Beton 7,36 2,475
POMOCNICZE | betonowa gtadz gipsowa i malowana | architektoniczny
farba akrylowsa.
2/05 KLATKA Ptytki Beton architektoniczny Beton 10,81
SCHODOWA | gresowe architektoniczny
2/06 | GARDEROBA | Ptytki Beton Beton 9,01 3,68
gresowe architektoniczny/ptyty g-k | architektoniczny
wykonczone gtadzig
gipsowg i malowane farbg
akrylowa.
2/07 | TOALETA Ptytki Ptytki ceramiczne do wys. | Beton 4,22 3,68
gresowe 2m, powyzej tynk cem. - | architektoniczny
wap. malowany farba
akrylowa/ptyty g-k
wykonczone gtadzig
gipsowg i malowane farbg
akrylowa.
2/08 KLATKA Ptytki Beton architektoniczny Beton 18,75 koryta
SCHOD. gresowe architektoniczny/ rz -
Sufit 3,00
podwieszony
kasetonowy o
wym. 60x120
2/09 | POKOI Phytki Beton Sufit 21,34 3,45/
SNIADAN gresowe architektoniczny/ptyty g-k | podwieszany 3,00
wykonczone gtadzig kasetonowy o
gipsowa i malowane farbg | wym. 60x120
akrylowa.w rejonie
umywalki ptytki
ceramiczne do wys. 2m
2/10 POM. PORZ. | Ptytki Ptytki ceramiczne do Beton 1,19 3,45/
gresowe wysokosci 2m, powyzej architektoniczny 3,00
tynk cem.-wap. /ptyty g-k
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
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SKANSKA

Skanska S.A.
Oddziat Budownictwa

Ogolnego Pétnoc

ul. Budowlanych 1

80-298 Gdansk, Polska

2/11 TOALETY Plytki Ptytki ceramiczne do wys. | Sufit 7,77 3,45/
gresowe 2m, powyzej tynk cem. - | podwieszany 3,00
wap. malowany farba kasetonowy o
akrylowa/ptyty g-k wym. 60x120
wykonczone gtadzig
gipsowa i malowane farbg
akrylowa.
2/12 KORYTARZ Ptytki Beton architektoniczny Sufit 20,41 3,45/
gresowe podwieszany 3,00
kasetonowy o
wym. 60x120
2/13 | SEKRETARIAT | Wyktadzina Beton Sufit 44,48 3,45/
dywanowa architektoniczny/ptyty g-k | podwieszany 3,00
wykonczone gtadzig kasetonowy o
gipsowa i malowane farbg | wym. 60x120
akrylowa.
2/14 BIURO Wyktadzina Beton Sufit 17,64 3,45/
dywanowa architektoniczny/ptyty g-k | podwieszany 3,00
wykonczone gtadzig kasetonowy o
gipsowa i malowane farbg | wym. 60x120
akrylowa.
2/15 BIURO Wyktadzina Beton Sufit 17,03 3,45/
dywanowa architektoniczny/ptyty g-k | podwieszany 3,00
wykonczone gtadzig kasetonowy o
gipsowa i malowane farbg | wym. 60x120
akrylowa.
2/16 | SALA Wyktadzina Beton architektoniczny Sufit 30,39 3,45/
KONFERENCY | dywanowa /Scianki systemowe podwieszany 3,00
JNA kasetonowy o
wym. 60x120
2/17 BIURO Wyktadzina Scianki systemowe Sufit 25,83 3,45/
dywanowa podwieszany 3,00
kasetonowy o
wym. 60x120
2/18 BIURO Wyktadzina Scianki systemowe Sufit 14,38 3,45/
dywanowa podwieszany 3,00
kasetonowy o
wym. 60x120
2/19 BIURO Wyktadzina Beton architektoniczny Sufit 26,9 3,45/
dywanowa /Scianki systemowe podwieszany 3,00
kasetonowy o
wym. 60x120
2/20 | TRAP gretting Beton 12,45
TECHNICZNY | stalowy architektoniczny
RAZEM POW. 362,42

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
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3.

2.1.Forma architektoniczna obiektu

Zamiarem autoréw niniejszej pracy byto ,upublicznienie” ciggu Kanatu Raduni jako ciggu
taczacego Skwer Harcerzy Polskich poprzez Nowy Plac Targu Siennego z centralng czescig Forum
Radunia.

Niestety, obszerny jak na zaplanowang na obiekt Kunsztu Wodnego dziatke, program
projektowy, jego obligatoryjne powigzania wewnetrzne oraz zewnetrzne, zmusity autoréow do
minimalnego, ale jednak czesciowego nadbudowania Kanatu Raduni z formutg jak najwiekszego
poszanowania Kanatu i jego wschodniego brzegu.

Zaprezentowana koncepcja budynku Kunsztu Wodnego jest wynikiem wielu zwigzkdéw
zachodzacych pomiedzy funkcjg a zewnetrzem oraz funkcjg miedzy soba.

Przewodnig ideg koncepcji jest zwrdcenie obiektu na plac, skad nadejdzie wiekszosé
odwiedzajacych, jak réwniez zwrdcenie sie do kanatu jako przyjaznego elementu ksztattujgcego
wnetrze.

W ten sposdb cata funkcja budynku Kunsztu Wodnego oparta jest na podstawowym
dwukondygnacyjnym holu zlokalizowanym przy potudniowej fasadzie, z ktérego w zasadzie dostac
sie mozna do wiekszosci funkcji oraz prostopadle zlokalizowanego wzdtuz kanatu holu-foyer, z
ktdrego dostac sie mozna do sali teatralno — koncertowe;j.

Ze wzgledu na zadane minimalne wysokosci pomieszczen lub ich zespotéw obiekt w
przekrojach pionowych podzielony zostat na rdéing ilos¢ kondygnacji, co przetozyto sie na
ekonomiczne wykorzystanie kubatury obiektu.

Przewiduje sie, ze najczestszymi uzytkownikami bedg turysci, ktérzy bedg korzystac z
informacji turystycznej, internetu oraz ogladania makiety Gdanska.

Z tego tez wzgledu funkcje te zlokalizowano w jak najblizszym sgsiedztwie wejscia.

Sale teatralno — koncertows zlokalizowano w dalszej czesci dziatki.

Z gtdéwnego holu na parterze dostepne s3: kawiarnia z zapleczem, sala wystawiennicza z
magazynem oraz sklep z pamigtkami.

Z holu na pietrze dostepna jest sala o wysokosci prawie 6m z antresolg - galerig oraz zespét
sal multimedialnych dla przeprowadzania prezentacji, konferencji i szkolen.

W gtebi dziatki, po lewej stronie kanatu zlokalizowana zostata na trzech kondygnacjach cata
strefa biur. Czes¢ powierzchni parteru wytgczono na zespét toalet dla turystow dostepnych z
zewnatrz.

Jako architektoniczny element dodatkowy zaproponowano wychodzacg z korpusu obiektu
wzdtuz Kanatu rame z pylonami postawionymi na nowoprojektowanej ktadce technologicznej nad
Kanatem Raduni symbolizujgcg urzgdzenie (mechanizm) historycznego Kunsztu Wodnego.

Na ramie tej przewiduje sie szklany dach, po ktérym sptywac bedzie woda w kierunku Skweru
Harcerzy, a nastepnie po pionowej, rowniez szklanej $cianie, woda sptynie do brodzika na ktadce.
Do ramy, na wysokosci | pietra podwieszony zostat stalowy trap, ktérym dojs¢ mozina do
pionowego sptywu wody, podziwiajgc po drodze panorame Gdanska, dalszy bieg Kanatu oraz
Skwer Harcerzy Polskich.

Zaplecze oraz scene sali koncertowo — teatralnej zlokalizowano w jej pétnocnej czesci ze
wzgledu lokalizacje strefy technicznej obiektu na poziomie —1 w tym rejonie.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

3.1.Charakterystyka ogélna
Obiekt zaprojektowany jak budynek uzytecznosci publicznej funkcjg zblizony do muzeum.
Geometria w rzucie zblizona do tréjkata prostokatnego z dodatkowymi zatamaniami na kazdym
z bokéw. Wymiary budynku w liniach skrajnych wynoszg okoto 68,7x65,0m. Dodatkowo w osiach
STUDIO ARCHITEKTONICZNE KWADRAT SP. Z 0.0. SP. K.
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5-6/~G-J do budynku przynalezy ,kunszt wodny” (kaskada wodna) wsparta przez pare $cian
zelbetowych posadowionych na ktadce nad kanatem rzeki ,,Raduni”.

Forma architektoniczna obiektu przewiduje jego potozenie nad istniejgcym kanatem rzeki
»Raduni” znajdujgcym sie w osiach 4-5.

Z wytycznych otrzymanych bezposrednio od architekta wynika, ze wszelkie elementy
posadowienia mogg by¢ wbudowane w odlegtosci nie mniejszej niz 1,8m od lica zewnetrznego
Scian kanatu. Powoduje to konieczno$¢ pokonania rozpietosci projektowanej ptyty
fundamentowej rzedu ~13,7m (ktéra w danym rejonie pracuje jak ptyta stropowa.

Budynek sklasyfikowano, jako niski (budynek do 12m) ztozony z 2 kondygnacji (lokalnie z 3
kondygnaciji) oraz antresoli.

Ze wzgledu na liczne otworowania stropdw oraz zmienng rzedng zalezng od funkcji
pomieszczenia, zelbetowe stropy konstrukcyjne nie wymagajg wprowadzania dodatkowych
podziatéw obiektu na dylatacje.

Konstrukcja zaprojektowana, jako monolityczna — zelbetowa. Forma ,surowego betonu”
zatozona w koncepcji architektonicznej nakazuje wykonanie zdecydowanej wiekszosci $cian
wewnetrznych, jako $ciany Zzelbetowe z betonu widokowego. W zwigzku z tym lokalnie
przewidziano zastosowanie zelbetowych $cian samonosnych potgczonych w sposéb przegubowo
— przesuwny ze stropami i dachem.

Jako gtéwna konstrukcje wspierajacg stropy przewiduje sie ukfady ptytowo — Scianowe z
lokalnym zastosowaniem belek zelbetowych w miejscach niezbednych.

Stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano, jako monolityczne. Dopuszcza sie
zastosowanie stropow typu ,FILIGRAN” po wczesniejszym uzgodnieniu tego faktu z
projektantem oraz po analizie wptywu rozwigzania na koszty budowy.

Fundament dla czesci zlokalizowanej poza inwestycjg ,Wielofunkcyjnego Kompleksu
Urbanistycznego — ,,Centrum Ustugowe” CU” realizowang przez spétke ,Radunia”, przewiduje
sie, jako ptytowy posadowiony na palach. Wykonaweca pali ma mozliwos¢ zmiany dtugosci pali w
zaleznosci od odczytéw oporu gruntu na glowicy urzadzenia wiercgcego. Wykonawca pali
zobowigzany jest do zapewnienia odpowiednich parametréw nosnosci oraz podatnosci pali.

Pale stanowig podparcie posrednie ptyty fundamentowej. Lokalnie w strefie najdtuzszego
przesta przewidziano wykonanie belek Zzelbetowych, powodujac wymuszenie pracy ptyty w 2
kierunku.

Posadowienie dla pozostatej czesci obiektu (w rzucie zlokalizowanej ponizej osi 6)
zrealizowane zostanie przez oddzielng jednostke projektowg w formie ptyty transferowej
przekazujgcej obcigzenia na cze$s¢ podziemng inwestycji ,Wielofunkcyjnego Kompleksu
Urbanistycznego —,,Centrum Ustugowe” CU” realizowanej przez spétke ,Radunia”.

W celu realizacji inwestycji projektant niniejszego Projektu Budowlanego przekazat
informacje na temat spodziewanych sit wsparcia do jednostki nadzorujgcej (Studio
Architektoniczne ,KWADRAT”), ktdre uzyskat na danym etapie projektu. Nalezy z catg
stanowczoscig zastrzec, iz uzyskane sity sg okreslone w sposéb przyblizony na podstawie danych
uzyskanych od jednostki nadzorujacej. Precyzyjne wartosci sit wspierajgcych zostang okreslone
po otrzymaniu od jednostki nadzorujacej kompletu danych dotyczacych uktadu warstw,
wymaganych grubosci Scian itp.

Dodatkowe elementy wsporcze, do ktérych naleza: fasada w osi B-C/5-11, konstrukcja
,kunsztu wodnego” w osiach 5-6/G-~M, ktadka w osiach 4-5/I-J oraz dach szklany w osiach 5-
13/B-F przewiduje sig, jako konstrukcje stalowe.

3.2.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
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3.2.1. Fundamenty

Ze wzgledu na znaczng grubos¢ warstw nienosnych oraz stosunkowo dobre parametry gruntu
zalegajgcego w nizszych warstwach zdecydowano sie zastosowaé posadowienie posrednie przy
pomocy pali. Na podstawie obliczed statycznych oraz doswiadczen wtasnych jednostki
projektowej przyjeto pale o dtugosci 9m.

Pod ptyte fundamentowg nalezy przewidzie¢ 10cm warstwe chudego betonu klasy C8/10.

Ptyta fundamentowa oparta na palach wykonana z betonu wodoszczelnego klasy C30/37.
Catosc¢ obcigzen przekazywana jest wprost na pale.

3.2.2. Sciany budynku
Sciany noéne budynku zaprojektowano, jako zelbetowe monolityczne z betonu C30/37
zbrojone stalg A-lIN wykonane w technologii betonu architektonicznego. Grubosé scian
uzalezniona jest od lokalizacji oraz petnionej funkcji. W $cianach-tarczach nie wolno wykonywac
jakichkolwiek zmian w otworach bez wczesniejszych konsultacji z projektantem.

3.2.3. Stupy
Stupy zaprojektowano, jako zelbetowe monolityczne o przekroju prostokatnym z betonu
C30/37 i stali AllIN. Wymiary przekroju poprzecznego stupdéw uwarunkowane s3 od
przenoszonych obcigzen, rozpietosci przeset stropow (belek), wysokosci konstrukcyjnej stupa
oraz warunkow ppoz.

3.2.4. Stropy
W budynku przewiduje sie ptyty grubosci d = 18 — 35 cm, wykonane w technologii
monolitycznej. Istnieje mozliwos$¢ zmiany technologii na pétprefabrykowang (stropy typu
Filigran) po wczesniejszym ustaleniu tego faktu z Inwestorem oraz projektantem konstrukcji.
Stropy zaprojektowano, jako zelbetowe wykonane z betonu klasy C30/37 oraz stali A-llIN.
Lokalnie moze zaistnie¢ potrzeba wykonania montazowych strzatek odwrotnych
redukujacych niepozadane efekty ugieé stropédw. Doktadna lokalizacja ”przeciwstrzatek” zostanie
okreslona na etapie projektu wykonawczego.

3.2.5. Podciagi
W celu wymuszenia dwukierunkowej pracy stropéw lokalnie przewiduje sie wykonanie
podciggéw zelbetowych. Przekroje poprzeczne belek zostaty ustalone w oparciu o obliczenia
Stanu Granicznego Nos$nosci oraz Stanu Granicznego Uzytkowania, przy jednoczesnym
zachowaniu limitéw wysokosci i szerokosci belek przedstawiony w architekturze.
Belki zaprojektowano, jako elementy konstrukcyjne wykonane z betonu C30/37 oraz stali A-
IIN.

3.2.6. Schody wewnetrzne usytuowane w klatkach schodowych
Jako komunikacje pomiedzy pietrami budynku przewidziano monolityczne schody zelbetowe
ztozone z ptyty biegu o gr. 20 cm oraz ptyty spocznika o gr. 25 cm. Schody zaprojektowano z
betonu C30/37 i stali A-IlIN.

3.2.7. Podkonstrukcja dla fasady szklanej
Fasada w osiach B-C/5-11 — konstrukcja stalowa czesciowo systemowa wykonana z profili
systemowych. W sktad konstrukcji fasady wchodza:
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- Stupy fasady w rozstawie co 6m oraz co 4,7m w rejonie wejscia do budynku wykonane z
profili systemowych

- Rygle fasady w rozstawie do 2,5m wykonane z profili systemowych

- Ciegno PO 30 w rozstawie, co 2m pomiedzy stupami gtéwnymi fasady.

- Stezenie pionowe krzyzowe pomiedzy osiami 6-7

- Elementy stezenia poziomego RP 120x60x6 w rozstawie co 6m

Fasada szklana czesciowo systemowa. Elementy pionowe stanowigce podparcie gtdwne
pracujace gtéwnie na rozcigganie oraz zginanie. Rygle fasady obliczane jak belki jednoprzestowe
pomiedzy stupami gtdwnymi w ptaszczyZnie dziatania wiatru oraz jako elementy wieloprzestowe
w ptaszczyznie szklenia (podwieszenie ciegnami co 2m). Pionowe elementy fasady stanowig
jednoczesnie rozciggang podpore stalowej belki dachu. Zaktada sie wykonanie 5mm obnizenia
wykonawczego wspornika belki dachu poprzez punktowe przewyzszenie srodkowej czesci
przesta belek stalowych dachu. Elementy pionowe fasady nalezy przewidzie¢ o 5mm krétsze tak,
aby nie powodowac powstawiania luzéw na konstrukcji. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w
nastepujgcej kolejnosci:

- montaz belek stalowych dachu

- przewyzszenie srodkowych przeset belek stalowych dachu w celu uzyskania 5mm obnizenia
wspornika dachu

- montaz elementéw pionowych dachu — potgczenie dolne dachu pozwala na jednostronny
przesuw pionowy w dét. Mocowanie elementéw nalezy przewidzie¢ w maksymalnie gérnej
czesci otworu owalnego tak aby nie powodowac przesuwu pionowego w gore

- montaz pozostatych elementéw fasady oraz dachu

- montaz szklenia na dachu

- zwolnienie podpdr belek stalowych dachu — samo-naprezenie elementéw pionowych fasady

- montaz szklenia fasady

Nalezy bezwzglednie zachowad kolejnos¢ montazu

Szczegdty w projekcie konstrukcyjnym i podkonstrukcji fasad, ktdore stanowig odrebne
opracowania.

3.3.Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe przegréd budowlanych
Wszystkie przegrody budowlane opisane zostaty na rzutach i przekrojach. Przegrody
spetniajg wymagania norm i przepiséw pod katem izolacyjnosci cieplnej i akustycznej budynkow.

4. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

4.1.Elewacje

41.1. Blacha miedziana

Blacha miedziana w kolorze ciemny bragz mocowana na rgbek pokryta obustronnie zoksydowang,
ciemnobrgzowga warstwg, zachowujgcg swoje naturalne wtasciwosci. Pdzniejsze etapy utleniania
sie nalezy kontrolowaé¢ w celu zachowania wybranego efektu kolorystycznego, w wypadku
zauwazenia zmian nalezy stosowac preparaty impregnujace, powstrzymujgce efekt utleniania sie
blachy.

Blachy w arkuszach o wymiarach szer. 40-70cm, dtugo$¢ max 300cm, o gr. 0,7 mm ukfadana
pionowo w nieregularnym rytmie, jak na elewacjach i kolorystykach. Blacha mocowana za
pomocg klipséw montazowych do ptyty OSB lub ptyty witdkowo-cementowej, wodoodpornej,
NRO, pomiedzy warstwa rozdzielajgca - folia paro przepuszczalna. Nalezy zapewni¢ min 3 cm
pustki wentylacyjnej, w celu odpowiedniej wentylacji warstw. Nalezy zachowaé ciggtosé
wentylacji od poziomu wlotu do wylotu wentylacji, otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ siatka.
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Materiat Cu-DHP pre-oksydowany, produkowany zgodnie z normg EN1172, dostarczany w formie
blach i tasm o stanie utwardzenia R240.

Wielkos¢ kregdw moze byc¢ rézna, ale na potrzebe tatwosci obstugi na budowie materiat
dostarczany bedzie w kregach 100kg, pakowany po 4-6 kregi na palecie.

Transport i przechowywanie:

- Produkty nalezy trzymaé w suchych warunkach podczas transportu i magazynowania

- Przetworzone elementy powinny pozostawacé suche

- Przetworzone elementy przechowywac w pionowej pozycji stojacej

- Unika¢ przykrycia materiatdw matami ochronnymi

- Tasmy i blachy przechowywac w oryginalnych opakowaniach

- Nie instalowac blach i tasm z zamoknietych palet, przed ich rozpakowaniem skontaktowac sie z

Wariacje powierzchni:

Wszystkie produkty na bazie miedzi i jej stopdw sg produktami catkowicie naturalnymi. Ich
powierzchnia, poddana dziataniu warunkéw atmosferycznych, moze ulegaé ciggtym zmianom. Z
uwagi na fakt wykorzystywania w produkcyjnym procesie technologicznym materiatéw
naturalnych, dopuszczalne sg nieznaczne réznice w odcieniach produktéw. Ponadto mozliwa jest
rowniez ewolucja barwy powierzchni pod wptywem czynnikéw atmosferycznych, co potwierdza
ich autentycznosc i nie jest defektem.

Uwaga dotyczace folii zabezpieczajace (jezeli wystepuje):

Pokrywanie folig podyktowane jest potrzebg zabezpieczenia powierzchni arkuszy badz tasmy przy
procesie prefabrykacji, obrébki, a takze montazu. Folia ta musi by¢ zdjeta zaraz po montazu,
szczegolnie jesli montaz dotyczy zewnetrznych aplikacji, gdzie materiat wystawiony jest na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieni UV. Folia ta jest jedynie chwilowym
zabezpieczeniem powierzchni. Przy usuwaniu folii zabezpieczajgcej zachowac ostroznosc i
sprawdzaé powierzchnie blachy pod katem sladowych resztek kleju. Jesli zajdzie koniecznos¢
wszelkie pozostatosci kleju nalezy usungac stosujgc miekki materiat nasgczony acetonem, aby
umozliwi¢ réwnomierne oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych na powierzchnie blachy.

Instalacja podczas mrozu:
- Podczas mrozow, przed otwarciem palet , nalezy je ogrza¢ do temperatury pokojowej, w celu
unikniecia kondensowania sie wilgoci pomiedzy blachami i tasmami

Zadrapania:
- Blachy podnosi¢ horyzontalnie z opakowan
- Unikac¢ zadrapan powierzchni

Zabrudzenia:

- Unikac zabrudzen blach i tasm w szczegdlnosci substancjami takimi jak: olej, smar, zaprawa,
farba, kwas, bitum, pyt, brudna woda

- Widry powstate podczas szlifowania szlifierkami tarczowymi i iskry spawalnicze moga
spowodowac nieodwracalne przebarwienia powierzchni

- W miejscach widocznej powierzchni nie stosowac tasm mocujgcych

- Stosowac rekawice ochronne
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Przetwarzanie:
- Obrabia¢ materiaty tylko w momencie nie poddawania ich naprezeniom

41.2. Siatka miedziana

Siatki miedziane cietociggnione w kolorze ciemny brgz zastosowano w miejscach wystepowania
urzadzen technicznych w celu ich przystoniecia i uporzadkowania kompozycji elewacji. Siatki
zastosowano w wyrzutniach powietrza oddymiania klatki schodowej, na dachu jako przystona
elementow wentylacji mechanicznej. Parametry przeswitu: TS 150 x 56 x 10 x 1,5 mm 23 % -
64%.

4.1.3. Blacha perforowana

Obudowy podkonstrukcji belek pod sufitem nad 2 pietrem wykonana z blachy miedzianej,
perforacja definiowana na bazie schematu, dla otworéw okragtych to RV 2-2.5 mm otwér 2 mm,
rozstaw 2.5 mm, przeswit 58%.

414. Piyty widkowo-cementowe

Ptyty witdkowo-cementowe barwione w masie, o grubosci 8 mm, klejone do podkonstrukcji
aluminiowej wg systemu wybranego producenta. Ptyty o wymiarach jak na elewacjach i
kolorystykach. Kolor zblizony do RAL 9010.

4.1.5. Beton architektoniczny
Stupy zewnetrzne konstrukcyjne wylewane w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie jednorodnej
struktury betonu architektonicznego w naturalnym odcieniu — jasno szary.

Do wykonania szalunkéw elementéw z betonu architektonicznego nalezy zastosowaé szalunki
systemowe odpowiedniej jakosci. Minimalny film z zywicy fenolowej na sklejce szalunkowej nie
moze by¢ mniejszy niz 200gr/m?2.

Sklejka szalunkowa nie moze powsiada¢, zadnych ubytkéw lub skaz w powierzchni. Nie dopuszcza
sie do zastosowania szalunkéw zuzytych. Nie dopuszcza sie szalunkdw naprawianych poprzez
przybicie czesci sklejki szalunkowej lub pokrycie powierzchni nowym filmem.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia szalunkéw zaprawg, rdza lub innymi materiatami nalezy
doktadnie usuna¢ przed utozeniem $rodka antyadhezyjnego. Srodek antyadhezyjny nalezy
nanosi¢ rGwnomiernie na catej powierzchni szalunkéw w grubosci nie powodujacej ,,sptywania”.

Szalunki przeznaczone do wykonania elementéow z betonu architektonicznego muszg by¢ szczelne
i gwarantowac stato$¢ wymiarow podczas wylewania mieszanki betonowej oraz dojrzewania
betonu.

Przed ztozeniem szalunkdw na budowie rysunek z uktadem ptyt szalunkowych nalezy przedstawic¢
do akceptacji projektantowi obiektu.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia szalunkow zaprawg, rdzg lub innymi materiatami nalezy
doktadnie usuna¢ przed utozeniem $rodka antyadhezyjnego. Srodek antyadhezyjny nalezy
nanosi¢ rGwnomiernie na catej powierzchni szalunkéw w grubosci nie powodujacej ,,sptywania”.
Szalunek po wykonaniu musi zosta¢ odebrany przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Przed wykonaniem elementéw z betonu architektonicznego nalezy wykona¢ 1 element
referencyjny i przedstawi¢ do akceptacji projektanta. Elementem referencyjnym bedzie 1
wybrany element konstrukcyjny.
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Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny wykonac w
kategorii - BA3.

Wymagania dla wybranej kategorii przedstawiono w ponizszej tabeli:
Kategorie betonu architektonicznego ksztattowanego przed zabudowaniem:

Réwnomier .
s Pow. Kategorie
Faktura | Porowato nosc .
N B . .| prébna | deskowan
$¢ zabarwienia T
* k% Ia
Powierzchnie betonowe o
Mate matych wymaganiach
wymagani C,inWCZQFVCh wyglqdu, np.: 1 p1 R71 Dowo!ny KD1
a sciany piwnic, sciany wybor
BA1l parkingdw podziemnych
itp.
Srednie | Powierzchnie betonowe o
wymagani | typowych wymaganiach £ P2 R72 Zalecana KD2
a dotyczacych wygladu, np.:
BA2 Sciany klatek schodowych.
Powierzchnie betonowe z
Wysokie |wysokimi wymaganiami
wymagani dotycza.lcym wygladu, np.: £3 p3 R73 Wymagan KD3
a elewacje, a
BA3 reprezentacyjne elementy
budowli.

** 0golny wyglad konstrukcji, istniejgcych réznic w odcieniu kolorystyki, ktdry mozna ocenic po
minimum kilku tygodniach.

4.1.6. Piytki klinkierowe

W zwigzku z przebudowa murdéw oporowych Kanatu Raduni, wszystkie nowo projektowane mury
oraz cokét budynku w rejonie kanatu nalezy wykonczyé ptytkami klinkierowymi o wymiarach i
kolorze odpowiadajgcym cegtom na istniejgcych murach. Szczegétowe rozwigzania w projekcie
przebudowy Kanatu Raduni.

41.7. Blacha stalowa

Wszystkie elementy wentylacji na dachu utrzymac w jednolitej kolorystyce RAL 7024. Schody przy
wyjsciu z Sali teatralnej, cokoty stupéw zelbetowych wykonane z blachy oraz inne elementy
stalowe wykona¢ z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024, kolorystyke
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem. Balustrady stalowe zabezpieczajgce wokot Kanatu
Raduni w kolorze RAL 7022.

4.2.Fasady szklano - stalowe

Wszystkie fasady w obiekcie projektowane sg w systemie semistrukturalnych $cian stupowo
ryglowych w oparciu o profile stalowe o przekroju teowym, zaréwno dla stupdw jak i dla rygli, co
przy duzych modutach szkfa (formatach szkta) zapewnia oczekiwang transparentnosé przegréd.
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Zastosowany system wykorzystuje profile standardowe lub projektowane indywidualnie zaleznie
od obcigzen i wymogow statyki wynikajacych z budowy i geometrii konkretnej fasady (rozpietosci
profili, ciezaru i wielkosci szyb)

Ze wzgledu na smuktosé profili wszystkie fasady sg zaprojektowane jako wiszace.

Konstrukcja nosna sciany znajduje sie po wewnetrznej stronie przegrody i nie jest narazona
na czynniki atmosferyczne. Profile oraz widoczne elementy slusarki malowane na kolor RAL 7024.

Nosnos¢ (sztywnos¢) profili dobierana jest zgodnie z projektem, tak aby spetniata wymagania
normy PN EN 13830.

4.2.1. Gtéwna fasada (potudniowa w osi B)

Konstrukcja nosna gtéwnej fasady (szkielet przegrody) zaprojektowana zostata indywidualnie
(patrz proj. konstrukcyjny).W fasadzie tej elementy pionowe — stupy ,,zyletki” o przekroju teowym
rozmieszczono z modutem 6m. Pomiedzy nimi sg rozmieszczone pionowe ciegna konstrukcyjne z
modutem 2m.Elementy poziome tej fasady — indywidualnie projektowane rygle, rozmieszczone
co ok. 2,5m.

Dla spetnienia wymogdw statyki dla rygli, pod obcigzeniem ciezarem szkta przewiduje sie
podwieszenie rygli do , przebijajgcych je” ciegien. Przyjete propozycje rozwigzan przedstawiono
na rysunkach.

Przyjete szkto:

a. 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/ 16mmArgon + TGl
ciepta ramka/ 55.2, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K, szyba zewnetrzna i
srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana

Parametry:

Lt= 55% - przepuszczalnos$¢ swiatfa

Lr=18% - odbicie Swiatta

g=31% - catkowita przepuszczalnos¢ energii sfonecznej

Ug=0,5 W/m2K

b. 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 8mm ESG + HST / 16mmArgon + TGl
ciepta ramka / 66.2 S3, szyba narozna klejona - zespolona dwukomorowa Ug=0,5 W/m2K, szyba
zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana

Parametry:

Lt= 54% - przepuszczalnos$¢ swiatta

Lr= 18% - odbicie Swiatta

g=31% - catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej

Ug= 0,5 W/m2K

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej przegrody <0,9 W/m2K

W obudowie kratownicy nad przeszkleniem gtéwnej fasady (w osi B) umieszczone zostaty
wewnetrzne rolety pionowe. Obudowa rolety wraz z rurg nawojowag w catosci ukryta jest w
obudowie miedzianej, w ktdrej nalezy wykona¢ bruzde.Podziat pionowy rolet wyznacza fasady ( 2
metrowe przesta pomiedzy stupami i ryglami), (patrz rys.18 DETALE FASADY).

4.2.2. Fasada w czeéci biurowej (w osi 1i5), fasada zachodnia i pétnocna (w o0si 5 iJ)

Fasady projektowane sg w systemie semistrukturalnych scian ostonowych stupowo ryglowych
w oparciu o profile stalowe o przekroju teowym.W fasadach przyjete sg standardowe rygle
(120/15 mm), mocowane na rdézne sposoby(standardowy, utwierdzony dwustronnie lub
podparty), zaleznie od wymagan statyki. Szczegdétowe rozwigzania potgczen oraz wielkosci profili
nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektu wykonawczego.
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Wszystkie stupy sg zawieszone przegubowo. Stupy (145x50) w obszarze pasa ppoz. s3
dzielone i mocowane do wspdlnej konsoli w celu ograniczenia transmisji ciepta zwigzanej z
pozarem. W obszarze klatki schodowe] stupy zachowujg ciggtos¢ i s3 mocowane przesuwnie do
spocznika. Przyjete propozycje rozwigzan przedstawiony na rysunku.

Przyjete szkto:

a. 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 8mm ESG + HST / 16mmArgon + TGl
ciepta ramka / 66.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K , szyba zewnetrzna i
srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana.

Parametry:

Lt= 55% - przepuszczalnos$¢ swiatta

Lr=18% - odbicie sSwiatfa

g=31% - catkowita przepuszczalnosé energii stonecznej

Ug=0,5 W/m2K

b. dla pasa pozarowego:

6mm /33 ESG + HST /16mmArgon/ 6mm ESG + HST + Emalia RAL 7012

Ug = 1,0 W/m2K

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej przegrody <0,9 W/m2K

4.23. Fasada i dach szklany nad przewieszeniem nad Kanatem Raduni( w osi C/ 4-5) oraz
rozciecie dachu w osiach E-F.

Fasade oraz przekrycie zaprojektowano jako semistrukturalny system scian ostonowych oraz
przekryé dachowych stupowo ryglowych.Stupy oraz rygle projektowane indywidualnie jako
stalowe teowniki (patrz proj. konstrukcyjny) podwieszone do stalowej rury prostokatnej (RS
700x350x10). Potaczenie przekrycia dachowego z szybg fasady - catoszklane (klejone).

Systemowe przekrycie dachowe w spadku 7 opiera sie na konstrukcji stalowej ( patrz pro;j.
konstrukcji).Krokwie, ze spadkiem od fasady, z rozstawem ok.2,2m, podparte s3 co 2m na
poprzecznych belkach dwuteowych. W osiach belek konstrukcji przewidziane sg standardowe
profile stalowe (50x50mm).

Odprowadzenie wody odbywa sie bezposrednio do rynny mocowanej do attyki dachu
technicznego w budynku i dalej rurami spustowymi odprowadzana jest na tenze dach (patrz
przekréj D-D i E-E). Odprowadzenie wody w rozcieciu dachu w osiach E-F odbywa sie do koryta
ukrytego w warstwach oktadziny $ciany.

Przyjete szkto:

a. Przekrycie dachu: 8mm 66/33 ESG + HST /12mmKrypton + TGl ciepta ramka/ 6mm ESG
/12mmKrypton + TGI ciepta ramka/ 55.2 S1 - szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,4W/m2K,
szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,4 W/m2K , szyba zewnetrzna i srodkowa bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana

Parametry:

Lt= 49% - przepuszczalnos$¢ swiatta

Lr=23% - odbicie Swiatta

g= 28% - catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej

Ug= 0,4 W/m2K dla szyby pionowej, dla szyby nachylonej pod katem 7 stopni Ug=0,7 W/m2K

b. Fasada: 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/
16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K , szyba
zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana
Parametry:

Lt= 55% - przepuszczalnos¢ swiatta

Lr= 18% - odbicie Swiatta
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g=31% - catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej
Ug=0,5 W/m2K
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej przegrody <0,9 W/m2K

4.2.4. Okna i drzwi w fasadach

W obiekcie znajduje sie 10 sztuk drzwi w wybranym systemie fasadowym (DZ3 3szt, DZ6,
DZ11, DZ12 2szt,DZ16, DZ 18 2szt). W czesci biurowej zaprojektowano o okna uchylne oraz
rozwierno-uchylne. Wszystkie te elementy wchodzg w sktad systemu fasadowego.

Przyjete szkto:

a. 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/ 16mmArgon + TGl
ciepta ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K , szyba zewnetrzna i
srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana

Parametry:

Lt= 55% - przepuszczalnos$¢ swiatta

Lr= 18% - odbicie Swiatta

g=31% - catkowita przepuszczalnosé energii stonecznej

Ug=0,5 W/m2K

Drzwi dwuskrzydtowe, o réznych wymiarach okreslonych na rzutach, min wymiar wynosi
120x200 cm w Swietle przejscia, przy czym jedno skrzydfo funkcjonalne musi mie$ szeroko$é min
90 cm. Drzwi z napedem elektromechanicznym o budowie modutowej — pozwalajgcej na
indywidualne rozszerzenie funkcji napedu w zaleznosci od potrzeb. Naped przeciwdziata naporowi
wiatru. Naped ma regulowang sitg zamykania. Drzwi wyposazone w pochwyty w postaci rurek
pionowych ze stali ocynkowanej.

Skrzydta drzwiowe z przeszkleniami wykonaé z tzw. szkta bezpiecznego, i oznakowaé w
sposob widoczny. W drzwiach wejsciowych do budynku i do pomieszczen ogdlnodostepnych oraz
do pokoi biurowych nie projektuje sie progéw. Drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne muszg
wykfadac sie na sciane w wypadku braku mozliwosci zapewnienia po ich otwarciu normatywne;j
szerokosci dla przejscia

4.3. Dach szklany na kratownicy, $wietlik dachowy nad makieciarnia
Dach szklany stupowo ryglowy z profili stalowych w spadku 10°. Dach szklany musi spetniac
wymogi odpowiednich Polskich Norm w szczegdlnosci w zakresie przenoszenia obcigzen od parcia

i ssania wiatru oraz w zakresie izolacyjnosci termicznej (max 1,2 W/m2K dla catej przegrody).

Czes$c¢ projektowanego dachu szklanego w klasie RE, czes¢ bezklasowa. Oparty jest na
konstrukcji nosnej dachu w formie belek stalowych dwuteowych 250x500x12x6 (patrz projekt

konstrukcji). Wzdtuz przeszklenia fasady potudniowej zlokalizowane jest koryto odwadniajgce w

spadku 0,5%, odprowadzajace deszczowke, zbierana jest za pomoca instalacji deszczowej

podcisnieniowe;j.
Przyjete szkto:

a. 8mm z powtoka 66/33 ESG + HST /16mmArgon + TGI ciepta ramka/ 6mm /16mmArgon + TGI
ciepta ramka/ 55.2 - szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,5W/m2K, szyby zewnetrzna i
srodkowa bezpieczne hartowane, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana
Parametry:

Lt= 55% - przepuszczalnos$¢ swiatta

Lr= 18% - odbicie Swiatta

g=31% - catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej

Ug= 0,5 W/m2K dla szyby pionowej, dla szyby nachylonej pod katem 10 stopni Ug=0,8 W/m2K
Ciezar 60 kg/m2
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b. 8mm z powtokg 66/33 ESG + HST /16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 6mm /16mmArgon + TGl
ciepta ramka/ 55.2 - szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,5W/m2K, szyby zewnetrzna
bezpieczna hartowana w klasie E30, szyba srodkowa bezpieczne hartowane, szyba
wewnetrzna bezpieczna laminowana
Parametry:

Lt= 55% - przepuszczalnos¢ swiatta

Lr=18% - odbicie sSwiatfa

g=31% - catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej
Ug= 0,5 W/m2K dla szyby pionowej, dla szyby nachylonej pod katem 10 stopni Ug=0,8 W/m2K
Ciezar 60 kg/m2

Azeby zapobiec mozliwosci przegrzewania pomiedzy przestami miedzianej kratownicy dachu
zaprojektowane zostaty takze rolety napinane wielkogabarytowe. Rura nawojowa rolety
wykonana ze stali galwanizowanej z wbudowanym silnikiem i systemem utrzymania statego
napiecia stalowych linek operacyjnych.

Uchwyty boczne i szyna dolna wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo.

Szyna dolna prowadzona jest przez napiete linki operacyjne po prowadnicach w postaci
napietych stalowych linkach o srednicy 5 mm.

Roleta wyposazona jest w standardowy silnik elektryczny 230 V przystosowany do
wspotpracy z systemem centralnego sterowania budynku Iub lokalnymi przetgcznikami
klawiszowymi.

Pomieszczenie makieciarni doswietlone jest za pomocy jednospadowego S$wietlika o
nachyleniu 10, w systemie stupowo ryglowym — bezklasowym. Wymiary $wietlika to 170/ 265.
Swietlik musi spetnia¢ wymogi odpowiednich Polskich Norm w szczegblnosci w zakresie
przenoszenia obcigzen od parcia i ssania wiatru oraz w zakresie izolacyjnosci termicznej (U<0,9
W/m2K dla catej przegrody)

4.4, tacznik

Na poziomie 0,00 pomiedzy osiami | i J nad Kanatem Raduni budynek faczy lekki , stalowo-
szklany tacznik. Catos¢ oszklona w systemie tzw. ,mokrym”. Profile konstrukcyjne po stronie
zewnetrznej przegrody nalezy starannie zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a szyby po stronie
zewnetrznej uszczelnié¢ silikonem pogodowym (odporny na UV) a po stronie wewnetrznej
silikonem neutralnym.

Przyjete szkto:
a. Dach: 8mm 66/33 ESG + HST /12mmKrypton + TGl ciepta ramka/ 6mm ESG /12mmKrypton +
TGI ciepta ramka/ 55.2 , szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,4W/m2K , szyby zewnetrzna i
srodkowa bezpieczne hartowane, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana
Parametry:
Lt= 47% - przepuszczalnos$¢ swiatta
Lr=22% - odbicie Swiatta
g=27% - catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej
Ug= 0,4 W/m2K dla szyby pionowej, dla szyby nachylonej pod katem Ug=0,7 W/m2K
c. Sciany: 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 8mm ESG + HST /
16mmArgon + TGl ciepta ramka / 66.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,5 W/m2K , szyba
zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana
Parametry:
Lt= 54% - przepuszczalnos¢ swiatta
Lr= 18% - odbicie Swiatta
g=31% - catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej
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Ug= 0,5 W/m2K

4.5.Drzwi zewnetrzne nie zwigzane z fasadami
4.5.1. Drzwi do zaplecza kuchni, magazynéw i $mietnika.

Stalowe, przeciwwtamaniowe, dwuskrzydtowe, o wymiarach w Swietle przejscia min.
120x200cm, z czego jedno skrzydto funkcjonalne o szer. min 90 cm w Swietle przejscia,
wyposazone w zamki opatentowane. Oscieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikéw
stalowych, skrzydto wypetnione izolacjg termiczng zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosc
cieplng. Drzwi wyposazone w zawiasy stalowe tozyskowane spawane do konstrukcji
oscieznicy i skrzydta. Na catym obwodzie skrzydta i oscieznicy oprdcz progu uszczelki
przymykowe od strony wewnetrznej i zewnetrznej skrzydta, co zapewnia odpowiednig
szczelnosé drzwi i ttumienie hatasu przy zamykaniu. Rama skrzydta, oscieznica i blacha panelu
malowane proszkowo w kolorze RAL 9010. Wymiary poszczegdlnych drzwi w Swietle przejscia
okreslone zostaty na rzutach. Drzwi o odpornosci pozarowej oznaczone na rysunkach
symbolem o odpowiedniej odpornosci.

4.5.2. Drzwi wejsciowe do biur

Stalowe, przeciwwtamaniowe, dwuskrzydtowe, o wymiarach w swietle przejscia min.
120x200cm, z czego jedno skrzydto funkcjonalne o szer. min 90 cm w Swietle przejscia,
wyposazone w zamki opatentowane. Oscieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikéw
stalowych, skrzydto przeszklone zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng. Drzwi
wyposazone w zawiasy stalowe tozyskowane spawane do konstrukcji oscieznicy i skrzydfa. Na
catym obwodzie skrzydta i oscieznicy oprdécz progu uszczelki przymykowe od strony
wewnetrznej i zewnetrznej skrzydta, co zapewnia odpowiednig szczelno$¢ drzwi i ttumienie
hatasu przy zamykaniu. Rama skrzydta, oscieznica i blacha panelu malowane proszkowo w
kolorze RAL 7024. Drzwi petnia role napowietrzania wydzielonych klatek schodowych i sg
sprzezone z systemem oddymiania klatek.

45.3. Drzwi wejsciowe do toalet publicznych, klatki schodowej, wschodniej i pétnocnej, stacji

TRAFO, wyjsciowe ewakuacyjne z sali teatralne;j.

Stalowe, przeciwwtamaniowe, dwu i jednoskrzydtowe, o wymiarach w swietle przejscia
min. 120x200cm, z czego jedno skrzydto funkcjonalne o szer. min 90 cm w Swietle przejscia,
wyposazone w zamki opatentowane. Oscieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikéw
stalowych, skrzydto wypetnione izolacjg termiczng zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosc
cieplng. Drzwi wyposazone w zawiasy stalowe tozyskowane spawane do konstrukcji
oscieznicy i skrzydta. Na catym obwodzie skrzydta i oscieznicy oprdcz progu uszczelki
przymykowe od strony wewnetrznej i zewnetrznej skrzydta, co zapewnia odpowiednig
szczelno$é drzwi i ttumienie hatasu przy zamykaniu. Rama skrzydta, oscieznica i blacha panelu
malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. Zewnetrzna strona skrzydta dodatkowo obtozona
blachg miedziang w kolorze ciemny brgz na ragbek w uktadzie zgodnym z elewacjami. Na styku
blachy miedzianej i salowej stosowac maty rozdzielajgce. Drzwi umieszczone w licu elewacji
tworzy z elewacjg jedng ptaszczyzne. Wymiary poszczegdlnych drzwi w Swietle przejscia
okreslone zostaty na rzutach. Drzwi o odpornosci pozarowej oznaczone na rysunkach
symbolem o odpowiedniej odpornosci.

Drzwi do sali wielofunkcyjnej o oporze akustycznym R’'w > 42dB powinny spetniac
dodatkowe wymagania:

- dwie przylgi, kazda z uszczelkg o szerokosci co najmniej 1 cm,
- drzwi nalezy dociskaé takim systemem zamkdw i rygli, zeby nastgpita lekka kompresja
uszczelek na catym obwodzie drzwi,
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- szczelina pomiedzy skrzydiem a oscieznica nie moze przekraczaé pojedynczych
milimetrow,

- zalecana jest listwa zakrywajaca szczeline pomiedzy skrzydtem a oscieznicg,

- szczelina pod drzwiami < 8 mm,

- wymagana jest podwdjna uszczelka opadajaca lub lepiej prog,

- w progu lub w skrzydle na wysokosci progu musi by¢ uszczelnienie,

- blachy poszycia zewnetrznego i wewnetrznego powinny by¢ podklejone do 15 mm gr.,
spienionym EPDM o twardosci do 20 Sh np. https://www.rolep.pl/m_I/mikroguma-
epdm/mikroguma-epdm.html

- w rdzeniu drzwi powinna by¢ wetna mineralna o gestosci >80 kg/m3,

- grubosci blach: jedna 1.5 mm, druga o innej grubosci, ale nie mniejsza np. 2 mm, cienisza
od strony zewnetrznej

4.6.Dach
4.6.1. Dach ptaski, petny

Dach ptaski zaprojektowany w odwrdéconym uktadzie warstw, z pokryciem z papy
termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia, wierzchnia warstwa ze zwiru
ptukanego. lzolacja termiczna z ptyt styropianowych uktadanych z klindw wyrabiajgcych
spadek do wpustdw odwodnienia podcisnieniowego i grawitacyjnego. Min spadek 2% do
koryta odwadniajgcego, koryto bezspadkowe. Wyjscie na dach poprzez klapy oddymiajace z
funkcjg wytazu dachowego.

4.6.2. Dach ptaski, petny nad kubaturg nad Kanatem Raduni

Dach ptaski zaprojektowany w odwrdéconym uktadzie warstw, z pokryciem z papy
termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia, wierzchnia warstwa ze zwiru
ptukanego na ktérej nalezy utozy¢ ptytki chodnikowe betonowe w ukfadzie umozliwiajagcym
swobodne odprowadzenie wody. lzolacja termiczna z ptyt styropianowych ukfadanych z
klinébw wyrabiajacych spadek do wpustéw odwodnienia podci$nieniowego i grawitacyjnego.
Min spadek 2% do koryta odwadniajgcego, koryto bezspadkowe. Wyjscie na dach poprzez
drzwi zewnetrzne stalowe, przeciwwtamaniowe.

4.7.Kunszt wodny

Kunszt wodny skfada sie z elementéw konstrukcyjnych — rama i podpory, z jednej strony
oparte na $cianach i dachu budynku, z drugiej strony na nowoprojektowanej ktadce
technologicznej. Belki i stupy zelbetowe obtozone sa blachg miedziang, mocowang na rabek.

Pomiedzy poziomymi ramami zelbetowymi kunsztu zaprojektowano szyby, po ktdrych
sptywa woda doprowadzana przez wylewke, z poziomu ok. 10,4m do poziomu ok. 0,20m,
wraz z elementami technologii, podkonstrukcji oraz brodzikiem znajdujgcym sie na ktadce.

Szklang czes$¢ kunsztu mozna podzieli¢ na trzy czesci:

- poziomg - po ktérej sptywa woda do rynny szklanej

- rynna szklana - w ktdrej to gromadzi sie woda sptywajgca po poziomej czesci

- pionowa - po ktérej woda, po przelaniu sie przez rynne, sptywa do brodzika.

Pozioma czes$¢ sktada sie z tafli szklanych o 2% nachyleniu do poziomu, ktére s3
mocowane punktowo za pomocg uchwytéw do zeber szklanych w pieciu punktach na kazdym
z dtuzszych bokoéw, oraz tafli szklanych mocowanych prostopadle oraz punktowo do wyzej
wspomnianej tafli wzdtuz krétszych bokdw po przeciwnych stronach. Zebra szklane
mocowane do $cian zelbetowych w osiach 5 i 6 Wszystkie faczenia szyb oraz mocowania
punktowe projektuje sie jako szczelne. Podkonstrukcja szyb, o szerokosci 380 cm, po ktdrych
sptywa woda nie wychodzi poza lico szyby. Szyby te sktadajg sie z 6 mm szkta hartowanego,
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folii oraz 15 mm szkta hartowanego. Wszystkie faczenia szkta oraz mocowania punktowe
szczelne.

Rynna szklana sktada sie z zebra szklanego o dtugosci 380 cm oraz szerokosci 36 cm, do
ktérego sg mocowane punktowo dwie tafle szklane, o wymiarach 380x42 oraz 380x14, po
przeciwnych stronach. Kazda tafla jest mocowana w czterech punktach, mocowania ze
wzgledu na lokalizacje w wodzie wodoodporne. Rynna szklana opiera sie o zebra szklane o
szerokosci 75 cm. Wszystkie tgczenia szkta oraz mocowania punktowe szczelne.

Pionowa czes¢ kunsztu sktada sie z 4 tafli szklanych, nachylonych 4% do pionu, o
wymiarach 380x235cm mocowanych punktowo za pomocg uchwytéw w pieciu punktach na
kazdym z dtuzszych bokdédw. Uchwyty mocowane do rur stalowych opierajacych sie na zebrach
szklanych o szerokosci 75 cm. Zebra szklane mocowane do kfadki znajdujacej sie pod
pionowg taflg szkta.

Podkonstrukcja zeber szklanych o szer.75 cm wodoodporna. Podkonstrukcja szyb, o
szerokosci 380 cm, po ktérych sptywa woda nie wychodzi poza lico szyby. Szyby te sktadajg
sie z 6 mm szkta hartowanego, folii oraz 10 mm szkta hartowanego Wszystkie taczenia szktfa
oraz mocowania punktowe szczelne.

Brodzik do ktérego sptywa woda wykorfczony ptytami granitowymi antyposlizgowymi.

Kunszt wodny oswietlany przez sze$¢ punktowych zrédet swiatta (reflektory 36W LED).
Cztery z nich oswietlajg pozioma czes$¢ kunsztu, pozostate rynne szklang oraz pionowg czesc.

4.8.0brébki blacharskie
Obrébki blacharskie na dachu obejmujg opierzenie kominkdéw wentylacyjnych, pasa
podrynnowego, rur spustowych, elementdw wentylacyjnych na dachu, swietlikow, klap
oddymiajacych. Zastosowac obrdbki systemowe lub wykonaé¢ indywidualnie z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024. Zastosowac rynny i rury spustowe
ze stali ocynkowanej lub aluminium malowane w kolorze RAL 7024.

4.9.Taras zewnetrzny
Taras zewnetrzny na pietrze, przy wyjsciu z Sali makiety wykonczony ptytami
chodnikowymi betonowymi o wym. 80x80x8 cm, uktadane na podkfadkach systemowych na
ptycie stropowej, zabezpieczonej izolacja przeciwwilgociowa w postaci papy podktadowej i
wierzchniego krycia, wykonanej w spadku w kierunku wpustu podtogowego. Ptyty betonowe
systemowe, umozliwiajgce uktadanie na podktadkach systemowych w kolorze antracyt.

410. Odwodnienie liniowe

Rozwigzania systemowe, kanaty niskie

Korytka

Korytko 1m

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia
E600 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z
betonu polimerowego, mrozoodporno$é nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250,
materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornosé na korozje wywotang stosowaniem
substancji do odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do
wypetnienia masg uszczelniajaco-klejgca, szeroko$¢ w sSwietle 10,0cm, dtugos¢ 100,0cm,
szerokos¢ budowlana 13,5cm. Krawedzie korytek beda wzmocnione zamocowanymi w czasie
odlewania korytka listwami stali nierdzewnej —10,0cm.

Korytko 1m z uszczelka
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Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia
E600 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z
betonu polimerowego, mrozoodpornos$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250,
materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornosé na korozje wywotang stosowaniem
substancji do odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do
wypetnienia masg uszczelniajgco-klejgca, szerokos$¢ w swietle 10,0cm, dtugos¢ 100,0cm,
szerokos¢ budowlana 13,5cm. Krawedzie korytek beda wzmocnione zamocowanymi w czasie
odlewania korytka listwami stali nierdzewnej—10,0cm.

Ze podklejong $cianka 16x16cm, grubosé 3cm, z otworem odptywowym @110, wyposazonym w
uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego podtaczenia pionowego z kanalizacjg z uszczelka
Ruszty

Kanaty i skrzynki odtywowe bedg wyposazone w ruszty. Mocowanie rusztu bez srubowe, ryglami
wykonanymi z termoplastycznego poliuretanu (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja
rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszty bedg wykonane
ze stali nierdzewnej: ruszt pretowy podtuzny ze stali nierdzewnej AISI 304, szeroko$¢ szczeliny
6mm, powierzchnia wlotowa rusztu 465cm?2/m szeroko$¢ preta 7mm, klasa obcigzenia B125.
Szczelne przejscie przez strop

Szczelnie przejscie przez strop wykonane ze stali nierdzewnej AlISI 304, z kotnierzem dociskowym
do zamocowania izolacji wodoszczelnej, z odptywem pionowym @ 110, szeroko$é kotnierza
36,0cm, wysokos¢ przejscia 25,0cm.

5. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

5.1.Sciany
5.1.1. Sciany zelbetowe — beton architektoniczny

Sciany zelbetowe w przestrzeniach ogélnodostepnych nalezy wykonaé¢ ,na surowo” z
widoczng strukturg betonu i szalunkéw, bez dodatkowego wykoriczenia. Nawierzchnia powinna
by¢ gtadka i jednorodna w zakresie struktury i koloru. Sciany wykonane w technologii betonu
architektonicznego. Grubos$¢ $cian uzalezniona jest od lokalizacji oraz petnionej funkcji. Czes$¢
Scian zelbetowych wykonczona tynkiem cem.-wap., malowane farbg akrylowg lub wykonczone
kaflami gresowymi. Beton architektoniczny wykona¢ w kategorii - BA3, wg opisu w pkt. 4.1.5.
Wykonczenie zgodne z tabelg wykazu pomieszczen.
5.1.2.  Sciany z cegty silikatowej

Sciany dziatowe piwnicy oraz cze$¢ écian pozostatych kondygnacji murowane z cegly
silikatowej o gr. 12, 15, 18, 20 cm na zaprawie cem.-wap. klasy 15 Mpa na zaprawie M5 lub na
zaprawie klejowej cieptochronnej. Przy wykonywaniu nalezy kierowac sie wytycznymi wybranego
producenta. Sciany obustronnie tynkowane i malowane farba akrylowa lub wykoriczone kaflami
gresowymi. Wykonczenie zgodne z tabelg wykazu pomieszczen.
5.1.3.  Sciany dziatowe szkieletowe gipsowo-kartonowe

Sciany dziatowe gips-karton. o gr. 15 na konstrukcji z profili staloweych o gr. 10 cm,
wypetnione wetng mineralng, stosowaé podwdjng ptyte gips.-karto. Po kazdej ze stron. W
pomieszczeniach mokrych stosowacé ptyte wodoodporng. Plyty wykonczone gtadzig gipsows i
malowane farbg akrylowg lub wykonczone kaflami gresowymi. Wykonczenie zgodne z tabelg
wykazu pomieszczen.
5.1.4. Sciany mobilne szklane

Sala wystawiennicza wydzielona $ciankami mobilnymi przeszklonymi. System mobilnych
Scianek szklanych sktadajacy sie z szyny jezdnej montowanej do podkonstrukcji, wézkéw jezdnych

i zawiesi, paneli szklanych z gérnym i dolnym profilem o wys. 10cm (brak profili pionowych).
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System harmonijkowy uzupetniony o pojedyncze panele uchylno-przesuwne, petnigce funkcje
skrzydet drzwiowych w roztozonej S$Scianie. Skrzydta drzwiowe zostaty wyposazone w
samozamykacze gérne oraz pochwyty wys. 1760mm. Okucia oraz szyny systemu
harmonijkowego i paneli przesuwno — uchylnych sa jednakowe. Potgczenie elementéw
harmonijki zapewniajg zawiasy zintegrowane z listwami paneli. Wysokosé¢ systemu
harmonijkowego max 3m, szeroko$¢ pojedynczego panelu systemu harmonijkowego max 1m,
waga pojedynczego panelu systemu harmonijkowego max 70kg, parkowanie elementéw- wedtug
rysunkow szczegétowych.
5.1.5. Sciany mobilne petne

Scianki mobilne petne rozdzielajg sale multimedialne, pozwalajg na swobodng aranzacje
pomieszczen zaleznie od potrzeb uzytkownika. Sterowanie $ciany potautomatyczne, elektryczne
uszczelnienie $ciany w Swietle otworu, zapewniajgce izolacyjnos¢ dZzwiekowa przegrody Sciany o
wspdtczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw= 55 dB, uszczelnienie elementdw $ciany nastepuje
po nadaniu impulsu elektrycznego na ,gniazda stykowe” znajdujgce sie w panelu, co nastepuje
po przekreceniu kluczyka w stacyjce.
- parkowanie elementéw wg projektu;
- wysokos¢ elementéw 454 cm
- mozliwa do uzyskania szeroko$¢ elementéw 600 -1250mm
- elementy o grubosci 100mm wykonczone ptytg laminowang na bazie ptyt MDF gr. 10mm;
- profile pionowe na styku elementéw $cian przesuwnych aluminiowe, ksztatty profili wkleste +
wypukte;
- podwieszenie elementéw jezdnych 2-punktowe; elementy systemu podwieszone sg na Srubach
rolkowych wyttumiajgcych uderzenia; zawieszenie gérne — bez prowadzenia w podtodze.
5.1.6.  Scianki dzialowe systemowe state

Scianki dzialowe systemowe state w pomieszczeniach biurowych i pom. informacji
turystycznej. System statych oraz wyposazonych w drzwi $cian dziatowych do wykonywania
wewnetrznych przegréd. Scianki z profili aluminiowych z mozliwoscia wykonania paneli szklanych
i petnych. lzolacyjnosé¢ diwiekowq przegrody Sciany o wspdtczynniku izolacyjnosci akustycznej
Rw= 55 dB.
5.1.7.  Scianki dzialowe kabin ustepowych

Scianki systemowe, o wysokosci catkowitej systemu: 2030 mm, wysokoé¢ stopy/odlegtosé
elementow od poziomu posadzki 150 mm, Sciany wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 13
mm o matowej strukturze powierzchni, wodoodporne. Drzwi podobnie jak Scianki wykonane z
ptyty kompaktowej o grubosci 13 mm, szerokos¢ od 90 cm w przjSciu, materiat jak Sciany
systemowe, wykonane z przylga.
5.1.8.  Oktadziny $cian Sali wielofunkcyjnej
Sciany Sali wielofunkcyjnej nalezy obtozyé od wysokoéci 2,5 m do wys. 7,9 m oktadzing
akustyczng zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie akustycznym.

5.2.Schody

Schody monolityczne zelbetowe ztozone z ptyty biegu o gr. 20 cm oraz ptyty spocznika o gr.
25 cm. Schody wykonane w technologii betonu architektonicznego, od strony uzytkowej kafle
gresowe na zaprawie klejowej.

5.3.Posadzki
5.3.1.  Posadzki z kafli gresowych
Kafle gresowe np. o wymiarach 1200x600x10mm, odchylenia od wymairu: dtugosci +0,2%,

ptyty rektyfikowane, powierzchnia: naturalna , antyposlizgowos¢ R9, absorpcja wody: <0,05%,
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abrazja wgtebna: 140 mm?3, wytrzymato$¢ na zginanie: 42n/mm?, wspotczynnik rozszerzalnosci
cieplnej: 7 mk-1, odpornos¢ na szok termiczny: odporna, odpornos¢ na mrdz: mrozoodporne,
odpornos¢ koloréw na swiatto: bez zmian w jasnosci i koloru odpornosé na plamy: odporna, klasa
5. Ptytki gresowe uktadane
Wykonczenie zgodne z tabelg wykazu pomieszczen.
5.3.2. Wyktadziny dywanowe
Konstrukcja tuftowana 1/10”, petelkowa, modutowa, podtoze z modyfikowanego bitumu
ulepszonego termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatkg z witdékna szklanego,
wykonczone wtdkning 100% PES, z 10% zawartosciag surowca wtérnego, catkowita waga runa
Ca.580 g/m?, wysokos¢ catkowita Ca. 6,8 mm, wspodtczynnik pochtaniania dzwieku AL: 38 dB (1
000 Hz), klasyfikacja uzytkownika , heavy duty”, kolor grafitowy.
5.3.3. Podtogi podniesione
Podtogi podniesione w pomieszczeniach biurowych, konstrukcja wsporcza z ocynkowanych
stalowych stopek, montowanych bezposrednio do zaimpregnowanego podtoza na klej monterski
w rozstawie 600x600 mm, wyregulowana do zadanej wysokosci stopka zalewana klejem
monterskim, stabilizujgc w ten sposéb element nosny podtogi, na konstrukcji uktadana ptyta
szalunkowa o wymiarach 600 x1200x 18 mm, pod wylewke anhydrytowg, listwa przyscienna
mocowana po obwodzie powierzchni wylewanej , na ptycie uktadany papier pergaminowy,
wylewka o grubosci 35 -38 mm, sucha mieszanka dostarczana na budowe w silosach, po
wymieszaniu z woda, wylewka doprowadzana za pomocg pompy na powierzchnie przeznaczong
do wylania. Klapy rewizyjnych, oraz kanaty demontowane przy wykorzystaniu profila
przejsSciowego pod ptyty podtogi demontowanej, zapewnia dostep pod przestrzen
podpodtogowg w kazdym miejscu. System pozwala zastosowac podtogi monolityczne, nie
tworzac zadnych ograniczen w aranzacji przestrzeni biurowych. Nalezy pamieta¢ o dylatacji
powierzchni wylewki, wg zasady przenoszenia dylatacji konstrukcyjnych budynku na
powierzchnie podtogi, oraz wszystkich elementéw wystajgcych z wylewki , takich jak np. filary.
5.3.4. Posadzki betonowe
Posadzki betonowe, beton zatarte na gtadko, impregnowany, utwardzony powierzchniowo o
wysokiej twardosci oraz odpornosci na scieranie i pylenie. Wykonanie ptyty posadzki zbrojonej
wtdknem polimerowym w ilosci 1,5 kg/m3 betonu, dodatkowo ze wzgledu na izolacje termiczng
rekomenduje sie utozenie siatki fi 6 150x150mm w dolnym przekroju ptyty.
5.3.5. Parkiet przemystowy
Podtoga Sali wielofunkcyjnej i sceny wykoniczona parkietem przemystowym, drewnianym,
debowym, warstwy:
- cyklinowanie, szpachlowanie i olejowanie nawierzchni parkietu
- klejenie podtogi Dgb AV (przemystowy) 22 x 8 x 160 klejony w brytach
- gruntowanie posadzki
- posadzka betonowa (ewentualnie masa samopoziomujgca w wypadku nieréwnosci podtoza)
- styropian akustyczny o gr. 4 cm
- ptyta zelbetowa, transferowa o g. 60 cm
5.3.6. Scena rozktadana
Scena moze by¢ wykonana z elementéw systemowych, jako sktadana z gotowych podestéw
przeznaczonych do konstruowania sceny o dowolnych wymiarach lub jej catkowitego sktadania i
uwalniania powierzchni uzytkowej. Elementy sceny traktowane sg jako wyposazenie Sali.
Szczegdty w projekcie technologii Sali wielofunkcyjne;j.
5.3.7. Greting stalowy
Greting stalowy trapu nad sceng z krat pomostowych wg systemu wybranego producenta,

malowany w kolorze czarnym RAL 9004.
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5.4.Sufity
5.4.1. Sufity zelbetowe
Sufity monolityczne lub prefabrykowane zelbetowe wykonane w technologii betonu
architektonicznego. Beton architektoniczny wykonaé w kategorii - BA3, wg opisu w pkt. 4.1.5.
Sufity zelbetowe tynkowane zaprawa cem.-wap., malowane farbg akrylowa.
Wykonczenie zgodne z tabelg wykazu pomieszczen.
5.4.2. Sufity podwieszane rastrowe
Aluminiowe liniowe sufity podwieszane typu OPEN LINE polegajgce na potfaczeniu elementéw
sktadowych rastra na dwdch poziomach, niepalne i niekapigce pod wptywem ognia, nie kolidujg z
instalacjami technicznymi montowanymi nad sufitem. Wykonczenie zgodne z tabelg wykazu
pomieszczen.
5.4.3. Sufity podwieszane kasetonowe
Biura:
Akustyczny sufit podwieszany - sktadajacy sie z ptyt wypetniajgcych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkdow organicznych; kolor biaty ;w module 1200x600 ;grubos¢ 15mm;
krawedzi podcieta E, ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej.
wspotczynnik pochtaniania dzwieku aW=0,95 ; reakcja na ogient zgodnie z EN 13501 _1 - Euro
klasa Al ; Konstrukcja nosna T15 w klasie B.
Pomieszczenie 2/01 (Sala makiety i komunikacja):
Obudowac¢ wszystkie podciagi stalowe ustrojem z siatki cieto-ciggnionej, wetny mineralnej i
miedzianej blachy perforowanej. Warstwy od zewnatrz:
- blacha miedziana perforowana o stopniu perforacji >30%
np. perforacja oczkowa, grubosé blachy<0.6 mm)
- wetna mineralna gr. 50 mm, 60 kg/m3
- stalowa siatka cieto - ciggniona o przeswicie >50% faczona z wetng mineralng i blacha
miedziang srubami miedzianymi w tulejach miedzianych, pod teb suby od strony siatki stosowac¢
gumowa uszczelke zapobiegajaca kontaktowi galwanicznemu.
Sale multimedialne
Akustyczny sufit podwieszony z krawedzig podcietg wysokos¢ podciecia 8mm szerokos¢ 15mm,
demontowany do géry ptyty wypetniajgce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw
organicznych w module 1200x600mm, grubos¢ 20 mm, kolor biaty ultramatowy o
deklarowanych- wspétczynnik pochtaniania dZzwieku aw=1,00, - reakcja na ogienrl zgodnie z EN
13501-1 - Euro klasa A1, - - wspdtczynnik odbicia Swiatta 87%,
Konstrukcja nosna profil dekoracyjny licujgcy sie z ptytg sufitowq profil przyscienny schodkowy,
system sufitowy tatwy do demontazu i integracji z pozostatymi elementami.
Toalety, kuchnia, zaplecza Kuchenne
Akustyczny sufit podwieszany z ptyt wypetniajagcych z prasowanej wetny kamiennej bez
dodatkéw organicznych; kolor RAL 9016 (biaty); 600x600x15 A15; o gtadkiej i malowanej
fakturze mikro perforowanej ; zabezpieczonej od tytu welonem szklanym; malowanymi
krawedziami bocznymi; ptyta o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci do 100% wilgotnosci
wzglednej. Ptyta zmywalna O gwarantowanych i deklarowanych parametrach: wspétczynnik
pochtaniania dZzwieku aW=0,95; reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1;
odpornos¢ na zginanie: Klasa 1/C/ON. Wyrdéb wykonany zgodnie z Normg EN 13964 posiadajgcy
znak CE. Montaz konstrukcja T15
Sufity podwieszane, kasetonowe, systemowe, o wymiarach modutu 60x60cm i 60x120cm.
Wykoniczenie zgodne z tabelg wykazu pomieszczen oraz wytycznymi akustycznym do projektu.

5.4.4. Sufity wyspowe w komunikacji, sali restauracyjnej, sklep
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Min. 70% powierzchni sufitu pokryte wyspowym ustrojem akustycznym ze sprasowanej
wetny mineralnej o wym. 40 x 1160 x 1760 mm podwieszanym na zawiesiach z linek stalowych,
masa 10 kg/m2 , z tylnym welonem, pomalowane krawedzie, wspdtczynnik pochtaniania
dzwieku ptyty, aW=0,95 reakcja na ogien zgodnie z EN 13501 _1 - Euro klasa A1,

5.5.Drzwi wewnetrzne
5.5.1. Drzwidrewniane

Drzwi drewniane do pom. biurowych, toalet, pom. zaplecza socjalnego, kuchennego i
zaplecza sceny, ochrony, garderdb, itp.

Konstrukcja skrzydta w systemie bezprzylgowym, oscieznica drewniana regulowana.
Konstrukcje skrzydta stanowi warstwowa ptyta wiérowa z doklejkg z drewna iglastego obtozona
obustronnie ptytami HDF. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 50 mm. Wykonczenie skrzydta,
powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7
mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.

Os$cieznica, drewniana stata, opcjonalnie z listwami maskujgcymi. OsScieznica malowana,
fornirowana w kolorze dopasowanym do koloru skrzydta.

Zawiasy wersja bezprzylgowa, oscieznica drewniana: zawiasy kieszeniowe, zamek gtéwny
wraz z wktadkg patentowa, uszczelka opadajgca. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

Cze$¢é drzwi o odpornosci ogniowej zgodnej z oznaczeniem na rysunkach.

Minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia 90x200cm oraz 80x200cm do niektdrych
pomieszczen technicznych, skrzydto po otwarciu drzwi nie moze zawezaé swiatta przejscia.

Drzwi do toalet z otworami wentylacyjnymi lub podcieciem wentylacyjnym.

Drzwi do Sali wielofunkcyjnej dwuskrzydtowe o oporze akustycznym R’'w > 42dB.

5.5.2. Drzwi przeszklone

Drzwi z wiatrotapu do komunikacji przeszklone, stalowe, w systemie wybranego producenta
fasad, dwuskrzydtowe, o wymiarach w Swietle przejscia min 120x200cm, z czego jedno skrzydto
funkcjonalne o szer. min 90 cm w S$wietle przejscia, wyposazone w zamki opatentowane.
Oscieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikéw stalowych, skrzydto przeszklone zapewniajace
odpowiednig izolacyjnosé cieplng. Drzwi wyposazone w zawiasy stalowe tozyskowane spawane
do konstrukcji oscieznicy i skrzydta. Na catym obwodzie skrzydta i osScieznicy oprdécz progu
uszczelki przymykowe od strony wewnetrznej i zewnetrznej skrzydta, co zapewnia odpowiednig
szczelno$¢ drzwi i ttumienie hatasu przy zamykaniu. Rama skrzydta i oscieznica malowane
proszkowo w kolorze RAL 7024. Drzwi petnig role napowietrzania wydzielonych klatek
schodowych i sg sprzezone z systemem oddymiania klatek.

5.5.3. Drzwi stalowe petne

Stalowe, dwu i jednoskrzydtowe, o wymiarach w swietle przejScia min 120 lub 90 x200cm, z
czego w wypadku dwuskrzydtowych jedno skrzydto funkcjonalne o szer. min 90 cm w $wietle
przejScia, wyposazone w zamki opatentowane. Oscieznica i skrzydto wykonane z profili
stalowych, skrzydto przeszklone. Drzwi wyposazone w zawiasy stalowe tozyskowane spawane do
konstrukcji oscieznicy i skrzydta. Na catym obwodzie skrzydta i oscieznicy oprdécz progu uszczelki
przymykowe od strony wewnetrznej i zewnetrznej skrzydta, co zapewnia odpowiednig szczelnos¢
drzwi i ttumienie hatasu przy zamykaniu. Rama skrzydta i oScieznica malowane proszkowo w
kolorze RAL 7024. Wymiary poszczegdlnych drzwi w Swietle przejscia okreslone zostaty na
rzutach. Drzwi o odpornosci pozarowej oznaczone na rysunkach symbolem o odpowiedniej
odpornosci.

5.5.4. Drzwi wahadtowe
Drzwi wahadtowe, jednoskrzydtowe, drewniane do zaplecza kuchennego o wymiarach w

Swietle przejscia min 90 x200cm.
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Konstrukcja skrzydta w systemie bezprzylgowym, oscieznica drewniana stata. Konstrukcje
skrzydta stanowi warstwowa ptyta widrowa z doklejkg z drewna iglastego obtozona obustronnie
ptytami HDF. Nominalna grubosé skrzydta wynosi 50 mm. Wykonczenie skrzydta, powierzchnia
gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem
HPL o grubosci od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.

Os$cieznica, drewniana stata, opcjonalnie z listwami maskujgcymi. Oscieznica malowana,
fornirowana w kolorze dopasowanym do koloru skrzydta.

5.5.5. Kontrola dostepu

a. Kontrole dostepu nalezy oprzec¢ o zamki elektryczne i elektrozaczepy (zgodnie z zestawieniem
stolarki).

Dobdr zamkéw ma uwzgledniaé¢ wymagane funkcje drzwi, takie jak:

(ewakuacja, napowietrzanie, drzwi pozarowe, dymoszczelne, bezklasowe, jedno- lub dwustronna
kontrola dostepu(KD), itp.)

W drzwiach dwuskrzydtowych ewakuacyjnych (gdzie oba skrzydta stuzg do ewakuacji), nalezy
zastosowac odpowiedni zamek z przeciwzamkiem, umozliwiajagcy ewakuacje przez skrzydto
bierne

Elementy blokujgce majg zapewniac¢ wysoka trwatos¢ oraz odpowiedni poziom zabezpieczenia.
W przypadku drzwi, gdzie kontrola dostepu jest od strony ewakuacji, drzwi nalezy wyposazyé w
odpowiedni przycisk wyjscia ewakuacyjnego - tzw. terminal drzwiowy, zgodny z wymaganiami
normy PN EN179 lub PN EN 1125, zaleznie od tego jaka norma ma zastosowanie przy danych
drzwiach ewakuacyjnych (zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy do spraw ppoz).

b. Czytniki kontroli dostepu maja zapewnia¢ mozliwos¢ dostepu w technologii HID Mobile
Access/iCLASS SEOS/iCLASS SE.

c. Drzwi ewakuacyjne wyposazone w sitowniki do napowietrzania lub napedy maja byc
wyposazone w zamki gwarantujgce automatyczne odryglowania zamka i mozliwos$¢ swobodnego
otwarcia drzwi przez sitownik lub naped, np. zamki elektromotoryczne

EL420 lub EL520(drzwi jednoskrzydtowe, odpowiednio profilowe i ptaszczowe) lub PE420 i
PE520z odpowiednim przeciwzamkiem (drzwi dwuskrzydtowe, odpowiednio profilowe i
ptaszczowe).

W przypadku drzwi, ktdre nie stuzg do napowietrzania, a s3 wyposazone w naped wspomagajacy
ich otwieranie , drzwi mozna wyposazy¢ w blokade mechaniczng przy zatozeniu ze naped bedzie
wiaczany recznie po odryglowaniu drzwi.

d. Ostateczny dobdr zamkdéw ma by¢ zatwierdzony przez projektanta obiektu, przy uwzglednieniu
opisu pozarowego.

e. Depozytor kluczy(zgodnie z wymaganiami inwestora).

Na obiekcie zaktada sie system klucza mechanicznego, natomiast kontrola kluczy mechanicznych
ma by¢ realizowana przy pomocy depozytora kluczy, gwarantujgcego petng kontrole nad
obiegiem kluczy w budynku, - identyfikacja uzytkownika: czytnik kart ID, kod PIN.

Kontrola dostepu do kluczy wejsciowych budynkéw i pomieszczen

- Dostep do kluczy tylko dla autoryzowanych uzytkownikéw

- Mozliwo$¢ zdefiniowania okreslonych grup uzytkownikéw

- Mozliwos¢ kilku poziomowej autoryzacji dostepu do kluczy szczegdlnie waznych
- Tworzenie harmonogramow czasowego dostepu do kluczy (system zmianowy)
- Opcja rezerwac;ji klucza na okreslony czas

- Szybkie wyszukiwanie klucza, ktérego nie ma w depozytorze
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- Petny raport uzycia klucza - kiedy i przez kogo zostat podjety

- Informacja o zdarzeniach na email bagdz przez sms

- Zaawansowane funkcje raportowania z szybkim podgladem

- Automatyczny alarm i informacja o nieprawidtowo zdeponowanym kluczu

5.6.Balustrady
5.6.1. Balustrady ze stali nierdzewnej

Balustrady ze stali nierdzewnej na trapie pod kunsztem wodnym, stupki stalowe z
ptaskownikéw podwdjnych, wypetnienie z pretéw stalowych o rozstawie nie wiekszymi niz 10cm,
pochwyt z ptaskownika stalowego. Malowane w kolorze RAL 7024.
5.6.2. Balustrady szklane

Balustrady szklane, taflowe, o wysokosci min 1,1m od poziomu wykonczonej posadzki, na
schodach mocowane punktowo do bocznej czesci biegdw, tam gdzie nie ma takiej mozliwosci
mocowanie do posadzki, za pomocg profili aluminiowych przytwierdzanych do podtoza. Stosowac
szkto 88.4, bezpieczne, hartowane, bezbarwne. Pochwyty z ptaskownikéw stalowych, mocowane
do goérnej krawedzi szkta.

5.7.Diwigi
5.71. Dzwig osobowe

Dzwigi osobowe panoramiczne, przy gtdwnym wejsciu do budynku, kabiny o wym.
140x160cm, udzwig 1000kg, max liczba oséb — 13, predkos¢ podnoszenia 1 m/s, 3 przystanki,
drzwi do kabin przeszklone.
5.7.2. Diwig towarowy

Dzwig towarowy o wym. kabiny 110x210cm, 3 przystanki, drzwi do kabiny petne, predkosc
podnoszenia 1 m/s

Wszystkie elementy wykonczenia wewnetrznego takie jak kolory, faktury, struktury
stosowanych materiatdw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem na etapie realizacji
obiektu. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty stwierdzajgce ich przydatnos¢ w budownictwie. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie. W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy zapisami dotyczgcymi tego samego
elementu na poszczegdlnych rysunkach, miedzy rysunkami a opisem nalezy w ramach nadzoru
autorskiego wyjasniac rozbieznosci i przed rozpoczeciem robdt skorygowacé z projektantem

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

6.1.Dostosowanie komunikacji pionowej obiektu

6.1.1. Wejécia gtéwne do budynku Kunsztu Wodnego zaprojektowano z poziomu terenu, bez
progéw w przejsciach.

6.1.2. Do wszystkich kondygnacji budynku Kunsztu Wodnego zapewniony zostat dostep dla
0s6b niepetnosprawnych poprzez zaprojektowane windy przystosowane do przewozu
0s6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich ( wtasciwe szerokosci drzwi do kabin,
gabaryty wewnetrzne kabin. ) W windach obstugujgcych gtéwne powierzchnie
ogblnodostepne w budynku zaleca sie zastosowanie udogodnien dla o0séb
niepetnosprawnych w postaci obnizonych tablic sterowniczych i przyciskéw alarmowych.
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6.1.3.

W sali wielofunkcyjnej, sali konferencyjnej, sali wystawienniczej oraz pomieszczeniu
makiety nalezy przewidzie¢ system wspomagania stuchu dla oséb niedostyszacych,
uzywajgcych aparatéw stuchowych.

Nalezy to zrealizowaé przy pomocy tzw. petli indukcyjnej, ktéra umozliwi odbiér
osobom niedostyszagcym czystego i wyraznego dzwieku, z dobrg zrozumiatosciag mowy,
pozwalajgcg osobom niedostyszgcym na lepszg interpretacje informacji dzwiekowych.
Zrealizowane jest to najczesciej poprzez system wspomagania stuchu na ktérego
sktadaja sie:

1. petlaindukcyjna zamontowana w pomieszczeniu,

2. wzmacniacza petli indukcyjnej zamontowanego w szafie audio, na zapleczu sal
wystawienniczej lub teatralnej

3. irédta diwieku podtgczonego do wzmacniacza — mikrofon, mikrofon
bezprzewodowy lub system nagtosnienia Sali

Po wzmocnieniu sygnatu ze Zrdédta dzwieku, wzmacniacz podaje przetworzony sygnat
do petli indukcyjnej, ktéra wytwarza zmienne pole magnetyczne wewnatrz
pomieszczenia objetego system petli indukcyjnej. To zmienne pole magnetyczne
odbierane jest przez cewke telefoniczng aparatu stuchowego lub specjalny odbiornik
indukcyjny.

Po przetaczeniu aparatu stuchowego z trybu mikrofonu na tryb cewki telefonicznej,
cewka bedzie odbierata zmienne pole magnetyczne i zmieni je z powrotem na sygnat
elektryczny, ktéry odpowiednio przetworzony i wzmocniony w zaleznosci od stopnia
ubytku stuchu odbiorcy, przez aparat stuchowy zapewni stuchaczom niedostyszgcym
poprawny, wyrazny odbidr bez zadnych zaktécen i znieksztatcen zewnetrznych.

6.2. Dostepnosé pomieszczen

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Wszystkie pomieszczenia w czesci dla zwiedzajacych oraz w zespofach pomieszczen
funkcyjnych i biurowych sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

W kompleksach pomieszczen sanitarnych zlokalizowano toalety przystosowane do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne tj. poruszajacych sie na wodzkach
inwalidzkich. Wymiary wewnetrzne toalet i ich wyposazenie pozwalajg na poruszanie sie
w pomieszczeniu osobie niepetnosprawnej bez koniecznosci zsiadania z wozka.

Na etapie projektu wnetrz zaleca sie rozwigzania projektowe elementdw nawierzchni
posadzek pomieszczen dostepnych dla odwiedzajacych, lady kasowej, lady szatni,
punktu informacyjnego, sklepu, bardw i restauracji z uwzglednieniem udogodnien dla
0s6b niepetnosprawnych o réznym podtozu niepetnosprawnosci.

7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

7.1.Instalacja sanitarne;
W budynku Kunsztu Wodnego przewidziano nastepujace instalacje sanitarne:

Instalacja wody zimnej

Instalacja wody cieptej z cyrkulacja

Instalacja hydrantowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Instalacja kanalizacji deszczowej
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Szczegdty poszczegdlnych instalacji w projektach branzowych stanowigcych czes¢ niniejszego
opracowania.

7.2.Instalacja ogrzewania pomieszczen;

Przewiduje sie dla potrzeb ogrzewania obiektu wykorzystanie wody instalacyjnej c.o. i
powietrza wentylacyjnego nawiewanego mechanicznie. Proponowany system ogrzewania w
pomieszczeniach obejmuje:

- wezet cieplny trzyfunkcyjny (centralne ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa i
wentylacja),

- instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami ptytowymi, konwektorowymi i
kanatowymi

- instalacje zasilania wodg grzewcza klimakonwektoréw (projekt przewiduje zasilanie w
ciepto, urzadzenia wg proj. wentylacji)

- instalacje zasilania 35% wodnym roztworem glikolu etylenowego nagrzewnic
powietrza central wentylacyjnych umieszczonych na dachu budynku i w budynku

Szczegdly poszczegdlnych instalacji w projektach branzowych stanowigcych odrebne
opracowania.

7.3.Wezet cieplny;
Zrédtami ciepta dla obiektu bedzie wezet cieplny wysokoparametrowy (kompaktowy)
zasilany z miejskiej sieci cieplnej, zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -
1. Do wezta bedzie doprowadzone przytgcze wody wysokoparametrowej o temperaturze
zmienne;.
Szczegdly poszczegdlnych instalacji w projektach branzowych stanowigcych odrebne
opracowania.

7.4.Instalacja wentylacji i wody lodowej;
Zaprojektowane zostaty nastepujace systemy wentylacji i chtodzenia:
- wentylacja/ochtadzanie/ogrzewanie Sali koncertowo teatralnej
- wentylacja/ochtadzanie restauracji oraz kuchni
- wentylacja/ochtadzanie pomieszczen Sali makiet, foyer, komunikacji
- wentylacja/ochtadzanie pomieszczen sal multimedialnych
- zespoty toalet publicznych
Szczegdly poszczegdlnych instalacji w projektach branzowych stanowigcych odrebne
opracowania.

7.5.Instalacja oddymiania;
W budynku wydzielono pozarowo klatki schodowe, ktére zostaty objete wentylacyjnymi
systemami przeciwpozarowymi. Odprowadzenie dymu i ciepta nastepuje klapg oddymiajacg,
a powietrze niezbedne do wymuszenia obiegu grawitacyjnego dostarczane bedzie przez
drzwi wejsciowe lub okno w okolicach parteru klatki schodowej.

7.5.1. KLATKA SCHODOWA POM. NR 0/15
Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej:
a) klatki schodowe
a=5%, F=27,29m? > A, =5%F=1,37 m?
Do obliczen przyjeto klape dymowa z wyposazeniem standard (klapa z podstawg o wys.

h=500 mm, bez owiewek i kierownicy) o parametrach
STUDIO ARCHITEKTONICZNE KWADRAT SP. Z 0.0. SP. K.
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7.5.2.

7.5.3.

A =1,44 m? Ag=2,25m?

1,44 m? > 1,37 m? - warunek zostat spetniony
Klapa dymowa, sitownik oraz system sterowania powinny spetnia¢ wymagania obcigzen na
$nieg i wiatr.
b) W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy
zapewni¢ dostateczng ilos¢ powietrza w dolnej czesci klatki schodowej. Geometryczna pow.
otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ o 30 % wieksza niz suma geometrycznych
powierzchni wszystkich klap dymowych.
S Ag = 2,25 m?
wymagana pow. geometryczna napowietrzania 2,25 m? + 30 % 2,25 m? = 2,93 m?
drzwi wejsciowe DZ7 i D7 130 x 245 cm - pow. geometryczna 1,3 x 2,45 = 3,18 m?
S Ag=3,18 m?
3,18 m? > 2,93 m? - warunek zostat spetniony
Uwaga!

. pow. geometryczna drzwi DZ7 i D7 zostata obliczona przy zatozeniu ze oScieznice i skrzydta

nie beda pomniejszaty Swiatta drzwi z zadnej strony.

. przy zastosowaniu $lusarki o wegarkach pomniejszajagcych otwér w Swietle nalezy dokonac

ponownych przeliczenn, mozliwe jest rdwniez przystosowanie drzwi DZ7 i D7 na klatce
schodowej do zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza

KLATKA SCHODOWA POM. NR 0/32
Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej:
a) klatki schodowe
a=5%,F=23,28m? > A,=5%F=1,16 m?
Do obliczen przyjeto klape dymowa z wyposazeniem standard (klapa z funkcja wytazu
dachowego i podstawg o wys. h=500 mm, bez owiewek i kierownicy) o parametrach
A, =1,20m? A;=1,83 m?
1,20 m? > 1,16 m? > warunek zostat spetniony
Klapa dymowa, sitownik oraz system sterowania powinny spetnia¢ wymagania obcigzen na
$nieg i wiatr.
b) W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy
zapewni¢ dostateczng ilos¢ powietrza w dolnej czesci klatki schodowej. Geometryczna pow.
otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ o 30 % wieksza niz suma geometrycznych
powierzchni wszystkich klap dymowych.
S Ag=1,83m?
wymagana pow. geometryczna napowietrzania 1,83 m? + 30 % 1,83 m? = 2,38 m?
klapa 03 220 x 140 cm - pow. geometryczna 2,2 x 1,40 = 3,08 m?
S Ag=3,08 m?
3,08 m? > 2,38 m? - warunek zostat spetniony
Uwaga!

. pow. geometryczna klapa O3 zostata obliczona przy zatozeniu ze oscieznice i skrzydfa po

otwarciu nie bedg pomniejszaty Swiatta drzwi z zadnej strony.

. przy zastosowaniu S$lusarki o wegarkach pomniejszajgcych otwér w Swietle nalezy dokonac

ponownych przeliczen.

KLATKA SCHODOWA POM. NR 1/24
Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej:
a) klatki schodowe
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a=5%, F=16,53m? > A, =5% F = 0,82 m?
Do obliczen przyjeto klape dymowa z wyposazeniem standard (klapa z podstawg o wys.
h=500 mm, bez owiewek i kierownicy) o parametrach
A, =0,85m? Ag=1,21 m?

0,85 m? > 0,82 m? > warunek zostat spetniony
Klapa dymowa, sitownik oraz system sterowania powinny spetnia¢ wymagania obcigzen na
$nieg i wiatr.
b) W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy
zapewni¢ dostateczng ilo$¢ powietrza w dolnej czesci klatki schodowej. Geometryczna pow.
otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ o 30 % wieksza niz suma geometrycznych
powierzchni wszystkich klap dymowych.
S Ag=1,21m?
wymagana pow. geometryczna napowietrzania 1,21 m? + 30 % 1,05 m? = 1,57 m?
drzwi wejsciowe DZ1 120 x 225 cm - pow. geometryczna 1,2 x 2,25 = 2,70 m?
S Ag=2,70 m?
2,70 m? > 1,57 m? > warunek zostat spetniony
Uwaga!
. pow. geometryczna drzwi DZ1 zostata obliczona przy zatozeniu ze osScieznice i skrzydta nie
beda pomniejszaty swiatta drzwi z zadnej strony.
. przy zastosowaniu Slusarki o wegarkach pomniejszajgcych otwér w Swietle nalezy dokonac
ponownych przeliczen, mozliwe jest rowniez przystosowanie drzwi DZ1 na klatce schodowe;j
do zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza

7.6.Wewnetrzne instalacje elektryczne, teletechniczne, niskopragdowe systeméw

bezpieczenstwa pozarowego i zabezpieczenia technicznego obiektu ;
Projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne:
- zasilanie elektroenergetyczne
- stacja transformatorowa 15/0,4KV
- rozdzielnica gtéwna RG
- mosty szynowe
- uktad pomiarowo rozliczeniowy zuzycia energii elektrycznej
- zasilanie rezerwowe
- przeciwpozarowy wyfacznik pradu
- podrozdzielnice i WLZ
- instalacje sitowe
- instalacje gniazd wtyczkowych
- instalacje oswietlenia podstawowego
- instalacje oswietlenia awaryjnego
- ochrona przeciwprzepieciowa
- instalacja odgromowa
- instalacja wyrownawcza
- ochrona przeciwpozarowa
- ochrona przeciwporazeniowa
- instalacje teletechniczne
e System sygnalizacji pozaru (SSP)
e Instalacja okablowania strukturalnego
e System kontroli dostepu (KD)
e System telewizji przemystowej (CCTV)
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e Instalacja przyzywowa
e Automatyka BMS

8. TECHNOLOGIA GASTRONOMII W OBIEKCIE
Projektowane zaplecze kuchenne bedzie samodzielnym zaktadem prowadzgcym produkcje i
wydajgcym:
- zestawy $niadaniowe
- zestawy obiadowe — przygotowane na zaméwienie lub z karty dan
- zestawy kolacyjne
- napoje gorace — kawa, herbata, czekolada
- napoje zimne gazowane i nie gazowane
- napoje alkoholowe nisko procentowe, oraz piwo
Zaktad wynajmowac bedzie sale na rédzne zamkniete przyjecia okolicznosciowe. W bufecie na
pietrze serwowane bedg wytacznie napoje alkoholowe i bezalkoholowe w tym napoje zimne i
gorace.

Zatrudnienie wyniesie:
- kuchnia - 3o0séb
- bufet - 3o0séb

Razem: 6 osoby

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU
9.1.Zapotrzebowanie mediéw
llosci wykorzystywanych mediéw i surowcéw bedg okreslane zgodnie z technologia.
Zapotrzebowanie na media zostato okreslone w warunkach przytgczeniowych i projektach
branzowych stanowigcych czes¢ niniejszego opracowania.

9.2.Emisja zanieczyszczen

W trakcie funkcjonowania budynku Kunsztu Wodnego emisje zanieczyszczen do powietrza

powstawaé mogg w trakcie nastepujgcych proceséw:

a) praca silnikdw spalinowych pojazdéw dostawczych zaopatrujgcych funkcje komercyjne
wystepujace w budynku.

b) praca silnikdw spalinowych pojazdéw odwiedzajgcych budynek oraz pojazdéw pracownikéw
administracyjnych.

Ruch pojazdéw stanowic¢ bedzie Zzrodto emisji do powietrza zanieczyszczen

c) inne Zrddta emis;ji.

— strefy gastronomiczne — dla punktéw gastronomii przewiduje sie zastosowanie instalacji
odprowadzania powietrza zattuszczonego. W instalacjach wyciggowych przewiduje sie
zastosowanie filtréw, dzieki czemu ewentualne uciazliwosci zapachowe bedg ograniczone
do niezbednego minimum, a emitowane substancje bedg nieistotne dla oddziatywania
obiektu na jakos¢ powietrza.

Nie przewiduje sie ponadnormatywnego wplywu emitowanych zanieczyszczen na jakosé
powietrza w otoczeniu.

Gospodarka odpadami w zakresie gospodarki odpadami

W czasie normalnej eksploatacji przewiduje sie powstawanie nastepujgcych odpaddéw:

a) Odpady niebezpieczne

STUDIO ARCHITEKTONICZNE KWADRAT SP. Z 0.0. SP. K.
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— zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione - swietlowki -
lampy fluorescencyjne zwierajace rteé

— sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

b) Odpady inne niz niebezpieczne

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

— odpady opakowaniowe:
- opakowania z papieru i tektury
- opakowania z tworzyw sztucznych
- opakowania z metali
- opakowania wielomateriatowe
- opakowania ze szkta

— sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione wczesniej

— ttuszcze i mieszaniny olejow z separacji olej/woda zawierajgce wytgcznie oleje jadalne i
ttuszcze

— oleje i ttuszcze jadalne

— odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji

9.3.Emisja hatasu i innych czynnikéw wptywajacych na srodowisko

Gtéwnymi zrédtami emisji hatasu do srodowiska bedg urzadzenia zewnetrzne zwigzane
przede wszystkim z systemem wentylacji i klimatyzacji rozmieszczone gtéwnie na dachu
obiektu (czerpnie i wyrzutnie), oraz w budynku (centrale klimatyzacyjne, wentylatory).
Dodatkowym zrédtem hatasu bedzie transport samochodowy zwigzany z dostawg towarow
oraz ruch samochodéw zwiedzajgcych, pracownikéw biur. Innymi Zrédtami hatasu beda
takze: pompy obiegowe w weztach cieplnych, agregaty sprezarkowe i chtodnicze
zastosowane w systemach chtodzacych.

Projektowany obiekt i poziom emitowanego przez niego hatasu nie bedzie powodowaé
przekroczenia wartosci réwnowaznego poziomu dzwieku okreslonych prawem:

1. LaeqT-8n=55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia,
2. Laeqt-1n= 45 dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy.

W projektowanym przedsiewzieciu zastosowane zostang rozwigzania ochrony
akustycznej, ktére umozliwig dotrzymanie w/w kryteriow. W zwigzku z tym izolinie hatasu
generowanego przez projektowany budynek (zasieg oddziatywania) nie bedag przekraczaty
granic dziatki zajmowanej przez obiekt.

9.4. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Brak wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne, ktére
przekraczajg dopuszczalne, normatywne wielkosci.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynek Kunsztu Wodnego bedzie sie znajdowat w kompleksie zabudowy handlowo -
ustugowej potozonej miedzy ulicami: 3-go Maja, Hucisko, Waty Jagielloniskie i Armii Krajowej,
w okolicy dzisiejszego Targu Rakowego. Budynek Kunsztu Wodnego nie bedzie jednak
funkcjonalnie, komunikacyjnie i instalacyjnie powigzany z centrum handlowo - ustugowym.
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1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII

Powierzchnia zabudowy - 2110 m?

Powierzchnia wewnetrzna - 4 040m?

Wysokos¢ budynku nie przekracza 10,5 m, a zatem jest to budynek niski. Obiekt bedzie
posiadat trzy kondygnacje nadziemne i bedzie czesciowo podpiwniczony.

Do projektu (ze wzgledow formalnych) wtgczono takze czes¢ obiektu handlowo - ustugowego
Forum Radunia. Jest to tylko cze$¢ znajdujaca sie na poziomie kondygnacji -1 Kunsztu
Wodnego (dostepna z poziomu przejscia podziemnego, tzw. fosy). Powierzchnia tej czesci to
1114 m?2. Czeéc ta zostata niejako "wsunieta" pod budynek KW.

2. ODLEGtOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Obiekt bedzie stanowit wydzielong pozarowo strefe pozarowa.

Od strony zachodniej, w odlegtosci ponad 13 m bedzie potozony najblizszy budynek sasiedni;
pomiedzy budynkami bedzie przebiegata droga pozarowa.

Z pozostatych stron budynku bedg przebiegaty pasaze pieszo - jezdno.

Od strony pasazu handlowego na poziomie -1 (w miejscu prostopadtego styku Scian réznych
stref pozarowych) wzdtuz witryny przewidziano wykonanie na poziomie -1 kurtyny wodnej
sktadajacej sie z zageszczonej siatki tryskaczowej.

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH | WARUNKI
WYPOSAZENIA WNETRZ

3.1. Parametry pozarowe substancji palnych:

Budynek bedzie petnit role wystawiennicza, konferencyjng i gastronomiczng. W zwigzku z tym
moga sie w nim pojawié przede wszystkim state materiaty palne takie, jak drewno, tkaniny,
papier, tworzywa sztuczne, artykuty spozywcze.

3.2. Wymagania szczegdlne dla drég ewakuacyjnych i elementdédw wyposazenia wnetrz:

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykoniczenia wnetrz nie mogg byc¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktdrych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podfogowych jest zabronione.

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Okreslono dla pomieszczen technicznych na poziomie kondygnacji podziemnej do 500 MJ/m?.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACII
| W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
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Obiekt Kunsztu Wodnego zakwalifikowany bedzie do ZL | kategorii zagrozenia ludzi.
Przewidywana liczba oséb w obiekcie do:

- 200 na ll pietrze,

- 300 na | pietrze,

- 400 na parterze,

W czesci nalezgcej do centrum handlowo - ustugowego przewiduje sie mozliwosc
przebywania do 280 na kondygnacji -1 (tgcznie we wszystkich pomieszczeniach).

W budynku nie projektuje pomieszczen przeznaczonych na pobyt wiecej niz 300 osdb.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie zachodzita
rowniez konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Caty budynek, w czesci nadziemnej, bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni
4040 m2. Wydziela sie pozarowo pomieszczenia techniczne na poziomie -1 oraz na parterze
(komory trafo, rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia przytaczy).

Odrebng strefe pozarowg bedzie stanowita czes¢ budynku potozona na kondygnacji -1 i
nalezgca do centrum handlowo - ustugowego. Powierzchnia tej strefy bedzie réwna 1114 m2,
Sciany i stropy wydzieler p.poz. - REI 120, wykonane z materiatéw niepalnych. Zamkniecia
otworow (okien i drzwi, w w/w $cianach) do 15% powierzchni $ciany - El 60.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASE ODPORNOSCI OGNIOWE] |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej — B.
Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementdw przedstawia sie nastepujgco:

o gtéwna konstrukcja nosna — R 120, NRO,

e stropynad ZL — REI 60, NRO,

e stropy nad PM — REI 120, NRO,

e konstrukcja dachu — R 30, NRO,

e Sciany zewnetrzne — EI 60%, NRO,

e Sciany wewnetrzne — EI 30, NRO,

e przekrycie dachu — RE 30, NRO.

*) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

**) Dopuszcza sie, aby 20 % przekrycia dachu nie posiadato klasy odpornosci ogniowej, musi
by¢ jednak niepalne lub niezaplane, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.
Wymagania szczegdlne:

e ocieplenie dachu wykonane z materiatéw niepalnych,

e dopuszcza sie wykonanie bez odpornosci ogniowej Scian, pomiedzy pomieszczeniami,
przez ktére przebiega droga ewakuacji,

¢ konstrukcja nosna ktadek dla pieszych, antresoli - minimum R 60.

9. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE)
ORAZ PRZESZKODOWE
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9.1. Przejscia ewakuacyjne.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m. Przejscie
ewakuacyjne nie bedzie przebiegac przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ minimalna
przejs¢ ewakuacyjnych 0,9 m.

Drzwi ewakuacyjne w obrebie parteru nalezy wyposazy w dzwignie antypaniczne.

9.2. Dojscia ewakuacyjne:

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekraczata:

- 10 m w przypadku prowadzenia ewakuacji w jednym kierunku na nieoddymianym odcinku
drogi ewakuacyjnej,

Szerokos$é korytarza minimum 140 cm. Wysokos$¢é korytarzy 220 cm. Drzwi do pomieszczen,
pod ich catkowitym otwarciu nie powinny zaweza¢ szerokosci korytarza. Drzwi prowadzace z
korytarza na zewnatrz budynku - minimum 120 cm, w tym skrzydto podstawowe minimum 90
cm.

Dopuszcza sie:

- zanizenie wysokosci korytarza do 200 cm na dtugosci nie wiekszej niz 150 cm,

- zwezenie szerokosci korytarza do 120 cm, gdy bedzie stuzyt do ewakuacji nie wiecej niz 20
0s0b.

9.3. Minimalne parametry wyjs¢ ewakuacyjnych:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ponad 50 oséb oraz z pomieszczen o powierzchni
ponad 300 m? nalezy zapewni¢ minimum dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o
minimum 5 m. Kierunek otwierania drzwi - na zewnatrz.

Minimalna szerokos$¢ jednej pary drzwi w Swietle nie moze byé mniejsza niz 0,9 m.

Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz powinny otwiera¢ sie na zewnatrz i by¢
wyposazone w urzgdzenia antypaniczne.

W przypadku zastosowania drzwi rozsuwanych nalezy zapewni¢ mozliwos¢:

e automatycznego i recznego otwierania bez mozliwosci ich blokowania,

e samoczynnego otwarcia i pozostania otwartymi w razie pozaru lub awarii drzwi, co w
praktyce oznacza, ze drzwi te powinny by¢ sterowane przy pomocy instalacji sygnalizacji
pozaru.

9.4. Klatki schodowe:
W budynku bedg wystepowaty trzy ewakuacyjne klatki schodowe obstugujgce budynek KW.
Klatki bedg obudowane w klasie REI 60, zamykane drzwiami El 30 i oddymiane grawitacyjnie.
Odpornosé ogniowa biegdw schoddéw R 60. Szerokos$¢ biegdéw schoddéw 120 cm, szerokosé
spocznikéw 150 cm. Wyjscia z klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz badz poprzez
obudowane w klasie REI 60 i zamykane drzwiami El 30 korytarze. Drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej na zewnatrz budynku o szerokosci minimum 120 cm w
Swietle, w tym skrzydto podstawowe nie mniej niz 90 cm w Swietle.
W obrebie kondygnacji podziemnej zaprojektowano dodatkowg klatke schodowa dla potrzeb
ewakuacji jednego z lokali handlowych. Klatka ta bedzie miata wyjscie ewakuacyjne na
poziomie parteru. Klatka ta bedzie chroniona przed zadymieniem poprzez nadcisnienie.

9.5. Wymagania szczegdlne dla sal konferencyjnych i widowiskowych:
Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 oséb dorostych lub
100 dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny mieé:
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1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadajagce wymaganiom Polskiej Normy
dotyczacej oceny zapalnosci mebli tapicerowanych oraz niewydzielajgce produktédw rozktadu
i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg badan
wydzielania produktéw toksycznych,

2) szerokos$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym odlegtosc¢
te nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do
40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde
dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8§,

4) szerokos¢ przejsé komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szerokosc¢ te nalezy zwiekszyé proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osdb,

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone ze
sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

Podtogi podniesione powinny:

1) posiadac niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30,

2) przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieé¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

3) na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji
lub ogrzewania jest zabronione.

Ewakuacje z sali koncertowo - teatralnej prowadzi sie z pominieciem przestrzeni foyer.

10.SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYINEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bedzie przy wyjsciu z budynku.

Przewiduje sie koniecznos¢ zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy
pomieszczen wydzielonych pozarowo i pomieszczen zamknietych.

Nalezy zapewnié¢ mozliwo$¢ zjazdu dzwigdw (wind) w czasie pozaru poprzez wysterowanie ich
z systemu SSP.

Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewnic podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny byc¢ one zasilane sprzed wytgcznika pradu i rezerwowego
zrédta pragdowego.

Zasilanie w/w urzadzen powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru:

- w strefach nie chronionych tryskaczami — o odpornosci ogniowej PH 90 (E90).

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wydzieli¢ przy pomocy $cian i stropow w
klasie El 60 i zamkng¢ drzwiami El 30.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny
mie¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodfogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
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podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieé

ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji

lub ogrzewania jest zabronione.

Przewody elektryczne prowadzone w korytarzach, w przestrzeni ponad sufitem
podwieszonym zamkngé od strony korytarza (drogi ewakuacyjnej) w klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé

wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym

nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna

przekraczac¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé¢ nastepujace

wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby

przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementdw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy

odcinajacej,
- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych

sie czgstek,

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem

budynku.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej

E 160.

Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewnié podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane z przed wytgcznika pradu i z awaryjnego

drugiego (awaryjnego) zrédta pradowego (np. baterii).
Zasilanie ww urzgdzen powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie ognia.
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11.DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE, DOSTOSOWANY DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU,.

11.1. Instalacja sygnalizacji pozaru:

Przewiduje sie wykonanie instalacji w ochronie petnej. Ze wzgledu na stosowanie sufitow
podwieszanych nalezy stosowaé¢ detekcje dymu w dwdch poziomach: pod sufitem
podwieszanym oraz w przestrzeni ponad nim.

Centrale instalacji SSP nalezy potaczy¢ z jednostkg PSP (wymagana jest transmisja alarmow).

11.2. Wspétdziatanie instalacji przeciwpozarowych, zatozenia do scenariusza pozarowego:
ALARM | STOPNIA:

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednego z
detektorow.

Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu | stopnia:

o obstuga identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu,

e obstuga wytgcza sygnalizacje wewnetrzng centrali w czasie 30 s,

e centrala ,zawiesza” ogtoszenie alarmu o 180 sekund.

e obstuga ma 180 s na weryfikacje zdarzenia jako prawdziwego lub fatszywego.

o w przypadku weryfikacji alarmu jako fatszywy nalezy alarm w centrali skasowac¢

o w przypadku identyfikacji alarmu jako prawdziwy — osoba wykonujgca sprawdzenie
powinna skontaktowac sie z obstugg centrali i zainicjowac alarm |l stopnia z poziomu centrali
sygnalizacji pozaru.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm |l stopnia w przypadku:

e po uptywie jednego z kryteridéw czasowych jak wyzej,

e zadziataniu dwéch czujek (koincydencja),

e wcidniecia przez uzytkownika przycisku ROP

Alarm Il stopnia powoduje:

o wytaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji,

e przetaczenie sie klap odcinajgcych i zawordéw p. poz. w potozenie p. poz.,

o zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych,

e rozsuniecie drzwi przesuwanych,

e zamkniecie drzwi p.poz. normalnie otwartych,

e uruchomienie oddymiania klatek schodowych,

e zjazd dzwigdw (wind),

e transmisje alarmu.

W zakresie kondygnacji -1 przewidziano zasilanie i sterowanie instalacjami p.poz. z central i
przytaczy w budynku centrum handlowo - ustugowego. W strefie tej przewiduje sie ponad
instalacje stosowane w budynku Kunsztu Wodnego:

- sterowanie instalacjg DSO,

- systemem ochrony przed zadymieniem klatki schodowej,

- wspotprace ze statg instalacjg gasniczg (tryskaczows).

11.3. Instalacja hydrantéw wewnetrznych i zaworéw hydrantowych:

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje hydrantéw wewnetrznych o przekroju 25 z wezem
potsztywnym w czeSciach ZL (przy rozmieszczaniu nalezy przyjmowac dtugos¢ weza 30 m).
Hydranty wewnetrzne 25 mm nalezy umieszcza¢ przy drogach komunikacji ogdlnej, a w
szczegblnosci przy wejsciach do budynku. Instalacje hydrantéw wewnetrznych nalezy
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wykonywac¢ z rur niepalnych (jezeli z palnych, to w obudowie El 60). Projektujagc w/w
instalacje nalezy zaktada¢ jednoczesnosé poboru wody z dwdch hydrantéw wewnetrznych o
przekroju 25 mm, tj. 2,0 dm3/s. Przewody zasilajgce hydranty wewnetrzne o przekroju 25 mm
powinny mie¢ Srednice minimalng 25 mm. Zasilanie hydrantéw wewnatrz budynku wykonaé
obwodowo.

Instalacja hydrantdw wewnetrznych powinna by¢ zabezpieczona przed spadkiem cisnienia i
wydajnosci w przypadku awarii instalacji wodnej w budynku. W praktyce oznacza to, ze
instalacja hydrantéw wewnetrznych powinna stanowi¢ odrebng instalacje w budynku.

11.4. Oswietlenie ewakuacyjne:

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne. Na drogach ewakuacyjnych nalezy
zapewni¢ natezenie oswietlenia 1 lux w osi korytarza i 0,5 lux w przestrzeniach otwartych.
Poza w/w przestrzeniami nalezy zapewni¢ 5 lux w miejscach umieszczenia sprzetu i urzadzen
przeciwpozarowych w przestrzeniach otwartych, holach, pasazach, itp. Nalezy zapewnic¢
zewnetrzne oswietlenie terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw
zewnetrznych. Czas dziatania oswietlenia 1 godzina po zaniku zasilania podstawowego.
Nalezy zapewnié mozliwosé testowania opraw ewakuacyjnych.

11.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Bedzie odcinat wszystkie obwody elektryczne, précz tych, ktére stuzg do ochrony p.poz.
budynku. P.poz. wytgcznik nalezy umiescic przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku.
Zasilanie urzadzen p.poz. sprzed p.poz. wytgcznika pradu. Zasilanie urzadzen p.poz. powinno
sie odbywac przewodami o klasie E90 (PH90).

11.6. Instalacja oddymiania klatek schodowych w czesci budynku Kunsztu Wodnego:

Dla ewakuacyjnych klatek schodowych przewiduje sie wykonanie grawitacyjnego oddymiania
poprzez klapy dymowe w dachu. Powierzchnia czynna oddymiania powinna wynosi¢ 5 %
powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Nawiew powietrza na klatke bedzie
realizowany poprzez samoczynnie otwierane drzwi prowadzace na zewnatrz budynku.
Powierzchnia nawiewu powinna by¢ o 30 % wieksza od powierzchni geometrycznej otworéw
do oddymiania.

Wymagania dla klap dymowych:

Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej powinny miec klase Bsoo 30 (klapy
otwierane automatycznie).

11.7. Instalacje p.poz. w obrebie kondygnac;ji -1:

- DSO - zgodnie z projektem branzowym,

- tryskaczowa - zgodnie z projektem branzowym,

- nadcis$nienia na klatce schodowej - zgodnie z projektem branzowym.

Pozostate wymagania jak dla instalacji opisanych w punktach 11.1 - 11.6. Przy czym czes¢
nalezgca do centrum handlowo - ustugowego bedzie posiadata wiasny p.poz. wytgcznik
pradu. Pozostate instalacje, przytgcza i zasilania bedg prowadzone od strony centrum
handlowo - ustugowego.

12.WYPOSAZENIE W GASNICE

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie budynku w gasnice. llo$¢ srodka gasniczego nalezy przyjgé 2
kg proszku ABC na kazde 100 m? powierzchni kondygnacji (w strefie pozarowej chronionej

STUDIO ARCHITEKTONICZNE KWADRAT SP. Z 0.0. SP. K.

| NIP 5862306455 | ul.Swietopetka 59A,81-524 Gdynia | www.kwadrat-gdynia.pl | tel: +48 58 6649170 | sektetariat@kwadrat.gda.pl|



S I(AN S I(A (S)Isgzni:lkguifv:/‘nictwa
Ogolnego Pétnoc

ul. Budowlanych 1
80-298 Gdansk, Polska

tryskaczami, tj. w czesci handlowo - ustugowej na poziomie kondygnacji -1 - 2 kg proszku ABC
na kazde 300 m?). Gasnice nalezy rozmiesci¢ w poblizu wyj$é ewakuacyjnych i na korytarzach.
Dtugosé dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m. Na zapleczu
kuchennym (w lokalach gastronomicznych) nalezy umiesci¢ gasnice typu F (do gaszenia
rozgrzanych olejéw i ttuszczéwy).

13.ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 20 dm3/s i powinno byé realizowane z dwdch
nadziemnych hydrantédw zewnetrznych o przekroju 80 mm. Hydranty powinny znajdowac sie
w odlegtosci pomiedzy do 75 m pierwszy z nich i do 150 m drugi od $cian przedmiotowego
budynku. Hydranty zlokalizowano od strony wschodniej i zachodnie;j.

14.DROGI POZAROWE

Obowigzek doprowadzenia drogi pozarowej dotyczy stref ZL |. Droga pozarowa musi
przebiegaé w odlegtosci 5-15 m od sciany budynku, ale nie musi przebiegaé¢ wzdtuz dtuzszego
boku budynku, ani z dwdch jego stron, pod warunkiem spetnienia wymagania polegajgcego
na zapewnieniu potgczenia wyjs¢ ze strefy ZL | z tg drogg przy pomocy utwardzonego
przejscia o szerokosci 1,5 m i dtugosci do 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie do tej strefy.
W tym celu zapewniono dostep do klatki schodowej od strony zachodniej (bezposrednio z
drogi pozarowej) i wschodniej (siegacz o dtugosci do 15 m od strony Watdw Jagielloriskich).
Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m. Podtuzny spadek drogi na w/w
odcinku nie powinien by¢ wiekszy niz 5 %. Nosnos$¢ drogi pozarowej nie powinna byc
mniejsza niz 100 kN.

Droga pozarowa powinna zapewniac przejazd i powrét pojazdu bez koniecznosci cofania lub
powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20x20 m lub w inny sposdb
zapewniajacy zawracanie.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmniej 11
m.

Dla czesci handlowo - ustugowej Centrum Radunia droge pozarowg zaprojektowano w
oparciu o uzyskane odstepstwa.

Opracowanie:

arch. Jacek Droszcz
nr upr. proj. 3355/Gd/88
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