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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994

nr. 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przystosowanie pomieszczenia kotlowni na pomieszczenie

wezla cieplowniczego wraz z demontazem instalacji gazu w
budynku szkoly w Gdansku ul. Wodnika 57 dz. nr 1117/13
obr. 001

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Funkcja

PROJEKTANT

branza sanitarna

Imig¢ i nazwisko

mgr inz Michal Glowka

Nr uprawnien

upr. POM/0092/PBS/20

do projektowania bez
ograniczeh w
specjalnosci
instalacyjnej

Podpis

SPRAWDZAJACY

branza sanitarna

mgr inz. Jacek Korniak

upr. bud.
POM/0241/POQOS/11

do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej
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INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Temat:  Przystosowanie pomieszczenia kotlowni na pomieszczenie wezla
cieplowniczego wraz z demontazem instalacji gazu w budynku
szkolty w Gdansku ul. Wodnika 57 dz. nr 1117/13 obr. 001

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk ul.Zaglowa 11 Gdansk 80-560

PROJEKANT: mgr inz. Michat Gtowka upr. POM/0092/PBS/20

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i

urzadzenia: wodociagowe i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe

Podstawa prawna opracowania:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach,na
ktorych zostaty zaprojektowane. Przystosowanie pomieszczenia kotlowni na
pomieszczenie wezla cieptowniczego wraz z demontazem instalacji znajdowac si¢

bedzie na dziatce nr 1117/130br. 004.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr
213, poz. 1397) na podstawie ktorego okreslono obszar oddziatywania,
projektowana inwestycja polegajaca na przystosowaniu pomieszczenia kotlowni na
pomieszczenie wezla cieptowniczego wraz z demontazem instalacji nie zalicza si¢
do przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Oddzialtywania
zwigzane z fazg budowy inwestycji beda mialy charakter odwracalny 1 beda
wystepowaé W krotkim czasie (okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie
spowoduje trwatych skutkow w srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie beda
wystepowaé negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Temat:  Przystosowanie pomieszczenia kotlowni na pomieszczenie wezla
cieplowniczego wraz z demontazem instalacji gazu w budynku
szkoly w Gdansku ul. Wodnika 57 dz. nr 1117/13 obr. 001

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk ul.Zaglowa 11 Gdansk 80-560

PROJEKANT: mgr inz. Michat Gtowka upr. POM/0092/PBS/20

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i

urzadzenia: wodociagowe i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe

Podstawa prawna opracowania:

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi
zmianami).

2.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935).

Realizowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na
srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu.
Dziatalnos$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Oddzialywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy
si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie
nalezy osiagnac poprzez: odpowiednig organizacj¢ robot dobor materiatow, sprzgtu i srodkoéw
transportowych spetniajgcych wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczajace je do produkciji,
obrotu o0 najmniejszym oddziatywaniu na §rodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatow
posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzgtem i pod nadzorem budowlanym W
zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie

stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE — MICHAE GEOWKA

Gdansk, dnia 28 wrzesénia 2020 r.

sygn. akt. 97/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 ., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Mateusz Gléwka
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzony dnia 04.05.1993 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0092/PBS/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Mateusz Gléwka upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeni do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrc;gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarnsku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggowej/]l(omisji Kwalifikacyjnej:

/
PRZEWODNICZACY
Okr¢gowe_| Ko lS_]I Kwahfkacyjne_;

LLLL

dr mi Marek Wesolowski

:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komifji Kwafifiidcyjnej

mgr inz. iej Malinowski

CZLONEK
iKomisji Kwalifikacyjnej

ab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Michal Mateusz Glowka

80-288 Gdansk, ul. Belgradzka 57

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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ZASWIADCZENIE — MICHAL GEOWKA

: ® POLSKA
IR
» | I B A

INZYNIEROW
=1 BUDOWNICTWA

WV

N/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QFA-J1L-I1C *

Pan Michat Mateusz Gtéwka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0204/20

adres zamieszkania ul. Belgradzka 57, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE — JACEK KORNIAK

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZIGIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdausk, ul. Swietojuniska 43/44

) Tel. 58-324-80-77 £ A ]
Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 513/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1, § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK KORNIAK
magister inzynier
urodzony dnia 25.06.1947 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0241/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.
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Pan Jacek Korniak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i

kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

)

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji_ ikacyjnej

~

1.Pan Jacek Korniak

80-204 Gdansk, ul. Dgbowa 22
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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ZASWIADCZENIE — JACEK KORNIAK

P

X ! Z B A
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2 INZYNIEROW

T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X85-Q1D-S8L *

Pan Jacek Korniak o numerze ewidencyjnym POM/IS/2234/01

adres zamieszkania ul.Debowa 22, 80-204 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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OPIS TECHNICZNY.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania projektu kottowni stanowi :

— zlecenie Inwestora,

— inwentaryzacja budowlana pomieszczenia kottowni,
— aktualnie obowiazujace normy, przepisy i katalogi,
— uzgodnienia z Inwestorem,

— warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej WT/GPEC/00024/2022

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji pomieszczenia kottowni gazowej w budynku
szkoty Gdansk ul Wodnika 57 na pomieszczenie wezta cieplnego 0 mocy Qco = 349kW oraz
Qcwu = 11kW ($rednie) zasilanego z MSC zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
GPEC nr. WT/GPEC/00024/2022. Obecnie pomieszczenie Kottowni znajduje si¢ w piwnicy
budynku. Budynek jest podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Demontaz
istniejacych urzadzen kotlowni oraz instalacji gazowej nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem

adaptacji pomieszczenia na wezet cieplny.

3. PRACE DEMONTAZOWE INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ URZADZEN
KOTLOWNI.

Zamiar rozpoczgcia robot zglosié w  Rejonie Gazowniczym PSG w  Gdansku.
Upowaznieni pracownicy Gazowni zamkng kurek gtowny na przylaczu gazowym oraz
zdemontuja gazomierz. Demontaz instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni zaliczany jest
jako prace gazo niebezpieczne. Po zamknigciu glownego kurka gazowego usytuowanego w
nasciennej szafce gazowej na S$cianie budynku otworzy¢ kurki gazowe przed wszystkimi
przyborami gazowymi, rozkreci¢ potaczenia rozlaczne, a nastepnie dokladnie wywietrzy¢
pomieszczenia z przyborami gazowymi (wszystkie w/w czynno$ci wykonywac przy otwartych
oknach w pomieszczeniach). Zdemontowa¢ gazowe kurki odcinajgce przed przyborami oraz
wszystkie odcinki instalacji gazowej wewnatrz budynku, wraz z armaturg przewodows,

uchwytami rurociggow oraz tulejami ostonowymi w przegrodach budowlanych.
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Maksymalne stezenie gazu palnego w mieszaninie powietrzno-gazowej przy ktérym
plomien bez doptywu powietrza z zewnatrz jeszcze si¢ rozprzestrzenia, nazywa si¢ gorng granica
wybuchowosci. Oznacza to, ze jesli zawarto$¢ gazu palnego w mieszaninie przekroczy te granice
to przy zapoczatkowaniu zaptonu ptomien nie bedzie si¢ w niej rozprzestrzeniat i mieszanina nie
wybuchnie. Dolna granica wybuchowosci dal GZ 50 wynosi 5% a gorna 15%. Istniejace kotty
wraz z orurowaniem oraz kominami zdemontowac i zutylizowa¢ zgodnie z obowiozujacymi
przepisami oraz normami. Po demontazach nalezy wykona¢ wszelkie konieczne prace

odtworzeniowe.

4 WYMAGANIA BUDOWLANE WEZtA CIEPLNEGO.

Wymagana powierzchnia wezfa cieplnego.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GPEC nr. WT/GPEC/00024/2022
powierzchnia pomieszczenia wezta cieplnego powinna wynosi¢ min. 20m? jednocze$nie
dhugo$¢ zadna ze $cian nie moze by¢ krotsza niz 3m. Zgodnie z rysunkiem nr 1

powierzchnia pomieszczenia wynosi 60m? a najkrotsza ze §cian ma ponad 6m.

Wymagana powierzchnia otworéw okiennych.

W wezle nie s3 wymagane okna jednak ze wzgledu na adaptacj¢ pomieszczenia po starej

kottowni pomieszczenie wyposazone jest w dla okna o tacznej powierzchni P=3,74m?,

Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia wezta cieplnego.

Nawiew wezla cieplnego.

W pomieszczeniu znajduje si¢ nawiew w $cianie zewnetrznej budynku o wymiarach 85cm x
50cm obustronnie zabezpieczony siatka. W celu zmniejszenia naptywu powietrza do wezta
konieczne jest zamontowanie przepustnicy o wymiarach 85cm x 50cm w celu zredukowania

naptywu powietrza.

Wywiew Wezfa cieplnego.
W pomieszczeniu przewod wentylacji wywiewnej o wymiarach 55cm x 50cm
zlokalizowany jest nad drzwiami wejSciowymi. Otwor wentylacji wywiewnej zabezpieczony
jest kratka.
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Oswietlenie wezta.

Oswietlenie naturalne.

Oswietlenie naturalne poprzez istniejace dwa okna 0 lacznej powierzchni P=3,74m?,

Oswietlenie sztuczne.

Pomieszczenie wezta Wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zapewniajgce minimum 200 Ix

zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

Podloga.

Istniejgca podloga wykonana z materiatow nienasigkliwych, niepalnych, wytrzymatych na

zmiany temperatury oraz na uderzenia.

Sciany.

Istniejacy Sciany Wezta cieplnego niepalne, o odpornosci ogniowej 60min .

Strop.

Istniejacy strop nad pomieszczeniem wezta cieplnego niepalny o odpornosci ogniowej
60min.

Drzwi w kottowni.

Istniejgce drzwi do pomieszczenia wezta cieplnego 0 wym. 0,90x2,0m, niepalne otwierane

na zewnatrz.

Urzgdzenia kanalizacyjne.
Pomieszczenie wezta cieplnego zlokalizowana jest w piwnicy. W pomieszczeniu wezta
cieplnego wykonano 5 wpustow podtogowych DN100 oraz studzienke schtadzajacg 0
wymiarach 1,0m x 1,0m x 1,0m. W studni schtadzajacej zamontowana jest istniejgca pompa
odwadniajaca KP-150. W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowany jest istniejacy zlew

z odprowadzeniem $ciekow.
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Wytyczne do technologii projektowanego wezfa.

W trakcie wizji na obiekcie zinwentaryzowano instalacje w obrgbie kottowni oraz istnicjgce
centrale wentylacyjne. W trackie rozméw z obstugg techniczng okazalo sig, iz istnicjgce
centrale wentylacyjne sg sprawne oraz uruchamiane. W czasie inwentaryzacji kotlowni
potwierdzono, iz instalacja zasilajaca Ciepto technologiczne do nagrzewnic wentylacyjnych
jest uzytkowana i konieczna do funkcjonowania Sali gimnastycznej w sezonie zimowym.
Dodatkowo w trackie wynikto, iz catkowita moc zamontowanych Kottow jest na poziomie
okoto 700kW. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano dwa osobne rozdzielacze dla
potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla ciepta technologicznego dla nagrzewnic
wentylacyjnych. Po okre$leniu mocy zgodnie z archiwalng dokumentacja stwierdzono, iz
moc potrzebna dla c.o. wynosi 441 kW natomiast dla c.t. 180 kW. W chwili obecnej w
kottowni zainstalowany jest pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody o mocy 92 KW.

Kotlownia wyposazona byta w dwa pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody.

Parametry instalacji c.0. wynosza 80/60°C, cisnienie dyspozycyjne 63,0 kPa, maksymalne

cisnienie instalacji c.o. 3 bar.

Parametry wody
Qco Vco Hstatc.o. | dp_co inst.c.o.
kW m3 kPa kPa MCR
[kw] [m3] [kPa] [kPa] W [
[bar]
1 2 3 4 5 6
441 6,1 15 63 3 80/60

ci$nienie instalacji c.t. 3 bar.

Parametry instalacji c.t. wynosza 90/70°C, cisnienie dyspozycyjne 53,0 kPa, maksymalne

Parametry wody
Qct Vet Hstatc.t. | dp_co inst.c.t.
kw m3 kPa kPa MCR
[kw] [m3] [kPa] [kPa] W FCl
[bar]
1 2 3 4 5 6
180 2,0 10 53 3 90/70
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Parametry instalacji c.w.u wynosza 65/10°C, ci$nienie dyspozycyjne cyrkulacji cieptej wody
30,0 kPa , maksymalne ci$nienie instalacji c.w.u 6 bar. Z uwagi na jednoczesnos¢ poboru

cieptej wody po lokajach WF-u zaleca si¢ zaprojektowanie stabilizatora cieptej wody.

Parametry wody
Qcwu ]
dp_cyrk | G_cyrk inst.c.w.u.
max.
[kPa] [m3/h] MCR TC
[kw]
[MPa] [°C]
1 2 3 4 5
g 30 0,47 6 65

Qco - zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb co

Qcwu - zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb cwu

Vco - pojemno$¢ wodna instalacji centralnego ogrzewania

Hstat - minimalne ci$nienie statyczne w we¢zle

dp_co -opory hydrauliczne instalacji co

dp_cyrk - opory hydrauliczne instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j

G_cyrk - wydajnos¢ pompy cyrkulacji

MCR - max ci$nienie robocze na zasilaniu

ODC - obliczeniowe cisnienie dyspozycyjne

TZ - temperatura na zasilaniu w sezonie grzewczym

TL - temperatura na zasilaniu w lecie

TW - temperatura wody po stronie instalacji co

TC - temperatura wody po stronie instalacji cw

str. 16




WARUNKI TECHNICZNE GPEC

(Grupa GPEC

Gdanisk, 2022-01-20
J Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC Sp. z 0.0.

nr WT/GPEC/00024/2022

| Dane obiektu:

Gdansk, ul. Wodnika 57
Adres

(dz. nr: 1171/13, obr.: 0001)
Whioskodawca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* 9044.90
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?®)* 43608.50

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na ciepto*
1. Qc.o. [kW] 349.00
2. Qc.w.u. $r kW] 11.00

W dokumentacji technicznej proszg poda¢ moc cieplng zaméwiong dla ww. obiektu. Wartos¢ ta powinna by¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

* wielkosci mocy cieplnej zostaly okreslone w oparciu o wniosek ztozony przez Whioskodawce

Ill Ogélne warunki dostawy
z punktu ,A" na sieci cieptowniczej wysokoparametrowej preizolowanej

1. Miejsce wiaczenia 2xDn100- patrz zatgcznik nr 1

Doktadny punkt wigczenia wyznaczy projektant i uzgodni z GPEC.

W celu przytaczenia do sieci miejskiej wysokoparametrowej budynku
Szkoly zlokalizowanego przy ul. Wodnika w Gdarisku nalezy:

1) Wykona¢ projekt i wybudowac sie¢, przylgcze cieptownicze
preizolowane zakoriczone zaworami progowymi do pomieszczenia
wezfa cieplnego w budynku. Rzeczywisty przebieg sieci i przytgczy
wyznaczy projektant po najkrétszej mozliwej trasie i uzgodni z GPEC.

2) Zlikwidowac kottownig lokalng — obecne Zrédto ciepfa

2. Wymagany zakres prac do 3) Wykonaé projekt i dokona¢é montazu indywidualnego wezfa

wykonania w celu przylaczenia do cieplnego 2-funkcyjnego na potrzeby obiektu oraz montazu uktadu
sieci GPEC Sp. z 0.0. pomiarowo-rozliczeniowego.
4) Uzgodnic¢ lokalizacje i wielko$¢ pomieszczenia wezfa cieplnego
z GPEC.

5) Dokumentacje projektowe nalezy uzgodnic z GPEC.

6) Realizacja inwestycji mozliwa pod warunkiem uzyskania zgdd
wiascicieli nieruchomos$ci na trasie planowanych sieci wraz
z przytgczami.

3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym

=  ci$nienie nominalne 1,6 MPa
=  ci$nienie na zasilaniu / powrocie (zima) 0,56 MPa /0,44 MPa
=  ci$nienie na zasilaniu / powrocie (lato) 0,30 MPa /0,20 MPa
=  temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70 °C do 115°C
= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.
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( Grupa GPEC

Granice wiasnosci
miejsce rozgraniczenia wiasnosci migdzy GPEC pierwsze istniejgce zawory odcinajgce wezet ciepiny
a Klientem od wewnetrznej instalacji odbiorczej klienta

GPEC bedzie wiascicielem sieci, przytacza
cieplnego, wezta cieplnego oraz uktadu pomiarowo-
wiasnos$é rozliczeniowego.

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

"Warunki przytgczenia" nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC Sp. z 0.0. Przed zawarciem
umowy przytgczeniowej GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujace czy istniejg warunki ekonomiczne do
jej zawarcia, o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego. GPEC zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia
umowy przytaczeniowej w przypadku braku istnienia warunkéw ekonomicznych przytaczenia na dzien
sporzadzenia analizy.

Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przylgcza cieptowniczego oraz wezta cieplnego jest zawarcie umowy
przytaczeniowej. Zawarcie umowy przytaczeniowej musi nastgpi¢ przed uzgodnieniami branzowymi i
rozpoczeciem realizacji inwestycji. Wnioskodawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych
technicznych GPEC Sp. z 0.0. dostepnych na stronie http://www.grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych
przez GPEC po podpisaniu umowy i po dokonaniu uzgodnieri branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do
wykonania projektu zamiennego w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC
Sp. z o.0.

Przed wystgpieniem do GPEC z wnioskiem o uzgodnienie projektu technologii wezta nalezy uzyska¢ uzgodnienie
wielkosci i lokalizacji pomieszczenia wezta.

Whioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przytgczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii ciepinej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC sp. z o.o0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakoriczeniem
realizacji inwestycji.

Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przytacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. Wtym celu nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl przesta¢ kompletng dokumentacje projektowa.
Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetnia¢ aktualne wytyczne techniczne GPEC
Sp. z 0.0. dostepne na stronie hitp://www.grupagpec.ol

Projektant powinien uzgodni¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego z GPEC Sp. z o.o.
Pomieszczenie musi by¢ wydzielone, zaleca sie aby dostep do niego byt z zewnatrz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie mozna speini¢ tego warunku nalezy uzgodni¢ lokalizacje pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno posiadaé wymiary zapewniajgce tatwy dostep do urzadzen wezta dla wykonania
czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami),
w tym w szczegélnosci zapewniaé przejscia w miejscu przechodzenia obstugi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m
oraz odlegto$¢ miedzy elementami wymagajacymi obstugi, a pozostatymi urzadzeniami lub $cianami, ktéra
powinna by¢é nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy zlokalizowaé na najnizszej
kondygnacji. Pomieszczenie powinno sie znajdowaé przy pierwszej $cianie zewnetrznej od strony wejécia
przewidywanej trasy przytacza cieplnego. Wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ min. 2,2 m. Dodatkowo,
pomieszczenie musi spetniaé wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem przyfgcza cieptowniczego (miejsce
wprowadzenia, umiejscowienie zaworéw odcinajgcych itp.), jak réwniez
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Grupa GPEC

w zakresie zapewnienia prawidtowego montazu urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.

6.1 Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegélnosci powinno
posiadac:
a) wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30st.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig stosowanie wentylacji mechanicznej.

b) kratke spustows i studzienke schtadzajaca, lub inne rozwigzanie umozliwiajace odptyw goracej wody
(min. 6m3/h)

c) rozdzielnice elektryczng umieszczong w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, posiadajgca
wytacznik gtéwny,

d) instalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgo¢ i wysokie temperatury i odpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezta;

e) instalacje potgczer wyréwnawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie
z wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

f) oswietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g) drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknigciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgce wezet cieptowniczy
przed dostepem os6b trzecich do wezta

h) izolacje pozioma (na posadzce) i pionowg (na $cianach) do min. 35 cm wysokosci, obie potgczone -
jako zabezpieczenie przylegtego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wytozona gresem technicznym lub pomalowana farbq odporng na wode, smary, wysokg
temperature,

6.2 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla weztéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):

a) do 90 kW - zaleca si¢ montaz weztéw nasciennych dla ktérych wielko§¢ pomieszczenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezta powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosi¢ 10 m2; jednoczes$nie diugos¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezet musi
by¢ ustawiony przy $cianie

b) od 91 kW do 200 kW: 12 m2; jednoczesnie diugos¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,
a wezet musi by¢ ustawiony przy $cianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednoczesnie diugo$¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

d) od 401 kW do 600 kW: 20 m2; jednoczesnie dtugo$¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

e) powyzej 601 kW; wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie speinia powyzszych wymogéw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie projektanta swojego
wezta o nastepujacej tresci:

i i R realizujgcy na zamowienie —......................... projekt urzgdzen
technologicznych wezfa cieplnego dla bud................... B i w Gdarisku, o$wiadcza, ze zaprojektuje
w wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ W budynktt BIZY Ul.....ocoononmonsisasne
w Gdarisku urzgdzenia technologiczne wezfa ciepfowniczego w taki sposob, aby spefnione zostafy wymogi normy
PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie
przytacza ciepfowniczego, jak réwniez zamontowania urzgdzer pomiarowo-rozliczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJSP.Z O.0.
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Grupa GPEC

Wymagania dotyczgce zewnetrznych pomieszczen weztéw opisane sg w nych do projektowania, wykonania
i montazu weztéw cieplnych bedacych wiasnoscig Spotek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedacych wiasnoscig Spétek Grupy GPEC.

8. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajacg prosimy o kontakt pod numerem
tel: 58 52 43 580 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej przytacza i wezta cieplnego nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl
przesta¢ kompletng dokumentacje projektowg. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie
zwalnia ono projektanta odpowiedzialnoéci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych
w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

9. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezacego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzgdzen do wspotpracy z miejska siecig cieptownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztéw i wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowac
droga pisemna do Kierownika regionu weztéw/kierownika regionu sieci GPEC Sp. z 0.0.

Projekt sieci, przytaczy oraz weztéw powinien spetnia¢ szczegdtowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o.
wyszczegolnione ponizej:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociagéw uktadanych bezposrednio
W gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu weziow cieplnych bedacych wiasnoscig Spétek Grupy GPEC

c) Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedacych
wiasnoscig Spotek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.grupagpec.pl/dla-projektanta/

10. Integralng czescig "Warunkéw przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z o.o.
nr WT/GPEC/00024/2022" sg wyszczegolnione ponizej zataczniki:

Zatacznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin waznoéci "Warunkéw przytaczenia":
"Warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00024/2022" sg wazne
dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

Signed by / Signed by / )
Q Podpisano przez: ﬁ Podpisano przez;
Agnieszk
Anna Szopifiska G Kg?alle'ls;n:
c Grupa GPEC | Woroniecka
CG""’ R Date / Data:
2022-01-21 Date / Data: 2022-
01-21 11:25
Szopiriska Anna Woroniecka Agnieszka
koordynator ds. planowania i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z O.0.
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PISMO WUIA-1V.6743.2184-1.2022.PEW.472669

STAR

Urzad Miejski w Gdarisku
WUIA-IV.6743.) Xﬂl -4.2022.PEW.472669 Gdanisk,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

W dniu 30.11.2022r. Inwestor reprezentowany przez Pana Michata Gtéwka ztozyt do
tut. Organu zgtoszenie zamiaru wykonania robot - budowlanych polegajacych na
przystosowaniu pomieszczenia kottowni na pomieszczenie wezla cieptowniczego wraz
z demontazem instalacji gazu w budynku szkoty na dziatce nr 1117/13 obreb 001 nrzy
ul. Wodnika 57 w Gdansku. Jak wynika z dotgczonej dokumentacji planowane roboty
zwigzane z przystosowaniem pomieszczenia kottowni gazowej na pomieszczenie wezta
cieplnego nie bedg wiazaty sie z przebudowa pomieszczenia, a jedynie z demontazem
urzadzen kottowni oraz instalacji gazowej zlokalizowanych w pomieszczeniu.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane nie wymaga decyzji
0 pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30,
wykonywanie robét budowlanych polegajgcych na instalowaniu wewnatrz i na zewnatrz
uzytkowanego budynku instalacji gazowych. Zatem co do zasady wykonanie instalacji
gazowej w uzytkowanym budynku wymaga zgtoszenia z projektem budowlanym. Natomiast,
zgodnie z art. 31 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu
na rozbiérke oraz zgloszenia rozbidrka obiektéw i urzadzen budowlanych, na budowe
ktorych nie jest wymagane pozwolenie na budowe. Zatem przyjmujac, ze instalacja gazowa
stanowi urzgdzenie budowlane w mys| art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, to zgodnie
zart. 31 ust. 1a pkt T w/w ustawy jej demontaz (rozbiérka) - nie wymaga zgod budowlanych.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze w/w roboty budowlane zwigzane
zdemontazem instalacji gazowej nie wymagaja dokonania zgtoszenia whagciwemu organowi,
ani tez uzyskania pozwolenia na budowe,

Sprawe prowadzi: Ewelina Szarafifiska nr tel. 58-32 36 438.

Otrzymuje:

1. DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk (poprzez petnomocnika P. Michata Gtéwka,
ul. Belgradzka 57, 80-288 Gdarisk),
2. ala

ZY INSPEKTOR

05

Ewelin®¥ Szarafiriska

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel. 58 323 60 00, Ident. 000598463 NIP 583-00-11-969

150 €001:2015; 150 37120:2014
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ZUGODNIENIE POM. WEZF A

Dnia 14.11.2022 r. GPEC uzgadnia wielko$¢
i lokalizacje pom. wezta cieplnego w budynku

przy ul. Wodnika w Gdarisku zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi

nr WT/GPEC/00024/2022 z dnia 20.01.2022 r.

Signed by /
Podpisano przez:
2/2

Mateusz Marek

( Grupa GPEC

20*50

| =

Bewweew przysfonic

PROJEKT BUDOWY PRZYSTOSOWANIA
POMIESZCZENIA KOTLOWNI NA WEZEL CIEPLNY
Gdarisk ul Wodnika 57

STADIUIA PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut pomieszczenia wezta cieplnego .

PROJEKTANT:
g . MCHAL GLONKA

GOMSK PAIDZERNND)
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ZUGODNIENIE LOKALIZACJI POM. WEZY A
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Dnia 14.11.2022 r. GPEC uzgadnia wielko$¢
i lokalizacje pom. wezta cieplnego w budynku
przy ul. Wodnika w Gdarisku zgodnie

z wydanymi warunkami technicznymi

nr WT/GPEC/00024/2022 z dnia 20.01.2022 r.

Signed by /
Pogdplsan)clb przez:

Mateusz Marek

Date / Data:
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PROJEKT PRZYSTOSOWANIA POM. KOTLOWNI
NA POM. WEZt A CIEPLOWNICZEGO WRAZ Z
DEMONTAZEM INST. GAZU W BUD. SZKOLY W
GDANSKU UL. WODNIKA 57 DZ. NR 1117/13 OBR.01
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

A BRANZA: SANITARNA 1:50
/ ZAKRES:
.z okalizacja skrzynki gazowej na poziomie
Przylacze gozu wlasnosc PSG/—E } gruntu. Ja SKIZYTII gazowe| na p
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. i PROJEKTANT:
Gozomierz wtosnosE PSG ] mgrinz. MICHAL GLOWKA
P . T UPR.NR POM/0092/PBS/20
Zowdbr MAG - do demontozu
SPRAWDZAJACY
Inst. gazu — do demontazu mor inz. JACEK KORNIAK
UPR.NR POM/0241/PO0S/11
GDANSK, STYCZEN 2023
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