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 OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 

nr. 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany: 

 

Przystosowanie pomieszczenia kotłowni na pomieszczenie 

węzła ciepłowniczego wraz z demontażem instalacji gazu w 

budynku szkoły w Gdańsku ul. Wodnika 57 dz. nr 1117/13 

obr. 001 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

PROJEKTANT 

branża sanitarna 

mgr inż Michał Główka  upr. POM/0092/PBS/20 

do projektowania bez 

ograniczeń w 

specjalności 

instalacyjnej 

 

SPRAWDZAJĄCY 

branża sanitarna 

mgr inż. Jacek Korniak upr. bud. 

POM/0241/POOS/11 

do projektowania bez 

ograniczeń w 

specjalności 

instalacyjnej 
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 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Temat :  Przystosowanie pomieszczenia kotłowni na pomieszczenie węzła 

ciepłowniczego wraz z demontażem instalacji gazu w budynku 

szkoły w Gdańsku ul. Wodnika 57 dz. nr 1117/13 obr. 001 

INWESTOR:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk ul.Żaglowa 11 Gdańsk 80-560 

PROJEKANT: mgr inż. Michał Główka upr. POM/0092/PBS/20 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje i 

urządzenia: wodociągowe i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe  

Podstawa prawna opracowania:  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935).  

 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działkach,na 

których zostały zaprojektowane. Przystosowanie pomieszczenia kotłowni na 

pomieszczenie węzła ciepłowniczego wraz z demontażem instalacji znajdować się 

będzie na działce  nr 1117/13obr. 004.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 

213, poz. 1397) na podstawie którego określono obszar oddziaływania, 

projektowana inwestycja polegająca na przystosowaniu pomieszczenia kotłowni na 

pomieszczenie węzła ciepłowniczego wraz z demontażem instalacji nie zalicza się 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Oddziaływania 

związane z fazą budowy inwestycji będą miały charakter odwracalny i będą 

występować w krótkim czasie (okres budowy).  Wielkość tych oddziaływań nie 

spowoduje trwałych skutków w środowisku. Po zakończeniu budowy nie będą 

występować negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi.  
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 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

 

Temat :  Przystosowanie pomieszczenia kotłowni na pomieszczenie węzła 

ciepłowniczego wraz z demontażem instalacji gazu w budynku 

szkoły w Gdańsku ul. Wodnika 57 dz. nr 1117/13 obr. 001 

INWESTOR:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk ul.Żaglowa 11 Gdańsk 80-560 

PROJEKANT: mgr inż. Michał Główka upr. POM/0092/PBS/20 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje i 

urządzenia: wodociągowe i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe  

Podstawa prawna opracowania:  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst 

jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935).  

 

 

Realizowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody 

powierzchniowe podziemne, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w 

zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu. Oddziaływanie na 

środowisko będzie miało charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasięgu. 

Działalność obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bądź naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. 

Nie ma zagrożenia dla świata roślinnego. Oddziaływanie na środowisko podczas realizacji 

inwestycji ma charakter wyłącznie przejściowy i odwracalny, natomiast czas tych działań kończy 

się wraz z zakończeniem robót budowlanych. Wymagania ochrony środowiska na tym etapie 

należy osiągnąć poprzez: odpowiednią organizację robót dobór materiałów, sprzętu i środków 

transportowych spełniających wymagania ochrony środowiska, dopuszczające je do produkcji, 

obrotu o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko stosowanie materiałów lub prefabrykatów 

posiadających atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z 

zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzętem i pod nadzorem budowlanym W 

zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwiązania nie 

stanowiące uciążliwości dla środowiska i ludzi. 
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 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE – MICHAŁ GŁÓWKA 
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ZAŚWIADCZENIE – MICHAŁ GŁÓWKA 
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE – JACEK KORNIAK  
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ZAŚWIADCZENIE – JACEK KORNIAK 
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OPIS TECHNICZNY. 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Podstawę opracowania projektu kotłowni stanowi : 

− zlecenie Inwestora, 

− inwentaryzacja budowlana pomieszczenia kotłowni, 

− aktualnie obowiązujące normy, przepisy i katalogi, 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej WT/GPEC/00024/2022  

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji pomieszczenia kotłowni gazowej w budynku 

szkoły Gdańsk ul Wodnika 57 na pomieszczenie węzła cieplnego o mocy Qco = 349kW oraz 

Qcwu = 11kW (średnie) zasilanego z MSC zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

GPEC nr. WT/GPEC/00024/2022. Obecnie pomieszczenie kotłowni znajduje się w piwnicy 

budynku. Budynek jest podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Demontaż 

istniejących urządzeń kotłowni oraz instalacji gazowej należy wykonać przed rozpoczęciem 

adaptacji pomieszczenia na węzeł cieplny.   

3. PRACE DEMONTAŻOWE INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ URZĄDZEN       

KOTŁOWNI. 

Zamiar rozpoczęcia robót zgłosić w Rejonie Gazowniczym PSG w Gdańsku. 

Upoważnieni pracownicy Gazowni zamkną kurek główny na przyłączu gazowym oraz 

zdemontują gazomierz. Demontaż instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni zaliczany jest 

jako prace gazo niebezpieczne. Po zamknięciu głównego kurka gazowego usytuowanego w 

naściennej szafce gazowej na ścianie budynku otworzyć kurki gazowe przed wszystkimi 

przyborami gazowymi, rozkręcić połączenia rozłączne, a następnie dokładnie wywietrzyć 

pomieszczenia z przyborami gazowymi (wszystkie w/w czynności wykonywać przy otwartych 

oknach w pomieszczeniach). Zdemontować gazowe kurki odcinające przed przyborami oraz 

wszystkie odcinki instalacji gazowej wewnątrz budynku, wraz z armaturą przewodową, 

uchwytami rurociągów oraz tulejami osłonowymi w przegrodach budowlanych.  
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Maksymalne stężenie gazu palnego w mieszaninie powietrzno-gazowej przy którym 

płomień bez dopływu powietrza z zewnątrz jeszcze się rozprzestrzenia, nazywa się górną granicą 

wybuchowości. Oznacza to, że jeśli zawartość gazu palnego w mieszaninie przekroczy tę granice 

to przy zapoczątkowaniu zapłonu płomień nie będzie się w niej rozprzestrzeniał i mieszanina nie 

wybuchnie. Dolna granica wybuchowości dal GZ 50 wynosi 5% a górna 15%.  Istniejące kotły 

wraz z orurowaniem oraz kominami zdemontować i zutylizować zgodnie z obowiozującymi 

przepisami oraz normami. Po demontażach należy wykonać wszelkie konieczne prace 

odtworzeniowe.  

     

4.WYMAGANIA BUDOWLANE WĘZŁA CIEPLNEGO. 

Wymagana powierzchnia węzła cieplnego. 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GPEC nr. WT/GPEC/00024/2022 

powierzchnia pomieszczenia węzła cieplnego powinna wynosić min. 20m2 jednocześnie 

długość żadna ze ścian nie może być krótsza niż 3m. Zgodnie z rysunkiem nr 1 

powierzchnia pomieszczenia wynosi 60m2 a najkrótsza ze ścian ma ponad 6m.  

Wymagana powierzchnia otworów okiennych. 

W węźle nie są wymagane okna jednak ze względu na adaptację pomieszczenia po starej 

kotłowni pomieszczenie wyposażone jest w dla okna o łącznej powierzchni P=3,74m2. 

Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia węzła cieplnego. 

Nawiew węzła cieplnego. 

W pomieszczeniu znajduje się nawiew w ścianie zewnętrznej budynku o wymiarach 85cm x 

50cm obustronnie zabezpieczony siatką. W celu zmniejszenia napływu powietrza do węzła 

konieczne jest zamontowanie przepustnicy o wymiarach 85cm x 50cm w celu zredukowania 

napływu powietrza.  

                    

Wywiew węzła cieplnego. 

W pomieszczeniu przewód wentylacji wywiewnej o wymiarach 55cm x 50cm 

zlokalizowany jest nad drzwiami wejściowymi. Otwór wentylacji wywiewnej zabezpieczony 

jest kratką. 



 

str. 14 

 

     

Oświetlenie węzła.  

Oświetlenie naturalne. 

Oświetlenie naturalne poprzez istniejące dwa okna o  łącznej powierzchni P=3,74m2. 

Oświetlenie sztuczne. 

Pomieszczenie węzła wyposażyć w oświetlenie sztuczne zapewniające minimum 200 lx 

zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.   

Podłoga. 

Istniejąca podłoga wykonana z materiałów nienasiąkliwych, niepalnych, wytrzymałych na 

zmiany temperatury oraz na uderzenia.  

Ściany. 

Istniejący Ściany węzła cieplnego   niepalne, o odporności ogniowej 60min .  

Strop. 

Istniejący strop nad pomieszczeniem węzła cieplnego niepalny o odporności ogniowej 

60min.  

Drzwi w kotłowni. 

Istniejące drzwi do pomieszczenia węzła cieplnego o wym. 0,90x2,0m, niepalne otwierane 

na zewnątrz. 

Urządzenia kanalizacyjne. 

Pomieszczenie węzła cieplnego zlokalizowana jest w piwnicy. W pomieszczeniu węzła 

cieplnego wykonano 5 wpustów podłogowych DN100 oraz studzienkę schładzającą o 

wymiarach 1,0m x 1,0m x 1,0m. W studni schładzającej zamontowana jest istniejąca pompa 

odwadniająca KP-150. W pomieszczeniu węzła cieplnego zamontowany jest istniejący zlew 

z odprowadzeniem ścieków. 
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Wytyczne do technologii projektowanego węzła. 

W trakcie wizji na obiekcie zinwentaryzowano instalację w obrębie kotłowni oraz istniejące 

centrale wentylacyjne. W trackie rozmów z obsługą techniczną okazało się, iż istniejące 

centrale wentylacyjne są sprawne oraz uruchamiane. W czasie inwentaryzacji kotłowni 

potwierdzono, iż instalacja zasilająca ciepło technologiczne do nagrzewnic wentylacyjnych 

jest użytkowana i konieczna do funkcjonowania Sali gimnastycznej w sezonie zimowym. 

Dodatkowo w trackie wynikło, iż całkowita moc zamontowanych kotłów jest na poziomie 

około 700kW. W związku z powyższym zaprojektowano dwa osobne rozdzielacze dla 

potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla ciepła technologicznego dla nagrzewnic 

wentylacyjnych.  Po określeniu mocy zgodnie z archiwalną dokumentacją stwierdzono, iż 

moc potrzebna dla c.o. wynosi 441 kW natomiast dla c.t. 180 kW.  W chwili obecnej w 

kotłowni zainstalowany jest pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody o mocy 92 kW. 

Kotłownia wyposażona była w dwa pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody.  

 

Parametry instalacji c.o. wynoszą 80/60C, ciśnienie dyspozycyjne 63,0 kPa, maksymalne 

ciśnienie instalacji c.o. 3 bar. 

Qco     

[kW] 

Vco                                   

[m3] 

Hstat c.o.   

[kPa] 

dp_co 

[kPa] 

 Parametry wody 

inst.c.o. 

MCR     

[bar ] 
TW   [°C] 

1 2 3 4 5 6 

441 6,1 15 63 3 80/60 

 

Parametry instalacji c.t. wynoszą 90/70C, ciśnienie dyspozycyjne 53,0 kPa, maksymalne 

ciśnienie instalacji c.t. 3 bar. 

Qct     

[kW] 

Vct                                   

[m3] 

Hstat c.t.   

[kPa] 

dp_co 

[kPa] 

 Parametry wody 

inst.c.t. 

MCR     

[bar ] 
TW   [°C] 

1 2 3 4 5 6 

180 2,0 10 53 3 90/70 
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Parametry instalacji c.w.u wynoszą 65/10C, ciśnienie dyspozycyjne cyrkulacji ciepłej wody 

30,0 kPa , maksymalne ciśnienie instalacji c.w.u 6 bar. Z uwagi na jednoczesność poboru 

ciepłej wody po lokajach WF-u zaleca się zaprojektowanie stabilizatora ciepłej wody.   

 

Qcwu 

max.      

[kW] 

dp_cyrk 

[kPa] 

G_cyrk 

[m3/h] 

 Parametry wody 

inst.c.w.u. 

MCR   

[MPa] 

TC     

[°C] 

1 2 3 4 5 

92 30 0,47 6 65 

 

Qco - zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb co 

Qcwu - zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb cwu 

Vco - pojemność wodna instalacji centralnego ogrzewania 

Hstat - minimalne ciśnienie statyczne w węźle 

dp_co -opory hydrauliczne instalacji co 

dp_cyrk - opory hydrauliczne  instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 

G_cyrk - wydajność pompy cyrkulacji 

MCR - max ciśnienie robocze na zasilaniu 

ODC - obliczeniowe  ciśnienie dyspozycyjne 

TZ - temperatura na zasilaniu w sezonie grzewczym 

TL - temperatura na zasilaniu w lecie 

TW - temperatura wody po stronie instalacji co 

TC - temperatura wody po stronie instalacji cw 
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WARUNKI TECHNICZNE GPEC 
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PISMO WUiA-IV.6743.2184-1.2022.PEW.472669 
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ZUGODNIENIE POM. WĘZŁA  
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ZUGODNIENIE LOKALIZACJI POM. WĘZŁA  
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