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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przystosowaniem pomieszczenia kottowni na pomieszczenie wezia
cieptowniczego wraz z demontazem instalacji gazu w istniejgcym budynku szkole w Gdansku

przy ul. Wodnika 57,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- Demontaz instalacji gazowej i utylizacja,

- Demontaz istniejgcych kottéw i utylizacja,

- Demontaz istniejgcych komindw i utylizacja,

- Demontaz istniejgcych pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody i utylizacja,

- Demontaz istniejgcych naczyn wzbiorczych i utylizacja,

- Demontaz istniejgcego orurowania (rur, zaworow, rozdzielaczy, pomp itp.) w obrebie bytej
kottowni i utylizacja,

- Demontaz stacji uzdatniania wody i utylizacja,

- Demontaz istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej i utylizacja,

- Demontaz systemu detekcji gazu i utylizacja,

- Odtworzenie poszycia dachowego po zdemontowanych kominach,

- Odtworzenie rynny w miejscu zdemontowanych komindéw,

- Odtworzenie muru wraz z izolacjg w miejscu zdemontowanych kominow,

- Odtworzenie elewacji po demontazu komindw,

- Montaz nowych rozdzielaczy dla ciepta technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych
(waz z zaworami odcinajgcymi, zaworami regulacyjnymi, poétsrubkami, termometrami,
cisnieniomierzem),

- Montaz nowych rozdzielaczy dla centralnego ogrzewania (waz z zaworami odcinajgcymi,
zaworami regulacyjnymi, pétsrubkami, termometrami, ciSnieniomierzem),

- Wykonanie podtgczenia rozdzielaczy do projektowanego wezta (wg. Osobnego

opracowania),




Wykonanie podigczenia instalacji wody do projektowanego wezia,
Wstawienie przepustnicy wentylacyjnej na instalacji hawiewu swiezego powietrza do
bytego pom. kottowni,

Ptukanie instalacji, préby szczelnosci, dezynfekcja

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja

projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji hydrantowej , Specyfikacjami

Technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.5. Dokumentacja rob6t demontazowych oraz montazowych instalacji

Dokumentacje rob6t demontazowych i montazowych instalacji stanowia:

1.

2.

Projekt wykonawczy ,Przystosowanie pomieszczenia kottowni na pomieszczenie wezia
cieptowniczego wraz z demontazem instalacji gazu w budynku szkoty w Gdansku ul.
Wodnika 57 dz. nr 1117/13 obr. 001- opracowanie Michat Gtéwka z stycznia 2023r.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 1604.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

Protokoty odbioréw czesciowych, kohncowych i roboét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych

Dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci skiadowe
dokumentacji robét wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. — tekst
jednolity Dz.U. z 1994r. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do przebudowy instalacji powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

normg europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng

lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z

wymaganiami podstawowymi, lub




- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezel
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma

lub aprobata techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i dokumentacji projektowe;j.
Po wykonaniu robét budowalnych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowlanego stosowac
wyroby budowane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednistkowego
stosowania w budownictwie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 89 poz.

414, z pdzniejszymi zmianami)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2002 nr 166

po0z.1360, z pdzniejszymi zmianami)

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane w
instalacjach powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne oddziatywanie nie

powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci instalacji.

2.1.1. Rury i elementy potaczeniowe instalacji c.o.

Instalacje wykona¢ z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg
cynku stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek. Stal
weglowa RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnetrznie galwanicznie
ocynkowane (FE/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 um. Do ciecia rur nie wolno stosowac¢ narzedzi,
ktore mogg wytwarza¢ znaczne ilosci ciepta np. palniki, przecinarki sciernicowe. Rury i ksztattki
muszg by¢ prowadzone w szczelnej izolacji, ze wzgledu na kompensacje wydtuzen termicznych
I ochrone przed chemig budowlang przy przejsciach przez sciany i stropy nalezy stosowac tuleje
rurowe z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244. Przejscia przez przegrody
oddzielajgce strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem przeciwpozarowym o
odpornoéci EI60. Pozostate przejscia bedg posiadaty uszczelnienia elastyczne. Rury nalezy

ukfada¢ w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen cieplnych.




2.1.2. Rozdzielacze

Przewidziano wymiane istniejgcych rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu starej
kottowni. Rozdzielacze wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu Dn100 wg PN-H-74219.
Potgczenia spawane. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez czyszczenie oraz malowanie

farbami termoodpornymi antykorozyjnymi.

2.1.3. Armatura w instalacji c.o.

Zawory regulacyjne i odcinajgce:
e Zawor regulacyjny
- Musi zapewni¢ precyzyjne rownowazenie i pomiar przeptywu
- Wyposazone w cyfrowg skale pozwalajgcg na doktadne i szybkie wykonanie nastawy z
funkcjg petnego odciecia
- Wyposazone w samuszczelnigce krééce pomiarowe
- Wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie gwarantujgcy dtugg i niezmienng prace
zaworu
- Klasa cisnienia: PN 25
- Temperatura: Max. Temperatura pracy: 120°C (chwilowa 150°C) Min. Temperatura pracy
-20°C

e Zawor odcinajgcy kulowy
- Korpus wraz z podzespotami wykonany z mosigdzu
- Temperatura max. 120°C

- Cisnienie max. 16 Bar

e Zawor odpowietrzajgcy automatyczny z zaworem odcinajgcym
- Cisnienie nominalne PN: 6 bar
- Srednica nominalna DN 15

- Srednica zewnetrzna: 15mm

e Armatura pomiarowa
- manometr centryczny M160/R/0 do 10bar z zaworem manometrycznym

- termometr techniczny 0-120°C

W najwyzszych punktach instalacji montowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworami
odcinajgcymi Dnl15. W najnizszych punktach zapewni¢ mozliwos¢ spustu wody przez korki

spustowe lub opcjonalnie przez zawory ze ztgczkg do weza DN15. Armatura stosowana w




instalacji powinna by¢ PN10 i na tma=100 °C. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych

producenta.

2.1.4.Rury i elementy potaczeniowe instalacji c.w.u.

Instalacje wykona¢ z kompletnego systemu instalacyjnego sktadajgcego sie z rur i ztgczek
wykonanych z tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3) z wktadka z folii aluminiowej.
taczenie elementow systemu poprzez zgrzewanie mufowe ( polifuzje termiczng) przy uzyciu
zgrzewek elektrycznych. Wspotczynnik cieplnego wydtuzenia liniowego nie powinien

przekracza¢ 0,03 mm/mK

2.1.5. Rury i elementy potaczeniowe instalacji z.w.u.

Instalacje wykona¢ z kompletnego systemu instalacyjnego sktadajgcego sie z rur i ztgczek
wykonanych z tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3) PN20. Laczenie elementow
systemu poprzez zgrzewanie mufowe ( polifuzje termiczng) przy uzyciu zgrzewek

elektrycznych.

2.1.6.Armatura wodociggowa

» Zawor odcinajgcy kulowy
- Korpus wraz podzespotami wykonany z mosigdzu \
- Temperatura max. 120°C
- Cisnienie max. 16 BAR

» Termostatyczny zawor cyrkulacyjny
- Termostatyczna regulacja temperatury wody w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie
35-60°C
- Korpus wraz z podzespotami wykonany z mosigdzu
- Ci$nienie 10 Bar
- 100 °C

- Cisnienie prébne 16 bar

2.2. Odbiér materiatébw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwami jakosci,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i

zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow




(pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg sie do

montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

2.3. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody instalacji przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy Scianka
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Wszystkie przejscia przez stropy
oddzielenia pozarowego wykonaé¢ w klasie odpornosciogniowej przegrody z zastosowaniem

przepustéw p. poz. firmy Hilti.

2.4. Skladowanie materiatéw
2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymagan bhp.

Rury stalowe i miedziane mozna przechowywaé w wigzkach lub luzem, za$ rury o $rednicach
ponizej 30 mm tylko w wigzkach. Rury o réznych $rednicach sktadowaé¢ odrebnie. Konce rur
zabezpiecza¢ kapturkami. Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciggniecie
wigzek lub rur.

Zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.
Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw
ostroznosci, w zamknietych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem o0s6b
niepowotanych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,

jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.4.2.Armatura i urzgdzenia

Armatura powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje i dostepem osob niepowotanych.

Nalezy je przechowywac¢ w sposéb uporzadkowany, w opakowaniach fabrycznych.




3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowana przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzetu, ktory chce
uzyé do prac i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

— przyrzad do pomiaréw przeptywdw i roznicy cisnien na zaworach regulacyjnych
— samochod dostawczy

— samochéd skrzyniowy

— zurawie samochodowe

— zurawie samojezdne kotowe

— wciggarke reczng

— weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym

— spawarke elektryczng wirujgcg 300 A z osprzetem do spawania tukowego

— lutownice

— zespot pragdotworcezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

— gietarke do pretow mechaniczna, Gietarka do rur

— nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne,

— butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

— gwintownica do rur

— wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

— rusztowania przejezdne, przesuwne i state

— pompa do prob




Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury z nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd konhce rur nie mogag by¢
dluzsze niz 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazddw.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czeci
Srodkow transportu jak sruby tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne
Sciany skrzyni samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

4.2. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Uwagi ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji c.0. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami

technicznymi i Polskimi Normami.
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5.2. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

6.

demontaz istniejgcych rurociggow prowadzonych po wierzchu scian i stropdw wraz z armaturg
wytyczenie tras nowych prowadzenia przewoddéw
przyciecie rur i oczyszczenie

zerwanie istniejgcej izolacji rurociggow

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:

7.

sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalacji

sprawdzenie zamontowanych urzgdzen, armatury i orurowania z projektem

sprawdzenie jakosci wybranych robaét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi

kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

sprawdzenie szczelnosci instalacji

sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

sprawdzenie rodzajéw oraz wykonanie podpor ruchomych

przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzgdzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom

technicznym,

OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robdét:

- rurociagi m

- armatura szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m?
- proba kpl
- gruz m3
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, WTWiIO, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér instalacji wewnetrznej
8.2.1. Odbiory czesciowe

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wytyczenie trasy instalacji

- ukfadka rurociggéw i montaz armatury i urzgdzen

- proby szczelnosci

- zabezpieczenie antykorozyjne

- préby rozruchowe

- demontaz kotta i instalacji towarzyszgcej wraz z zasypaniem zagtebienia i wykonaniem

nowej posadzki,

Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz OCIC.
Badania wykonywac przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postepu robdt wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykonac¢ odrebnie dla tego fragmentu. Prébe szczelnosci wykonywacC przy odigczonych
naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa.
Wykonaé rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.2.0dbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$é¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST,
oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér przewoddéw oraz odlegtosci miedzy
podporami
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajgce na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych)
- badanie szczelnosci catosci instalacii
- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalaciji
- badanie rozruchu i regulacji catosci instalacji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelno$ci catej instalacji) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru kohcowego.
Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢
tych roboét obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty demontazowe i
montazowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- demontaze catkowite instalacji hydrantowej prowadzonej po wierzchu scian, stropéw, w

kanatach
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roboty budowlane tj, naprawy tynkow i posadzek, obudowy gipsowo kartonowe
dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzgdzeh i sprzetu w miare postepu robot,

montaz kompletnych sprawnych instalacji - rurociggéw, armatury, urzadzen, itp.
wykonanie prob cisnieniowych, napetnienie instalaciji,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi

zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,

dodatek za prace na wysokosci

otworowanie i naprawa przegrod budowlanych

oznakowanie robot

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

usuniecie i utylizacja gruzu, ziemi, ztomu i odpadéw powstatych w trakcie prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

PN-B-02423, 01.1999. Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-81/B-1 0700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-81/N-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome.

PN-64/M-75067 Armatura sieci domowej. Zawér spustowy R 1/4 cala.

PN-91/M-75160 Ztgcza z uszczelnieniem plaskim do przewoddéw elastycznych.
PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewoddw elastycznych.

PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe.
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o PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe z zaworem

spustowym.

10.2. Przepisy prawne

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdélnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekidéw budowlanych i terenéw. Dz.U.
121/2003.

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
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