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OPISTECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

pomieszczenia wezta dla zadania: ,, Przystosowanie pomieszczenia istniejacej kottowni na
wezetl cieplny - przytaczenie do migjskiel sieci cieptownicze] budynku ZSO Nr 2 przy ul.

Przedmiotem opracowania jest budowa uktadu zasilania elektrycznego dla potrzeb

Wodnika 57 w Gdansku".

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace zagadnienia i instalacje elektryczne:

1.3.

demontaz instalacji automatyki kotta,
rozdzielnicg zasilania,
instalacj¢ ochrony od porazen pradem elektrycznym,

instalacje oswietleniowa pomieszczenia,

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z | nwestorem,
uzgodnienia branzowe,

projekt technologiczny,
obowigzujace normy i przepisy,

uzgodnienia z Inwestorem.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1

INWENTARYZACJA OBIEKTU | INSTALACJI

Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w rozdzielnice elektryczna RKT, z ktorg

zasilane 53 nast¢pujace obwody:

Rozdzielnica RKT zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej] RGS szkoly znajdujacej si¢ w

- kotty gazowe,

- pompy obiegowe i kottowe,

- instalacja gazex,

- instalacja gniazd,

- instalacja oswietlenia,

pomieszczeniu technicznym na parterze.



Dodatkowo pomieszczenie kottowni wyposazone jest w rozdzielnice telemetryczng, oraz
instalacj¢ gazex — system detekcji nieszczelnosci instalacji gazowey.

W pomieszczeniu kotlowni wykonane jest sztuczne oswietlenie, oraz uziom i otok z
ptaskownika FeZn 25x4.

2.2. ZAKRESWYKONANYCH PRAC

Dla przystosowania pomieszczenia kottowni dla potrzeb wezta niezbedne bedzie wykonanie:
- demontaz rozdzielnicy RKT,
- demontaz rozdzielnicy telemetrycznej,
- demontaz instalacji gazex,
- demontaz kottow, instalacji kominowej, pomp obiegowych,
- wykonanie nowego uktadu zasilania we¢zta z wydzielonym polem pomiarowym,

- wykonanie nowej rozdzielnicy zasilajacej RG,

2.3. UKELAD ZASILANIA

Dla potrzeb zasilania nowego wezta nalezy wykona¢ nowy uktad zasilania z wydzielonym
polem pomiarowym. Wykonanie uktadu pomiarowego i wewnetrzngj linii zasilajacej (WLZ)
z sieci ENERGI (zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetyczne] wydanymi
przez Koncern Energetyczny ENERGA OPERATOR S.A.) lub podiaczenie do inng linii
zasilajacej, nalezy do wiasciciela obiektu. Od licznika energii elektrycznej, przeznaczonego
do zasilania wezta, nalezy poprowadzi¢ przewdd do pomieszczenia wezta. Przekréj przewodu
zasilajacego wezet powinien by¢ zgodny z projektem, lecz nie mnigj niz 3 x 4 mm2 Cu.

Dla zasilania obwoddw oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, pompy odwadnigjace,
gniazd projektuje si¢ nowa rozdzielnicg RG. Do zasilania rozdzielnicy RG nalezy
wykorzysta¢ istniejagce zasilanie — zasilanie rozdzielnicy RKT. Istniejacy przewdd zasilania
YKY 5z10mm ? nalezy wycofat z rozdzielnicy RKT i wprowadzi¢ do nowoprojektowanej
rozdzielnicy RG. Do zasilania obwoddw oswietlenia i gniazd nalezy wykorzysta¢ istnigjace

przewody.



2.4. INSTALACJA OSWIETLENIA

Ze wzgledu na zmiang wymaganej wartosci natgzenia oswietlenia wg nowej normy

PN-EN 12464-1 dla kottowni powinna wynosi¢ 200 Ix. W pomieszczeniu wykonane jest
sztuczne oswietlenie. Nalezy wykona¢ pomiar nat¢zenia oswietlenia po montazu wszystkich
instalacji. Jezeli wynik bedzie mniejszy niz 200Ix. nalezy rozbudowac¢ instalacj¢ oswietleniao

kolejna oprawe.

2.5. WYKONANIE INSTALACJI
Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowat trasy pionowe i

poziome. Skosne prowadzenie kabli i przewoddéw eliminuje je jako wykonane zgodnie ze
sztuka 1 przepisami, dlatego nie zostang odebrane jako wykonane prawidiowo. Kable beda
uktadane w korytkach metalowych i rurkach PCV dla ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Koncowe prowadzenia kabli do pomp, czujnikéw temperatury i sitownikéw
wykona¢ w wezach Peschla. Stosowat przewody okragle, izolacja 400/750V. Osprzet
instalacyjny (taczniki, rozdzielnice, puszki, gniazda, itp.) powinien posiada¢ stopien ochrony
co najmnigj 1PS5.

3.0. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPI ECIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano szybkie wylaczenie zasilania polegajace na

potaczeniu wszystkich czesci przewodzacych i dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE.
Jako dodatkowsa ochrone od porazen zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe.

W pomieszczeniu kottowni wykonana jest instalacja potgczen wyrdwnawczych. Nalezy

podtaczy¢ do nigj:

. metal owe konstrukcje,

. metal owe konstrukcje wezta,

. czesci przewodzace dostepne i przewodzace obce w obrebie pomieszczenia,
. instalacje wchodzace do budynku wykonane z materiatow przewodzacych.

Potgczenia wyrownawcze migjscowe nalezy wykonaé linkg LgY koloru z6tto-zielonego o przekroju

co najmnigl 6 mm2.



4, ZESTAWIENIE MATERIAEOW ELEKTRYCZNYCH

Oznaczenie Opis urzadzenia Producent llos¢
FR Roztacznik 40A,2P - 1
OP Ogranicznik przepieé typu C - 2
F1 Wytacznik nadmiarowo — pradowy B6 A, 1P - 1
F2 Wytacznik nadmiarowo — pradowy B10 A, 1P - 1
F4 Wytacznik nadmiarowo — pradowy B16 A, 1P - 1
F3 Wytacznik réznicowo — pradowy B16 30mA - 1
F5 Wytacznik réznicowo — pradowy B16 30Ma - 1
P1 Wskaznik napiecia - 1
RG Obudowa 3x12 - 1

Ztaczka ZUG-10 - 3

Ztaczka ZUG-4 - 12
Trzymacz KU - 10
Gniazdo 16A, IP54 - 1
Puszka hermetyczna - 2
Wg.
Oprawa hermetyczna led 2x36W - potrzeb
Przewod YDYzo 3x1,5 - We.
potrzeb
Przewod YDYzo 3x1,5 - We.
potrzeb

UWAGI:

1. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych materia/éw i urzgdzer niz podane w dokumentacji
projektowe] pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji i specyfikacji
techniczng wykonaniai odbioru rob6t budowianych.

2. Ostateczny wybdr materiaow powinien byé zaakceptowany przez branzowego inspektora nadzoru.

3. Zmiana materia/éw wymaga z/ozenia odpowiednich dokumentdw uwiarygodniajgcych te materiafy i
urzgdzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzor autorski.

4, W przypadku gdy zastosowanie tych materia/Ow czy urzgdzern wymagaé bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany

5.  OBLICZENIA

Sprawdzono:
sprawdzono spetnienie warunku samoczynnego wytaczenia zasilaniadla
zaprojektowanych zabezpieczen przetezeniowych.

Obliczenie wskazuja na zgodnos¢ uzyskanych wynikéw z wymaganiami i zaleceniami
szczegOtowych aktéw prawnych wyszczegolnionych powyzej w niniejszej dokumentaci.



6. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
6.1 ZAKRESROBOT

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmujacych:

. przygotowanie robot i miejsca pracy

instalacje zasilajaca urzadzenia zwigzane z procesem sterowania
montaz rozdzielni wraz z wyposazeniem

montaz elementow wykonawczych procesu sterowania
wykonanie badan koncowych

6.2 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Podczas wykonywania prac moga Wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

. niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscia wystapienia elementow instalacji
elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem;
. niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarz¢dzi oraz

mozliwosciag niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami

. upadek z podestu montazowego, lub drabiny

. porazenie pradem przy podtgczaniu urzadzen i wykonywaniu pomiaréw elektrycznych
sprawdzajacych

6.3 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odnosnie
wykonywanych przez nich zadan. W zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wiasciwe
swiadectwo kwalifikacyjne SEP.

6.4 ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napi¢ciem. Przed przystapieniem do prac
taczeniowych nalezy wytaczy¢ napigcie na obiekcie przytaczanym. Sprawdzi¢ brak napigcia
miernikiem i zabezpieczy¢ obiekt przytaczajacy przed przypadkowym zataczeniem napigcia
Nalezy wykona¢ wiasciwe uziemienie ochronne urzadzenia, uzytkownik musi by¢ chroniony
przed napieciem zasilania. Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy
stosowaé wytacznie narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zadba¢ o
wiasciwy strgj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



6.5  UWAGI KONCOWE

a) roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) trasy przewoddw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi
cian i stropow, wiercenie otworéw nalezy wykonywa¢ tak, aby nie powodowa¢ ostabienia
elementow konstrukcyjnych budynku. Elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do
materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

C) Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i
proby zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 ,, Sprawdzanie odbiorcze”.

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

. pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych
(migjscowych), potaczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewoddw ochronnych.
. pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu

oddzielnie od strony zasilania

Rezystancj¢ izolacji nalezy zmierzyc:

mig¢dzy przewodami roboczymi (fazowymi) branymi kolejno po dwa (w praktyce pomiar ten
mozna wykona¢ tylko w czasie montazu instalacji przed przytaczeniem odbiornikow),
mi¢dzy kazdym przewodem roboczym (fazowym) a ziemis.

. sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Sprawdzenie
powinno dokonywa¢ si¢ testerem lub metodami technicznymi;

. sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wylaczenie zasilania za pomoca wytacznikéw nadpradowych.

. sprawdzenie natezenia oswietlenia podstawowego(rzut z zatgczonymi punktami
pomiarowymi),

. sprawdzenie natezenia oswietlenia awaryjnego(rzut z zatgczonymi punktami

pomiarowymi)

UWAGA: pomiary instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ przyrzadami posiadajacymi
legalizacje/wzorcowanie nie starsze niz 12 miesiecy. Czasookresy pomiaréw instalacji
elektrycznych w pomieszczeniu kottowni nalezy wykonywa¢ w terminach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami i Prawem Budowlanym.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt oraz opracowac dokumentacje
powykonawczg, ktGra powinna zawierat w szczegolnosci:

. zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

. kopie swiadectw legalizacji/wzorcowania miernikdw, ktérymi wykonywane byty
pomiary,

. kopie swiadectw SEP elektrykow, ktorzy wykonywali pomiary, s$wiadectwo ,

. protokoty badan,



WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/QKK/U1/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budewnistwie /Dall, & 1995 . Nr 8 poz, 38 z¢ zm./ oraz art, 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu ANDRZEJOWI KAMINSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur, 02 gmdnia 1974 r. w Malbarku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
NF ewid. WAM/0169/POOE/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasatnienia decyzji. Zakres nadairych uprawnien budowlanych wskazanu nd odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby InZynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey OKK:

1. Janusz Palmowski
2. Elzbieta Lasmanowicz

3. Andrzej Rawluszko

Otrzymuje:

1, Pan Andrzej Kamingki
82-300 Elblag, ul. Mielczarskiego 4 ~——__ =

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UY7-HE6-4GI *

Pan Andrzej Kaminski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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