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KONSTRUKCYJINE

SKALA 1:20

Konstrukcja chodnikow

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW ( 23cm )

W-wa $cieralna: plyta chodnikowa betonowa szara 30x30cm

gr. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni na spoczniku schodow

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW ( 24cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa betonowa szara niefazowana 10x20cm

gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni gliniasto-zwirowej

0,3

Obrze

015

o

o

, 908

W-wa $cieralna: nawierzchnia gliniasto-zwirowa gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
ze betonowe 8x30cm
— :
- OBRZEZE BETONOWE 8x30cm NA LAWIE Z OPOREM
© Obrzeze betonowe 8x30cm
N 8 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
2_ © tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm
o

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW ( 24cm )

w opracowarniu
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"Opracowanie koncepcji dla zejécia do Parku Oruniskiego.
w dzielnicy Orunia Géra Gdarisk Potudnie w ramach zadania:
"Program budowy i modernizji chodnikéw
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