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Gdarisk, dnia 31.03.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.221.3.2020/2021.KS.6440

Projekt budowlany pn. ,Odkorkujmy Le$ng Gére” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2020

Uzgadnia sie
pozytywnie Branza: drogowa (w tym inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem)

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym, stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

- ul. Le$na Géra (dz. nr 522, 523, 524 obreb 028)

- dz. nr 98/33 obreb 028

- dz. nr 96/1 obreb 028 (MPZP 0905: w czes$ci 040-81 cigg pieszy)

- dz. nr 97/1 obreb 028 (MPZP 0905: w czesci 029-81 Ulica Le$na Gora - ulica
dojazdowa)

:::;::::Lzajqcych - dz. nr 112 obreb 028 (MPZP 0905: w czesci 043-85 Projektowany parking
ulic/dziatek wielopoziomowy; Zachodnim skrajem terenu przechodzi publiczny ciag pieszy,
w czedci 031-81 Ulica Le$na Goéra - ulica dojazdowa)
- dz. nr 113 obreb 028 (MPZP 0905: 043-85 Projektowany parking wielopoziomowy;
Zachodnim skrajem terenu przechodzi publiczny cigg pieszy)
- dz. nr 111/21 obreb 028 (MPZP 0905: w cze$ci 044-85 Garaze lub parkingi)
w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy wykonac nie pézniej niz do dnia
31.03.2023 r.

2. Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowiaca dziatki
nr: 522, 523, 524 obreb 028 w Gdanisku, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dziatek nr: 98/33,
96/1, 97/1, 112, 113, 111/21 obregb 028. O prawo do dysponowania terenem nalezy zwréci¢ sie do
Wyadziatu Skarbu UM w Gdansku lub wiasciciela/zarzadcy terenu.

4. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami do uwzglednienia na
etapie projektu wykonawczego (patrz: uwagi dodatkowe).

5. GZDiZ wyraza zgode na usuniecia zieleni zgodnie z przedstawiong gospodarka drzewostanem dla dziatek
bedacych obecnie w zarzadzie tut. Jednostki, tj. krzewéw znajdujgcych sie na dziatce nr 522 obreb 028.

6. Niniejsze uzgodnienie nie odnosi sie do przedstawionej gospodarki drzewostanem na dziatkach
niebedgcych obecnie we witadaniu GZDiZ, w tym dz. nr 98/33 obreb 028.

7. Usuniecie ww. zieleni musi by¢ zgodne z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

8. Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji - Wykonawca
zobowigzany jest do zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia
wystepowania nowych okazéw drzew i krzewéw lub innych nasadzern ozdobnych, z ktérymi koliduje
inwestycja - Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania
danej kolizji.

9. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
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r. poz. 470 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst

jednolity: Dz. U. 2 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

10. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie rob6ot w pasie

drogowym ulicy Le$na Géra w Gdansku.

11. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2311 z pézn. zm.).

12. Nalezy opracowa¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas rob6t oraz uzgodni¢ go z organem

zarzgdzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

13. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojécie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie

inwestycji.

14. Realizacje przedmiotowego zadania nalezy skoordynowac ze wszystkimi projektami branzowymi

w ramach przedmiotowej inwestycji.

15. Pozostate projekty budowlane branzowe, niewchodzace w sktad niniejszego uzgodnienia podlegaja

odrebnemu uzgodnieniu w GZDiZ.

16. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego,
niegorszego niz stan przed rozpoczeciem robét, zzachowaniem réwnosci poprzecznej i podtuznej,

w tym nalezy odtworzyc¢ istniejgce trawniki.

17. Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszos$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm.

0dbiér odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego koszenia.

18. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakoriczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

19. W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejagcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac na

wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

20. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi

inwestor.

21. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wtasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

22. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

e w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcdéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrong drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia

wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw budowy,

e usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami

transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

e biezaceisystematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegéInosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do zaktadu utylizacyjnego.

23. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 31.03.2023 r.

24. Integralng cze$€ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatky

tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1. wagi do uwz nienia na etapie projekt nawczego:

a) Zaprojektowane krawezniki na granicy chodnika i pasa dla postoju pojazdéw spowoduja wjezdzanie

pojazdéw na chodnik - nalezy zaprojektowac separatory parkingowe.
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b) Nalezy przewidzie¢ spoinowanie styku elementdw kraweznika.

o) Nalezy przewidzie¢ impregnacje (zabezpieczajgcg przed trwatym zabrudzeniem) elementéw
nawierzchni w miejscach, gdzie dopuszczony jest postdj lub parkowanie pojazdéw.

d) lokalizacja 1 - remont istniejacej opaski:
- Mate obszary zabruku stanowigce przedtuzenie lub uzupetnienie nawierzchni chodnika w rejonie
zjazdu do budynku nr 7 nalezy wykona¢ z nawierzchni, jak istniejacy chodnik (jak pokazano na
przekrojach i rysunkach konstrukcyjnych), tj. z jednej strony z kostki betonowej w kolorze
czerwonym, z drugiej - jak w ciggu schodéw.

e) lokalizacja 2 - poszerzenie chodnika, budowa nowego chodnika, budowa utwardzenia:
- Nalezy zachowa¢ w jak najszerszym stopniu istniejgca zieler stanowigcg bufor miedzy budynkiem
a droga. W pasie zieleni, na catej jego dtugosci, miedzy chodnikiem a istniejagcym utwardzeniem
nalezy wprowadzi¢ zieleri okrywowa i krzewy lisciaste kwitnace, ograniczajac powierzchnie
trawnikowa.
- Nalezy zaprojektowa¢ balustrade o wzorze zblizonym do proponowanego w lokalizacji nr 3,
malowang na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura lub zgodnie z zataczonym wzorem.
- Najazd nalezy wykonac¢ z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

f) Ze wzgledu na kwestie odtworzenia zieleni oraz planowanych przesadzen, na etapie projektu
wykonawczego nalezy przedstawic projekt zieleni. W projekcie zieleni nalezy:
- Przedstawi¢ przekrdj przez projektowany ogréd deszczowy oraz kompozycje projektowanej
ro$linnosci.
- Podac¢ sposdb zabezpieczenia skarp. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp nalezy
zastosowa¢ metody naturalne. Umocnione skarpy nalezy obsadzi¢ roslinnoscig okrywowa.
- Wprowadzi¢ zapisy odnosnie zaktadanie zieleni, zgodnie ze sztukg ogrodnicza, podajac bilans
powierzchni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegéine elementy. Nalezy przedstawi¢ bilans
terenu odrebnie dla kazdego projektowanego ogrodu deszczowego.

2. Projekt wykonawczy zieleni w wersji elektronicznej nalezy przesta¢ na adres: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl
celem weryfikacji wprowadzenia ww. uwag.

3. Projektowang infrastrukture w lokalizacji 2. nalezy traktowac jako remont istniejgcej nawierzchni do
czasu realizacji uktadu docelowego. Docelowo nalezy opracowa¢ odrebnym zadaniem projekt
kompleksowy zagospodarowania terenu, przewidujgc rozwigzania w zakresie catej szerokosci chodnika
istniejagcego oraz w zakresie miejsc postojowych.

4. Utwardzenie pobocza za pomocg ptyt betonowych stanowi rozwigzanie tymczasowe, do czasu
docelowej przebudowy uktadu drogowego.

5. Projekt budowlany oswietlenia zostat uzgodniony w GZDiZ w dn. 23.02.2021 r. (uzgodnienie nr
GZDiZ.ZD.6330.221.2.2020/2021.KS.6440).

6. Ulica Lesna Goéra stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.).

7. Dziatkanr 98/33 obreb 028 nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu udp, nie stanowi terenu bedacego
w trwatym zarzadzie GZDiZ, nie jest zaplanowana w MPZP pod droge publiczna/ciag pieszy/ciag pieszo-
jezdny, ale tut. Jednostka zostata wskazana jako przyszty uzytkownik poszerzenia chodnika na dz. nr
98/33 obreb 028 w pismie nr WGK-111.7021.63.2020.JM z dnia 08.05.2020 r.

8. Dziatka nr 96/1 obreb 028 nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu udp, nie stanowi terenu bedacego
w trwatym zarzadzie GZDiZ, ale jest zaplanowana w cze$ci w MPZP 0905 karta terenu 040-81 pod ciag
pieszy.

9. Dziatka nr 97/1 obreb 028 nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu udp, nie stanowi terenu bedacego
w trwatym zarzadzie GZDiZ, ale jest zaplanowana w cze$ci w MPZP 0905 karta terenu 029-81 - Ulica
Le$na Goéra - ulica dojazdowa.

10. Dziatka nr 112 obreb 028 nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu udp, nie stanowi terenu bedacego
w trwatym zarzadzie GZDiZ, ale jest zaplanowana w cze$ci w MPZP 0905 karta terenu 043-85
Projektowany parking wielopoziomowy; Zachodnim skrajem terenu przechodzi publiczny cigg pieszy,
w czesci 031-81 Ulica Le$na Goéra - ulica dojazdowa. Dodatkowo tut. Jednostka zostata wskazana jako
przyszty uzytkownik projektowanej infrastruktury na dz. nr 112 obreb 028 w pi$mie nr WGK-
11.7021.63.2020.JM z dnia 08.05.2020 r.
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11. Dziatka nr 113 obreb 028 nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu udp, nie stanowi terenu bedgcego
w trwatym zarzgdzie GZDiZ, ale jest zaplanowana w MPZP 0905 karta terenu 043-85 pod projektowany
parking wielopoziomowy; Zachodnim skrajem terenu przechodzi publiczny ciag pieszy).

12. Dziatka nr 111/21 obreb 028 nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu udp, nie stanowi terenu
bedacego w trwatym zarzadzie GZDiZ, ale jest zaplanowana w cze$ci w MPZP 0905 karta terenu 044-85
Garaze lub parkingi).

13. Nalezy uregulowa¢ sprawy formalno-prawne zwigzane z pdzniejszym utrzymaniem projektowanej
infrastruktury na dziatkach prywatnych.

14. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu
oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Zatgcznik: wzor bariery

glr{md‘ﬁb/

Zgodnie z art. 13 og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski
Zarzad Drég i Zieleni informuije, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZDiz,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postgepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

trzymuja:
(“) Petnomocnik: Pan Mariusz Gruchata, ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk

2: GZDiZ ZD KS - a/a
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i . Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni Bariera U-12a

FORMA | MATERIALY
*  Wysoko$¢ po zamontowaniu: 110 cm.

e Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

MONTAZ
e Montowana poprzez fundamentowanie.
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,Odkorkujmy Lesng Gére” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

< Energa
operator
Gdansk 01.12.2020

UZGODNIENIE NR GD\2\059312020

Temat Projekt remontu ukfadu drogowego w rejonie ul. Lesna Géra w Gdansku w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2020.

1. Uzgodnienie jest waine 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowat warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

iNa zblizeniach | skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzié metoda uniemozliwiajaca powstanie
anarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw prébnych w celu ustalenia dokfadnej trasy sieci
ielekfroenergetyczne;.

‘Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowaé zgodnie z norma SEP-E-004.

‘W miejscach wystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywat sprzetem recznym.
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zakres opracowania
projektowany kraweznik betonowy zatopiony
projektowany kraweznik betonowy, krawedZ jezdni
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e

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

M Kanalizacyjna Sp. z o. o.
&

Zalqcznik do uzgodnienia nr UL-180/2021 z dnia 22.01.2021 r.

Projekt zagospodarowania terenu ulicy Le$na Géra w Gdansku.

1.

2;

O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdarisk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robdt nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

. Istniejace uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety

nawierzchni; trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, a regulacje studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej przeprowadza¢ pod ptyta nastudzienng,
wiazy w pasie jezdnym powinny mie¢ nosnosc 40T.

Przed rozpoczeciem robét przy regulacji rzednych terenu nalezy
wykonac prébne wykopy w celu ustalenia faktycznego posadowienia
i zapewnienia minimalnego przykrycia sieci wodociggowych. Préobny
wykop nalezy wykonac przy udziale SNG.

. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomié

eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne do dnia 21.01.2023 r.

Z up. Zarzay

nski
icznych
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 15021/BR/OTI1/2020
Z dnia: 2020-12-10

Zadanie: "Odkorkujmy Lesng Gére" w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020
Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres: ul. Lesna Géra

Projektant: Mariusz Gruchata, upr. nr: POM/0078/POOD/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wajciecha Bandmwsk\e u 1E 3}100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 8
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescie w Krakowm XH Wydzwa} Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 1427395189, Knp\t:{f Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
wwow psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwitocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sg usunac wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowe] poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgadnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$é mapy do celéw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zataczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istnigjgcych gazociagdw nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

10. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowane;j sieci gazowe;j.

11. Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

12. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajgcej

13. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociagu.

14. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

15. Zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru zgtosic pisemnie do wtasciwe], dla terenu inwestycji,

Gazowni.

(&1

Lo~ O

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

é;,,,/ Bornas

Kamil Barnas

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

Polska Sé:otka Gazownictwassp. 2 0.0., Ul Woicischa Bandrowskiega 10, 33-100 Tamow
al Zakiad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescie w Krakouwe X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, KGDIIKH Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
WWW_Dsgaz.p
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LEGENDA:

granice paséw drogowych

= === 7gkres opracowania

-------------- projektowany kraweznik betonowy zatopiony
projektowany kraweznik betonowy, krawedz jezdni

« | ————— projektowane obrzeze betonowe, krawedz chodnika

———  projektowany opornik betonowy

Ganod SRS projektowana balustrada stalowa

projektowana nawierzchnia chodnika z plyt betonowych
0 wymiarach: 30x30cm gr. 5¢cm

projektowany trawnik na skarpie

projektowany trawnik na terenie ptaskim

projektowana nawierzchnia opasek z kostki betonowej grafitowej
10x20cm gr. 8cm

projektowana nawierzchnia najazdéw na przejazdach przez chodnik
z kostki betonowej szarej i grafitowej 10x20 gr. 8cm

projektowana nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych

o wymiarach: 30x30cm gr. 8cm

projektowane nawierzchnia miejsca parkingowego z kostki betonowej
niefazowanej grafitowej 10x20cm gr. 8cm
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1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Wnioskodawca,

wizja lokalna i pomiary z natury,
obowigzujace przepisy i normy,

mapa do celéw projektowych, w skali 1:500.

o O T o
—_—— =

D

2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem poszerzenie istniejacego chodnika w pasie drogowym pomiedzy budynkami Lesna Géra 1 i 3 na dziatce
nr 522 obreb (0028) oraz budowa nowego chodnika na dziatce nr 98/33 obreb (0028),

LOKALIZACJANR 2 — ul. Le$na Géra 3 oraz Le$na Géra 1b

Dziatka nr 98/33 i 524(dr) — obreb 0028 graniczy:

e od pdinocy z dziatka nr 98/33 bedacymi pod zarzadem wspoinot mieszkaniowych Le$na Gora 3 i Lesna Gora 1

¢ od potudnia z dziatkami mieszkaniowymi zabudowy szeregowej

e od wschodu z dziatkg nr 524 bedacymi pod zarzadem wspoinot mieszkaniowych Le$na Gora 3 i Lesna Gora 1

e od zachodu z dziatkami wspdlnoty mieszkaniowej Lesna Gora 8 oraz parkingami naziemnymi oraz budynkami
garazowymi zlokalizowanymi przy ul. Le$na Géra.

3. Stan istniejacy

3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Bretowo (kaszub. Brentowo lub tez Bratowo, niem. Brentau)
Jest to dzielnica Gdanska potozona w zachodniej cze$ci miasta, na skraju Laséw Oliwskich, nad potokiem Strzyza. Dzielnica ma
gtéwnie charakter mieszkaniowy. Na jego terenie znajduje sie rowniez Sanktuarium Matki Bozej Brzemiennej w Gdansku
Matemblewie. Bretowo graniczy od potocy z Oliwg i VII Dworem, od wschodu z Wrzeszczem Gérnym, od potudnia z dzielnicg
Piecki-Migowo i dzielnica Jasien, a od zachodu z Matarnig.

Zabudowa Bretowa jest niejednorodna - tworzace je osiedla zostaty wybudowane w réznych okresach, stad w dzielnicy
znajdujg sie zaréwno bloki mieszkalne z prefabrykatéw na osiedlu Niedzwiednik, jak i domy jednorodzinne na Matemblewie.

LOKALIZACJA NR 2.

Widok na  koncowy  odcinek
projektowanego chodnika. Projekt
przewiduje budowe réwnolegtego do
istniejgcego  chodnika  przebiegu
nowego chodnika. Konieczne bedzie
wykonanie wycinek krzewow oraz
drzewa.

W  rejonie  za  istniejgcym
Zywoptotem | wiatg na odpady
znajdujg sie ,domki dla kotow”
nalezy na etapie wykonawstwa
przewidzie¢ ~ zmiang  lokalizacji
elementéw legowisk oraz
towarzyszacej im zieleni

3.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
a. kanalizacja deszczowa,

b. kanalizacja sanitarna

c. sieci elektroenergetyczne i o$wietleniowe,

d. sieci teletechniczne,

e. sieci wodociggowe.

f.  Sieci cieptownicze

marius? grucha®®
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g. Sieci gazowe

4, Stan docelowy - zakres projektu

Projektem objeto:
e Lokalizacja nr 2
W ramach zadania zaprojektowano poszerzenie istniejacego chodnika w pasie drogowym pomigdzy budynkami Lesna
Géra 3 i 5 na dziatce nr 524 (obreb 0028) oraz budowe nowego chodnika zlokalizowanego na dziatce Nr 98/33 (obreb 0028)

biegnacego réwnolegle do jezdni ul. Le$na Géra oraz istniejacego chodnika.

5. Warunki gruntowo — wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstoceniskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba

tego terenu byta ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno —
polskiego. Przy niewielkich zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi warunkami
gruntowo wodnymi dla planowanego obiektu. Na podstawie wykonanego badania gruntu stwierdza sig, ze na obszarze

projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace grunty:

a p = — E 2 © 2 " =
5 E|8%5| 5| - E|g Sa8 | S | 8| £
2| o ‘é SEl 2| B | B| © Opis Litologiczny >Es > £ g
S| @ 9% @ | & o | 202 22 <) =
T 0 ol E gl O = o S’N = = ]
8 Bfo o o E=g E < n
= = ) i @
1 2 3 4 5 ] 7 ] 9 10 11 12
s
/ Humus, czarny Or
| A p 040 04 - -
/ I_:'lqsek gliniasty brazowy z domieszka Pg+Zuzel Mg pl
s Zuzlu
—1.0
- w
o0 gQp 22 Piasek gliniasty, brazowy Pg clsiSa tpl
30

Zgodnie z Dz.U.2012.0.463 - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych § 4 Ustalanie kategorii
geotechnicznej posadowienie obiektu zakwalifikowano do 1 kategorii geotechnicznej.

6. Rozwiazania projektowe
6.1 Zalozenia techniczne remontowanych chodnikéw, opasek oraz budowanego o$wietlenia

LOKALIZACJANR 2
Na fragmencie ulicy Lesna Géra od budynku 1b do budynku 3 projektuje sie poszerzenie chodnika o szerokos¢ do

2,77m. Na dziatce 98/33 (obreb 0028) projektuje sie budowe nowego chodnika szerokosci 2,0m przebiegajacego réwnolegle do
istniejacej ulicy i przylegtego do niej chodnika. Dodatkowo na koncu ,siegacza” ul. Lesna Géra 1A projekiuje sie utwardzenie
istniejacego pobocza ptytami azurowymi.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zaprojektowane skarpy nasypéw i
wykopdw posiadajg pochylenie 1 : 1,5. Skarpy te nie wymagajg dodatkowych umocnien poza obudowg roslinng w postaci
hydrosiewu trawy. Ze wzgledéw finansowych zrezygnowano z obsadzenia skarp roslinno$cig okrywowa.

6.1.1 Rozwigzanie wysokoSciowe

ta
qarivsz &V
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Uksztattowanie wysokosciowe remontowanych opasek, utwardzen oraz fragmentéw chodnikéw dostosowano do istniejacej
jezdni ul. LeSna Géra oraz terendw, na ktorych lokalizuje sig inwestycje.
Przy projektowaniu chodnika pomigdzy budynkami Lesna Goéra Nr 3 i Nr 1 przyjeto spadki od 1.67% do 8%.

Przy projektowaniu powyzszych elementéw starano zachowac sie istniejace rzedne wpisujac sie w istniejacy teren
dowigzujac projektowane elementy do istniejacych ciagow pieszych.

6.1.2 Odwodnienie
Zgodnie z zamdwieniem otrzymanym od Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska nie przewiduje sie budowy nowego

odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej na etapie poszerzenia i budowy chodnika na odcinku Lesna Géra 1 do Lesna
Géra 3 (LOKALIZACJANR 2).

. Spadek poprzeczny budowanego chodnika od budynku Lesna Géra 3 do budynku Le$na Géra 1 przewiduje sie jako
dwuprocentowy w kierunku od budynku.

. Teren w rejonie omawianego chodnika, pochylni posiada duzg retencje wody (tereny zielone) oraz spadki umozliwiajace
swobodny sptyw wody opadowe;.

6.1.1 Konstrukcja nawierzchni nowo projektowanego uktadu drogowego
Konstrukcje projektowanego ciggu pieszo-rowerowego oraz drogi rowerowej przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tablica 5.7.2).

»  Konstrukcja nawierzchni nowoprojektowanego chodnika
o Warstwa $cieralna: ptyty chodnikowe szare 30x30cm gr.6cm
¢ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm

> Konstrukcja nawierzchni nowoprojektowanego chodnika na przejezdzie
o Warstwa $cieralna: ptyty chodnikowe szare 30x30cm gr.8cm
¢ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm

>  Konstrukcja nawierzchni miejsca postojowego
o Warstwa $cieralna z kostki betonowej o wymiarach 10x20cm gr. 8cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

> Konstrukcja uzupetnienia ubytkéw nawierzchni masg asfaltowa na zimno
o Warstwa $cieralna: masa asfaltowa na zimno gr. 10-15cm
o Warstwa z emulsji asfaltowe;
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

> Konstrukcja nawierzchni na najazdach przejazdu przez chodnik
> Warstwa Scieralna z kostki betonowej grafitowej o wymiarach 10x20cm gr. 8cm,
> Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
» Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

W projekcie przewidziano krawezniki o wymiarach 15x30cm. Styki kraweznikow nalezy spoinowac.

6.1.2 Requlacja wysokoSciowa
Nalezy ptynnie potaczy¢ projektowang chodnika, pochylni ze stanem istniejacym.

1. Inwentaryzacja istniejacej zieleni. Gospodarka drzewostanem.

7.1. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
Znajdujg sie tutaj swobodnie rozmieszczone zadrzewienia i zakrzewienia w réznym wieku i stanie zdrowotnym, Dla potrzeb
projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okre$lonej opracowaniem projektowym. Drzewa i

ta
marius? g
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krzewy zlokalizowane zostang na planie sytuacyjnym projektu budowlanego Inwentaryzacja zieleni i gospodarka
drzewostanem” , i opisane zostang kolejnymi numerami inwentaryzacyjnymi.
W lokalizacji Nr 2 zadrzewienia i zakrzewienia wystepujg na dziatkach Nr 98/33 oraz 522.

Numer (G (4515 Obwod pnia [cm] | Zasieg
Nr g s [em] na e~ Pow. Krzew
inw. Nazwa facinska Nazwa polska dziatki e na wysokosci korony m
(0017) 130cm [m]
5cm
1 | Acer pseudoplatanus L. Klon jawor 112 88 71 6,0
2 Larix decidua Mill. Modrzew europejski 112 18 12 1,0
Rosa rugosa + Acer Réza pomarszczona
3 pseudoplatanus L. + + Klon jawor + Klon 113 106,0
Acer platanoides L. zwyczajny
4 Betula pendula Brzoza brodawkowata | 111/21 24 14 1,0
5 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 111/21 27 18 1,5
6 Pinus nigra Sosna czarna 111/21 18 13 1,0
7 Juglans regia Orzech wioski 111/21 115 52+36+44+54 6,0
8 Pinus nigra Sosna czarna 111/21 21 8 1,0
9 Pinus nigra Sosna czarna 111/21 26 12 1,0
10 Fagus sylvatica Buk zwyczajny 111/21 2,0 4,0
11 Pinus sylvestris sosna zwyczajna 111/21 28 20 1,5
12 Pinus sylvestris sosna zwyczajna 111/21 39 24 1,5
13 Pinus sylvestris sosnha zwyczajna 111/21 127 109 8,0
14 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 111/21 178 110 10,0
Pinus mugo + Pinus sosna gorska + sosna
15 . . . czarna + sosna 111/21 41,0
nigra + Pinus sylvatica 2wyczajna
Hgustramvlgare- Hgustrpospelity 522 1,1
Spiraea-Sp- TFawuta 522 5,0
Resa-Sp- Reéza 522 1,3
Cypressus Cyprys 522 0,8
Cypressus Cyprys 522 1,3
Thuja L. Zywotnik 522 1,7
FhujaL- 2Zywotnik 522 2,0
Juniperas—herzentalis Jalewieeplozgey 98/33 23,0
Salix babylonica Wierzba babilonska | 98/33 42 22+23+34+22 | 1,2
Spiraea-Sp- Fawdta 98/33 11,0
Spiraea-Sp- Fawuta 98/33 3,0
Spiraea-Sp- Fawuta 98/33 55
B | 03
Serbus-intermedia Jarzgb-szwedzki 98/33 166 140 8,0
Ligustm-Sp—Pinus- | ToWdiabigustee | g0 00 10,0
Sp—+TFhuja Sosna—+ZLywotnik
LarixdeciduaMilk Meodrzew-europejski 112 21 19 1,5
Larix-deciduaMil- Medrzew-europejski 112 13 9 0,5
33 Larix decidua Mill. Modrzew europejski 112 30 20 2,0
34 Larix decidua Mill. Modrzew europejski 112 19 13 2,0
35 Larix decidua Mill. Modrzew europejski 112 36 22 2,5
36 Larix decidua Mill. Modrzew europejski 112 28 19 1,5
37 Larix decidua Mill. Modrzew europejski 112 32 25 2,0
38 Larix decidua Mill. Modrzew europejski 112 12 9 0,5
marius? g'“d‘ata
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8. Projekt zagospodarowania terenu zielenia.

Projekt szaty ro$linnej przedstawiono w formie tabeli zawierajacej wykaz materiatu roslinnego przeznaczonego do
nasadzen.

Gtownym celem projektu nasadzen roslin jest czesciowe uzupetnienie nasadzen roslin na przedmiotowym terenie.
Projekt nasadzen tworzg pasma krzewdw liSciastych w formie zywoptotu, ktore stanowig odtworzenie usunigtej roslinnosci oraz
dopetnienie istniejgcej zieleni oraz element estetyczny.

Zielen posiada charakter uzupetniajacy usuwanej istniejacej roslinnosci. Drzewa i krzewy projektowane sg tak by
tworzy¢ w przysztosci zwarte powierzchnie zroznicowane kolorystycznie, wysoko$ciowo i fakturowo. Projekt nasadzen roslin ma
takze na celu stworzenie kameralnej przestrzeni wokét projektowanego zagospodarowania terenu. W przewazajacej czesci
projektu nasadzenia stanowig pasma krzewdw liSciastych podkreslajacych ciagi piesze oraz tworzace forme izolaci

Zaktada sig, ze nowoprojektowana zieler spetnia¢é musi funkcje estetyczne i dekoracyjne przy jednoczesnym
zachowaniu harmonijnego powigzania nowych nasadzen z miejscowym krajobrazem.

Zielen zaprojektowano biorac pod uwage istniejace uzbrojenie terenu.

4.1.Zatozenia projektowe
Dobor szczegdtowy roslin opracowano wg nastepujacych zatozen:

—  podkreslenie waloréw przyrodniczych miejsca i zwigkszenie jego atrakcyjnosci;

—  zniwelowanie niedogodnosci terenowych — naturalne przestony;

—  dobdr gatunkéw roslin zgodny z wymaganiami siedliskowymi, dostosowany do miejsca bytowania, 0 wysokie;
mrozoodpornosci;

—  dobér gatunkowy zgodny z wymaganiami Zamawiajaceqgo;

—  zastosowanie roélin o intensywnym wzro$cie oraz matych wymaganiach pielegnacyjnych;

— wprowadzenie drzew i krzewow zrdznicowanych pokrojem, kolorem lisci i porg kwitnienia, w celu
wzmochienia efektu estetycznego;

—  zroznicowanie wysoko$ciowe i kolorystyczne planowanych nasadzer;

—  wykorzystanie walorow istniejacego terenu w tworzeniu uzupetniajacego, roslinnego uktadu przestrzennego;

—  zastosowanie gatunkéw roslin dostosowanych do panujacych warunkéw siedliskowych, nastonecznienia,

— proponowane dosadzenia krzewdw tworzace barwne plamy, gatunki do nasadzen naturalistycznych
i owocujace, jako zrodio pokarmu dla ptakow;

4.2. Dobor gatunkéw
W skiadzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terendw zieleni znalazly sie gatunki liSciaste drzew
i krzewdw odpowiednie dla wlasciwego regionu klimatycznego.
W projekcie uzyto gatunki o stosunkowo nieduzych wymaganiach glebowych i pielegnacyjnych, znoszacych
nastonecznienie, czesciowe zacienienie, zacienienie (w zaleznosci od usytuowania), w duzej mierze mrozoodporne.
Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki wyrézniajg sie wysokimi walorami dekoracyjnymi: ciekawym pokrojem,
bogatq i zmienng kolorystyka lisci i kwiatdw. Nasadzenia przewidziano w lokalizacji tej samej lub zblizonej do istniejace;.

NR NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA P°"‘";n'22';h“'a rozstawa | szt.
DRZEWA LISCIASTE
I | Sorbus intermedia Jarzab szwedzki -
RAZEM 1
KRZEWY LISCIASTE
Il | Spirea vanhouttei Tawuta van Houtte’a 73 0,40x0,40 | 365
Il | Juniperus horizontalis Jatowiec ptozacy 23 0,40x0,40 | 115
RAZEM 480

7.3. Zatozenie/rekultywacja powierzchni trawnikowych.

Projekt zaktada rekultywacje powierzchni trawnikéw wzdtuz projektowanych chodnikéw oraz opasek.. W celu ograniczenia
usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozelu. Wymieszany z suchym piaskiem lub
mozliwie suchym podiozem ogrodniczym Zel réwnomiernie rozprowadzi¢ po powierzchni planowanego trawnika a nastepnie
ziemig mocno przegrabic lub wymiesza¢ glebogryzarka, Ziemig na gtebokosci od 5-10cm wymiesza¢ z 20-40 g zelu na 1m2 (od
2 do 4g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza porcja zelu). W ten sposob
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przegrabiong ziemie przykry¢ minimum 5cm warstwa gleby. W przypadku przemieszania jej glebogryzarka nalezy przykry¢ 2-
3cm gleby. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymiesza¢ z 20-40g Zelu na 1m2 (czyli 2-4g na 10l) ziemi (im bardziej
przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza porcja zelu).

7.3.1 Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowa¢ wylacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikéw parkowych
lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania trawnikéw o uzytkowaniu od ekstensywnego
do umiarkowanie intensywnego. Charakteryzowa¢ sie duzg tolerancjg na wysokie temperatury i susze oraz wysokg
wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawi¢ sie w krétkim czasie. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania. W przypadku powstania watpliwosci, co do jakoSci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie ona
podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym. W przypadku darni z rolki nalezy zastosowac sie do powyzszych wskazéwek
dotyczacych cech nasion, jej sktadu gatunkowego, klasy i numeru normy wedtug ktorej zostata wyprodukowana.

7.4. Zatozenie/rekultywancija trawnikdw na skarpach

W projekcie przewidziano odtworzenie istniejacych trawnikéw na skarpach za pomoca metody hydrosiewu.

Hydrosiew doskonale sprawdza si¢ na duzych powierzchniach i skarpach.

Jest w pemi biologicznym - bezwonnym i w 100% ekologicznym — sposobem rekultywacji gruntu poprzez pokrywanie
podioza wczesniej przygotowanym preparatem. Preparat ten to nic innego jak mieszanina nasion trawy oraz substancji
niezbednych do ich zdrowego wzrastania i ukorzeniania. Preparat rozprowadza sie hydromechanicznie, za pomocg
profesjonalnej hydropompy zakonczonej dysza.

Na stosowany w hydrosiewie preparat sktada sie:

- woda,

- nasiona trawy,

- hydromulcz celulozowy (roslinne wtokna celulozowe),

- nawozy,

- substancje chronigce przed nadmiernym wysychaniem, a takze erozjq wodng oraz wietrzna,

Dzieki zastosowaniu odpowiednio skomponowanej mieszanki materii organiczno-nawozowej, w tym przede wszystkim
hydromulczu celulozowego, na powierzchni gleby tworzy sie tzw. koc, ktéry doskonale zabezpiecza delikatny materiat siewny.

Zapewnienie nasionom zwiekszonej ilosci sktadnikéw odzywczych oraz optymalnego poziomu wilgotnosci to najlepszy
sposob na zaktadanie trawnika. Pierwsze wschody powinny pojawi¢ si¢ juz po kilku dniach! Dodatkowym atutem hydrosiewu jest
fakt, Ze stworzona za jego pomocg masa $cidtkujaca skutecznie blokuje wzrost chwastéw i utrudnia ptakom wyjadanie nasion.
To naprawde szybka, atrakcyjna cenowo i pewna metoda na pigkny trawnik.

Na projektowanych skarpach ze wzgledéw ograniczonego budzetu obywatelskiego nie zastosowano roslinnosci okrywowej.
Zaleca sig aby w przysztosci zarzadca terenu wykonat nasadzenia skarp roslinnoscig okrywowa,

Bilans odtwarzanych powierzchni zielonych (trawnikéw). Powierzchnia pielegnacyjna trawnikéw - okres roczny.

Materiat Obszar llos¢ projektowana w ierwIsI:érfn(rig:La::ZIanacji
Trawnik z hydrosiewu Skarpy 50 m2 - -
Trawnik z siewu Pozostaty obszar 105 m? 5% 10 m2
RAZEM: 155 m? 5% 10 m?
9. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatek nr: 96/1, 97/1, 98/33, 112, 113,

111/21, 522, 524 - obreb 0028

1) Powierzchnia projektowanych ciggéw pieszych: 151,00m?
2) Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych 21,00m?
3) Powierzchnia trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach: 155,00m2
4)  Powierzchnia zieleni w postaci krzewow: 96,00m2
10. Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkow

Obszar objety dziatkami nr : 98/33, 522 - obreb 0028
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- nie znajduje sie w strefie ochrony kultury,
- teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej,
- teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej - archeologiczne;.

11. Informacja o objeciu terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Teren na catyb obszarze objety jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze tym obowigzujg
nastepujace plany:

0905 - UCHWALA NR XXXVIII/1186/2001 RADY MIASTA GDANSKA Z DNIA 30 SIERPNIA 2001 ROKU w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bretowa - Niedzwiednik w miescie Gdansku

L Lokalizacja nr 2 - teren 029-81 - ulica dojazdowa (chodniki min. 2,0 m); otulina TPK.

Teren potozony jest poza obszarem objetym strefg ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Teren nie jest potozony
w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow.

12. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Brak jest wptywy eksploataciji gérniczej. Teren nie znajduje sie w rejonie prac goérniczych.

13. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia

Brak istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
elementdw zagospodarowania terenu.

14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji mieSci sie w catosci w granicach terenu objetego wnioskiem zgodnie ze
wskazang w czesci rysunkowej granicq dziatek przeznaczonych pod inwestycje. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano
okreslenia obszaru oddziatywania obiektu: Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane, Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Opracowat: mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w spegja j/dragewej

Uprawnienia do projektowa ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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