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Konstrukcja nawierzchni chodnika
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA { 24cm )

warstwa $cieralna: ptyta chodnika szara niefazowana 30x30xm gr. 5cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni opasek | miejsc postojowych
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA { 26cm )

warstwa $cieralna: kostka brukowa grafitowa 10x20cm gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

Konstrukcja uzupetnienia ubytkow nawierzchni masa,
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UZUPELENIENIA NAWIERZCHNI ( 30cm )

warstwa $cieralna: masa asfaltowa na zimno gr. 10-15cm
Emulsja asfaltowa
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni najazdu na przejazdach
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAJAZDOW NA PRZEJAZDACH ( 29cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa niefazowana szara i grafitowa 10x20cm  gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika na przejazdach

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA ( 24om |

warstwa $cieralna: ptyta chodnika szara niefazowana 30x30xm gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

Obrzeze betonowe 8x30

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x30cm
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
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Usytuowanie kraweznika przy istn. nawierzchni drogowej
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LEGENDA:

MASA ASFALTOWA NA ZIMNO

[[_ 1] KOSTKABETONOWA WIBROPRASOWANA
[ T] PLYTKA CHODNIKOWA BETONOWA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
PODBUDOWA Z K£SM

7777 PODBUDOWA Z BETONU C16/20
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mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12
80-180 Gdarsk
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

,Odkorkujmy Lesng Gorg” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020
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