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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEJAZDU (46cm)

W-wa Scieralna: ptyta chodnikowa 30x30cm szara gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15¢cm
Podbudowa pomocnicza: piasek stabilizowany cementem gr. 20cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAJAZDU (50cm )

W-wa Scieralna: kostka betonowa niefazowana grafitowa gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza: piasek stabilizowany cementem gr. 20cm
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

PODBUDOWA Z BETONU C12/15

Jednostka projektowa:

mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12
80-180 Gdarisk

Tel. +48 505 059 701

facebook: mg invent

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

,Odkorkujmy Lesng Gore” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com
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