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WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ zmRRZEKBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/KNR 19-01 Zabezpieczenie terenu prowadzenia robo6t szt
0117-07
kalkulacja
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
0807-01
94*1,5 m?2 141,000
RAZEM 141,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- |m
0813-01 wej
94 m 94,000
RAZEM 94,000
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
0201-02 15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
94*1,2"1,7 m3 191,760
-PoleKotaD(1,0)*1,7*6 m3 -8,007
RAZEM 183,753
5/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 |m?2
0322-07 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka(szer. do
1m)
94*1,7°2 m?2 319,600
RAZEM 319,600
6|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w | kpl.
0409-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
7|/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w  |0.5m
0409-02 gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
Krotnosé = -2,6 (zmniejszenie do 1,7)
6 0.5m 6,000
RAZEM 6,000
8|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominal- |m
0313-01 nej 150 mm uszczelnionego cementem
85,60 m 85,600
RAZEM 85,600
9|KNR 4-05I Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gr. 10 cm m?2
0401-01
94*1,4 m?2 131,600
RAZEM 131,600
10/KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
18 0408-02
86,60 m 86,600
RAZEM 86,600
11 KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
18 0513-01 kopie o gtebokosci 3m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- [0.5
18 0513-02 kopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
Krotnosé = -2,7 stud.
6 [0.5 6,000
m]
stud.
RAZEM 6,000
13/KNR 4-05I Obsypka kanatéw i obiektow z materiatow sypkich o gr. 15 cm m?2
0401-02
86,60"1,4 m?2 121,240
RAZEM 121,240
14/ KNR-W 2- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
01 0312- 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
0501
94*1,2*[1,7-0,15-0,1] m3 163,560
-PoleKotaD(1,2)*1,6*6 m3 -10,852
RAZEM 152,708
15/KNR-W 2- Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
01 0228-02 1
179,498 m3 179,498
RAZEM 179,498
16 kontener wraz z wywozem i utylizacjg kpl.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |[m
0407-03 petnieniem spoin piaskiem materiat z rozbiorki

-2.
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94 m 94,000
RAZEM 94,000
18/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
94*1,5 m?2 141,000
RAZEM 141,000
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warst- | m2
0105-01 Wy po zageszczeniu
0105-02
94*1,5 m2 141,000
RAZEM 141,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokat- |m?2
23102-01 nej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
materiat z rozbiorki
94*1,5 m?2 141,000
RAZEM 141,000
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