g A K4 |

GZDiZ/PP/952/2023/K-W/007/MS Gdansk, dnia 21.03.2023r.

ZR (w/m)

Dotyczy: Utworzenie strefy sportowo- rekreacyjnej przy ul. Anny Jagiellonki- zadanie z zakresu
iniciatyw lokalnych Rady Dzielnicy Chetm (15720/23).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne:
Warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia.

wytyczne ogélne:

1. Wszystkie urzadzenia i elementy zagospodarowania muszg by¢ spdjne wizualnie z istniejacq
przestrzenig.

2. Boisko nalezy lokalizowa¢ w sposéb nie kolidujacy z istniejagcym drzewostanem, minimalizujac

ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu.

W projekcie zaleca sie uwzgledni¢ elementy matej architektury.

Nalezy wykonac¢ przekroje podtuzne i poprzeczne.

5. Nalezy zaprojektowa¢ dojécie do terenu boiska o szerokosci min. 2 m w Swietle przejscia.

HWw

wytyczne do nawierzchni:
6. Dobor nawierzchni i jego podbudowy nalezy dostosowa¢ do istniejgcych warunkow gruntowych,
uwzgledniajgc nachylenie terenu i odprowadzenie wéd opadowych oraz p6zniejsze utrzymanie.
7. Dojscie nalezy zaprojektowac z kostki betonowej w kolorze szarym, analogicznie jak ciggi piesze na
najblizszym chodniku.

wytyczne do malej architektury:
8. Przy wejsciu na boisko zaleca sie ustawienie kosza na odpadki i tawek oraz stojaka na rowery.

9. Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ na nawierzchni utwardzonej jak projektowany
chodnik, w taki sposéb aby nie zaweza¢ minimalnego $wiatta przejscia chodnika.

10. Kosz na odpadki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od tawki.

11. Nalezy wprowadzi¢ elementy matej architektury, przede wszystkim fawek i kosza na smieci,
zgodnie z zatacznikiem nr 1. kawki nalezy lokalizowa¢ w poszerzeniach chodnika (w kieszonkach)
lub w przestrzeni chodnika przy zachowaniu min. 2 m $wiatta przejscia. Kosze nalezy lokalizowac w
odlegtosci min. 1,5m od tawki, na nawierzchni utwardzonej. W obrebie kieszonki na tawke przy
ciggu pieszym nalezy zaprojektowac miejsce na wézek, oddalone od kosza na odpadki, sugeruje sig
lokalizacje miejsca na wozek po przeciwnej stronie fawki niz kosz.

pitkochwyt:

12. Ogrodzenie nalezy projektowa¢ zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa Gdanska (Uchwata
nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r.)

13. Ogrodzenie i pitkochwyt nalezy malowa¢ proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat-
struktura.

zielen:
14. W projekcie nalezy przewidziec zatozenie/ odtworzenie istniejacej zieleni.

KIEROWNIK
Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej
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Zatacznik nr 1 - wzory elementéw matej architektury.

e tawka- PP-LA-05-RAL7016

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Dtugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

Wysoko$¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

Wysoko$¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

Gtebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych

o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion.

Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

tawka powinna posiadaé podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej
dtugoéci ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikéw zimnogigtych.
Wszystkie ostre krawedzie konstrukgji stalowej, szczegélnie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowac przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie.

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm).
Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym

(50x5 mm).

Potgczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposéb, aby nie byly widoczne od strony siedziska.

taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.
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MONTAZ

Cze$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu
miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umieécic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog
i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegétowe informacje w osobnym
zatgczniku).

Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

Element nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedzg techniczng

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

e Kosz na odpadki- PP-KO-02-RAL7016

FORMA | MATERIALY

Kosze okragte o konstrukgji stalowej,

z korpusem w formie walca wraz z
okalajgcymi go stalowymi pretami oraz

z wyjmowanym wktadem.

Wymiary kosza: wysoko$¢ - 800 mm,
szerokos¢ - 430 mm. Wysokos$¢ obreczy:
100 mm.

Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 7016, w wykonczeniu
mat struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna by¢
réwna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 pm.
Grubo$¢ blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

Prety stalowe o przekroju okragtym, gtadkie,
o $rednicy 10 mm. Przerwy pomigdzy ‘
pretami 17 mm. Nalezy zwréci¢ uwage, aby korcéwki pretow nie wystawaty poza obrys gornej
obreczy stalowej - koricowki pretéw powinny wchodzi¢ pod obrecz.

Wewnetrzny wkfad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiar6w kosza, wykonany z
ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajacg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposéb zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej z
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zewnatrz zapadki uniemozliwiajacej niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm
zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wtasnym pokrywy.

MONTAZ

e Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych.

e W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja kosza nie
stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysoko$¢ 2 cm
ponad poziom gruntu.

e W przypadku mocowania na podfozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych poliestrowg
zaprawg kotwigca.

UWAGI OGOLNE
e Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz informacja
o kosztach zakupu kosza (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).
e Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie
,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki i funkcjonalnosci”.
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