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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80- 560 Gdansk

Dot. wytycznych projektowych dla zadania planowanego zadania pn.: , Ekologiczne miejsca postojowe
z ogrodem deszczowym przy ul. Matomiejskiej” realizowanego w ramach zadan z zakresu BO 2023.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne i
zalecenia:

. Dziat nr 600/18 obreb wskazana we wniosku nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej jak réwniez nie

znajduje sie w trwatym zarzadzie GZDiZ. Zgodnie obowigzujagcym MZP w czesSci objetej projektem
przeznaczona jest pod teren mieszkaniowo ustugowy (010-31) oraz na poszerzenie pasa drogowego ul.
Matomiejskiej (022-81).

. Nalezy uzyska¢ wskazanie wiasciwego zastepcy Prezydenta Miasta Gdanska przysziego uzytkownika

projektowanej infrastruktury.

W przypadku wskazania GZDiZ jako przysztego uzytkownika przekazuje wytyczne:
Dokumentacja winna by¢ zgodna z:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z p6zn. zm.),
2 Wymogami okreslonymi w:
o Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.2016r. poz. 124 z pdin. zm.) - na mocy 8115 ust. 1 pkt. 3 nalezy wykazac spetnienie warunku,
celem wskazania przepisow techniczno-budowlanych na ktorych bedzie bazowac przedmiotowa
inwestycja.
. Gdanskim Standardzie Ulicy Miejskiej - Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska nr 1753/20 z
dnia 18 grudnia 2021r.,

. Standardach projektowych i katalogu Nawierzchni Gdanska, opracowane przez Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni z grudnia 2019r.,
. Zarzadzeniu nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska w sprawie wprowadzenia Szczegotowych

standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni ibudynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego,

. Zarzadzeniu Nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia
0s6b niewidomych w rejonie przejsc¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.

Uwagi do projektowania:
¢ Projekt drogowy nalezy poprzedzi¢ opracowaniem zawierajgcym inwentaryzacje drzew i krzewow

oraz gospodarke drzewostanem na tym terenie.
e Zjazd na teren projektowanego parkingu zlokalizowa¢ poza zatokg przystanku autobusowego
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- Zachowac ciggtos¢ nawierzchni i niwelete chodnika na zjezdzie.

-~ Na zjazdach zapewni¢ maksymalng szerokosc¢ czesci pieszej - rekomenduje sie min. 1,5m.
Pojazdem miarodajnym wskazuje sie pojazd osobowy.
Dokonac¢ regulacji terenowo - prawnych dziatki gruntowej.
W zwigzku z zapisem w opisie dotyczacym przeksztatcenia istniejgcej wiaty przystankowej w ,zielong , wiate
przewidzie¢ wymiane wiaty istniejgcej na gtebsza.
Przed przekazaniem inwestycji do uzytkowania, pozyskac prawo do terenu na czas eksploatacji obiektow na
rzecz Uzytkownika.
Zagospodarowanie nalezy projektowac bez barier komunikacyjnych zapewniajgc dostgpnosc projektowanej
infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych, o ograniczonej sprawnosci ruchowej, niedowidzacych i
niewidomych.
Przy projektowaniu $ciezek i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikac barier przestrzennych takich jak
progi, uskoki i wysokie obrzeza.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych.
Nalezy opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.
Projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne opracowanie oraz uzyska¢ niezbedne
uzgodnienie organu zarzadzajacego ruchem w Gdansku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego
branzy drogowej).
Parametry projektowanych poszczegdinych elementéw  ukladu  drogowego przyja¢  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Dla miejsc postojowych, z wyjatkiem miejsc postojowych dla 0séb z niepetnosprawnosciami, nalezy stosowac
nawierzchnie potprzepuszczalne typu kostka farmerska, nie dopuszcza sie ptyt typu jomb lub meba.
Na terenie zieleni z mata retencjg (,ogrod deszczowy”) nalezy projektowac naturalne nawierzchnie wodno-
przepuszczalne, bezpieczne np. gtdwne ciggi piesze o nawierzchni gliniasto-zwirowej, na placach/w miejscach
zabaw - drobny 2wir, piasek do tatwego przejazdu wozkéw , w tym oséb z niepetnosprawnosciami.
Nie stosowac¢ w nawierzchni materiatow z tworzyw sztucznych np. ,geokraty”.
W nawierzchniach kamiennych nalezy stosowad spoiny systemowe oraz dylatowanie nawierzchni
(niedopuszczalne jest spoinowanie nawierzchni kamiennych piaskiem, kruszywem famanym lub innym
materiatemn sypkim).
Narozniki éciezek pieszych i zjazdow nalezy fazowacd/wyobli¢ w celu unikniecia powstawania przedeptow.
Nie dopuszcza sie lokalizacji miejsc postojowych i drég dojazdowych w kolizji z istniejgcymi drzewami.
Od strony wszystkich dziatek graniczacych z dziatkg 900/18, na ktérej przewidywany jest teren rekreacyjny,
nalezy zaprojektowac niewielki spadek w kierunku srodkowym w celu poprawienia retencji.

Mata architektura:

Uktad elementéw matej architektury nalezy zaprojektowad w sposéb utatwiajacy nawigzywanie relacji
spotecznych.

Nalezy projektowa¢ spéjne stylistycznie elementy matej architektury, Elementy takie jak: tawki, siedziska,
kosze na $mieci, stojaki rowerowe, SIM, tablice edukacyjne i informacyjne itp. Nalezy projektowac z
materiatéw naturalnych: metal - malowany na kolor RAL 7016 w wykorczeniu mat struktura i drewno rodzime
lisciaste twarde lub b. twarde (wg klasyfikacja Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonym
poprzez olejowanie.

Po wzory standardowych elementéw matej architektury nalezy zgtosi¢ sie do Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej GZDiZ.

Pozostate elementy matej architektury zwigzane z funkcja edukacyjng projektowac stosujagc maksymalnie 2-3
kolory.

Zielen

Do opracowania nalezy zataczy¢ inwentaryzacje drzew i krzewdw z gospodarka drzewostanem oraz zalecenia
ochronne dla drzew i krzewow, ktore bezposrednio koliduja z planowang inwestycja, stuzgce do wykonania
(na dalszych etapach realizacji inwestycji) spjnego z pozostatymi branzami projektu zieleni.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wprowadzi¢ szczegétowe zapisy odnosnie zaktadania i odtwarzania
zieleni oraz podajac bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegdine elementy.

Nie dopuszcza sie wycinki drzew (z wyjatkiem niezbednych przeswietlers wynikajacych ze stanu zdrowotnego
drzew) w celu realizacji jakichkolwiek zamierzen inwestycyjnych. Nie dopuszcza sie réwniez jakichkolwiek
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elementéw zagospodarowania kosztem istniejacych drzew, ktére stanowig o walorach krajobrazowych i
siedliskowych terenu, cennych dla ul. Matomiejskiej (m.in. modrzew).

e Ogrod deszczowy projektowac w miejscach poza koronami istniejacych drzew i poza wysokimi krzewami.

« W doborze gatunkowym stosowac gatunki rodzime, nieinwazyjne i nietrujgce, dostosowane do warunkow
siedliskowych i roznych grup uzytkownikow - w tym dzieci.

Inne
Projekt zagospodarowania wymaga przedstawienia do opiniowania w tut. jednostce, a winien zawierac :
. charakterystyczne parametry techniczne i geometryczne
. linie rozgraniczajgce MPZP wraz z oznaczeniami kart terenu,
. linie ewidencyjne wraz z ich oznaczeniem numerycznym,
. przekroje normalne i konstrukcyjne (w szczegolnosci nawierzchniowe), przekroje przez najazdy,
przekroj przez przejscia dla pieszych, itd., na pzt oznaczyc czytelnie miejsca przekrojow
. konstrukcje nawierzchni
. niwelete,
. opis techniczny wprowadzonych rozwigzan projektowych oraz opis stanu istniejacego, wraz z

wyznaczeniem gtéwnych potokéw ruchu.

PZT (na etapie studium PB) sporzadzi¢ na kopii mapy do celow projektowych w skali 1:500 z pieczatka
poswiadczajgca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyj rtograficznych,
ktorych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow wego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego lub o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o pozytywnego
wyniku weryfikacji.
Wszelkie urzadzenia techniczne obce, jak nalezy projektowac jako podziemne np.
studnie kablowe (ztgcza) lub zapewni¢ ich wtasciwe maskowania.
Nalezy przewidzie¢ niezbednos¢ opracowania projektow branzowych usunigcia kolizj
Przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia nalezy przedtozy¢, m.in.:

« plyte CD z wersjq elektroniczng projektu (format PDF),

e oryginalne i wazne petnomocnictwo od Inwestora planowanego przedsig@Wziecia.
Dokumentacje nalezy wydzieli¢ branzami i odrgbne tomy, ktére nastepnie podlegajg uzgodnieniu w tut.
jednostce. [ ]
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