
Przekrój poprzeczny cześć ujsciowa

Przekrój poprzeczny część osadowa

wlot

min.50cm

150, 175, 200

wpustka uliczna

(osadnik)

1. beton C35/45  z siatką zbrojeniową Ø6mm
i oczku 15x15 cm - gr. warstwy15cm

2. kruszywo łamane 0/31,5mm - gr.15cm
3. grunt rodzimy

szczegół typ Dszczegół typ D

150, 175, 200

wpustka uliczna

(roślinność hydrofitowa)

ściek

20

szczegół typ D szczegół typ D
szczegół typ A-1

1. żwir płukany - d-2cm
2. folia zgrzewana 1mm
3. piasek 0-2mm, grub. 10 cm
4. grunt rodzimy

studzienka z PP z wpustem
żeliwnym kopułowym
z króćcem Ø200mm
w dennicy

1. ściółka kamienna - d5cm, grub. 6 cm
2. ziemia żyzna z piaskiem drobnym 1:3, grub. 15 cm
3. piasek gruby (warstwa filtrac.), grub. 15 cm
4. żwir płukany (warstwa drenaż.) - d2cm, grub. 20 cm
5. folia zgrzewana 1mm
6. piasek 0-2mm, grub. 10 cm
7. grunt rodzimy

Przekrój poprzeczny
cześć retencyjno-przepływowa

szczegół typ D
szczegół typ D

10

nasadzenie roślinności

trawiastej hydrofitowej

150, 175, 200

wpustka uliczna

(roślinność hydrofitowa)
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krawężnik kamienny

15x30x100

opornik kamienny

12x25x100

zm%
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WLOT DO WPUSTKI ULICZNEJ
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obrzeże

betonowe

wtopione

8x30x100

50

szczegół typ D
0,10

0,28
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1 krawężnik kamienny 15x30x100 cm

2 obrzeże betonowe 8x30x100 cm

3 ława betonowa z oporem C12/15

4 kostka betonowa 20x10 cm

5 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

szczegół korony przelewowej
skala 1:25

1:2
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6 beton C35/45

7 kruszywo łamane 0/31,5mm
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Cześć retencyjno-przelewowa
wpustka uliczna nr 5

szczegół typ A-1

szczegół typ D

1. ściółka kamienna - d5cm, grub. 6 cm
2. ziemia żyzna z piaskiem drobnym 1:3, grub. 15 cm
3. piasek gruby (warstwa filtrac.), grub. 15 cm
4. żwir płukany (warstwa drenaż.) - d2cm, grub. 20 cm
5. folia zgrzewana 1mm
6. piasek 0-2mm, grub. 10 cm
7. grunt rodzimy

Narzut kamienny [otoczaki 120-150 mm]
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poziom
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