Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie
75-122 Koszalin ul. Szczecinska 31

tel. (094) 341-96-43 NIP: 669-250-35-41

- telffax. (094) 340-48-56 REGON: 320896780
KOSZHIII"I e-mail: biuro@zld.koszalin.pl
Nasz znak: PBT.42.48.2019 AM Data: 31.10.2019 r.

BADANIA UGIEC SPREZYSTYCH
NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNEJ
PRZY UZYCIU UGIECIOMIERZA DYNAMICZNEGO FWD

Al. Hallera w m. Gdansk, odcinki:
od ul. Wczasy do Al. Plazynskiego,
od ul. Dworskiej do ul. Wczasy,
od Al. Plazynskiego do ul. Mickiewicza,
od ul. Kosciuszki do Al. Plazynskiego,
od ul. Okrzei do wezta Kliniczna

Zleceniodawca: POLITECHNIKA GDANSKA

Wydzial Inzynierii Ladowej i Srodowiska
Katedra Inzynierii Drogowej

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

Data pomiaru: 29.10.2019 r.

Badania i opracowanie wynikow: ABTEFCA UYHERTORA
anaoNlopempiiiis
v w woszalinis

- mgr inz. Wiestaw HOLUB

- mgr inz. Adam Makuch

Zatwierdzit:

- mgr inz. Konrad JACHIMOWSKI

Koszalin, pazdziernik 2019 r.
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Zalacznik Nr 1: Pomiary ugie¢é ugi¢ciomierzem dynamicznym
FWD
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1. Wstep

Podstawa wykonania prac: Zlecenie z dnia 24.10.2019 r. z POLITECHNIKI GDANSKIEJ,
Wydzial Inzynierii Ladowej i Srodowiska, Katedra Inzynierii
Drogowej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdafnsk.

Przedmiot Zlecenia: Wykonanie badan ugie¢ sprezystych nawierzchni minaralno-bitumicznej

ugieciomierzem dynamicznym FWD na Al. Hallera w m. Gdansk.

2. Lokalizacja odcinkéw pomiarowych
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Zdjecie 1. Lokalizacja odcinka pomiarowego: Al. Hallera jezdnia w kierunku Wrzeszcza: od ul. Wezasy do Al. Plazynskiego
(A) poczatek odcinka pomiarowego km 0+000, (B) — koniec odcinka pomiarowego
(korzystano ze strony www.openstreetmap.org)
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Zdjecie 2. Lokalizacja odcinka pomiarowego: Al. Hallera jezdnia w kierunku Brzezna: od ul. Dworskiej do ul. Wezasy
(A) poczatek odcinka pomiarowego km 0+000, (B) — koniec odcinka pomiarowego
(korzystano ze strony www.openstreetmap.org)
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Zdjecie 3. Lokalizacja odcinka pomiarowego: Al. Hallera jezdnia w kierunku Wrzeszcza: od Al. Plazynskiego do ul. Mickiewicza
(A) poczatek odcinka pomiarowego km 0+000, (B) — koniec odcinka pomiarowego
(korzystano ze strony www.openstreetmap.org)

‘ 7 ——
" f J"l_ 1 0/
# ‘ l, ~ y@ t
F® : [HBF 0N 5
& A bgs B N

Park Miljenium.

Ly ROD im.

Bolestawa rhr‘;';;e:iio 2N

~ ~Wrzeszcz-Doiny

Zdjecie 4. Lokalizacja odcinka pomiarowego: Al. Hallera jezdnia w kierunku Brzezna: od ul. Ko$ciuszki do Al Ptazynskiego
(A) poczatek odcinka pomiarowego km 0+000, (B) — koniec odcinka pomiarowego
(korzystano ze strony www.openstreetmap.org)
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Zdjecie 5. Lokalizacja odcinka pomiarowego: Al. Hallera jezdnia w kierunku Wrzeszcza: od ul. Okrzei do wezta Kliniczna
(A) poczatek odcinka pomiarowego km 0+000, (B) — koniec odcinka pomiarowego
(korzystano ze strony www.openstreetmap.org)



3. Pomiary ugi¢é przy uzyciu ugi¢ciomierza dynamicznego FWD

Badania ugie¢ na wykonano na nawierzchni mineralno-bitumicznej przy uzyciu ugigciomierza dy-

namicznego FWD produkcji firmy Dynatest, Zdjecie Nr 6.

Zdjecie 6. Ugigciomierz dynamiczny FWD

Zdjecie 7. Schemat pomiaru ugigciomierzem dynamicznym FWD

Pomiary ugie¢ wykonano przy obciazeniu plyty o $rednicy 300 mm sila 50 kN z czgstotliwoscig
pomiaru 50 m na kazdym pasie ruchu. Punkty pomiarowe zlokalizowane w prawym $ladzie kot (dla pasow

zewnetrznych i prawoskretéw) oraz w lewym sladzie kot (dla paséw wewnetrznych i lewoskretow).



Zalgcznik 1

Pomiary ugie¢ nawierzchni
ugieciomierzem dynamicznym FWD



