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- kraweznik - prefabrykat betonowy typu "T" B
- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa I ,'
- 30x45 cm - fawa betonowa z betonu -
C20/25, ew. element prefabrykowany - gumowa pyta przeznaczona dla
L=150cm ruchu pieszego - szyna S60 przytwierdzenie - fapka typu SB
- 5cm - warstwa z chudego betonu C8/10 - podkiady drewniane - podkifady betonowe
szczelina wypetniona - istniejgca podbudowa - istniejgca podbudowa
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Miasta Gdanska

8cm plytka betonowa 30x30cm ul. Torunska 18C/A, 80-747 Gdansk

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 []'45 tel.: (058) 710-44-65 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

- - e-mail: biuro@proinwesta.pl ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
20cm mieszanka niezw. z kruszywem Ceoss

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA AL. HALLERA W GDANSKU NA ODCINKU I
- OD UL. WCZASY DO AL. PLAZYNSKIEGO
(JEZDNIA W KIERUNKU WRZESZCZA)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DATA:

GDANSK, al. Hallera
Jednostka ewid: 226101_1

Obreb ewid: 022 X 2022
Nr dziatek ewid: 13/2, 14/7, 25/1, 29/5, 31/7, 37/3

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: 31.10.2022 .

mgr inz. Marek Stominski, nr upr. POM/0076/PWOD/14

PROJEKTANTKA SPRAWDZAJACA: 31.10.2022r.

mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura, nr upr. SLK/8563/PBD/19

STADIUM: SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:50

TYTUL RYSUNKU: NRRYS:
SZCZEGOL PRZEJSCIA PRZEZ TOROWISKO D Ill-4.4

TRAMWAJOWE




