WPUSTY DESZCZOWE
wpust uliczny 42x62cm
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Konstrukcja nawierzchni bitumicznej

Istniejgca nawierzchnia

ul. Hallera [1a] bitumiczna
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wpust uliczny 42x62cm

opornik kamienny

Podparcie punktowe pod obrzeza
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obrzeze/opornik betonowy

5cm stopa betonowa C12/15

10

obrzeze
10

4 cm warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA11

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej
ul. Hallera [1a]

Konstrukcja nawierzchni chodnika
wraz z ptytkg ostrzegawczg betonowg
koloru zéfttego [3]
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8cm plytka ostrzegawcza

4 cm warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11

5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC22P

7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC22P

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem
tamanym 0/31,5, Ceos, CBR280%

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem
tamanym 0/31,5, Coos, CBR280%

15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 <6MPa

15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 <6MPa

Kolor srebrny
Nawierzchnia bitumiczna na ciagu Istniejaca nawierzchnia m(nf(gagvl;a) o
pieszym - odtworzenie [2] bitumiczna erazewna
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3 cm warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA11

4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem
tamanym 0/31,5, Ceos, CBR=80%

80

kolor RAL 7016

koloru zé6ftego 40x40cm

8cm ptytka betonowa 30x30cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tamanym 0/31,5, Ceos, CBR280%

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

sa il

ul. Toruriska 18C/A, 80-747 Gdarisk
tel.: (058) 710-44-65
e-mail: biuro@proinwesta.pl

INWESTOR:

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdarnska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

(JEZDNIA W KIERUNKU BRZEZNA)

PRZEBUDOWA AL. HALLERA W GDANSKU NA ODCINKU IV
- OD AL. PLAZYNSKIEGO DO UL. WCZASY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

beton C12/15
25x25x60cm

GDANSK, al. Hallera
Jednostka ewid: 226101_1
Obreb ewid: 022

Nr dziatek ewid: 25/1, 37/3, 37/4

DATA:

X 2022

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Stominski, nr upr. POM/0076/PWOD/14

31.10.2022r.

PROJEKTANTKA SPRAWDZAJACA:

mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura, nr upr. SLK/8563/PBD/19

31.10.2022r.

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA:

1:20

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

NRRYS:

D_IV-4.1




