STUDZIENKA Z WPUSTEM

KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWYM
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SKRZYNKA KOLNIERZOWA ZELIWNA

wg PN-EN-124, UCHYLNA RYGLOWANA BEZ
MOZLIWOSCI FIZYCZNEGO WYJECIA KRATY;
WAGA POWYZEJ 100kg

KREGI BETONOWE, SREDNICA 500 mm,
BETON C20/25, wg BN-83/8971-06.02;
PIERSCIEN ZELBETOWY

Z BETONU WIBROWANEGO C20/25;
WZMOCNIENIE POD PIERSCIEN ODCIAZAJACY,
BETON C20/25;

USZCZELNIENIE - KIT POLIESTROWY

wg BN-85/6753-02 WYKONAC NA MOKRO;
PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 150 mm
BETON C20/25;

PODSYPKA Z TLUCZNIA, ZWIRU LUB PIASKU;
ZAPRAWA WODOSZCZELNA;

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:

' Dyrekcja
. Rozbudowy

Miasta Gdanska

ul. Toruriska 18C/A, 80-747 Gdarisk
tel.: (058) 710-44-65 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
e-mail: biuro@proinwesta.pl ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
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