NEL OGRODY SP.Z 0.0. UL. TRAKT LESNY 1A; 83-047 KLONOWO DOLNE

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

NAZWA INWESTYCJI : BO 2021 WYBIEG DLA PSOW OKAZ PRZY UL. WITA STWOSZA Z ZAKRESU ZADAN BUDZE-
TU OBYWATELSKIEGO 2021

ADRES INWESTYCJI : GDANSK, PRZY UL. WITA STWOSZA

INWESTOR : GMINA MIASTA GDANSK reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska

ADRES INWESTORA  :  ul. Zaglowa 11; 80-560 Gdarisk

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. PRZEDMIAR : NEL OGRODY SP.Z 0.0.; UL. TRAKT LESNY 1A; 83-047 KLONOWO DOLNE

DATA OPRACOWANIA :30.05.2023

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.05.2023



23 Wybieg dla psow OKAZ Wita Stwosza w3

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|DEMONTAZ 1 1
2|WYCINKI - ZIELEN 2 3
3|WYPOSAZENIE 4 10
4|NAWIERZCHNIA GLINIASTO-ZWIROWA 11 20
5|OBRZEZA BETONOWE 21 24

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

wa
1 DEMONTAZ
1 Demontaz oraz utylizacja nawierzchni m2
d.1|analiza in-
dywidual-
na
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
2 WYCINKI - ZIELEN
2 Usuniecie wraz z utylizacjg - krzewy m?2
d.2|analiza in-
dywidual-
na
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
3 Usuniecie wraz z utylizacjg - pojedyncze egzemplarze szt
d.2|analiza in-
dywidual-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3 WYPOSAZENIE
4 Dostawa oraz montaz urzadzenia - kosz na Smieci szt
d.3|analiza in-
dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Dostawa oraz montaz urzadzenia wraz z pracami ziemnymi - siedziska z bali| szt
d.3|analiza in- |drewnianych
dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Dostawa oraz montaz - tablica regulaminowa szt
d.3|analiza in-
dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Dostawa oraz montaz urzgdzenia wraz z pracami ziemnymi - furtka szt
d.3|analiza in-
dywidual-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 Dostawa oraz montaz urzgdzenia wraz z pracami ziemnymi - ogrodzenie pa-| m
d.3|analiza in- |nelowe
dywidual-
na
102,5 m 102,500
RAZEM 102,500
9 Dostawa oraz montaz urzgdzenia wraz z pracami ziemnymi - brama szt
d.3|analiza in-
dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 Dostawa oraz montaz urzadzenia wraz z pracami ziemnymi - wygrodzenie kpl.
d.3|analiza in- | (paliki 9 szt. oraz siatka - 10 mb)
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 NAWIERZCHNIA GLINIASTO-ZWIROWA

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979



23 Wybieg dla pséw OKAZ Wita Stwosza w3 przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
11|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.4|0101-01 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
12|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.4|0101-02 |gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosc = 14
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
13 Wywoz i utylizacja gruntu z wykopu 14 m2 * 0,9 m m3
d.4|analiza in-
dywidual-
na
21,6 m3 21,600
RAZEM 21,600
14|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m2
d.4/0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
15/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.4/0121-01
0,003 ha 0,003
RAZEM 0.003
16|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu - geotkanina m?2
d.4|0201-04
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
17|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wy- m2
d.4|0104-07 |konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30
0104-08 |cm mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >=20%,
analogia |Krotnos¢ =1,5
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
18|KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.4|0111-03 |doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm mieszanka zwig-
0111-04 |zana spoiwem hydraulicznym C3/4 <=6.0 MPa
analogia |Krotnos¢ = 2,5
poz.17 m?2 24,000
RAZEM 24,000
19|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m?2
d.4|0114-03 |mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3
0114-04 |Krotno$¢ = 1,66
analogia
poz.17 m?2 24,000
RAZEM 24,000
20|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszank sktadajgcej sie z gliny, piasku i pospotki zwirowej; m2
d.4|0201-01 |kruszywa naturalne o uziarnieniu 0-10 mm (zwiry, piaski), grunty gliniaste w
analogia |postaci naturalnej lub sproszkowanej
- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
OBRZEZA BETONOWE
21|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 26x30 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.5|0401-06
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
22 Wywoéz i utylizacja materiatu z korytowania (16x30 cm) m3
d.5|analiza in-
dywidual-
na
2,4 m3 2,400
RAZEM 2,400
23|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
1.5 m3 1,500
RAZEM 1,500
24/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.5|0407-05 |wej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
m 20,000
RAZEM 20,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979



