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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

projekt techniczny, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr 200/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powy7sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwoflanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji Komisji
v/[ e = » /
X )
Elzbieta aniel
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Woeciorka - Konat
Cztonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji Czlonek Komisji

"/, } 77 .
wh //M(Z/ O j . %"’\ﬂ\v
Ewa Brach Marek Klecgkowski /Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielifiska

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1471.

Cztonek czynny od: 15-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-11-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-FA2D-41FE-BYA1-DF3A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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. CZESC OPISOWA
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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy

Funkcja uzytkowa terenu to rekreacja w postaci psiego wybiegu, na ktérym wiasciciele i ich pupile mogg wspdlnie
spedzac czas na $wiezym powietrzu. Na placu zabaw znalazly sie urzadzenia rozwijajace koordynacje wzrokowo-ruchowg
oraz sprawno$¢ czworonogéw. Budowa psiego wybiegu oraz wyposazenie go w réznorodne elementy sprawi, ze przestrzen
ta zyska nowe walory estetyczne oraz uzytkowe a teren stanie si¢ chetniej odwiedzany przez mieszkancow.

1.2. Wymagania dotyczace przestrzeni publicznych
Zapewniono dostepno$¢ obiektu dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami:
- Ciggi piesze odseparowane od ruchu kotowego;
- w obrebie ciggéw pieszych brak elementéw stanowigcych potencjalne zagrozenie, wszelkie przeszkody i elementy
wyposazenia umieszcza sie w sposob bezkolizyjny dla osob poruszajacych sie po obiekcie;
- brak studzienek instalacyjnych, brak progéw;
- powierzchnie ruchu pozbawione nieréwnosci, gtadkie, antyposlizgowe;
- nawierzchnie nie odbijajq $wiatta i nie oslepiaja;
- szeroko$C ptaszczyzny ruchu ciggu pieszego min. 1,5 m, z zachowaniem dopuszczalnych spadkéw podiuznych i
poprzecznych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie);
- Swiatto furtki min. 1 m.

1.3. Spis elementéw wyposazenia

Projektowane elementy - numeracja zgodna zrys. nr 1 1
Elementy matej architektury:

Kosz na $mieci — 2 szt. (1 szt. w Il etapie inwestycji)
tawka z oparciem i podtokietnikami - 2 szt.

Tablica regulaminowa — 1 szt.

Poidetko — 1 szt.

Stojak na smycze — 2 szt. (1 szt. w |l etapie inwestycji)

A

Urzadzenia sprawnosciowe dla psow:
U1. Platforma potréjna — 1 szt.

U2. Obrecz do przeskokdw — 1 szt.
U3. Plotki proste — 4 szt. (zestaw)
U4. Kiladka waska — 1 szt.

U5. Tuba wysoka — 1 szt.

2. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
2.1. Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania
i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytq starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.
3) Zabezpieczenie istniejacej zieleni w poblizu inwestycji.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom niepowofanym.

Ad. 2) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy musza zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby
nie stanowity zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie zostaly zniszczone w wyniku dziatania
czynnikdw atmosferycznych.
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Ad. 3) W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego
oddziatywania robdt budowlanych trzeba wykona¢ czynnosci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz
zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego
drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy rob6t budowlanych i
instalacyjnych.

Warunki prowadzenia robdt w strefach istniejacej zieleni:

a) zniszczone podczas budowy trawniki odtworzyC poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co najmniej 5 cm warstwy
ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw lub potozenie darni,

b) w przypadku prowadzenia krawedzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegto$ci mniejszej niz 1,5 m od pnia drzewa
nalezy wykonac¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywaé recznie, nie przecina¢
grubych korzeni powyzej 3 cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutq lub folig, cieniowa¢ wykop w dni stoneczne),
¢) na okres prowadzonych prac pnie istniejacych drzew nalezy odeskowac¢ (zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat
stomianych, juty),

d) w obrebie rzutu koron drzew zabrania sie skladowania materiatdw budowlanych oraz poruszania cigzkim sprzetem z uwagi
na ochrone drzew i systemoéw korzeniowych. Zaleca sie czas prowadzenia prac w obrebie drzew skréci¢ do minimum.
Szczegbtowy sposoby ochrony istniejgcego drzewostanu zostaty opisane w projekcie zieleni. Przed przystapieniem do robdt
nalezy zapoznac sie z projektem gospodarki zielenia.

Roboty zasadnicze:
1) Przygotowanie terenu pod montaz urzadzen — rozwinigcie w pkt. 2.3.

Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych projektowanego wyposazenia.

Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.

Korytowanie pod nawierzchnie utwardzone i profilowanie do wymaganych spadkdw powierzchni terenu.
Wykonanie nawierzchni utwardzonych.

Wykonanie ogrodzenia.

Zasypywanie wykopow z zageszczeniem; wyréwnanie terenu po wykopach.

Prace porzadkowe.

O N O O B WN

)
)
)
)
)
)
)
)

2.3. Przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do montazu urzadzen wynikajacych z przedmiotowej dokumentacii, teren nalezy odpowiednio
przygotowa¢. W ramach prac nalezy uporzadkowac istniejaca zielen, tj. usuna¢ zakrzewienia (samosiewy) kolidujace z
projektowanym zamierzeniem oraz skosi¢ wysokg trawe. Zaktada sie usunigcie grupy podrostéw o powierzchni 25 m? oraz
pojedynczych egzemplarzy, co nie wymaga decyzji i zgody na wycinke na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Koszenie
traw i chwastow powinno by¢ wykonane w takim okresie, aby nie dopuéci¢ do wysypu nasion chwastow w wyniku ich
przekwitniecia. Najbardziej miarodajnym okresem koszenia traw jest okres drugiej potowy maja. Lokalizacje i parametry zieleni
przeznaczonej do usuniecia oznaczono na arkuszu z inwentaryzacjg dendrologiczng (rys. nr 3_1) oraz w tabeli
inwentaryzacyjnej. Sposéb usuniecia podrostow przeznaczonych do wycinki oraz sposob statego zabezpieczenia podrostow
przeznaczonych do adaptaciji opisano w projekcie gospodarki zielenig (pkt. 2).

W obrebie projektowanego dojscia oraz wjazdu nalezy zdemontowaé istniejacg nawierzchnie utwardzona. Miejsce po
usunietej nawierzchni, ktére nie zostanie zagospodarowane nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajng i obsia¢ trawa.

Ponadto, nalezy oczysci¢ caty teren ze wszelkich zanieczyszczen . gruz, kamienie, $mieci, itp. zajmujacych ok. 5 %
dziatki oraz wyréwnac. Do wyréwnania ewentualnych nierdwnosci terenu nalezy po czesci wykorzysta¢ grunt uzyskany z
wykopdw. Pozyskane odpadki nalezy wywiez¢ poza teren budowy na wskazane miejsce odktadu oraz zutylizowac.

Nawierzchnia wybiegu ma pozosta¢ naturalna, trawiasta bez prowadzenia dodatkowych prac renowacyjnych zastanego
trawnika.

2.4. Roboty ziemne

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z montazem wyposazenia placu oraz wykonaniem
konstrukcji projektowanych nawierzchni utwardzonych, dostosowanych wysokosciowo do niwelety istniejacych drég na
wigczeniach. W przypadku wystgpienie gruntu nienadajacego sie do wykorzystania w procesie budowy nalezy go
przetransportowa¢ na odktad i zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.
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Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejno$ci, aby byto zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét, przy czym nie powinny powodowa¢ szkéd na terenach sasiednich.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby w jak najwiekszym stopniu zachowac istniejaca nawierzchnie
trawiasta. Po zakonczeniu rob6t nawierzchniowych nalezy uporzadkowac teren przylegty i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenéw zielonych w uszkodzonych miejscach (dosianie trawy).

2.5. Warunki prowadzenia robé6t budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposéb prawidtowy, o0 matej
ucigzliwosci akustycznej

Majac na uwadze ochrone waloroéw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkancow oraz zwierzat zamieszkujacych teren
inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestyciji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sig konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod
ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacii.

Drogi techniczne lokalizowa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drog i $ciezek. Miejsce parkowania,
tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia zorganizowa¢ na terenie o
utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajace w trakcie dziatan
budowlanych odpady nalezy segregowaé i gromadzié w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywaé uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia $ciekow
sanitarnych; zapewni¢ oproznianie zbiornikow na nieczystosci przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Wymagania ogdine do projektowanego wyposazenia

o Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed destrukcyjnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (korozjg). Szczegdtowa specyfikacja materiatowa urzadzen zawarta jest w kartach
technicznych.

o Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen i matej architektury.

o Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym,
technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

e Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i byé zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okre$lonymi w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktdw.

e Zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
uzyteczno$ci publicznej.

o Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

o Elementy matej architektury, takie jak: fawki, kosze na $mieci, stojaki na smycze oraz tablica regulaminowa nalezy
montowac w strefie wejSciowej na teren.

e Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta oraz spefnia¢ wymogi Polskich Norm,
w zakresie rozmieszczenia urzadzen z zachowaniem okreslonych przez nie stref bezpieczenstwa. Instrukcije instalowania
i montazu urzadzen dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujacego montaz.

o Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czeSci
wystajace z fundamentéw, takie jak kofce $rub, powinny sie znajdowa¢ co najmniej 20 cm pod powierzchnia, chyba, ze
zostaly catkiem zakryte.

o Elementy stalowe wyposazenia uzupetniajacego (kosze, fawki, tablice) ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze
grafitowy RAL 7016.

o Elementy drewniane wyposaZzenia uzupetniajagcego malowane farbami ekologicznymi, impregnacyjno-dekoracyjnymi,
chronigcymi przed wptywem czynnikéw atmosferycznych i odpornych na promieniowanie UV, wszystkie w jednakowym
ciemnym, transparentnym kolorze.
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o Wszystkie elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

3.2. Fundamenty urzadzen

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25. Mocowanie urzadzen — za pomoca systemowych kotew
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposob zabezpieczajacy przed
demontazem przez osoby niepowotfane.
Poziom posadowienia:
- min. 1,00m ponizej poziomu wykorczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu
zgodnie z PN).
Gora fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest
stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sie znajdowa¢ 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowa izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i wielkos¢
fundamentéw —wg technicznych instrukcji montazu urzadzer opracowanych przez producenta z uwzglednieniem miejscowych
warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

3.3. Nawierzchnia utwardzona gliniasto-zwirowa

Projektuje sie nawierzchnie gruntowa, ulepszong mechanicznie z przepuszczalnej dla wody mieszanki optymalnej
(gliniasto-zwirowej) w kolorze szarym. Chodnik przystosowany do ruchu pieszego oraz ruchu kotowego dla pojazdéw do
obstugi technicznej terenu (samochody do 3 t) o facznej szerokosci 3,5 m.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu w obrebie projektowanej nawierzchni. Rzedne projektowanej niwelety

dostosowano do rzednych istniejacego terenu oraz do miejsc wiaczen sie projektowanych odcinkéw do istniejgcego ciagu
pieszo-jezdnego znajdujacego sie na dzialce nr 37/2. Projektowany poziom nawierzchni utwardzonych wyniesiony 0,03 m
ponad istniejacy teren.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkdéw poprzecznych i podiuznych o warto$ciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wdd opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w granicach
dziatki. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno przekracza¢ 6%.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 8x30x100 cm, ustawionym na tawie betonowej z oporem,
beton C20/25.

Tab. Nr 1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Warstwa Materiat Grubos¢

Nawierzchnia mieszanka optymalna sktadajaca sie z gliny, piasku i pospétki Zwirowe; 10 cm
kruszywa naturalne o uziarnieniu 0-10 mm (zwiry, piaski), grunty gliniaste w
postaci naturalnej lub sproszkowanej

Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 25¢cm

Podbudowa pomocnicza | mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa 25¢m

Warstwa odsaczajaca mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR =20%, 30 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajaca min. 20x20 kN/m

Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do 1s=0,97, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowa¢, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu.
Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 90 cm. Spadki wg. oznaczen na rys. wykonawczym

3.4. Nawierzchnia z maty przerostowej

Pod tawkami projektuje sie nawierzchnie z maty przerostowej w kolorze zielonym. Mata przerostowa jest bezpieczna dla
$rodowiska i antypo$lizgowa. Jest produktem pochodzacym z recyklingu i moze byé ponownie przetwarzany po eksploatacii.
Mata posiada otwory (oczka), zapewniajace mozliwo$¢ przeros$nigcia trawy.

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Maty nalezy uktadaC na wyréwnanej, oczyszczonej i
zageszczonej glebie. Maty zamocowaé do ziemi za pomocg kotkdw plastikowych; 3-5 kotkdw na kazdy obwdd maty. Na koicu
nalezy wyréwna¢ glebe przy krawedziach, aby uzyskac¢ réwny poziom. Po instalacji w miejscu montazu mat nalezy zasia¢
trawe. Wymiary pojedynczego elementu 1,5m x 1,0m x 22mm.

3.5. Ogrodzenie
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Projektuje sie catkowite ogrodzenie wybiegu dla pséw. Ogrodzenie systemowe z paneli stalowych powlekanych, na
cokole betonowym prefabrykowanym. Gorna krawedz ogrodzenia musi by¢ réwno zakonczona, bez zadnych ostrych i
wystajacych elementdw niosacych ryzyko skaleczenia lub innych obrazen. Konstrukcja powinna by¢ pozbawiona szczelin i
uniemozliwia¢ zakleszczenie palcow, gtowy i innych czesci ciata. W ogrodzeniu cztery furtki (po dwie przy kazdym wejsciu)
oraz brama wjazdowa jednoskrzydtowa do obstugi technicznej terenu. Furtki otwierane do wewnatrz, zamykajace sig
samoistnie poprzez samozamykacz, z tafncuchem w otulinie gumowej jako dodatkowe zamkniecie na stupek ogrodzenia.
Wejscie na teren wybiegu (od ciggu pieszego) odbywac sie bedzie przez $luze. Elementy ogrodzenia o wymiarach (wysoko$é
x szerokosc): panel + podmurdwka 1,80x2,50 m; furtki 1,80x1,00 m; brama 1,80x2,50 m.

Wszystkie elementy metalowe musza byC zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi, stal ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016.

Uwaga!
Drugie wejscie na teren wybiegu (od strony potudniowej) zostanie wykonane w Il etapie inwestycji.

4. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Tab. Nr 3. Dane powierzchniowe i ilociowe projektowanych elementéw

Typ zagospodarowania wartosé [jedn.]
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej do demontazu 18 m?
Powierzchnia nawierzchni wybiegu — naturalna trawiasta 564 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej gliniasto-zwirowej — ciag pieszy 7 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej gliniasto-zwirowej — cigg jezdny 17 m?
Diugo$¢ obrzezy betonowych 8/20/100 20 m.b.
Powierzchnia nawierzchni z maty przerostowej 4 m?
Diugos¢ ogrodzenia panel 2,50x1,80 m 102,5 m.b.
| etap: 96,5 m.b.; Il etap: 6 m.b.

llos¢ furtek 1,00x1,80 m 4 szt.
| etap: 2 szt.; Il etap: 2 szt.

llos¢ bram 2,50x1,80 m 1 szt.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac produkty
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetienia wymogow wynikajacych z ich opiséw w projekcie.

2) Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakoSciowe wszelkich materiatéw, urzadzen i produktow
stanowig kryterium réwnowaznosci, tzn. realizator robét ma prawo do zastepowania ich materiatami, urzadzeniami i
produktami nie gorszymi, przy zachowaniu réwnorzednych parametréw jakoSciowych i technicznych.

3) Zaproponowane w projekcie urzadzenia i elementy matej architektury nalezy traktowaé, jako ,definicje standardu”, a nie
wskazanie nazwy firm lub produktéw. Wymieniona ,definicja standardu” oznacza, ze zastosowane materiaty lub wyroby
powinny posiada¢ parametry rownowazne do podanych w dokumentacji projektowe;.

4)  Wykonawca proponujac produkty réwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz
zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowazno$ci. Zaproponowane karty techniczne winny zawierac:
wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe i technologiczne.

5) Wymaga si¢ zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkoSciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajgc przy tym odstepstwa wymiaréw od
zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

6) O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

7)  Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt rekreacyjny na $wiezym powietrzu, nie wymaga sie zapewnienia opinii.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowane;
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inwestyciji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie posiadajq stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, i nie podlegaja uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

1.

UWAGI KONCOWE
Projekt wykonano w ukiadzie wspétrzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym: Kronsztad 86.
Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysoko$ciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z catg dokumentacjg projektowa.
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio
niezwtocznie zwrdcié sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre$lonego systemu/materiatow.
Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie
wiasciciela.
W rejonie spodziewanego istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczgciem rob6t zinwentaryzowac przy udziale uzytkownika a
podczas wykonywania prac budowlanych dostosowa¢ do rzednej projektowanej niwelety.
W przypadku naruszenia na etapie realizacji robot, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, ktdry nie sg objete
robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do oditworzenia naruszonych/uszkodzonych
elementow.
Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegéinionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Paristwowymi.
Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢é dobrana w zalezno$ci od wielkoSci robdt, gtebokosci wykopdw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny.
W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic¢ dojazd i dojScie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie inwestycji.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytq starannoscig oraz wiedzq i sztukq budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu
Wszystkie roboty muszg byé wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, pod statym
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktbre w trakcie prowadzenia prac
budowlanych ulegng zniszczeniu.
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Il. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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1 - KARTA TECHNICZNA
KOSZ NA SMIECI

Wymiary:
wysoko$¢ catkowita: 81cm
$rednica w najszerszym
miejscu: 62,5cm
pojemno$¢: 551

Podane wymiary mogaq réznic¢ sie w zakresie +/- 5%.

Materialy:

1. Kosz w ksztalcie Scietego stozka, wykonany w technologii betonu plukanego z fakturg zewnetrzna granitu.

2. Cement portlandzki wielosktadnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymato$ci 52,5 i sktadzie zgodnym
z wymaganiami normy PN-EN 197-1, ptukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzieki temu
otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40), ktéry spetnia wymagania wytrzymato$ciowe zgodne z
norma europejskg PN-EN 206+A1:2016-12.

3. Wsad z blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Kolorystyka: tak jak na zdjeciu pogladowym, obrecz w kolorze grafitowym RAL 7016.
Montaz:

Montaz wg podfoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25 lub wolnostojacy ze wzgledu na swoja wage
(ok. 320 kg).
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2 - KARTA TECHNICZNA
LAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

Wymiary:
wysoko$¢ catkowita: 80-85 cm
wysoko$¢ siedziska: 40-45cm
gtebokos¢: 40-45cm
dlugosé catkowita: 180-190 cm
Materialy:

1.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o przekroju prostokgtnym (40x40 mm),
a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugo$ci ramion.

Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura.

tawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej diugosci ramion (50-35 mm). Do ich
wykonania nalezy uzy¢ katownikéw zimnogietych.

Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegolnie w obszarze frontu tawki, nalezy zeszlifowa¢ przed
cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego liSciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji
Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek
fazowa¢ na potokragto, R do 5mm.

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).«Oparcie powinno by¢ wykonane z 3
desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym(50x5 mm).-Potgczenia elementéw
drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej, wykonane w taki sposéb, aby nie byly widoczne od
strony siedziska.

taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy ich fatwy demontaz.
Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

Kolorystyka: drewno w kolorze palisander, elementy stalowe w kolorze grafitowym RAL 7016.

Montaz:
Montaz wg podtfoza i wskazan producenta: fundamentowanie w podtozu miekkim, beton C20/C25.
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3 - KARTA TECHNICZNA

TABLICA REGULAMINOWA
Wymiary: &
wysoko$¢ stupdw: 230 cm \ W
tablica informujgca o finansowaniu: 56 x 70 cm
dolna krawedz tablicy na wysokosci: 130 cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Materialy:

1. Konstrukcja wykonana ze stupéw aluminiowych, o przekroju o
kwadratowym (min. 40x40 mm). o

2. Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu

mat struktura.

Gory stupow zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody.

Gorny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow.

Tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL.

Ramka tablicy wykonana ze stupdw aluminiowych, malowana jak

konstrukcja.

7. Ramka mocowana do stupdw za pomocg elementéw dystansowych

8. Elementy faczne ze stali nierdzewne;.

9. Regulamin drukowany na folii i laminowany.

o 0w

Kolorystyka: konstrukcja w kolorze grafitowym RAL 7016.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: stupek kotwionym w betonowym fundamencie, 1x fundament 30x30x70cm, beton
C20/C25.

Uwagi:

o Tresci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajac zasady i warunki korzystania
z placu.

o Zaleca sig, by zasady uzytkowania byly zapisane w formie tekstowej jak i graficznej (piktogramy).

o Na tablicy musza znajdowac sie dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuije sie w sposéb czytelny i trwaty
w kolorze czarnym na biatym tle.

o Obiekt musi by¢ zgodny z norma PN-EN:1176:2009.
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GRAFIKA | TRESC TABLICY REGULAMINOWEJ WG WZORU GZDIZ

B
WITAJ NA TERENIE REKREACYJNYM

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

NIE ZAKLOCAI SPFOKOIU | ODFOCIYNKU,
DOAJ O BEZPIECZENSTWO SWOJE | INNYCH UZYTKOWNIKOW

MEIDA NA ROWERACH | MULAINOGACH 05T DOZWOLONA
. WYLACZNIE W MIEZSCACH | NA SCIEZKACH DO TEGO PRIEZNACZONYCH,
[ JAZDA NA QUADACH JEST ZABRONIONA

 POZWOL CHSZYC SI PYGKNYM MILISCEM TAKZE INNYM,
Nt NIE DEWASTU) WYPOSAZENIA | OGROOZEN, NIE MISZCZ ROSLINNOSCI

NIE SMIEC, NIE RZUCAI NA ZIEMIE NIEDOPALKOW | GUM DO 2UCIA !
> ZOSTAW MIEJSCE W TAKIM STANIE, W JAKIM JE ZASTALES, LUB LEPSZYM

SPOZYWANIE ALKOHOLU, PALENIT ORAZ ZAZYWANIE INNYCH
SRODKAW ODURZAJACYCH JEST TU ZABRONIONE!
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4 - KARTA TECHNICZNA
POIDELKO

Wymiary:
wysokos¢: 81cm
szeroko$¢: 35¢cm
diugosé: 33 cm
pojemnik na wode: 51

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Materialy:

1. Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.
2. Miska z tworzywa sztucznego.

3. Przystosowany do wszystkich typow i wielko$ci rowerdéw takze tych wyposazonych w hamulce tarczowe.

Kolorystyka: Konstrukcja w kolorze grafitowym RAL 7016.

Montaz:
Montaz wg podfoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.
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5— KARTA TECHNICZNA
STOJAK NA SMYCZE

Wymiary:
wysokos$¢: 100 cm
diugosé: 100 cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Materialy:
1. Stojak u-ksztattny z pionowymi szczebelkami.
2. Konstrukcja spawana z rury stalowej, stal cynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykoriczeniu mat
struktura.
3. Przekrdj rurki:
-rama - rura @ 60,3,
- szczeblinki - rura @ 20,
- poprzeczka - rura @ 48,3.

Kolorystyka: RAL 7024,

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: betonowanie w gruncie, beton C20/C25.
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6 - KARTA TECHNICZNA

OGRODZENIE
Rys. pogladowe:

1[ Parametry tech:
& Furtka H 180 L 100 cm

i Stup z profilu 60x60x2 mm
Rama z profilu 60x40/1,5 mm
Grubo$¢ drutu 6/5/6 mm (+/- 5-6 %)
Wymiar oczka 50x200 mm
Zawiasy regulowane M16
Zamek, klamka, zaczep

L=

¥
===
==

Parametry tech:
& Brama jednoskrzydtowa H 180 L 250 cm
= Stup z profilu 60x60x2 mm
Rama z profilu 60x40/1,5 mm
Grubo$¢ drutu 6/5/6 mm (+/- 5-6 %)
Wymiar oczka 50x200 mm
Zawiasy regulowane M16
Zamek, klamka, zaczep

Parametry tech:

Panel 2D H 163 L 250 cm

Stup z profilu 60x40x2 mm H 260 cm
Podmuréwka H 20 cm

Grubos¢ drutu 6/5/6 mm (+/- 5-6 %)
Wymiar oczka 50x200 mm

Materialy:

1. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

2. Panel 2D wykonany z pretow stalowych zgrzewanych punktowo o prostokatnych oczkach, montowane na stupach o profilu
zamknietym.

3. Gora ogrodzenia zakoriczona pretem pionowym na gtadko.

4. Profil stupa zakofczony kapturkiem.

5. Podmuréwka oraz taczniki z prefabrykowanych elementéw betonowych w kolorze jasnoszarym, petna, gtadka, piyta
mocowana na ceowniku metalowym. Podmuréwka zbrojona drutem zebrowanym fi 6.

6. Furtka zamykana samoistnie poprzez samozamykacz, dodatkowe zamkniecie na stupek ogrodzenia poprzez taricuch w
otulinie gumowe;j.

7. Norma EN-ISO 10223-7:2002 PKN 06-2005.

Montaz:

Montaz wg podfoza i wskazan producenta: panele posadowione na cokole betonowym prefabrykowanym z betonu C20/C25,
stupki mocowane poprzez punktowy fundament z betonu monolitycznego.

Szczegoétowe rozwigzania montazowe ogrodzenia przedstawiono na rys. nr 2 4.
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U1 - KARTA TECHNICZNA
PLATFORMA POTROJNA

Wymiary urzadzenia: 258 x 252 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 82 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

Elementy konstrukcyjne: stupy no$ne drewno klejone 90x90 mm, stal cynkowana malowana proszkowo.
Kosci: ptyta HDPE.

Podesty: sklejka antyposlizgowa.

Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach.

Elementy zlaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewne;

ok w2

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: zagtebione 60 cm w gruncie, czeSciowo betonowane na ptaskim terenie, beton
C20/C25.
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U2 - KARTA TECHNICZNA
OBRECZ DO PRZESKOKOW

Wymiary urzadzenia: 140 x 9 ¢cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 182 cm

Podane wymiary moga rdznic si¢ w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1. Elementy konstrukcyjne: stupy nosne drewno klejone 90x90 mm, stal cynkowana malowana proszkowo.
2. Elementy ozdobne: ptyta HDPE.

3. Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach.

4. Elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:

Montaz wg poditoza i wskazan producenta; zagtebione 60 cm w gruncie, czeSciowo betonowane na ptaskim terenie, beton
C20/C25.
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U3 - KARTA TECHNICZNA
PLOTKI PROSTE (ZESTAW)

Wymiary urzadzenia: 14 x 95 cm (jeden ptotek)
Wysokos$¢ urzadzenia: 849 cm

Podane wymiary mogaq réznic¢ sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1. Elementy konstrukcyjne: stupy no$ne drewno klejone 90x90 mm, stal cynkowana malowana proszkowo.
2. Scianki: deska sosnowa impregnowana.

3. Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach.

4. Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: zagtebione 60 cm w gruncie, czesciowo betonowane na ptaskim terenie, beton
C20/C25.
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U4 - KARTA TECHNICZNA
KLADKA WASKA

Wymiary urzadzenia: 502 x 30 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 102 cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

Elementy konstrukcyjne: stupy no$ne drewno klejone 90x90 mm, stal cynkowana malowana proszkowo.
Podesty: sklejka antyposlizgowa.

Elementy ozdobne: ptyta HDPE.

Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach.

Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podkfadki ze stali nierdzewnej

ok w2

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:

MontaZz wg podtoza i wskazan producenta: zagtebione 60 cm w gruncie, czesciowo betonowane na ptaskim terenie, beton
C20/C25.
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U5 — KARTA TECHNICZNA
TUBA WYSOKA

Wymiary urzadzenia: 377 x 98 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 160 cm

Podane wymiary moga rdznic sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

Elementy konstrukcyjne: stupy no$ne drewno klejone 90 x 90 mm, stal cynkowana malowana proszkowo.
Scianki: sklejka wodoodporna.

Podest: sklejka antyposlizgowa.

Elementy ozdobne: ptyta HDPE.

Rura: tworzywo HDPE.

Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach.

Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewne;

N ok =

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:

Montaz wg poditoza i wskazan producenta; zagtebione 60 cm w gruncie, czeSciowo betonowane na ptaskim terenie, beton
C20/C25.
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lll. RYSUNKI

NEL OGRODY SP. Z 0.0. UL. TRAKT LESNY 1A, 83-047 KOLONOWO DOLNE

26



