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- = Wydzial Projektéw Inwestycyjnych
Urzad Miejski w Gdarsku

Dot. Wydania wytycznych do przygotowania dokumentacji projektowej dla doj$cia z przystanku ulicy
Czestochowskiej do ul. Warszawskiej.

Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni rekomenduje do realizacji chodnik (przebieg w zataczniku nr 1) o
szerokosci 3 m zdopuszczonym ruchem rowerowym z piktogramem rowerzystki (zatgcznik nr 2) o nawierzchni
z ptytek betonowych 30x30 szarych, standardowych wraz z owietleniem wskazujac jednoczesnie, ze:

e Chodnik nalezy dowigzac do projektu budowy ul. Kotodzieja, ktéra bedzie realizowana w ramach umowy
drogowej na podstawie projektu wykonywanego przez biuro projektowe Proinwesta Sp. z 0.0., ul.
Toruniska 18c/a, 80-747 Gdansk na rzecz Inwestora Kaufland Polska Markety Sp. z 0.0. Sp. J.

o Konieczne jest wyznaczenie przejscia dla pieszych z azylem i doswietleniem w miejscu projektowanej w
ramach budowy ,Kauflandu” powierzchni wytgczonej z ruchu (powierzchnia zamykajgca projektowany pas
do skretu w lewo) na ul. Warszawskiej przy skrzyzowaniu z projektowana ul. Kotodzieja wraz z budowg
fragmentu chodnika wzdtuz ul. Warszawskiej (tj. od miejsca wnioskowanego dojscia do przystanku do
projektowanego przejscia dla pieszych). ;

» Oswietlenie tacznika pieszego od przystanku Czestochowska do ul. Warszawskiej nalezy wykona¢ zgodnie
z zatgczonymi warunkami nr 1E/18/2023/JR z dnia 29.03.2023r. (1

‘._C':E_f,.___ =

Zalaczniki:

- Zatgcznik nr 1 - Rekomendowany przez GZDiZ przebieg chodnika.

- Zatgcznik nr 2 - Piktogram na cigg pieszo-rowerowy.

- Warunki techniczne nr IE/18/2023/JR p.rojektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia ciggu pieszego
stanowigcego tgcznik migdzy przystankiem tramwajowym Czestochowska (realizowanym w ramach budowy Nowej
Warszawskiej) a ulicg Warszawska z dnia 29.03.2023r.
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Zatacznik . - PIKTOGRAMY NA CIAG PIESZO-ROWEROWY

Zaprojektowany cigg pieszo-rowerowy nalezy uzupetnié o piktogramy
Jlokalizowane co 7-12 m, w dwoéch rzedach, utozone naprzemiennie, wyznaczajac
kierunek jazdy rowerzystow. Piktogram (element graficzny) sktada sie z 3 elementow
betonowych o wymiarach 20x60x8 cm, na ktorych odwzorowano logotyp rowerzystki.
Piktogram zaleca sie wykona¢ metoda piaskowania na glebokos¢ 1,5-2mm i podwojnie
pokry¢ czarng farba chlorokauczukows przed utozeniem.

Rys. 1 Wzdr piktogramu

Rys. 2 Rozmieszczenie piktogramu na plytkach
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Gdanisk, dnia 29 marca 2023 roku

R
Warunki techniczne nr IE/18/2023/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ciagu pieszego stanowigcego tacznik miedzy przystankiem tramwajowym Czestochowska (zrealizowanym

w ramach budowy Nowej Warszawskiej) a ulica Warszawska

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéline

1.1. Projekt oéwietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég oraz w oparciu
o WR-D-71-1i WR-D-71-2, WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowe], obejmujgc cata szeroko$¢
zaznaczonego pasa drogowego w zakresie projektowanych rob6t drogowych.

1.2. W przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezacych w liniach
rozgraniczajacych pas drogowy drogi publicznej zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ale stanowigcych wiasnos¢ prywatng lub znajdujgcych sie
w uzytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego, nalezy doprowadzi¢ do uregulowania przez
uprawniony podmiot spraw terenowo - prawnych poprzez dokonanie na podstawie art. 98 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pdin. zm.)
wydzielenia z tej nieruchomoéci strefy drogowej oznaczonej w zapisach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.3. W przypadku braku mozliwosci dokonania regulacji terenowo —prawnych w spos6b opisany w punkcie
powyzej lub w przypadku koniecznoéci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezacych
poza liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy drogi publicznej nalezy doprowadzi¢ do ustanowienia
przez uprawniony podmiot na rzecz Gminy Miasta Gdariska nieodptatnej i nieograniczonej w czasie
stuzebnosci przesytu w zwigzku z umiejscowieniem na tychze dziatkach wykonanej infrastruktury
o tresci uprawniajgcej do posadowienia, utrzymania, remontéw i eksploatacji tej infrastruktury
zapewniajgcej nieodpfatny i nieograniczony dostep do tych urzadzeri pracownikom Gdarskiego
Zarzadu Drdg i Zieleni oraz pracownikom podmiotow wykonujacych zadania z zakresu eksploataciji,
konserwacji i napraw infrastruktury dziatajacych na zlecenie Gdarskiego Zarzadu Drog i Zieleni.
Stuzebnoéé, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nalezy ustanowi¢ w drodze jednostronnego
oéwiadczenia woli sporzadzonego w formie aktu notarialnego oraz stosownego wpisu w ksiedze
wieczystej nieruchomosci.

1.4. Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z latarni nr 10/1 lub nr 11/1 oswietlenia
ul. Warszawskiej zasilanej z szafy oéwietleniowej SOU 424 , Piotrkowska, Warszawska” zlokalizowanej
w rejonie skrzyzowania z ul. Piotrkowskiej z ul. Warszawska 0 mocy przytaczeniowej 12,5 kW dla mocy
rzeczywistej 8,6kW.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1. Do obliczen fotometrycznych przyjac klase oéwietlenia P3 dla chodnikéw i drég rowerowych zgodnie
2 PN — EN 13201: 2016 Oséwietlenie drog. Uwzgledni¢ redukcjg mocy (o jedng klasg o$wietleniows)
w godzinach od 23% do 5%.

3.2. Zaprojektowac oswietlenie wszystkich wyznaczonych przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych.
Wykonaé obliczenia fotometryczne tak, aby $érednie natezenie na catej powierzchni przejscia
i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa
i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie proporcjonalnym z redukcja
zaprojektowanych opraw oéwietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.
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3.3.

34.

Wykonac¢ obliczenia fotometryczne oéwietlenia dla: charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjy mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia). Przyja¢ wspdtczynnik
utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciagu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi punktami o$wietleniowymi.

4. Siec¢ oswietleniowa

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

47.

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukfadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.
Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.
W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowa¢ i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcjg eksploataciji oswietlenia oraz zaprojektowaé stupy tamane z linka.
Poszczeg6lne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy rownomierny
pobdr energii poszczegdlnych faz i pokazaé na schemacie sieci oéwietleniowej.
Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie

z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum 2m od lica pni drzew.

Nie zaleca sig montazu opraw oswietlenia drogowego i oéwietlenia chodnika razem z oprawa
dedykowang do oswietlenia przejs¢ dla pieszych na wspélnej konstrukcji wsporczej (latarni). Nalezy
rozdzieli¢ te funkcje (zastosowac oddzielne latarnie dla przejéé dla pieszych). Do oéwietlonych przejsé
dla pieszych doprojektowac oswietlenie drogowe.
Projektowane oswietlenie potaczy¢ kablowo na podziat sieci z latarnig nr 3.1.16.1/1 przy zejéciu
z przystanku Czestochowska 02 w kierunku ul. Warszawskiej. Podziat wraz z mostkami taczeniowymi
zawieszonymi wewngtrz wneki rewizyjnej istniejacej latarni.

5. Szafki oswietleniowe

5.0,

5.2.

Zasilajaca szafe oSwietleniowg doposazy¢ w trdjfazowy kompensator mocy biernej pojemnoéciowe;]
dobrany parametrami do rzeczywistego obcigzenia (uzyskujac wspétczynnik mocy tg ¢ w zakresie od
0 do 0,4). Kompensator zabezpieczony przed przetezeniem i przegrzaniem.

Zaktualizowac schematy sieci i szaf oSwietleniowych ujetych w zadaniu inwestycyjnym.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)
6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

lub aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane
spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na
kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej,
o grubosci Scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrows. Pomalowaé
metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowsa.

PrzewidzieC linig opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw parkowych i o$wietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych na
poziomie 5-7m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupéw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowaé latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary otworu wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmianeg
wymiaréw w granicach £15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

s
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6.6. Stupy oswietleniowe, w miarg mozliwosci, lokalizowaé za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

6.7. Zafaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiona lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oéwietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Piyty nalezy zakry¢
7yzna ziemia i zadarni¢ —zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodfa swiatta.

7.1. Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania
barw Ra = 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n = 105Im/W, prad sterowania
oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnoéci oprawy minimum P65, Il klasa ochronnoéci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7. Stosowal zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23% do 05%,

7.3. Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oéwietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamieécié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/18/2023/JR z dnia 29.03.2023r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ os$wietleniowa

9.1. Przyja¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oéwietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie érub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,,choinke” z wydtuzona 7yta PEN lub zfacz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki o$wietleniowe
10.1.W szafach umieéci¢ zalaminowane aktualne schematy sieci i szaf o$wietleniowych.
11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub

aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy,

U
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kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymato$¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokoéci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowa.

11.2. Stosowac stupy o minimalnych wymiarach otworu wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie
zmiang wymiaréw w granicach #15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?.

11.3. Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielerica. Stosowa¢ podwdéjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokoséci 5cm,
grubosci 5mm na zéttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6tta numeracje
wysokosci 5cm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od
strony ruchu.

11.8. Wykonac zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu o$wietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podfaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztgcza 1ZK
lub tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyly podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

1111 Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych

zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujgc wspdtczynnik zageszczenia ls 2 0,97. Wykonaé
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiarow przedstawi¢ komisji odbiorowe;.
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajac maty lub torf,
czas trwania robot w obrebie drzew skrécié do minimum.

11.313.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktdre znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natgzenia oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegblnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoty przekazania materiatow
demontowanych ich wiascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez
ich wtascicieli, kopie protokotu odbioru robdt na rzecz Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. wynikajacych
z realizacji projektu.

12.2. Poszczegblne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.
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13. Uwagi ogdlne

13.1. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywaé wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

13.2. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokofow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

13.3. Zdemontowane elementy oéwietlenia gminnego przekaza¢ na magazyn GZDiZ. Obecnie do firmy
Elbudrem Sp. J., ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdarisk

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatacznik nr 3: Karta szafki odwietleniowej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
ttps://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,31
Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowej.

Rozpoznano w terenie 28.03.2023r. Naniesiono na mape

g(-;.'/}/c; -l .('iy_ir

Gdarisk, dnia 29.03.2023r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nr stupa

5¢cm
gr. 5mm

i 12.3/4

nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/——~ nr stupa

o T nr obwodu

5cm

‘ ﬁr. 5mm

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

5cm

r. bmm

Podziat sieci Ostatni stup

Sl

Opracowat: Bogu Nadolny




zatgcznik nr 3

Szafka
SOou|1z nazwa |Wilkéw Morskich
lokaliz. [za budymkiem Qliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm. |tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rymek Nowy Port™ red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwoddw|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik |mie FWH |nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa |ul. Wilkdww Maorskich
L1= 042 L2= 048 L3= 9,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa |ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1=321 L2= 352 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa |ul Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwa |ul. Olitwska kierunek Brzezno
L1=478 L2= 251 L3=09
5 zab| 0| nr obwodu|9
N wl. Oliwska stroma lewa kierunek ul. Wiadystowa IV - na podziale - potgczenie z
A2Wa\'1p 245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa |Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
[-)a-t-a Podpisy:




Mot o ook 9

GZDiZ.ZR.6304.2.163.2023.AG.960 Gdansk, 16.05.2023 r.

Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
Urzad Miejski w Gdarisku

Dot. Wydania wytycznych do przygotowania dokumentacji projektowej dla dojscia z przystanku ulicy
Czestochowskiej do ul. Warszawskiej.

W odpowiedzi na pismo nr ID:4287711.2023.5C z dnia 09.05.2023 (data wptywu do GZDiZ 10.05.2023r.) w

sprawie uwag Wydziatu do wytycznych projektowych dla budowy dojécia pieszego pomiedzy przystankiem
tramwajowym ,Czestochowska” a osiedlem Stoneczne Wzgérza przy ul. Warszawskiej/Kotodzieja, Gdanski
Zarzad Droég i Zieleni informuje, ze:

1.

Lokalizacja ciggu pieszego proponowana przez WPI jest niezgodna z zapisami obowigzujacego MPZP
nr 1853, poniewaz w strefie ‘c’ karty terenu 18-KD82 przewidziano dwa obszary zieleni istniejgcej do
zachowania oraz wskazano lokalizacje szpaleréw drzew do wprowadzenia wzdtuz ogrodzen posesji na
terenie przylegtym.

2. W zwigzku z powyzszym nie ma mozliwosci formalnej lokalizowania drogi dla pieszych po wschodniej

stronie dziatki nr 74/59 obr. 075. Ponadto w stanie istniejgcym wschodnia strona w/w terenu jest gesto
zadrzewiona, wprowadzenie ciggu pieszego wigzatoby sie z duzg wycinka drzew i krzewéw co jest
niezgodne z zapisami MPZP.

3. Zewzgledu na réznice terenu konieczna bedzie budowa muru/muréw oporowych i rowu odwadniajgcego

co spowoduje nieracjonalne podniesienie kosztu inwestycji i degradacje terenu przewidzianego do
zachowania.

4. Wprowadzenie oswietlenia skutkowatoby dalsza wycinka zieleni.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
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5. Proponowana lokalizacja przejscia przez ulice Warszawska jest w kolizji z projektem skrzyzowania
z ul. Kotodzieja.

Reasumujac  propozycja oznaczona kolorem pomaraficzowym na zatgczonym do  pisma
nr 1D:4287711.2023.5C z dnia 09.05.2023 planie sytuacyjnym, jest niezgodna z MPZP, powoduje duze straty
Srodowiskowe w sprzecznosci z zapisami planu, generuje dodatkowe koszty zwigzane z budowa muréw
oporowych.

W zwigzku z powyiszym proponujemy wyznaczenie ciagu na przedtuzeniu pochylni od peronu
tramwajowego jak na ponizszym szkicu, co pozwoli na zachowanie istniejgcej zieleni i wpisanie projektowanej
lokalizacji przejscia dla pieszych wraz przejazdem rowerowym w projektowana lokalizacje skrzyzowania z ul.
Kotodziej realizowang w ramach art. 16 UDP. Droga dojécia wynosi ok. 250 m.
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Rekomendowany przebieg chodnika przez GZDiz






		2023-05-17T12:24:32+0000
	Bernard Karol Nalewajko




