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wentylacja w toaletach.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Toalety damskie pietro | i Il
1/KNR 9-29 Rozbiérka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni |m2
d.1|0101-01 rozbioérki do 5 m2
analogia wyciecie otworu
Krotnos¢ = 2 (z duch stron sciany)
0,470,2"3 m?2 0,240
RAZEM 0,240
2|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej cianek dziatowych i m?2
d.1/0202-02 przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbidrki do
5 m2 o grubosci ponad 8 cm
0,4*0,2*3 m?2 0,240
RAZEM 0,240
3|/KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw mu- szt.
d.1{17 0137-02 rowanych
400x200 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 nawiewniki w oknach szt.
d.1|kalk. wias-
na
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m?2
d.1/0401-01 wej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
6|KNR AT-22 Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.1/0204-06 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
2 Pomieszczenie WC personelu
7/KNR-W 2- Przewdd wentylacyjny ociplony sytsem rura ocynk /dociepenie 10cm/ |m
d.2|17 0113-02 ptaszcz rura nierdzewna 150/250mm
analogia w skfad kanatu wchodzi
-nasada kominowa typu turbo
- ustnik
- kotnierz zaciekowy
- pokrywa dachowa skosna
-rura dt 1 m (ilosc zalezy od dtugosci przewodu)
- trojnik ( dla kratki)
- trojnik z wyczystka ( dla kratki)
- podstawa z odskraplaczem
dodatkowo
- podpora przejsciowa
- obejmy mocujgce (co 1 m)
- obejmy zaciskowe ( na taczeniach)
, m 3,500
RAZEM 3,500
8/KNR-W 2- Przewdd wentylacyjny ociplony sytsem rura ocynk /dociepenie 10cm/ |m
d.2|17 0113-02 ptaszcz rura nierdzewna 150/250mm
analogia w skitad kanatu wchodzi
-nasada kominowa typu turbo
- ustnik
- kotnierz zaciekowy
- pokrywa dachowa skosna
-rura dt 1 m (ilosc zalezy od dtugosci przewodu)
- tréjnik ( dla kratki)
- trojnik z wyczystka ( dla kratki)
- podstawa z odskraplaczem
dodatkowo
- podpora przejsciowa
- obejmy mocujgce (co 1 m)
- obejmy zaciskowe ( na taczeniach)
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
9/KNR-W 4- Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2|01 0335-21
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10/KNR-W 4- Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym msc.
d.2|01 0427-05
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
11/ KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.2|01 0335-09 cementowo-wapiennej
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
12/KNR-W 4- Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2|01 0325-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13/KNR-W 4- Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.2|01 0325-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14/ KNR-W 4- Rozbiérka pokrycia z dachowki m?2
d.2|01 0509-03
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR-W 4- Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej za- |m?2
d.2|01 0502-03 ktadkowej ciggnionej
m?2 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNR-W 4- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|01 0324-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych do pomieszczen mo- m?2
d.2|0104-02 krych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o
grubosci 75 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (sys-
tem 3.22.00)
3,3[0,3+0,4]*4 m?2 9,240
RAZEM 9,240
18/KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m?2
d.2|0401-01 wej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
19/KNR AT-22 Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.2/0204-06 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3 Toaleta meska pieto li ll
20|KNR 9-29 Rozbiérka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni |m2
d.3/0101-01 rozbiérki do 5 m2
analogia wyciecie otworu
Krotnos¢ = 2 (z duch stron sciany)
0,4*0,2*3 m?2 0,240
RAZEM 0,240
21|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej scianek dziatowych i m?2
d.3/0202-02 przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki do
5 m2 o grubosci ponad 8 cm
0,470,2"3 m?2 0,240
RAZEM 0,240
22|KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw mu-|szt.
d.3/17 0137-02 rowanych
400x200 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23 nawiewniki w oknach szt.
d.3|kalk. wias-
na
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24| KNR-W 2- Przewdd wentylacyjny ociplony sytsem rura ocynk /dociepenie 10cm/ |m
d.3/17 0113-02 ptaszcz rura nierdzewna 150/250mm
analogia w skfad kanatu wchodzi
-nasada kominowa typu turbo
- ustnik
- kotnierz zaciekowy
- pokrywa dachowa skosna
-rura dt 1 m (ilosc zalezy od dtugosci przewodu)
- trojnik z wyczystka ( dla kratki)
- podstawa z odskraplaczem
dodatkowo
- podpora przejsciowa
- obejmy mocujgce (co 1 m)
- obejmy zaciskowe ( na taczeniach)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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25/KNR-W 2- Przewdd wentylacyjny ociplony sytsem rura ocynk /dociepenie 10cm/ |m
d.3/17 0113-02 ptaszcz rura nierdzewna 150/250mm
analogia w skfad kanatu wchodzi
-nasada kominowa typu turbo
- ustnik
- kotnierz zaciekowy
- pokrywa dachowa skos$na
-rura dt 1 m (ilosc zalezy od dtugosci przewodu)
- trojnik z wyczystka ( dla kratki)
- podstawa z odskraplaczem
dodatkowo
- podpora przejsciowa
- obejmy mocujgce (co 1 m)
- obejmy zaciskowe ( na taczeniach)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
26| KNR-W 4- Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3|01 0335-21
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 4- Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym msc.
d.3|01 0427-05
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.3/01 0335-09 cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR-W 4- Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3|01 0325-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR-W 4- Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.3|01 0325-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 4- Rozbiérka pokrycia z dachowki m?2
d.3|01 0509-03
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 4- Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej za- |m?2
d.3/01 0502-03 ktadkowej ciggnionej
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m?2
d.3/0401-01 wej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
34/KNR AT-22 Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.3/0204-06 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
35/KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m?2
d.3/0401-01 wej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
36|KNR AT-22 Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.3/0204-06 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
4 WC damskie i WC meskie z przedsionkiem na poddaszu uzytkowym ozn. 04.04 i 04.08
37|KNR 9-29 Rozbiérka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni |m2
d.4/0101-01 rozbioérki do 5 m2
analogia wyciecie otworu
Krotnos¢ = 2 (z duch stron sciany)
0,4*0,2*2 m?2 0,160
RAZEM 0,160
38|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej scianek dziatowych i m?2
d.4/0202-02 przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki do
5 m2 o grubosci ponad 8 cm
0,40,2"2 m?2 0,160
RAZEM 0,160
39|KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw mu-|szt.
d.4{17 0137-02 rowanych
400x200 mm
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
40 nawiewniki w oknach szt.
d.4|kalk. wias-
na
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- |m?2
d.4/0212-01 tym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT mocowang na szpilki zgrze- |izola-
wane - udziat ksztattek do 10%; $rednica kanatéw do 200 mm cji
3,5*2*0ObwodKotaD(0,20) m2 4,396
izola-
cji
RAZEM 4,396
42| KNR-W 4- Przemurowanie przewoddéw kominowych - sprawdzenie przewodéw z  |m
d.4|01 0310-05 wykonaniem pomiaréw
10*7 m 70,000
RAZEM 70,000
5 Kominy sprawdzenie
43/KNR AT-99 Sprawdzenie droznosci kamerg kominowa m
d.5/0501-01
70 m 70,000
RAZEM 70,000
44 Wykonanie przegladu kominiarskiew wraz z ekspertyzg kpl
d.5|kalk. wias-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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