Przebudowa Budynku Zespolu Szkél Gastronomiczno-Hotelarskich przy Al. Legiondw 7 w Gdansku.

2.11. B-11 - REMONT / REKONSTRUKCJA KOMINOW

2.11.1. WSTEP

2.11.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na remoncie oraz rekonstrukcji istniejacych kominéw w przebudowywanym budynlu
Zespotu Szkét Gastronomiczno Hotelarskich w Gdanslau.

2.11.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt
2.11.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —

Przebudowa Budynku Zespolu Szkél Gastronomiczno-Hotelarskich przy Al Legionéw 7 w
Gdansku.

2.11.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania dotyczace robot
wykonania remontu i rekonstrukeji istniejacych kominéw w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno
Hotelarskich w Gdarisku.

2.11.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.

2.11.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoéine wymagania dotyczace robét podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykonaé¢ wg dokumentacji projektowej oraz
lcosztorysowej.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe do$wiadczenie w realizacji tego
typu robot | gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukeji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sig doktadnie zaznajomic z
caloscia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robét wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementoéw lub rozwiazan projektowych
mogacych mieé wptyw na nosnosé obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantow.

2.11.2. MATERIALY
Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowiazujacych przepisow.
Wszystkie materiaty musza posiadaé aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Cegta ceramiczna petna

- Cegta klinkierowa petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996: wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h =65
mm masa 3,3-4,0 kg cegta klinkierowa peina powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowej.
dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez catg grubo$é cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly —
10% cegiet badanych. nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niS 24%. wytrzymatosé na sciskanie 15,0
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Przebudowa Budynku Zespotu Szkél Gastronomiczno-Hotelarskich przy Al Legionéw 7 w Gdaiisku.

MPa gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°c i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu. odpornosé na uderzenie powinna by taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sie

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25135 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢c doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

2.11.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacii.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jalkos¢ wylkonanych robot.

2.11.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego. Materiaty nalezy transportowaé w opakowaniach producenta.

2.11.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

[stniejace kominy ceramiczne objete zakresem opracowania zostaty niewyprowadzone ponad
pota¢ dachu. Kominy te nalezy doktadnie oceni¢ i zdecydowac o ewentualnych naprawach
technicznych, a takze estetycznych. Nalezy wyporowadzi¢ kominy ponad pota¢ dachu. Trzony
kominowe ponizej polaci dachowych, czyli w strefach poddaszy nalezy poddac renowacji.
Przemurowac miejsca oslabione i nieszczelne i wypetnic¢ ubytki tynku.

Zaprawe nalezy wykona¢ w tradycyjny sposob, lub zastosowaé specjalistyczne tynki
systemowe. W celu zabezpieczenia tynkéw wapiennych nalezy je pokry¢ laserunkowg powiokg farb
wysoko dyfuzyjnych w kolorze historycznym.

Wymagania ogdlne.
Murowanie kominéw nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura. Kominy moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 5°C.

Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawa.

Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Nalezy
przestrzegaé zasady, ze kazdy komin powinien by¢ wykonany z cegly jednego wymiaru.

Sposéb uzycia zaprawy murarskie;.

KREMER GRAF Schastian Kremer, adres: AL Gen. J. Hallera 14 Gdanisk 80-401, NIP 583 — 247 - 14 =51,

strona www: wwvwv.kremergral.com.ul, email, kremer/@kremergrairom.ol, tel/fax. 58 380 31 14

*,-?/



Przebudowa Budynku Zespolu Szkél Gastronomiczno-Hotelarskich przy AL Legionow 7 w Gdanska.

Sposéb uzycia zaprawy powinien byé¢ zgodny z technologia wykonywania robot murarskich z
zastosowaniem cegiet klinkierowych. Nalezy uwzglednié zaréwno warunki atmosferyczne, w ktérych
prowadzone sg roboty, jak i warunki, w ktérych przebiegaé proces wigzania i wysychania zaprawy.
Wszelkie prace nalezy prowadzié¢ w temperaturze od +5°C do +30°C. W trakcie robdt oraz po ich
zakoniczeniu (przez minimum 7 dni), wymurowane elementy nalezy ostania¢ folig lub matami,
zabezpieczajagcymi przed ewentualnymi opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy,
spowodowanym dziataniem wiatru i stofica. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie opaddw
atmosferycznych. Zaleca sie rowniez, by nie rozpoczynaé robét, gdy prognozy pogody przewiduja w
ciagu najblizszych dni opady deszczu lub obnizenie temperatury. Cegly przygotowane do murowania
powinny byé czyste, wolne od kurzu i suche. Murowa¢ nalezy na “peing spoing”, gdyz ograniczy to
mozliwosé przenikania wody opadowej do wnetrza. Grubosé spoiny powinna by¢ rownomierna dla catej
warstwy. Do profilowania spoiny nalezy wczesniej przygotowac odpowiednie narzgdzie o
zaokraglonym przekroju, z tworzywa sztucznego lub drewna. Moment rozpoczgeia profilowania spoin
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych, chtonnosci cegty i zwiazanej z tymi czynnikami
szybko$ci wiazania zaprawy. Powinien on nastapi¢ w kilkanascie lub kilkadziesigt minut od jej
potozenia, w momencie, kiedy przytozony do $wiezej zaprawy palec nie ulega juz zabrudzeniu. W celu
uzyskania réwnych spoin i zachowania poziomu kolejnych warstw, mozna postuzy¢ sig¢ odpowiednio
przygotowanymi listewkami lub innymi tego typu ogranicznikami (zalecana grubos¢ 10+12 mm),
uktadanymi na wymurowanej warstwie cegiet, wzdtuz jej krawedzi. Pierwszy etap —murowanie - polega
jedynie na potaczeniu cegiet zaprawa murarska z pozostawieniem miejsca na spoing. (zaprawa murarskg
wypelnia si¢ jedynie przestrzen pomiedzy listewkami). Spoinowanie tak wykonanego muru nalezy
rozpoczaé nie wezesniej niz po uptywie 7 dni od zakoriczenia pierwszego etapu, uzywajac do tego celu
réwniez zaprawy murarskiej. Uwaga: W celu uniknigcia roznic kolorystycznych, na wyodrgbnionym
fragmencie nalezy stosowaé zaprawe pochodzaca z jednej partii produkeyjnej, a do jej przygotowania
uzywaé zawsze takiej samej ilosci wody zarobowej. W zwigzku z mozliwoscia wystapienia niewielkich
réznic w odcieniach koloréw pomiedzy cegtami z roznych partii produkcyjnych, zaleca si¢ przed
rozpoczeciem pomieszaé cegly pochodzace z kilku palet. Sktadowane elementy klinkierowe nalezy
chronié¢ przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem sig. W trakcie prac szczegolng uwage nalezy zwracaé
na starannos$é i czystos¢ ukiadania kolejnych elementow. W przypadku kontaktu zaprawy z licem cegly,
zabrudzenie nalezy jak najszybciej usungé (najlepiej na sucho). Niedostosowanie sig¢ do zawartych w
niniejszej karcie technicznej zalecen i wymagan producenta, dotyczacych przygotowania zaprawy, jej
uzycia i pielegnacji, moze powodowa¢ powstawanie wykwitow solnych i wapiennych.

2.11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

= zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dolcumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatow powinno byé dostarczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementéw i materiatéw niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekt.

2.11.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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Przebudowa Budynku Zespolu Szkél Gastronomiczno-Hotelarskich przy Al Legiondw 7 w Gdaiisku.

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegétowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentacji tj.: m3, m2, m, szt, kpl.

Jednostka obmiarowa robét bedacych przedmiotem niniejszej specy fikacji jest ....

2.11.8. ODBIOR ROBOT _ . T
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejsze]
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalrej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosei, jakosci i wartosci.
Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN. EN-PN).

Nalezy zwrécié uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powylkonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcdw

- Protokoty odbioréw czgsciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ lub czgsc
wykonanych prac nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas
zobowiazany doprowadzi¢ do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ wykonane
roboty do ponownego odbioru.

2.11.9. PODSTAWY PEATNOSCI o )
Og6lne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czgscia ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacii.
Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi sie za ustalong ilo§¢ zamontowanych elementéw, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- remont komindéw istniejacych,

- wyprowadzenie kominéw ponad pota¢ dachu

- oczyszcezenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.11.10. PRZEPISY ZWIAZANE ) )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi

Polskie normy
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