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Technologia wykonania skateparku.

Skatepark  projekiuie  sie joko  konstrukcie  zelbetowg  monolityczna.
Powierzchnie ptaskie wykonane sq joko posadzka przemystowa  zacierano
mechanicznie. Powierzchnie tukowe orcz pochyte wykononywane sQ no
MOkro i zacierane recznie.

/elbetowe przeszkody skateparku nalezy wykonac¢ z betonu min. C35/45
zbrojonego siatka  stalowg  fi 8mm o oczkach 150x150mm, stal klasy A-IIIN.
/brojenie uktadane w jednej wartswie z zachowaniem min. 4cm  grubosci
otulenia stali w betonie. Na powierzchniach tukowych i pochytych beton
nalezy ukladac¢ przy pomocy pompy do natfrysku betonu na  mokro
w technologii "shotcret' lub podaowa¢ z pompogruszki. Pyta  zelbetowa
oowinna  by¢ wykonana z betonu  klasy min. C30/37  zbrojonego  siatkg
stalowg fi 8mm o oczkach 150x150mm, stal klasy A-lll. Pyte nalezy wykonac
jcko  posadzke przemystowq zacierang mechanicznie z  zachowaniem
szczegolngj starannosci na tgczeniu z elementami przeszkdd skateparku. Plyte
00 wykonaniu nalezy utwardzic powierzchniowo srodkiem  utwardzajgcym
nowierzchnie  betonowq. Wykona¢  dylafacje przeciwskurczowq poprzez
naciecie na 1/3 gubosci w  polach  dylatacyjnych Nalezy wykonaé
wypemienia szczelin dylatacyinych masq  polivretanowa. Pryta musi zostac
zaprojektowana i wykonana w sposob umozliwiojgcy odprowadzenie wod
opadowych na grunt Zaleca sie wykonanie czesci przeszkdd z betonu
barwionego na kolor czerwony zgodnie z rysunkami.
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