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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PARKU LINOWEGO -
LOKALIZACJA NR 2 - W GDANSKU
PRZY UL. SPACEROWEJ - CZESC DZ. NR 165/4, 166/6 OBR. 0010

1.Podstawa opracowania
1. Umowa nr 301/2018 - I/PU/161/18 zawarta w dniu 22.06.2018 r pomiedzy Dyrekcja

Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku, ul. Zaglowa 11 80-560 Gdanisk,
dziatajacq w imieniu Gminy Miasta Gdanska a Autorska Pracownia Architektoniczng
Kasperska-Machura z siedziba w Gdyni ul. Miodowa 21

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia.

3. Wizja lokalna w dniu 19.07.2018r.

4. Aktualna mapa do celow projektowych

5. Uzgodnienie z przedstawicielem Budzetu Obywatelskiego

6

8.

9.

Uzgodnienie z Regionalng Dyrekcjg Lasow Panstwowych — Nadlesnictwo Gdansk
Uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog 1 Zieleni — Dziat Uzgadniania Dokumentacji
Uzgodnienie z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow

10. Uzgodnienie z Pomorskim Zespotem Parkéw Krajobrazowych — Tréjmiejski Park
krajobrazowy

11. Pismo UM w Gdansku z dnia 30.05.2018r. Nr WGK-111.7021.62.2018.JM dotyczace
wyznaczenta uzytkownika realizowanego zadania

2.Przedmiot inwestyceiji

2.1 Zakres opracowania — projektowane zmiany.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej - projektu budowlano-
wykonawczego parku linowego przy ul. Spacerowej, zlokalizowanego na czgsci dzialek nr 165/4,
166/6 obr.0010.

Park linowy zaprojektowano w strefie buforowej Stawu Mtynskiego, jako kontynuacja
istniejacego placu zabaw, mieszczacego sie na czesci dziatki 166/6 obr.0010, w rejonie ul.
Kwietnej. Park linowy projektuje si¢ po przeciwnej stronie ciagu pieszego, do ktorego przylega
istniejacy plac zabaw. Zgodnie z programem Zamawiajacego, w zakresie wymaganym w
szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia i zgodnie z ustaleniami poczynionymi na wizji
lokalnej w dniu 19.07.2018r. z przedstawicielami DRMG oraz ZDIZ, w obrebie parku linowego
projektuje si¢ zjezdzalnig tzw. tyrolke oraz niewielkie linarium. Wymagany jest takze montaz 1
szt. tablicy informacyjnej, ktérg nalezy umiesci¢ w poblizu urzadzen.

Projektuje sie lokalizacje parku linowego na fragmencie istniejacego trawnika jednak
projekt nie ingeruje w zastany uklad zieleni zarowno wysokiej jak i niskiej. Zaklada si¢
uporzadkowanie terenu bezposrednio otaczajacego trawnik przeznaczony pod park linowy, poprzez
cigcia sanitarne zakrzewienia i drzewostanu oraz oczyszczenie otaczajacej trawnik od potudnia i
zachodu naturalnej skarpy — nalezy ja skosi¢, przekopac, oczyscié i obsia¢ swieza trawa. Park
linowy w obrgbie powierzchni bezpieeznych obu urzadzen wymaga zmiany istniejacego trawnika
na nawierzchnie zwirowa - nalezy go rowniez w obrebie tych powierzchni przekopac, oczyscic i
wykona¢ nawierzchnig¢ zwirowa.

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy parku linowego Pod Pachotkiem — lokalizacja nr 2
w Gdansku przy ul. Spacerowej, dz. nr 165/4(cze$¢),166/6 (cze$¢€) obr. 0010
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2.2 Struktura wlasnoSci

Opracowaniu podlega cze$¢ dzialki nr 165/4 i nr166/6 obr.0010. Caly teren bedacy
przedmiotem opracowania jest wlasno$cia Gminy Miasta Gdansk. Urzad Miasta w Gdansku
wyznacza Gdanski Zarzad Drog i Zieleni jako przysztego uzytkownika urzadzen i obiektow
zaprojektowanych na czesci dzialek nr 165/4, 166/6 obr.0010 — strefa buforowa Stawu Miynskiego
- dla zadania ,,Park linowy pod Pachotkiem” - lokalizacja nr 2, wykonywanych w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018r.

2.3 Stan istniejacy terenu

Dziatki nr 165/4, 166/6 obr.0010 w cze$ci podlegajacej opracowaniu sasiaduja z
zagospodarowanym terenem Stawu Miynskiego od ul. Kwietnej. Teren ten jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 0210. Obszar cze$ci dziatki nr
165/4, 166/6 obr.0010 objety opracowaniem jest fragmentem trawnika pomigdzy istniejacym
ciagiem pieszym o nawierzchni glinowo-zwirowej a istniejaca zielenia, na ktora sklada sie
nieuporzadkowane zakrzewienie oraz zadrzewienie. Grunty objete opracowaniem znajduja si¢ w
strefie ochrony konserwatorskiej — prowadzenie prac ziemnych wymaga wyprzedzajacego
wykonania szczegdtowych powierzchniowych badan archeologicznych oraz uzgodnienia z
konserwatorem kompleksowej, szczegétowe] koncepcji zagospodarowania terenu.

s

Powierzchnia czesci dziatek nr 165/4 , 166/6 obr.0010 w obszarze ich opracowania — 381,70 m2
Minimalna szerokos$¢ trawnika mierzona de najblizszych pni drzew przekracza 5,0m

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy parku linowego Pod Pachotkiem — lokalizacja nr 2
w Gdansku przy ul. Spacerowej, dz. nr 165/4(czes¢),166/6 (czesc€) obr. 0010
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu — projektowane zmiany.

3.1 Gléwne zalozenia kompozycyjne i elementy zagospodarowania
Zgodnie z programem Zamawiajacego, w zakresie wymaganym w szczegotowym opisie
przedmiotu zamowienia, park linowy zlokalizowany bedzie naprzeciwko istniejgcego juz placu
zabaw, na fragmencie istniejacego trawnika przy istniejacym ciagu pieszym w strefie buforowe;j
Stawu Mtynskiego, w rejonie ul. Kwietnej
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na wizji lokalnej w dniu 19.07.2018r. z
przedstawicielami DRMG oraz ZDIZ, w obrebie parku zamontowana bedzie ,tyrolka” oraz
linarium z nawierzchnia zwirowa w obrebie ich stref bezpiecznych. Projektuje si¢ takze tablice
informacyjna, umieszczong w sasiedztwie sprzgtu. Projektuje si¢ uporzadkowanie istniejacej od
strony potudniowej zielonej skarpy — nalezy ja skosi¢, oczyscic 1 obsiac trawa. Teren parku
linowego nalezy rowniez przekopaé, oczysci¢ i wykonac nawierzchni¢ zwirowa.
Projekt nie ingeruje w zastany uklad zieleni zaréwno wysokiej jak i niskiej.
W sasiedztwie projektowanego parku linowego znajduje si¢ sie¢ elektryczna — dotyczy
istniejacego ciagu pieszego.
Projektowane zagospodarowanie nie narusza ukladu istniejgcych sieci.

3.2 Ciagi piesze

Istniejacy ciag pieszy, przylegajacy do parku linowego pozostaje bez zmian. Wymiary
ciggu oraz jego nawierzchnia — glinowo-zwirowa, istniejaca. Odwodnienie nawierzchni — jak
dotychczasowe - przez sprowadzenie wod opadowych na tereny zielone. Ciag pieszy jest
wykonczony obrzezem betonowym. Wszystkie ciagi sa dostepne dla 0osob niepetnosprawnych.

3.3 Park linowy.
W uzgodnieniu z DRMG oraz ZDIZ zaklada si¢ lokalizacj¢ urzadzenia zabawowego do

zjezdzania po linie tzw. tyrolki oraz urzadzenia zabawowego — linarium, przeznaczonego do
wspinania si¢ po linach. Zgodnie ze zgloszeniem, zyczeniem Budzetu Obywatelskiego byto, aby
przy ul. Spacerowej zamontowac taka sama tyrolke, jak w Parku Regana. Niestety, nie produkuje
si¢ w Polsce linariow w formie stozka (piramidy) wykonanych z drewna. Uwzgledniajac wigc
sugesti¢ Dziatu Uzgadniania Dokumentacji ZDIZ, aby oba urzadzenia prezentowaly si¢ jednolicie
byly wykonane z tego samego materialu oraz biorac pod uwagg fakt, ze sasiadujacy z
projektowanymi urzadzeniami istniejacy plac zabaw posiada wielokolorowe stalowe urzadzenia
zabawowe, projektuje si¢ stalowe linarium wykonane z kolorowych lin oraz stalowg tyrolke,
malowang na kolory z6tty (wiezyczka z podestem), niebiesko - zielony i niebiesko-czerwony

(stupy).

3.3.1 _Tyrolka
Urzadzenie przeznaczone jest do zabawy dla dzieci powyzej 5 lat. Konstrukcja urzadzenia -

stalowa, stupy o przekroju kwadratowym min.90/90mm. Fundamentowanie stupéw na glebokosé
1,0 m — stupy betonowane i mocowane za pomoca kotwy dtugosci 70 cm.

Wysokos¢ urzadzenia 431 +5 cm w najwyzszym punkcie. Szeroko$¢ urzadzenia - 222 cm, dtugos¢
- 2222 cm, wysokos¢ swobodnego upadku - 98 cm. Siedzisko (talerz stalowy) pokryte jest guma -
Srednica siedziska - 26 cm.

Elementem hamujacym jest odbojnik. Jestto element gumowy z wprasowang w niego tulejka
metalowa ze sprezyna. Zasada dziatania polega na $ciskaniu sprezyny, zamocowanej wraz z
odbojnikiem na linie nosne;j.

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy parku linowego Pod Pachotkiem — lokalizacja nr 2
w Gdansku przy ul. Spacerowej, dz. nr 165/4(czgs¢),166/6 (czesc€) obr. 0010
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Wymagane podwyzszenie okresu gwarancji sprzgtu do 10 lat.
Proponuje si¢ malowanie tyrolki na trzy kolory: stupy i podpory wyzsze , przy podescie — na kolor
czerwony, stupy i podpory nizsze — na kolor niebieski , natomiast wiezyczka z podestem — na kolor
z6tty. Urzadzenie to wymaga strefy bezpieczenstwa - 2282 x 400 cm, oraz wymagana jest
bezpieczna nawierzchnia — projektuje si¢ nawierzchnig zwirowa.
Urzadzenie wykonac ze stali nierdzewnej, galwanizowanej i ocynkowanej ogniowo. Podest
wykonany z tworzywa antyposlizgowego. Lancuch nierdzewny.
Dlugos¢ strefy bezpiecznej liczonej od konca zjezdzalni powinna wynosi¢ minimum 2 [m].
Szerokos¢ strefy liczonej od burty powinna by¢ wyliczona ze wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m].
Montaz urzadzenia:
Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegolnych urzadzen nalezy je roztozy¢ z
zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju
zastosowanego fundamentu powinny mie¢ gtgbokos¢ maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwor
powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwigksza stabilnos¢ urzadzenia. Po ustawieniu
stupdw grunt wokot nalezy zagesci¢ aby otrzymac jak najwigksza stabilnos$¢ urzadzenia. W
nastgpne] kolejnosci nalezy montowaé pozostale elementy. Nalezy bezwzglednie unikaé
stosowania otworow przelotowych o $rednicy od 8 do 25 [mm] oraz 89 do 230 [mm] poniewaz
istnieje niebezpieczenstwo, 1z dziecko moze si¢ w nich zakleszczy¢..

b

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy parku linowego Pod Pachotkiem — lokalizacja nr 2
w Gdansku przy ul. Spacerowej, dz. nr 165/4(czes¢),166/6 (czesc€) obr. 0010
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3.3.2 Linarium
Urzadzenie przeznaczone do zabawy dla dzieci powyzej 5 lat (5-14 lat). Jest to

urzadzenie sktadajace si¢ z centralnie potozonego stalowego stupa o $rednicy 168,3 mm, do ktérego
mocowanych jest 6 poziomych belek stalowych o srednicy 101,6 mm. Ponizej ptaszczyzny
wyznaczonej przez belki poziome zawieszona jest siatka pozioma, stanowiaca powierzchnie
zabawy. Do siatki poziomej mocowane sa siatki, drabinki, linki oraz guma wspinaczkowa, ktore
stanowia dodatkowa atrakcj¢ zabawowa. Konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozja poprzez
cynkowanie ogniowe. Powyzej ptaszczyzny wyznaczonej przez siatk¢ pozioma zamocowany jest
podest wykonany z ptyty HPL.

Wysokos¢ urzadzenia — 3,7m. Szerokos¢ - 3,5 m. W ysokos$¢ swobodnego upadku — 150
cm Wymagana powierzchnia bezpieczna — okrag o $rednicy 7,8 m. Glebokos¢ posadowienia: 1,0 m.

Wykonanie — zgodnie z norma PN-EN 1176. Jest to specjalna lina zbrojona strunami
stalowymi, splot 5 drutéw. Liny uzyte do wykonania urzadzenia maja $rednice 16 mm i wykonane
sa z polipropylenu, dodatkowo zbrojone strunami stalowymi - rdzeniem stalowym - polaczone za
pomoca aluminiowych lub plastikowych tacznikéw z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
Wszystkie elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej. Zakonczenia lin zacisnigte w tulejach
wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium. Elementy wykonane ze stali — elementy
czyszczone, zabezpieczone proszkowo. Wszystkie elementy zlaczne jak Sruby, nakretki 1
mocowania wystawione na dziatanie czynnikdw zewnetrznych — nierdzewne. Wystajace tby Srub i
nakretek zabezpieczone plastikowymi zaslepkami Zaslepki na rury — wszystkie elementy zlaczne ,
jak $ruby 1 nakretki zabezpieczone odpowiednimi zaslepkami z tworzyw sztucznych.
Elementy stalowe konstrukcyjne oraz takie jak uchwyty, szczeble itp. wykonane sa ze stali

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy parku linowego Pod Pachotkiem — lokalizacja nr 2
w Gdansku przy ul. Spacerowej, dz. nr 165/4(czg¢s¢),166/6 (czgS€) obr. 0010
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konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Montaz — za potaczenie stupa z gruntem odpowiada zelbetowa stopa fundamentowa.
Do wykonania montazu niezbedna jest mozliwo$¢ dojazdu cigzkiego sprzetu budowlanego.
Wymagane podwyzszenie okresu gwarancji sprzetu do 10 lat.

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni bezpieczne;,
zgodnie z normg PN EN 1176- 1.

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy parku linowego Pod Pachotkiem — lokalizacja nr 2
w Gdansku przy ul. Spacerowej, dz. nr 165/4(cze$c¢),166/6 (czesc€) obr. 0010
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333 Tablica informacyjna

Iszt - wykonana ze stopéw aluminium. Wielkos¢ afisza wykonanego z ptyty
kompozytowej HPL — 0,7 x 0,56m. Tablica mocowana do dwoéch stupdw z profili zamknigtych.
Wysokos¢ od poziomu terenu - 230cm. Stup zabetonowany w stopie min. 30/30 cm na glebokos¢
min. 50 cm . Posadowienie - wg proj. konstrukcyjnego producenta — winno by¢ dostosowane do
lokalnych warunkow gruntowych wystepujacych w obregbie opracowania. Konstrukcja w kolorze
stalowym RAL 7042. Tablica stuzy do umieszczenia regulaminu korzystania z placu oraz
numerow telefonow alarmowych. Wzor oraz tres¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z ZDIZ

Rysunek fundamentu
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i GDANSKA

TABLICA INFORMACYJNA

TERENU REKREACYJNEGO
PRZY STAWIE PIEKARNICZA

NA TERENIE ZABRANIA SIE :

HAE ZASTOSOWONIE SIE DO ZAPISOW REGULANNU PODLEGA KARDW. REGULOWANYM FRZEX

KODERS CYWUNY | RODEXKS WYHROCIEN

ZERQSIENIA ¢

3.34 Konserwacja i kontrola:
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania zaproponowane urzadzenia powinny:
- spelnia¢ Polskie Normy dotyczace organizacji placéw zabaw — PN-N97050
- odznacza¢ sie stabilno$cig konstrukcji i jej odpornoscia na zniszczenia zgodnie z norma
EN 1176-1 , ponadto nie powinny wykazywac zadnych pgknig¢ , uszkodzen itp.
- posiada¢ wokot siebie niezbedne strefy uzytkowania — zgodnie z PN 1 EN
- wlasciwie zabezpieczac przed upadkiem
- posiada¢ fundamenty pod urzadzeniami zgodnie z EN 1176 -1:1998
- nie powinny stwarza¢ ryzyka zakleszczenia jakie$ czgséci ciata dziecka lub jego odziezy-
- by¢ ubezpieczone ubezpieczeniem OC za produkt
- posiadac¢ 10-letnig gwarancje
- materialy uzyte do wykonania sprzetu winny by¢ bezpieczne i trwale oraz zgodne z
Polskimi Normami
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- dostawca winien dotaczy¢ do produktu instrukcje montazu oraz kontroli 1 konserwacji
urzadzen
Proponuje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:
- nie dopuszcza si¢ stosowania elementéw ze sklejki wodoodporne;j
- urzadzenia powinny by¢ w kolorach tworzacych spéjng game kolorystyczng
Nalezy dazyé do uzyskania jednolitej kolorystyki urzadzen. Wymagane uzgodnienie
ostatecznego doboru kolorystycznego z uzytkownikiem placu oraz uzyskanie jego akceptacji
dla wybranych urzadzen.

Do 0s6b odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na placu zabaw nalezy: — codzienna
kontrola nawierzchni wokot urzadzen i usuwanie zanieczyszczen mogacych spowodowac urazy
uzytkownikéw; — ogledziny zewnetrzne urzadzen szczegdlnie na placach zabaw gdzie urzadzenia sa
intensywnie uzytkowane lub narazone na wandalizm; — kontrola funkcjonalna urzadzen co 1 do 3
miesiecy z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czgsci fabrycznie zamknigte (nierozbieralne) 1
urzadzenia, ktérych stateczno$¢ zalezy od jednego stupa; — kontrola coroczna gléwna z
zachowaniem szczegolnej uwagi na czesci fabrycznie zamknigte (nierozbieralne) i urzadzenia,
ktorych stateczno$¢ zalezy od jednego stupa; — w celu zachowania zywotno$ci drewna uzytego do
produkcji urzadzenia przynajmniej raz do roku wszystkie elementy drewniane nalezy
zaimpregnowac. Jezeli drewno posiada zadry nalezy je bezzwlocznie usuna¢; — sprawdzi¢ nalezy
wszystkie potaczenia srubowe zardwno w urzadzeniach drewnianych jak 1 metalowych. Ewentualne
luzy nalezy usuna¢, aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa uzytkownikow i trwatosci
urzadzenia. Wszelkie elementy zaslepiajace $ruby, ktore zostaty uszkodzone nalezy uzupetni¢ lub
wymieni¢ na nowe; — elementy rotacyjne nalezy oliwi¢ przynajmniej raz w roku.

UWAGA — w przypadku zauwazenia, ze urzadzenie/urzadzenia jest/sa niekompletne lub
zniszczone, nalezy natychmiast zabezpieczy¢ konstrukcje 1 uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzenia
poprzez zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej biato-czerwonej oraz wywieszenie informacji o
uszkodzeniu. Nalezy rowniez poinformowac przedstawiciela firmy o zaistnialym zdarzeniu, w celu
podjecia ewentualnej procedury reklamacyjnej. Do czasu naprawy uszkodzen, urzadzenie powinno
by¢ wyltaczone z korzystania przez uzytkownikéw placu zabaw.

3.4. Zestawienie nawierzchni

3.4.1 Nawierzchnia zwirowa
Wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktorych wysokos$¢ swobodnego upadku przekracza 600
[mm] i/lub urzadzenia wymuszajace ruch uzytkownika jak: hustawki, zjezdzalnie, urzadzenia
kotyszace, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wytlumiajace;
uderzenie na catej powierzchni zderzenia. Dla projektowanego urzadzenia typu tyrolka oraz
linarium w obrebie ich stref bezpiecznych przewidziano nawierzchnie zwirowa, ktdra stanowi
nawierzchnie bezpieczna, chroniaca przed niebezpiecznymi skutkami uderzen. sktadajaca si¢ z
nastepujacych warstw:
- zwir drobny, wielkos$¢ ziarna frakcji 2 - 8,2mm grub.40 cm
- kruszywo kamienne, tamane, stabilizowane mechanicznie, o uziarnieniu 0-31,5mm
wg PN-5-06102 grub.10 cm
- pospdtka — mieszanka piaskowo-zwirowa zageszczona do Id 0.98 grub.10 cm
- geowlodknina - filtracja, separacja i wzmocnienia podtoza
- grunt rodzimy
Granulacja wg PN-EN 1176-1:2009 Zaleca si¢ zastosowaé zwirek plukany o frakcji 2-8mm
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Jednak obowiazkowo wymagane jest uzyskanie atestu . Grubo$¢ warstwy zwiru - gr. 40 cm.
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto
grubo$¢ projektowana. Dopuszczalna frakcja nawierzchni zwirowej — zgodnie z wymaganiami
producenta urzadzen.

Nawierzchnig zwirowa oddzieli¢ od nawierzchni trawiastej obrzezami odgradzajacymi, w
celu wtatwienia wymiany nawierzchni oraz jej utrzymania. Nalezy na granicy tej nawierzchni
zastosowac betonowe obrzeza fazowane .Obrzeza nalezy osadzi¢ na fundamencie z betonu C 12/15
(B15)

Pod warstwa zwiru zastosowac agrowtékning. Geowltékning nalezy na obrzezach wykopu
wywina¢ w kierunku zewnetrznym, a nastgpnie zamocowac w pasie zieleni i ogrodzenia tak, aby sie
nie mogta zsuna¢ do wykopu. W wykopie geowl6kning nalezy zamontowa¢ w taki sposob, aby w
trakcie zasypywania kruszywem, nie ulegta podwinigciu i tym samym odstoniecia znajdujacej sie
pod nig ziemi. Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana jako bezpieczna dla upadkéw z
wysokosci, jakie przew1duquontowane urzadzenia. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
nawierzchni powmny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. Zrodta
materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Nie pozniej niz 30 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki
materialdw. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta beda zaakceptowane do
wbudowania przez Inspektora jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i
ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora wykaza zgodno$é cech
materialowych z wymaganiami.

Podtoze gruntowe - jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Podtoze powinno zapewnia¢ nie przenikanie
czastek do warstw wyzej lezacych.

Przed przystapieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:

 Oczysci¢ teren przeznaczony pod park linowy

e Zniwelowa¢ dla uzyskania terenu plaskiego.

 Zdja¢ humus i wykorygowaé pod nawierzchnie.

¢ Zagesci¢ 1 wyrownac dno oraz boki wykopu

» Utlozy¢ na dnie i bokach koryta geowtéknine

e Wykonanie podbudowy z ttucznia

* Wykonanie nawierzchni z kruszywa — zwiru grub.40cm. (grubo$é po zageszczeniu)

Powierzchnia stref bezpiecznych o nawierzchni zwirowej - 240,20 m2

34.2 Nawierzchnia trawiasta
Pozostata cze¢s¢ istniejacego trawnika wymagaé bedzie uzupelniajacego wysiana traw

Powierzchnia trawnika do obsiania trawa po uprzednim oczyszczeniu - 141,70 m2
Powierzchnia skarpy do obsiania trawa po uprzednim oczyszczeniu - 76,00 m2

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy parku linowego Pod Pachotkiem — lokalizacja nr 2
w Gdansku przy ul. Spacerowej, dz. nr 165/4(cze$¢),166/6 (cze$é) obr. 0010



O



Autorska Pracownia Architektoniczna Kasperska — Machura
ul. Miodowa 21, 81-558 Gdynia

. B
4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki w obszarze opracowania - 381,70 m2
w tym:
Powierzchnia nawierzchni zwirowej pod urzadzeniami parku linowego - 164,00 m2
Dlugos¢ obrzezy betonowych fazowanych wokot parku linowego - 79,50 m2
Powierzchnia wysiania trawy na skarpie wokot parku - 76,00 m2

Powierzchnia trawnika do uzupetniajacego wysiania trawa
po uprzednim oczyszczeniu - 141,70 m2

5. Odwodnienie terenu

Caly teren jest odwodniony w sposob naturalny - wody z ciggdw pieszych i pozostatych
nawierzchni sprowadzane sa na tereny zielone .

6. Wplyw inwestycji na srodowisko
Realizacja parku linowego na fragmencie dziatki nr 165/4 1 166/6 obr.0010 w obrebie Stawu
Mtynskiego, jako kontynuacja istniejacego w tej lokalizacji placu zabaw, nie bedzie miata
negatywnego wplywu na srodowisko
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa parku linowego Pod Pacholkiem — Lokalizacja nr 2
dz. nr 165/4 (czg$¢), 166/6 (czg$¢) obr.0010 przy ul. Spacerowej w Gdansku

IMIE I NAZWISKO INWESTORA I ADRES ZAMIESZKANIA

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, Gdansk ul. Zaglowa 11

IMIE I NAZWISKO , ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE

Mgr inz. arch. Ewa Kasperska - Machura
81-558 Gdynia ul. Miodowa 21

GDYNIA, wrzesien 2018 roku
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robot budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego to kolejno : splantowanie
terenu, wywodz usunigtych elementow, wykonanie wykopu 1 fundamentu betonowego pod
urzadzenia zabawowe, wykonanie wykopu pod tablice informacyjna polozenie
nawierzchni zwirowej

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nawierzchnia trawiasta - do usuniecia . Istniejacy kosz na $mieci pozostaje w tej same]
lokalizacji

3. WSI,(AZNIE ELEN[ENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie projektuje si¢ zadnych elementow zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenia

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA
Brak elementow bedacych czasowym zagrozeniem dla ludzi podczas realizacji inwestycji.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA IN STRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Nalezy poinstruowa¢ pracownikdw o sposobie organizacji budowy 1 poruszania si¢ po
budowie

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Wrhasciwie prowadzone roboty nie stwarzaja zagrozenia dla zdrowia ludzi. Roboty nalezy
wykonywa¢ przy udziale kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej [zby Inzynierow. Zabrania si¢ wstepu
osobom nieupowaznionym na teren budowy. Pracownicy przed przystapieniem do prac
muszg zapoznac si¢ terenem budowy, zakresem prac oraz projektem .

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP i aktualng ksigzeczke
zdrowia. Teren na ktorym prowadzone sa roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w tablice ostrzegajace. Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacja . Nalez'y wyposazy¢ budowe w $rodki opatrunkowe , ratownicze itp.
Pracownicy powinni pracowa¢ w kaskach , odpowiedniej odziezy ochronnej i rgkawicach
ochronnych . Narzedzia elektryczne winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczemem i
nalezy dbac o dobry stan izolacji. Komunikacj¢ w czasie budowy zapewni sasiedztwo drog
publicznych .Od strony ruchu pieszego w czasie prowadzenia robdt umiescic tablice
ostrzegawcze. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zabezpieczenia infrastruktury
naziemnej jakie wystepuja w poblizu prowadzonych robét. Wykonawca odpowiada za
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przestrzeganie przepisow BHP przez pracownikéw. Przed rozpoczeciem budowy kierownik
budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury /DZ.U. nr 120 poz /
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Gewldknina

AUTORSKA PRACOW/INIA ARCHITEKTONICZNA KASPERSKA -NACHURA
GDYNIA UL. MIODOWA 21

Nawierzchnie zwirowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach L UBOWA PARKU LINGWEGG “PoB PACHOLKER

zabaw rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami . LOUALEAANR
p . v . ; . . . & % ADRES: GDANSK, UL. SFACEROWA czg¢4é dz. nr 165/4 | 166/6 obr.0010
3013<.ﬂz.lmz 1177 o_c.mm_ozn.v\:)_._u.o_d_ﬂmﬁ@ nawierzchni sypkich, powinna mie¢ [vincsron DYREKCIA ROZHUDOWY WASTA GOANSKA UL ZAGLOWA T
przynajmniej 30 cm grubosci. Najwiekszg ich zaletq sq stosunkowo dobre wtasciwosci e ARTRTATA O ok
amortyzacji upadkdw oraz niski koszt zakupu materiatu. Frakcja nawierzchni zwirowej o MAWERZCHNA ZWROMA fleln | NREvS:
@ . ¥ 28 ARCHITEKTURA
musi byé zgodna z wymaganiami producenta urzqdzefi zabawowych. oo PROJEKT wrKONANGEY B

AUTOR: mgrin2. arch. Ewa Kasperska Machura
upr. nr 5478/Gd/92
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