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Dot. Wniosku o wytyczne do realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic - ,,Zakup i
montaz tyrolki w Parku Milenium” oraz ,, Ustawienie hamakoéw i lezakéw”.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
nastepujace wytyczne i zalecenia do przedmiotowego zagospodarowania:
1. zakres: Park Millenium Gdariska, dziatka nr 277/2 obreb 033
Zadanie 1 - ,Zakup i montaz tyrolki w Parku Millenium w ramach dodatkowych $rodkéw na
realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021"
Zadanie 2 - ,Zagospodarowanie Parku Millenium - budowa strefy relaksu (stacjonarne hamaki i
lezaki) w ramach dodatkowych srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad

Dzielnic”
2. dzielnica: Zaspa-Rozstaje
3. wytyczne ogblne:

s Lokalizacje urzadzen nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o istniejgce zagospodarowanie
i warunki terenowe minimalizujac kolizje z istniejaca zielenia.
4. Wytyczne do zadania ,Ustawienie hamakow i lezakéw”:

e  Zaleca sie projektowanie hamakow i lezakéw o formie zblizonej do zamieszczonych w zataczniku nr 1
inspiracji. Ponadto, w przypadku niewykorzystania catosci przeznaczonych na realizacje zadania
Srodkow, zaleca sie ustawienie hustawki parkowej przy najblizszej Sciezce.

e  Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w kilku réznych wariantach pod wzgledem liczby
elementéw i nastonecznienia, dajgc uzytkownikom mozliwoé¢ wyboru preferowanego sposobu
wypoczynku, stwarzajgc zarowno mozliwos¢ nawigzywania relacji spotecznych, jak i relaksu w
odosobnieniu.

e  Elementy stalowe projektowanych mebli parkowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie proszkowe
na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura, a elementy drewniane wykonac z drewna rodzimego
lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) lub drewna egzotycznego.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne olejowanie.
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5. Zielen:

¢ Projekt nalezy poprzedzic inwentaryzacjg zieleni i gospodarkg drzewostanem. Drzewa
i krzewy narazone na uszkodzenia w trakcie robot budowlanych wymagajg zabezpieczenia. Nalezy
sporzadzi¢ szczegdtowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewow.

s  Na etapie projektu budowlanego nalezy przedstawi¢ odrebny projekt zieleni. W projekcie zieleni nalezy
przedstawi¢ uktad oraz kompozycje zieleni oraz nalezy wprowadzi¢ szczegGtowe opisy
zaktadania/odtwarzania zieleni zgodnie ze sztukg ogrodnicza, podajac bilans powierzchni (nawierzchni
zieleni okrywowej, trawnikowej, skarp). Nalezy oznaczy¢ na planie sytuacyjnym zakres
zaktadania/odtwarzania zieleni.

e W przypadku zaktadania/odtwarzania nawierzchni trawnikowej dopuszcza sig jedynie trawniki z darni.

6. Wytyczne do zadania .Zakup i montaz tyrolki”:
« Nie nalezy projektowac nawierzchni syntetycznych pod urzadzeniami.
Zalecenia techniczne:

e Nalezy zachowa¢ naturalny charakter placu zabaw. Dla urzadzen nalezy wykorzystal materiaty z
naturalnego surowca - drewno robinia z dopuszczeniem dodatkowych materiatow posiadajacych
wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne. W konstrukgji urzadzenia nie dopuszcza sie stosowania
materiatu typu sklejka.

e Elementy typu ztgczki, tancuchy, trolej (bezobstugowy) oraz uchwyty nalezy projektowac ze stali
nierdzewnej.

s W urzadzeniu tyrolka dopuszcza sie konstrukcje wylacznie z uzyciem stupéw o przekroju okragtym.

e Projekt wykonawczy nalezy uzupetni¢ o szczegdtowe opisy wiezyczki z podestem. Wskazane jest
zastosowanie podestu z materiatu hpl hexa z dodatkowymi zamontowanymi na state progami
wspomagajacymi mozliwos¢ wejscia lub zejscia z wiezyczki. Wymaga sie, aby tancuch zabezpieczony byt
ostong gumowa, a siedzisko zostato wykonane z gumy. Zastosowana guma musi posiadac wysoka
odporno$¢ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Nie dopuszcza sie projektowania elementu
wiezyczki ze stopniami o profilu okragtym i bez poreczy bocznych.

e Wszystkie tabliczki z instrukcjg wykonywania ¢wiczen nalezy wykonac na stalowej tabliczce montowanej
za pomocg nitdéw do urzgdzen (metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej).

« W przypadku projektowania nawierzchni piaskowej nalezy wprowadzic zapis 0 wymogu przedstawienia
atestu.

s  Urzadzenia rekreacyjne musza posiadac certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujgcymi normami.

e W projekcie budowlanym nalezy szczegdtowo opisac i przedstawi¢ rozwigzania konstrukcyjne
projektowanego urzgdzenia rekreacyjnego.

ZASTEPCA
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