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1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy wynikdw rozpoznania budowy geologicznej podtoza pod projek-
towg rozbudowe placu zabaw dla dzieci na dziatkach ew. nr 395/321, 395/234, obr. 0036 w Gdansku,
Jasieniu, przy ul. Przytulnej zgodnie z umowg nr 321/2022-BZP-PU.511.230.2022/AF/245 zawartg z
Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska w dniu 3 pazdziernika 2022-go roku.

Opracowanie zawiera litologiczno-stratygraficzny opis makroskopowy gruntéw podtoza, wyniki
polowych badan geotechnicznych podstawowych parametrow geotechnicznych oraz wstepne wyniki
obliczeh ich nosnosci na podstawie normy PN-81/03020. Opracowanie wykonano na podstawie son-
dowan nie bedgcych robotami geologicznymi w Swietle art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 25 maja 2017 r. -
Prawo geologiczne i gornicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 i niniejsze opracowanie nie podlega rygorom
wiw ustawy.

Niniejsza Dokumentacja badan podioza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii;
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz.
463);
- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdine;
- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;
- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia staty-
styczne i projektowanie;
- Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne. Pobieranie prébek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Cze$¢ 1: Techniczne zasady wykonywa-
nia;
- Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymaga-
nia bezpieczenstwa;
- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;
- PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes$c¢ 1:
Oznaczanie i opis;
- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy; Badania Geologiczne i
Geotechniczne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogélne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i ba-
danie podtoza gruntowego;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czes¢ 3: Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem ba-
dan polowych;
- Instrukcja IGO -1 Wytyczne badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruk-
tury kolejowej, Warszawa 2016;
- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1998 r.;
- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Warszawa 1997 r.;
- Normg PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;
- Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;
- Normg PN-EN 1997-1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogél-
ne;
- Normg PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie;i badanie podtoza grun-
towego.

Celem opinii i dokumentaciji jest przedtozenie wynikow badan podtoza gruntowego niezbednych

do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.
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Lokalizacje otwordw okreslit Zleceniodawca. Potozenie otworow w terenie wytyczono metodg
domiaréw prostokatnych. Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce i wyty-
czajgc je metodg interpolacji wielomianowej.

Dokumentacja niniejsza odpowiada wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kéw posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463.

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do ponizszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac tereno-
wych i kameralnych. Z uwagi na zadania, jakie stawiat Zleceniodawca skupiono sie na scharakteryzo-
waniu gruntow wystepujgcych do gtebokosci mozliwego wptywu instalacji na grunt tj. do ok. 3 m poni-
zej poziomu terenu oraz na rozpoznaniu warunkéw hydrogeologicznych w miejscu inwestycji majacych

wplyw na zachowanie konstrukcji.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 17-go pazdziernika 2022 roku. Wykonano sze$¢ wier-
ceh gtebokosci 3 m ppt. Podczas wiercen przeprowadzano makroskopowg analize urobku bez pobie-
rania probek laboratoryjnych. Badania przeprowadzono pod nadzorem dr inz. mgr Janusza Czarnec-

kiego.

3. Budowa geologiczna podtoza.

Obszar badan potozony przy ulicy Przytulnej w Gdansku Jasieniu znajduje sie na wierzchowinie
wysoczyzny poglacjalnej. Teren o wysokosci ok. 123 + 128 m npm jest w przewadze zwatowiskiem
gruntéw z wykopow budowlanych potozonym na skraju osiedla mieszkaniowego. Podtoze ma prostg
budowe geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich piaszczystych utwordéw fluwioglacjalnych oraz
ze zwatowiska z tych gruntow.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkow prostych, a obiekt do I-szej kategorii
geotechnicznej.

Wiekszosc¢ terenu badan tworzy nasyp niekontrolowany z niezageszczanych gruntéw podtoza o
migzszosci ponad 3 m. Nasyp jest przemieszany, z niewielkg zawartosci gruzow i odpadkow budowla-
nych oraz gleb, jest wilgotny i stabo zageszczony.

Podtoze terenu tworzg zwatowe utwory glacjalne powstate w czasie regresji fazy pomorskiej zlo-
dowacenia baltyckiego i wyksztatcone przewaznie z zéttych piaskéw drobnoziarnistych z wktadkami
grubo- i réznoziarnistych oraz pylastych. Grunty te sg $rednio zageszczone oraz wilgotne.

W czasie badan nie natrafiono na wody podziemne na catym terenie badan. Nachylenie terenu i
tatwy odptyw wéd powierzchniowych powoduje niewielkg infiltracje w gtgb podfoza i nie nalezy spo-

dziewac sie wystgpienia wod podziemnych nawet po opadach.

4. Parametry geotechniczne podioza.

Oznaczenia parametréw geotechnicznych dokonano wediug metody B opisanej w Polskiej Nor-

mie PN-81/03020. Grunty wystepujace na terenie badan podzielono na 5 usrednionych warstw geo-



technicznych i wyznaczono dla nich nastepujgce charakterystyczne parametry geotechniczne w opar-

Ciu 0 norme:
piaski rézno- grubo i srednioziarniste piaski drobnoziarniste
Srednio zageszczone Srednio zageszczone
T'U stopien zageszczenia 15,=[0,5 ﬁ Ip2 =|0,5
2| kat tarcia wewnetrznego ¢,; =[33 °, H du2 =[30,7 °,
7 PRIV 7]
5 gestos¢ objetosciowa p, =[1,85  t/m’, S p2 =175 |Um’,
= modut Scisliwosci My; =95 MPa, = Mo, =|63 MPa,
piaski drobnoziarniste srednio zageszczone nasypy piaszczyste stabo zageszczone
c; |D3 =O,35 g |D4 :0,3
E (Pu3=2918 ° ’ E (Pu4:29,5 ° ’
7} 3 n 3
o) ps=1,7  [t/m°, = ps=|1,7 t/m°,
= Mos =148,0 [MPa, = Mos=|43 MPa,
piaski pylaste $rednio zageszczone
”c; ls =/0,5
E Qw302 |7,
» _ 3
@ p5 = 1,7 t/m y
= Mps=l63  [MPa,
Przyjeto z normy zalecany wspotczynnik materiatowy y = 0,9.
5. Obliczenie nosnosci podtoza.
Dla okreslonych i aproksymowanych z badan polo- s m:«mm%
wych parametrow geotechnicznych obliczono maksymal- %Egégﬁégé e e
ng i minimaing no$nos¢ fundamentéw obcigzonych row-  EEZEESEERp AT sIS
nomiernie osiowo wg wzoru (z 1-2) z normy PN-81/03020. :jiﬂgémﬁﬁmﬁmmmﬁwﬂg o
. et vt A AR e
Schemat fundamentu z ukazaniem charakterystycznych S e e
wielkosci uzytych we wzorach pokazano na rysunku obok: B

Obliczen dokonano wg. wzoru:
gene = [(1+0,3-B/L) sNesCysic+(1+1,5<B/L) *Nppp+g*Dmin+ipt(1-0,25+B/L) «Ng+pg+g+B+ig]

gdzie : gms - jednostkowa nosnos¢ fundamentu
B - szerokos¢ fundamentu,
L - dlugoé¢ fundamentu,
Dnin - Zagtebienie fundamentu ponizej terenu,
- spojnos¢ obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
Pp, Pe - gestosci obliczeniowe gruntu obok i pod fundamentem,
N¢, Np, Ng - wspotczynniki obliczeniowe z normy lub ze wzordéw zalezne od kata tarcia we-
wnetrznego,
ic, ip, Iz - Wspotczynniki obliczeniowe z normy zalezne od mimosrodowosci ob-
cigzenia, przy braku mimosrodu: ic = ip = ig = 1,
gdzie: Np = e™ . tg*(n/4+¢/2);
Nc=(Np-1)-ctg ¢
Ng=0,75+ (Np - 1) «tg ¢
gdzie: ¢ - kat tarcia wewnetrznego
g - przyspieszenie ziemskie; g = 9,81 m/s®
stgd wzor ostateczny:

Jing = [(1+0,3*B/L) *Nc*Cu+(1+1,5*B/L) *ND*pD*g*Dmin+(l-O,25*B/L) *NB*pB*g*B]

Do obliczen uzyto jednostkowych rozmiaréw fundamentow: diugos$¢ L = szerokos¢ B = za-
gtebienie minimalne D, = 1 m. Wartosci obliczeniowe parametrow gruntowych przyjeto jak dla
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gruntow suchych, bez uwzglednienia wyporu wody. Obliczone nosnosci jednostkowe dla po-
szczegdblnych warstw geotechnicznych wraz z parametrami pomocniczymi przedstawiono w po-

nizszej tabeli:

Parametr warstwa 1|warstwa 2\warstwa 3|warstwa 4\warstwa 5| Miano
Kat tarcia wewnetrznego ¢ 33 30,7 29,75 29,5 30,2 |o
Gestos¢ objetosciowa gruntu P 1,85 1,75 1,7 1,7 1,7 |kN/m®
W spotczynnik nosnosci gestosciowej| Nd 16,898 | 13,428 | 12,238 | 11,945 | 12,786
W spotczynnik no$nosci spdjnosci Nc 25,085 | 21,369 | 20,044 | 19,715 | 20,658
W spdtczynnik nosnosci szerokosci Nb 6,121 4,391 3,828 3,692 4,085
Nosnos¢ jednostkowa qf 744,98 | 549,58 | 482,29 | 469,78 | 505,76 [kN/m?

W przypadku nawodnienia nosnos¢ moze spas¢ nawet do 40% nosnosci gruntow suchych.

6. Wnioski i zalecenia.

=

Badania w terenie wykonano w dniu 17-go pazdziernika 2022 roku. Badania wykona-
no standardowym sprzetem do wiercen recznych.

2. Obszar badan potozony w Gdansku Jasieniu przy ulicy Przytulnej znajduje sie na
wierzchowinie wysoczyzny poglacjalnej. Teren o wysokosci ok. 123 + 128 m npm jest
w przewadze zwatowiskiem gruntéw z wykopow budowlanych potozonym na skraju
osiedla mieszkaniowego.

3. Podiloze ma prostg budowe geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich utwordw
akumulacji wodnolodowcowej oraz z nasypow z nich wykonanych.

4. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do I-
szej kategorii geotechnicznej.

5. Na obszarze badan zalega w miare jednolity pakiet gruntéw piaszczystych z wktadkg
gruntéw spoistych.

6. Zbadane w czasie prac podtoze utworow glacjalnych charakteryzuje sie duzg nosno-
$cig wynoszacg jak dla gruntow suchych powyzej 480 kPa.

7. Nie natrafiono na wody podziemne na catym teren badan, gdyz jego nachylenie po-
woduje tatwy odptyw wéd powierzchniowych i matg infiltracje w podtoze.



Rys. 5. Tabela parametrow geotechnicznych.

ZAGSET:zPéggNlA KAT TARCIA GESTOSC _ MoDuUL NOSNOSC
PP RODZAJ GRUNTU DLAST \'(Li:bz \oscy | WEWNETRZNEGO | OBJETOSCIOWA| SCISLIWOSCI | GRUNTU
lo; I  (0) p (/m?) Mo (kPa) ar (MPa)
piaski r6zno- grubo i Srednioziarniste
1 Srednio zageszczone 0,50 33 1,85 95 745
piaski drobnoziarniste
2 Srednio zageszczone 0,50 30,7 1,75 63 550
piaski drobnoziarniste
3 Srednio zageszczone 0,35 29,75 1,7 48 482
nasypy piaszczyste
4 stabo zageszczone 0,30 29,5 1,7 43 470
5 piaski pylaste 0,50 30,2 1,7 63 506

Srednio zageszczone




Rys. 3 Profile wiercen i sondowan
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