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DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 GDANSK

Gdanskie Wody Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw na
zagospodarowanie wod deszczowych w ramach realizacji Parku Kieszonkowego u zbiegu ulic
Przytulnej i Kartuskiej Pétnocnej informuje, ze najblizszym sasiedztwie wystepuje miejska siec
kanalizacji deszczowej w ulicy Przytulnej, skad wody bedg kierowane do projektowanego
miejskiego ogrodu deszczowego (na dziatkach ewidencyjnych nr 395/330, 395/234, 395/231
w obrebie 036), ktory bylby w stanie przeja¢ przelew nadmiarowy z systemu lokalnej
retencji na terenie parku.

Projekt ogrodu deszczowego: ,0grod deszczowy oraz nasadzenia drzew przy ul. Przytulnej.
Ogréd deszczowy oraz nasadzenia drzew przy rondzie tgczagcym ul. Mysliwska, ul. Jasienskg i ul.
Andersa” wyk. Luksan tukasz Choma 2022 Inw. Gmina Miasta Gdanska.

Zgodnie z obowigzujgcym ustawodawstwem dopuszcza sie odprowadzenie wéd
opadowych na teren nieutwardzony. Zgodnie z powyzszym zagospodarowanie woéd na wtasnej
dziatlce uwazamy za spetnione w przypadku wykazania zatrzymania catego opadu
obliczeniowego w wysokosci 30 mm z terenéw dodatkowo uszczelnionych preferujac
rozwigzania obejmujace systemy powierzchniowe - zielong retencje (zagtebienia retencyjno-
chtonne, niecki z roslinnoscig hydrofitowg, nawierzchnie przepuszczalne, muldy terenowe,
zielone dachy, obnizenia trawnikdw w stosunku do nawierzchni uszczelnianych, itp.) z przelewem.
W przypadku realizacji inwestycji bez odptywu ze wzgledu na zwiekszone sumy opadow w
miesigcach jesiennych i zimowych, w ktérych procesy parowania i ewapotranspiracji sg
minimalne wymagamy od projektantéw i inwestoréw wkomponowania bezpiecznych rozwigzan
systemu zagospodarowania wod opadowych z zatrzymaniem opadu o wysokosci min 60
mm.

Realizacja powierzchniowej retencji przyczynia sie do zrébwnowazonego gospodarowania
wodami opadowymi wptywajgc korzystnie na bilans ekologiczny miasta, poprawiajgc lokalny
mikroklimat, zwiekszajgc bioréznorodnos¢ i poprawiajgc jakosé¢ wody. Wkomponowanie systemu
zieleni retencyjnej w tkanke miejskg korzystnie wptywa na odbidr terenu przez osoby z niego
korzystajgce, nadajac infrastrukturze technicznej waloréw estetycznych.

Zagospodarowanie wod w obszarach zieleni jest rozwigzaniem podstawowym
i oczekiwanym. W przypadku nieuzyskania wymaganej objetosci w obiektach
retencyjnych, nalezy wykaza¢ miejsce powierzchniowego gromadzenia sie wody
nadmiarowej na terenie wtasnej dziatki.
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Nadmieniamy, ze projektant (inwestor) ponosi peing odpowiedzialnos¢ za przyjete
rozwigzania  projektowe i ich  skutki.  Projektujgc  park nalezy liczy¢ @ sie
z koniecznoscig zagospodarowania catego opadu obliczeniowego na wtasnym terenie.

Aby utatwi¢ przygotowanie niezbednego opracowania na naszej stronie internetowej
zamiescilismy druk bilansu zagospodarowania wody na podstawie, ktérego w sposob czytelny
mozna okresli¢ niezbedng objetos¢ retencyjng zaprojektowanego uktadu. W dokumentacji
przedstawianej do uzgodnienia PZT nalezy zawrze¢ szrafy projektowanych nawierzchni (z petna
legendg) oraz zaznaczone obszary matej retencji (powierzchnie i gtebokos¢ niecki, przelewy,
kierunki sptywu do zagtebien). Prosimy réwniez o informacje o planowanym ogrodzeniu oraz
wjezdzie zapewniajgcym zatrzymanie obliczeniowego opadu na wiasnej dziatce.

Wigczenie do odbiornika wymaga spetnienia ponizszych warunkéw:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 15 lipca
2019
(Dz. U. 2019 Poz. 1311).

2. Uzbrojenie wykona¢ z materiatéw posiadajacych atesty dopuszczenia.
3. W projekcie prosimy wynies¢ granice dziatki drogowej i dziatki Inwestora.

4. Projekt zagospodarowania wod z przytgczem, wigczeniem do ogrodu deszczowego nalezy
uzgodni¢ z Gdanskimi Wodami.

5. Niecki powierzchniowych obiektéw retencyjnych powinny by¢ zagtebione do 30 cm w
stosunku do istniejgcej rzednej terenu. Zalecana glteboko$¢ obiektéw zwigzana jest
gtdbwnie z whasciwg wegetacjg roslin wodolubnych (rosliny stref bagiennych i strefy wody
ptytkiej). Nachylenie skarp niecek powinno by¢ tagodne tj. minimum 1:2, czyli 50 cm
roznicy wysokosci (zagtebienia) na 100cm poziomej dtugosci skarpy. Dno niecki powinno
by¢ ptaskie lub z tagodnym spadkiem w kierunku przelewu nadmiarowego.

6. Nalezy wykona¢ warstwe stabilizujgcg poprzez wykonanie scidtki kamiennej z zwiru o
frakcji min. 8-16mm. Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ min. 5cm i nie wiecej niz
15¢cm. W miejscach wlotéw nalezy roztozy¢ narzut kamienny, ktérego zadaniem bedzie
rozproszenie wody wptywajgcej do niecek i zabezpieczenie gruntu przed ewentualng
erozjg.

7. Przelew awaryjny dla wéd nadmiarowych lokalizowa¢ w skarpie niecki lub w obrebie do
0,5m od obiektu matej retencji, przy czym powinien by¢ on zlokalizowany min. 5¢cm
ponizej krawedzi powierzchni uszczelnionych.

8. Przelew nadmiarowy w postaci studzienki nalezy wykonac jako:

e studzienka z tworzywa o $rednicy min. dn 315 lub dn 425 mm z wtazem zeliwnym
koputowym,

s studzienka z betonu o $rednicy dn 500 mm z rusztem prostokgtnym,

¢ studzienka betonowa o srednicy wiekszej od 600m z wtazem okraglym typu ruszt i
powierzchnig otworéw min 20% powierzchni wtazu.

9. Przelew nadmiarowy jako rure w skarpie mozna wykonac jako element wylotowy KPED
01.20 z ptytg przed otworem lub rure w skarpie obtozone kamieniem tupanym
zatopionym czesciowo w podbudowie z betonu C16/20 o grubosci min. 10cm utozonym w
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promieniu min. 20cm od krawedzi rury oraz do krawedzi dnao szerokosci réwnej sumie
Srednicy rury plus minimum 40cm, zlokalizowane centralnie do osi rury.

10. Punktowy doptyw do niecki skierowac na kamienie o $rednicy min. 64 mm, utozone w
promieniu min. 30cm od osi korca doptywu. Kamienie wtopi¢ do potowy w podbudowe o
grubosci min. 10cm (klasa betonu C16/20 dawniej B20). Doptywy do niecek nalezy
wykonac¢ z materiatdéw pochodnych do naturalnych.

11. Dla punktowego odptywu z chodnika poprzez sciek betonowy nalezy wykonac element
petnigcy funkcje piaskownika/osadnika chronigcego niecke i warstwe otoczakow przed
zamulaniem zwigzanych z utrzymaniem drég.

12. Na studniach i wpustach stosowal zabezpieczenia przed kradziezg, wpusty i wiazy
nastudzienne wykona¢ z zeliwa szarego, wlazy wyposazy¢ w logo Gdanska. Na sieci
kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowac:

— w ulicy miejskiej, jezeli to tylko mozliwe, nalezy stosowac wpusty kraweznikowo -
jezdniowe lub kraweznikowe (sugerowane usytuowanie wpustow poza pasem
jezdnym) - dotyczy to rowniez odcinkéw drég przebudowywanych uzbrojonych w
wpusty uliczne.

— wpusty D400 z zeliwa szarego z kotnierzem 3%, krata uchylna ryglowana (trzpien,
zamkniecie ze stali nierdzewnej) bez przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000
klasa D400 rozmiar min 600x400mm, wysokos¢ 150mm, osadza¢ na piytach
odcigzajgcych. Krata montowana na state bez mozliwosci fizycznego wyjecia; waga
powyzej 65kg. W miejscach o znacznym natezeniu ruchu, szczegblnie ciezkiego,
nalezy zastosowac kraty o wadze ponad 100 kg.

— wilazy D400 z zeliwa szarego, wentylowane (w jezdni) oraz niewentylowane (poza
jezdnig), gtebokos¢ pokrywy min 50 mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle
(trzpienn zamkniecia ze stali nierdzewnej), wysokos¢ 150mm, norma PN-EN:2000,
klasa D400 rozmiar 600 mm, w pasie jezdnym stosowal ptyty odcigzajace, wiazy
lokalizowane poza obszarem utwardzonym nalezy obudowac opaskg brukowa o
szerokosci minimum 0.5 m.

13. Ze wzgledu na wzrost czestotliwosci i intensywnosci opaddéw, do wymiarowania uktadu
odwadniajgcego w obrebie terenu inwestycji przyjg¢ metody obliczeniowe zgodne z
najnowszg dostepng wiedzg techniczng  zakladajgc  deszcz  jednostkowy
min. 174 dm3/(s*ha).

14. Do odbioru branzowych robdt zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspéirzednych XYZ w wers;ji
tekstowe] oraz rysunek powykonawczy (dwg, dxf) w uktadzie mapy zasadniczej miasta
Gdanska.

15. Warunki sg wazne 2 lata, tj. do dnia 12.07.2025r.

Rozwigzanie projektowe z wypetniong karta bilansu i opisem projektanta nalezy wystaé
w wersji elektronicznej do wstepnego zaopiniowania na adres sekretariatu spotki Gdanskie

Wody sekretariat@gdanskiewody.pl. Wojciech Zenon

DYREKTOR ds. TECHNIQZNYCH Szpakowski
g < Zatwierdzam ten dokument
i oy GdaNSkie Wody
o i 2023.07.18 11:51:22+02'00'

Gdanskie Wody sp. z o.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakladowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl |

www.gdanskiewody.pl



