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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA
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[ZEA ARCHITEETOW

RZECEVAOSPOLITE PO SRIRT

FOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW RZECZYFOSPOLITES POLSKIES
ORREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POJKCK W/ 1058 Gdansk, dnia 19 crerwea 2019,
DECYZJA nr & £ /POOKK/Y2019

Ma podsiawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy ¢ dnia 15 grudnia 2000 r. o ssmorggdach zawodowych architckiéw oraz

inzyniesdw budownictwa (Dz. U. 2 2016 ¢, poz. 1725, 2 2018 r. poe. 1669, 2 2019 ¢, poz 377, 7300 w awigehe 2 an. 12,

art, 13 oraz art, 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipea 1999 ¢, Pravvo budowlane (Dz. U2 2018 r. poz. 1202, 1276, 1406,

1668, 2 2019 r.pox, 51, 352, 630, 695, T30}, zgodnie = art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwen 1960 r. Kodeks postgpowania

administracynego (De. U1, 2 2018 r, pog, 209G, 1629, z 2019 r, poz. 60, 730)

stwierdza sie, ke
Pani
mgr ink arch. [zabeln Bohn
ur, w dniv 11.06.1979 r. w Olsztynic

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz prakivke zawodows
i po rdaniu egraminn z wynikiem pozytvwnym otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodei architehtonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajs do wykonvwania
samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie, obe{mujaee|:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
uirzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodei sgdanie strony nie wymapa uzasadnienis.
Pouczenie

1. 0Od powyzsze] decysji preyshuguje prawo wniesienia odwolanin do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Izby
Architektéw RP, za podrednictwem Okrggowe] Komigll Kwalifiknevjne) Pomorskie] Okregowe] lzby Architektdw
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,

2. W trakcic bicgu terminu do waicsienia odwolania strona maede #rrec sig prawa do waiesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj Pomorskie Okregowe] 1zby Architekidw RP. 7 dniem doreczenia organowi
odwiadczenio v zrecceeniu sic prawa do wnicsienia odwolania preez ostainia ze stron postepowania decyzia siaje sig
oslatECEnd i prawamocna.

Skind orzekajyey Okrggowe) Komisji Ewalifikacyjne] Pomorskic] Ckregowj lzby Architekidw RP:
Przewodniczaca Wi wpmcwodnmzacw Wiceprzewodniczaca Sekretars

I DT

%5
Elzbicta “&IL’ Joanna
Zdunkowska-Mrtz }f I;Lﬁ:;;" M‘ilan Iﬁ'.ummka Weiorka - Konat
Architekt [ARP | / Architekl IARP Architeki IARP
Cabonek Cazlontk ) Czlonek Cabonek
Komigii Ii =il Komisji /Kmnisji
Ewa Brach l f@h ki K ski ' ;m‘?&'
Wi Brac ‘.“TIII'N 1 aTc OWEK] g
4 g Swedreyiski
Architekt [ARP %ak [ARP Architekt [ARP Arciiickt LARP

Lt

L. Wninskedawea: lzabels Hoka

3 (howny  lwepettor Madrorn  Badowlarego w celv wpminls  do <estminegs  repsiru osob postadajaoveh  eprawreenis  lisdowlsse
ot o oLl i eI

3. Rads Pomorsioej Dkregmie leby Architekidv B (o of iy i derzin)

a, am

80-536 Uidetsk, wl. Targ Wiglowy 27. Tel. {058 M0 06 56 E-mail; pomorskadaiampl  Hitp:warw, pamanka, mep.pd
Regon: 47466395 - 00028 Koo PKO BP SA G/ Geansk Nr 24 14020 1811 0000 0202 S 3205
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i

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Bohn

posiada)gca kwalifikage zawodowe do pefmenia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie

w specjalnosc architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/POOKK,/V /2019,
jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Fodpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

M weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-333Y-A9CA-6A47-5668

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020
poz. 1333 tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PARKU KIESZONKOWEGO NA OSIEDLU WISZACE
OGRODY PRZY UL. PRZYTULNEJ, W RAMACH ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2022,
PN.: ,ZIELONE STREFY SPORTU | REKREACJI” NA DZ. NR 395/231, 395/234, 1525 OBREB 0036
W GDANSKU, ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: , Zielone strefy sportu

i rekreacji”.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie parku kieszonkowego wraz z obiektami matej

architektury, dojsciem, nasadzeniami roslinnymi przy ul. Przytulnej w Gdansku na dz. 395/231,
395/234, 1525 obr. 0036.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,,Budzet Obywatelski 2022 w Gdarnsku” w ramach Budzetu
Obywatelskiego;

Wizja w terenie;

Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.183.2022.AG.626 z dn. 24.03.2022 r,;

Obowigzujace normy i przepisy prawne;

Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawce BO.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego, nr upr.
GGK 22937.

Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inz. Magdalene Loose z pazdziernika 2022 r.

Opinia geotechniczna opracowana przez dr inz. Janusza Czarneckiego w listopadzie 2022 r.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 55,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 155, 2 2020
r. poz. 1339);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);
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—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkdw sytuowania obiektéw mate] architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatow
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdariska.

Normy:

—  PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placow zabaw.

—  PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Gdansku przy osiedlu mieszkaniowym ,Wiszace
Ogrody” miedzy ul. Przytulng, a ul. Kartuska. Obszar opracowania obejmuje dziatki nr 395/231,
395/234, 1525 obr. 0036. Teren stanowi niezagospodarowany pas zieleni o nachyleniu skarpowym.
Wiascicielem terenu jest Gmina Miasta Gdanska, a uzytkownikiem terenu jest Gdanski Zarzad Drég
i Zieleni.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja pofozona jest przy osiedlu ,Wiszagce Ogrody” w Gdansku. Teren
miesci sie w dzielnicy Jasien miedzy ul. Przytulng, a ul. Kartuska. Dostepnosé drogowa od ul. Przytulne;j.

Osiedle , Wiszgce Ogrody” potozone jest w zachodniej czesci Gdaniska w poblizu duzego
centrum handlowego, tréjmiejskiej obwodnicy, a takze przystanku PKM Kietpinek. Ponadto w
bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie liczne tereny zieleni (Tréjmiejski Park Krajobrazowy), w tym
rowniez jezioro Jasien.

Teren dziatek nr 395/234 i 395/231 obr. 036 przeznaczony pod planowang inwestycje jest
obszarem niezagospodarowanym, zaniedbanym, poro$nietym drzewami. Znajduje sie na nim
nieuporzgdkowana zielen oraz $mieci. Wejscie na przedmiotowy teren mozliwy jest z dwdch stron od
ul. Przytulnej oraz od strony istniejgcego osiedla. Teren inwestycji jest pochyty, ze znaczng skarpg
nachylong w strone pdétnocng. Skarpa zostata uksztattowana z pozostatosci gruntéw z wykopodw
budowlanych sgsiadujgcych osiedli, obecnie porosnieta jest samosiejkami. Istniejgce rzedne
wysokosciowe mieszczg sie w zakresie od 122.8 do 127.2 m n.p.m. Teren inwestycji jest nieoswietlony.
Dziatka nr 1525 obr. 036 jest dziatkg drogowg i stanowi ul. Przytulng i ul. Kartuska.

Teren przeznaczony na park kieszonkowy jest porosniety nieuporzadkowang zielenig
wystepuja tu drzewa, tj.: jabtot domowa, gtdg jednoszyjkowy, sliwa wisniowa atycza, klon pospolity,
grusza pospolita oraz lipa drobnolistna, zgodnie z przedstawiong inwentaryzacjg zieleni, sporzadzona
w pazdzierniku 2022r. przez mgr inz. Magdalene Loose, w dalszej cze$ci opracowania.

Teren, na ktérym projektuje sie park kieszonkowy jest obecnie uzytkowany przez okoliczng
spotecznos¢ jako miejsce wyprowadzania pséw, spacerow oraz jako skrét komunikacyjny z ul.
Przytulnej, zimg skarpa jest wykorzystywana przez dzieci jako érka do zjezdzania na sankach. Na
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skarpie, w koronach istniejacych drzew, znajduje sie przedept w kierunku wsch.- zach., stworzony przez
mieszkancow osiedla. Mieszkanicy osiedla skracajg komunikacje pieszg od ciggu pieszego w rejonie
budynku nr 44, w kierunku chodnika w ul. Przytulnej.

W czesci pétnocnej, teren graniczy z dziatkg nr 395/299 bedacg wtasnoscig 0séb fizycznych, na
ktorej zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna, plac zabaw, chodnik o nawierzchni gliniasto -
Zwirowej wraz z obiektami matej architektury w postaci tawek i koszy. Od potudnia znajduje sie dziatka
drogowa nr 1525 obr. 036, nalezgca do Skarbu Panistwa, na ktérej zlokalizowana jest ulica Przytulna i
ul. Kartuska oddzielona ekranem akustycznym. Po stronie wschodniej terenu znajduje sie ulica
Przytulna na dz. nr 395/330. Istniejgcy chodnik w ul. Przytulnej wykonany jest czesciowo z ptytki
betonowej 30x30cm, szarej, gtadkiej oraz z kostki betonowej, szarej.

W rejonie projektowanego zagospodarowania terenu przebiega sie¢ elektroenergetyczna,
oswietleniowa i wod-kan.

W rejonie przedmiotowego parku kieszonkowego zostat zaplanowany ogrod deszczowy,
zgodnie z projektem budowlanym sporzadzonym przez biuro projektowe Luksan tukasz Choma, pn.:
,0grody deszczowe oraz nasadzenia drzew przy rondzie tgczgcym ul. Mysliwskq, ul. Jasieriskg i ul.
Andersa oraz przy ul. Przytulnej”, w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2022.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr2338 - UCHWALA NR L/1118/14 Rady Miasta Gdariska z dnia 27.03.2014 r. w sprawie
uchwalenia — MPZP Kietpinek - rejon przy ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w mieScie Gdansku. Obszar
opracowania stanowi teren zabudowy mieszkaniowej intensywne;.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt nie obejmuje robdt rozbiérkowych i demontazu istniejgcych obiektéw. Projekt
obejmuje przygotowanie terenu pod wykonanie robdt pomiarowych terenu, niwelacje i
uksztattowanie terenu, uzupetnienie nawierzchni, korytowanie pod nawierzchnie, profilowanie skarp,
wykopy pod fundamenty obiektdw matej architektury, przycinka sanitarna istniejgcych drzew, wywdz
i utylizacja gruzu oraz odpaddéw budowlanych znajdujgcych sie w gruncie.
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.

Fot. 2 Teren przeznaczonyna park kieszokowy —widok na skarpe i drzewa.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl




Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

Fot. 4 Teren przeznaczony na park kieszonkowy — widok z géry skarpy.
Miejsce na projektowanga zjezdzalnie na skarpie.
I __________________________________________________________________________________________________________________|

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 10
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

Fot. 6 Teren przeznaczony na park kieszonkowy.
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Fot. 8 Teren przeznaczony na park kieszonkowy.
Miejsce na ogréd deszczowy zaprojektowany przez biuro projektowe Luksan tukasz Choma.
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Fot. 10 Teren przeznaczony na park kieszonkowy.
Lokalizacja projektowanego ciggu pieszego na skarpie, pomiedzy drzewami.
I
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Fof. 12 Miej'scé projektowanego ciggu piesze‘go na potaczeniu z ch&:lmk
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Fot. 13 Miejsce potaczenia projektowanego ciggu pieszego z chodnikiem w ul. Przytulnej.

- £ A

Fot. 14 Istniejacy cigg pieszy o nawierzchni gliniasto - zwirowej wzdtuz istniejacej zabudowy wielorodzinnej.
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Fot. 17 Miejsce uzupetnienie nawierzchni — zagtebienie terenu

6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy ul. Przytulnej, na dz. nr
395/231, 395/234, 1525 obr. 0036. Zadanie jest realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022,
pn.: ,Zielone strefy sportu i rekreacji”- Park kieszonkowy na osiedlu Wiszgce Ogrody przy ul. Przytulne;j.

Zatozenia projektu:

e  stworzenie parku kieszonkowego w sgsiedztwie istniejgcego osiedla mieszkaniowego,

e wykonanie ciggu pieszego potaczonego z chodnikiem w ul. Przytulnej,

e  zaprojektowanie terenu zieleni majacego szczegdlng forme przestrzeni publicznej o funkcji
przestrzeni spotecznej,

e uporzgdkowanie istniejgcego terenu o zaniedbanej zieleni oraz wprowadzenie nowych nasadzen,

e stworzenie strefy relaksu dla dorostych i zabawy dla dzieci na swiezym powietrzu,

e wprowadzenie obiektdw matej architektury,

e wkomponowanie parku kieszonkowego z projektowanym ogrodem deszczowym (projekt ogrodu
deszczowego wg oddzielnego opracowania).

Catkowita powierzchnia opracowania wynosi 800 m?. Zagospodarowanie terenu o powierzchni
okoto 320 m?, w tym wyposazenie terenu w obiekty matej architektury, cigg pieszy, nasadzenia
roslinnosci, usuniecie krzewéw w przypadku kolizji z inwestycjg, oczyszczenie terenu, przyciecie
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sanitarne drzew. Na pozostatym terenie o powierzchni 480 m? oczyszczenie terenu, rekultywacja
trawnika, przyciecie sanitarne drzew.

Projektowane zagospodarowanie terenu uatrakcyjni pod wzgledem uzytkowym i
funkcjonalnym istniejgcy, niezagospodarowany pas zieleni o nachyleniu skarpowy oraz umozliwi
spedzenie wolnego czasu na swiezym powietrzu okolicznym mieszkaricom osiedla , Wiszace Ogrody”.

W rejonie przedmiotowego parku kieszonkowego zostat zaprojektowany ogrdod deszczowy
przez biuro projektowe Luksan tukasz Choma. Projekt zostat wykonany w ramach Zielonego Budzetu
Obywatelskiego 2022 pn.: ,Ogrody deszczowe oraz nasadzenia drzew przy rondzie tgczgcym ul.
Mysliwskq, ul. Jasieriskq i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej”. Ogréd deszczowy bedzie zlokalizowany
na niezagospodarowanym pasie zieleni przy ulicy Przytulnej, na dziatce nr 395/234 obr. 036. Zadanie
ogrodu deszczowego obejmuje kontynuacje i uzupetnienie projektu ,Reprezentacyjny Wijazd na
Wiszgce Ogrody — Zielona Aleja wzdtuz ulicy Przytulnej” (BO 2020) oraz projekt ,Dalsze porzagdkowanie
przestrzeni na Wiszgcych Ogrodach” (BO 2021). Projekt ogrodu deszczowego zostat naniesiony na rys.
PZT.

Projektowany park kieszonkowy zostat zlokalizowany gtéwnie na dziatce nr 395/234. Na dziatce
drogowej nr 1525 zostato zaprojektowane potaczenie ciggu pieszego z istniejgcym chodnikiem wzdtuz
ul. Przytulnej oraz uporzadkowanie terenu wraz z rekultywacjg trawnika. Na dz. nr 395/231 projektuje
sie uporzgdkowanie terenu. Na terenie parku kieszonkowego wyznaczono cigg pieszy biegngcy na
skarpie. RAznice wysokosciowe beds pokonywane za pomocg ciggu pieszego o normatywnym
nachyleniu maks. 6% oraz za pomocg schodéw. U podndza skarpy, w rejonie ogrodu deszczowego
przewidziano strefe relaksu i zabawy. Zaprojektowano zjezdzalnie ze $ciankg wspinaczkowa na
istniejgcej skarpie, wykorzystujac rdéznice wysokosci terenu jako element zabawy. Na skarpie
zaplanowano strefe relaksu z dwiema tawkami bujanymi. Przy ciggach pieszych zostato rozmieszczone
wyposazenie parkowe w postaci tawek parkowych oraz koszy na smieci.

Park kieszonkowy zostat wkomponowany w istniejgcy teren zieleni, jego skarpowe
uksztattowanie oraz dostosowany do lokalizacji ogrodu deszczowego, stanowigc kontynuacje
zagospodarowania nad zaprojektowanym zbiornikiem. Zaprojektowano cigg pieszy na potgczeniu z
istniejgcym chodnikiem w ul. Przytulnej, skierowany w kierunku ogrodu deszczowego, gdzie zostato
stworzone miejsce rekreacji ztawkami parkowymi. Gtéwny kierunek ciggu pieszego wsch. —zach. zostat
zdeterminowany lokalizacjg istniejgcego przedeptu na skarpie, lokalizacjg istniejgcych drzew oraz
potrzebg mieszkancow osiedla, wynikajgca z potgczenia ciggu komunikacyjnego od strony osiedla z ul.
Przytulng. Projektujgc cigg pieszy nalezato uwzgledni¢ lokalizacje istniejgcych drzew oraz duze
nachylenie skarpy. Najdtuzszy odcinek ciggu pieszego usytuowano na skarpie, co wymaga niwelacji i
uksztattowania terenu.

Jako uzupetnienie i doposazenie parku kieszonkowego projektuje sie tawki parkowe, tawki
bujane, zjezdzalnie ze Sciankg wspinaczkowg na skarpie. W ten sposdb zostato zaprojektowane miejsce
spotkan dla mieszkancow osiedla. Zjezdzalnie na skarpie zaprojektowano w miejscu istniejgcej gorki
saneczkarskiej, umozliwiajac dzieciom zabawe na skarpie przez caty rok. Na skarpie, w otoczeniu drzew
zaprojektowano dwie tawki bujane jako miejsce integracji mieszkancéw. Przebieg i szerokos¢ ciggow
komunikacyjnych zostat zdeterminowany lokalizacjg istniejgcych drzew, unikajac ich wycinki i kolizji.
Ciggi komunikacyjne projektuje sie w przeswitach istniejgcych koron drzew. W obrebie drzew
zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalng, mineralno — zwirowa o naturalnej podbudowie z
obrzezami punktowymi. W projekcie zachowano wysokos¢ skrajni 2,5m wzdtuz ciggédw pieszych. W
tym celu nalezy dokonac przycinki sanitarnej istniejgcych drzew.

Teren bedzie oczyszczony, zostang usuniete zalegajgce Smieci i inne odpady, gatezie, chwasty,
liscie. W przypadku wystepowania gruzu w gruncie, teren nalezy oczyscic¢ z pozostatosci budowlanych
niedajacych na posadowienie nawierzchni i obiektéw matej architektury. Teren zostanie wyréwnany
pod projektowane nawierzchnie, zostanie zdjeta zanieczyszczona wierzchnia warstwa ziemi
(koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ korzeni). Grunt zostanie uzupetniony ziemia
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urodzajng oraz dokonane bedg ciecia sanitarne drzew z martwych chorych lub nadtamanych gatezi. Po
zakonczeniu prac zostanie dokonana rekultywacja trawnika. Nowy trawnik oraz nasadzenia drzew i
krzewdw nalezy wykonac zgodnie z projektem zieleni, wg odrebnego opracowania. Roboty budowlane
w strefie ochrony drzew nalezy prowadzié wytacznie recznie, pod nadzorem inspektora ds. zieleni, po
uprzednim skonsultowaniu zakresu robét w terenie. Smieci oraz elementy nienadajace sie do uzytku
nalezy poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na zagospodarowanym terenie zostanie zaprojektowana roslinnos¢ nawigzujgca do
istniejgcych warunkéw siedliskowych oraz otaczajgcego krajobrazu osiedla. Zostanie sporzadzony i
uzgodniony z GZDiZ projekt zieleni. Przewiduje sie okoto 100m? nasadzen oraz posadzenie drzew, jako
uzupetnienie szpaleru drzew oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Obiekty matej architektury zaprojektowano w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od linii
rozgraniczajgcej ulice oraz okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projekt nie zaktada budowy oswietlenia, zadanie jest realizowane ze s$rodkéw Budzetu
Obywatelskiego 2022.

Zakres robot budowlanych:

e przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac przycinke sanitarng istniejgcych
drzew oraz usungc smieci i gruz z terenu, usungac¢ krzewy w przypadku kolizji z inwestycja,

e zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni
utwardzonych oraz wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z usunieciem
gruzu, $mieci znajdujacych sie w podtozu,

e zabezpieczenie warstw gruntu i sktadowanie do ponownego wykorzystania, w celu
uksztattowania skarp, nasypdw/uzupetnienia gruntu,

e uksztattowanie skarp, niwelacja i usypanie skarp o odpowiednich nachyleniach,

e przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie,

e wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni mineralno — zwirowej z naturalnym Srodkiem
stabilizujgcym w obrzezach stalowych z punktowym fundamentowaniem oraz miejscowo w
obrzezu betonowym,

o wykonanie nawierzchni mineralno — zwirowej pod obiekty matej architektury,

e wykonanie nawierzchni amortyzujgcej z piasku ptukanego pod zjezdzalnig i $ciankag
wspinaczkowy,

e wykonanie schodéw terenowych,

o wykonanie ptytek fakturowych przy projektowanych schodach,

e wykonanie scieku z kostki kamiennej odprowadzajgcego wody opadowe do ogrodu
deszczowego,

e wykonanie przykrytego korytka betonowego,

e montaz z fundamentowaniem zjezdzalni i Scianki wspinaczkowej na skarpie,

e montaz z fundamentowaniem dwdch tawek bujanych,

e montaz z fundamentowaniem dwdéch tawek parkowych,

montaz z fundamentowaniem dwéch koszy na Smieci,

posadowienie elementéw dekoracyjnych w formie gtazéw kamiennych,

montaz z fundamentowaniem tablicy regulaminowej,

montaz z fundamentowaniem tablicy BO,

e niwelacja terenu, uksztattowanie skarp, wykonanie umocnienia skarpy,

e humusowanie skarp wraz z zatozeniem zieleni,

e nasadzenia drzew i roslinnosci ozdobnej (wg odrebnego projektu zieleni)
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e odtworzenie / rekultywacja nawierzchni trawiastej,
e ciecia redukcyjne i przycinka sanitarna istniejgcych drzew,
e oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu.

PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE | NAWIERZCHNIE.

Projektowane ciggi piesze zostaty dostosowane wysokosciowo do istniejgcego uktadu skarpy,
jej rzednych i nachylenia terenu. Caty ukfad skarpy jest zréznicowany wysoko$ciowo i rdznica
istniejgcego terenu pomiedzy najnizszym punktem a korong skarpy wynosi okoto 5 m. Réznica terenu,
bedacego w zakresie opracowania wynosi okoto 3m. Nalezy dowigza¢ sie wysokosciowo na potgczeniu
projektowanego ciggu pieszego z istniejgcym chodnikiem w ul. Przytulnej.

Czesciowo cigg pieszy biegnie po $ladzie istniejgcego przedeptu, na istniejgcej pétce skarpy.
Miejscowo, cigg pieszy wykonany bedzie w odcinkach nasypowych o pochyleniu skarp maks. 1:1,5.
Maksymalny spadek podtuzny projektowanego ciggu pieszego wynosi 6%. W miejscach, gdzie rdznica
wysokosci istniejagcego terenu jest zbyt duza aby zachowac¢ 6% spadku na ciggach, zaistniata
koniecznos¢ zaprojektowania schodéw terenowych (maksymalnie po trzy stopnie w biegu).

Lokalizacja, jak i szeroko$¢ ciggu pieszego zostaty zdeterminowane lokalizacjg istniejgcych
drzew, minimalizujac jak tylko mozliwe kolizje z ich systemem korzeniowym. Ciggi komunikacyjne
zostaty zlokalizowane w przeswicie koron istniejgcych drzew, czesciowo w miejscu istniejgcego
przedeptu.

Wszystkie nawierzchnie zaprojektowano jako naturalne, przepuszczalne. Nawierzchnia
mineralno-zwirowa jest produktem naturalnym, bez dodatkéw produktéw sztucznych lub z recyklingu,
popiotéw lotnych, cementu i wapna. Nawierzchnia jest przygotowywana na bazie kruszyw skalnych,
zwiréw naturalnych tamanych oraz piaskéw i pytéw z dodatkiem zywicy pochodzenia roslinnego —
srodka stabilizujgcego, podnoszacego parametry wytrzymatosciowe mieszanki mineralnej,
przeciwdziatajgca kurzeniu oraz podwyzszajgca stabilno$¢ konstrukcji nawierzchni na spadkach.
Nawierzchnia stanowi powierzchnie wodoprzepuszczalna.

W przypadku réznic terenu pomiedzy ciggami pieszymi a terenem, nalezy formowac skarpy, a
obrzeza obsypac ziemig i skarpowaé zgodnie z uksztattowaniem terenu umozliwiajac odptyw wody
opadowej w kierunku zieleni, na dziatkach objetych inwestycjg.

Ciag pieszy o nawierzchni mineralno - zwirowej:

Zaprojektowano cigg pieszy o nawierzchni mineralno — zwirowej. Cigg pieszy na potaczeniu z
chodnikiem w ul. Przytulnej o szerokosci 1,5m z lokalnym przewezeniem w rejonie istniejgcych drzew
do 1,2m. Ciagg pieszy usytuowany na skarpie, z uwagi na bezposrednig blisko$¢ istniejgcych drzew o
szerokosci 1,2m. Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%, pochylenie podtuzne maks. 6%. Obrzeze ze
stali corten z punktowym fundamentowaniem oraz miejscowo obrzeza betonowe zgodnie z rysunkiem
PZT. tawki parkowe, kosze na Smieci i tawki bujane zostaty usytuowane na analogicznej nawierzchni
mineralno -zwirowe;j.

Nawierzchnia mineralno - zZwirowa o przekroju:

- 3cm nawierzchnia mineralno — zwirowa mieszanka kruszyw skalnych, zwiréw i piaskdw naturalnych
fr. 0-5mm + naturalny srodek stabilizujgcy z zywicy roslinnej (Stabilizer)

- 5cm warstwa dynamiczna, mineralno — zwirowa mieszanka kruszyw skalnych, zwiréw i piaskéw
naturalnych fr. 0-16mm,

- 15 cm, kruszywo tamane kamien tamany (kliniec) fr. 4-31,5mm, stabilizowane mechanicznie,

- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki

- grunt rodzimy oczyszczony i zageszczony.
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Nawierzchnia amortyzujaca z piasku ptukanego 0,25-2mm:

U podndza skarpy, jako nawierzchnie amortyzujgcg ze zjezdzalni i Scianki wspinaczkowej
projektuje sie nawierzchnie amortyzujgca z piasku ptukanego o uziarnieniu od 0,25 do 2mm.
Dostosowana grubos$é¢ nawierzchni do wysokosci swobodnego upadku urzadzenia, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12, okres$lajgcymi parametry nawierzchni sypkich. W celu
naturalnego wkomponowania zjezdzalni i Scianki wspinaczkowej w istniejgcy teren, projektuje sie
nawierzchnie amortyzujgcy bez obrzezy. Na potgczeniu nawierzchni z piasku ptukanego, z istniejaca
nawierzchnig trawiastg nalezy uksztattowac skarpy, aby zniwelowac uskok pomiedzy nawierzchnig a
terenem.

Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:

- warstwa piasku o frakcji 0,25 do 2mm i gtebokosci 30cm, bez czasteczek pytu, mutu lub gliny,
- grunt rodzimy zageszczony.

W przypadku zastosowania piasku o mniejszym uziarnieniu niz wymagany w w/w normie,
nalezy wykonac¢ badanie amortyzacji nawierzchni, zgodne z normg PN-EN 1177+AC:2019-04. Na
poswiadczenie przeprowadzenia badania, wymagane jest przedtozenie zaswiadczenia z badania
w dokumentacji powykonawcze;j.

Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujgcg o pow. 16m? (z piasku
ptukanego) dostosowang do przedstawionych w projekcie urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie innych
urzadzen o innych parametrach pod warunkiem, ze ich strefa bezpieczenstwa nie przekracza
okreslonej powierzchni w projekcie. W przypadku zastosowania innego urzadzenia, wymiary
nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzgdzenia strefy bezpieczenstwa.

Zarzadca terenu powinien uzupetnia¢ wymagang grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej w trakcie
uzytkowania urzgdzen zabawowych, w celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Projektowane obrzeza nawierzchni.

Wzdtuz projektowanego ciggu pieszego projektuje sie obrzeze ze stali corten na punktowych
fundamentach betonowych.

Projektowane obrzeze ze stali typu corten wzdtuz ciggu pieszego o dtugosci— 110 mb.

W rejonie urzadzen zabawowych, zaprojektowano obrzeze betonowe 6cmx30cmx100cm,
obustronnie fazowane na min. 3mm, pomiedzy nawierzchnig amortyzujaca z piasku ptukanego, a
nawierzchnig mineralno —zwirowg oraz wzdtuz zjezdzalni i scianki wspinaczkowej. Nawierzchnie nalezy
zlicowac z obrzezami betonowymi.

Projektowane obrzeze betonowe o dtugosci 9mb.

Podtoze, na ktérym majg by¢ wykonane nawierzchnie powinno by¢ rowne i pozbawione
jakichkolwiek zanieczyszczen. Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowaé do projektowanych
rzednych i spadkéw, nastepnie zagesci¢. Zasypke wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-
02205 i zageszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu
uzyskania prawidtowego wspodfczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Wspdtczynnik
zageszczenia Is =0,97-1,0.

Uwaga:

1. Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych nawierzchni w poblizu istniejgcych drzew i
ochrone ich systemu korzeniowego, roboty budowlane w obrebie istniejgcych drzew (rzut korony
powiekszony o 1,5m) nalezy prowadzi¢ recznie. Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu
korzeniowego drzew.

2. Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nalezy wykonaé odcinki prébne gruntu i
potwierdzi¢ mozliwos¢ wykonania konstrukcji ciggéow pieszych z inspektorem nadzoru drogowego.

Konieczna jest ocena, czy odstoniete podtoze z gruzem nadaje sie do posadowienia konstrukcji ciggow
I __________________________________________________________________________________________________________________|
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pieszych i obiektéw matej architektury. W przypadku stabych warunkéw gruntowych nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu.

W pozostatej czesci parku kieszonkowego zostanie wykonane odtworzenie i rekultywacja
nawierzchni trawiastej oraz nasadzenia zieleni okrywowej. Projekt zieleni wg odrebnego projektu
zieleni.

Sciek z kostki kamiennej oraz korytko $ciekowe, betonowe.

Wzdtuz ciggu pieszego, w celu odprowadzenia wod opadowych do ogrodu deszczowego
projekt przewiduje wykonanie $cieku z kostki kamiennej. W celu potaczenia $ciekéw z kostki
kamiennej, na skrzyzowaniu z ciggami pieszymi, projektuje sie korytko betonowe przykryte ptytami
betonowymi o grubosci 8cm. Ptyty betonowe o wym.: szer.120cm x dt. 120cm grubos¢ ptyt 8cm. Ptyty
betonowe w kolorze szarym, ptukane. Kolorystyka i wykonczenie ptyt betonowych taka sama jak
schody z blokéw betonowych.

Dwa korytka betonowe o wym.: wys. 23cm, szerokos$¢ 50cm. Korytka betonowe utozone na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 7cm. Ptyte betonowg nalezy utozy¢ na zaktadke ze
stopniem betonowym (nalezy przewidzie¢ ptyte o dtugosci 125cm). Wewnatrz korytka nalezy
zachowac 2% spadku w kierunku ogrodu deszczowego, zgodnie z poprzecznym pochyleniem ciggu
pieszego. Szczegdty wg rysunkdw przekrojowych i PZT.

Betonowe, prefabrykowane stopnie schodowe.

Z uwagi na duze nachylenie terenu oraz zachowanie normatywnych spadkéw podtuznych
ciggdéw pieszych oraz dowigzanie do istniejgcych rzednych terenu, w projekcie uwzgledniono
wykonanie schoddéw terenowych. Projektuje sie maksymalnie po trzy stopnie w jednym biegu.
Zaprojektowano dwa biegi schodéw, po trzy stopnie, kazdy stopie o wysokosci 15cm, szerokosc
stopnia 35cm, szerokos$¢ biegu 1,20cm. Schody zaprojektowano z prefabrykowanych blokéw
betonowych, ukfadanych na zaktadke, bloki betonowe o wym. wys. 15cm szer. 40cm, dt. 120cm.
Schody w kolorze szarym, ptukane (o wykonczeniu antyposlizgowym).

Schody beda oznaczone systemem informacji fakturowej w nawierzchni za pomoca ptytek
fakturowych. Szczegdty schoddéw wg rysunku przekroju. Ptytki fakturowe betonowe wg dalszej czesci
opisowe;j.

Wzdtuz schoddw obrzeze stalowe typu corten.

Przekrdj przez schody:

- 15cm prefabrykowane stopnie betonowe, uktadane na zaktadke,

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

- 10cm podbudowa zasadnicza - mieszanka zwigzana z cementem C8/10,

- 15cm warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 22
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Ptytki fakturowe, betonowe.

W celu zachowania bezpieczenstwa o0séb z niepetnosprawnoscia wzroku, w rejonie
projektowanych schoddw, na szerokosci ciggu pieszego nalezy utozy¢ betonowe ptytki fakturowe w
kolorze biatym. Aby unikngé ryzyka upadku przy dojsciu do schodow terenowych, na gérnym spoczniku
nalezy w odlegtosci 50-60 cm od krawedzi pierwszego gdrnego stopnia zamontowac ptytke fakturowg
ostrzegawczg typu B o szer. min. 60cm. Przed dojsciem do schodow z dolnego spocznika projektuje sie
fakture uwagi (typ C3 lub C1) o szerokosci min. 80cm w odlegtosci 1,2m od krawedzi pierwszego
stopnia.

Betonowe ptytki fakturowe w kolorze biatym, szerokosé podstawy ptytki ostrzegawczej 60cm,
szerokos¢ podstawy ptytki uwagi 80cm, grubosc (bez wpustek) 8cm. Ptytki fakturowe zamontowane w
obrzezu stalowym corten.

Ptyty przy obrzezach i sgsiadujgcej nawierzchni nalezy uktadaé w taki sposdb, aby ich gérna
krawedZ znajdowata sie na poziomie krawedzi sgsiednich elementéw. Ptyty uktada¢ w jednym
poziomie, regulujgc wysokos¢ do poziomu ciggu pieszego. Ptytek nie nalezy dobija¢ zageszczarkami
ptytowymi — dobijanie wykona¢ mtotkiem brukarskim poprzez elastyczng przektadke. Zaleca sie
uktadanie ptytek ze spoing szer. do 3mm w poziomie gérnych krawedzi. Po utozeniu ptytek, spoiny
wypetni¢ drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.

Ptytka fakturowa.
Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej i uwagi na podstawie normy DIN 32984.

Uksztattowanie skarpy pod projektowang zjezdzalnig ze $ciankg wspinaczkowa.

W zwigzku z usytuowaniem zjezdzalni i Scianki wspinaczkowej na istniejgcej skarpie, nalezy
dostosowac nachylenie skarpy do zjezdzalni i $cianki wspinaczkowej. Istniejgce nachylenie skarpy
wynosi ok. 10°. Projektowane nachylenie skarpy to 38°. Skarpe nalezy uksztattowac, utworzy¢ nasyp
ziemny o odpowiednim nachyleniu, umocnic siatkg antyerozyjng, ktéra zapobiegnie erozji i osuwaniu
sie gruntu. Zaprojektowana siatka antyerozyjna to azurowa kratka z tworzywa w 100% z recyklingu, o
wysokosci $cianek 4cm, wielkos¢ oczek 12 cm x 12 cm (w jednej kratce), ktdra zapewnia naturalny
obieg wody, dzieki czemu wody opadowe przenikng do gruntu. Montaz siatki antyerozyjnej poprzez
wpiecie kotew w kieszen siatki do gruntu. Geokrate nalezy zasypa¢ 20cm ziemig urodzajng,
zageszczong oraz obsadzi¢ skarpy roélinnoscia okrywowa. Powierzchnia geokraty ok. 14 m?(rzut
poziomy) powiekszona o kat nachylenia skarpy. Powierzchnia geokraty z uwzglednieniem nachylenia
skarpy ok 20m2. Pod zjezdzalnig i Sciankg wspinaczkowg nalezy pozostawi¢ nawierzchnie ziemna,
gruntowa.

Konstrukcja skarpy, nasypu ziemnego:

- trawnik / nasadzenia wg odrebnego opracowania projektu zieleni,

- 20cm ziemia urodzajna zageszczona,

- siatka antyerozyjna,

- istniejgca skarpa do uksztattowania / podciecie i cze$ciowy nasyp ziemny z gruntu,

- grunt rodzimy.
I __________________________________________________________________________________________________________________|

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 23
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

Geokrata

PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY:

Projektowane obiekty matej architektury:
zjezdzalnia na skarpie,
$cianka wspinaczkowa na skarpie,
2 x tawka bujana,
e 2 x tawki parkowe,
e 2 x kosze na s$mieci,
e  tablica regulaminowa,
e  tablica BO.

W parku kieszonkowym zaprojektowano obiekty matej architektury oraz ogrodowe elementy
ozdobne. tawki, kosze na sSmieci lokalizuje sie na nawierzchni utwardzonej. Kosz na smieci zostat
zlokalizowany w odlegtosci min. 1,5 m od projektowanych fawek. Przy tawce parkowej zostato
zapewnione miejsce dla oséb niepetnosprawnych lub przestrzen dla wdzka dzieciecego. W zwigzku z
lokalizacjg urzadzen zabawowych w parku kieszonkowym nalezy zamontowa¢ tablice regulaminowsa,
jak na placach zabaw. tawki parkowe, fawki bujane, kosze na $mieci, tablice w konstrukcji stalowej,
malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura. Deski tawek
parkowych, tawki bujanej i kosza na Smieci wykonane z takiego samego gatunku drewna egzotycznego
lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V), zabezpieczone
poprzez olejowanie w kolorze naturalnym.

Na tawkach, koszach na Smieci nalezy zastosowac tabliczki informujgce o kosztach zakupu ww.
elementow. Po wzdr tabliczki Wykonawca powinien zgtosi¢ sie do GZDizZ, Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publiczne;j.

Urzadzenia zabawowe (zjezdzalnie i $cianke wspinaczkowg) nalezy oznaczy¢ trwale tabliczka
znamionowgq: nazwg adresem producenta, metryczkg urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji,
numerem normy z datg jej wydania.

Obiekty matej architektury jak i urzadzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu
poprzez fundamentowanie, scisle wg. zalecen producenta, dostosowane do istniejgcych warunkdéw
gruntowych wystepujacych w terenie. Nalezy wykopaé dét pod fundament, nastepnie wypetnié obszar
podstawy betonem, okresli¢ centrum obszaru, umiesci¢ konstrukcje urzadzenia i przystapi¢ do
instalacji urzadzenia. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia
(potkniecia, uderzenia, itp.). Posadowienie fundamentéw urzadzenia powinno by¢ uzaleznione od
aktualnego poziomu wdd gruntowych. Montaz urzadzen zabawowych nalezy wykonaé zgodnie z
dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel, na wczesniej
przygotowanym i utwardzonym podtozu.
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Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzgdzeniu logotypdw
producentéw. Nie dopuszcza sie zastosowania w urzadzeniach gorszej jakosci zamiennikéw
posiadajgcych mniejszg odpornosé na eksploatacje oraz dewastacje.

Projektowane obiekty matej architektury nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i
instalacji.

Projektowana zjezdzalnia i Scianka wspinaczkowa na skarpie.

Perspektywa

W miejscu istniejgcej gérki saneczkarskiej na skarpie zaprojektowano zjezdzalnie oraz scianke
wspinaczkowa. Dzieki temu dzieci z okolicznego osiedla bedg miaty mozliwos¢ zjezdzalnia z gorki przez
caty rok.

Fundamenty zjezdzalni i Scianki wspinaczkowej nalezy zaadoptowac do istniejgcych warunkéw
gruntowych oraz aktualnego poziomu wéd gruntowych. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak,
aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.). Fundamenty wyposazenia placu zabaw
nalezy umiesci¢ 40cm pod poziomem gruntu (dopuszczalne jest posadowienie wyprofilowanych
fundamentéw 20 cm ponizej gérnego poziomu nawierzchni), zgodnie z wytycznymi normy PN-EN
1176-1:2017-12. Wszystkie krawedzie zjezdzalni i Scianki wspinaczkowej muszg by¢ o zaokraglonych
krawedziach (promied wiekszy niz 3mm), drewno gtadkie, oszlifowane aby wyeliminowac
powstawanie drzazg.

Urzadzenia nalezy zakupi¢ jako gotowe, u producenta posiadajgcego na nie $wiadectwa
zgodnos$ci_z _normg PN-EN 1176-1:2017-12. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazowgq
projektowanych urzadzen zabawowych — zjezdzalni oraz $cianki wspinaczkowej, wykonang przez
niezalezng jednostke inspekcyjng, w celu weryfikacji bezpieczenstwa projektowanych urzgdzen,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Kontrol pomontazowa musi zakonczy¢ sie deklaracig
potwierdzajgcg zgodnos¢ wybudowania obiektéw z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz certyfikatem
PCA.

Producent powinien dostarczy¢ wraz z urzadzeniami instrukcje montazu oraz konserwacji
zakupionych elementéw. Urzagdzenia montowac z zachowaniem wyznaczonych dla danego urzadzenia
minimalnych stref bezpieczenstwa.
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Zjezdzalania

Perspektywa
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Fundamenty dostosowac do istniejgcych warunkow gruntowych.

Zjezdzalnia ze stali szlachetnej, nierdzewnej o grubosci 3,0 mm, szerokos$¢ 1,0 m, wysokos$¢ 1,25 m.
Wysokos¢ swobodnego upadku wynosi 1m. Jedna kantéwka 6x12 cm, dtugos¢ 1,2 m — do mocowania
zjezdzalni. Burty zjezdzalni ze stali nierdzewnej. Montaz poprzez fundamenty. Wszystkie Sruby
narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.
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Scianka wspinaczkowa
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Jako wejscie na skarpe projektuje sie Scianke wspinaczkowg wykonang z drewna robinia z
podestami i ling. Scianka wspinaczkowa jako rampa pochyta o wymiarach: szer.1,0 m, wys. 1,25 m.
Wysokos¢ swobodnego upadku wynosi 0. Jeden stup drewniany o $red. ok. 16 cm, wys.ok.1,0 m z ling
o $red. 18 mm z materiatu Herkules ze stalowym wkiadem, pleciona i zaklejona jedwabiem
wielowtéknowym PP, podesty drewniane z drewna robinia. Kolorystyka: drewno lazurowane w kolorze
jasna robinia, kolor naturalny drewna. Lina w kolorze naturalnym, bezowym. Lina na state potgczona
ze stupkiem drewnianymi i podestem. Wszystkie elementy mocujace sg ocynkowane. Potgczenia
Srubowe dla gwintdw metrycznych znajdujg sie w otworach nieprzelotowych, ktére sg zamkniete przy
pomocy kapturéw nakrywajacych.
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tawka bujana
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Siedzisko przymocowane do gruntu za pomocg gumowych szelek.
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Park kieszoknowy zostat wyposazony w dwie tawki bujane dla dorostych. tawki zostaty
usytuowane na nawierzchni utwardzonej, mineralno - zwirowej w sasiedztwie istniejgcych drzew,
tworzac strefe relaksu w otoczeniu istniejgcej zieleni. W celu zachowania bepieczenstwa dzieci,
siedzisko tawki nalezy przymocowaé za pomocy gumowych szelek do gruntu, co uniemozliwi
niekontrolowane wychylenie fawki.

Wysokosc tawki 1,8m, dtugosé 2,3m, szerokosé / gtebokosé 1,5m.

tawka w konstrukcji stalowej, malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 w
wykonczeniu mat struktura. Stal kwasoodporna 304, cynkowana ogniowo, lakierowana. Deski tawki
wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji
Janki klasa IV lub V), zabezpieczone poprzez olejowanie w kolorze naturalnym. Profil 50x50x4mm,
giecie bez $ladow falowania, blachy o grubosci 4mm, wspornik sSrodkowy 3mm, stal. tawka sktada sie
z 11 szczeblin drewnianych o przekroju prostokatnym.

Dopuszczalne obcigzenie: 3 osoby / 300 KG. Linki zabezpieczajgce wytrzymujg obcigzenie do
2000 KG.

tawka posadowiona w gruncie poprzez fundamentowanie. Fundament prefabrykowany z
betonu C25/30, zbrojony wedtug producenta urzgdzenia. Fundament min. wymiary 1750mmx300mm,
zanizony (przykryty gruntem) na min. 100mm. Wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do stanu
podtoza, jego migszosci oraz lokalnych warunkdéw glebowych oraz hydrologicznych. Pod uwage nalezy
wzig¢ strefe przemarzania gruntu. Fundmenty wykonac Scisle wg wytycznych producenta, fundamenty
muszg by¢ zaadaptowane do istniejgcych warunkéw gruntowych przez Wykonawce.

tawka parkowa

Wizualizacja
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Kotkowanie "na chemie” - M10x80

Widoki

W rejonie ogrodu deszczowego, wzdtuz ciggu pieszego, na nawierzchni mineralno - zwirowej
projektuje sie dwie fawki parkowe z podtokietnikami. Stylistyke fawki dobrano do stylistyki tawki
bujanej.

Wymiary: dtugos¢ 190cm, wysokos¢ 87,3cm, siedzisko na wysokosci 44,8cm, gtebokos¢ tawki
70,7cm. Kontrukcja no$na tawki wykonana ze stali ocynkowane;j i lakierowanej proszkowo na kolor RAL
7016 w wykonczeniu mat — struktura. Szczeble fawki wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego
lisSciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V), zabezpieczone poprzez
olejowanie w kolorze naturalnym. tawka sktada sie z 11 szczeblin drewnianych o przekroju
prostokatnym. Profile stalowe 50x50x4mm, giecia bez $ladéw falowania, blacha o gr. 4mm. Wspornik
Srodkowy stalowy 3mm. Stal kwasoodporna 304. Potgczenia elementéw drewnianych z elementami
stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej, wykonane w spodsb niewidoczny od strony siedziska.
taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykoanane w sposdb uniemozliwjacy ich
tatwy demontaz. Deski montowane od tytu opracia i od spodu siedziska. Wszystkie ostre krawedzie
konstrukcji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu tawki, zeszlifowane przed ocynkowaniem, tak aby
nie stanowity zagrozenia. tawka posiada dwa podtokietniki stalowe.

tawka posadowiona w gruncie poprzez fundamentowanie. Fundament prefabrykowany z
betonu C25/30, zbrojony wedtug producenta urzadzenia. Fundament zanizony (przykryty gruntem) na
ok. 10cm. Wielkos¢ i gtebokos$¢é posadowienia fundamentéw nalezy dostosowaé do stanu podtoza oraz
istniejgcych warunkéw glebowych. Fundmenty wykonac¢ ScisSle wg wytycznych producenta,
fundamenty muszg by¢ zaadaptowane do istniejgcych warunkéw gruntowych przez Wykonawce.
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Kosz na Smieci

Zdjecie pogladowe

800

630

|

Popielniczka - opcjonalnie

100]
3

[

S g Ej\ ) ]
- Montaz do kostki:

\ 4 kotki M8 (stal kwasoodporna)
S E— Fundomentowanie punktowe stal kwosoodporna szlifowona
gofunek 304
@ 280
Widoki

Na terenie parku kieszonkowego projektuje sie dwa kosze na $mieci. Jeden kosz na Smieci
projektuje sie w rejonie ogrodu deszczowego, drugi w rejonie tawki bujanej. Kosze zostang
posadowione na nawierzchni utwardzonej, w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od tawek. Pojemnos¢
koszy 50I. Wysokosé: 820 mm, srednica: 375 mm. Stal kwasoodporna 304 szlifowana, cynkowana,
malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat-struktura. Kosz powienien psiada¢ wktad
wyjmowany. Wktad od spodu nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiejajgcg uszkodzeniom korpusu
kosza w trakcie oprdzniania. Szczebliny drewniane, wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego
lisSciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V), zabezpieczonego poprzez
olejowanie w kolorze naturalnym.

Kosz posadowiony w gruncie poprzez fundamentowanie punktowe. Fundament
prefabrykowany, zbrojony wedtug producenta kosza. Fundament zanizony (przykryty gruntem) na ok.
10cm. Wielkos¢ i gtebokos¢ posadowienia fundamentu nalezy dostosowac do stanu podfoza oraz
istniejgcych warunkéw glebowych. Fundmenty wykona¢ S$cisle wg wytycznych producenta,
fundamenty muszg by¢ zaadaptowane do istniejgcych warunkéw gruntowych przez Wykonawce.
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Gtazy kamienne.

W rejonie ogrodu deszczowego projektuje sie gtazy kamienne. Wysokos¢ gtazéw to 40-80 cm.
Gtazy muszg by¢ na tyle duze, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie. Nalezy zastosowaé kamienie o
obtych ksztattach, bez ostrych krawedzi w jasnej kolorystyce. Kamienie utozone na pochylonym terenie
nalezy wkopaé¢ w grunt, w celu uniemozliwienia ich przemieszczania. Gtazy nalezy utozy¢ w rejonie
ogrodu deszczowego oraz wzdtuz ciggédw pieszych zgodnie z PZT.

Tablica regulaminowa

W zwigzku z lokalizacjg urzadzen zabawowych, tj. zjezdzalni i Scianki wspinaczkowej na istniejgcej
skarpie, w rejonie urzadzen zostanie postawiona tablica regulaminowa przeznaczona na place zabaw.
Wzdr konstrukgji i tresci tablicy wg zatgcznika. Na tablicy regulaminowej nalezy umiesci¢ ogdlny numer

telefonu alarmowego, nazwe placu zabaw, adres placu zabaw lub wspdtrzedne GPS, inne istotne
lokalne informacje, jesli majg zastosowanie.
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SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWE.J:

- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysokosc stupow - 230 cm od poziomu terenu,

- gory stupow zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

- gérny poziom tablicy na wysokos$ci 15 cm ponizej gory stupow,

- tablica wykonana z piyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupéw za pomocg elementéw dystansowych,

- tres¢ tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw
gruntowych wystepujgcych w terenie objetym opracowaniem.
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Tres$¢ tablicy regulaminowej, wg zatgczonego wzoru:

WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

1. DZIECI PONIZEJ 10 LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OS0B DOROSEYCH

1. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAIDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAIA OPIEKUNOWIE

4. Z URZADZEN ZABAWOWYCH NALEFY KORZYSTAC ZGODNIE 2 CH PRZEZNACZENIEM

5. W POBLIZU URZADZEN ZABAWOWYCH ZABRONIONE 5A GRY ZESPOLOWE

ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW ZAKAZ SPOZYWANIA ALKOHOLY

| INNYCH ZWIERZAT, ZA WYJATKIEM ORAZ ZATYWANIA INNYCH
ﬁ PSOW PREEWODNIKOW SRODKOW ODURZAIACYCH

ZABROMIOMNE JEST WCHODZENIE R o

NA GORNE ELEMENTY TYTONICWYCH | E-PAPIEROSOW

KOMNSTRUKC OBIEKTOW

ZAKAZ JAZDY NA ROWERACH, ZAKAZ ZASMIECANIA

QUADACH, SKUTERACH | ZANIECZYSZCZANIA

TAKAT DEWASTOWANIA

WYPOSAZENIA, DGRODZEN ORAZ e

s ZUSZKODIONYCH URZADIZER

ADMHISTRATCREM TERENLIIEST GRAMNSKD ZARZAL DROG | ZIELEN
?um;s.m;gcmﬂsx SosEmman (O grdbgdansi gdasl
INFORMACIE O USTRODTENLACH | JAMTONYCH HIEPRAMIDEWDIEIIACH A B TEaAS2AL CARD DOBDWE DO GDANSHIECT CENTRUM MONTAKTU
t_:ﬂ-;:qrpo "am.nlcb@:gmgm_ﬁ
csuu-'rwzasmwmszmc RECLLAMINL mnmmnﬁmﬂmu;ﬂ:ﬂ KODEXS CYWILNY | KODERS WHROCTSH.

MIMINISTRATOR NIE PONDS! ODFPWIEDTIA NOSO TA LUSTCT ERER] NA TDROWSL 0508 BORTYSTAIACYCH 2 TERENL,
SOORE WY NIKEY 7 MEETASTOSOWIANLA ZASAD MIMIESTELD REGUILAMIMUL

| ]
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7. ZIELEN

Na projektowanym terenie wystepuje roslinno$¢ w postaci drzew i krzewéw. Z uwagi na
powyzsze, zostata opracowana inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem
przez mgr inz. Magdalene Loose w pazdzierniku 2022r., zatgczona w dalszej czesci opracowania.

W terenie znajdujg sie drzewa o gatunku: jabton domowa, gtdég, sliwa, klon, grusza, lipa.
Inwentaryzacja zieleni nie wykazata wystepowania drzew szczegdlnie cennych, poza lipg drobnolistng
nr inw. 16. Zgodnie z inwentaryzacjg nie stwierdzono wystepowania drzew w ztym stanie zdrowotnym
i ztej kondycji, ktore na dzien sporzadzania inwentaryzacji stanowityby zagrozenie bezpieczenstwa dla
ludzi i mienia. Istniejgcy teren catkowicie jest porosniety trawa, bez uporzgdkowanych nasadzen i
nawierzchni utwardzonych. Istniejacy ukfad zieleni i szczegétowy opis znajduje sie w zatgczonej
inwentaryzacji zieleni.

W celu uporzgdkowania terenu i zwiekszenia poczucia bezpieczenstwa przysztych
uzytkownikéw terenu parku kieszonkowego, projekt przewiduje przycinke sanitarng istniejgcych drzew
w miejscu projektowanych obiektdw, ciggdw pieszych, Sciezki, zjezdzalni ze Scianka wspinaczkowa.
Uksztattowanie parku kieszonkowego zostato dostosowane do lokalizacji istniejgcych drzew, unikajac
kolizji z istniejgca zielenig wysoka i wycinki istniejgcych drzew. Na terenie inwestycji w kierunku wsch.
- zach., w koronach istniejgcych drzew, znajduje sie przedept pomiedzy drzewami, stworzony przez
mieszkancow osiedla. Mieszkancy osiedla skracajg komunikacje pieszg od ciggu pieszego w rejonie
budynku nr 44 w kierunku chodnika w ul. Przytulnej. Projektowane ciggi zostaty czesciowo
dostosowane do istniejgcych przedeptow, czesciowo oddalajac sie od nich w celu ochrony istniejgcych
drzew. Ciggi komunikacyjne projektuje sie w przeswitach istniejgcych koron drzew.

Newralgiczng lokalizacjg sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu ciggu pieszego
pomiedzy drzewami o numerach inwent. 1-5, nr 2-3 nr 4-6. W rejonie drzew nr 2,3,4,5,6,7 wzdtuz ciggu
zaprojektowano obrzeze stalowe z fundamentem punktowym. Przy drzewach o nr inw. 1-5, 2-3, 4-6 —
ze wzgledu na wysokos¢ osadzenia koron oraz pdzniejsze kwestie utrzymaniowe — nalezy przewiedziec
ciecia redukcyjne, w celu uzyskania prawidtowej skrajni pionowej na ciggach pieszych, tj. szerokos¢
skrajni 2,5m. Lokalizacje fundamentéw obrzeza stalowego nalezy dostosowac do lokalizacji
istniejgcych korzeni drzew, nie dopuszczajac do ich zniszczenia. Korytowanie w strefie ochrony drzew
nalezy prowadzi¢ wyfacznie recznie. Przed posadowieniem obiektéw matej architektury,
korytowaniem nawierzchni i zlokalizowaniem obrzezy nalezy ograniczyé kolizje z systemem
korzeniowym drzew. Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu korzeniowego drzew. W przypadku
wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy nalezy stosowaé rozwigzania
alternatywne - np. obrzeza mocowane punktowo/ docinane. Rozwigzania nalezy uzgodnié¢ z
inspektorem nadzoru, inspektorem zieleni oraz projektantem. Wszystkie obiekty matej architektury
zostaty zlokalizowane w sposéb maksymalnie mozliwy, odsuwajac sie od istniejgcych drzew, poza
koronami istniejgcych drzew, minimalizujac jak tylko mozliwe ingerencje w ich system korzeniowy.

Caty teren inwestycji zostanie oczyszczony z zalegajgcych $mieci i innych odpaddw, gatezi,
chwastow, lisci. Nalezy dokonac cie¢ sanitarnych drzew z martwych chorych lub nadtamanych gatezi.
Po zakonczeniu prac nalezy dokonaé rekultywacji trawnika. Nowy trawnik oraz nasadzenia nalezy
wykonaé zgodnie z projektem zieleni, wg odrebnego opracowania. Na zagospodarowanym terenie
zostanie zaprojektowana roslinno$¢, nawigzujgca do istniejgcych warunkéw siedliskowych oraz
otaczajgcego krajobrazu osiedla. Projekt zieleni zostanie sporzadzony i uzgodniony z GZDiZ po
akceptacji zagospodarowanego uktadu parku kieszonkowego. Przewiduje sie okoto 100m? nasadzen
okrywowych oraz drzewa.

Prace w strefie ochrony istniejgcych drzew roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie
recznie, pod nadzorem inspektora zieleni, po uprzednim skonsultowaniu zakresu robét w terenie. W
trakcie robot budowlanych wykonywanych w poblizu istniejgcych drzew nalezy zadba¢ o wiasciwe ich

zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. Prace
I __________________________________________________________________________________________________________________|
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ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
powinny by¢ wykonane w sposdéb najmniej szkodzacy drzewom. Pnie drzew na czas prac nalezy
zabezpieczyé. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamieta¢,
aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryly korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw powinny byé wykonywane metoda reczng. W zasiegu strefy ochronne;j
drzew i krzewdw obowigzuje nakaz prowadzenia prac pod nadzorem inspektora zieleni oraz zakaz
poruszania sie pojazdéw i sktadowania materiatéw budowlanych.

Sposdb zabezpieczenia istniejgcych drzew zostat przedstawiony w ,, Inwentaryzacji zieleni wraz
z projektem gospodarki drzewostanem” sporzgdzonej przez mgr inz. Magdalene Loose w pazdzierniku
2022. W obszarze strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1,5 m) wszelkie
prace ziemne bedg wykonywanie wytgcznie recznie.

Prace w rejonie korzeni powinny by¢ wykonywane w okresie spoczynku zimowego roslin (X-
1), a nie w okresie wegetacji, a szczegdlnie w Srodku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest najwyzszy.
Odstoniete w trakcie prac ziemnych korzenie nalezy bezzwtocznie przykryé matami ze stomy. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, obowigzujgcymi normami i przepisami
szczegblnymi.

W Swietle prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie sSrodowiska obowigzek ten spoczywa
na wykonawcy robot. Przez caty czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy zagwarantowac
skuteczng ochrone wszystkich czesci roslin.

W zwiazku z lokalizacjg ciaggédw komunikacyjnych oraz obiektéw matej architektury w strefie
ochronnej drzew, oznaczonej na rys. PZT, w obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty
budowlane beda wykonywane wylacznie recznie. Roboty budowlane nalezy poprzedzic
rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego i skonsultowanie rozwigzan projektowych
z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewéw, w celu ustalenia przyjetych rozwigzan projektowych.
Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu korzeniowego istniejgcych drzew.

Projekt zieleni, jako oddzielna branza zostanie ztozony do uzgodnienia z GZDiZ. Dobér
gatunkéw nasadzen i trawy do odtworzenia — rekultywacji zostanie przedstawiony w projekcie
branzowym zieleni.

Nawierzchnia projektowanej zieleni:

- nasadzenia roslinnosci o pow. ok. 100 m? (wg odrebnej branzy zieleni)
- nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — 115 m?

- rekultywacja trawnika - 475 m2.

Ciecia pielegnacyjne i redukcyjne istniejgcych drzew.

Konieczne jest wykonanie cieé redukcyjnych drzew o nr. inw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, w celu uzyskania
2,5m szerokos$ci skrajni pionowej na ciggu pieszym. Dodatkowo nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne
drzewonrinw.7,8,9, 10,11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 w celu usuniecia suszu, potamanych
gatezi, wyréwnania miejsc po wytamanych konarach. Ciecia pielegnacyjne nalezy dokonac¢ wytgcznie w
uzgodnieniu z inspektorem d.s. zieleni.

Nalezy unikad ciecia grubych gatezi powyzej 5 cm srednicy. Ciecia dokonuje sie nie w miejscach
przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie zywa gatgZz przewidziana do pozostawienia, by
produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajgca. Nalezy unikac
wszelkich niepotrzebnych zranien.

Do ciecia zywych peddéw nalezy uzy¢ narzedzi recznych. Narzedzia powinny by¢ ostre, czyste i
dezynfekowane oraz dostosowane do wykonywanej czynnosci. Podczas wykonywania cie¢ nalezy
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ogranicza¢ liczbe usuwanych gatezi do minimum. Ciecia gatezi nalezy wykonywac zgodnie ze
STANDARDEM CIECIA | PIELEGNACJI DRZEW opracowanym przez Fundacje Ekorozwoju pod redakcjg
Jacka Borowskiego i Kamila Witkos-Gnacha z 01.08.2021r.

Ze wzgledu na specyfike fizjologii drzew i krzewdw najlepszym okresem na wykonywanie cie¢
jest druga potowa lata. Optymalnym czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okresem, jednak
nie optymalnym jest sezon spoczynku roslin. Nalezy unikac cie¢ w okresach suszy. Cie¢ zywych gatezi
na gatunkach lisciastych nie powinno sie wykonywaé:

* Po okresie spoczynku — od czasu rozpoczecia rozwoju pgkdw do petnego rozwoju lisci

¢ Przed okresem spoczynku — od czasu rozpoczecia przebarwiania lisci do czasu petnego
zatrzymania ich funkcjonowania.

ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ — projekt ochrony zieleni na czas realizacji inwestycji.

Strefa ochrony drzew.

Projekt obejmuje budowe ciggu pieszego o nawierzchni przepuszczalnej mineralno — zwirowej
Zz obrzezem stalowym na fundamencie punktowym, punktowe posadowienie obiektéw matej
architektury w strefie ochrony istniejgcych drzew.

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktdérego ochronie
podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje
strefe rzutu korony plus min. 1,5 m. W przypadku krzewéw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg
rzutu czesci nadziemnej krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczace SOD:

Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i
wytgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje
nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robot
budowlanych. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod nadzorem
inspektora w zakresie ochrony drzew i krzewow.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD:

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod
warunkiem nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych
wymagan:

- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. wykopy
reczne, technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikdéw tego
rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robét ziemnych wyfacznie
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem. Rozpoznanie zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykonac przed
rozpoczeciem robdt budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru
ds. drzew i krzewow;

- posadowienia obiektéw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, dopuszcza
sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw krytycznych uszkodzenia drzew po
rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robét budowlanych i
skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewéw;
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- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza z
listwy stalowej;

- korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie;

- lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy
i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu
robot w poblizu drzewa poprawa warunkodw siedliskowych drzewa;

- w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub
systemy komorkowe); ostateczny dobér technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowac podczas
wykonywania prac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow;

- dobdr przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone istniejgce]j zieleni nalezy dostosowaé w
trakcie robot budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego;

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét i dokumentowane fotograficznie.

—

Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa

Projekt obejmuje budowe ciggu pieszego o nawierzchni mineralno — Zzwirowej z obrzezem
stalowym na fundamencie punktowym, w strefie progu krytycznego uszkodzenia drzew.

Przedmiotowy projekt zaktada budowe ciggu pieszego w obrebie progu krytycznego drzew nr
inwent. 1-5, 2-3. W celu zminimalizowania ingerencji w istniejgcy drzewostan, zaprojektowano ciag
pieszy o szerokosci 1,2m pomiedzy drzewami. Korytowanie nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Nie
dopuszcza sie do uszkodzenia systemu korzeniowego drzew. Przed korytowaniem nawierzchni i
zlokalizowaniem obrzezy nalezy ograniczy¢ kolizje z systemem korzeniowym drzew. W przypadku
wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy, nalezy stosowad rozwigzania
alternatywne - np. obrzeza mocowane punktowo/ docinane, obrzeza mostowe lub obrzeza z listwy
stalowej. Rozwigzania nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru, inspektorem zieleni oraz projektantem.

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokdt drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowac trwatym
uszkodzeniem drzewa i/lub utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokot
drzewa (liczac od powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym trzykrotnosci Srednicy jego pnia

mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prég krytyczny
I __________________________________________________________________________________________________________________|
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uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowac
jego wywrotem) i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych
zasieg ten oblicza sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone
ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni.

Optimum

5xd

Rys. 1 — Prog krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zréwnowazony Rozwéj — Zastosowania nr 4,
2013

Zakazy na terenie budowy

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na
kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:

- obiektéw tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

- placdw postojowych i sktadowisk materiatdow budowlanych, kruszyw, gruntéw i srodkéw
chemicznych;

- drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujacych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjy w system korzeniowy drzewa;

- miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym,

- w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w
procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementdw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektéw
stuzgcych ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakéw
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakonczeniu prac.

Zabezpieczenie drzew i krzewow:

Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i
wytgczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym szczegétowy plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy
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umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowaé pracownikéw do
stosowania.

Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa:

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno byé: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zagtebione w glebe
do wspornikaéw

i poziomych listew

Pionowy wspornik
Rusztowanie

Siatka rozwinieta po
wewnetizne] stronie
= eSS’ ogrodzenia

Poziom gruntu

Panel ogrofeniowy

Standardowy zacisk Kotek mocujacy wspomik

Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomoca desek:

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie
zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomoca
desek konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2—3 m wysokosci);
- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujgcych ewentualne
uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o srednicy minimum 8 cm;

- grubosé desek minimum 2 cm, ktdre nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasmga z tworzywa
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;

- zapewniac swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie powinno by¢
szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmdéw na korze);

- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato: obsypanej
ziemig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.

- zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).

- zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane s3
palikami oraz drzew wielopniowych.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski,
druty). Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane s3
palikami oraz drzew wielopniowych.
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Zabezpieczenie pnia drzewa za pomoca desek (oprac. £. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jézefczuk)

1. Element amortyzujacy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokoéci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi

. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 cm

. Deski zwigzane drutem na gorze i na dole

voR W

Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek.
Zrédto: . DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Wygrodzenie krzewdw, drzew mtodych oraz wielopniowych:

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb
wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet —
koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

- profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka ich
ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub srodkéw transportu
i skierowanie ich poza te strefe;

- w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

- miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzér dendrologiczny
na budowie;

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie
(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa
(mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- lokalizacja i wysokos$é ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym
zapyleniem;

- ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatfa (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe z
tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajacych przenikac powietrzu,
lecz zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).
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Przykfady zabezpieczenia krzewow, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wygrodzen
(Rys. Jakub Jozefczuk)

1. Wygrodzenie za pomoca ptotka wysokosci ok. 120 cm

Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewdw

Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach skladowania materiatow
Podwiazanie gatezi mtodych drzew

. Ciag techniczny — skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia

NN

Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca

wygrodzen
Zrédto: . DIWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Zabezpieczenie korzeni:

Nalezy w szczegdlnosci stosowacC powyisze zapisy przy poruszaniu sie sprzetu
mechanicznego, transportu w strefie ochrony drzew.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i sSrodkow transportu w obszarze
strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowac drogi technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:
- ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej musza zapewniaé réwnomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku két pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajac jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni;

- nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytgcznie
do warstwy darni;

- droga technologiczna powinna mieé¢ podbudowe z kruszywa famanego. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospotki; nie moze byc stabilizowana cementem ani zadnymi srodkami chemicznymi;

- zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem
rodzimym oraz dla fatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

- nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych Ilub Zelbetowych, nie powinno sie uzywaé nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia
zbudowana wylgcznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest
niewystarczajaca.
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Zabezpieczenie darni:

Ogodlng zasada ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, tak) jest unikanie
poruszania sie po nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia
koniecznosci poruszania sie pojazddéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by
przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowad
odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznos$ci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéow
pojazddéw i maszyn:

- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do 200
keg;

- utozenie blatéw (trapow) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

- utozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 4 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtékninie separacyjnej i podsypce
piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako
rozwigzania tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny
czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach:

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé tego samego dnia po
wykonaniu wykopdéw. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego
pnia) promien réwny trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem,
lecz nie mniej niz 2 m.

W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty budowlane nalezy wykonywac wytgcznie recznie.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w
obrebie wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczeristwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia
sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm Srednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia $cian wykopdow oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopdw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego
celu uzyé grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowe;j (lub podobnej) i
tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian
wykopu za pomocga odpowiednich kotkéw lub szpilek;

- $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia scian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej
Sciany z desek;
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci

Ok. 20 cm

Okato 70 cm
mieszan ka

R SENEN

2

Panizej
zZiemia
rodzima

N KD

S

Siatka lub szalunek z desek
Mata, np. geawtdknina, juta lub folia

Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozw6j —
Zastosowania nr 4, 2013

- przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia gtebokich
wykopdw (tzw. ,Sciany berlinskie”, Sciany szczelne, $ciany rozporowe, itp.), ktére zwykle sa
wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem;

- w przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowej warstwy
umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi
urodzajnej, kompostu);

Pielegnacija roslin w trakcie i po zakoriczeniu prac budowlanych:

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych.

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

- wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;
- roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

- podlewanie w okresach posuchy i suszy;

- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczenn przed oddziatywaniem prac
budowlanych co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajacego;

- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

- odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);

- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

Prace porzadkowe po zakoriczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby:

Po zakonczeniu gtdwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od
potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 44
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzié¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa
rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu
sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

- w razie konieczno$ci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonaé w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby:

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym witasciwosci gleby jest Scidtkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie
lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu
korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy
zbadaé¢ wiasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ wtasciwy zabieg w obrebie strefy
korzeniowej:

- rozluznienie gleby

- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

- stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) —
kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtgb profilu
glebowego.

Prace te maja na celu napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtgb
profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkdéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin.
Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujace w system korzeniowy i powodujg czesciowe
uszkodzenie wtosnikdw oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowaé tylko w
uzasadnionych przypadkach oraz zachowa¢ ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:

- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;
- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;
- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;
- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;
- $cidtkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;
—wykonanie biologicznych zabiegéw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.
Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.
Nadzér w zakresie ochrony zieleni:
Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni.
W trakcie robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ nadzér w zakresie ochrony zieleni przez inspektora
ds. drzew i zieleni z ramienia inwestora. Nadzdr majacy na celu ochrone zieleni w ramach inwestycji,
zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami branzowymi.

Nadzdér ten wymagany jest w przypadku:

- realizacji prac zwigzanych z urzagdzaniem zieleni na terenach zieleni;

- realizacji prac na terenie inwestycji, w ktdrej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy w kolizji z
projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbidrki);

- realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki nadzoru w
zakresie ochrony zieleni:

- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);
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- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowag z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;
- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie
budowy;
- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac
zanikowych;
- formutowanie zalecen dotyczgcych ochrony drzew i krzewdéw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;
- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robot);
- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt potrzeby
wstrzymania ich;
- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy
(terenie budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skutecznosc
wdrazania rozwigzan stuzgcych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglgdach stanu
zdrowotnego drzew i krzewdw nalezy zwrdcié uwage na regularnos¢ tych czynnosci oraz mnogosc
czynnikéw powodujacych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Moga to by¢:
—czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne
(w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtasciwy sktad
mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wdd, gleby, powietrza), itp.
— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtdéwnie pajeczaki,
owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni:
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu / zamawiajgcy
na biezgco sprawdzat skutecznos¢ zastosowanych sposobdow ochrony zieleni. Inspektor w
szczegodlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:
— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;
— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdéw lub sktadowania
materiatow) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— slady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakierow,
rozpuszczalnikow, paliw, sSrodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikdw i
maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— potamane gatezie i konary roslin;
— zasypanie szyi korzeniowej;
— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.
W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobdéw ochrony
zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatan naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobow ochrony
zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna:

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci
ochrony zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpisow do Dziennika
Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski
pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze musza by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty zrédtowe:
I __________________________________________________________________________________________________________________|
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M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4,
2013, t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

Istniejgca powierzchnia dziatki:

Powierzchnia dziatki nr 395/231 obr. 036 - 114 m?

Powierzchnia dziatki nr 395/234 obr. 0036 — 709 m?

Powierzchnia dziatki nr 1525 obr. 0036 - 2.3402 ha

Powierzchnia obszaru opracowania — 885 m?

Powierzchnia zagospodarowanego terenu — 410 m?

Powierzchnia terenu do oczyszczenia i rekultywacja trawnika — 475 m?

Projektowane powierzchnie:

Powierzchnia ciggu pieszego o nawierzchni mineralno — zwirowej - 81 m? (Powierzchnia ciggu pieszego
na dz. nr 395/234 obr. 0036 wynosi 67 m2. Na dz. nr 1525 obr. 036 powierzchnia ciggu pieszego wynosi
14 m?)

Powierzchnia nawierzchni amortyzujacej z piasku ptukanego — 16 m?

Powierzchnia $cieku z kostki kamiennej - 30 m? (Powierzchnia $cieku na dz. nr 395/234 obr. 0036
wynosi 26 m?, na dz. nr 1525 obr. 036 wynosi 4 m?)

Nawierzchnia projektowanej zieleni:

- nasadzenia roslinnosci o pow. ok. 100 m? (wg odrebnej branzy zieleni)

- nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — 115 m?

- rekultywacja trawnika - 475 m?

Powierzchnia gruntowa pod zjezdzalnig i skarpa - ok. 6 m?

Umocnione korytko $ciekowe ogrodu deszczowego wg odrebnego projektu budowlanego ogrodu
deszczowego — ok. 12 m?

Powierzchnia geokraty przykrytej ziemig i nasadzeniami — ok. 14 m?

Wskazane powierzchnie podano w poziomie bez uwzglednienia spadkdow terenu.

Projektowane nawierzchnie utwardzone na dz. nr 395/234 obr. 0036 - 127 m?

Istniejgce nawierzchnie utwardzone na dz. nr 395/234 obr. 0036 - 9m? (istniejacy chodnik w ul.
Przytulnej

Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 395/234 obr. 0036 — 582 m? ( 82%)

Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 395/231 obr. 0036 — 100%

Projektowane nawierzchnie utwardzone na dz. nr 1525 obr. 0036 - 18 m?

9. ROBOTY NIWELACYJNE, ZIEMNE

Roboty ziemne polegajg na uksztattowaniu skarp, wykonaniu prac ziemnych niezbednych do
utworzenia nowych nawierzchni i obiektéw matej architektury wraz z niwelacjg i uksztattowaniem
terenu.

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego skarpowego uksztattowania

terenu. Istniejgce rzedne wahajg sie w przedziale 122,2-128,2 m.n.p.m. Projektowane rzedne 122,80
|
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— 125,03 m.n.p.m. W celu posadowienia obiektéw matej architektury nalezy uzyskac teren ptaski o
maksymalnym spadku 2%.

Roboty ziemne zwigzane z budowg ciggdw pieszych obejmujg korytowanie pod nawierzchnie,
zdjecie i zabezpieczenie do ponownego wbudowania ziemi urodzajnej, a takze usuniecie i wywoz
gruntu/smieci/gruzu nienadajgcego sie do posadowienia nawierzchni i obiektéw matej architektury.
Projekt zaktada wykorzystanie urobku na terenie opracowania w celu ksztattowania skarp oraz wywédz
do utylizacji.

Projektuje sie uksztattowanie skarpy pod zjezdzalnie i $cianke wspinaczkowa oraz nasypy
ziemne w celu likwidacji réznicy terenu pomiedzy projektowanymi nawierzchniami a istniejgcym
terenem. CzeSciowo, cigg pieszy wykonany bedzie w odcinkach nasypowych o pochyleniu skarp 1:2 i
1:1,5. W zwigzku z usytuowaniem zjezdzalni i Scianki wspinaczkowej na istniejgcej skarpie, nalezy
dostosowac nachylenie istniejgcej skarpy do projektowanej zjezdzalni i Scianki wspinaczkowe;j.
Istniejgce nachylenie skarpy wynosi ok. 10°. Nalezy wykona¢ skarpe o nachyleniu 38°. Skarpe nalezy
uksztattowac, utworzy¢ nasyp ziemny o odpowiednim nachyleniu, umocni¢ siatkg antyerozyjng, ktora
zapobiegnie erozji i osuwaniu sie gruntu, obsadzi¢ roslinnoscig okrywowg. Nasypy nalezy obsadzi¢
roslinnoscig okrywowa. Lokalizacja umocnienia z geokraty oznaczona na rysunku PZT.

W trakcie prac Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny gruntu, w celu
potwierdzenia jego przydatnosci. Biezgca kontrola jest niezbedna ze wzgledu na charakter budowy
skarpy, ktora jest w przewadze zwatowiskiem gruntéw z wykopdw budowlanych. Nasyp skarpy jest
niekontrolowany, przemieszany z niewielkg zawartosci gruzéow i odpadkdédw budowlanych oraz gleb, w
zwigzku z tym grunt moze by¢ stabo zageszczony i wilgotny. Wiekszos¢ terenu tworzy nasyp
niekontrolowany z niezageszczonych gruntéw podtoza o migzszosci ponad 3m. Na powierzchni terenu
opracowania wystepuje nasyp z glebg i gruzem o migzszosci 1,7m. Konieczna jest ocena, czy odstoniete
podtoze z gruzem nadaje sie do posadowienia konstrukcji ciggdw pieszych i obiektow matej
architektury. Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy wykonaé odcinki prébne i potwierdzi¢
mozliwos$¢ wykonania konstrukcji ciggdw pieszych z inspektorem nadzoru drogowego. W przypadku
wystepowania gruzu i stabych warunkéw gruntowych, niedajacych sie do posadowienia obiektdw,
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu. W przypadku niejasnosci nalezy powiadomié inspektora nadzoru
drogowego.

W obrebie istniejgcych drzew i terenu przeznaczonego do rekultywacji trawnika, zostanie
zdjeta wierzchnia, zanieczyszczona warstwa ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni) a grunt zostanie uzupetniony ziemig urodzajng. Nie dopuszcza sie do uszkodzenia
drzew i ich systemu korzeniowego w trakcie oczyszczenia gruntu z gruzu i $mieci.

Smieci, gruz oraz elementy nienadajace sie do uzytku nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien rozpoznaé teren inwestycji i wstepnie ocenic
warunki terenowe / gruntowe oraz koniecznos$¢ wywiezienia gruzu / wymiany gruntu.

10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Zaprojektowane nawierzchnie sg przepuszczalne: nawierzchnia mineralno — zwirowa oraz z
piasku ptukanego. Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu wdéd opadowych. Projektowany
kierunek sptywu wéd opadowych z nawierzchni utwardzonych jest w strone projektowanego ogrodu
deszczowego. Przewidziano zaprojektowanie $cieku z kostki kamiennej wzdtuz ciggu pieszego ze
skierowaniem wdd opadowych do ogrodu deszczowego. Odwodnienie terenu bedzie odbywac sie
powierzchniowo na teren zielony oraz do ogrodu deszczowego w obrebie dziatek objetych inwestycjg
i nie bedzie powodowac zalewania dziatek sgsiednich.
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11. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna bedzie odbywac sie poprzez istniejgcy chodnik wzdtuz ul. Przytulnej
oraz projektowany odcinek ciggu pieszego. Dojazd od ulicy Przytulne;j.

12. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych.
Projektowany cigg pieszy zostanie uzgodniony z gestorami sieci energetycznej i wod-kan. Wykonawca
powinien zachowaé szczegdlng ostroznos$é przy wykonywaniu robdét w rejonie istniejgcych sieci
uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac
recznie, pod nadzorem odpowiednich gestoréw sieci.

13. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinig geotechniczng wykonang
w listopadzie 2022r. przez geologa dr inz. mgr Janusza Czarneckiego.

Zgodnie z przedmiotowg opinig geotechniczng warunki gruntowe na terenie inwestycji
zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do I-szej kategorii geotechniczne;.

Teren o wysokosci ok. 123 + 128 m npm jest w przewadze zwatowiskiem gruntéow z wykopow
budowlanych potozonym na skraju osiedla mieszkaniowego. Podtoze ma prostg budowe geologiczng i
jest utworzone z plejstocenskich piaszczystych utworéw fluwioglacjalnych oraz ze zwatowiska z tych
gruntow.

Wiekszos¢ terenu badan tworzy nasyp niekontrolowany z niezageszczanych gruntéow podtoza
0 migzszosci ponad 3 m. Nasyp jest przemieszany, z niewielkg zawartosci gruzow i odpadkdéw
budowlanych oraz gleb, jest wilgotny i stabo zageszczony.

Podtoze terenu tworzg zwatowe utwory glacjalne powstate w czasie regresji fazy pomorskiej
zlodowacenia battyckiego i wyksztatcone przewaznie z z6ttych piaskdw drobnoziarnistych z wktadkami
grubo- i réznoziarnistych oraz pylastych. Grunty te sg Srednio zageszczone oraz wilgotne.

W czasie badan nie natrafiono na wody podziemne na catym terenie badan. Nachylenie terenu
i tatwy odptyw wdd powierzchniowych powoduje niewielky infiltracje w gtab podtoza i nie nalezy
spodziewac sie wystgpienia wéd podziemnych nawet po opadach.

Zbadane w czasie prac podtoze utworéw glacjalnych charakteryzuje sie duzg nosnoscig
wynoszgcag jak dla gruntéw suchych powyzej 480 kPa.

14.DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany park kieszonkowy jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w tym dla oséb
poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich poprzez istniejgcy chodnik w ul. Przytulnej i projektowany
cigg pieszy o nawierzchni mineralno — zwirowej. Spadek podtuzny projektowanego ciggu wynosi maks.
6%. Przy tawce parkowej zostato zaprojektowane miejsce na wodzek inwalidzki. Zagwarantowano
komfort dojscia i dojazdu osobom o szczegdlnych potrzebach, takze osobom niepetnosprawnym oraz
0 ograniczonej sprawnosci ruchowej poprzez dostosowanie spadkéw terenu na gtdwnym ciggu
pieszym oraz w strefie rekreacyjno — zabawowej. Zastosowano systemem informacji fakturowej w
nawierzchni za pomoca ptytek fakturowych dla oséb z niepetnosprawnoscig wzrokowa.
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15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 2338
— Kietpinek - rejon przy ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w miescie Gdansku (Uchwata nr L/1118/14 Rady
Miasta Gdanska z dnia 27 marca 2014 r.). Obszar na ktérym projektuje sie park kieszonkowy obejmuje
karte terenu 026-MW24 — teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej oraz karte terenu 039-KD81 —
teren ulic lokalnych, ul. Przytulna.

Teren inwestycji znajduje sie poza Ogdlnomiejskim Systemem Terendéw Aktywnych

Biologicznie (OSTAB).

Minimalny procent powierzchni biologicznie-czynnej 40% powierzchni dziatki budowlanej

objetej inwestycja.

Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 395/2310br. 036 dla terenu 026-MW24— 100%.

Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 395/234, obr. 0036 dla terenu 026-MW24— 81 %.

Dostepnosé do dziatki pozostaje bez zmian, od ul. Przytulne;j.

Odprowadzenie wdd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukfadu
odwadniajgcego. Wody opadowe zostaly zagospodarowane w granicach nieruchomosci objetej
inwestycja.

Gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wywoz na sktadowisko miejskie,
pozostate zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Smieci bedg wywozone przez zarzadce terenu na
wysypisko $mieci. Odpady z budowy poddane utylizacji przez Wykonawce.

Zielen do wprowadzenia i utrzymania. Szpaler drzew do utrzymania, uzupetnienia lub
wprowadzenia wzdtuz potudniowej granicy terenu. Wokét drzew zagospodarowanie zapewniajgce
naturalng wegetacje, dopuszcza sie zmiane sktadu gatunkowego drzewostanu. Inwestycja nie koliduje
z istniejgcymi drzewami. Zostaty zachowane wszystkie drzewa oraz wprowadzono dodatkowe
nasadzenia.

Na terenie inwestycji dopuszcza sie stosowanie obiektow matej architektury. W projekcie
zostaty zaprojektowane obiekty matej architektury.

Teren objety opracowaniem nie jest potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru
zabytkow.

16.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Brak ograniczen dla terenu objetego inwestycjg. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w
obrebie parkow narodowych, rezerwatéw przyrody i parkdéw krajobrazowych. Inwestycja nie koliduje
z formami przyrody podlegajacymi ochronie.

W rejonie inwestycji zostata zlokalizowana kotlinka, w ktérej zamieszkuje zajgc. Decyzjg nr
DROS-R.7131.12.2023 Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego zezwolit na ptoszenie gatunku: zajaca
szaraka. W zwigzku z powyiszym roboty budowlane mogg by¢ wykonywane po uprzednim
zlustrowaniu terenu. W przypadku wystgpienia potomstwa nalezy odstgpi¢ od czynnosci ptoszenia do
czasu az mtode osobniki nabiorg sit do samodzielnego poruszania sie.

17.OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologiczne;j.
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18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony Srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(wraz z pézniejszymi zmianami).
Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.
Inwestycja nie koliduje z istniejacg zielenig wysokg i niska.
Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze inwestycji.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.
Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji przekraczajgcego
normy hatasu.
W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas
ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentéw, smieci, gruz zostang wywiezione i
zutylizowane przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Na nieruchomosci nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.
Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang eksploatacje
nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie pogorszy standarddéw jakosci sSrodowiska, w rozumieniu przepisow
odrebnych.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg posiada¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

21.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatkach objetych opracowaniem tj. na dz. 395/231, 395/234, 1525 obr. 0036.

Podstawa prawna, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Urzadzenia zostaty zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice,
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, smietnikdw.

22.UWAGI KONCOWE
1. Powyiszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkows, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz Przedmiarem robot. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
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przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatéw. Wszelkie niezgodnos$ci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek
zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawa do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczeristwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

4. Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

5. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazui
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw
przed oddaniem do uzytkowania.

6. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

7. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.

8. Wykonawcy robdt winni posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robot.

9. Jezeli doktadnosé i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujgce
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

10.Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

11.Urzadzenia muszg posiadaé aktualny certyfikat PCA wystawiony przez jednostke posiadajaca
akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176. Nie
dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z normg PN-
EN 1176-1 oraz PN-EN 1177+AC:2019-04. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje
zgodnosci urzadzen z normg oraz certyfikaty PCA urzadzen zabawowych.

12.Wszystkie urzadzenie nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie z normami. Urzadzenia
montowac zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa. Fundamenty urzadzen
zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

13.DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

14.Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

15.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen. Dopuszcza
sie stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych,
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

16.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznosc¢ elementédw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiaréw,

wymiarow lub obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozen) traktowanych w
I __________________________________________________________________________________________________________________|
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zaleznosci od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo
maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane
jako rozwigzanie réwnowazne muszg miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo
maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto zachowywac¢ proporcje zgodng ze wzorem
w stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiardw lub obliczent danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

17.Wykonawca proponujgc urzgdzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien przedstawié

Zamawiajgcemu karty techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele
rownowaznosci w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty
techniczne urzadzen powinny zawieraé: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe,
materiatowe, technologiczne, zestawienie elementdw oraz funkcjonalno$¢ poszczegdlnych
urzadzen.

18.Teren po zakonczeniu prac bedzie uporzagdkowany i doprowadzony do nalezytego stanu

uzytecznosci. Istniejgce trawniki zostang odtworzone.

19.0bstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez

odprowadzenie Sciekow, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
zwigzany jest Scisle z organizacjg robdt, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

20.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapisow zawartych w uzgodnieniach dotgczonych

do projektu budowlanego.
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C. CZESC RYSUNKOWA

SYTUACIJA, SKALA: 1:10000

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-1, SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-2, SKALA 1:250
PRZEKROJE RYS. A-3, SKALA 1:20,

PRZEKROJE RYS. A-4, SKALA 1:25

PRZEKRQOIJE, RYS. A-5, SKALA 1:40

PRZEKROIJE, RYS. A-6, SKALA 1:40

N o U sE W e

D. ZAtACZNIKI
1. WSKAZANIE PRZYSZtEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-111.7021.59.2022.JM z dn.
03.03.2022 .
PISMO WGK-111.7021.59.2022.JM z dn. 18.04.2023 r.
WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.183.2022.AG.626 z dn. 24.03.2022 r.
UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.173.2.2023.K5.2432 2 13.06.2023 r.
DECYZJA DROS-R.7131.12.2023 z dn. 7.03.2023 .
UZGODNIENIE ENERGA OSWIETLENIE nr 130/2023 z dn. 22.05.2023 r.
UZGODNIENIE GIWK nr UL-466/2023 z dnia 12.05.2023 r.
UZGODNIENIE ENERGA OPERATOR
. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM
10. INFORMACIJA BIOZ

© 0 N O U AW
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGK-I1L7021.59. 2022 |M Gdarisk, 03-03-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Odpowiadajgc na Paristwa pismo nr DKPF130/EKS2022 z dnia 26.01.2022 r,, dotyczgce zadania
z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.:  ZIELONE STREFY SPORTU | REKREAC] - Street Workout nad
zhiornikiem retencyjnym jasien oraz park kieszonkowy na osiedlu 'n"lﬁszhce Ogrody”, zakladajacego
utworzenie nowych przestrzeni umoZliwiajgcych uprawianie dzieciom, miodziefy | osobom
doroskym sportu oraz spedzanie czasu na Swieiym powietrzu, wsrbd otaczajgcej zieleni poprzez

wykonanie:

d) Zielone Strefy Sportu | Hekreacgji - Street Workout nad zbiornikiemn retencyjnym Jasien
na dziatce nr 41213 obr. 36,

b) parku kieszonkowego na osiedlu Wiszgce Ogrody, na dziatkach nr: 395/231, 395/234,
355/330 obr. 36,

informuje, ze na uzytkownika wykenanych prac wyznaczam Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

Z powazaniem

Piotr Grzelak
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/- dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomoZci

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansiapl
tel.: 58 323 7O 80, faxc 58 323 7063, wekimgdansk gda.pd
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| %, Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WEE-II.7021 532022 |M Gdansk, 18-04-2023

Dyrekcla Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Odpowiadajgc na Pansowa pismo nr PBO/125/2023/AW z dnia 20.03.2023 r., dotyczgce
korekoy numerow dzistek, spowodowanej zmiang w projekcie, na kidrych realizowane
bedzie zadanie zZwigzane z utworzeniem Parku kieszonkowego przy ul. Przytulngj
na osiediu Wiszgce Ogrody, informuje, Ze park ten usytuowany zostanie na dziatkach nr:
395/234, 395/231, 1525, obreb 36.

Z powaZaniem

Piotr Kryszewski
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
f-f dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

ul. Mo Ogrody B/12, B0-803 Goarsk ware gdansh pl

tel: 58 323 70 BO, fax: 58 323 70 63, wek@gdansk gda pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 57
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

S

B3/202
f-l ! 2522-34234 DRIG

GIDIZ.ZR.6304.2.183.2022 AG.626 Gdanisk, 24.03.2022 r.

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanisk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarsk

Dot. .Zielone strefy sportu i rekreacji - Street Workout na zhiornikiem retencyjnym jasien oraz park
kieszonkowy na osiedlu Wiszgce Ogrody” - w ramach Budietu Obywatelskiego 2022,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni preekazuje
nastgpujgce wytyczne i zalecenia:

1. Zakres;

« pestaw streel workout prey zhiorniku retencyinym lasien: montad zestawu street workout, utworzenie
ciggdw pieszych, utworzenie inngj niezbedne| infrastrulitury komunikacyjne], obsadzenie ww, ciggtw
pigszych rabatami, montaz infrastrubktury towarzyszace),

* park Keszonkowy na osiediu Wiszgoe Qerody: ubworzenie ciggow pleszych, obsadzenle ww. ciagow
pleszych rabatami, utworzenie ogrodu deszczowego, montad dombdow dla ptakow | owaddw, montaz
ofwistlenia, monta? infrastrukturny towarzyszace);

£, Dzieinica; Gdansk-lasien (obr. 36, dz. nr; 395/231, 7234, 330 oraz dz. nr 41213}

Wytyezne ogdine;

« oloczenie dziabek nr: 395/231, /2341 /330 posiada duze walory krajobrazowe dlatego, w celu zachowania
ich naturalnego charakteru nie zaleca sie stosowania kolordw o wysokie] jaskrawosci,

» zalecasig aby urzgdzenia oraz elementy roélinne byky spéjne wizualnie z ju2 istmiejgoymi, tak aby zachowad
clagtosd rozwoju przestrzen,

+ leren naledy zapnspodarowad nie ograniczajac dostepu serwisowego do rowu melioracyjnego i nabrzesy
oraz przejazdu pojazdew stuzb komunalnych | uprzywilejowanych po ci 3gu spacerowym,

+ ciggi piesze nalezy projektowad z rachowanlemn zasady dostepnoscl dla osab o szczegdimych potrzebach,
w by ostb o ograniczone] sprawnosc ruchowej; prey projektowaniu ciggow komunikacyjnych i innych
nawierzchni utwardzorych nalezy unikat barier praestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza,

» 7aleca sig zastosowad urzgdzenia do sportu | rekreac) dostepne do uzytkowanla przez osoby o

szczeginych potrzebach - takize dojicia do tych urzadzen powinny umazliwiac np. dojazd da nich dla osob

o ograniczong] sprawnasc ruchowsj, w szczegolnosci osdb na wazkach lub rodzicdw/opiekundw &

wizkami dziecgcymi,
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s« przy projektowaniu cagdw komunikacognych | Innych nawierzchnl utwardzorych nie nalezy stosowad
barier preestrzenmych, takich jak progi, uskoki | wysokie obrzea czy stopnie,

»  prrestrzel naledy raprojektowad w taki sposob iow takich migjscach. aby wyeliminowad koniecnosc
sytuowania barier bezpieczeristwa (np. na krawedziach wykopdwnasypaw),

= zleca sie stosowanie mabe| retencli | wykorzystanie |e| do cebbw ekologiczrych (biordimorodnosd) i
estetycznych (ksztaltowanita krajobrazu),

o« w prrypadio koniecznoicl wrmocnienia skarp, nasypaw lub wykopiw naleiy zastosowad metody
naturaine,

= teren nalezy wyposaiyd w tablice regulaminows, 2godnike ze wrorem, po ktny nalely sie zgtosié na adres
gzdiz-ppEgdansk.gda.pl

» naledy stosowad gdanskie standardy projektowe dia osob o szeczegalnych potrzebach,

& naledy stosowac Zarzgdzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdarska z dniia 9 listopada 2021 r. w sprawie
wprowadzenia Szczegddowych standarddw dostepnoscl dia kszrabtowanka przestrzent | budynbkow
w miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego;

4. Wytyczne do nawierzchoi

= nalegy zachowad minimalng szerokost glidwnych clagdw pieszych 2,4 mw Swietle przejicia, a pozostalych
ciggow o szer. 2 m, z dopuszczeniem miejscowych przewezed do 1,5m,

+ doiezkami malezy polyczyd te elementy zagospodarowania, pomigdzy ktarymi woinnym praypadhu
powstang tow. przedepty zieleni,

= ciggi pieszo-jezdne naledy wykonad z gladkle] plytki betonowe) 30e30 cm,

= ciggi piesze moina wykonad 2 nawierzchni cementowo-mineralnej o wykoficzeniy umozihaiajacym
wyEedne poruszanie sie osobom o szezegdinych potrzebach,

« w uzasadnionych przypadkach, np. w celu zaprojektowania kontynuadi nawierzchni jui istniejace),
dopuszcza sie uzyskanie pisemnego odstepstwa Dzladu Rozwaju Przescrzeni Publiczne] GZDEE

5. Wytyczne do make) srohitekiury,

» zaleca sig kontynuacie typdw lub stylistybd jui istniejacych elementdw malej architektury o wysokich
walorach funkejonalno-uzytkowych, w celu uzyskania fadu przestrzennego | spoinosci z otoczeniem
inwestyci,

« siedziska, stojaki rowerowe | kosze na smieci nalery sytuowad w kieszonkach o nawlerzchni utwardzone,
a przy braku rakie) mokliwede w srerokodci cdagu komunikacyjnego prey zachowaniu minimalnego Swiatla
prTefscia 1,5 m - nalery wweglednic strefe funkcjonaino-uzytkows obiskedw matej architektury, np. miejsca
na wizek drieciecy lub dia osoby na wozku inwalidzkim przed lub pray siedzisku - zaleca sig lokalizacje
miejsc na wozek dzieciecy'miejsce dia osoby na wazku inwalidzkim po przeclwlegte] stronie sledziska od
kosza na smiecl,

» kosze na smiec naledy sytuowad wodleghodc co najmnig) 1.5 m od siedzisk,

« raleca sie wprowadzenie domkow dia ptakaw, jedy i owadaw,

* indywidualnie zaprojektowane slementy matlej architektury wymagaja cddzielnego zaopiniowania

w Diziale Rozweju Przestrzeni Publicone) GZ201Z;

Wyryezne do afwietlen|a:
« wzalgezeniu {do dalszego wykorzystania) warunki techniczne nr IEAM9/2022R projektowania, wykonania
1 przekazania w ugytkowanie oswietlenia parku kleszenkowego przy ul, Przytulne] w rejonke skrzyiowania
z ul. Kartusks 2 dnia 18.03.2022 roku oraz wytyezne Dziatu Rozwoju Przestrzent Publiczne) 2 dnial5.03.2022
raku

7. Zielery;

STREET WORKOUT przy zhierniku retencyjnym lasier:

& Zakres: drialka nr 4124132 obr. 0036

B, Dzielnica: Kietpino- Gorne,

C Wylyczne w zakresie drzewnstanu:
Migjsce przemaczone do wykanania Street workout parku najduje sie za rowem araz ponizej chodnika,
porosnigte jest naturalnym zwartym zadrzewieniem - odnowieniem: lasu wierzbowego,
GZDIZ uwaza, iz bedzle wielky szkoda przyrodniczg | krajobrazows ingerowanie | usuniecie czesci
mwartego naturalnege zadrzewnia w tym migjscu. Nalezy rozpatrzy mozlnwosE zmiany miejsca na tej
samej dzialce, na terenie utwardzonym phytami jomb,
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Zaprojektowanie na dziatce wskazane] wozesnie), bedzie wigzad sie 7 wykaonaniem zej4cia 7e skarpy oraz

budows mostka lub kiadki taczaca chodnlk z parkiem.

Ponadto na usuniecie takiegn nwartego naturalnego zadrzewnia powyiej 25 m® wymagana jest decyzja

Marszatka Wojewddrkiego. Projekt nalefaloby bezwzglednie uzgodnic ¢ Gdanskimi Wodami,

W przypadku zaprojektowania za zgodg Gdanskich wod, Street workout w miejscu obecnie

utwardzonym nalezy:

a, Nie dopuscid do wycinki drzew ze wzgledu na ich kolizig 7 projektowanymi elementami, Lokalizacle
wazystkich elermentdw Parku nalezy dostosowad do lokalizad)i istniejgopch drzew. Nowoprojekiowane
urzgdzenia i sclezki maja zostad wkomponowana w istnie|gey teren | Istniejace zadrzewienie.

b. zachowad jak najwiekszy powierzchinie biologicznie czynng dia istnigjgcych dreew. Np. zastosowad
nawierzchrig typu . Hanse -grand™

. Wszelkie elementy projektowane w obszarze strefy ochrony drzew winny byé oparte na
rozwigzaniach nieingerujacych w systern korzeniowy lub minimalizujgeych je. Nie dopuszcza sie do
stosowania rozwigzan skutkujgoych redubicja korzeni szkisletowych i zniszczeniem drzew. Szczegding
uwage naledy zwrocic na |

- rodza) zastosowane| podbudowy | obrzedy projektowanych nawlerzchni (preepuszczalnosd
podbudowy, grubosd warstw konstrukcyinych, spasab mocowania w gruncie obrzety | zakres
koniecznego korytowania przy wykonaniu petne] nawierzchni) - zalecane jest punktowe
osadzenie obrzeiy lub stabilizowanie betonowych krawednikdw nawierzchnl  oraz jak
najmniejsze ich zagheblanie bad? stosewanie obrzeza ekabard).
sposab osadzenia w gruncie, dobar konstrukejii trasy preebiegu nawierzchni araz oslon pniw
Bruncie - zgalecane jest punktowe osadzenie elementow konstrukcyjnych;

d. Podcrasww, analizy nalezy wzigé pod uwage umiejscowlenie elernentdw konstrukcy|mych wegledem
czeso nadziemnych (podstawa pria, pied, korana) | podziemnych (System korzeniowy £ szczegalmem
uwzglednieniem korzeni szkieletowych) oraz prace wykonawcze/maontazowe  nimi zwizzane (w tym
2hlirenie wykopdw wzgledem lica pia, ich glebokosé oraz spostb prowadzenial;

e. Dokumentacje projektows naleZy uzupeinit o projekt zabezpieczenia adaptowane] zielenl oraz opis
zasad prowadzenia prac w jego otoczeniu z uwzglednieniem stref ochrony rodling nalety rowniez
zaplanowad | wyznaceyt strefe przetrzymywania materiatiw budowlanych na czas budowy,

. Dokumentacja powinna zawierad opis pielegnacji posadzonego drzewostanu preez okres 3 at

D. Wytyczne w zakresie nasadzen zieleni niskie)

a. Na etapie projektu budowlanego , nalezy przedstawic odrebry projeit zieleni. W projekcie w czesci
rysunkowej nalery ujad uklad oraz kompozycie zieleni, uzupetnizjgc rysunsk o nr iNwentarzowe
projektewane] zieleni wraz z podaniem rozstawu oraz ilosci nasadzen danego gat. we wskazanym
migjscu. Projekt musi posiadad bilans zastosowanych materlatdw w projekce, ich powlerzchnie i
s,

b, Projekt musi byl czytelny w odpowiedniej skali | formacie papiery, Poszczegdine gatunkl roslin
wyrézniane innym kolorem lub kreskowaniem;

. Gatunki zielenl podane w formie tabelkl wraz 2 informaciy o wielkosci materiatu szkidkarskiego i
ZastosoWanego pojemnika;

d. Mie dopusscza sie do wycinki krzewdw rokitnika  pospolitego  wystepujacego w poblizu
projektowanego terenu | bedacego pod ochrona. Lokalizacje wszystkich elementdw Parku nalezy
dostosowad do lokalizadgl istniejgcych krzewdw rokinika. Mowo projektowane urzadzenia | Scietki
maja zostal whkompaonowane w istnigjgcy teren i zakrzewienie,

e. Rodlinnost niska powinna 7ostac tak zaprojektowana, aby umoiliwiata poiniejsza pielegnacie oraz
koszenie trawnikdw przez profesjonalng firme ogrodnicza z zastosowanlem odpowiedniego sprretu.

f. Migjsce projektowanych nasadzed rodlinnych, preed dchdtkowaniem nalery raberpiecayd wezesnigj
peowitkning koloru brazowsgo,

g Mate naleiy mocowal do podioza za pomocy szpilek | prayknyciu 5 om scidhka wocelu uniknbecia
wychodzenia geowtokniny spod Scldfki;

h. W miejscach styku nasadzen rodlin z trawnikami, zastosowad obrzeza wykonane z elastycznego
bworzywa, o wysokoso 7-10 om, uniemogliwiajgee przerost orawnikdw na nasadzenia roslin
ozdobnych;

I Projektujac zlelen nalezy dostosowad dobor nasadzen do charakteru zagospodarowania, istmigjgoych
okolicznych nasadzen oraz warunkow siedliskowych w migjscu opracowania;

Gelafeskl Zarzad Drdg | Tielend | ul. Paryzanids 36 | B0-254 Glansk
bel 58 341 23 41 | faks 58 53 44 6049 | gzdc@gansk.gdapl | www gadiz goapl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 60
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

|- Masadzenia powinny mied charakter roslin krajobrazowych o pokroju naturalistyczmym;

k. £ uwagl, iz teren przedmiotowy, posiada spadek oraz jest matno nastoneczniony, nalely zastoscwad
rodliny przeznaczone na stanowiska suche | mocno nastonecznione, o dudym wspdhczynniku
mrozoodparnodci,

I, W przypadku wyhoru gatunku dla nasadzen dywoplatowych naledy dobrad gat. lidciaste o pokroju
naturalrym, nie wymagajgcym Czestego ciecia.

m. W projekcie do zadarniania nawierzchni nalery oprdcz kory | kamienia zastosowad nasadzenia pngcey
znoszacych susze.

n. Dokumentacia powinna rawierad opis pielegnacji posadzonych krzewdw, traw | bylin przez okres 3
lat.

A, Zakres: dziatka nr 325/231; 395/234; 395/330 obr.036
B. Dzielnica: Kielpino- Gdrne,
C. Wytvczne w 2akresie drzewostanu;

higjsce preeznaczone do wykonania parku kiessonkowego najdufe sig na dziatce o sporym nachyleniu.

poroénigie jest zadrzewieniem .

W projekcie nalesy:

a, Wszelkie prace projektowe naledy poprzedzid opracowaniem imwentaryzacji zieleni wykazujgcei
istnigjgce okazy driew | krzewow znajdujgce sie w obszarze objatym opracowaniem. Ze wzglgdu na
charakter przestrzeni przy opracowywaniu inwentaryzacji zieleni nie dopuszcza sie do wykazywania
drzew w formie grupy. Poszczepdine okazy nalery wyodrebnid wykazujge bezpoirednlg lokalizacie
dansgo drrewa;

b. Lokalizacje zinwentaryzowanych okazdw naledy wykazal rowniei na rysunku koordynacyjmym
zestawtajgoym inwentaryzacie zieleni z projektowanym zagospodandwaniem terenu;

c. Frzy projektowaniu nie dopuscit do wycinkl drzew ze wegledu na ich kolize z projektowanymi
elementami. Lokalizacje wszystkich elementdw parku nalezy dostosowad do fokalizacii istniejgcych
drzew. Mowoprojektowane urzadzenia i dciedkd maja zostad wkomponowane w istnigjacy tersn |
istniejgce zadrzewienis,

d. Zachowad |ak najwiekszg pmerzv;hnle biologicznie czynng dia isthigjgoyeh drzew. Np. zastosowad
nawierzchnle typu (Hanse -grand” lub piasek.

e, Wszelkie elementy projektawane w obszarze strefy ochrony drzew winny by oparte na rozwigzaniach
nieingerujgoych w system korzeniowy lub minimalizujacych [e. Nie dopuszcza sig do stosowania
rozwiazar skutkujacych redukcja korzeni szkieletowych i zniszczeniem dizew. S2czegdlng uwages nalezy
2wrdcit na:

- rodzaj zastosowanej podbudowy | obrzety projektowanych nawierzchni (przepuszezalnost
podbudowy, grubosd warstw konstrukcyjnych, sposdb mocowania w gruncie obrzezy i zakres
koniecznego korytowania przy wykonaniu petnej nawierzchni) - zalecane jest punkiowe osadzenie
obrzety lub stabilizowanie betonowych kraweznikdw nawierzchni eraz jak najmniejsze ich zagleblanie
bad? stosowanie obrzeia ekobord).

- spostbh osadzenia w gruncie, dobar konstrukcji i trasy przebiegu nawilerzchni oraz oslon pni w gruncie
- zalecane jest punktowe osadzenie elementiw konstrukcyjnych;

. Dokumentacje projekiowa nalety uzupetinid o projekt zabezpieczenia adaptowane| zielent oraz opls
zasad prowadzenia prac w jego otoczeniu @ uwzglednleniem stref ochrony roshing nalezy rdwniez
zaplanowat | wyznaczyd strefe preetrzymywania materiaidw budowlanych na czas budowy.

g, Ogréd deszczowy nalezy wykonad w najnizszym punkcie na wskazane| dziabce

h. Wskazane gatunki roslin zastosowad odpowiednio do siedliska.

i. Dokumentacja powinna zawierad opls pielegnac)i posadzenego drzewostanu przez okres 3 lax.

. Wytycane w zakresle nasadzen zieleni niskie].

a. Ma etapie projektu budowlanego, nalezy przedstawic odrebny projekt zelenl. W projekce w czescl
rysunkowe] nalery ujad ukltad oraz kompozycje zielenl, uzupeimiagc rysunek o N imwentarzowe
projektowansj zieleni wraz z podaniem rozstawy nasadzef oraz iloscl nasadzen danego gat. we
wskazanym migjscu, Projekt musi posiadad bilans zastosowarnych materistow w projekcie, ich
powlerzehnle | ilodd;
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Projekt musi byt czytelny w odpowiedniej skali | formacle papieru. Poszezegalne gatunkl rodlin
wyrdinione nnym kolorem lub kreskowaniem. Powinien zawierad plan tyczenia w terenie wraz z
wiyTmiaroweaniem,

b. Projektujac zielen nalezy dostosowal  dobér przedstawionych nasadref do  charakueru
zagospodarowania, na skarpe i istnigjacych ckolicznych nasadzer oraz warunkow siedliskewpch w
miefscu opracowania; gatunki zielenl powinny byd podane w formie tabelkl wraz 2 informacjg o
wielkodei materialu szkddkarskiego | zastosowanego pojemnika.

c. WNowo projektowane urzadzenia | Sciedki maja zostad wkomponowane woistnigjgcy teren |
zakrzewlenie,

d. Rodlinnodd niska powlinna 2ostad tak zaprojektowana, aby umodliwiata pdiniejsza plelegnacie oraz
koszenie trawnikow przez profesjonalng firme ogrodniczs z zastos owaniem odpowiedniego sprzetu

&, Migjsce projektowanych nasadzen rodlinnych, przed Scidlkowanlem nalezy zabezpieczyt wezedniej
geawtdkning koloru brazowegn. Mate nalery mocowad do podioza 2a pomocg sZpilek | proykrycie 5
cm scitdka w celu unikniecia wychodzenia geowhikniny spod SOoHEi
W migjscach styku nasadzen roslin 2 trawnlkami, zastosowac obrzeia wykonane 2 elastyczrego
tworzywa, o wysokosci 7-10 cm, uniemofliwizjace przerost trawnikéw na nasadzenia roslin
ordabrych;

f. Ogrod deszczowy powinien zostad zaprojektowany w najnizszym punkeie prredmiotowe] dziatkl,

g. Dokumentacja powinna zawierat opis pielegnac)i posadzonych krzew | traw i bylin preez okres 3
lat.

Zatacrnikl;

- Warunki techniczne nr 1E/4%/20224R projektowania, wykonania | przekazania w uzytkowanie oswletlenia
parku kieszonkowego przy ul, Preytulneg] w rejonie skrzytowania 2 ul. Kartuska z dnia 18,03.2022 roku,

- Wytyczne Dziatu Rozwoju Preestrzent Publiczne] z dnial 5.03.2022 roku.
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N

L Bl RPW/T3T6/2023 N
i Zieleni Data:2023-B6-19 JRMG

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.173.2.2023.K5.2432

: Projekt budowlany pn. Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody |
pray ul. Przytulne) w Gdansku, na dz. nr 395/234, 395/231, 1525 obr. 0036
w ramach zadania z Budietu Obywatelskiego 2022 pn.: . Zielone strefy
Uzgadnia sig sportu | rekreac)i” |
porytywnie
Branza; architektoniczna z inwentaryzacia zieleni i gospodarks drzewostanem
WE s2zegibowegn zakresy | lokalizach okreslone) na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czedf niniejszego uzgodniania

w liniach - ul. Przytulna (dz. nr 1525 obreb 036)
rozgraniczajacych = dz. nr 395/231, 395/234 obreb 036

ulicy / dziatek N w Gdansku -

Inwestior Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
- e —

I ponitszymi uwarunkowaniami;

1. Zaleca sie koordynacje robdt z inwestycja rwigzang z budowsy ogrodow deszcrowych przy ul.
Przytulne] (Inwestor: Gdarskie Wody Sp. z 0.0.).

2. Minigjsze uzgodnienie zarzgdcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoicig
stanawiaca dz. nr 1525 obreb 036, t). na cele budowlane zgodmie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. £ 2023 r. poz. 682 z pain. zm.).

3. Minigjsze uzgednienie nie stanowi przyznania prawa do dyspomowania nieruchomoscg stanowigcg
dz. nr 395/231, 395/234 obreb 036. O prawo do dysponowania terenem nalezy swrdcid sie do Wydziatu
Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

4. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci 2 obowiazujgoymi przepisami, w tym na drogach
publczrych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publiczrych (t.). Dz, U. 2 2023 r. poz. 645
z poin, zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r, w sprawie przepisdw
techniczno-budowlarych dotyczgoych drog publiczrych (dz. UL 2 2022 r. poz. 1518)

5. Przed rozpoczeciem robdt nalely uzyskad stosowne rezwolenie od GZDIZ na prowadzenie robdt
w pasie drogowym ul. Przytulnej w Gdansku.

6. Ma czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych prac nalezy zabezpieczyC zgodnie 7 warunkami
zawartymi w rozporzgdreniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdiowych
warunkdw technicznych dla znakdw | sygnabiw drogowych oraz wrzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego | warunkdw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) - w zakresie drog
publicznych. Teran dzialek nr 395,231, 3957234 obreb 036 podczas robdt nalesy cenakowad zgadnie

igzuj rZepi I,

7. W czasie realizacjl zamierzenia nalezy zapewnid dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektow
znajdujacych sie w rejonie imwestycjl

B Naleiy zachowad wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

9, Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzgdkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielery, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy cdiworzyc,
doprowadzajac je do whadciwego stanu technicimego, niegorszego nid stan przed proystapieniem do
wykomywania robot

Gdanski Zarzad Drog i Zielen

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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10, W przypadku kolizji ww. inwestycji 2 elermentami sieci uzbrojenia podziemnego | naziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego 7 wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
i wlasnym staraniem przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

11. Realizacje i koszty budowy lub modemizacii urzgdzed, swigzanych z wykonaniem zadania. w tym
likwidacia kalizii projektowanych urzgdzen ze stanem istnigjacym ponosi Inwestor,

12. Imwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania W nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestyq)l oraz do usuniecia na wiasry koszt i wiasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury riokalizowanej w pasie drogowym tych drog,

13. Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 13.06.2025 r., w Ktdrym to terminie Inwestor
robowigzany jest uryskat zezwolenie na prowadzenie robot budowlanych. W przypadku realizacji
inwestycji w trybie 529 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U, z 2023 r., poz. 682
ze zm.) - jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia robdt budowlanych,
Inwestor zobowigzany jest do wykonania prac objetych niniejszym uzgodnieniem w terminie nie
pdiniejszym niz wskazano powyzej.

14. Integralng czesd niniejszego uzgodnienia stanowiy zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatky
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilodé zalgcanilodw.

Uwagi dodatkowe:

1. Ulica Przytulna stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publiczrych (i), Dz. U. z 2023 r. poz. 645 2 pdin, zm.).

2. Zgodnie 2 pismem nr WGK-IL7021.59.2022 |M z dnia 03.03.2023 r. oraz pismem uzupekniajgcym nr
WGHK-IL7021.59.2022 M =z dnia 18042023 r. jako prayszbego uiytkownika projekiowanego
zagospodarowania terenu wskazano tut. Jednostke.

3. Roboty budowlane nalety prowadzid rgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdinodci
Z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze eddziabywania inwestydji, uzasadnionych interesdw osob
trzecich

4, Zgodnie z prawem budowlanym za rogwigzania projektowe oraz zgodnodd opracowania projekiu
z przepisami, w tym techniczno-budewlanymi oraz jego jakosd, odpowiedrialnose ponosi autor projekiu,
a takze osoba sprawdzajgca projekr.

Nasglhond p—"

Dirzymujg;
(It Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
2. GIDNE ZID KS - afa

Gdanski Zarzgd Drag i Zielen | ul. Partyzanttw 36 | B0-254 Goansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

ozbudowy
Miasta Gdanska

T

MAPA DO CELON PROJEKTONYCH ¥ 3 -
SKALA1:500

4?’ LEGENDA / OZNACZENIA:

ISTN. DENACZENIA GRAFICZNE.

pl\ﬁ'mﬂ"f«

Obiekt: Gdarisk - ul. Przytulna

[ = = = ] cbszar opracowania
L; o | s daiaki

=i linis i MPZP
1=} Tieprzakraczans e
=] A Taoony Wirze

lentyfTkator Frazws Jechostel ewiokecy. e 225011 ; m. Galvisk & szpaler drzew nznaczony w MPZP

2 B &

Identyfiktor 7 s 0036+ & < 4 istniejaca droga bitumiezna

e sake i 6.220.85.02 4.1 6.200.25.02.4,2 4 % )

10 WG B640.1. 4162022 f 2 T =

TEIIB]ACa MaWTZGhTa Chodnia (kosika
belonowa ! piytka betonowa)

T8iniejaca nawierZchnia ScIezk Tomerows]
z masy bitumiczne]
I siniefacy ciag pieszy

= liniaato - Ewirowej

istnisjaey krawginiicbraeze belanaws:

ke wspcirzpanyeh prostokgtayeh plastich: 2000 strefe 6
Beodezy iy ko cohiesienio: Aronsztadt SEbIs

imip § napadsh iy rerzwa podimiota, Kty wykonal, mape Graz pedsis
osoby repirezentu fooe [ ten poinlot:

GEOMAT Mateusz Ku jowa

istnieraca ekran akustyezny

TElN=iaca nawieZane plaszezysia
na placy zabaw
TEiSjACE nawiarZEAne PORMTEENoNE
, Jona Fowl 1 9 83 330 Zukows na placy zabaw
I dmiz { nzwise, o kdy

Zleler isiniejeca, nawierzohis irewiasia
spar o2l mape

drzewa istniojace
mgr ind. Kot Zislvistivor. GGX nr 22957

Eatnijgca skarps
LEGENDA:

I3k oca e die
istnisiace lampy cwietleniovs

—| istnigjaca sieé néwietlaniowa

czomy projektowany
pf‘:lz biuro projeklowe Luksan Lukasz
oma

« & @ Oznaszenis groniy obszary, Ky byt presdimistem ottuaicoc
—— Dbty riooh fete +otologim obiektGw bat dorych

Shennnsdol gruntowyeh i bedvg,

Gk, die: 2022.09.22

2
PROJ. OZNACZENIA GRAFICZN

Wit B0EZ.05.£2 uaupeiniond o tra<é rakoat] XS PLT Getxisk ~patr

. ’ PRIRER: e = Bl getizang
Getriskon, 2022.09.22 — (=1 i canka wspinaceko

ey proi iiaca piss)

[T e > —;‘m H @ | projekiowane tawka bujana dia dorosiych
L AW et | proj. fawka 2 oparciem

proi. siatka antyerazying na skarpie
Frojektowane cbreeze 28 stall conel

proj. kosz na émieci

nnowe [ R = —
projektowane grazy % proj. tablica BO
” z p=—s 0 = | E¥onovew kolerie b
tdrych rundiaty 2o i oty ® projeiiowane slopnie z blokow betenowych e —
EAR oA S——————— - — proj, praepust
T )| preewigywany zares nasadzen
letantyfikator splcerana proc geoderyineh | WG4 664014812002 | — e - — —
S —— Er—T——— ) ;
e b e Pl ZoRVGHALEN mm':::'.':.-:"..mm.}_y_ [ oty v
AT e i s ¥ Fr——— T Arch
ST —— ,?:::,:::::KVNW #:hy’l’mwmm | mgr . Liseyns 1_/ Data. s rcl
£3-390 Zukawe A DyvEbE RELbUGTHY MRSt Sdmss [ g
eliski P it Bty Copuan 1
W aroz datasporeqdeenio dakurrients e s Ak EEEIMATM;IW a0 Dt il i ST ak
pary i < dota OF-10-2022 . ol I.'lljl““lnm:z“n - Jlll;-ii‘."::;m il‘ﬁ_ll‘% | PROUERTSUDOWLANY
B ¥ o 22057 07 1457 ) bttty SKALA 1:600 | PROJEKTZAGOSPODARDWANIA TERENU ‘ Y|
Szczegot kcnstr_ukcgny -
) o . zastosowanie obrzeZy sfalowych -
1. Nawierzchnia mineralno - zwirowa fundamentowanie punktowe
| I Obrasde stalawe
o
8
3 ARG g
~3.¢m | nawierzchnia - Zwirowa fr, 0-5mm
+ naturalny érodek stabilizujgcy
5 cm | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm obrzeze stalowe g
15 ¢ i e ‘mocowanle Kolwg st
15 cm| kruszywo Iarnane.s(abrllzowane.mechamczme41'31{57n1n] frrsiiiedods ik T
10 cm | warstwa odsaczajaca z pospotki €o 1-1,5m do fundamentu z
: betanu C12/15 20K20x30cm
grunt rodzimy zageszczony —
2. Nawierzchnia bezpleczna Obrzeze betonowe
2 piasku plukanego "31‘632*100 .
@) o
i i) ! 2
o] R WETE a1 - = Il R A
TR TS . d ¥ o = RN TR
! R ; 4 trawa —
! i it Iwarstwa humusu
il piesek T 0252 i bez cznetek py. Tkl it PR oypada tolzf  fundamentu
30 cm| pi i ! igli o ¥ przypadku  kalizji
: piasek i 9,252 mm; bez czastek pylu, mutu i gliny FFeTe g — unkioweqs  obrzesa  staowego  z
grunt rodzimy zaggszczony i batonowa 2 operem C12115 orzeniami drzew nalely dostosowac
rozstaw fundamentu [ib  miejscowo
sciek 7 kostki pfz[g!rwac _obl:'zezeqne w celu ochrony i
i kemienne zachowania korzeni.
3. Karytho Sciekowe; betonowe m 2. Wszystkie prace w strefie ochrony
: drzleyva Srednica kolaony + jeden metr),
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
hyta betonowa 120x1206m, gr.8om hostia kamienna B8 iﬂspéxlcra nadzoru ds. drzew i krzewow.
12
3|
S
2 q E, Uil
]
BE T i
== =
R —T[—o;a;ﬁ—n_lg o = T T
s I e | aaons | B
maring Lsoyna Marowska /«./ va: | Arch,
e ‘ oY 052023
podsypka cementowo - piaskowa 14
Pian Frejekoes st Oysisibingt | Tyt ‘I dait fr 534, JAREDY, 1128 s 0008 wricmach radarie
e e ity o e
Wi [T e T
i |saam FERE N A

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 65
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja
ozbudowy
Miasta Gdanska

Przekroj B-B
e
dz. nr 395»2343 Z ﬂ;nr;ﬂﬁ
2,59 obr, 36 EN o
1,23 , 067 0,65
TawiagEnie
e, o 2 r/ )2 Py Projektowany ’[ doistrajacego
: : ; EAS chodnik mineralno - s
- Zwirowy
¢ ikt g o ad b
: A
NTTTTR T RpR LT sy
Pmleklugrodu PTTIRTOTPIRTVTRRPRERVIFY : i
nasadzenia niespoisiego
odrebnega projektu zieleni I i i
Wg odrgbnego ;vgnm zle!rigur:ﬁajnegj 3 ¢m | nawierzchnia mineraino - zwirowa  LG1Unt rodzimy, uzupelniony
opracowania e e 1. C-5mm + naturalny srodek stabilizui
slatka antyerozyjna
- _h"utfwi e 1 5 om | warstwa dynamiczna, fr. 0-18mm
P I'Zle'O] A'A ::;p i« ni e 15 cm| kruszywo tamane stabilizowane.
<y poledego : mechanicarie 4/31,5mm
= ] e grunt radzimy, uzup (nasyp) Toam] warshie Z pospolki
;stg é ub‘["’;gg 25 grunt redzimy uzupsiniony, zaggszezony
1 Y
. 092 059 |, 1.33 , 0,59
Projektowana Projekiowany
- skarpa 1:1.5 chednik mineralno - dowigzania
N Swiro do istnejacego
PR "y leren 6 | ZIELENI
N\ 2% STRTPRRn
nasadzenia nawierzchnia mineraino - 2wirowa T amcmrs A | ey | sres
g odrebnego projektu zieleni | fr. 0-5mm + naturalny $rodek e E——— k/' ous: | Arch.
10cm ziemi urodzajne] 5 om | warstwa dynamiczna, fr, 0-16mm : o i
satkaantyerozna | 15 om| kuszywo tamane stabilizowane P ot St Oytions | yTUL: s e 395850 VL35, TE5E o D o AT
s
nasyp budowtany z grunty —_ "‘Ehamo';':;ﬁ ﬁ“z‘mpm B - G
warstwa st 100
orunt rodzimy, uzupetriony (nasyg) | ~ Lannt rodzimy uzupel e [e— [ na
Prjokinae Przekroj C-C -
rejeklonany
i chadhit
807
Projekt ogroty
deszrzonego
g odrganego
T et ‘

smigjacy

Ao |vawiorech i inarabo - fwiowa ;-5

am | waabua dpamica, ¥ -G
T L\mw—rw_-wnmm ez TV U LA, “‘"‘“‘"‘“"
o

Przekréj D-D

iz o semzsn S g e seszs
o3 ot 36

o vaniens 55
o oo & i iy Saggsica, A TR .
oo cemenini - immywvﬁmmfﬁi‘ﬁ:v’\ﬂww‘wﬁ‘

e s e s e ok o b e G
Lty i i A4 1 Yo et I B TS5 L £ ety SIBNE wHIREES 41 T4 (S8 T35l o3 e

T N
e —— o nMm‘nﬁm:h.
Dyrekcfa Aok udawy Miasta Giadesn —
P S hpos | i e e S v s
o bt
e Phoierom: PrcseTnLA
e i SKALA 1:40 PREEKROJE | -
e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 66

tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



ozbudowy
Miasta Gdanska

g Dyrekcja
LR

NP Prof. hugtawkalauka

5 Przekréj F-F

.

Wi
stvisjaey

N DY Ty,
R T T —
ey e e

04 0.35 gl nakedy ocayiat | uaupeinit.

2y

O] worshws odsotimazs ¢ pospiil

i T

ELEN
2 s e magiezzmng | g0
2o pana ot | Jauy. kg, 243
30| s 1. 1.25:2 b ol pyds moka | gy T } % |
aggazezy. 1o
P Tt i Ll e T
onr = Bl 26 |puntostpesony ) apsicny
e z
|
G
ie
e aoego ¢ Wt areh abela Bot 7 st
= A ‘ rraseroma: | poowvems [ /3| aaazs |Bonin
N i
& & bt Lucpma Najkomsha _/ owa: | Arch.
nioscy ol/ 5201
r o, DyTebs Readonry Miarta Glaisks s Vs e WeaAcs Saredy proy W Pl w BURReR,
” T — Pl Potim S Cepeateiitgs | TrruLs i Gites o 98, AR, 185 o, 8033 e o
- ! eczyszony | uzupelsiony s i Rad e i el
.1 U agens 1 WSO Ousk | FAER s
"u: 54 205100 L i ool s
B i aotuirce SKALA 140 PRIEKROJE } Wk 6

: int. Wagsiens Locse Podpis] Data:
LESENDA B i | ™ e [rees
1 CHSTAR CFRACONNA Gaarisk, ul Praytulng dz. o 395/231, 3861234 obr, 0935 Zielery
= ’ Byrokejs Razbudamy Missta Geansk
), e lhkale Balory it L o i S A S —
| 2osipgiem kavony
S/ D0 TACHINANIA | ZABETFECTENA RS
ul. Taglowa 11, 80-560 Gdafisk Hr .
tel: 38 3205100 INWENTARYZACJA | GOSPODARKA ZIELENIA
ampgsinsgos st
o demg gzl 1

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 67
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

WOIEWODZTWA POMORSKIEGO)

DROS-R.7131.12. 2023 Gdafsk, 7 marca2023r
DECYZJA

Ma podstawie art. 9a ust 1-4 ustawy z dnia 13 paZdziernika 1995 r. Prawo fowieckie (1]

Dz Wz 2022 r. poz. 1173 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporzadzenia Ministra Srodowizka =z dnia
11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunkow zwierzat townych (Dz U 2005.45.433 ze zm.) oraz art.
104 § 1 ustawy = dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego 1) Dz U. z 2022
r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk, w sprawie wydania zezwolenia na odstepstwo od zakazu ptoszenia zwierzat fowmnych
w zwiazku z realizacja inwestycji pn. Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody przy ul. Przytulne)
w Gdansku® oraz biorac pod uwage opinie Polskiego Zwiazku towieckiego z dnia 238 lutego 2023 .
zmak: Ldz. 20500HEEIS2 3 w przedmiocie sprawy

orzekam

1. Zezwolic Dyrekcji Rozbudovey Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 30-560 Gdansk, zwanej dalej
Whnioskedawca, na ploszenie gatunku: zajac szarak (Lepus europasus), w 2wiazku z realizacia
imwestycji pn. Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody przy ul. Przytuingj w Gdansku™ na
chszarze dziatek ewidencyjnych o numerach 395/234; 395/231; 3957330, obreb 36, potozonych na
terenie miasta Gdansk, z zachowaniem warunkow, wynikajacych = ustawy Prawo towieckie oraz
uzy=kanej opinii Zarzadu Glownego Polskiego Zwiazku Lowisckiego 1.

a) pfoszenie zwierzat townych, ktorych dotyczy niniejsza decyzja bedzie sie odbywac w skutek
pracy sprzetu budowlanego, obecnosci ludzi | powstajacego w zwizazku z tym hatasu,

b} czynnosci moga byd wykonywane w ckresie od dnia uprawomaocnienia sie niniejszej decyzji
do dnia 31 maja 2025 roku,

c) przed przystapieniem do czynmoscl ploszenia nalezy doktadnie zlustrowad teren, kidrego
dotyczy niniejzza decyzja. W przypadku wystapienia potomstwa (dot. ssakow) nalezy odstapic
od czynnosci ploszenia do czasu af mtode osobniki nabiory sit do samodzielnego poruszania
sig,

d} podmiotem wykonujacym czynnosci bedzie wykonawca wykoniony w drodze przetargu.
Whioskodawca niszwiocznie po wylonieniu wykonawcy, przediozy informacje Marszatkowi
Wojewadztwa Pomorskiegn, wskazujac doktadne dane podmiotu wykonujacego czynnosc
ptoszenia zwierzat fownych.

2. Fobowigzac Whnioskodawce do preedidadania Marszatkowi Wojewaodztwa Pomorskiego coroczne
informacji z zakresu wykorzystania niniejszej decyzji. Informacje nalexy przekazac w terminie do
dnia 30 kwietnia poczawszy od 2024 r, przy czym ostainia informacie naley zhozyé do dnia 30
czenvca 2025 roku.

Decyzja wazna jest do dnia 31 maja 2025 roku.

Uzasadnienie

Whnioskodawca zwrocit sie z wnioskiem z dnia 3 letego 2023 r. do Marszatka Wojewodztwa
Pomorskiego o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazu ptoszenia zwierzat townych, 1j. zajac
szarak (Lepus elropasns), w zwiazku z realizacjg inwestycji pn.  Park Kieszonkowy na osiediu
Wiszace Ogrody przy ul. Preytulng) w Gdansku™.

Powryzszy whniosek zawierat

1. Dane wnioskodawcy,

2. Cel i uzasadnienie wykonania wnioskowanych czynnosci,

3. Nazwe gatunkow w jezyku polskim i lacinskim, ktarych beda dotyczye czynnosci,

4. Opis sposobu, migjsca i czasu wykonywania czynnosci oraz wynikajacych z tege zagrozen,
5. Wskazanie podmiotu, kidry wykona czynnosci.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
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Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy Prawo lowieckie, marszatek wojewoddztwa, po zasiegnieciu opinii
Polskiego Zwiazku towieckiego, moze zezwolic na odstepstwo od zakazu ptoszenia zwierzat fownych.
Zezwolenie moze byt wydane w przypadku braku rozwigzan alternatywnych oraz jezeli nie jest
szkodliwe dia zachowania we wtasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populacii zwierzat
townych. Wekazane przez Wiicskodawee gatunki, zgodnie z rozporzadzeniem Minisira Srodowiska,
53 gatunkami fowmymi.

Pismem z dnia 17 lutego 2023 r., znak: DROS-R.713 12,2023, dziatajac w oparciu o § 86 ust. 2 pkt
12 Statutu Polskiego Zwiazku Eowieckiego stanowigcy Zatacznik do uchwaly 22XV Krajowego Zjazdu
Delegatow PZE z dnia 16 lutego 2019 r. oraz stosownie do zapisow art. 9a ust. 1 ustawy Prawo
fowieckie, Zwrdcono sie do Zarzadu Ghownego Polskiego Zwiazku fowieckiego z prosba o wydanie
opinii w przedmiotowej sprawie.

Postanowieniem z dnia 238 lutego 2023 r., znak: L dz. 20500 HELIS 23 Polski Zwiazek towiecki wydat
pozytywna opinie dotyczaca odstepstwa od zakazu ploszenia gatunkow zwierzat fownych,
wzkazanych przez Whnioskodawce, w zwigzku z realizacja inwestycji pn. ,Park kieszonkowry na osiedlu
Wiszace Ogrody przy ul. Preytulnej w Gdansku®. Zarzad Gtowny Polskiege Zwiazku Lowieckiego
uznat w swej opinii, iz ploszenie i niepokojenie owierzat gatunkow townych, bedzie czynnoscia celowa.
W wyniku podejmowanych czynnosci nie ucierpia Zadne zwierzeta fowne. Jednoczesnie nie istnieja
rozwiazania alternatywne preeprowadzenia powyzszych dziatan.

W toku postepowania, na podstawie analizy przedhozonej dokumentacji oraz opinii Polskiego Zwiazku
towieckiego ustalono, Ze w przedmictowej sprawie isinieja przestanki uzasadniajgce wydanie
zezwolenia na odstepstwo od zakazu ptoszenia zwierzat townych, tj. gatunku: zajac szarak (Lepus.
SUrORasUs), w Zwiazku z realizacjs imwestycii pn. Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody pray
ul. Przytulnej w Gdansku®.

Biorac pod uwage cel ploszenia zwierzat townych, stwierdzono brak rozwiazan alternatywnych
majacych mniejszy wphyw na funkcjonowanie populacji na danym obszarze, a zatem wydanie
zezwolenia na odstepstwo od zakazu proszenia ww. Zwierzat townych, w 2wiazku z realizacja ww.
imveestycii, jest w peini uzasadnione.

Ma podstawie informaci przekazanych przez VWiioskodawce z zakresu wykorzystania zezwolenia,
Marszatek VWojewodztwa Pomorskiego do dnia 30 czenvca 2024 r. ziofy ministrowi vdascivemu do
spraw srodowiska raport, Zawierajacy miedzy innymi informacje o wykorzystaniu zezwolenia.

Wobec powyiszego nalezato orzec jak w sentencji.

z up. Marszatka Wojewodztwa

Krzysztof Patkowski
Dyrekior

Departamentu Srodowiska i Rolnictwa
Jpodpiz elekironiczme’

Pouczenie:

« (Od decyzji sluzy Stronie prawo wniesienia cdwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem tutejszego
organu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

« W irakcie biegu terminu do wniesienia cdwotania Stronie przystuguje prawe do zrzeczenia sie
odwetania wobec organu administracii publicznej, ktory wydat decyzje. £ dniem doreczenia
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arganowi administracji publicenej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwodania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

¢  Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienis
odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, zgodnie z art. 130 KPA

* Ma podstawie art. 9a ust. 4, w z zwigzku z art. 44 ust. 12 ustawy Prawo towieckie mars=zatek

wojewodztwa, w celu zapewnienia prawidtowego wykorzystania zezwolenia na odstepstwo od
rakaru ploszenia zwierzat bownych, dokonuje koniroli spetniania warunkow okreslonych
w wydanym przez siebie zezwoleniu | w preypadku stwierd-enia niespetnienia zawartych

w nim warunkdw. cofa je

»  Czynnosci kontrolne ze strony Marszatka Wojewodrtwa Pomorskiego dotyczace realizaci
ninigjszego zezwolenia w terenie wykonywane beda preez osoby posiadajgce imienne
uUpowaznienie.

Ma podstawie art. 7 pki 2 ustswy z dnis 18 listopada 20068 r. o optacie skarbowej (E]-
Oz U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) jednostki budzetowe s3 zwolnione od optaty skarbowsj.

Owgymuz : :
1. Dyrekoa Rozbudowy Miasta Gdanska — e-gugn
2. aaltel 58/32-68-458)
Dio wisdomaogc:
1. Parstwowa Straz towiacks w Gdansky, ul. Na Stoku 50, 80-574 Gdarnsk
2. Zarzad Okregowy Polskiege Zwiazku towieckisge w Gdansku
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Jﬂmmrllw Dyrekcja Rozbudowy Miasta

I a3 p Gdarska
Date: 2823-05=-25 DRMG
Ul. Zaglowa 11

B0-560 Gdansk

Bakowo, dn. 22.05.2023r,

EOQS — 2841/UP-5-JMI2023 I

Dotyczy: Uzgodnienia projekiu
Szanowni Panstwa,

W odpowsedzi na wniosek o uzgodnienie przesylamy uzgodnienia dotyczace lokalizacii:
Gdansk, ul, Przytulna - uzgodnienie 1302023,
Wraz z fakturg za wiw uzgodnienie.
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e 14, 08, 2013

= | | DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
‘ ul. Zaglowa 11/
| | BO-560 Gdarisk

"PH/BIER/ B2 N

Dola:2023-25-24 DRMG

Gdarsk, 19.05.2023 r,

Datyczy: Przestanie uzgodnien lokalizacyimych,

Gdanska Infrastruktura Wodaociggowo - Kanalizacyjna sp. z o.0. w zalgczeniu przesyla
uzgoednienie lokalizacyjne nr:
-UL-466/2023 z dnia 12.05.2023r,

—

TR

L

ity e

& il vy

s

Zataczniki:
1. Uzgodnienie lokallzacyjne-1 egz.

Gdadska Infrastrukiura Wodociggowo-Kanalizadyna Sp. z o0, | ol Karuska 207 | B0-12I Gdsnzk
fal, 58 308 67 00 | fax 55 326 67 0% | grak@giviep! | wwwgivkopl | NIPS83-257-03-69 | REGON 193073335

spidia zarajestrowana w Sqdzie Rejoncwym Gaisk-Poknoc w Gdarisky KRS 0000216672 | Mapital zakladowy Spai:T23 022 500,00 PLN

Odpowiadajac na nasze plsmo prosimy o powclywanle ste na znak sprawy.
Strona 17 2
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Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jne j: 226101_1; m. Gdarisk

Identyfikator [ nazwa obrebu ewidency jnego: 0036 ; Kietpino Gérne
Nr sekc Ji: 6.220.25.02.4.1; 6.220.25.02.4.2
D : WG-111.6640.1.4161.2022

Uktad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86bis

Imie | nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonat, mape oraz podpis
osoby reprezentu jgce | ten podmiot:

GEOMAT Mateusz Ku jawa
ul. Jana Pawta Il 9 ; 83-330 Zukowo

' Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawnier; geodety, ktdry
Sporzgazit mape:

- mgr inz. Kamil Zieliriski upr. GGK nr 22937

LEGENDA:

Obiekty nieob Jete katalogiem obiektéw baz danych
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 2022.09.22

« @ ® Oznaczenie granicy obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizac Ji
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W dniu 2022.09.22 uzupetniono o tresé naktadki RKS PUT Gdarisk - patrz map

Gaarisk dn. 2022.09.22

Poswiadczam sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie

zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztoZenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych

proj. $ciek z kostki kamiennej
proj. przepust
przewidywany zakres nasadzen
WG-I1.6640.1.4161.2022 Kopi ie tego dok 1itu i pr: wanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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. roto eryftikac)l ateusz i Rad Dzielnic z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: Zielone strefy sportu i rekreacji.
Nr oraz data sporzqazenia dokumentu nr WG-IIL6640.14161.2022_35209 Kujawa ol 2aslowa 11 80.560 Gdarsk | FAZA
zawierajqcego wynik pozytywnej werfikacji data 07-10-2022 r -£ag | ' PROJEKTOWA: PROJEKT BUDOWLANY
. tel.: 58 320-51-00 .
— - — . Date / Data: 2022-10- Nr rysunku
Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri Kamil Zieliriski . drmg@gdansk.gda.pl . ry
Zawodowych kisrownika prac o upr GOK 22937 07 14:57 www.drmg.gdansk.pl SKALA 1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-1

SFR>
5

037-KD8

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \j% LEGENDA / OZNACZENIA:
SKALA 7.' 500 \%\ B J ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:
Obiekt: Gdarisk - ul. Przytulna N

obszar opracowania

395/231

= granica dziatki

linia rozgraniczajgca teren MPZP

AN

maksymalne nieprzekraczalne linie

zabudowy oznaczone w MPZP

QO

szpaler drzew oznaczony w MPZP

istniejgca droga bitumiczna

y7/y

istniejaca nawierzchnia chodnika (kostka
betonowa / ptytka betonowa)

istniejgca nawierzchnia sciezki rowerowe;j
z masy bitumicznej

istniejgcy ciag pieszy
o nawierzchni gliniasto - zwirowej

istniejacy kraweznik/obrzeze betonowe

istniejgca ekran akustyczny

istniejaca nawierzchnie piaszczysta
na placu zabaw

istniejgca nawierzchnie poliuretanowa
na placu zabaw

zielen istniejgca, nawierzchnia trawiasta

drzewa istniejgce

istniejgca skarpa

tawka kosz na $mieci

istniejgce lampy oswietleniowe

istniejgca sie¢ oswietleniowa

ogrod deszczowy projektowany
przez biuro projektowe Luksan tukasz

y homa
1989 % —_— Nz
PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE
proj. nawierzchnia mineralno-zwirowa ,/——m ® projektowana zjezdzalnia
- i Scianka wspinaczkowa

proj. nawierzchnia amortyzujgca piaskowa

|0

~|odtworzenie nawierzchni szozenie
~|trawniko

i rekultywacja trawnikal

projektowane tawka bujana dla dorostych

proj. siatka antyerozyjna na skarpie

proj. tawka z oparciem

projektowane obrzeze ze stali corten/
projektowane obrzeze betonowe

proj. kosz na smieci

projektowane gtazy

ptytki fakturowe, typu B1C,

T80

proj. tablica regulaminowa
proj. tablica BO

betonowe w kolorze biatym

projektowane stopnie z blokéw betonowych (&

D7 123002 X

proj. spadki/rzedne
okalizacja przekrojow

BB



AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7/8

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
395/231

AutoCAD SHX Text
395/234

AutoCAD SHX Text
1525

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
125.0

AutoCAD SHX Text
125.0

AutoCAD SHX Text
124.6

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
PG

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
123.50

AutoCAD SHX Text
123.84

AutoCAD SHX Text
122.51

AutoCAD SHX Text
122.50

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
123.54

AutoCAD SHX Text
122.55

AutoCAD SHX Text
122.55

AutoCAD SHX Text
123.78

AutoCAD SHX Text
123.54

AutoCAD SHX Text
123.72

AutoCAD SHX Text
122.42

AutoCAD SHX Text
122.43

AutoCAD SHX Text
119.97

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
122.58

AutoCAD SHX Text
122.59

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
117.41

AutoCAD SHX Text
117.41

AutoCAD SHX Text
117.51

AutoCAD SHX Text
117.51

AutoCAD SHX Text
117.76

AutoCAD SHX Text
117.77

AutoCAD SHX Text
kd126

AutoCAD SHX Text
kd126

AutoCAD SHX Text
kd126

AutoCAD SHX Text
kd126

AutoCAD SHX Text
kd126

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
116.81

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ch.żw.

AutoCAD SHX Text
ch.pb.

AutoCAD SHX Text
ch.pb.

AutoCAD SHX Text
ch.żw.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
122.2

AutoCAD SHX Text
123.4

AutoCAD SHX Text
123.9

AutoCAD SHX Text
124.1

AutoCAD SHX Text
125.1

AutoCAD SHX Text
125.3

AutoCAD SHX Text
128.1

AutoCAD SHX Text
127.2

AutoCAD SHX Text
127.8

AutoCAD SHX Text
125.7

AutoCAD SHX Text
125.17

AutoCAD SHX Text
125.42

AutoCAD SHX Text
121.9

AutoCAD SHX Text
122.7

AutoCAD SHX Text
123.12

AutoCAD SHX Text
125.58

AutoCAD SHX Text
125.50

AutoCAD SHX Text
125.30

AutoCAD SHX Text
125.5

AutoCAD SHX Text
125.6

AutoCAD SHX Text
125.6

AutoCAD SHX Text
125.2

AutoCAD SHX Text
128.2

AutoCAD SHX Text
127.2

AutoCAD SHX Text
125.66

AutoCAD SHX Text
124.94

AutoCAD SHX Text
125.44

AutoCAD SHX Text
122.98

AutoCAD SHX Text
125.70

AutoCAD SHX Text
121.87

AutoCAD SHX Text
125.33

AutoCAD SHX Text
122.89

AutoCAD SHX Text
125.25

AutoCAD SHX Text
122.80

AutoCAD SHX Text
125.20

AutoCAD SHX Text
122.78

AutoCAD SHX Text
125.45

AutoCAD SHX Text
122.03

AutoCAD SHX Text
125.50

AutoCAD SHX Text
122.03

AutoCAD SHX Text
125.60

AutoCAD SHX Text
121.96

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
117.42

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
117.02

AutoCAD SHX Text
wo160

AutoCAD SHX Text
wo160

AutoCAD SHX Text
wo160

AutoCAD SHX Text
121.04

AutoCAD SHX Text
122.39

AutoCAD SHX Text
123.10

AutoCAD SHX Text
123.16

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
j.br.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
j.br.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
2eS

AutoCAD SHX Text
2eS

AutoCAD SHX Text
2eS

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
124.76

AutoCAD SHX Text
125.48

AutoCAD SHX Text
122.45

AutoCAD SHX Text
122.60

AutoCAD SHX Text
122.53

AutoCAD SHX Text
123.53

AutoCAD SHX Text
123.61

AutoCAD SHX Text
123.48

AutoCAD SHX Text
124.42

AutoCAD SHX Text
124.62

AutoCAD SHX Text
124.77

AutoCAD SHX Text
124.88

AutoCAD SHX Text
125.18

AutoCAD SHX Text
125.39

AutoCAD SHX Text
125.38

AutoCAD SHX Text
125.38

AutoCAD SHX Text
125.36

AutoCAD SHX Text
125.42

AutoCAD SHX Text
125.46

AutoCAD SHX Text
122.31

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
125.44

AutoCAD SHX Text
121.93

AutoCAD SHX Text
124.93

AutoCAD SHX Text
122.67

AutoCAD SHX Text
123.58

AutoCAD SHX Text
123.43

AutoCAD SHX Text
123.75

AutoCAD SHX Text
122.36

AutoCAD SHX Text
124.42

AutoCAD SHX Text
122.23

AutoCAD SHX Text
124.16

AutoCAD SHX Text
121.98

AutoCAD SHX Text
122.89

AutoCAD SHX Text
123.16

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
124.71

AutoCAD SHX Text
122.19

AutoCAD SHX Text
122.43

AutoCAD SHX Text
123.05

AutoCAD SHX Text
122.80

AutoCAD SHX Text
122.81

AutoCAD SHX Text
120.69

AutoCAD SHX Text
122.76

AutoCAD SHX Text
120.75

AutoCAD SHX Text
121.63

AutoCAD SHX Text
121.40

AutoCAD SHX Text
122.25

AutoCAD SHX Text
121.5

AutoCAD SHX Text
123.12

AutoCAD SHX Text
122.37

AutoCAD SHX Text
123.66

AutoCAD SHX Text
122.95

AutoCAD SHX Text
124.81

AutoCAD SHX Text
124.08

AutoCAD SHX Text
125.36

AutoCAD SHX Text
124.64

AutoCAD SHX Text
125.57

AutoCAD SHX Text
124.37

AutoCAD SHX Text
124.87

AutoCAD SHX Text
124.87

AutoCAD SHX Text
124.87

AutoCAD SHX Text
124.87

AutoCAD SHX Text
125.14

AutoCAD SHX Text
125.15

AutoCAD SHX Text
125.74

AutoCAD SHX Text
125.02

AutoCAD SHX Text
124.76

AutoCAD SHX Text
124.76

AutoCAD SHX Text
124.76

AutoCAD SHX Text
125.43

AutoCAD SHX Text
124.23

AutoCAD SHX Text
124.50

AutoCAD SHX Text
124.50

AutoCAD SHX Text
124.50

AutoCAD SHX Text
124.22

AutoCAD SHX Text
124.22

AutoCAD SHX Text
124.22

AutoCAD SHX Text
123.08

AutoCAD SHX Text
123.08

AutoCAD SHX Text
123.08

AutoCAD SHX Text
122.57

AutoCAD SHX Text
ch.i.

AutoCAD SHX Text
ch.żw.

AutoCAD SHX Text
ch.i.

AutoCAD SHX Text
123.6

AutoCAD SHX Text
124.3

AutoCAD SHX Text
122.6

AutoCAD SHX Text
122.3

AutoCAD SHX Text
122.8

AutoCAD SHX Text
123.3

AutoCAD SHX Text
123.3

AutoCAD SHX Text
123.8

AutoCAD SHX Text
123.7

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
Przytulna

AutoCAD SHX Text
124.1

AutoCAD SHX Text
123.9

AutoCAD SHX Text
122.8

AutoCAD SHX Text
123.5

AutoCAD SHX Text
124.2

AutoCAD SHX Text
124.3

AutoCAD SHX Text
124.4

AutoCAD SHX Text
125.4

AutoCAD SHX Text
124.21

AutoCAD SHX Text
124.29

AutoCAD SHX Text
124.25

AutoCAD SHX Text
żw.

AutoCAD SHX Text
123.54

AutoCAD SHX Text
122.96

AutoCAD SHX Text
123.19

AutoCAD SHX Text
122.62

AutoCAD SHX Text
124.02

AutoCAD SHX Text
124.16

AutoCAD SHX Text
124.92

AutoCAD SHX Text
125.50

AutoCAD SHX Text
125.11

AutoCAD SHX Text
124.62

AutoCAD SHX Text
395/231


KN ™ \/| LEGENDA / OZNACZENIA:
|STN|EJACY ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:
PLAC ZABAW /. {Q = == == == = ObSZzar opracowania
/ v

]j}—= == == — — granica dziatki

395/231

q Y - Uztip§inienie Lawierzchni L 0,
/lél | wmicjsdy zagleDign u % linia rozgraniczajgca teren MPZP
/// 0. / // o Sy 3 i —
P A ST N A maksymalne nieprzekraczalne linie
? zabudowy oznaczone w MPZP

Cm szpaler drzew oznaczony w MPZP

R
R N A
: L7

LY/

—
g
—
/
| Eata NV )

s g istniejgca droga bitumiczna

I\ iy — _ _ _

X 12 L istniejgca nawierzchnia chodnika (kostka

¥ ! \Dowi;
7 N o istniej betonowa / ptytka betonowa)
— ; k —— - — -
—————— o e y 7 v <l istniejgca nawierzchnia $ciezki rowerowej

do istniejgcego L o NSer L Z masy bltumlCZﬂej

istniejacy cigg pieszy

7 a7 iR e o nawierzchni gliniasto - Zwirowej
7 2% Z 9 )
A7
7 9 > istniejacy kraweznik/obrzeze betonowe
7Y + +++)\‘. -+ Z L—7>\ ! Ja y e
'+ 4 A A A ‘i ny A . ..
N LT * / ok ' istniejaca ekran akustyczny
X B Dowigzanie b/ istniejaca nawierzchnie piaszczysta
= do istniejacego W na placu zabaw
------ \ erenu I .
\ dgisty istniejaca nawierzchnie poliuretanowa
A f
Ay \\ dZ_ nr 152 /é*/ f > na placu zabaw
¢ /A mweobr 3 o~ i . , . .. . . .
2N ’( \ . S o Q/ zielen istniejgca, nawierzchnia trawiasta
") P fakitura bbzpieczenstwa 4 ! %l / o
N N fhypu ! ; drzewa istniejace
2 /4—":’*\'\ + faktura blezpigczenstwa 4 ].8 .8]. 1a
A T+ \ itypy'B S . .
: ) T | 0 UL istniejgca skarpa

=
~
~7 tawka kosz na $mieci

istniejgce lampy oswietleniowe

P
g

-

'
X

n
Jl
/1
Al
!

\

{ > < istniejgca sie¢ oswietleniowa
1127, 124.93 ——
! - 12P.67 .\ ogréd deszczowy projektowany
[ o ' / by przez biuro projektowe Luksan tukasz
A S 4 % homa
- O ( o d 'ﬁj{a’%
‘ refic. ‘ - , N A iy
W zwigzku z lokalizacjg rob6t budowlanych w strefie ochrony drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:
korzeniowego drzew oraz skonsultowac¢ rozwigzania projektowe z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys.
PZT, roboty ziemne nalezy prowadziC wytgcznie rgcznie. Przy robotach budowlanych w obrebie istniejacych drzew, nalezy scisle stosowac sie do opisu proj. nawierzchnia mineralno-zwirowa ~ HR projektowana zjezdzalnia
robot budowlanych zawartych w projekcie budowlanym. ——~. ) 1 :n‘ ® | $cianka wspinaczkowa
/ \\, Gl . . . . . N |
{ \ \ Pra ; . hnia amortyzujgca piaskowa
. . . oo | SOD - strefa ochrony drzew [ . Prég krytyczny uszkodzenia drzewa. proj. nawierzc . )
Istniejgce drzewa, wg. inwent. zieleni :‘ Przyjeto 1,5m od kor¥)ny drzewa. .~ Przyjeto min. 2m od pnia drzewa. == |odtworzenie nawierzchni Szczenie % @ | projektowane tawka bujana dia doroslych
N4 PN [trawniko i rekultywacja trawnika| @ proj. tawka z oparciem

proj. kosz na smieci

< | Prol: tablica regulaminowa
TBO proj. tablica BO

8 projektowane gtazy > . T
— - - By 12300 proj. spadkilrzedne
plytki fakturowe, typu B i C, 7 //T///
= bétonowe w kolorze biatym /IA —— ___ lokalizacja przekrojow
proj. $ciek z kostki kamienne
proj. przepust

przewidywany zakres nasadzen

| proj. siatka antyerozyjna na skarpie @

projektowane obrzeze ze stali corten/
projektowane obrzeze betonowe| & T

? projektowane stopnie z blokéw betonowych

Kopi ie tego dok 1itu i pr: wanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
. | mgrinz. arch.lzabela Bohn Data: .
Dyrekcja PROJEKTOWAL: | ;5 bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 05.2023 | Branza
Rozbudowy
Miasta Gdanska PROJEKTOWAL: | M9" inz. Lucyna Majkowska Data: ArCh-
’ 05.2023

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody przy ul. Przytulnej w Gdansku,

Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego | TYTUL.: na dziatce nr 395/234, 395/231, 1525 obr. 0036 w ramach zadania
i Rad Dzielnic z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: Zielone strefy sportu i rekreacji.
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk FAZA PROJEKT BUDOWLANY
tel.: 58 320-51-00 PROJEKTOWA:
SCIANKA WSPINACZKOWA | ZJEZDZALNIA - drmg@gdansk.gda.pl SKALA 1:250 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | " "YsU"k¢ A-2
LAWKA BUJANA KOSZ NA SMIECI www.drmg gdansk.pl ' )



AutoCAD SHX Text
395/231

AutoCAD SHX Text
395/234

AutoCAD SHX Text
124.6

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
123.54

AutoCAD SHX Text
122.55

AutoCAD SHX Text
122.55

AutoCAD SHX Text
123.78

AutoCAD SHX Text
122.58

AutoCAD SHX Text
117.51

AutoCAD SHX Text
117.51

AutoCAD SHX Text
117.76

AutoCAD SHX Text
117.77

AutoCAD SHX Text
kd126

AutoCAD SHX Text
kd126

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ch.pb.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
122.2

AutoCAD SHX Text
123.4

AutoCAD SHX Text
123.9

AutoCAD SHX Text
125.1

AutoCAD SHX Text
125.3

AutoCAD SHX Text
128.1

AutoCAD SHX Text
127.2

AutoCAD SHX Text
127.8

AutoCAD SHX Text
125.7

AutoCAD SHX Text
121.9

AutoCAD SHX Text
122.7

AutoCAD SHX Text
123.12

AutoCAD SHX Text
125.58

AutoCAD SHX Text
125.6

AutoCAD SHX Text
125.2

AutoCAD SHX Text
128.2

AutoCAD SHX Text
127.2

AutoCAD SHX Text
125.45

AutoCAD SHX Text
122.03

AutoCAD SHX Text
125.50

AutoCAD SHX Text
122.03

AutoCAD SHX Text
125.60

AutoCAD SHX Text
121.96

AutoCAD SHX Text
117.42

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
117.02

AutoCAD SHX Text
wo160

AutoCAD SHX Text
121.04

AutoCAD SHX Text
122.39

AutoCAD SHX Text
123.10

AutoCAD SHX Text
123.16

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
2eS

AutoCAD SHX Text
2eS

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
124.76

AutoCAD SHX Text
123.48

AutoCAD SHX Text
124.62

AutoCAD SHX Text
124.93

AutoCAD SHX Text
122.67

AutoCAD SHX Text
123.58

AutoCAD SHX Text
122.89

AutoCAD SHX Text
121.63

AutoCAD SHX Text
122.25

AutoCAD SHX Text
121.5

AutoCAD SHX Text
123.12

AutoCAD SHX Text
122.37

AutoCAD SHX Text
123.66

AutoCAD SHX Text
122.95

AutoCAD SHX Text
124.81

AutoCAD SHX Text
124.08

AutoCAD SHX Text
125.36

AutoCAD SHX Text
124.64

AutoCAD SHX Text
124.76

AutoCAD SHX Text
124.22

AutoCAD SHX Text
124.22

AutoCAD SHX Text
124.22

AutoCAD SHX Text
123.08

AutoCAD SHX Text
123.08

AutoCAD SHX Text
123.08

AutoCAD SHX Text
122.57

AutoCAD SHX Text
ch.i.

AutoCAD SHX Text
ch.żw.

AutoCAD SHX Text
123.6

AutoCAD SHX Text
124.3

AutoCAD SHX Text
122.3

AutoCAD SHX Text
122.8

AutoCAD SHX Text
123.3

AutoCAD SHX Text
123.3

AutoCAD SHX Text
123.8

AutoCAD SHX Text
123.7

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
124.1

AutoCAD SHX Text
123.9

AutoCAD SHX Text
122.8

AutoCAD SHX Text
123.5

AutoCAD SHX Text
124.2

AutoCAD SHX Text
124.3

AutoCAD SHX Text
124.4

AutoCAD SHX Text
125.4

AutoCAD SHX Text
124.21

AutoCAD SHX Text
124.29

AutoCAD SHX Text
124.25

AutoCAD SHX Text
żw.

AutoCAD SHX Text
123.54

AutoCAD SHX Text
122.96

AutoCAD SHX Text
123.19

AutoCAD SHX Text
122.62

AutoCAD SHX Text
124.02

AutoCAD SHX Text
124.16

AutoCAD SHX Text
124.92

AutoCAD SHX Text
125.50

AutoCAD SHX Text
125.11

AutoCAD SHX Text
124.62

AutoCAD SHX Text
395/231


= = 3

. Nawierzchnia mineralno - zwirowa

nawierzchnia mineralno - zwirowa fr. 0-5mm

+ naturalny $rodek stabilizujacy

warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm

warstwa odsaczajaca z pospotki

grunt rodzimy zageszczony

2. Nawierzchnia bezpieczna
Z piasku ptukanego

0,3

o

a9 -

\
|
—Z —

q- . PR . R
|
|
|

S

\
[
[
[
[
i
[
\
r

NS

30 cm

piasek fr. 0,25-2 mm; bez czastek pytu, mutu i gliny

grunt rodzimy zageszczony

3. Korytko Sciekowe, betonowe

ptyta betonowa 120x120cm, gr.8cm

10,08

8cm | ptyta betonowa 1,2mx1,2m

Obrzeze stalowe

gI__

50

o
<

20

|
obrzeze stalowe gr. 4mm, wys. 20 cm

mocowanie kotwg stalowg z
ptaskownika fr. 4mm 20x50cm
co 1-1,5m do fundamentu z
betonu C12/15 20x20x30cm

Obrzeze betonowe

6x30x100
10,6

10
30

(N

obrzeze betonowe 6x30x100
obustronnie fazowane

3 cm podsypka cementowo - piaskowa
tawa betonowa z oporem C12/15

Sciek z kostki
kamiennej

kostka kamienna 6/8

min. 3 cm

podsypka cementowo - piaskowa

23cm | korytko Sciekowe, betonowe

7cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

grunt rodzimy

Szczegot konstrukeyjny -
zastosowanie obrzezy stalowych -
fundamentowanie punktowe

obrzeze stalowe

trawa
Uwa\%la! 10 cm w-ar:c,twa humusu
1. przypadku  kolizji  fundamentu
unktowego obrzeza ~ stalowego z

orzeniami drzew nalezy dostosowac

rozstaw fundamentu lub miejscowo
przerwaC obrzezenie w celu ochrony i
zachowania korzeni.

2. Wszystkie prace w strefie ochrony
drzewa (Srednica korony + jeden metr),
nalezK prowadzi¢ pod nadzorem ]
inspektora nadzoru ds. drzew i krzewow.

Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jaki

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

to opr

g
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U N

wg odrebnego projektu zieleni

Przekro

B-B

10cm ziemi urodzajnej

nasyp budowlany z gruntu
niespoistego

grunt rodzimy, uzupetniony (nasyp)

\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\

3 ¢cm | nawierzchnia mineralno - zwirowa
fr. 0-5mm + naturalny Srodek stabilizujacy

trawa

5 cm | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm

15 cm| kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 4/31,5mm

10 cm| warstwa odsaczajgca z pospotki

grunt rodzimy zageszczony, uzupetiony

warstwa humusu - 10cm

nasyp budowlany z gruntu
niespoistego

grunt rodzimy, uzupetniony

dz. nr 1525
obr. 36

DZIALEK

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czgsci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

> dz. nr 395/234
= obr. 36
2,5 <
C ®)
e > dowiaza
o= = = Projektowany . do istne
= 2 L . Projektowana ZWirowy skarpa 1:1.
v =, . ,\: AR L~z \Skar al2 o
‘ J \ ! = s ’98 , e e+ EEREREREEE X
A 2o S LA 7 LN ) A O
oroiek ] N ///// SN 10 cm| warstwa humusu
dI'OJe ogrodu / )W g grunt rodzimy, uzupetniony
€szczowego nasadzenia
dreb // / / wg odrebnego projektu zieleni . o o
Wg odrgbnego 10 cm Ziemi urodzajnej 3 cm | nawierzchnia mineralno - zwirowa
opracowania fr. 0-5mm + naturalny $rodek stabilizujacy
nasyp pudowlany Z gruntu 5 c¢m | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm
niespoistego e
: , 15 cm| kruszywo famane stabilizowane
ZE) o 121,70 .. grunt rodzimy, uzupetniony (nasyp) mechanicznie 4/31 5mm
>4 P rze krOJ A- A 10 cm| warstwa odsaczajaca z pospotki
525 é % dz. nr 395/234 grunt rodzimy uzupetniony, zageszczony
&|B obr. 36 081 2,5
2 0,59 1,33 0,58 °,0,45 o
: owigzanie
Projektowany doistnejacego
chodnik mineralno - |  Projekto
dowiazanie , ZWirowy skarpa
do istnejaceqo Projektowana .
terenu skarpa 1:2 123,61 A/OW bdlob Y
X . . 3 /K IS R
27
nasddzZeni

ﬁ 3 Dyrekcja
m "y Rozbudowy
— Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

. | mgrinz. arch.lzabela Bohn Data: .
PROJEKTOWAL: upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 05.2023 Branza
mgr inz. Lucyna Majkowska Data: ArCh.
PROJEKTOWAL.:
05.2023
Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody przy ul. Przytulnej w Gdansku,
TYTUL: na dziatce nr 395/234, 395/231, 1525 obr. 0036 w ramach zadania
z Budzetu Obywtaleskiego 2022 pn.: Zielone strefy sportu i rekreacji.
EROJEKTOWA: PROJEKT BUDOWLANY
Nr rysunku
SKALA 1:25 PRZEKROJE A-4




wigzanie
istnejacego
fenu

Projektowana

Przekroj C-C

nawie_rzchnia Projektowany
bezpieczna chodnik
6.1 4,75
6,07 0.06 12

Obrzeze betonowe,

obustronnie fazowane.

Nawierzchnie bezpieczng (piaskowa)
Zlicowac zZ obrzezem.

dz. nr 395/299
obr. 36

GRANICA

Przekroj D-D

30 cm| piasek fr. 0,25-2 mm; bez czastek pytu, mutu i gliny
grunt rodzimy zageszczony

122,8

istniejacy

kostka kamienna 6/8

podsypka cementowo - piaskowa |min. 3 cm

grunt rodzimy

3cm

nawierzchnia mineralno - zwirowa fr. 0-5mm

+ naturalny $rodek stabilizujacy

5cm

warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm

15¢cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm

10cm

warstwa odsaczajaca z pospotki

grunt rodzimy zageszczony, w przypadku gruzu w gruncie,

grunt nalezy oczyscic i uzpetni¢ do projektowanych rzednych

X
”g dz. nr 395/234
g obr. 36
0,51 0\ 2,75 —
Projektowany
chodnik
Projektowana
122 skarpa 1:1.5
> nasadzenia

wg odrebnego projektu zieleni

10 cm ziemia urodzajna

grunt rodzimy

3cm

nawierzchnia mineralno - zwirowa fr. 0-5mm

+ naturalny $rodek stabilizujacy

kostka kamienna 6/8

opracowania

teren
istniejgcy

NN/,

Projekt ogrodu
deszczowego
gowia;anie e VO odrebnego
0 proj. ogrodu wg i
ocrobnego opracowania

5¢cm

warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm

podsypka cementowo - piaskowa |min. 3 cm

nasadzenia

15¢cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm grunt rodzimy,

uzupetniony (nasyp)

wg odrebnego projektu zieleni

10cm

warstwa odsaczajaca z pospotki

grunt rodzimy zageszczony, w przypadku gruzu w gruncie,
grunt nalezy oczyscic i uzpetni¢ do projektowanych rzednych

10 cm ziemi urodzajnej

nasyp budowlany z gruntu
niespoistego
grunt rodzimy, uzupetniony (nasyp)

2,5 y
0,65 1,2 0,41 %,76 dowiazani
owigzanie
Projektowany Projektowana| doistnejacego
chodnik skarpa 1:1.5 j-&ren

nasadzenia
wg odrebnego projektu zieleni
10 cm ziemia urodzajna

wg odrebnego projektu zieleni
10 cm ziemia urodzajna

3cm

| gruntrodzimy
kostka kamienna 6/8

min. 3 cm| podsypka cementowo - piaskowa
grunt rodzimy

nawierzchnia mineralno - zwirowa fr. 0-5mm

+ naturalny $rodek stabilizujacy

5cm

warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm

15¢cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm

10 cm

warstwa odsaczajaca z pospotki

grunt rodzimy zageszczony, w przypadku gruzu w gruncie,

grunt nalezy oczyscic i uzpetni¢ do projektowanych rzednych

Kopi ie tego dok 1ipr ywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG. U t I AL t
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wylacznie w celu dla jakieg to opr 3
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ﬁ 3 Dyrekeja * | upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 05.2023
Rozbudowy
§E§ Miasta Gdanska PROJEKTOWAL.: | MF inz. Lucyna Majkowska Data: Arch.
: 05.2023
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska Park kieszonkowy na osiedlu Wisz 3 przy ul. Przymaa\
Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego | TyTyk.: na dziatce nr 395/234, 395/23%; br-0036-w h zadania
i Rad Dzielnic z Budzetu Obywtaleskiego 2022 pn.: refy-sportu—t—reQ'Q@!’] 1
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Nr rysunk ]
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www.drmg.gdansk.pl it 3% | pol

arl



Proj. hustawka/tawka

Przekroj F-F

teren

istniejacy g7 nr 1525
obr. 36

dz. nr 395/234
obr. 36

GRANICA
DZIALEK

f
4,23 téyepzu‘"ﬁcze“sma\ 0,

6 , 05 ,04 0350735 - s oa
Skarpa 1:1.5 3 ' ' '
124,7 o % faktura
- uwagi
typu C
m\,
R;vgglacgeh isékrapy, 7 }1 2427 2% _H—_ 124,23
wg odrebnego projektu zieleni Kl gy 3 A
10 ctm Zdle_mla urodzajna 3 ¢m | nawierzchnia mineralno - 2wirowa fr. 0-5mm \
gv”;’:z r:aé'gy Zrigﬁsvjczrzr:]};e kostka kamienna 6/8 + naturalny $rodek stabilizujgcy
arunt )r/1ale2y gczys',cié ?uzup einj Min. 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 5 cm | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm
grunt rodzimy zageszczony, 15 cm| kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm 15 " hody bets
w przypad}(u gruzy w gruncie, 3 10 cm| warstwa odsaczajaca z pospotki cm B’k?a%awe%‘g’az’g‘i%%k%,Vvvy?n?§r§We' 3 ¢m | nawierzchnia mineralno - zwirowa fr
grunt nalezy oczysci¢ i uzupetnic grunt rodzimy zageszczony, 120cm x 40cm x 5cm + naturalny $rodek stabilizujacy
w przypadku gruzu w gruncie, 3em pog;yzka cementowo - piaskowa 1:4 5 cm | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm
. in - odbudowa zasadnicza - e
. grunt nalezy oczyScic i uzupeinic 10cm %ieszanka zwiazgna z cementem C8/10 15 cm| kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm
P rze kro L G - G T5em y\ﬁiggﬁeuglgpc%zrggﬁ gmp%qlosza zKruszywa 10 om| warstwa odsaczajaca z pospolki
faktura Schody 3x15%35 grunt rodzimy zageszczony, grunt rodzimy zageszczony,
ezplgl%zuegs wa w przypadku gruzu w gruncie, w przypadku gruzu w gruncie,
runt nalezy oczyscié i uzupehnic grunt nalezy oczyscic i uzupetni¢
\ 06 , 05 ,04 0350035 1,2 ,04 ,04 , g y oczy upetni

Egpa}sa Sciekowe
0 efonowe
~

nawierzchnia
mineralno - zwirowa fr. 0-5mm
3 cm|+ naturalny Srodek stabilizujacy o
5 cm| warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm 8cm | plyta bet’or.wwa 1,25n%1,2m wiersthnia
15 cm| kruszywo tamane stabilizowane 23cm | korytko Sciekowe, betonowe mineralno - zwirowa fr. 0-5mm
mechanicznie 4/31,5mm 7cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3em|+ naturalny srodek stabilizujacy
10 cm| warstwa odsaczajaca z pospotki warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm
Funt fodzimy Za Ja‘szczgn i 15cm | prefabrykowane schody betonowe, Scm L -
g i Y Zage: Y, Ukladane na zakfadke, wymiary: 15 cm| kruszywo tamane stabilizowane
et S g 1405m  Abe  oo mechdnicanl 451 Smm
3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 10 cm| warstwa odsaczajgca z pospotki
odbudowa zasadnicza - grunt rodzimy zageszczony, <
10cm %leszanka zwngna z cementem C8/10 w przypadkuygrusz;Sf W grun}éle} B olS
T5cm| warstwa ulepszone?o podfoza z kruszywa grunt nalezy dczyscic T uzupeinic ) Z|2
zwigzanego cementem C1,5/2 P k L E E ¢ ; dz. nr395/234 |3 dz. nr 1525
plytka betonowa, fakturowa typu C 8cm rze rOJ = > | _obr. 36 Ol|A obr. 36
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm 2,5 p AST -
podbudowa zasadnicza - 10 | |
mieszanka zwigzana z cementem C8/10 cm 16 0.5
warstwa ulepszone?o podfoza z kruszywa | 15cm ’ .
zwigzanego cementem C1,5/2
0,1
=
/1 .
o , ’ Projektowany
20cm ziemia urodzajna, zageszczona hodnik
siatka antyerozyjna . choani
Crodz Obrzeze betonowe,
30 cm | piasek fr. 0,25-2 mm; bez czastek pytu, mutu i gliny ~ 9runtrodzimy obustronnie fazowane,
grunt rodzimy zageszczony, ?%W'r‘;;zzcg‘nq“% Zlicowac
dz. nr 3951299 3| dz. nr395/234 | W przypadku gruzuw gruncie, ' g
obr. 36 z ™ obr. 36 | grunt oczyszczony i uzupetniony 24 .22 2%
< \
o AeaE
ola 2,6 Al 1 '
Projektowana ZAt A kostka kamienna 6/8
nawierzchnia Ul | min,acm\podsypka cementowo - piaskowa
. e S [Te) \grunt rodzimy Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
dowiazanie bezp|eczna N Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jaki to opr
do istnejacego — 3 cm | nawierzchnia mineraino - Zwirowa fr. 0-6mm mar ind Data:
Z PTr— ) gr inz. arch.lzabela Bohn . s
terenu + naturalny $rodek stabilizujacy Dyrekc PROJEKTOWAL: | ;5 hud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 05.2023 | Branza
123.02 %30 5cm | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm Rozbudowy
; ° 15 cm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm Miasta Gdanska PROJEKTOWAL: | M9r inz. Lucyna Majkowska Data: Arch.
grfng acy 10 cm| warstwa odsaczajgca z pospotki . 05.2023
obrzeze betonowe grunt rodzimy Z8geszezony, I?yrekqa R?ZbUdo‘.Ny Miasta Gdarfska Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody przy ul. Przytulnej w Gdansku,
oDUSTrONe w przypadku gruzu w gruncie, nasadzenia Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego | TyTyg.: na dzialce nr 395/234, 395/231, 1525 obr. 0036 w ramach zadania
azowane grunt oczyszczony i uzupetniony w3 odrebnedo proiektu zieleni i Rad Dzielnic z Budzetu Obywtaleskiego 2022 pn.: Zielone strefy sportu i rekreacji.
9 - g. pro - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk FAZA
10 cm  ziemia urodzajna } PROJEKTOWA: PROJEKT BUDOWLANY
nasyp budowlany ) tel.: 58d320-51-00 Nr rysunka
Z gruntu niespoistego rmg@gdansk.gda.pl .
g poisteg www drmg gdansk pl SKALA 1:40 PRZEKROJE A-6




dowigzanie
projektowanego
terenu

nasadzenia
wg odrebnego projektu zieleni

0,82

DETALE ODWODNIENIA
PRZEZ PROJEKTOWANY CHODNIK

Przekroj J-J

123,34

123;32
123,11

[
ENRNNy HDDDDDDDDDDDDDD

kostka kamienna 6/8

\

y

1

2

0,65

0,9

7

\123 13

122 92

min. 3 cm

podsypka cementowo - piaskowa

grunt rodzimy

0,67

Przek

roj H-H

korytka éciekowe/

betonowe przykryte
ptytq betonowg

_2% _

~
/

~ J- 2
/ o

| -

(-

(\Q

1\

.

kostka kamienna 6/8

Projektowana

min. 3 cm

podsypka cementowo - piaskowa

dowigzanie
do projektowanego

terenu

kostka kamienna 6/8

min. 3 cm

podsypka cementowo - piaskowa

grunt rodzimy

10 cm ziemia urodzajna

grunt rodzimy zageszczony,

w przypadku gruzu w gruncie,
grunt nalezy oczysci¢ i uzupetni¢

_2%

kostka kamienna 6/8 |

min. 3 cm| podsypka cementowo - piaskowa korytka éciekowe\

betonowe przykryte
ptytq betonowg

grunt rodzimy

\ =

dowigzanie

do istnejacego

terenu

/

kostka kamienna 6/8

min. 3 cm

podsypka cementowo - piaskowa

grunt rodzimy

grunt rodzimy

nasadzenia

wg odrebnego projektu zieleni
10 cm ziemia urodzajna

grunt rodzimy zageszczony,

w przypadku gruzu w gruncie,
grunt nalezy oczyscic¢ i uzupemic¢

skarpa 1:2

dowigzanie
do istnejacego
terenu

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jaki

to opr

g

. | mgr inz. arch.lzabela Bohn Data: .
g a Dyrekcja PROJEKTOWAL.: upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 06.2023 Branza
m Rozbudowy
P Miasta Gdanska PROJEKTOWAL: | M inz. Lucyna Majkowska Data: Arch.
’ 06.2023

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic

Park kieszonkowy na osiedlu Wiszace Ogrody przy ul. Przytulnej w Gdansku,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

tel.: 58 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl

www.drmg.gdansk.pl

TYTUL: na dziatce nr 395/234, 395/231, 1525 obr. 0036 w ramach zadania
z Budzetu Obywtaleskiego 2022 pn.: Zielone strefy sportu i rekreacji.
FAZA
PROJEKTOWA: PROJEKT BUDOWLANY
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