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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 8: Park kieszonkowy ul. Przytulna, dz. nr 395/231,
395/234 obr. 0036.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem zostata wykonana
na podstawie:

- umowy nr 271/2022-BZP-PU.511.190.2022/AF/203 z dnia 16.09.2022 r.,

- opisu przedmiotu zamoéwienia,

- wizji lokalnej wraz z pomiarami wykonanymi we wrzesniu 2022 r. oraz w marcu
2023 r.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 8: Park kieszonkowy ul. Przytulna, dz. nr 395/231,
395/234 obr. 0036.

Na potrzeby inwentaryzacji zieleni okre$lono nazwe gatunkowg drzew, zmierzono
obwdd pnia na wysokosci 130 cm oraz 5 cm, srednice korony i okreslono stan
zdrowotny.

Poszczegolnym drzewom nadano numer inwentaryzacyjny i naniesiono drzewa wraz
z odpowiadajgcymi im numerami inwentaryzacyjnymi na mape do celdw
informacyjnych.

Sporzadzono dokumentacje fotograficzna.

STAN ISTNIEJACY

Zakres objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Przytulnej dz. nr 395/231, 395/234
obr. 0036.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg drzewa i krzewy nastepujgcych
gatunkow rodzimych i ozdobnych:

- jabtonn domowa,

- gtég jednoszyjkowy,

- Sliwa wisniowa atycza,

- klon pospolity,

- klon jesionolistny,

- grusza pospolita,

- lipa drobnolistna,

- czere$nia ptasia,

- zarnowiec miotlasty.

Zielen w zakresie objetym opracowaniem to drzewa ktére pojawity sie samorzutnie.

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem — lokalizacja 8: Park kieszonkowy, ul. Przytulna, Gdarisk
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Lokalizacja: geoportal

1.1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenig

Inwentaryzacje zieleni wykonano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. Obwdd pni drzew mierzono na wysokosci 130 cm oraz 5
cm w celu ustalenia koniecznosci uzyskania zgody na wycinke.

1. Drzewa i krzewy ktérych wycinka podlega optacie:
wedtug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 7) nie nalicza sie optat za usuniecie
drzew, ktoérych obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza:

e 120 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,

e 80 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew

w celu przywrécenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

Wedtug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 8) nie nalicza sie optat za usuniecie
krzewow rosngcych w skupisku ponizej 50m?

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem — lokalizacja 8: Park kieszonkowy, ul. Przytulna, Gdarisk
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w celu przywrécenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

2. Drzewa i krzewy ktérych wycinka nie podlega optacie:

Drzewa ktérych wycinka nie podlega optacie ale podlegajg uzyskaniu zgody na
wycinke, gdyz obwod ich pnia mierzony na wysokosci 50 cm przekracza w
zaleznosci od gatunku 50, 65, 80 cm.

Usuniecie krzewdw rosngcych w skupisku powyzej 25m? (ale mniej niz 50m?) w celu
przywrocenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

3. Drzewa i krzewy ktére nie wymagajg zezwolenia na wycinke (art. 83f.1. ustawy o
ochronie przyrody):

zezwolenia na wycinke nie potrzebujg drzewa, ktorych obwod pnia mierzony na wys.
5 cm wynosi mniej niz (80, 65, 50 cm w zaleznosci od gatunku) oraz krzewy rosngce
w skupisku, o powierzchni do 25m?.

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem — lokalizacja 8: Park kieszonkowy, ul. Przytulna, Gdarisk
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Nr | Nazwa polska Nazwa lacinska Obwaéd pnia Srednica | Obwéd pnia Stan zdrowotny, uwagi
inw. na wys. 130 korony na wys. 5 cm
cm (cm) (m) (cm)
1 Jabton domowa Malus domestica 43 5 > 50 dobry, drzewo owocowe
2 Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 28+32+24+18+ | 6 > 50 dobry
20
3 Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 22+20 5 <50 dobry, pien znacznie
pochylony

4 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 20+15+18+10+ | 6 > 50 dobry

atycza 15+16
5 Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 30+26 6 > 50 dobry
6 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 49+29+34+32+ | 8 > 50 dobry

atycza 30+24+30
7 Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 29+30+20+24 |5 > 50 dobry

Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 24 2 > 50 dobry
8 Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 47+48+49 6 > 50 dobry

Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 32 2 > 50 dobry
9 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 80+87 10 > 50 dobry

atycza
10 | Gtég jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 40 3 > 50 dobry
11 Gtbg jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 34 2 <50 dobry
12 | Gtég jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 33 2 <50 dobry
13 | Gtég jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 21 2 <50 dobry
14 | Klon pospolity Acer platanoides 48 6 > 50 dobry

Inwentaryzacja

zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem — lokalizacja 8: Park kieszonkowy, ul. Przytulna, Gdarisk
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15 | Grusza pospolita Pyrus communis 43 3 > 50 dobry, drzewo owocowe
16 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 98+55+48 12 > 50 dobry
17 | Czeres$nia ptasia Prunus avium 71 8 > 50 dobry, na skarpie
18 | Czeresnia ptasia Prunus avium 74+23 6 > 50 dobry, na skarpie
19 | Czeresnia ptasia Prunus avium 52 5 > 50 dobry, na skarpie
20 | Zarnowiec miotlasty | Cytisus scoparius 13 1 < 25m? dobry, niewielki krzew
21 Klon jesionolistny Acer negundo 20 5 <80 dobry, niewielkie drzewo
Tabela gospodarki zielenig
Nr | Nazwa polska Nazwa tacinska Obwadd pnia Srednica | GOSPODARKA ZIELENIA
inw. na wys. 130 korony
cm (cm) (m)
1 Jabton domowa Malus domestica 43 5 do zabezpieczenia na czas budowy, redukcja
dolnych gatezi
2 Gtbg jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 28+32+24+18+ | 6 do zabezpieczenia na czas budowy
20
3 Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 22+20 5 do zabezpieczenia na czas budowy
4 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 20+15+18+10+ | 6 do zabezpieczenia na czas budowy
atycza 15+16
5 Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 30+26 6 do zabezpieczenia na czas budowy
6 Sliwa wigniowa Prunus cerasifera 49+29+34+32+ | 8 do zabezpieczenia na czas budowy
atycza 30+24+30
7 Gtbg jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 29+30+20+24 |5 do zabezpieczenia na czas budowy
Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 24 2 do zabezpieczenia na czas budowy
8 Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 47+48+49 6 do zabezpieczenia na czas budowy
Gtbg jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 32 2 do zabezpieczenia na czas budowy

Inwentaryzacja
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9 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 80+87 10 do zabezpieczenia na czas budowy
atycza

10 | Gtég jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 40 3 do zabezpieczenia na czas budowy
11 Gtbg jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 34 2 do zabezpieczenia na czas budowy
12 | Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 33 2 do zabezpieczenia na czas budowy
13 | Gtog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 21 2 do zabezpieczenia na czas budowy
14 Klon pospolity Acer platanoides 48 6 do zabezpieczenia na czas budowy
15 Grusza pospolita Pyrus communis 43 3 do zabezpieczenia na czas budowy
16 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 98+55+48 12 do zabezpieczenia na czas budowy
17 | Czeresnia ptasia Prunus avium 71 8 dobry, na skarpie

18 | Czeresnia ptasia Prunus avium 74+23 6 dobry, na skarpie

19 | Czeres$nia ptasia Prunus avium 52 5 dobry, na skarpie

20 | Zarnowiec miotlasty | Cytisus scoparius 13 1 do zabezpieczenia na czas budowy
21 Klon jesionolistny Acer negundo 20 5 do zabezpieczenia na czas budowy

Wszystkie drzewa nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. Nalezy zredukowac dolne gatezie jabtoni domowej nr inw. 1 ze wzgledu
na sgsiedztwo projektowanej alejki.

Inwentaryzacja zieleni nie wykazata wystepowania drzew szczegolnie cennych, poza lipg drobnolistng nr inw. 16.

Nie stwierdzono wystepowania drzew w ztym stanie zdrowotnym i zitej kondycji, ktére na dzien sporzgdzania dokumentacji
stanowityby zagrozenie bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Inwentaryzacja

zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem — lokalizacja 8: Park kieszonkowy, ul. Przytulna, Gdarisk
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Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony w
postaci wykonania zabezpieczeh (ogrodzenie, zastona korzeniowa lub specjalna
nawierzchnia drogi tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotnosc
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zosta¢ wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek
dziatania zwigzane z budowg, natomiast w trakcie robét budowlanych powinny by¢
bezwzglednie respektowane i niemodyfikowane.

promien systemu korzeniowego do 2-3 razy promien korony

glebokosé systemu
korzeniowego w miastach
do okolo 60 cm

— — e & TNy - o ——
T T 4 T R T P Ny e e N
13 e ,r.l, ) \ 4\. o o I'

Rys. 1. Ksztaft i zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (rys. M.
Suchocka)

Zasady ogolne

Drzewa istniejgce muszg byC¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub pospodice Zzwirowo-
piaskowej z prefabrykatéw betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ zadnych materiatdbw budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegta oraz urobku z wykopu. Je$li zachodzi
konieczno$é chwilowego ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski,
belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych
wymiane gazowg i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia
korzeni. Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejacym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszag
by¢ wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢é niezwlocznie
zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

Wszelkich zranien oraz powierzchni ciecia korzeni nie nalezy zabezpiecza¢ srodkami
grzybobdjczymi.

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Inwentaryzacj
a zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem - lokalizacja 8: Park kieszonkowy, ul. Przytulna, Gdarisk
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Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtéwnie
drzew przy ktérych bedg prowadzone prace zwigzane z budowg nawierzchni oraz
zwigzane z przebudowg medidw.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski
umocowac w podtoze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemig. Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do
pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Wolng przestrzen, powstatg
miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opong.

Wykopy (prace ziemne) - powodujg najczestsze uszkodzenia systemow
korzeniowych.
o zakaz wykonywania wykopow blizej niz 3 srednice pnia (najlepiej 5 $rednic
pnia)
e prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym
o przy gtebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew
o zakaz odcinania korzeni szkieletowych powyzej 2.5 cm $rednicy.

Przy wykonywaniu prac podczas upatdw nalezy maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie.

Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tadma stalowa, gwozdzie,
— woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni
e przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng
rzutowi koron.
Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy rowne;j
2-krotnej srednicy korony drzew.
Ostony przypniowe: odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty
ostona z desek wokoét catego pnia:
e Wysokos$¢ ostony 200 cm
e dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu
e oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm
(minimum 3 razy)
e deski powinny Scisle przylega¢ do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty.

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem — lokalizacja 8: Park kieszonkowy, ul. Przytulna, Gdarisk
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Sktadowanie materiatbw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego - powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew
materiatdw chemicznych i budowlanych (zwtaszcza materiatdw sypkich) oraz
urobku z wykopu
o zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew S$rodkéw
trujgcych
e zakaz palenia ognisk pod drzewami.

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
e zakaz zageszczania gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum)
w obrebie korzeni.

WA I?. f ('/fé"{"’
| e
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oas s sar U ane Ushigrnsly,

Rys. 2. Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby przy konieczno$ci przeprowadzenia drég
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemiarska)

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem — lokalizacja 8: Park kieszonkowy, ul. Przytulna, Gdarisk
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Rys. 3. Sposoéb ustawienia ogrodzenia w przypadku wystepowania chodnika lub drogi w systemie
korzeniowym drzewa (City of Richmond 2008)

Rys. 4. Minimalna odlegto$¢ ciecia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od pobocznicy pnia (Smiley
2008, rys. Swider)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Wg niektorych autoréw strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona
przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m. Promien rzutu korony drzew
naniesiono na rysunku 1.

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem — lokalizacja 8: Park kieszonkowy, ul. Przytulna, Gdarisk
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1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew

Fot. 2: widok on

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem — lokalizacja 8: Park kieszonkowy, ul. Przytulna, Gdarisk
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§

Fot. 3: cenna lipa drobnolistna nr inw. 16 Ft. 4: drzwo nr inw. 21 (z> Iéwej),

Fot. 5: drzewa nr inw. 17, 18, 19

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem — lokalizacja 8: Park kieszonkowy, ul. Przytulna, Gdarisk
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Il. CZESC GRAFICZNA

1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenig (Rys. 1)
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