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Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża ul. Nowej Portowej (odcinek
od km 0+000 do 0+570) oraz ul. Nowe Kaczeńce (odcinek od km 0+790
do 1+450)

mgr inż. Krystian Binder
WAM/0066/POOK/10

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańskmaterac geosyntetyczny -wg przekrojów poprzecznych

Gwoździe gruntowe o długości 4,0 m i średnicy 50 mm
Rozstaw Gwoździ: 3 m x 2 m
z przesunięciem fazowym w kierunku równoległym do
osi nasypu
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Siatka stalowa ocynkowana

widok gwoździowania w planie
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Odcinek wykopowy - od km 1+040 do 1+270

strefa zabezpieczenia gwoździami

UWAGA:
Projektuje się wzmocnienie skarpy za
pomocą gwoździ gruntowych oraz
stalowej siatki ocynkowanej w km około
1+040 do około 1+270
- ilość gwoździ: 428 szt.
- średnia długość; 4,0 m
- średnica: 50 mm
- powierzchnia siatki stalowej: 2880 m2
Alternatywnie można zwiększyć
pochylenie skarp do 1:2,5 i zrezygnować
z zabezpieczenia skarp gwoździami


