Uwagi: Warunki geotechniczne na obszarze przejscia rurociggow
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e A wyznaczenie przebiegu istniejacych ruruciggéw, .
= ; wykonanie wszystkich kolumn JG z poziomu platformy
roboczej, Sciecie kolumn JG na odpowiednig rzedna, /\
wykonanie ostony na rurociagi, wykonanie zasypek, — Olrra e H\
wykonanie materaca geosyntetycznego pod nasyp olr te
drogowy.

- $rednica kolumn JG - ok. 80 cm
- dtugos¢ kolumn JG - ok. 15 m
- ilos¢ kolumn JG - 680 szt.

Istniejgce Rurociggi na dtugosci zabezpieczenia
nie sg utozone w poziome

Na przekroju poprzecznym podano najwyzszy punkt rury
pomierzony podczas odkrywek

Rzedne posadowienia plyty fundamentowej dla kazdego rurociggu
zostang okreslone przez Wykonawce na etapie budowy

po wykonaniu wykopdw i szczegdtowej inwentaryzacji
wysokosciowej istniejgcych rurociggéw

rzedne wysoko$ciowe obudowy podane na przekroju podiuznym
sg najwyzszymi przewidywanymi rzednymi bezwzglednymi

Materac geosytnetryczny zgodnie z projektem drogowym
niweleta_nasypu
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