strefa zabezpieczenia gwozdziami

widok gwozdziowania w planie

20m

Gwozdzie gruntowe o diugosci 4,0 m | $rednicy 50 mm
Rozstaw Gwozdzi: 3m x 2 m

2 przesunigciem fazowym w kierunku réwnoleglym do
osi nasypu

1+080.00

——Siatka stalowa ocynkowana—— e

UWAGA:

Projektuje sie wzmocnienie skarpy za
pomocg gwozdzi gruntowych oraz
stalowej siatki ocynkowanej w km okoto
1+040 do okoto 1+270

- ilo$¢ gwozdzi: 428 szt.

- $rednia dlugos¢; 4,0 m

- Srednica: 50 mm

- powierzchnia siatki stalowej: 2880 m2
Alternatywnie mozna zwiekszy¢
pochylenie skarp do 1:2,5 i zrezygnowac
z zabezpieczenia skarp gwozdziami

Gdanska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0.

Inwestor:

InvestGDA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

Nazwa zadania:

Projekt Wykonawczy wzmocnienia podtoza ul. Nowej Portowej (odcinek

od km 0+000 do 0+570) oraz ul. Nowe Kaczence (odcinek od km 0+790

Branza:
GEOTECHNIKA

do 1+450)
Skala:
Tytut rysunku: : 1:100
ytutry : Odcinek wykopowy - od km 1+040 do 1+270

mgr inz. Krystian Binder Podpis: Data:
Projektant: WAM/0066/POOK/10 12,2022

mgr inz. Justyna Binder Podpis: Nr rysunku:
Opracowat:

1.6




