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Gdanskie Wody spétka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w Sprawie warunkéw technicznych
na zagospodarowanie wéd deszczowych w ramach remontu/wymiany nawierzchni jezdni i
chodnikéw ulicy Hebanowskiego oraz stworzenia miejsc parkingowych na dz. nr 599/17 obr. 303
informuje, Ze najblizszym miejskim odbiornikiem jest DN 300mm przebiegajgcy przez tereny
planowanego zainwestowania.

Przekazujemy réwniez, ze sie¢ w rejonie planowanych prac budowlane znajduje sie w
zlym stanie technicznym i nalezy przewidzie¢ dziatania majace na celu jego poprawe.

Zakres prac zwigzany z konieczng naprawg sieci zostat przedstawiony w zatgcznikach nr 1 i
nr 2 - zawierajacymi cze$¢ tekstows i graficzna. Zataczniki te stanowig integralng cze$¢ warunkéw
technicznych.

Niezastosowanie sie do powyzszych wymagan moze prowadzi¢ do trudnosci z
odwodnieniem okreslonego opracowaniem obszaru, ktére przyczynig sie do pogorszenia stanu
technicznego drogi juz po remoncie i wymagac bedzie licznych napraw wraz z koniecznoscig
ingerencji w zrealizowang nowg nawierzchnie drogi.

Planujgc  przebudowe drogi nalezy, zgodnie z wdrozeniowg politykg miasta
zagospodarowania wéd deszczowych w miejscu wystapienia opadéw atmosferycznych, dgzy¢ do
redukcji sptywu poprzez grawitacyjne przeprowadzenie wod przez teren zieleni. Przedmiotowy
projekt nie moze ogranicza¢ sie do technicznego sieciowego podejscia, ale powinien dazy¢ do
realizacji systeméw zielonej retencji o objetosci 30 mm opadu z nawierzchni uszczelnionej
(zagtebienia retencyjne, niecki z roélinnoscia hydrofitowg, nawierzchnie przepuszczalne, muldy
terenowe, obnizenia trawnikéw w stosunku do nawierzchni uszczelnianych itp.), tak aby
maksymalnie wykorzysta¢ potencjat dostepnych terenéw zielonych.

Realizacja zadania wymaga spetnienia n/w warunkéw:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019.
(Dz. U. 2019 Poz. 1311).

2. Projekt branzowy uzgodnic¢ ze spétkg Gdariskie Wody.

Uzbrojenie wykonac z materiatéw posiadajgcych atesty dopuszczenia.

4. Ze wzgledu na wzrost czestotliwodci i intensywnosci opadéw wnioskujemy, aby do
wymiarowania sieci nalezy przyja¢ metody obliczeniowe zgodne z najnowszg dostepna wiedzg
techniczng zaktadajgc deszcz jednostkowy min 174 I/s/ha.
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5. Odwodnienie publicznych paséw drogowych, powinno przebiega¢ w wydzielonych
planistycznie drogach, ciggach pieszych.

6. Wszedzie tam, gdzie projektowany jest teren zieleni i jest to mozliwe (bez szkody dia
odwodnienia jezdni) nalezy szukac rozwigzan projektowych otwartych systeméw kanalizacji
deszczowej, tak aby sptyw wody prowadzi¢ grawitacyjnie przez zielen (najlepiej poprzez
miejscowo obnizone, a gdzie nie jest to technicznie mozliwe przecigte obrzeza), a jedynie jej
nadmiar z zieleni wprowadzac w system podziemny.

7. Przy duzych spadkach drogi powyzej 5% lub w miejscach, gdzie wystepuje zanizenie terenu
nalezy stosowa¢ wpusty typu ,gorskiego” klasy C 250, wymiar 500x800, H=17 cm
z ozebrowaniem ukoénym. Prosze rozwazy¢ wykonanie podwéjnych wpustow

8. Kazde wigczenie do sieci miejskiej wykona¢ poprzez studnig rewizyjng o min Srednicy 1200mm

9. Dostosowa¢ wysoko$¢ istniejgcych studni na kolektorze deszczowym do projektowanej
niwelety drogowej - chodnika. W projekcie zatgczy¢ rozwigzanie konstrukcyjne wyniesienia
studni.

10. Przebudowywane wpusty i wtazy nastudzienne wykonac z zeliwa szarego wyposazone w
logo Miasta Gdariska.

—  wpusty krawgznikowo-jezdniowe klasy €250 lub D400 z zeliwa szarego lub
sferoidalnego o powierzchni czynnej wiekszej niz 6 dm?.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wpustéw kraweznikowo-jezdniowych nalezy
zastosowac:

—  wpusty D400 z zeliwa szarego z kotnierzem %, krata uchylna ryglowana (trzpien,
zamkniecie ze stali nierdzewnej) bez przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000,
klasa D400 rozmiar min 600x400mm, wysoko$¢150mm. osadzal na ptytach
odcigzajacych. Krata montowana na state bez mozliwosci fizycznego wyjecia, waga
powyzej 65 kg

—  wiazy D400 z zeliwa szarego, wentylowane, gtebokos¢ pokrywy min 50mm, bez
uszczelek,2 rygle (trzpien ze stali nierdzewnej), norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar
600mm, w pasie jezdnym stosowac plyty odcigzajace,

—  Istniejgce wpusty dosuna¢ do nowoprojektowanych krawgznikow wymieniajac
istniejgce przykanaliki

11. Minimalna érednica rurociggu w publicznym pasie drogowym wynosi 300 mm.

12. W projekcie prosimy wynie$¢ linie planistyczne strefy drogowej oraz granice dziatek
drogowych.

13. Wszystkie studnie stosowane w pasie drogowym powinny posiada¢ osadnik min. 0,5 m.

14. W dokumentacji prosze zataczy¢ projekt zagospodarowania dziatki drogowej z okresleniem
rodzaju nawierzchni ze wspotczynnikami sptywu spéjnymi z bilansem odplywu wéd
deszczowych z zagospodarowywanego obszaru z uwzglednieniem spadkow terenu (przekroj
przez niecki, skarpy), z okresleniem konstrukcji uszczelnianych nawierzchni (chodniki, jezdnie)
z charakterystycznymi przekrojami drogowymi.

15. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspotrzednych XYZ w wersji tekstowej
w uktadzie mapy zasadniczej m. Gdariska.

16. Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej monitoring
powykonawczy sieci i przykanalikéw wraz z opisem oraz wykresem spadkéw.
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17. Przejeciu na majatek gminy Gdansk, a co za tym idzie nam w eksploatacji podlega zbiorczy
system odwadniajgcy zlokalizowany w pasach drogowych drég publicznych.
18. Warunki s wazne 2 lata, tj. do dnia 29.05.2025 r. ’
i

/

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH'

St
/

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarsk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarnsk-Pétnoc
w Gdanisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.p!






