ZALACZNIK NR 1

HEBANOWSKIEGO DN 300

Po przeprowadzeniu monitoringu wraz z wizjg w terenie stwierdza sie koniecznoé¢

wykonania nastepujgcych prac:

wymiana zeliwa na wszystkich studniach kanalizacji deszczowej (wtaz D400 z zeliwa
szarego, wentylowany lub niewentylowany gteboko$¢ osadzenia pokrywy 50mm bez
uszczelek, 2 rygle (trzpien zamknigcia ze stali nierdzewnej), klasa D 400, rozmiar 600,
wysokos$¢ 150mm, z logo Miasta Gdaniska,

wymiana zeliwa na wszystkich wpustach deszczowych wraz z wymiang starych
betonowych przykanalikéw oraz kompletng wymiang wpustéw betonowych (wpust D400
z zeliwa szarego z kotnierzem %, krata uchylna ryglowana (trzpieri zamkniecia ze stali
nierdzewnej), klasa D 400, rozmiar 600x400mm, wysokoé¢ 150mm, korpus z brakiem
mozliwosci montazu kosza, krata montowana na state bez mozliwosci fizycznego wyjecia,
waga powyzej 65kg)

odcinek D28-D27 - zty stan techniczny rury, sugerowana wymiana odcinka poprzez
«rekaw”;

odcinek D27-D26 - zly stan techniczny rury, sugerowany ,paker” od 8 do 10 mb od studni
D27;

odcinek D18-D19 - zly stan techniczny rury, sugerowana wymiana odcinka poprzez
~rekaw”;

odcinek D8-D9 - zty stan techniczny rury, sugerowana wymiana poprzez ,rekaw”

odcinek D17-D18 - zty stan techniczny rury, sugerowany ,paker” od 6 do 8mb od studni
D18;

odcinek D17-D16 - zty stan techniczny rury, sugerowany ,paker” od 9 do 11mb od studni
D17;

odcinek D16-D15 - zty stan techniczny rury, sugerowany ,paker” od 10 do 11mb od studni
D16;

odcinek D23-D24 - zty stan techniczny rury, sugerowana wymiana odcinka poprzez
~rekaw”;

odcinek D23-D22 - zty stan techniczny rury, sugerowana wymiana rury na nows;

odcinek D22-D21 - zty stan techniczny rury, sugerowana wymiana rury na nowg;
Regulacja wiazéw jak i wpustdw wykonaé przy uzyciu pierécieni regulujgcych
tworzywowych

Wpusty deszczowe muszg posiadac osadnik o gtebokoéci min 0,7m;

Stare elementy Zeliwne nalezy zdac do rejonu eksploatacyjnego do Kierownika Rejonu

Prosimy o zapoznanie si¢ z naszymi wytycznymi oraz procedurami odbiorowymi, ktére

znajdujg sig na stronie internetowe;j.
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