UWAGI:

2. Numeracje stupdw nclowaté na wysoko

4. Istniejgcy wysiegnk dwuramienny wraz
w{ascicielowi lub za jego zgodq zutylizow
5. Kable do latareni wprowadzaé w rurac

1. Stosowa¢ zigéza 1ZK, o w stupach podziafowych tabliczki stupowe podziafowe!

3. Wysiegniki dostosowa¢ do kolorystyki istniejgcych sfupdw

min 2cm ponad wyspanie zwiru fundamentu

sci 1,8m

oprawq przekazaé jego obecnemu
ac

h osfonowych karbowanych wystajgcych

gnix
ocynkowany jednormaienny 1 1/0'\

Istn. przewdd w sfupie
od zabezpiecznia do
oprawy YDYzo 3x2,5mm2

Istn. stup okrqaty h=8m
stalowy ocynkowany

(]

Proi._kabel YKXS 3x6mm2 +
bednorka ocynkowana FeZn 25x4

Istn. oprowg |FQ)
’66’W kgt nachylenia
Istn. wysieanik stalowy jukowy dwuramienny / 15" kolor RAL 7035
wymienic na projekiowany wysi

g

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELEN]

313k
!

S LSS

Istn. fundament prefabr
betonowy F—120,/43

Otwdr wylotowy kabli

zielen

Parking 4

Inwestycja:

,Q- ul. Akacjowo 18 14—241 Zgbrowo
SHANESKA Rl e

INIYNMIEREA LIS

SANESKA Mariusz t.opatyfiski
email.: biuro@saneska.pl |

R tel. kom.: 514—193-622

Sudowa zasilania oswietienia parkingu przy ul. Gojawiczyfiskiej w m. Gdarisk.

Adres, . |Gdonsk ul. Gojawiczyiska dz. nr 165/62 orcz 154/4 obreb 0053, jednostka
inwestycji: |ewidencyjna 226101_1 M. Gdansk, wojewddztwo Pomorskie, powiat M. Gdarsk
. | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdariska

Inwestor: /5 dlowa 11 BO—580 Gdansk, :

.. dziafajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miosta Gdariska iy g L
Stadium: | PROJEKT TECHNICZNY Widok stupa oswietleniowego

Imig i nazwisko: 7 Nr uprawniefi:  |Podpigy Rysunek nr: E-3
| _Projektowaf:| Mariusz Lopatyski [spec. inst. elektr.] |POM/0183/FPWBE/19 | | )1/ Skala: b/s
e | Sprawdzif: | Marcin Szczesny [spec. inst. elektr.] POM/0191/POOE /14 i Data: 04.2023




