UWAGI:

1. Stosowaé zfqcza IZK, a w sfupach podziatowych tabliczki sfupowe podziatowe,
2. Numeracje sfupdw nalowa¢ na wysokosci 1,8m

3. Wysiegniki dostosowac do kolorystyki istniejgcych sfupow

4. Istniejgcy wysiegnk dwuramienny wraz oprawq przekazac¢ jego obecnemu
wiascicielowi lub za jego zgodq zutylizowac

5. Kable do latareni wprowadza¢ w rurach osfonowych karbowanych wystajgcych
min 2cm ponad wyspanie zwiru fundamentu

Istn. wysiegnik stalowy fukowy dwuramienny
wymieni€ na projektowany wysiegnik
ocynkowany jednormaienny 1/7/0’

Istn. przewdd w sfupie
od zabezpiecznia do
oprawy YDYzo 3x2,5mm2

Istn. sfup okrqgty h=8m
stalowy ocynkowany

Proj. kabel YKXS 3x6mm2 +
bednarka ocynkowana FeZn 25x4

wg

/
Istn. fundament prefabrykowan
betonowy F—120/45 |
Otwér wylotowy kabli
zielen

Parking

b

SANESKA

INZYNIERIA BUDOWLANA

SANESKA Mariusz Lopatynski

ul. Akacjowa 18 14—241 Zgbrowo
email.: biuro@saneska.pl

link: www.saneska.pl

tel. kom.: 514-193-622

Inwestycja:|Budowa zasilania oswietlenia parkingu przy ul. Gojawiczynskiej w m. Gdarisk.
Adres . |Gdansk ul. Gojawiczynska dz. nr 165/62 oraz 154/4 obreb 0053, jednostka
nwestycji: |ewidencyjna 226101_1 M. Gdarisk, wojewddztwo Pomorskie, powiat M. Gdarisk
. | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska S e % Dyrekcja

Inwestor: ) 7 Zagiowa 11 80-580 Gdansk, RBR | wmien

dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska i e
Stadium: | PROJEKT TECHNICZNY Widok sfupa oswietleniowego

Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: E-3
Projektowat:| Mariusz topatyriski [spec. inst. elektr.] |POM/0183/PWBE /19 Skala: b/s
Sprawdzit: Marcin Szczesny [spec. inst. elektr.] POM /0191 /POOCE /14 Data: 04.2023




